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(Госстрой СССР) Отопление, вентиляция 
и кондиционирование

Взамен главы 
СНиП П-33-75

Настоящие строительные нормы следует соблю
дать при проектировании отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха в помещениях зданий 
и сооружений.

При проектировании следует также соблюдать 
требования по отоплению, вентиляции и кон
диционированию воздуха других нормативных 
документов, утвержденных или согласованных 
с Госстроем СССР.

Настоящие нормы не распространяются на проек
тирование:

а) отопления, вентиляции и кондиционирования 
убежищ, сооружений, предназначенных для работ 
с радиоактивными веществами, источниками иони
зирующих излучений, объектов подземных горных 
работ и помещений, в которых производятся, хра
нятся или применяются взрывчатые вещества;

б) специальных нагревающих, охлаждающих и 
обеспыливающих установок и устройств для техно
логического и электротехнического оборудования, 
систем пневмотранспорта и пылесосных установок;

в) печного отопления ма газообразном и жидком 
топливе.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В проектах отопления, вентиляции и конди
ционирования следует предусматривать технические 
решения, обеспечивающие:

а) нормируемые метеорологические условия и 
чистоту воздуха в обслуживаемой зоне помещений 
жилых, общественных, а также административно
бытовых зданий предприятий (далее — администра
тивно-бытовые здания);

б) нормируемые метеорологические условия и 
чистоту воздуха в рабочей зоне производственных 
и складских (далее — производственных) помеще
ний в зданиях любого назначения;

в) нормируемые уровни шума и вибраций от 
работы оборудования и систем отопления, венти
ляции и кондиционирования;

г) применение комплектно-блочного оборудова
ния и элементов заводского изготовления систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования, а так
же ремонтопригодность этих систем.

В проектах следует предусматривать численность 
персонала по эксплуатации систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования.

1.2. В проектах реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий, жилых, 
общественных и административно-бытовых зданий

следует использовать при технико-экономическом 
обосновании существующие системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования, если они отве
чают требованиям настоящих норм.

1.2. Отопительно-вентиляционное оборудование, 
трубопроводы и воздуховоды, размещаемые в по
мещениях с агрессивной средой, а также предназ
наченные для удаления воздуха с агрессивной сре
дой, следует предусматривать из антикоррозион
ных материалов или с защитными покрытиями 
от коррозии.

1.4. Горячие поверхности отопительного и венти
ляционного оборудования, трубопроводов и воз
духоводов, размещаемых в помещениях, в кото
рых они создают опасность воспламенения газов, 
паров, аэрозолей или пыли, следует изолировать, 
предусматривая температуру на поверхности тепло
изоляционной конструкции не менее чем на 20 % 
ниже температуры их самовоспламенения, ° С.

1.5. Теплоизоляционные конструкции (основной 
теплоизоляционный и покровный слои) трубо
проводов, воздуховодов и оборудования не до
пускается предусматривать из горючих материалов, 
за исключением:

а) окраски или пленки толщиной до 0,4 мм;
б) пароизоляционного слоя;
в) покровных слоев теплоизоляционных кон

струкций трубопроводов, располагаемых в техни
ческих подвальных этажах и подпольях с выходами 
только наружу в зданиях I и II  степеней огнестой
кости при устройстве вставок длиной 2 м из негорю
чих материалов через каждые 30 м длины трубо
проводов.

Теплоизоляционные конструкции трубопроводов 
и оборудования систем отопления, внутреннего 
теплоснабжения и холодоснабжения, располагаемых 
в помещениях категорий А, Б и В, воздуховодов 
и оборудования систем вентиляции и кондициони
рования, располагаемых в помещениях категорий 
А  и Б, а также теплоизоляционные конструкции 
в технических подвальных этажах и подпольях с вы
ходами из 1-го этажа не допускается предусматри
вать из горючих и трудногорючих материалов, 
за исключением пленки или окраски толщиной 
до 0,4 мм из горючих материалов.

В зданиях V  степени огнестойкости, а также 
в одно- и двухквартирных жилых домах тепло
изоляционные конструкции трубопроводов до
пускается предусматривать из горючих материалов 
с температурой самовоспламенения не менее чем 
на 20 % выше температуры теплоносителя.

Внесены Утверждены Срок
Г  осударствениым постановлением введения

ордена Трудового Красного Знамени Г  осударствениого в действие
проектным институтом строительного комитета СССР 1 января 1988 г.

Промстройпроект от 15 декабря 1986 г. № 49
Госстроя СССР

Издание официальное
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1.6. Отопительное и вентиляционное нестандарти' 
зированное оборудование, воздуховоды и тепло
изоляционные конструкции следует предусматри
вать из материалов, разрешенных к применению 
Минздравом СССР.

2. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Метеорологические условия в помещениях 
в пределах допустимых норм следует обеспечивать 
по обязательному приложению 1 в обслуживаемой 
зоне жилых, общественных и административно
бытовых помещений и по ГО С Т  12.1.005— 76 в рабо
чей зоне производственных помещений и в кабинах 
крановщиков (кроме помещений, для которых 
метеорологические условия установлены другими 
нормативными документами).

Расчетную температуру воздуха в обслуживаемой 
или рабочей зоне в помещении следует принимать;

а) для теплого периода года:
при проектировании вентиляции в помещениях 

с избытком явной теплоты (далее —  теплоты) — 
максимальную из допустимых температур, а при от
сутствии избытков теплоты —  экономически целе
сообразную в пределах допустимых температур;

б) для холодного периода года и переходных 
условий;

при проектировании отопления —  минимальную 
из допустимых температур;

при проектировании вентиляции для ассимиля
ции избытков теплоты — максимальную из допусти
мых температур, а при отсутствии избытков тепло
ты —  минимальную из допустимых температур.

Удельные избытки теплоты в помещениях 
высотой более 6 м при вентиляции с искусственным 
побуждением движения воздуха (далее —  с искус
ственным побуждением) или при кондиционирова
нии следует определять по избыткам теплоты в 
помещении, отнесенным к условному объему этого 
помещения высотой 6 м.

2.2. Расчетную температуру воздуха в рабочей зо
не производственных помещений с полностью авто
матизированным технологическим оборудованием, 
функционирующим без присутствия людей (кроме 
дежурного персонала, находящегося в специальном 
помещении и выходящего в производственное по
мещение периодически для осмотра и наладки обо
рудования не более 2 ч непрерывно) при отсутствии 
технологических требований к температурному 
режиму помещений следует принимать:

а) для теплого периода года в помещениях 
с незначительными избытками теплоты —  на 3 ° С, 
а в помещениях со значительными избытками 
теплоты — на 5 °С выше расчетной температуры 
наружного воздуха, но не менее 28 ° С для I—Ш  
и не менее 31 ° С для IV  строительно-климатических 
районов при расчетных параметрах наружного 
воздуха А  (далее —  параметры А ) ;

б) для холодного периода года и переходных ус
ловий при отсутствии избытков теплоты и расчетных 
параметрах наружного воздуха Б (далее —  парамет
ры Б) —  10 ° С, а при наличии избытков теплоты — 
экономически целесообразную температуру.

В местах производства ремонтных работ продол
жительностью 2 ч и более непрерывно следует пре

дусматривать снижение температуры воздуха до 
25 ° С в I- Ш  и до 28 0 С в IV  строительно-климати
ческих районах в теплый период года (парамет
ры А) передвижными воздухоохладителями и повы
шение температуры воздуха до 16 °С в холодный 
период года (параметры Б) передвижными воздухо
нагревателями.

Относительная влажность и скорость движения 
воздуха в производственных помещениях с пол
ностью автоматизированным технологическим обо
рудованием не нормируется при отсутствии специ
альных требований.

2.3. Расчетные температуры и скорости движения 
воздуха на рабочем месте при душировании наруж
ным воздухом в производственных помещениях 
следует принимать:

а) при облучении с поверхностной плотностью 
лучистого теплового потока 350 Вт/м2 и более —  
по обязательному приложению 2;

б) при открытых технологических процессах 
с выделениями вредных веществ —  по п. 2.1.

2.4. Расчетные температуры, относительную влаж
ность, скорость движения и чистоту воздуха в жи
вотноводческих, звероводческих и птицеводческих 
зданиях, сооружениях для выращивания растений, 
зданиях для хранения сельскохозяйственной про
дукции следует принимать в соответствии с норма
ми технологического и строительного проектирова
ния этих зданий.

2.5. В холодный период года в общественных, 
административно-бытовых и производственных по
мещениях отапливаемых зданий, когда они не ис
пользуются, и в нерабочее время следует принимать 
температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже 
5 °С, обеспечивая восстановление нормируемой тем
пературы к началу использования помещения или 
к началу работы бет увеличения приведенных затрат.

2.6. В теплый период года метеорологические 
условия в помещениях не нормируются:

а) в жилых зданиях;
б) в общественных и административно-бытовых 

помещениях в периоды, когда они не используются, 
и в нерабочее время;

в) в производственных помещениях, когда они 
не используются, и в нерабочее время.

2.7. Температуру воздуха в рабочей зоне помеще
ния при лучистом нагревании или охлаждении 
постоянных рабочих мест следует принимать по рас
чету, обеспечивая температурные условия, эквива
лентные нормируемым температурам в рабочей зо
не, причем поверхностная плотность лучистого теп
лового потока на рабочем месте не должна превы
шать 35 Вт/м2.

Температуру воздуха в рабочей зоне помещения 
при лучистом нагревании или охлаждении рабочих 
мест допускается определять по рекомендуемому 
приложению 3.

П р и  м е ч а н и е .  Нагретые или охлажденные поверх
ности технологического оборудования не следует использо
вать для лучистого нагревания или охлаждения постоянных 
рабочих мест.

2.8. Метеорологические условия в помещениях 
при кондиционировании в пределах оптимальных 
норм следует обеспечивать по обязательному прило
жению 4 в обслуживаемой зоне общественных и ад-
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министративно-бытовых помещений и по 
ГО С Т 12.1.005— 76 в рабочей зоне производствен
ных помещений, кроме помещений, для которых 
метеорологические условия установлены другими 
нормативными документами.

Расчетные температуру и относительную влаж
ность воздуха следует принимать для теплого перио
да года —  максимальные и для холодного периода 
минимальные из оптимальных норм.

В местностях с расчетной температурой наружно
го воздуха в теплый период года 30 °С и более (па
раметры Б) температуру воздуха в помещениях сле
дует принимать на 0,4 °с выше указанной в обяза
тельном приложении 4 или ГО С Т 12.1.005— 76 на 
каждый градус превышения расчетной температуры 
более 30 ° С, принимая скорость движения воздуха 
не более 0,4 м/с при расчетной температуре воздуха 
в помещении 26— 27 °С, а при более высокой темпе
ратуре —  не более 0,5 м/с.

Метеорологические условия в пределах оптималь
ных норм или один из входящих в них параметров 
воздуха допускается принимать в качестве расчет
ных вместо допустимых параметров, если это 
экономически обосновано.

2.9. На постоянных рабочих местах в помещениях 
пультов управления технологическими процессами 
следует принимать расчетную температуру воздуха
22 ° С и относительную влажность не более 60 % в те
чение всего года.

В помещениях отдыха рабочих горячих цехов, 
подвергающихся облучению с поверхностей плот
ностью теплового потока 350 Вт/м2 и более, следует 
принимать расчетную температуру воздуха в холод
ный период года равной 20 ° С, в теплый период -
23 °С.

В помещениях для обогрева людей расчетную 
температуру воздуха следует принимать равной 
25 ° С или применять радиационный обогрев людей 
в соответствии с требованиями п. 2.7 при темпера
туре воздуха в помещении 20 ° С.

2.10. Максимальную скорость движения воздуха 
vx, м/с, и максимальную или минимальную темпера
туру tx, °С, в струе приточного воздуха при входе 
ее в обслуживаемую или рабочую зону следует при
нимать:

а) скорость
1ГХ = K vn, (1)

б) температуру при восполнении недостатков 
теплоты в помещении

tx = t n + A t u  (2)

в) температуру при ассимиляции избытков теп
лоты в помещении

tx =  tn - A t 2. (3)

В формулах (1) —  (3 ):
vn, tn — нормируемая скорость движения воз

духа, м/с, и нормируемая температура 
воздуха, ° С, в обслуживаемой зоне или 
на рабочих местах в рабочей зоне поме
щения;

К  —  коэффициент перехода от нормируемой 
скорости движения воздуха в помеще
нии к максимальной скорости в струе, 
определяемый по обязательному прило
жению 5;

Atj , Ах2 —  допустимое отклонение температуры 
воздуха, °С, в струе от нормируемой 
температуры, определяемое по обяза
тельному приложению 6.

При размещении воздухораспределителей в пре
делах обслуживаемой или рабочей зоны помещений 
скорость движения и температура воздуха не норми
руются на расстоянии 1 мот воздухораспределителя.

2.11. Концентрацию вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны на рабочих местах в производствен
ных помещениях при расчете систем вентиляции и 
кондиционирования следует принимать равной пре
дельно допустимой концентрации (П Д К ) в воздухе 
рабочей зоны, установленной ГО С Т 12.1.005— 76.

2.12. Концентрацию вредных веществ в приточ
ном воздухе при выходе из воздухораспределителей 
и других приточных отверстий следует принимать 
по расчету и с учетом фоновых концентраций этих 
веществ в местах размещения воздухоприемных 
устройств, но не более:

а) 30 % П Д К  в воздухе рабочей зоны для произ
водственных и административно-бытовых зданий и 
помещений;

б) ПД К в воздухе населенных мест для жилых 
и общественных помещений.

2.13. Метеорологические условия и чистоту воз
духа в помещениях следует обеспечивать в пределах 
расчетных параметров недужного воздуха, указан
ных в пп. 2.14— 2.18, по обязательному приложе
нию 7.

2.14. Расчетные параметры недужного воздуха 
для жилых, общественных, административно-быто
вых и производственных помещений следует прини
мать:

параметры А  —  для систем вентиляции, воздуш
ного душирования и кондиционирования третьего 
класса для теплого периода года;

параметры Б -  для систем отопления, вентиля
ции, воздушного душирования и кондиционирова
ния для холодного периода года и для систем кон
диционирования первого класса для теплого перио
да года. Для систем кондиционирования второго 
класса следует принимать температуру недужного 
воздуха для теплого периода года на 2 °С и удель
ную энтальпию на 2 кДж/кг ниже, чем при парамет
рах Б.

2.15. Расчетные параметры наружного воздуха 
для зданий сельскохозяйственного назначения, если 
они не установлены строительными или технологи
ческими нормами, следует принимать:

параметры А  —  для систем вентиляции для теп
лого и холодного периодов; допускается при обос
новании для холодного периода года расчетную тем
пературу принимать на 2 °С и расчетную удельную 
энтальпию на 2 кДж/кг выше установленной для 
параметров А ;

параметры Б —  для систем отопления для холод
ного периода года.

2.16. Для систем вентиляции и кондициони
рования, не используемых с 13 до 16 ч, расчет
ные параметры наружного воздуха для теплого 
периода года допускается принимать ниже указан
ных в пп. 2.14 и 2.15.
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2.17. Расчетные параметры наружного воздуха 
для переходных условий года следует принимать 
для систем:

а) отопления и вентиляции —  температуру 8 °С 
и удельную энтальпию 22,5 кДж/кг; для систем вен
тиляции допускается принимать параметры, значе
ния которых определяются пределом использования 
неподогретого наружного воздуха для притока;

б) кондиционирования —  параметры, при кото
рых кондиционер не расходует теплоту и холод.

2.18. Взрывопожаробезопасные концентрации 
веществ в воздухе помещений следует обеспечивать 
при параметрах наружного воздуху установленных 
для расчета систем вентиляции и кондициониро
вания.

3. ОТОПЛЕНИЕ  

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

3.1. Отопление следует проектировать для обес
печения в помещениях расчетной температуры воз
духа в пределах допустимых норм, учитывая:

а) потери теплоты через ограждающие конструк
ции зданий и помещений по обязательному приложе
нию 8;

б) расходы теплоты на нагревание инфильтрую- 
щего в помещении наружного воздуха по обязатель
ному приложению 9;

в) расход теплоты на нагревание материалов, 
оборудования и транспортных средств;

г) тепловой поток, регулярно поступающий в по
мещения от электрических приборов, освещения, 
технологического оборудования, коммуникаций, 
материалов, от людей и других источников; при 
этом тепловой поток, поступающий в комнаты и 
кухни жилых домов, следует принимать в количе
стве 21 Вт на 1 м2 площади пола.

Потери теплоты через внутренние ограждающие 
конструкции помещений допускается не учитывать, 
если разность температур в этих помещениях равна 
3 °С и менее.

3.2. Расход инфильтрующегося воздуха следует 
определять, принимая скорость ветра по парамет
рам Б. Если скорость ветра при параметрах Б мень
ше, чем при параметрах А , то отопительные приборы 
следует проверять на параметры А.

Скорость ветра следует принимать по обязатель
ному приложению 7.

3.3. Системы отопления, отопительные приборы, 
теплоноситель и его температуру следует принимать 
по обязательному приложению 10.

Для систем отопления и внутреннего теплоснаб
жения следует применять в качестве теплоносителя, 
как правило, воду; другие теплоносители допуска
ется применять при обосновании.

Для зданий в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха минус 40 °С и ниже (парамет
ры Б) допускается применять воду с добавками, 
предотвращающими ее замерзание. В качестве доба
вок не следует использовать взрыво- и пожароопас
ные вещества, а также вещества 1-, 2- и 3-го классов 
опасности по ГО С Т 12.1.005— 76 в концентрациях,

превышающих ПДК при аварийном выделении их 
в помещение.

3.4. Дежурное отопление следует предусматри
вать для поддержания температуры воздуха по 
п. 2.5, используя основные отопительные системы; 
специальные системы дежурного отопления допус
кается проектировать при экономическом обосно
вании.

В неотапливаемых зданиях для поддержания 
температуры воздуха по технологическим требова
ниям в отдельных помещениях, зонах, на времен
ных рабочих местах при наладке и ремонте оборудо
вания следует предусматривать местное отопление.

3.5. Отопление электрической энергией с непо
средственной трансформацией ее в тепловую или 
с помощью тепловых насосов допускается приме
нять при технико-экономическом обосновании. 
Отпуск энергии следует согласовывать в установ
ленном порядке.

3.6. Отопление газовыми или электрическими 
приборами не допускается в помещениях:

а) категорий А  и Б;
6} категорий В и зданий III, Ша, III6, IV , IVа 

и V  степеней огнестойкости с температурой на теп
лоотдающей поверхности более 110 °С.

3.7. Для отапливаемых зданий в районах с 
расчетной температурой наружного воздуха ми
нус 40 °С и ниже (параметры Б) следует предусмат
ривать обогрев поверхности полов, расположен
ных над холодными подпольями жилых помещений, 
а также помещений с постоянным пребыванием лю
дей в общественных, административно-бытовых и 
производственных зданиях.

3.8. Отопление помещений складов следует про
ектировать по технологическим требованиям с огра
ничениями, указанными в пп. 3.59 и 4.100.

3.9. Отопление местными отопительными прибо
рами одного или нескольких помещений площадью 
5 % и менее от общей площади отапливаемых поме
щений здания, для которых требования по отопле
нию отличаются от требований для основных поме
щений, следует, как правило, проектировать в соот
ветствии с основными решениями для здания.

3.10. В помещениях категорий А  и Б следует про
ектировать, как правило, воздушное отопление. 
Допускается применение систем водяного или паро
вого отопления с местными отопительными прибо
рами, за исключением помещений, в которых хра
нятся или применяются вещества, образующие при 
контакте с водой или водяными парами взрыво
опасные смеси,или вещества, способные к самовоз
горанию или взрыву при взаимодействии с водой.

3.11. Отопление лестничных клеток не следует 
проектировать для зданий, оборудуемых системами 
квартирного отопления, а также для зданий с любы
ми системами отопления в районах с расчетной тем
пературой наружного воздуха для холодного перио
да года минус 5 °С и выше (параметры Б ) .

СИСТЕМЫ О ТО П ЛЕН И Я

3.12. Системы отопления зданий следует проек
тировать, обеспечивая равномерное нагревание воз
духа помещений, гидравлическую и тепловую устой-
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чивость, взрывопожарную безопасность и доступ
ность для очистки и ремонта.

3.13. Системы водяного отопления следует про
ектировать, как правило, однотрубные из унифи
цированных узлов и деталей. Допускается примене
ние при обосновании двухтрубных систем водяного 
отопления.

3.14. Системы отопления, как правило, следует 
проектировать с автоматическим регулированием 
теплового потока при расходе теплоты за отопитель
ный период 1000 ГДж и более по зданию или по 
каждому фасаду, или по зоне помещения с неравно
мерным поступлением теплоты в зону.

3.15. Отопление производственных помещений, 
в которых на одного работающего приходится более 
50 м2 площади пола, следует проектировать для 
обеспечения расчетной температуры воздуха по 
п. 2.1 на постоянных рабочих местах и более низкой 
температуры вне рабочих мест.

3.16. Для зданий в районах с расчетной темпера
турой наружного воздуха в теплый период года 
25 °С и выше (параметры А ) допускается использо
вать системы отопления для охлаждения помещений. 
При атом не допускается переохлаждать воздух 
у  пола помещений (на расстоянии более 1 м от при
бора) более чем на 2 °С ниже нормируемой темпе
ратуры.

Температуру на поверхности приборов при ис
пользовании их для охлаждения помещений следует 
принимать не менее чем на 1 °С выше температуры 
точки росы воздуха помещения.

3.17. Системы отопления следует проектировать, 
как правило, с искусственным побуждением цирку
ляции, принимая максимально допустимые ско
рости движения воды с учетом п. 3.27. Системы 
квартирного отопления следует проектировать, как 
правило, с естественной циркуляцией воды.

3.18. Среднюю температуру поверхности строи
тельных конструкций со встроенными нагреватель
ными элементами следует принимать, °С, не выше:

для полов помещений с постоянным пре
быванием лю дей..............................................  26
для полов помещений с временным пре
быванием людей и для обходных доро
жек, скамей крытых плавательных бас
сейнов ................................................................  31
для потолков при высоте помещения:

от 2,5 до 2,8 м ..............................................  28
,, 2,8 „ 3  ..................................................  30

3,5 „  4 „ ............................................  36
« 4  „ 6  „ ............................................  38

Температура поверхности пола по оси нагрева
тельного элемента в детских учреждениях, жилых 
зданиях и плавательных бассейнах не должна, пре
вышать 35 ° С.

Ограничения температуры поверхности не 
распространяются на встроенные в перекрытие или 
пол одиночные трубы систем отопления.

3.19. Температуру поверхности низкотемпера
турных панелей радиационного обогрева рабочих 
мест не следует принимать выше 60 °С, а панелей ра
диационного охлаждения —  ниже 2 0 С.

3.20. Температуру поверхности высокотемпера
турных приборов лучистого отопления не следует 
принимать выше 250 ° С.

3.21. Температуру теплоносителя следует прини
мать не менее чем на 20 % ниже температуры само
воспламенения, °С, газов, паров, пыли и аэрозолей, 
выделяющихся в помещении, но не выше указанной 
в обязательном приложении 10, для:

а) систем отопления с местными отопительны
ми приборами в помещениях категорий А , Б и В;

б) воздухонагревателей систем вентиляции, воз
душного отопления и кондиционирования с рецир
куляцией воздуха;

в) воздухонагревателей, располагаемых в поме
щениях категории В.

3.22. Отопительные приборы газового отопле
ний допускается применять при условии удаления 
продуктов сгорания непосредственно от газовых 
горелок наружу.

3.23. Тепловой поток в системе водяного отопле
ния и расход теплоносителя следует определять 
по обязательному приложению 11.

Трубопроводы
3^24. Трубопроводы систем отопления, внутрен

него теплоснабжения воздухонагревателей и водо- 
подогревателей систем вентиляции, кондициониро
вания, воздушного отопления, воздушного душиро- 
вания и воздушно-тепловых завес (далее —  трубо
проводы систем отопления) следует проектировать 
из труб по обязательному приложению 12.

Допускается применение труб из полимерных 
материалов для нагревательных элементов, встроен
ных в строительные конструкции.

3.25. Для трубопроводов систем отопления сле
дует предусматривать тепловую изоляцию, если это 
экономически целесообразно, а также при проклад
ке их в неотапливаемых помещениях и в местах, где 
возможно замерзание теплоносителя, в искусствен
но охлаждаемых помещениях, а также в целях 
предупреждения ожогов и конденсации влаги.

Дополнительные потери теплоты трубопровода
ми, прокладываемыми в неотапливаемых помеще
ниях, и потери теплоты, вызываемые размещением 
отопительных приборов у наружных ограждений, 
не должны превышать 7 % теплового потока систе
мы отопления здания (см. обязательное приложе
ние 11).

3.26. Трубопроводы от распределительных кол
лекторов следует, как правило, прокладывать от
дельно;

а) для систем отопления с местными отопитель
ными приборами;

б) для систем вентиляции, кондиционирования и 
воздушного отопления;

в) для воздушных завес и других периодически 
работающих систем или установок, если они могут 
нарушать гидравлическую устойчивость постоянно 
действующих систем.

3.27. Скорость движения теплоносителя в трубах 
систем водяного отопления следует принимать в за
висимости от допустимого эквивалентного уровня 
звука в помещении:
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а) выше 40 дБ А  —  не более 1,5 м/с в обществен
ных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в адми
нистративно-бытовых зданиях и помещениях; не 
более 3 м/с в производственных зданиях и помеще
ниях;

б) 40 д Б А  и ниже —  по обязательному приложе
нию 13.

3.28. Скорость движения пара в трубопроводах 
следует принимать:

а) в системах отопления низкого давления (до 
70 кПа на вводе) при попутном движении пара и 
конденсата —  30 м/с и при встречном —  20 м/с;

б) в системах отопления высокого давления 
(от 70 до 170 кПа на вводе) при попутном движе

нии пара и конденсата —  80 м/с и при встречном — 
60 м/с.

3.29. Разность давления воды в подающем и об
ратном трубопроводах для циркуляции воды в сис
теме отопления следует определять с учетом давле
ния, возникающего вследствие разности тем ператур 
воды.

Неучтенные потери циркуляционного давления в 
системе отопления следует принимать равными 10 % 
максимальных потерь давления. Для систем отопле
ния с температурой воды 105 °С и выше следует 
предусматривать меры, предотвращающие вскипа
ние воды.

3.30. Располагаемую разность давлений в подаю
щем и обратном трубопроводах на вводе в здание 
для расчета систем отопления в типовых проектах 
следует принимать 150 кПа.

При применении насосов системы водяного отоп
ления следует рассчитывать с учетом давления, 
развиваемого насосом.

3.31. Эквивалентную шероховатость внутренней 
поверхности стальных труб систем отопления и 
внутреннего теплоснабжения следует принимать, мм: 
для воды и пара —  0,2, конденсата —  0,5. При непо
средственном присоединении систем внутреннего 
теплоснабжения производственных зданий к тепло
вой сети следует принимать, мм: для воды и пара — 
0,5, конденсата — 1,0.

П р и м е ч а н и е .  При реконструкции систем внутрен
него теплоснабжения и отопления с Использованием сущест
вующих трубопроводов эквивалентную шероховатость 
внутренней поверхности стальных труб следует принимать, 
мм: для воды и пара —  0,5, конденсата —  1,0.

3.32. Разность температур теплоносителя в стоя
ках (ветвях) систем водяного отопления с мест
ными отопительными приборами при расчете систем 
с переменными разностями температур не должна 
отличаться более чем на 15% (но не более 7 °С) от 
расчетной разности температур.

3.33. В однотрубных системах водяного отопле
ния потери давления в стояках должны составлять 
не менее 70%  общих потерь давления в циркуля
ционных кольцах без учета потерь давления в общих 
участках.

В однотрубных системах с нижней разводкой по
дающей магистрали и верхней разводкой обратной 
магистрали потери давления в стояках следует при
нимать не менее 300 Па на каждый метр высоты 
стояка.

В двухтрубных вертикальных и однотрубных го
ризонтальных системах отопления потери давления 
в циркуляционных кольцах через верхние приборы 
(ветви) следует принимать не менее естественного 

давления в них при расчетных параметрах теплоно
сителя.

3.34. Невязка расчетных потерь давления в стоя
ках (ветвях) систем парового отопления не должна 
превышать 15% для паропроводов и 10% для кон- 
денсатопроводов.

3.35. Невязка потерь давления в циркуляцион
ных кольцах (без учета потерь давления в общих 
участках) не должна превышать 5 % при попутной и 
15% при тупиковой разводке трубопроводов сис
тем водяного отопления в расчете с постоянными 
разностями температур.

3.36. Трубопроводы систем отопления следует 
прокладывать открыто; скрытая прокладка долж
на быть обоснована.

При скрытой прокладке трубопроводов следует 
предусматривать люки в местах расположения раз
борных соединений и арматуры.

3.37. В районах с расчетной температурой минус 
40 °С и ниже (параметры Б) прокладка подающих и 
обратных трубо про во до в систем отопления на чер
даках зданий (кроме теплых чердаков) и в провет
риваемых подпольях не допускается.

3.38. Прокладка транзитных трубопроводов сис
тем отопления не допускается через помещения убе
жищ, электротехнические помещения и пешеходные 
тоннели.

На чердаках допускается установка расширитель
ных баков систем отопления с тепловой изоляцией.

3.39. В системах отопления следует предусматри
вать устройства для их опорожнения; в зданиях с 
числом этажей 4 и более на каждом стояке следует 
предусматривать краны со штуцерами для присое
динения гибких шлангов.

Арматуру и дренажные устройства, как правило, 
не следует размещать в подпольных каналах.

3.40. Стояки систем парового отопления, по ко
торым образующийся конденсат стекает против 
движения пара, следует проектировать высотой не 
более 6 м.

3.41. Уклоны трубопроводов воды, пара и кон
денсата следует принимать не менее 0,002, а уклон 
паропроводов против движения пара —  не менее 
0,006.

Трубопроводы воды допускается прокладывать 
без уклона при скорости движения воды в них 
0,25 м/с и более.

3.42. Расстояние (в свету) от поверхности трубо
проводов, отопительных приборов и воздухонагре
вателей с теплоносителем температурой выше 
105 °С до конструкций из горючих материалов сле
дует принимать не менее 100 мм; при меньшем 
расстоянии следует предусматривать тепловую изо
ляцию этих конструкций из негорючих материалов.

3.43. Трубопроводы в местах пересечения пере
крытий, внутренних стен и перегородок следует 
прокладывать в гильзах из негорючих материалов; 
края гильз должны быть на одном уровне с поверх
ностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм 
выше поверхности чистого пола. Допускается про-
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кладка стояков диаметром не более 20 мм через пе
рекрытия без установки гильз для однотрубных 
проточных систем и систем со смещенными замыка
ющими участками у приборов.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки 
трубопроводов следует предусматривать негорючи
ми материалами, обеспечивая нормируемый предел 
огнестойкости ограждений.

3.44. Прокладка или пересечение в одном канале 
трубопроводов отопления с трубопроводами горю
чих жидкостей паров и газов с температурой вспыш
ки паров 170 °С и менее или агрессивных паров и 
газов не допускается.

3.45. Удаление воздуха из систем отопления при 
теплоносителе воде и из конденсатопроводов, за
полненных водой, следует предусматривать в верх
них точках, при теплоносителе паре -  в нижних точ
ках конденсационного самотечного трубопровода.

В системах водяного отопления следует пред
усматривать, как правило, проточные воздухосбор
ники или краны. Непроточные воздухосборники 
допускается предусматривать при скорости движе
ния воды в трубопроводе менее 0,1 м/с.

Отопительные приборы и арматура

3.46. В помещениях категорий А, Б и В отопитель
ные приборы систем водяного и парового отопления 
следует применять с гладкой поверхностью без ореб- 
рения, допускающей легкую очистку, в том числе:

а) радиаторы секционные или панельные одинар
ные;

б) радиаторы секционные или панельные спарен
ные или одинарные для помещений, в которых от
сутствуют горючая пыль или горючие отходы произ
водства;

в) отопительные приборы из гладких стальных 
труб.

3.47. Отопительные приборы в помещениях кате
горий А, Б и В следует размещать на расстоянии (в 
свету) не менее чем 100 мм от поверхности стен; 
размещать в нишах отопительные приборы не до
пускается.

3.48. При расчете отопительных приборов следует 
учитывать 9 0%  теплового потока, поступающего в 
помещение от трубопроводов отопления.

3.49. Номинальный тепловой поток отопительно
го прибора не следует принимать менее чем на 5 % 
или на 60 Вт от требуемого по расчету.

3.50. Отопительные приборы следует размещать, 
как правило, под световыми проемами в местах, 
доступных для осмотра, ремонта и очистки.

Длина отопительного прибора должна быть, как 
правило, не менее 75%  длины светового проема 
в больницах, детских дошкольных учреждениях, 
школах, домах престарелых и инвалидов.

3.51. Приборы лучистого отопления с температу
рой поверхности выше 150 °С следует размещать 
в верхней зоне помещения.

3.52. Отопительные приборы в производственных 
помещениях с постоянными рабочими местами на 
расстоянии 2 м или менее от окон в местностях 
с расчетной температурой наружного воздуха в 
холодный период года минус 15 °С и ниже (парамет
ры Б) следует размещать под световыми проемами

(окнами) для защиты работающих от холодных по
токов воздуха.

Такие отопительные приборы следует рассчиты
вать на возмещение потерь теплоты через наружные 
ограждающие конструкции на высоту до 4 м от пола 
или рабочей площадки, а при обосновании —  на боль
шую высоту.

3.53. Встроенные нагревательные элементы не 
допускается размещать в наружных и внутренних 
стенах и перегородках.

3.54. Соединение отопительных приборов „на 
сцепке" допускается предусматривать в пределах 
одного помещения. Отопительные приборы гарде
робных, коридоров, уборных, умывальных, кладо
вых допускается присоединять „на сцепке" к при
борам соседних помещений.

3.55. Отопительные приборы небольших отдель
ных помещений мастеров, кладовых, О Т  К и т. п. в 
производственных зданиях допускается присоеди
нять к транзитным трубопроводам по однотруб
ной схеме.

3.56. Разностороннее присоединение трубопрово
дов следует предусматривать к радиаторам с числом 
секций более 20 (более 15 в системах с естественной 
циркуляцией), а также к радиаторам, соединенным 
„на сцепке", при числе присоединяемых „на сцепке" 
приборов более одного.

3.57. Отопительные приборы в лестничных клет
ках следует, как правило, размещать на первом эта
же, а в лестничных клетках, разделенных на отсеки, 
отопительные приборы следует размещать в каждом 
из отсеков с учетом требований СНиП 2.01.02-85.

Отопительные приборы не следует размещать в 
отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.

Отопительные приборы лестничной клетки следу
ет присоединять к отдельным ветвям или стоякам 
систем отопления по однотрубной проточной схеме.

3.58. В ваннах и душевых помещениях, в кото
рых полотенцесушители не присоединяются к систе
ме горячего водоснабжения, их следует присоеди
нять к системе отопления согласно СНиП 2.04.01-85.

3.59. В помещениях для наполнения и хранения 
баллонов со сжатыми и сжиженными газами, а так
же в помещениях складов категорий А , Б и В и 
кладовых горючих материалов, или в местах, отве
денных в цехах для складирования горючих мате
риалов, отопительные приборы следует ограждать 
экранами из негорючих материалов, обеспечивая 
доступ к отопительным приборам для очистки.

Экраны следует устанавливать на расстоянии не 
менее 100 мм (в свету) от приборов отопления.

3.60. Декоративные экраны (решетки) допуска
ется предусматривать у отопительных приборов 
(кроме конвекторов с кожухами) в общественных 
зданиях, обеспечивая доступ к отопительным при
борам для очистки. Номинальный тепловой поток 
отопительного прибора при применении экрана 
(решетки) не должен превышать более чем на 10%  
номинальный тепловой поток открыто установлен
ного отопительного прибора.

3.61. У  отопительных приборов следует устанав
ливать регулирующую арматуру, за исключением 
приборов в помещениях гардеробных, душевых, 
санитарных узлов, кладовых, а также в помеще-
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ниях, где имеется опасность замерзания теплоно
сителя (лестничные клетки, тамбуры и т. п .),

Для конвекторов с воздушными регулирующими 
клапанами устанавливать регулирующую арматуру 
на подводках не следует.

При размещении в помещении нескольких ото
пительных приборов регулирующую арматуру сле
дует устанавливать только для части приборов так, 
чтобы тепловой поток регулируемой части прибо
ров составлял не менее 50 % общего теплового по
тока всех приборов.

3.62. Регулирующую арматуру для отопительных 
приборов однотрубных систем отопления следует 
принимать с минимальным гидравлическим соп
ротивлением, а для приборов двухтрубных систем -  
с повышенным сопротивлением.

3.63. Запорную арматуру следует предусматри
вать:

а) для отключения и спуска воды от отдельных 
колец, ветвей и стояков систем отопления;

б) для конденсатоотводчиков, автоматически 
или дистанционно управляемых клапанов, а для 
другого оборудования —  при обосновании;

в) для отключения части или всех отопительных 
приборов в помещениях, в которых отопление ис
пользуется периодически или частично.

Запорную арматуру допускается не устанавли
вать на стояках в зданиях с числом этажей три и 
менее.

Печное отопление

3.64. Печное отопление допускается предусматри
вать в зданиях, указанных в обязательном приложе
нии 14.

Применение печного отопления в городах и на
селенных пунктах городского типа допускается 
при обосновании.

Для помещений категорий А, Б и В печное отоп
ление применять не допускается.

3.65. Расчетные потери теплоты в помещениях 
должны компенсироваться средней тепловой мощ
ностью отопительных печей: для печей с периодичес
кой топкой — исходя из двух топок в сутки, а для 
печей длительного горения —  при непрерывной топ
ке.

Колебания температуры воздуха в помещениях с 
периодической топкой не должны превышать ±3 °С 
в течение суток.

3.66. Максимальная температура поверхности пе
чей (кроме чугунного настила, дверок и других печ
ных приборов) не должна превышать, °С:

90 —  в помещениях детских дошкольных и 
лечебно-профилактических учреждений ;

в других зданиях и помещениях:
110 — на площади не более 15 % общей площади 

поверхности печи;
120 — на площади не более 5 %  общей площади 

поверхности печи.
В помещениях с временным пребыванием людей 

при установке защитных экранов допускается при
менять печи с температурой поверхности выше 
120 °С.

3.67. Одну печь следует предусматривать для 
отопления не более трех помещений, расположен
ных на одном этаже.

3.68. В двухэтажных зданиях допускается пред
усматривать двухъярусные печи с обособленными 
топливниками и дымоходами для каждого этажа, 
а для двухъярусных квартир —  с одной топкой на 
первом этаже.

3.69. В зданиях общеобразовательных школ, дет
ских дошкольных лечебно-профилактических уч
реждений, клубов, домов отдыха и гостиниц печи 
следует размещать так, чтобы топливники обслужи
вались из подсобных помещений или коридоров, 
имеющих окна с форточками и вытяжную вентиля
цию с естественным побуждением.

3.70. В зданиях с печным отоплением не допус
кается:

а) устройство вытяжной вентиляции с искусствен
ным побуждением, не компенсированной притоком 
с искусственным побуждением;

б) отвод дыма в вентиляционные каналы и уста
новка вентиляционных решеток на дымовых кана
лах.

3.71. Печи, как правило, следует размещать у 
внутренних стен и перегородок из негорючих мате
риалов, предусматривая использование их для раз
мещения дымовых каналов.

Дымовые каналы допускается размещать в на
ружных стенах из негорючих материалов при утеп
лении их с наружной стороны для исключения кон
денсации влаги из отводимых газов. При отсутствии 
стен, в которых могут быть размещены дымовые 
каналы, для отвода дыма следует применять насад
ные или коренные дымовые трубы.

3.72. Для каждой печи, как правило, следует 
предусматривать отдельную дымовую трубу или ка
нал (далее —  труба). Допускается присоединять к 
одной трубе две печи, расположенные в одной квар
тире на одном этаже. При соединении двух труб сле
дует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и 
высотой не менее 1 м от низа соединения труб.

3.73. Сечение дымовых труб в зависимости от 
тепловой мощности печи следует принимать, мм, 
не менее:

140х 140 — при тепловой мощности до 3,5 кВт; 
1 4 0 x2 0 0 - "  " "  о т3,5 до 5,2 "  ;
1 4 0 x 2 7 0 - "  "  "  5,2 до 7 "  .

Площадь сечения круглых дымовых каналов 
должна быть не менее площади указанных прямо
угольных каналов.

3.74. На дымовых каналах печей, работающих на 
дровах, следует предусматривать установку после
довательно двух плотных задвижек, а на каналах 
печей, работающих на угле или торфе, —  одной за
движки с отверстием в ней диаметром 15 мм.

3.75. Высоту дымовых труб, считая от колосни
ковой решетки до устья, следует принимать не ме
нее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоя
нии, равном или большем, чем высота сплошной 
конструкции, выступающей над кровлей, следует 
принимать:

не менее 500 мм над плоской кровлей;
не менее 500 мм над коньком кровли или пара

петом при расположении трубы на расстоянии до 
1,5 м от конька или парапета;
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не ниже конька кровли или парапета при распо
ложении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м 
от конька или парапета;

не ниже'линии, проведенной от конька вниз под 
углом 10 ° к горизонту, при расположении дымовой 
трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли 
более высоких зданий, пристроенных к зданию с 
печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, рас
положенных рядом с дымовыми трубами, следует 
принимать равной высоте этих труб.

3.76. Дымовые трубы следует проектировать вер
тикальными без уступов, из глиняного кирпича со 
стенками толщиной не менее 120 мм или из жаро
стойкого бетона толщиной не менее 60 мм, преду
сматривая в их основаниях карманы глубиной 
250 мм и отверстия для очистки, заделываемые кир
пичом на ребро на глиняном растворе, с дверками.

Допускается принимать отклонения труб под уг
лом 30° к вертикали, с относом не более 1 м; на
клонные участки должны быть гладкими, постоянно
го сечения, площадью не менее площади сечения вер
тикальных участков.

3.77. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 
0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. 
Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок 
на дымовых трубах не допускается.

3.78. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из 
горючих материалов следует предусматривать с 
искроуловителями из металлической сетки с отвер
стиями не более 5x5 мм.

3.79. Конструкции зданий из горючих или трудно- 
горючих материалов, примыкающие к печам и ды
мовым трубам, а также к вентиляционным каналам, 
расположенным рядом с дымовыми трубами, сле
дует защищать от возгорания разделками из него
рючих материалов.

Расстояние от внутренней поверхности печей, 
каналов или дымовых труб до конструкции здания 
из горючих или трудногорючих материалов (разме
ры разделок), а также защиту конструкций от воз
горания следует предусматривать по обязательному 
приложению 15. Расстояние от внутренней поверх
ности стенок дымовых каналов до металлических 
или железобетонных балок следует принимать не 
менее 130 мм.

3.80. Горизонтальные разделки не следует опирать 
на перекрытия. Высоту разделок следует принимать 
больше толщины перекрытия так, чтобы верх раз
делки выступал над полом или над засыпкой на 
чердаке на 70 мм.

3.81. Разделки печей и труб, установленных в 
проемах стен и перегородок из горючих материалов, 
следует предусматривать на всю высоту печи или 
дымовой трубы в пределах помещения. При этом 
толщину разделки следует принимать не менее тол
щины указанной стены или перегородки.

3.82. Зазоры между перекрытиями, стенами, пе
регородками и разделками следует предусматривать 
с заполнением негорючими материалами.

3.83. Отступки у печей в зданиях детских до
школьных и лечебно-профилактических учреждений

следует предусматривать закрытыми со стенами 
и покрытием из негорючих материалов.

В стенах, закрывающих отступку, следует пред
усматривать отверстия над полом и вверху с решет
ками площадью живого сечения не менее 150 см2 
каждая.

3.84. Верх перекрытия печи от потолка, защищен
ного от возгорания, следует предусматривать на рас
стоянии 250 мм для печей с периодической топкой 
и 700 мм для печей длительного горения, а от неза
щищенного от возгорания потолка —  соответствен
но не менее 350 и 1000 мм.

Наименьшие расстояния указаны от поверхности 
перекрытия печи, имеющей не менее трех рядов 
кирпича, при меньшей толщине перекрытия рассто
яние следует соответственно увеличивать.

3.85. Пространство между перекрытием (пере- 
крышей) толстостенной печи и потолком из горю
чих и трудногорючих материалов допускается 
закрывать со всех сторон кирпичными стенами. 
Толщ ину перекрытия лечи при этом следует увели
чивать до четырех рядов кирпичной кладки, а пото
лок защищать от возгорания согласно требованиям 
п. 3.84. В стенах закрытого пространства над печью 
следует предусматривать два отверстия на разном 
уровне с решетками, имеющими площадь живого 
сечения не менее 150 см2 каждая.

3.86. Пол в закрытой отступке следует предусмат
ривать из негорючих материалов, располагая его на 
70 мм выше пола помещения.

3.87. Устройство стен и перегородок из горючих 
и трудногорючих материалов между двумя печами 
не допускается.

3.88. При перекрытии из горючих или трудного
рючих материалов следует предусматривать защиту 
потолка над печью негорючими материалами.

3.89. Расстояние от наружных поверхностей кир
пичных или бетонных дымовых труб до стропил, 
обрешеток и других деталей кровли из горючих 
и трудногорючих материалов следует предусмат
ривать в свету не менее 130 мм.

Пространство между дымовыми трубами и 
конструкциями кровли из горючих или трудно- 
горючих материалов следует перекрывать негорючи
ми кровельными материалами.

3.90. Конструкции зданий следует защищать от 
возгорания:

а) пол из горючих и трудногорючих материалов 
под топочной дверкой —  металлическим листом раз
мером 700x500 мм, располагая его длинной сторо
ной вдоль печи;

б) стену или перегородку из горючих материа
лов, примыкающую под углом к фронту печи —  
штукатуркой толщиной 25 мм по металлической 
сетке или металлическим листом по асбестовому 
картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм 
выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противопо
ложной стены следует принимать не менее 1250 мм.

3.91. Минимальные расстояния от уровня пола 
до дна газооборотов и зольников следует прини
мать:

а) 210 мм —  при конструкции перекрытия или 
пола из горючих и трудногорючих материалов;
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б) на уровне пола —  при конструкции перекры
тия или пола из негорючих материалов.

3.92. Пол из горючих материалов под каркас
ными печами или кухонными плитами на металли
ческих ножках высотой не менее 100 мм следует 
защищать от возгорания кровельной сталью по 
асбестовому картону толщиной 10 мм.

3.93. Для присоединения печей к дымовым тру
бам допускается проектировать патрубки длиной 
не более 0,4 м при условиях:

а) расстояние от верха патрубка до потолка из 
горючих материалов следует принимать не менее 
0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания 
и не менее 0,4 м при наличии защиты;

б) расстояние от низа патрубка до пола из горю
чих или трудногорючих материалов следует прини
мать не менее 0,14 м;

в) патрубки следует принимать из негорючих ма
териалов, обеспечивая предел огнестойкости 0,75 ч 
и более.

4. ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
И ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

4.1. Вентиляцию, воздушное отопление, воздуш
ное душирование, воздушные и воздушно-тепловые 
завесы следует проектировать для обеспечения 
допустимых метеорологических условий и чис
тоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 
помещений (на постоянных и непостоянных рабо
чих местах).

Периодически действующую вентиляцию (про
ветривание) с естественным побуждением через 
открывающиеся окна и проемы или с искусствен
ным побуждением допускается предусматривать:

а) в помещениях без выделений вредных веществ 
и веществ с резко выраженными неприятными запа
хами с объемом на каждого работающего 40 м3 и 
более;

б) в помещениях технических этажей, тоннелей, 
складов и т. п., предназначенных для периодичес
кой работы или передвижения людей.

4.2. Кондиционирование следует предусматривать 
для обеспечения нормируемой чистоты и метеороло
гических условий в воздухе обслуживаемой или 
рабочей зоны помещения или отдельных его участ
ков. Кондиционирование воздуха следует прини
мать:

первого класса — для обеспечения метеорологи
ческих условий, требуемых для технологического 
процесса при экономическом обосновании или по 
требованиям нормативных документов;

второго класса — для обеспечения метеорологи
ческих условий в пределах оптимальных санитар
ных или технологических норм;

третьего класса — для обеспечения метеорологи
ческих условий в пределах допустимых норм, если 
они не могут быть обеспечены вентиляцией, или 
промежуточных условий между допустимыми и 
оптимальными нормами при экономическом обос
новании.

Кондиционирование бытовыми кондиционерами 
допускается при обосновании предусматривать в 
отдельных помещениях зданий в районах с расчет
ной температурой наружного воздуха 25 °С и выше 
(параметры Б ) .

4.3. Вентиляцию с искусственным побуждением 
следует проектировать:

а) если метеорологические условия и чистота 
воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с 
естественным побуждением или периодическим 
проветриванием помещений;

б) для помещений без естественного проветри
вания и для тех участков производственных и об
щественных помещений, которые находятся на 
расстоянии более 30 м от открывающихся окон или 
аэрационных проемов в наружных стенах или на 
расстоянии, установленном другими нормативными 
документами.

Допускается проектировать смешанную вентиля
цию с частичным использованием естественного по
буждения для притока или удаления воздуха.

4.4. Вентиляцию общественных и администра
тивно-бытовых зданий в районах с расчетной темпе
ратурой недужного воздуха минус 40 °С и ниже 
(параметры Б) следует проектировать, как прави

ло, с искусственным побуждением.
4.5. Вентиляцию с искусственным побуждением 

с охлаждением или без охлаждения воздуха следует 
проектировать для кабин кранов в помещениях с 
избытками теплоты более 23 Вт на 1 м3 объема 
помещения или при облучении крановщика тепло
вым потоком с поверхностной плотностью более 
140 Вт/м2.

Если в воздухе, окружающем кабину кранов
щика, концентрация вредных веществ превышает 
ПДК, то вентиляцию следует предусматривать на
ружным воздухом.

4.6. Подачу наружного воздуха следует преду
сматривать в тамбуры-шлюзы помещений катего
рий А  и Б, а также помещений с выделением вред
ных газов или паров 1- и 2-го классов опасности.

Подачу воздуха в тамбуры-шлюзы других поме
щений следует предусматривать при наличии техно
логических или нормативных требований.

4.7. Приточно-вытяжную или вытяжную вентиля
цию с искусственным побуждением следует проек
тировать для приямков глубиной 0,5 м и более и 
смотровых канав, требующих ежедневного обслу
живания и расположенных в помещениях категорий 
А  и Б или в помещениях, в которых выделяются 
вредные газы, пары или аэрозоли удельным весом 
более удельного веса воздуха.

4.8. Потолочные вентиляторы и вентиляторы-вее- 
ры (аэраторы) следует предусматривать, как прави
ло, дополнительно к системам приточной вентиля
ции для периодического увеличения скорости дви
жения воздуха в теплый период года выше допусти
мой (согласно обязательному приложению 1 или 
ГО С Т 12.1.005— 76), но не более чем на 0,3 м/с на 
рабочих местах или на отдельных участках поме
щений :

а) общественных, административно-бытовых и 
производственных зданий в ГУ климатическом рай-
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оне, а также при обосновании и в других клима
тических районах при удельных избытках теплоты 
более 23 Вт/м3;

б) при облучении постоянных рабочих мест лу
чистым тепловым потоком с поверхностной плот
ностью более 140 Вт/м2.

4.9. Воздушное душирование наружным возду
хом постоянных рабочих мест следует предусмат
ривать:

а) при облучении лучистым тепловым потоком 
с поверхностной плотностью 350 Вт/м2 и более;

б) при открытых технологических процессах, со
провождающихся выделением вредных веществ, и 
невозможности устройства укрытия или местной 
вытяжной вентиляции, предусматривая меры, 
предотвращающие распространение вредных выде
лений на постоянные рабочие места.

4.10. Воздушное отопление следует проектиро
вать для помещений, указанных в обязательном 
приложении 10, определяя расход воздуха по обяза
тельному приложению 16.

Температуру воздуха при выходе из воздухо
распределителей следует рассчитывать с учетом 
п. 2.10, но не менее чем на 2 0%  ниже температуры, 
самовоспламенения, °С, газов, паров, аэрозолей и 
пыли, выделяющихся в помещении.

4.11. Для нагревания воздуха следует преду
сматривать теплоносители по п. 3.3 и электричес
кую энергию по п. 3.5. Допускается применение газа 
для нагревания приточного воздуха, подаваемого в 
помещение категорий Г  и Д  в зданиях I и II степеней 
огнестойкости, по закрытой схеме, исключающей 
контакт воздуха с продуктами горений, и при 
условии удаления продуктов горения газа непосред
ственно в атмосферу (недуж у).

Для второго или местного (зонального) подо
грева воздуха в системах кондиционирования сле
дует принимать, как правило, теплоноситель 
постоянных параметров и электрическую энергию.

4.12. Очистку от пыли воздуха в системах с 
искусственным побуждением следует проектиро
вать так, чтобы содержание пыли в подаваемом 
воздухе не превышало:

а) П Д К  для атмосферного воздуха населенных 
пунктов —  при подаче в помещения жилых и обще
ственных зданий;

б) 3 0%  ПДК в воздухе рабочей зоны — при 
подаче в помещения производственных и админи
стративно-бытовых зданий;

в) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны с частицами 
пыли размером не более Ю м км  — при подаче в 
кабины крановщиков, в зону дыхания работающих 
и при воздушном душировании;

г) допустимых концентраций по техническим 
условиям на вентиляционное оборудование.

4.13. Очистку наружного воздуха от пыли допус
кается не проектировать в системах приточной 
вентиляции с искусственным побуждением для 
помещений, в которых более 50%  необходимого 
расхода воздуха в теплый период года подается 
через открываемые проемы.

4.14. Концентрация горючих газов, паров, аэро
золей и пыли в воздухе, удаляемом системами 
местных отсосов, не должна превышать 50%  ниж

него концентрационного предела распространения 
пламени при температуре удаляемой смеси.

СИСТЕМЫ

4.15. Системы общеобменной вентиляции и кон
диционирования с автоматическим регулированием 
расхода воздуха в зависимости от изменения избыт
ков теплоты, влаги или вредных веществ, поступаю
щих в помещения, следует проектировать при 
экономическом обосновании.

4.16. Системы приточной вентиляции с искусст
венным побуждением для производственных поме
щений, работа в которых производится более 8 ч 
в сутки, как правило, следует совмещать с воздуш
ным отоплением.

4.17. Системы приточной вентиляции, совмещен
ные с воздушным отоплением, а также системы 
воздушного отопления следует проектировать с 
резервным вентилятором или отопительным агре
гатом, или предусматривать не менее двух систем, 
объединенных воздуховодом. При выходе из строя 
вентилятора необходимо обеспечивать:

а) температуру воздуха в помещении по п. 2.5;
б) не менее 5 0%  требуемого воздухообмена в 

помещениях.
4.18. Системы общеобменной вентиляции произ

водственных помещений без естественного провет
ривания с одной приточной и одной вытяжной уста
новками следует проектировать с резервным венти
лятором для вытяжной системы. Для указанных 
помещений, соединенных со смежными помеще
ниями открывающимися проемами, через которые 
может поступить не менее 50 % требуемого воздухо
обмена, допускается не проектировать резервный 
вентилятор, предусматривая запасной вентилятор 
для вытяжной системы.

4.19. Системы кондиционирования, предназначен
ные для круглогодичной и круглосуточной работы 
в помещениях, а также для помещений без естест
венного проветривания, следует проектировать не 
менее чем с двумя кондиционерами, объединен
ными воздуховодом. При выходе из строя конди
ционера необходимо обеспечивать не менее 5 0%  
требуемого воздухообмена и заданную температуру 
в холодный период года.

При наличии технологических требований к 
постоянству заданных параметров в помещении 
(круглосуточно и круглогодично) следует преду

сматривать установку резервных вентиляторов и 
насосов или кондиционеров на поддержание тре
буемых параметров.

4.20. Системы местных отсосов, удаляющих вред
ные вещества 1- и 2-го классов опасности из любых 
помещений, следует проектировать с резервными 
вентиляторами по технологическим требованиям, за 
исключением случаев, когда технологическое обору
дование имеет встроенные местные отсосы заводско
го изготовления в комплекте с вентиляторами.

4.21. Системы вытяжной общеобменной вентиля
ции с искусственным побуждением для помещений ка
тегорий А  и Б, а также системы местных отсосов взры
воопасных смесей, следует проектировать с резервны
ми вентиляторами, если при остановке вентиля-



Стр. 12 СНиП 2.04.06-86

тора не может быть остановлено технологическое 
оборудование и прекращено выделение вредных 
или горючих газов, паров и аэрозолей.

4.22. Системы вытяжной вентиляции с естествен
ным побуждением для жилых, общественных и 
административно-бытовых зданий следует рассчиты
вать на разность удельных весов наружного воздуха 
при температуре 5 ° С и внутреннего воздуха при 
расчетной температуре для холодного периода года.

Системы вентиляции с естественным побужде
нием для производственных помещений следует 
рассчитывать:

а) в холодный период года для всех отапливае
мых помещений, а в теплый период года для поме
щений с избытком теплоты —  на разность удельных 
весов воздуха при расчетных параметрах наружного 
и внутреннего воздуха рассматриваемого периода 
года;

б) в теплый период года для помещений без 
избытка теплоты — на действие ветра, принимая 
скорость ветра 1 м/с.

4.23. Системы воздушного отопления производ
ственных помещений следует проектировать с уче
том возмещения потерь теплоты по п. 3.52, пода
вая воздух под световые проемы у постоянных 
рабочих мест, если под этими проемами не могут 
быть размещены отопительные приборы.

4.24. Системы вентиляции, кондиционирования 
и воздушного отопления следует проектировать 
отдельными для каждой группы помещений, выде
ленных противопожарными стенами.

4.25. Системы вентиляции, кондиционирования и 
воздушного отопления следует проектировать 
общими для групп помещений:

а) одной из категорий В, Г  и Д  (кроме складов 
категории В) в зданиях с любым числом этажей; 
при выполнении требований п. 4.128а допускается 
присоединять к помещениям категории Д  помеще
ния категории В общей площадью не более 200 м2;

б) категорий А  и Б в любых сочетаниях, разме
щенных не более чем в трех этажах; при выполне
нии требований п. 4.128а допускается присоединять 
к ним помещения общей площадью не более 200 м2: 
категории Д, административно-бытовые и склады 
категорий А  и Б площадью 50 м2 и менее каждый;

в) категорий А , Б и В в любых сочетаниях и 
помещений складов категорий А , Б и В в любых 
сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, 
если эти помещения расположены в одноэтажном 
здании и имеют выходы только наружу;

г) категории В (кроме складов); при выполне
нии требований п. 4.128а допускается присоединять 
к ним помещения общей площадью не более 200 м2 : 
категорий Д  и административно-бытовые поме
щения;

д) категории В и отдельных административно
бытовых помещений, размещенных на площади 
этих производственных помещений;

е) категорий Г, Д  и помещений складов кате
гории Д ; допускается присоединять к ним админи
стративно-бытовые помещения общей площадью 
не более 200 м2;

ж) жилых и общественных зданий, предусматри
вая отдельные системы по требованию нормативных 
документов;

и) общественных зданий и отдельных помещений 
общей площадью не более 200 м2 категории Д ;

к) складов одной из категорий А , Б или В или 
кладовых горючих материалов, размещенных на 
одном этаже.

Общие системы допускается предусматривать 
для групп помещений, размещенных не более чем на 
трех этажах, при выполнении требований п. 4.128а:

а) складов категорий А  и Б;
б) складов категории В;
в) кладовых горючих материалов общей пло

щадью 50 м2 и менее.
Помещения одной категории по взрывной и 

пожарной опасности, имеющие открытые проемы 
площадью более 1 м2 в другие помещения, допуска
ется рассматривать как одно помещение.

Отдельные системы для одного помещения 
допускается проектировать при технико-экономи
ческом обосновании.

4.26. Системы местных отсосов вредных или 
горючих веществ следует проектировать отдель
ными от систем общеобменной вытяжной вентиля
ции.

4.27. Системы общеобменной вытяжной вентиля
ции в помещениях категорий В, Г  и Д, удаляющие 
воздух из 5-метровой зоны вокруг оборудования, 
содержащего горючие вещества, которые могут 
образовывать в этой зоне взрывоопасные смеси, 
следует проектировать отдельными от других 
систем этих помещений.

4.28. Системы воздушного душирования для 
подачи воздуха на рабочие места, облучаемые тепло
вым потоком, следует проектировать отдельными 
от систем другого назначения.

4.29. Системы для подачи наружного воздуха 
в один или группу тамбуров-шлюзов при помеще
ниях категорий А  и Б и помещениях с выделениями 
вредных газов, паров и аэрозолей 1- и 2-го классов 
опасности следует проектировать отдельными от 
систем другого назначения, предусматривая резерв
ный вентилятор на требуемый воздухообмен. 
Подачу воздуха в тамбур-шлюз допускается проек
тировать от приточной системы, обслуживающей 
помещение, защищаемое данным тамбуром-шлюзом, 
или от приточной системы, обслуживающей помеще
ние категории Д , предусматривая резервный венти
лятор на требуемый для тамбура-шлюза воздухо
обмен и автоматическое отключение притока в 
помещения категорий А  и Б при возникновении в 
них пожара; при этом избыточное давление воздуха 
в тамбуре-шлюзе не должно превышать 50 Па.

Системы для подачи воздуха в тамбуры-шлюзы 
другого назначения следует проектировать общими 
с системами защищаемых помещений.

4.30. Системы местных отсосов от технологичес
кого оборудования следует предусматривать отдель
ными для веществ, соединение которых может 
образовать взрывоопасную смесь или создать более 
опасные и вредные вещества. В технологической 
части проекта должна быть указана возможность 
объединения местных отсосов горючих и вредных 
веществ в общие системы.

4.31. Системы общеобменной вентиляции поме
щений складов категорий А, Б и В с выделениями
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горючих газов и паров следует проектировать с 
искусственным побуждением. Допускается проекти
ровать системы вытяжной вентиляции с естествен
ным побуждением:

а) если выделяющиеся газы и пары легче воздуха 
и требуемый воздухообмен не превышает двукрат
ного в 1 ч, предусматривая удаление воздуха только 
из верхней зоны;

б) для помещений складов категорий А  и Б 
вместимостью более Ю т , предусматривая резерв
ную систему вытяжной вентиляции с искусствен
ным побуждением на требуемый воздухообмен с 
размещением местного управления системой при 
входе.

4.32. Системы общеобменной вытяжной вентиля
ции из помещений складов с выделением вредных 
газов и паров следует проектировать с искусствен
ным побуждением. Допускается проектировать 
системы вытяжной вентиляции с естественным 
побуждением при выделении вредных газов и 
паров 3- и 4-го классов опасности, если они легче 
воздуха или если предусматривается резервная 
система вытяжной вентиляции с искусственным 
побуждением на требуемый воздухообмен с раз
мещением местного управления системой при 
входе.

4.33. Системы местных отсосов горючих веществ, 
осаждающихся или конденсирующихся в воздухо
водах или вентиляционном оборудовании, следует 
проектировать отдельными для каждого помещения 
или каждой единицы оборудования.

4.34. Системы вытяжной общеобменной вентиля
ции для помещений категорий А  и Б следует проек
тировать с искусственным побуждением; допуска
ется проектировать такие системы с естественным 
побуждением при обеспечении требований по удале
нию воздуха из нижней и верхней зон по пп. 4.57, 
4.58 при безветрии в теплый период года.

4.35. Системы общеобменной вентиляции поме
щений допускается использовать для вентиляции 
приямков и смотровых канав, расположенных в 
этих помещениях.

ПРИЕМНЫЕ УСТРО Й СТВА  НАРУЖ НОГО ВОЗДУХА

4.36. Приемные устройства, а также открывае
мые окна и проемы, используемые для приточной 
вентиляции с естественным побуждением, следует 
размещать согласно требованиям п. 2.12.

4.37. Приемные устройства для производствен
ных зданий с удельными избытками теплоты от тех
нологических процессов в теплый период года более 
150 Вт на 1 м3 объема здания следует проектиро
вать, учитывая повышение температуры наружного 
воздуха по сравнению с установленной 
в пп. 2.14-2.16.

4.38. Низ отверстия для приемных устройств 
следует размещать на высоте более 1 м от уровня 
устойчивого снегового покрова, определяемого по 
данным Госкомгидромета СССР или по расчету, 
но не ниже 2 м от уровня земли.

В районах песчаных бурь и интенсивного пере
носа пыли и песка за приемными отверстиями 
следует предусматривать камеры для осаждения

пыли и песка и размещать низ отверстий не ниже 
3 м от уровня земли.

Защиту приемных устройств от загрязнения 
взвешенными примесями растительного происхож
дения следует предусматривать при наличии указа
ний в задании на проектирование.

4.39. Приемные устройства для помещений кате
горий А  и Б следует проектировать отдельными от 
приемных устройств для других помещений.

РАСХОД ПРИТОЧНОГО ВО ЗД УХА

4.40. Расход приточного воздуха (наружного или 
смеси наружного и рециркуляционного) следует 
определять расчетом по обязательному приложению 
16 и принимать большую из величин, необходимую 
для обеспечения санитарных норм и норм взрыво- 
безопасности.

4.41. Расход наружного воздуха в помещении 
следует определять по расходу воздуха, удаляемого 
наружу системами вытяжной вентиляции и техноло
гическим оборудованием, с учетом нормируемого 
дисбаланса, но не менее расхода, требуемого по 
обязательному приложению 17.

4.42. Расход воздуха, подаваемого в тамбуры- 
шлюзы (по п. 4.6, первый абзац), следует принимать 
из расчета создания и поддержания в них избыточно
го давления воздуха 20 Па (при закрытых дверях) 
по отношению к давлению в защищаемом помеще
нии и не менее 250 м3/ч на тамбур-шлюз.

4.43. Расход приточного воздуха в теплый период 
года для помещений с избытком теплоты следует 
определять, принимая, как правило:

а) прямое или косвенное испарительное охлажде
ние недужного воздуха;

б) доувлажнение воздуха в помещениях, в кото
рых по условиям производства требуется высокая 
влажность воздуха.

4.44. Рециркуляцию воздуха следует предусмат
ривать, как правило, с переменным расходом в 
зависимости от изменения параметров наружного 
воздуха.

4.45. Рециркуляция воздуха не допускается:
а) из помещений, в которых максимальный 

расход наружного воздуха определяется массой 
выделяющихся вредных веществ 1- и 2-го классов 
опасности;

б) из помещений, в воздухе которых имеются 
болезнетворные бактерии и грибки в опасных 
концентрациях, устанавливаемых Минздравом 
СССР, или резко выраженные неприятные запахи;

в) из помещений, в которых имеются вредные 
вещества, возгоняющиеся при соприкосновении с 
нагретыми поверхностями воздухонагревателей, 
если перед воздухонагревателями не предусмот
рена очистка воздуха;

г) из помещений категорий А  и Б, кроме воз
душных и воздушно-тепловых завес у наружных 
ворот и дверей;

д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, в 
помещениях категорий В, Г  и Д, если в этих зонах 
могут образовываться взрывоопасные смеси горю
чих газов, паров и аэрозолей с воздухом;



Стр. 14 СНиП 2.04.05-86

е) из систем местных отсосов вредных веществ 
и взрывоопасных смесей с воздухом; допускается 
рециркуляция воздуха из систем местных отсосов 
пылевоздушных смесей после их очистки от пыли;

ж) из тамбуров-шлюзов.
4.46. Рециркуляция воздуха ограничивается:
а) для жилых зданий и гостиниц — пределами 

одной квартиры, номера или дома, занимаемого 
одной семьей;

б) для помещений, в которых выделяются вред
ные вещества 1- или 2-го классов опасности, кроме 
помещений по п. 4.45а -  пределами одного или 
нескольких помещений, в которых выделяются 
одинаковые вредные вещества.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМ ЕНА

4.47. Распределение приторного воздуха и уда
ление воздуха в помещениях общественных, адми
нистративно-бытовых и производственных зданий 
следует проектировать с учетом режима использо

вания помещений в течение суток и года, а также 
переменных поступлений в помещения теплоты, 
влаги и вредных веществ для систем по п. 4.15.

4.48. Приточный воздух следует подавать, как 
правило, непосредственно в помещения с постоян
ным пребыванием людей.

4.49. Часть приточного воздуха, предназначенного 
для общественным и административно-бытовых 
помещений, допускается подавать в коридоры или 
смежные помещения в объеме не более 5 0%  рас
хода воздуха, предназначенного для обслуживае
мого помещения.

4.50. Для помещений категорий А  и Б, а также 
для производственных помещений, в которых 
выделяются вредные вещества или резко выражен
ные неприятные запахи, следует предусматривать 
отрицательный дисбаланс.

Для помещений с кондиционированием следует 
предусматривать положительный дисбаланс, если 
в этих помещениях отсутствуют выделения вред
ных или взрывопожароопасных газов, паров и аэро
золей или резко выраженные неприятные запахи.

Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при 
отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета 
создания разности давления не менее 10 Па по 
отношению к давлению в защищаемом помещении 
(при закрытых дверях), но не менее 100м3/ч на 
каждую дверь защищаемого помещения. При нали
чии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения 
дисбаланса принимается равным расходу, подавае
мому в тамбур-шлюз.

4.51. В общественных, административно-бытовых 
и производственных зданиях, оборудованных систе
мами с искусственным побуждением, в холодный 
период года следует, как правило, обеспечивать 
баланс по расходу приточного и вытяжного воздуха.

В производственных зданиях в холодный период 
года допускается при обосновании отрицательный 
дисбаланс в объеме не более однократного воздухо
обмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и 
из расчета 6 м3/ч на 1 м2 площади пола в помеще
ниях высотой более 6 м.

В общественных и административно-бытовых 
зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режи
мами) в районах с расчетной температурой наруж
ного воздуха минус 4 0 ° С и ниже (параметры Б) 
в холодный период года следует обеспечивать 
положительный дисбаланс в объеме однократного 
воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м 
и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 площади пола в 
помещениях высотой более 6 м.

4.52. Приточный воздух следует направлять так, 
чтобы воздух не поступал Церез зоны с большим 
загрязнением в зоны с меньшим загрязнением и 
не нарушал работу местных отсосов.

4.53. В производственные помещения приточный 
воздух следует подавать в рабочую зону из воздухо
распределителей :

горизонтальными струями, выпускаемыми в пре
делах рабочей зоны;

наклоненными вниз струями, выпускаемыми на 
высоте 2 — 4 м от пола;

вертикальными струями, выпускаемыми с вы
соты 4 - 6  м от пола.

При незначительных избытках теплоты приточ
ный воздух в производственные помещения допус
кается подавать из воздухораспределителей, распо
ложенных в верхней зоне, струями —  вертикальны
ми, направленными сверху вниз, горизонтальными 
или наклоненными вниз.

4.54. В производственные помещения со значи
тельными влаговыделениями при тепловлажност
ном отношении 4000 кДж/кг и менее следует, как 
правило, подавать часть приточного воздуха в зоны 
конденсации влаги на ограждающих конструкциях 
здания.

В производственные помещения с выделениями 
пыли приточный воздух следует, как правило, 
подавать струями, направленными сверху вниз из 
воздухораспределителей, расположенных в верхней 
зоне.

В помещения различного назначения, в которых 
отсутствуют выделения пыли, приточный воздух 
допускается подавать струями, направленными 
снизу вверх из воздухораспределителей, располо
женных в обслуживаемой или рабочей зоне.

В помещения жилых, общественных и админист
ративно-бытовых зданий приточный воздух следует 
подавать, как правило, из воздухораспределителей, 
расположенных в верхней зоне.

4.55. Приточный воздух следует подавать на 
постоянные рабочие места, если они находятся у 
источников вредных выделений, для которых 
невозможно устройство местных отсосов.

4.56. Удаление воздуха из помещений системами 
вентиляции следует предусматривать из зон, в кото
рых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее 
высокую температуру или энтальпию. При выделе
нии пыли и аэрозолей удаление воздуха система
ми общеобменной вентиляции следует предусмат
ривать из нижней зоны.

Загрязненный воздух не следует направлять через 
зону дыхания людей в местах их постоянного пре
бывания.

Приемные устройства рециркуляционного воз-
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духа следует размещать, как правило, в рабочей 
или обслуживаемой зоне помещения.

4.57. Удаление воздуха из производственных по
мещений с выделением вредных газов и паров, а 
также горючих газов и паров горючих жидкостей 
(далее в пп. 4.57, 4.58, 4,59 и 4.60 —  вредные или 
горючие газы), имеющих при поступлении в поме
щение удельный вес меньше (равный или больше, 
если выделение их сопровождается устойчивыми 
воздушно-тепловыми потоками, направленными 
вверх), чем удельный вес воздуха в рабочей зоне, 
следует предусматривать:

а) из рабочей зоны —  1/3 расхода воздуха, рас
считанного на удаление вредных или горючих газов 
системами общеобменной вентиляции и системами 
местных отсосов, или больший расход воздуха, 
если через местные отсосы из рабочей зоны удаля
ется больше воздуха;

б) из верхней зоны —  остальной расход воздуха, 
требуемый для удаления вредных или горючих 
газов, или больший расход, если это требуется для 
удаления избытков теплоты и влаги, но не менее 
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях 
высотой 6 м и менее, а в помещениях высотой 
более 6 м -  не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади пола.

4.58. Удаление воздуха из производственных по
мещений с выделением вредных или горючих газов, 
имеющих при поступлении в помещение удельный 
вес, равный или больший удельного веса воздуха в 
рабочей зоне (если выделение их не сопровождается 
устойчивыми воздушно-тепловыми потоками), сле
дует предусматривать:

а) из рабочей зоны —  2/3 расхода воздуха, рас
считанного на удаление вредных или горючих газов 
системами общеобменной вентиляции и системами 
местных отсосов, или больший расход воздуха, 
если через местные отсосы из рабочей зоны удаля
ется больше воздуха;

б) из верхней зоны —  остальной расход воздуха, 
требуемый для удаления вредных и горючих газов, 
или больший расход, если это требуется для удале
ния избытков теплоты и влаги, но не менее одно
кратного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо
той 6 м и менее, а для помещений высотой более 
6 м —  не менее 6 м3/ч на 1 м2 площади пола.

4.59. Приемные отверстия для удаления воздуха 
системами общеобменной вытяжной вентиляции из 
верхней зоны производственных помещений следует 
размещать:

а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м 
от пола до низа отверстий для удаления избытков 
теплоты, влаги и вредных газов;

б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или 
покрытия до верха отверстий при удалении взрыво
опасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме 
смеси водорода с воздухом );

в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или 
покрытия до верха отверстий в помещениях высо
той 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты поме
щения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой 
более 4 м —  при удалении смеси водорода с воз
духом.

4.60. Приемные отверстия для удаления воздуха 
системами общеобменной вентиляции из рабочей

зоны производственных помещений следует разме
щать на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий.

Расход воздуха через местные отсосы, размещен
ные в пределах рабочей зоны, следует учитывать 
как удаление воздуха из этой зоны.

АВАРИ Й Н А Я  В Е Н ТИ Л Я Ц И Я

4.61. Аварийную вентиляцию производственных 
помещений, в которых возможно внезапное поступ
ление больших количеств вредных или горючих 
газов, паров или аэрозолей, следует проектировать 
по требованиям технологической части проекта.

4.62. Расход воздуха для аварийной вытяжной 
вентиляции следует принимать по требованию техно
логической части проекта. При отсутствии указаний 
о расходе воздуха аварийную вентиляцию следует 
проектировать так, чтобы совместно с основными 
системами вентиляции с искусственным побужде
нием (далее —  основные системы) она обеспечи
вала в помещениях высотой 6 м и менее восьми
кратный воздухообмен в 1 ч, а в помещениях 
высотой более 6 м  —  удаление не менее 5 0 м 3/ч 
на 1 м2 площади пола помещений.

В помещениях насосных и компрессорных стан
ций категорий А  и Б аварийная вентиляция должна 
обеспечивать указанный воздухообмен в дополне
ние к воздухообмену, создаваемому основными 
системами.

4.63. Аварийную вентиляцию в помещениях кате
горий А  и Б следует проектировать с искусствен
ным побуждением.

Если температура, категория и группа взрыво
опасной смеси горючих газов, паров и аэрозолей с 
воздухом не соответствует данным технических 
условий на взрывозащищенные вентиляторы, то 
следует проектировать системы аварийной вентиля
ции с эжекторами (в соответствии с п. 4.91) или 
для одноэтажных зданий, в которые при аварии 
поступают горючие газы или пары плотностью 
меньше плотности воздуха, приточную аварийную 
вентиляцию с искусственным побуждением (в 
соответствии с п. 4.92) для вытеснения газов и 
паров через аэрационные фонари, шахты или дефлек
торы.

4.64. Аварийную вентиляцию в помещениях кате
горий В, Г  и Д  следует проектировать с искусствен
ным побуждением; допускается проектировать 
аварийную вентиляцию с естественным побужде
нием при условии обеспечения требуемого расхода 
воздуха при расчетных параметрах Б в теплый 
период года.

4.65. Д ля  аварийной вытяжной вентиляции сле
дует использовать:

а) основные системы вытяжной общеобменной 
вентиляции с резервными вентиляторами на аварий
ный расход воздуха;

б) системы аварийной вытяжной вентиляции 
в дополнение к основным системам, если расход 
воздуха основных систем не полностью обеспечи
вает аварийный воздухообмен, с резервными венти
ляторами для основных систем;

в) только системы аварийной вытяжной вентиля-
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ции, если использование основных систем невоз
можно или нецелесообразно;

г) только системы аварийной приточной вентиля
ции для одноэтажных зданий по п. 4.63.

4.66. Вытяжные устройства (решетки или пат
рубки) для удаления воздуха системами аварий
ной вентиляции следует размещать с учетом п. 4.59:

в рабочей зоне при выделении в помещение газов 
и паров, имеющих при поступлении их в помещение 
удельный вес более удельного веса воздуха в рабо
чей зоне;

в верхней зоне при выделении газов и паров с 
меньшим удельным весом.

4.67. Д ля  возмещения расхода воздуха, удаляе
мого аварийной вентиляцией, специальных приточ
ных систем предусматривать не следует.

А ВАРИ Й Н АЯ ПРОТИВОДЫ М НАЯ В Е Н ТИ Л Я Ц И Я

4.68. Аварийную вентиляцию для удаления дыма 
при пожаре (далее —  противодымная вентиляция) 
следует проектировать для обеспечения эвакуации 
людей из помещений здания в начальной стадии 
пожара, возникшего в одном из прмещений.

4.69. Вытяжную противодымную вентиляцию сле
дует проектировать для удаления дыма:

а) из коридоров или холлов (на путях эвакуа
ции) всех этажей жилых, общественных, админист
ративно-бытовых и производственных зданий высо
той более 30 м от средней планировочной отметки 
земли до отметки чистого пола верхнего этажа; 
противодымную вентиляцию из. коридоров или 
холлов этажей, на которых из всех помещений 
предусматривается непосредственное удаление 
дыма, проектировать не следует;

б) из каждого производственного и складского 
помещения (с постоянными рабочими местами) 
без естественного освещения или из каждой части 
помещения с естественным освещением (без 
фонарей), находящейся от наружных стен с окнами 
на расстоянии /, м, и более, если помещение отне
сено к категории:

А , Б или В;
Г  или Д  —  в одноэтажных зданиях IVа степени 

огнестойкости.
Расстояние / следует определять по табл. 1 в зави

симости от приходящейся на 1 м длины наружных 
стен помещения площади окон, Л ,  м2, расположен
ных на 0,2 м и более выше дверей эвакуационных 
выходов;

Т а б л и ц а  1

А , м2/м 0,3 и менее 0,4 0,5 и более

/, м 15 20 30

в) из каждого помещения без естественного 
освещения площадью 50 м2 и более, предназначен
ного для хранения или переработки горючих мате
риалов, в жилом, общественном и административно
бытовом здании.

Требования настоящего пункта не распространя
ются:

на часть площади помещения категории В, на
ходящуюся на расстоянии /, м, и более от стен с 
окнами при площади этой части помещения 200 м2 
и менее;

на помещения площадью 200 м2 и менее катего
рии В и на помещения, указанные в подп. „в ", 
оборудованные автоматическими установками водя
ного и пенного пожаротушения;

на помещения категории В площадью 50 м2 и 
менее, не оборудованные автоматическими установ
ками пожаротушения, если предусмотрено удаление 
дыма из коридоров или холлов;

на помещения любой площади, оборудованные 
автоматическими установками газового пожаро
тушения.

4.70. Расход дыма, удаляемого из коридора или 
холла, следует определять расчетом, принимая 
открытые двери:

а) из коридора в лифтовый холл на незадымляе- 
мую лестничную клетку 1-го типа;

б) из коридора или холла не незадымляемую 
лестничную клетку 2- или 3-го типа.

Расход дыма допускается принимать равным 
9000 кг/ч на 1 м2 двери —  при одной двери или 
5000 кг/ч на 1 м2 первой двери —  при двух и 
более последовательно расположенных дверях из 
коридора на незадымляемую лестничную клетку.

П р и м е ч а н и е .  При двустворчатых дверях следует 
принимать в расчет (здесь и далее) площадь одной боль
шей створки.

4.71. Расход дыма, м3/ч, удаляемого вентиля
тором из коридоров или холлов здания, следует 
определять, принимая:

а) подсосы воздуха через неплотности дымовой 
шахты по расчету или 100м 3/ч на 1 м ее высоты 
и на 1 м длины ответвлений от шахты;

б) подсосы воздуха через воздуховоды;
в) удельный вес дыма на входе в дымовой 

клапан по расчету или 6 Н/м3, а в месте присоеди
нения воздуховодов к вентилятору —  по расчету 
с учетом подсосов воздуха.

4.72. Дымовые клапаны следует размещать под 
потолком коридора или холла. Допускается при
соединение дымовых клапанов к дымовым шахтам 
через горизонтальное ответвление длиной не более 
15 м.

Дымовую шахту на все этажи здания следует 
предусматривать:

а) для частей коридоров или отсеков коридоров 
(выделенных перегородкой с дверями) длиной не 

более 30 м;
б) для холлов.
Удаление дыма из коридоров или холлов сле

дует проектировать отдельными системами с искус
ственным побуждением. К системе допускается при
соединять две шахты (в пределах одного противо
пожарного отсека здания) с вентилятором, рас
считанным на больший расход дыма одной из 
шахт с учетом подсосов через неплотности обеих 
шахт.
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4.73. Расход дыма Gs, кг/ч, удаляемого непо
средственно из помещения, следует определять по 
расчету или принимать равным

Gs =  1,1GAdr (4)

где G — расход воздуха, поступающего в горя
щее помещение, равный 18, 14 или 
9 тыс. кг/ч на 1 м2 дверей эвакуацион
ных выходов из помещения соответ
ственно при одной, двух или трех и 
большем числе последовательно рас
положенных дверей на пути эвакуа
ции наружу;

A d — площадь дверей помещения, м2.
4.74. Число дымовых клапанов N  для помещения 

с непосредственным удалением дыма следует опре
делять по формулам, принимая большую из полу
ченных величин:

Gv
TV, =  2 7,5 - 10 "4 ------ —  ; (5)

A^vy

N 2 =  1004 — , (6)

расход дыма, кг/ч, определяемый по 
п. 4.73;
площадь свободного сечения дымового 
клапана, м2;
скорость движения дыма в открытом 
клапане, м/с; 
площадь помещения, м2; 
удельный вес дыма, Н/м3.

Отношение п =  N 2/Nlf  округленное до ближай
шего целого числа, определяет число дымовых зон 
помещения.

В каждой дымовой зоне следует размещать рав
ное число дымовых клапанов, объединяя их в 
группы, присоединяемые к вытяжному воздухо
воду или дымовой шахте. Расстояние между груп
пами клапанов надлежит принимать максимальным, 
но не более 30 м.

Д ля  каждой дымовой зоны, как правило, сле
дует проектировать отдельные вытяжные системы 
с искусственным побуждением.

Общие вытяжные системы с искусственным 
побуждением допускается проектировать не более 
чем для четырех дымовых зон или помещений в 
пределах одного этажа, выделенного противопожар
ными стенами, с вентилятором, рассчитанным на 
больший расход дыма одной из дымовых зон или 
одного из помещений, с учетом подсосов воздуха 
через неплотности клапанов и воздуховодов.

4.75. Скорость движения дыма в клапанах, 
шахтах и воздуховодах следует принимать при 
удалении дыма системой с искусственным побуж
дением не менее 20 м/с, а при удалении дыма с 
естественным побуждением —  по расчету.

Удельный вес дыма при удалении из помеще
ний объемом 10 тыс. м3 и менее следует принимать: 
У min ~  * Н/м3 —  при горении жидкостей и газов, 
5 Н/м3 —  при горении твердых тел и 6 Н/м3 — 
волокнистых веществ.

Удельный вес у, Н/м3, дыма при удалении из 
помещений объемом более 10 тыс. м3 следует 
определять по формуле

У =  У min + 0'05 (Vp —  10) < 9 ,  (7)

где Vp —  объем помещения, тыс. м3.
Площадь свободного сечения каждого дымо

вого клапана следует принимать не менее 0,2 м2, 
а площадь свободного сечения дымовой шахты 
при удалении дыма с естественным побуждением — 
не менее 0,5 м2.

4.76. Удаление дыма следует проектировать:
а) в одноэтажных зданиях, как правило, —  с есте

ственным побуждением;
б) в многоэтажных зданиях —  с искусственным 

побуждением.
Системы дымоудаления следует рассчитывать на 

параметры Б наружного воздуха в теплый период 
года.

4.77. Д ля  систем противодымной вытяжной вен
тиляции следует предусматривать:

а) установку радиальных вентиляторов с электро
двигателями на одном валу в исполнении, соответ
ствующем категории обслуживаемого помещения, 
без мягких вставок;

б) воздуховоды класса П и шахты из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч —  при 
удалении дыма непосредственно из помещения, 
0,5 ч —  из коридоров или холлов;

в) дымовые клапаны из негорючих материалов 
с пределом огнестойкости 0,5 ч с автоматическим, 
дистанционным и ручным или автоматическим и 
ручным управлением; допускается предусматривать 
дымовые клапаны с ненормируемым пределом 
огнестойкости для систем, обслуживающих одно 
помещение;

г) установку обратных клапанов после вентиля
тора;

д) выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 
2 м от кровли, с зонтом для систем с искусствен
ным побуждением и с дефлектором для  систем с 
естественным побуждением.

В аэрируемые пролеты плавильных, литейных, 
прокатных и других горячих цехов допускается 
выброс дыма из шахт, отводящих дым из ниже
лежащих этажей и подвалов; при этом устье шахт 
следует размещать на уровне не ниже 9 м от пола 
аэрируемого пролета и на расстоянии не менее 3 м 
по вертикали и 2 м по.горизонтали от строительных 
конструкций здания.

4.78. Вентиляторы систем вытяжной противо
дымной вентиляции следует размещать в отдельных 
помещениях от вентиляторов других систем. Допус
кается размещение вентиляторов вытяжных систем 
на кровле и снаружи здания, кроме районов с рас
четной температурой наружного воздуха минус 40°С 
и ниже (параметры Б ) .

4.79. Системы противодымной вентиляции для 
удаления газов и дыма после пожара из помещений, 
защищаемых установками газового пожаротушения, 
следует проектировать с искусственным побужде
нием, обеспечивая удаление газов и дыма после 
пожара из нижней зоны помещений при использова-

где Gs -

А г  -

V —

А -  
У ~
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нии углекислотных составов — 6 обменов в 1 ч, 
хладона —  3 обмена в 1 ч и предусматривая авто
матически закрывающиеся или самозакрывающиеся 
при пожаре клапаны на воздуховодах всех систем в 
местах пересечения ими ограждений помещения.

4.80. Для удаления дыма и газов допускается 
использовать системы аварийной и основной венти
ляции, удовлетворяющие требованиям пп. 4.77д— 
4.79.

4.81. Приточную противодымную вентиляцию 
следует проектировать для подачи наружного воз
духа при пожаре:

а) в лифтовые шахты в зданиях с незадымляе- 
мыми лестничными клетками;

б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го 
типа;

в) в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лест
ничных клетках 3-го типа;

г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подваль
ном этаже общественных и производственных зда
ний;

д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подваль
ном этаже с помещениями категории В.

4.82. Расход наружного воздуха для приточной 
противодымной вентиляции следует рассчитывать 
на поддержание давления воздуха не менее 20 Па:

а) в нижней части лифтовых шахт при закрытых 
дверях в лифтовых шахтах на всех этажах, кроме 
нижнего;

б) в нижней части незадымляемых лестничных 
клеток 2-го типа при открытых дверях на пути 
эвакуации из коридоров и холлов на этаже пожара 
в лестничную клетку и из здания наружу при за
крытых дверях из коридоров и холлов на всех 
остальных этажах;

в) в тамбурах-шлюзах на этаже пожара в зда
ниях с незадымляемыми лестничными клетками 
3-го типа при одной открытой двери в коридор или 
холл, в тамбурах-шлюзах перед лифтами в под
вальных этажах по п. 4.81 г при закрытых дверях, 
а также в тамбуры-шлюзы в подвальных этажах 
по п. 4.81д при одной открытой двери в подвальный 
этаж.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использовать лифтовые 
шахты для подачи воздуха в коридоры, холлы и тамбуры- 
шлюзы.

4.83. При расчете приточной противодымной 
вентиляции следует принимать:

а) температуру наружного воздуха и скорость 
ветра для холодного периода года —  по пара
метрам Б;

б) направление ветра на фасад, противополож
ный эвакуационному выходу из здания;

в) избыточное давление в шахтах лифтов, в 
незадымляемых лестничных клетках 2-го типа и 
в тамбурах-шлюзах —  по отношению к давлению 
наружного воздуха на наветренной стороне здания;

г) давление на закрытые двери на путях эвакуа
ции не более 150 Па;

д) при двустворчатых дверях следует прини
мать в расчет площадь одной створки;

е) кабины лифтов находятся на нижнем этаже 
и двери в лифтовую шахту на этом этаже открыты.

4.84. Для систем приточной противодымной вен
тиляции следует предусматривать:

а) установку радиальных или осевых вентиля
торов (без мягких вставок) в отдельных помеще
ниях с ограждающими конструкциями из негорю
чих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.

Допускается размещение вентиляторов на кровле 
и снаружи зданий, кроме районов с расчетной тем
пературой наружного воздуха минус 40° С и ниже 
(параметры Б ) ;

б) воздуховоды класса II из негорючих мате
риалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;

в) установку обратных клапанов после вентиля
торов.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

4.85. Воздушные и воздушно-тепловые завесы 
следует предусматривать:

а) у постоянно открытых проемов в наружных 
стенах помещений, а также у ворот и проемов в 
наружных стенах, не имеющих тамбуров и откры
вающихся более пяти раз или не менее чем на 
40 мин в смену в районах с расчетной температурой 
наружного воздуха минус 15°С и ниже (пара
метры Б ) ;

б) у наружных дверей вестибюлей обществен
ных и административно-бытовых зданий —  в зависи
мости от расчетной температуры наружного воздуха 
(параметры Б) и числа людей, проходящих через 

двери в течение 1 ч при температуре, °С:

минус 15 —  минус 25 —  400 чел. и более; 
минус 26 —  минус 40 — 250 „ „  „

ниже минус 40 —  100 „ „ „

в) при обосновании — у наружных дверей зданий, 
если к вестибюлю примыкают помещения без там
бура, оборудованные системами кондиционирова
ния;

г) у наружных дверей помещений с мокрым
режимом;

д) при обосновании — у проемов во внутренних 
стенах и перегородках производственных помеще
ний для предотвращения перетекания воздуха из 
одного помещения в другое;

е) при обосновании — у ворот, дверей и проемов 
помещений с кондиционированием.

Теплоту, подаваемую воздушными завесами 
периодического действия, не следует учитывать 
в воздушном и тепловом балансах здания.

4.86. Температуру воздуха, подаваемого воз
душно-тепловыми завесами, следует принимать не 
выше 50 ° С у  наружных дверей и не выше 70 С у 
наружных ворот и проемов.

4.87. Расчетную температуру смеси воздуха, 
поступающего в помещение через наружные двери, 
ворота и проемы,следует принимать, °С:

14 —  для производственных помещений при лег
кой работе;

12— для производственных помещений при ра
боте средней тяжести и для вестибюлей обществен
ных и административно-бытовых зданий;

8 —  для производственных помещений при тяже
лой работе;
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5 —  для производственных помещений при тяже
лой работе и отсутствии постоянных рабочих мест 
на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м 
и менее от дверей, ворот и проемов.

4.88. Воздушные и воздушно-тепловые завесы у 
наружных проемов, ворот и дверей следует рассчи
тывать с учетом ветрового давления. Расход возду
ха следует определять, принимая температуру 
наружного воздуха и скорость ветра при парамет
рах Б. Если скорость ветра при параметрах Б мень
ше, чем при параметрах А , то воздухонагреватели 
следует проверять на параметры А. Скорость выпус
ка воздуха из щелей или отверстий воздушных и 
воздушно-тепловых завес следует принимать, м/с, 
не более:

8 —  у наружных дверей;
25 —  у ворот и технологических проемов.

ОБОРУДОВАНИЕ

4.89. Вентиляторы, кондиционеры, приточные 
камеры, воздухонагреватели, теплоутилизаторы, 
пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители 
и др. (далее —  оборудование) следует выбирать на 
расчетный расход воздуха с учетом подсосов и 
потерь воздуха через неплотности: в оборудовании 
по данным завода-изготовителя, в воздуховодах 
вытяжных систем до вентилятора и приточных 
систем после вентилятора по п. 4.134 (исключая 
участки воздуховодов систем общеобменной 
вентиляции, прокладываемые в пределах обслужи
ваемых ими помещений).

4.90. Для защиты воздухонагревателей от замер
зания воды в трубках следует предусматривать:

а) скорость движения воды в трубках не менее 
0,12 м/с при расчетной температуре наружного 
воздуха по параметрам Б и при 0 ° С;

б) установку смесительных насосов у воздухо
нагревателей, при обосновании;

в) при теплоносителе паре —  установку конден- 
сатоотводчиков не менее чем на 300 мм ниже 
патрубков воздухонагревателей, из которых сте
кает конденсат, и удаление конденсата от конден- 
сатоотводчиков самотеком до сборных баков.

П р и м е ч а н и е .  Тепловой поток выбранного воз
духонагревателя не должен превышать расчетный более 
чем на 10%.

4.91. Оборудование во взрывозащищенном 
исполнении следует предусматривать:

а) при размещении оборудования в помещениях 
категорий А  и Б или в воздуховодах систем, обслу
живающих помещения этих категорий;

б) для систем вентиляции, кондиционирования 
и воздушного отопления (в том числе с воздухо
воздушными теплоутилизаторами), обслуживаю
щих помещения категорий А  и Б;

в) для систем местных отсосов взрывоопасных 
смесей.

Оборудование в обычном исполнении следует 
предусматривать для систем местных отсосов, раз
мещенных в помещениях категорий В, Г  и Д, уда
ляющих парогазовоздушные смеси, если в соот
ветствии с нормами технологического проектиро
вания исключена возможность образования взрыво

опасной концентрации при нормальной работе тех
нологического оборудования и при его аварии.

Если температура, категория и группа взрыво
опасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей 
пыли с воздухом не соответствуют техническим 
условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то 
следует предусматривать эжекторные установки. 
В системах с эжекторными установками следует 
предусматривать вентиляторы, воздуходувки или 
компрессоры в обычном исполнении.

4.92. Оборудование приточных систем вентиля
ции, кондиционирования и воздушного отопления 
для помещений категорий А  и Б, а также воздухо
воздушные теплоутилизаторы для этих помещений 
с использованием теплоты воздуха из помещений 
других категорий, размещаемые в помещениях 
для вентиляционного оборудования, следует прини
мать в обычном исполнении, если предусмотрены 
взрывозащищенные обратные клапаны по п. 4.109.

4.93. Защитные ограждения следует предусмат
ривать на всасывающих и нагнетательных отвер
стиях вентиляторов, не присоединенных к воздухо
водам.

4.94. Для очистки взрывоопасной пылевоздуш
ной смеси от горючих веществ следует применять 
пылеуловители и фильтры (далее пылеуловители) :

а) при сухой очистке — во взрывозащищенном 
исполнении, как правило, с устройствами для 
непрерывного удаления уловленной пыли;

б) при мокрой очистке (в том числе пенной) —  
как правило, во взрывозащищенном исполнении; 
при обосновании допускается в обычном испол
нении.

4.95. Воздухораспределители в помещениях с 
расходом приточного воздуха 10м3/ч и более на 
1 м2 площади и независимо от расхода воздуха при 
воздушном отоплении и кондиционировании сле
дует предусматривать, как правило, с устройствами 
для изменения направления струи в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и для регулирования 
расхода воздуха, а для систем по п. 4.15 —  с устрой
ствами, обеспечивающими эффективное распреде
ление воздуха при сокращении его расхода.

4.96. В помещениях, оборудованных газовыми 
приборами, на вытяжных системах следует при
менять решетки с устройствами для регулирования 
расхода воздуха, исключающими возможность пол
ного их закрывания.

Воздухораспределители для душирования рабо
чих мест следует принимать с устройствами для 
регулирования расхода и направления струи в гори
зонтальной плоскости на угол до 180° и в верти
кальной плоскости —  на 30°.

4.97. Воздухораспределители приточного воздуха 
(кроме воздуховодов перфорированных и со 
щелями) и вытяжные устройства допускается 
применять Из горючих материалов.

4.98. Теплоутилизаторы и шумоглушители сле
дует применять из негорючих материалов; для 
теплообменных (внутренних) поверхностей тепло- 
утилизаторов допускается применять трудногорю
чие материалы.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.99. Оборудование не допускается размещать 
в обслуживаемых помещениях:

а) категорий А  и Б, кроме оборудования воздуш
ных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией 
и без рециркуляции воздуха;

б) категории В, если расход воздуха в системе 
превышает 40 тыс. м3/ч;

в) в жилых, общественных и административно
бытовых зданиях, кроме оборудования с расходом 
воздуха 10 тыс. м3/ч и менее.

Оборудование систем аварийной вентиляции 
и местных отсосов допускается размещать в обслу
живаемых ими помещениях.

4.100. В складах, кладовых и других помеще
ниях, доступ в которые ограничен, допускается 
размещать только оборудование воздушных и 
воздушно-тепловых завес при теплоносителе воде 
и паре.

4.101. Оборудование систем приточной вентиля
ции и кондиционирования не следует размещать в 
помещениях, в которых не допускается рецирку
ляция воздуха.

4.102. Оборудование систем для помещений кате
горий А  и Б, а также оборудование систем местных 
отсосов взрывоопасных смесей не допускается раз
мещать в помещениях подвалов.

4.103. Фильтры первой ступени очистки приточ
ного воздуха от пыли следует размещать, как пра
вило, до воздухонагревателей; фильтры второй 
ступени очистки следует размещать перед выпуском 
воздуха в помещение.

Масляные фильтры для очистки приточного воз
духа следует размещать после воздухонагревателей 
в местностях с расчетной температурой наружного 
воздуха минус 25 ° С и ниже (параметры Б ) .

4.104. Пылеуловители для сухой очистки взрыво
опасной пылевоздушной смеси следует размещать, 
как правило, перед вентиляторами.

4.105. Пылеуловители для сухой очистки взры
воопасной пылевоздушной смеси следует размещать 
вне производственных зданий открыто, на расстоя
нии не менее 10 м от стен или в отдельных зданиях, 
размещая в них вентиляторы, как правило, вместе 
с пылеуловителями.

Пылеуловители без устройств для непрерывного 
удаления уловленной пыли при расходе воздуха 
15 тыс. м3/ч и менее и массе пыли в бункерах 
и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также 
с устройствами для непрерывного удаления улов
ленной пыли допускается размещать вместе с вен
тиляторами в производственных зданиях (кроме 
подвалов) в отдельных помещениях для вентиля
ционного оборудования.

4.106. Пылеуловители для сухой очистки пожаро
опасной пылевоздушной смеси следует размещать:

а) вне зданий I и II степеней огнестойкости 
непосредственно у стен, если по всей высоте здания 
и на расстоянии не менее 2 м по горизонтали от габа
рита пылеуловителей не имеется оконных проемов 
или если имеются неоткрывающиеся окна с двой
ными рамами в металлических переплетах с остек
лением из армированного стекла или заполнением 
из стеклоблоков;

б) вне зданий Ш , Ша, Ш б, IV , IVa, V  степеней 
огнестойкости на расстоянии не менее 10 м от стен;

в) внутри зданий в отдельных помещениях для 
вентиляционного оборудования вместе с вентиля
торами и другими пылеуловителями пожароопас
ных пылевоздушных смесей; установка таких пыле
уловителей допускается в помещениях подвалов 
при условии механизированного непрерывного уда
ления горючей пыли или при ручном удалении ее от 
пылеуловителей, если масса накапливаемой пыли в 
бункерах и других закрытых емкостях в подваль
ном помещении не превышает 200 кг, а также 
внутри производственных помещений (кроме поме
щений категорий А  и Б) при расходе воздуха не бо
лее 15 тыс. м3/ч, если пылеуловители сблокирова
ны с технологическим оборудованием;

г) в производственных помещениях допускается 
установка фильтров для очистки пожароопасной 
пылевоздушной смеси от горючей пыли, если кон
центрация пыли в очищенном воздухе, поступаю
щем непосредственно в помещение, где установлен 
фильтр, не превышает 3 0%  ПДК вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны.

4.107. Пылеотстойные камеры для взрыво- и 
пожароопасной пылевоздушной смеси применять не 
допускается.

4.108. Пылеуловители для мокрой очистки пыле
воздушной смеси следует размещать в отапливае
мых помещениях; допускается размещать их вне 
отапливаемых помещений или вне зданий.

При размещении пылеуловителей (для сухой 
или мокрой очистки пылевоздушной смеси) в не
отапливаемых помещениях или вне зданий следует 
обеспечивать защиту от замерзания воды или кон
денсации влаги.

4.109. Оборудование систем приточной вентиля
ции, кондиционирования и воздушного отопления 
(далее — оборудование приточных систем), обслу

живающих помещения категорий А  и Б, не допу
скается размещать в общем помещении для венти
ляционного оборудования вместе с оборудованием 
вытяжных систем, а также с оборудованием приточ
ных систем с рециркуляцией воздуха.

Оборудование систем с воздуховоздушными 
теплоутилизаторами, использующими теплоту (хо
лод) воздуха помещений категорий А  и Б для наг
ревания (охлаждения) приточного воздуха этих по
мещений, не допускается размещать в общем поме
щении вместе с оборудованием систем, обслуживаю
щих помещения категорий Г, Д  и административно
бытовых помещений.

На воздуховодах приточных систем, обслуживаю
щих помещения категорий А  и Б, а также комнаты 
отдыха, обогрева работающих и конторы мастера, 
расположенные в этих помещениях, следует преду
сматривать обратные взрывозащищенные клапа
ны в местах пересечения воздуховодами ограж
дений помещений для вентиляционного обору
дования.

4.110. Оборудование приточных систем с рецир
куляцией воздуха, обслуживающих помещения 
категории В, не допускается размещать в общих 
помещениях для вентиляционного оборудования 
вместе с оборудованием других систем.
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4.111. Оборудование приточных систем, обслужи
вающих жилые помещения, не допускается разме
щать в общем помещении для вентиляционного обо
рудования вместе с оборудованием приточных 
систем, обслуживающим помещения для бытового 
обслуживания населения, а также с оборудованием 
вытяжных систем.

4.112. Оборудование вытяжных систем, удаляю
щих воздух с резким или неприятным запахом 
(уборные, курительные и д р .), не допускается 
размещать в общем помещении для вентиляцион
ного оборудования вместе с оборудованием для 
приточных систем.

4.113. Оборудование вытяжных систем обще
обменной вентиляции, обслуживающих помещения 
категорий А  и Б, не следует размещать в общем 
помещении для вентиляционного оборудования 
вместе с оборудованием для других систем.

Оборудование вытяжных систем общеобменной 
вентиляции для помещений категорий А  и Б допу
скается размещать в общем помещении для венти
ляционного оборудования вместе с оборудованием 
местных отсосов взрывоопасных смесей без пыле
уловителей или с мокрыми пылеуловителями, если 
в воздуховодах исключено отложение горючих 
веществ. Оборудование вытяжных систем из поме
щений категории В не следует размещать в общем 
помещении с оборудованием вытяжных систем из 
помещений категории Г.

4.114. Оборудование систем местных отсосов 
взрывоопасных смесей не следует размещать вместе 
с оборудованием других систем в общем помеще
нии для вентиляционного оборудования, кроме 
случаев, указанных в п. 4.113.

4.115. Оборудование вытяжных систем, теплота 
(холод) которых используется в воздуховоздуш
ных теплоутилизаторах, а также оборудование ре
циркуляционных систем следует размещать с уче
том требований пп. 4.112 и 4.113.

Воздуховоздушные теплоутилизаторы следует 
размещать в помещениях для вентиляционного обо
рудования приточных систем.

ПОМЕЩЕНИЯ Д Л Я  ОБОРУДОВАНИЯ

4.116. При проектировании помещений для вен
тиляционного оборудования в жилых, обществен
ных, административно-бытовых и производствен
ных зданиях следует соблюдать требования 
СНиП 2.09.02-85.

4.117. Помещения для оборудования вытяжных 
систем следует относить к категориям взрывопо
жарной и пожарной опасности помещений, которые 
они обслуживают.

Категорию помещения для оборудования систем 
местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси 
от технологического оборудования, размещенного 
в помещениях категорий В, Г  и Д, а также в общест
венных и административно-бытовых поме
щениях следует определять расчетом по 
ОНТП-24-86/МВД СССР или принимать А  или Б. 
Помещения для оборудования систем местных 
отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей 
с пылеуловителями мокрой очистки, размещен

ными перед вентиляторами, допускается при обос
новании относить к помещениям категории Д.

Помещения для оборудования вытяжных систем 
общеобменной вентиляции жилых, общественных 
и административно-бытовых помещений следует 
относить к категории Д.

Помещения для оборудования вытяжных систем, 
обслуживающих несколько помещений различных 
категорий взрывопожарной и пожарной опасности, 
следует относить к более опасной категории.

4.118. Помещения для оборудования приточных 
систем следует относить:

а) к категории В, если в этих помещениях разме
щены фильтры с маслом объемом 75 л  и более 
в одной из систем или если система работает с ре
циркуляцией воздуха из помещений категории В, 
кроме случаев, когда для очистки рециркуляцион
ного воздуха применены мокрые или пенные пы
леуловители;

б) к категории помещений, теплота воздуха 
которых используется в воздуховоздушных тепло
утилизаторах;

в) к категории Д  —  в остальных случаях.
4.119. В помещениях для оборудования систем, 

обслуживающих помещения категорий А  и Б, а так
же для систем местных отсосов взрывоопасных 
смесей не следует предусматривать места для ре
монтных работ, регенерации масла и для других 
целей. В помещениях для оборудования вытяжных 
систем, обслуживающих помещения категорий А  и 
Б, не допускается устройство тепловых пунктов и 
водяных насосных.

4.120. Помещения для вентиляционного оборудо
вания следует размещать в пределах пожарного от
сека. в котором находятся обслуживаемые поме
щения. Помещения для вентиляционного оборудо
вания допускается размещать за противопожарной 
стеной пожарного отсека или в пределах противопо
жарной зоны в зданиях I, II  и Ша степеней огнестой
кости. При этом помещение должно непосредствен
но примыкать к противопожарной стене, в нем не 
следует размещать оборудование для обслужива
ния помещений, находящихся по разные стороны 
противопожарной стены, а на воздуховодах, пере
секающих противопожарную стену, следует преду
сматривать огнезадерживающие клапаны.

4.121. Помещения для сухих пылеуловителей 
систем местных отсосов взрывоопасных смесей 
не допускается размещать под помещениями с мас
совым (кроме аварийных ситуаций) пребыванием 
людей.

4.122. Высоту помещения для вентиляционного 
оборудования следует принимать не менее чем на 
0,8 м больше высоты оборудования, обеспечивая 
работу грузоподъемных машин, но не менее 1,8 м от 
пола до низа выступающих конструкций перекры
тий.

Ширину проходов между выступающими частями 
оборудования, а также между оборудованием и 
строительными конструкциями в помещениях и на 
площадках следует принимать с учетом производст
ва монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м.

4.123. В помещениях для оборудования вытяж
ных систем следует предусматривать вытяжную
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вентиляцию  с расходом  воздуха не менее одно* 
кратн ого  обм ена воздуха в 1 ч.

В пом ещ ениях для оборудования систем  противо- 
д ы м н ой  вы тяж ной вентиляции следует предусматри
вать естественную  вентиляцию , обеспечивающ ую  
при пожаре тем пературу воздуха, не превыш аю щ ую  
6 0  С  в теплы й период года (параметры Б ) .

4 .124. В пом ещ ениях для оборудования приточ
ны х систем  следует предусматривать приточную  
вентиляцию  с  расходом  воздуха не менее д в у
к р атн ого  обм ена воздуха в 1 ч, используя оборудо
вание, размещ енное в этих  пом ещ ениях, или отдель
ные систем ы .

4.125. П р окл ад к а  т р у б  с  л егковосп лам еняю щ и
мися и горю чими ж и д к о стя м и  и газами через пом е
щения для вентиляционного оборудования не д о 
пускается.

П р окл ад к а  канализационны х т р у б  через пом е
щения для оборуд ования приточны х си стем  не д о 
пускается.

4.126. Д л я  обеспечения рем онтны х работ о б о р у 
дования (вентиляторы , электродвигатели) с  массой  
единицы оборуд ован и я  или части его более 50 к г  
следует предусм атривать грузоп одъ ем ны е м аш ины , 
если не м о г у т  бы ть исполдеованы м еханизм ы , 
предназначенные для технологических нуж д.

Черт. 1. Схемы воздуховодов с вертикальными коллекторами

1 — оборудование приточных систем; 2 —  оборудование вытяжных систем; 3  —  эжекционныЙ доводчик; 4  —  помещение 
для  вентиляционного оборудования; 5  —  технический чердак; 6 — вертикальный коллектор для систем с искусственным 
побуждением с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 7  —  горизонтальный коллектор; 8  — вертикальный учас
ток поэтажного воздуховода, присоединяемый к коллектору под потолком нижележащего потолка; 9 —  вертикальный учас
ток воздуховода, присоединяемый к коллектору под потолком вышележащего этажа; 10 —  вертикальный участок поэтаж
ного воздуховода длиной не менее 2 м, присоединяемый к коллектору у пола обслуживаемого этажа; 11 — транзитный воз
духовод с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 12 —  транзитный воздуховод; 13 —  транзитный сборный воз
духовод с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 14 —  сборный воздуховод; 15 — участок ответвления воздухо
вода с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 16 —  ответвление воздуховода; 17 —  огнезадерживающий клапан 
с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.142; 18 —  обратный клапан; 19 — вертикальный коллектор для  систем 
с естественным побуждением с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 20  — стена или перегородка с нормируе
мым пределом огнестойкости 0,75 ч и более; 21 -  стена или перегородка с нормируемым пределом огнестойкости менее 
0,75 ч; 22 — перекрытие; 23 —  сборная шахта; 24  -  коридор; 25 —  воздухоприемные устройства; 26  —  воздухораспреде

лители; 27  — обслуживаемое помещение
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ВОЗДУХОВОДЫ степеней огн естой кости  не д опускается  объединять

4 .127. В о зд уховод ы  лю бы х систем (кром е сис

тем  м естны х отсосов  взры воопасны х смесей) для 

м ногоэтаж ны х ж илы х, общ ественны х и администра
тивно-бы товы х зданий, а такж е для многоэтаж ны х  

зданий 1 и II степеней огн естой кости  категорий Г и 

Д  следует проектировать:

а) с  вертикальны м и колл ектор ам и  (кром е ле

чебно-проф илактических учреждений) по черт. 1;

б) с  горизонтальны м и коллекторам и по черт. 2.

Д оп уск ается  объединение поэтажных воздухово

дов и к о л л екто р о в  теплы м  чердаком .

В о зд уховод ы  для пом ещ ений категорий Г  и Д  

из разны х этажей зданий III, Ш а, Ш б , IV , IVa, V

Черт. 2. Схема воздуховодов с горизонтальными коллек
торами

I —  оборудование приточной системы; 2 —  оборудование 
вытяжной системы; 3  —  эжекционный доводчик; 4  — 
помещение для  вентиляционного оборудования; 5 —  гори
зонтальный коллектор; 6 —  горизонтальный коллектор 
с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.135; 
7 —  транзитный воздуховод с нормируемым пределом 
огнестойкости по п. 4.136; 8 —  транзитный воздуховод; 
9  —  ответвление воздуховода; 10 —  обратный клапан;
I I  —  стена или перегородка с нормируемым пределом 
огнестойкости 0,75 ч и более; 12 —  стена или перегородка 
с нормируемым пределом огнестойкости менее 0,75 ч; 
13 — перекрытие; 14 —  сборная шахта системы с есте
ственным побуждением; 15 —  вертикальный участок 
воздуховода длиной не менее 2 м для сборного воздухо
вода с последнего этажа; 16 —  приточный или вытяжной 
воздуховод, прокладываемый в обслуживающем поме

щении

вертикальны м и колл екторам и .

П р и м е ч а н и е .  Показанное на черт. 1— 4 вентиля
ционное оборудование может быть размещено на нижних, 
верхних и промежуточных этажах, снаружи и на кровле 
здания в соответствии с требованиями настоящего СНиП.

4 .128. В оздуховод ы  систем  для пом ещ ений кате

горий А ,  Б  и В и возд уховод ы  м естны х о тсосов  

взры воопасны х смесей следует проектировать: 

а) по черт. 3, с  огнезадерж иваю щ ими клапанами  

при пересечении противопож арны х преград о б сл у 

ж и ваем ого пом ещ ения;

Черт. 3. Схема воздуховодов с огнезадерживающими
клапанами

1 — оборудование приточной системы; 2 —  оборудование 
вытяжной системы; 3 — огнезадерживающий клапан с 
приводом по обе стороны преграды с нормируемым пре
делом огнестойкости по п. 4.142, а также стен и перегоро
док помещений, присоединяемых в соответствии с п. 4.25; 
4 — обратный клапан в исполнении по п. 4.91; 5 —  верти
кальный коллектор с нормируемым пределом огнестой
кости по п. 4.140; 6 — горизонтальный коллектор с норми
руемым пределом огнестойкости по п. 4.140; 7 —  тран
зитный воздуховод с нормируемым пределом огнестой
кости по п. 4.136; 8 —  воздуховод в обслуживаемом поме
щении; 9  —  помещение категорий А , 5 или В; 10 —  поме
щение категории Г  или Д , административно-бытовые поме
щения, коридоры и холлы; 11 —  помещение для вентиля
ционного оборудования; 12 —  перекрытие; 13 —  стена 
или перегородка с нормируемым пределом огнестой
кости 0,75 ч и более; 14 —  стена или перегородка с норми
руемым пределом огнестойкости менее 0,75 ч; 15 —  проем; 
16 —  коридор, технический этаж и др.; 17,  18 —  приточный 
или вытяжной воздуховод, прокладываемый в обслужива
емом помещении; 19 —  отверстие в стене или перегородке, 
защищенное огнезадерживающим клапаном по п. 4.128а;

20 —  местный отсос
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б) по черт. 4, отдельными для каж дого помеще
ния, предусматривая установку обратного кла
пана в местах присоединения их к  коллектору. Кол
лекторы  следует размещать снаружи зданий, внутри 
здания в отдельных шахтах, в помещениях для вен
тиляционного оборудования, в одном помещении 

любой категории взрывопожарной и пожарной опас
ности или в двух  помещениях одной категории 
опасности;

в) по черт. 5, для групп помещений площадью 

каждой не более 300 м 2 с вы ходами в коридор  

(кром е местных отсосов и скл ад о в ), с прокладкой  
сборны х воздуховодов в коридоре.

Черт. 4. Схема воздуховодов с обратными клапанами

1 — оборудование приточных систем; 2 — оборудование 
вытяжных систем; 3  — обратный клапан в исполнении по 
п. 4.91; 4 —  вертикальный коллектор в шахте; 5 — шахта 
с нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.137; 6 — 
вертикальный коллектор снаружи здания по п. 4.138; 7 — 
горизонтальный коллектор с нормируемым пределом 
огнестойкости по п. 4.140; 8 — горизонтальный коллектор 
по п. 4.138; 9  ~  транзитный воздуховод с нормируемым 
пределом огнестойкости по п. 4.136; 10 —  воздуховод в 
обслуживаемом помещении; 1 1 —  помещение категорий 
А, Б или В; 12 —  помещение категории Г  или Д ; 13 — 
помещение для вентиляционного оборудования; 14 — 
перекрытие; 15 — стена или перегородка с нормируемым 
пределом огнестойкости 0,75 ч и более; 16 —  стена или 
перегородка с нормируемым пределом огнестойкости 
менее 0,75 ч; 17 —  проем; 18 —  коридор, технический 

этаж и др.; 19 — местный отсос
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Черт. 5. Схема воздуховодов для помещений с выходами
в коридор

1 — помещение категории А, Б или В; 2  —  коридор; 3  —  
помещение категории Г  или Д ; 4  —  сборный воздуховод с 
нормируемым пределом огнестойкости по п. 4.136; 5 —  
участок воздуховода с нормируемым пределом огнестой
кости 0,25 ч длиной не более 500 мм от ближайшего ответв
ления до места установки клапана; 6 —  обратный клапан 
(см. п. 4.91); 7 —  транзитный воздуховод с нормируемым 
пределом огнестойкости 0,25 ч (в пределах этажа); 8 —  
стена или перегородка с нормируемым пределом огне
стойкости 0,75 ч и более; 9  — тамбур-шлюз для помеще
ния категории А  или Б ; 10 —  воздуховод с нормируемым 

пределом огнестойкости по п. 4.139

П р и м е ч а н и я м .  Если установка клапанов, указан
ных в подл, „а" и „б" недопустима, то объединение возду
ховодов из разных помещений в одну систему не допу
скается.

2. В общественных, административно-бытовых и произ
водственных зданиях с помещениями категорий Г  и Д  
в противопожарных стенах и перегородках, разделяющих 
помещения, а также отделяющих помещения от коридо
ров, допускается устройство отверстий для перетекания 
воздуха при условии защиты их огнезадерживающими кла
панами по п. 4.142.

4.129. Воздуховоды  следует проектировать из 

материалов, указанны х в обязательном приложении 
18. Несгораемые конструкции зданий с пределом  
огнестойкости, равны м или более требуем ого для 
воздуховодов, допускается использовать для тран
спортирования воздуха, не содержащего легкокон- 

денсирующиеся пары. При этом  следует предусмат
ривать герметизацию конструкций, гладкую  отдел
к у  внутренних поверхностей (затирка, оклейка и 
др.) и возмож ность очистки воздуховода.

4.130. Воздуховоды  следует проектировать к р у г
лого сечения; при обосновании допускается приме

нять воздуховоды  прям оугольного и других се
чений. Размеры поперечного сечения следует прини
мать по обязательному приложению 19.

4.131. Воздуховоды  из негорючих материалов 
(с окраской или антикоррозионной защитой горю

чими материалами толщ иной не более 0,4  м м) сле
дует проектировать для:

а) помещений ж илы х, общ ественных и админи
стративно-бытовых зданий;

б) помещений и складов категорий А ,  Б  и В, 
а также кладовы х горючих материалов;
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в) коллекторов и транзитных участков воздухо
водов;

г) помещений вентиляционного оборудования, 
технических этажей, чердаков и подвалов;

д) местных отсосов взрывоопасных и пожаро
опасных смесей;

е) воздуха температурой 80 ° С и более.

4.132. Воздуховоды из трудногорючих материа
лов (с окраской или антикоррозионной защитой 
горючими материалами толщиной не более 0,4 мм) 
допускается проектировать для:

а) помещений жилых, общественных и админист
ративно-бытовых в одноэтажных зданиях, кроме 
помещений с массовым пребыванием людей;

б) помещений категорий Г  и Д , кроме коллекто
ров и транзитных участков;

в) в пределах обслуживаемых производственных 
помещений.

4.133. Воздуховоды из горючих материалов до
пускается проектировать в пределах обслужива
емых производственных помещений.

Гибкие вставки у  вентиляторов, а также гибкие 
вставки и отводы в воздуховодах, обслуживающих 
помещения категории Д  и проходящих через такие 
помещения, допускается проектировать из горючих 
материалов, если длина их составляет не более 10% 
длины воздуховодов из трудногорючих материалов 
или не более 5 % длины воздуховодов из негорючих 
материалов.

4.134. Воздуховоды следует применять:
а) класса П (плотные) —  для системы обще

обменной вентиляции, воздушного отопления и сис
тем для удаления газов и дыма (по п. 4.79), при ста
тическом давлении у вентилятора более 1400 Па 
и независимо от давления для систем местных отсо
сов, дымоудаления и кондиционирования и для тран
зитных воздуховодов, обслуживающих помещения 
категорий А  и Б;

б) класса Н (нормальные) —  в остальных случаях.
Потери или подсосы воздуха через неплотности 

воздуховодов не должны превышать указанных 
в табл. 2.

4.135. Транзитные воздуховоды, коллекторы 
и сборные воздуховоды для одного помещения или 
группы помещений многоэтажного жилого, обще
ственного и административно-бытового здания или 
для многоэтажного производственного здания I и 
II степеней огнестойкости категорий Г  и Д  от бли
жайшей к обслуживающему помещению противо
пожарной преграды с нормируемым пределом 
огнестойкости 0,75 ч и более на всем протяжении до 
помещения для вентиляционного оборудования 
следует проектировать с пределом огнестойкости 
0,5 ч.

4.136. Транзитные воздуховоды и коллекторы, 
обслуживающие помещения и склады категорий 
А , Б и В и кладовые горючих материалов или про
кладываемые через эти помещения, следует проек
тировать с пределом огнестойкости:

0,25 ч —  в одноэтажных зданиях или в пределах 
одного этажа многоэтажного здания, кроме складов 
и кладовых;

0,5 ч —  в многоэтажных зданиях за пределами 
обслуживаемого этажа, а также в складах и кладо
вых на всех этажах.

4.137. Для помещений общественных и админист
ративно-бытовых зданий, а также для помещений 
категорий В (кроме складов), Г  и Д  допускается 
проектировать транзитные воздуховоды из негорю
чих материалов с ненормируемым пределом огне
стойкости, предусматривая установку огнезадержи
вающих клапанов при пересечении воздуховодами 
каждой противопожарной преграды с нормируемым 
пределом огнестойкости 0,75 ч и более.

Транзитные воздуховоды систем любого назначе
ния допускается проектировать:

а) из трудногорючих и горючих материалов при 
условии прокладки кгркдого воздуховода в отдель-

Т а б л  и ц а  2

Класс
возду
ховода

Избыточное статическое давление воздуха р (положительное или отрицательное) в воздуховоде
у вентилятора, Па

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Потери или подсосы в сетях, м’ /ч, на 1 м1 развернутой площади воздуховодов по п. 4.89

н
п

3,6
1.2

5.8
1.9

7.6
2,5

9,2
3

10,7
3,5

12,1
4

13,4
4.4 4,9 5,3 5,7 6,6 7,5 8,2 9,1 9,9 10,6

П р и м е ч а н и я : ! .  Потери или подсосы воздуха в воздуховодах допускается определять в %  от полетного расхода воздуха
в системе по формуле

р=К1-
DmtP

0у67

D^v-
где К  —  коэффициент, принимаемый для воздуховодов класса П равным 0,004 и для класса Н — 0,512;

/ —  суммарная длина воздуховодов учитываемой части системы, м;
Dv —  диаметр воздуховода в месте присоединения к вентилятору, м;

Dmt —  средний диаметр воздуховодов системы или учитываемой части системы, м.
Для прямоугольных воздуховодов следует принимать £>р.или Dmt =  0,325, где 5 —  периметр воздуховода, м. 

р ,  V —  избыточное статическое давление и скорость воздуха в воздуховоде в месте его присоединения к вентилятору, Па и 
м/с;

2. Для воздуховодов прямоугольного сечения следует вводить коэффициент 1,1 на полученные значения потерь или подсо
сов воздуха.
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ной шахте, кожухе или гильзе из негорючих мате
риалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;

б) из негорючих материалов с пределом огнестой
кости ниже нормируемого при условии прокладки 
воздуховодов в общих шахтах из негорючих мате
риалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.

4.138. Предел огнестойкости воздуховодов и 
коллекторов, прокладываемых в помещениях для 
вентиляционного оборудования и снаружи зданий, 
не нормируется.

4.139. Воздуховоды систем для тамбуров-шлю
зов, а также транзитные воздуховоды систем мест
ных отсосов взрывоопасных смесей следует про
ектировать с пределом огнестойкости 0,5 ч.

4.140. Коллекторы для помещений категорий А  
и Б или В, размещаемые в одном или двух произ
водственных помещениях, следует проектировать 
с пределом огнестойкости 0,5 ч.

4.141. Коллекторы для помещений категорий Г 
и Д  в зданиях III. Ша, Шб, IV , IVа и V  степеней огне
стойкости, а также транзитные воздуховоды, про
кладываемые через междуэтажные перекрытия этих 
зданий, следует проектировать с пределом огнестой
кости 0,5 ч.

4.142. Огнезадерживающие клапаны в отверстиях 
и в воздуховодах, пересекающих противопожарные 
стены и перегородки, следует предусматривать с 
пределом огнестойкости:

1 ч —  при нормируемом пределе огнестойкости 
стены 2,5 ч;

0,5 ч — при нормируемом пределе огнестойкости 
стены и перегородки 0,75 ч;

0,25 ч —  при нормируемом пределе огнестойкости 
перегородки 0,25 ч.

В других случаях огнезадерживающие клапаны 
следует предусматривать не менее предела огнестой
кости воздуховода, для которого они предназначе
ны, но не менее 0,25 ч.

4.143. Воздуховоды допускается прокладывать 
в противопожарных стенах, выполняя требования 
СНиП 2.01.02-85.

4.144. Транзитные воздуховоды не следует про
кладывать через лестничные клетки (за исключени
ем воздуховодов приточной прОтиводымной венти
ляции) и через помещения убежищ.

4.145. Воздуховоды для помещений категорий А  
и Б и воздуховоды систем местных отсосов взрыво
опасных смесей не следует прокладывать в подвалах 
и в подпольных каналах.

4.146. Места прохода транзитных воздуховодов 
через стены, перегородки и перекрытия зданий 
(в том числе в кожухах и шахтах) следует уплот
нять негорючими материалами, обеспечивая норми
руемый предел огнестойкости пересекаемого ограж
дения.

4.147. Воздуховоды, по которым перемещаются 
взрывоопасные смеси, допускается пересекать тру
бопроводами с теплоносителем, имеющим темпера
туру не менее чем на 20 % ниже температуры само
воспламенения, °С, газов.паров, пыли или аэрозолей.

4.148. Напорные участки воздуховодов систем 
местных отсосов взрывоопасных смесей, а также 
вредных веществ 1 - и 2-го классов опасности не сле
дует прокладывать через другие помещения. До

пускается прокладывать указанные воздуховоды 
сварными класса П без разъемных соединений.

4.149. Внутри воздуховодов и на их стенках не 
допускается размещать газопроводы и трубопрово
ды с горючими веществами, кабели, электропровод
ку и канализационные трубопроводы; не допуска
ются также пересечения воздуховодов этими ком
муникациями.

4.150. Воздуховоды общеобменных вытяжных 
систем и систем местных отсосов смеси воздуха с 
горючими газами легче воздуха следует проектиро
вать с подъемом не менее 0,005 в направлении 
движения газовоздушной смеси.

4.151. Воздуховоды, в которых возможно осаж
дение или конденсация влаги или других жидкостей, 
следует проектировать с уклоном не менее 0,005 
в сторону движения воздуха и предусматривать дре
нирование.

4.152. Тепловую изоляцию воздуховодов следует 
предусматривать в помещениях, если это экономи
чески целесообразно, а также в целях исключения 
конденсации влаги.

4.153. Невязка потерь давления по ветвям 
воздуховодов не должна превышать 10 %.

5. ХОЛОДОСНАБЖ ЕНИЕ

5.1. Систему холодоснабжения от естественных 
и искусственных источников холода для охлажде
ния воздуха следует проектировать, если нормируе
мые метеорологические условия не могут быть 
обеспечены установками прямого или косвенного 
испарительного охлаждения.

Выбор источника холода должен быть экономи
чески обоснован.

5.2. Систему холодоснабжения следует, как пра
вило, проектировать из двух или большего числа ма
шин или установок охлаждения; допускается про
ектировать одну машину или установку охлаждения 
с регулируемой мощностью.

Число машин для холодоснабжения систем кон
диционирования производственных помещений сле
дует обосновывать допустимыми отклонениями па
раметров при выходе из строя одной машины боль
шей мощности.

5.3. Резервные холодильные машины допускается 
предусматривать для систем кондиционирования 
первого класса, работающих круглосуточно.

5.4. Потери холода в оборудовании и трубопрово
дах систем холодоснабжения следует определять по 
расчету, но принимать не более 10 % холодильной 
мощности установки.

5.5. Поверхностные воздухоохладители — испа
рители хладонов и контактные воздухоохладители 
(форсуночные камеры и д р .), присоединенные по 

одноконтурной водяной (рассольной) системе хо
лодоснабжения с закрытыми испарителями хладо
нов допускается применять:

а) для помещений, в которых не используется от
крытый огонь;

б) если испарители включены в автономный кон
тур циркуляции хладона одной холодильной 
машины;
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в) если в контуре циркуляции масса хладона 
при аварийном выбросе ее в помещение составит 
на 1 м3 объема меньшего из обслуживаемых поме
щений не более допустимой аварийной концентра
ции:

Хладон ................  11 12 22 500 502
Допустимая ава
рийная концентра
ция, г/м3 ............. 570 500 360 410 460

Если воздухоохладитель обслуживает группу 
помещений, то концентрацию хладона q, г/м3, в лю
бом из этих помещений следует определять по фор
муле

mLext
Vp^Lext '

( 8)

где т —  масса хладона в контуре циркуляции, г;
Lext —  расход наружного воздуха, подаваемого 

в данное помещение, м3/ч;
Ур —  объем данного помещения, м3 ;

2Z,ejcf —  общий расход наружного воздуха, пода
ваемого во все помещения, м3/ч.

5.6. Водяные (рассольные) системы холодоснаб- 
жения следует проектировать, как правило, с ба
ком-аккумулятором.

5.7. Температуру и качество воды, охлаждающей 
аппараты холодильных установок, следует прини
мать по техническим условиям на машины.

5Л .  Температуру кипения хладагента в кожухо
трубных испарителях (с межтрубным кипением 
агента), охлаждающих воду, следует принимать не 
ниже 2 0 С, для других испарителей -  не ниже минус 
2 °С.

5.9. Холодильные установки компрессионного 
типа с хладагентами хладонами при содержании мас
ла в любой из холодильных машин 250 кг и более, 
не допускается размещать в помещениях производ
ственных, общественных и административно-быто
вых зданий, если над их перекрытием или под по
лом имеются помещения с массовым постоянным 
или временным (кроме аварийных ситуаций) пре
быванием людей.

В жилых зданиях, в зданиях лечебно-профилак
тических учреждений, интернатов для престарелых 
и инвалидов, детских учреждений и гостиниц раз
мещение холодильных установок не допускается.

5.10. Холодильные установки с хладагентом ам
миаком допускается применять для холодоснабже- 
ния производственных помещений, размещая уста
новки в отдельных зданиях, пристройках или в от
дельных помещениях одноэтажных производствен
ных зданий. Конденсаторы и испарители допускает
ся размещать на открытых площадках на расстоя
нии не менее 2 м от стены здания.

Применение поверхностных воздухоохладителей 
с хладагентом аммиаком не допускается.

5.11. Пароэжекторные холодильные машины сле
дует размещать на открытых площадках или в про
изводственных зданиях.

5.12. Бромисто-литиевые холодильные машины 
следует размещать на открытых площадках. Допус
кается размещение бромисто-литиевых машин в от
дельных помещениях зданий различного назначения.

5.13. Компрессорные и абсорбционные холодиль
ные машины следует применять для работы по цик
лу  теплового насоса при технико-экономическом 
обосновании.

5.14. Помещения, в которых размещаются холо
дильные машины и тепловые насосы с хладагентами 
хладонами, бромисто-литиевые и пароэжекторные 
следует относить к категории Д , а с хладагентом 
аммиаком — к категории Б. Хранение масла следует 
предусматривать в отдельном помещении.

5.15. Устье выхлопных труб для хладона из пре
дохранительных клапанов следует располагать 
не менее чем на 2 м выше окон и дверей и воздухо
приемных отверстий и не менее чем на 5 м, выше 
уровня земли; выхлоп хладагента следует на
правлять вверх.

Устье выхлопных труб для аммиака следует вы
водить на высоту не менее чем на 3 м выше кровли 
наиболее высокого здания, расположенного в радиу
се 50 м.

5.16. В помещениях холодильных установок сле
дует предусматривать общеобменную вентиляцию 
с искусственным побуждением:

а) при применении хладонов 11, 12, 22, 500 и 
502 —  трехкратный воздухообмен, а при аварии — 
пятикратный в 1 ч;

б) при применении аммиака —  четырехкратный 
воздухообмен, а при аварии — 11 -кратный в 1 ч.

6. ВЫБРОСЫ ВО ЗДУХА

6.1. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из си
стем местных отсосов и общеобменной вентиляции 
производственных помещений, содержащий загряз
няющие вредные вещества (далее —  пылегазовоз
душная смесь), следует, как правило, очищать и 
предусматривать рассеивание в атмосфере оста
точных количеств вредных веществ. В соответствии 
с ОНД-86 Госкомгидромета СССР концентрации 
вредных веществ в атмосфере от вентиляционных 
выбросов данного объекта с учетом фоновых кон
центраций от других выбросов не должны превы
шать:

а) предельно допустимых максимальных разо
вых концентраций вредных веществ в атмосфер
ном воздухе населенных мест (далее П Д К н ) , уста
новленных Минздравом СССР, или 0,8 ПДКн в зо
нах санитарно-защитной охраны курортов, круп
ных санаториев, домов отдыха и в зонах отдыха 
городов, или меньших величин, установленных для 
данного объекта; для вредных веществ с неустанов
ленными Минздравом СССР максимально разовыми 
концентрациями в качестве ПДКн следует прини
мать среднесуточные предельно допустимые кон
центрации вредных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест;

б) 0,3 предельно допустимых концентраций 
вредных веществ для рабочей зоны производствен
ных помещений (далее ПДКр.з) в воздухе, поступа
ющем в помещения производственных и админи
стративно-бытовых зданий через приемные устрой
ства и открываемые окна и проемы, используемые 
для притока воздуха.
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6.2. Для выбросов пылегазовоздушной смеси из 
фонарей, окон, шахт и систем с естественным по
буждением, а также из источников выбросов малой 
мощности систем с искусственным и естественным 
побуждением допускается не предусматривать очи
стку при соблюдении требований п. 6.1 или если 
это не требуется по разделу проекта „Охрана ат
мосферного воздуха от загрязнений".

Рассеивание в атмосфере вредных веществ из 
систем аварийной вентиляции следует проектиро
вать по нормам технологического проектирования.

6.3. Вентиляционным источником малой мощ
ности следует считать один или условный источник, 
заменяющий группу источников, находящихся на 
кровле здания в пределах площади круга диамет
ром 20 м, с общим расходом пылегазовоздушной 
смеси L  <  10 м3/с, концентрацией для одного или 
условного источника?, мг/м3, по каждому вредно
му веществу, не превышающей q u q2 и q3, а для 
пыли, кроме того, не более 100 мг/м3. Значения 
q х, ?2  и ?з определяются по формулам:

H  + D
(9)q i Ю D qn i

Lcon
(10)« 2 L 4n ;

q3 = 0,08— 4wp i (11)

В формулах (9) -  (11) :
Я  —  высота расположения устья ис

точника над уровнем земли, м; 
для группы источников высота 
Я  определяется как высота ус
ловного источника, равная 
среднему арифметическому из 
высот всех источников группы; 

D — диаметр устья источника, м; 
для группы источников диа
метр условного источника ра
вен

Z )=  {D *+ D t+ ...+ D l)°> s; (12)

если устье источника не круг
лое, то за D  следует принимать 
диаметр, определяемый по фор
муле D -  1,13А 0* , здесь А — 
площадь поперечного сечения 
устья источника, м2;

L con — условный расход атмосферного 
воздуха для разбавления вы
брасываемых вредных ве
ществ; при расстояниях от ис
точника до границы населенно
го пункта 50, 100, 300, 500 м 
и более расход равен соответст
венно 60,250, 2000,6000 м3/с; 

L  — расход пылегазовоздушной 
смеси для одного или общий 
расход для группы источников, 
м3/с;

/ —  расстояние, м, между устьем 
одного источника и приемным 
устройством для наружного 
воздуха по горизонтали: при 
h <  10D  следует принимать 
1% =  10Z); при >  60Я следует 
принимать 1\ =  60D. Для груп
пы i источников расстояние ус
ловного источника от приемно
го отверстия равно

l  =  4 - V a + lb + . ..  + //). ПЗ)

где la, 1Ь......... lj — расстояние по горизонтали каж
дого из источников группы, 
оси струй которых при направ
лении ветра в сторону рассмат
риваемого приемного устройст
ва для наружного воздуха впи
сываются в его габариты; 

к — коэффициент, характеризую
щий уменьшение концентрации 
загрязняющих веществ, опреде
ляемый по обязательному при
ложению 20;

Чп и 4w,z — предельно допустимые кон
центрации, мг/м3, вредных ве
ществ соответственно по отно
шению к воздуху населенных 
мест и к воздуху рабочей зоны.

Для одного источника и условного источника с 
выбросом вредных веществ, обладающих эффек
том суммации действия, условная концентрация 
q, мг/м3, приведенная к одному веществу, опреде
ляется:

а) при сравнении с ? i  и q2 по формуле

Чп,1
4 = 4 i +q 2 --------- + • ..+?,• Чп, 1 .

Чп,2 ' 4n,i

б) при сравнении с q3 по формуле

4 w,z, 1
Ч =  Ч 1 +Ч 2 — ----------+

4 W , Z ,  2
■Яг

4 w , Z , l

4w,z,i

(14)

(15)

В формулах (14) —  (15) :
? i ,  ■ • • ,4 i~  концентрации вредных ве

ществ, мг/м3, обладающих эф
фектом суммации действия;

Чп, 1...., qn,i. — соответственно ПДКн и ПДКр.з 
4w,z,i t w4w,z,i Для вредных веществ, облада

ющих эффектом суммации дей
ствия;

1 , . . . ,  I —  число вредных веществ, обла
дающих эффектом суммации 
по отношению к воздуху рабо
чей зоны.

Для источника вредных веществ, обладающих эф  
фектом суммации, qn и qw г в формулах (9) —  (11) 
принимаются равными ПДКн и ПДКр.з того вещест
ва, для которого определена условная концентрация 
q, мг/м3.

6.4. Выбросы пылегазовоздушной смеси из си
стем с искусственным побуждением следует преду
сматривать через трубы и шахты, не имеющие зон
тов, вертикально вверх от систем:
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а) общеобменной вентиляции из помещений кате
горий А  и Б или удаляющих вредные вещества 
1-, 2-го классов опасности и неприятно пахнущие 
вещества;

б) местных отсосов.
6.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиля

ции следует размещать на расстоянии от прием
ных устройств для наружного воздуха не менее 
10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали 
при горизонтальном расстоянии менее 10 м; при 
этом выбросы из систем местных отсосов следует 
размещать на высоте не менее 2 м над высшей точ
кой кровли, для систем аварийной вентиляции — 
на высоте не менее 3 м от уровня земли.

6.6. Расстояние от источников выброса систем 
местных отсосов взрывоопасной парогазовоздуш
ной смеси до возможных источников воспламене
ния (искры, газы с высокой температурой и др.) 
/г , м, следует принимать не менее

lz =  AD— Ч ->  10, (16)
4z

где D  —  диаметр устья источника, м;
q —  концентрация горючих газов, паров, пыли 

в устье выброса, % к объему смеси; 
qz — концентрация горючих газов, паров , пы

ли, равная 10%  их нижнего концентраци
онного предела распространения пламени 
по ГО С Т  12.1.044-84.

6.7. Выбросы от систем вытяжной вентиляции 
следует, как правило, проектировать отдельными, 
если хотя бы в одной из труб или шахт возможно 
отложение горючих веществ. Допускается соедине
ние в одну трубу или шахту таких выбросов, пре
дусматривая вертикальные разделки с пределом 
огнестойкости 0,5 ч от места присоединения каж
дого воздуховода до устья.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛО В Ы Х ВТОРИЧНЫХ 
ЭН ЕРГЕТИ ЧЕСКИ Х РЕСУРСОВ

7.1. Отопление, вентиляцию и кондиционирова
ние следует, как правило, проектировать, исполь
зуя тепловые вторичные энергетические ресурсы 
(ВЭР) :

а) воздуха, удаляемого системами общеобмен
ной вентиляции, кондиционирования и местных от
сосов;

б) технологических установок передаваемые 
в виде тепло- и холодоносителей, пригодных для 
отопления, вентиляции и кондиционирования.

Использование теплоты воздуха из систем венти
ляции с естественным побуждением допускается 
не проектировать.

7 2 .  Целесообразность использования ВЭР для 
отопления, вентиляции или кондиционирования, 
выбор схем утилизации теплоты (холода), тепло
утилизационного оборудования и теплонасосных ус
тановок должны быть обоснованы технико-эконо
мическим расчетом с учетом неравномерности по
ступления ВЭР и теплопотребления в системах. При 
равной экономичности проектных решений (в пре
делах ±5 % по приведенным затратам) следует при

нимать решение, обеспечивающее ббльшую эконо
мию топлива.

7.3. Концентрация вредных веществ в приточном 
воздухе при использовании теплоты (холода) ВЭР 
не должна превышать указанной в п. 2.12.

7.4. В воздуховоздушных и газовоздушных теп- 
лоутилизаторах в местах присоединения воздухово
дов следует обеспечивать давление приточного воз
духа больше давления удаляемого воздуха или газа. 
При этом максимальная разность давлений не долж
на превышать величину, допустимую по техничес
ким условиям на теплоутилизационное оборудо
вание.

В воздуховоздушных или газовоздушных тепло- 
утилизаторах следует учитывать перенос вредных 
веществ за счет конструктивных особенностей ап
парата.

7 5 . В воздуховоздушных теплоутилизаторах для 
нагревания (охлаждения) приточного воздуха не 
следует использовать воздух:

а) из помещений категорий А  и Б; допускается 
использовать воздух из помещений категорий А  и Б 
при применении оборудования систем во взрывоза
щищенном исполнении;

б) из систем местных отсосов взрывоопасных 
смесей или воздуха, содержащего вредные вещества 
1-го класса опасности; допускается использование 
воздуха из систем местных отсосов пылевоздушных 
смесей после их очистки от пыли;

в) содержащий осаждающиеся или конденсиру
ющиеся на теплообменных поверхностях вредные 
вещества 1- и 2-го классов опасности или имеющий 
резко выраженные неприятные запахи —  в регенера
тивных теплоутилизаторах;

г) содержащий болезнетворные бактерии, виру
сы, грибки в опасных концентрациях, устанавлива
емых Минздравом СССР.

7.6. В теплоутилизаторах для нагревания (охлаж
дения) приточного воздуха допускается использо
вать теплоту вредных и горючих жидкостей и газов, 
применяемых в качестве промежуточного теплоно
сителя, заключенного в герметизированные трубо
проводы и теплообменники при согласовании с ор
ганами надзора; при отсутствии согласования сле
дует использовать дополнительный контур с тепло
носителем, не содержащим вредных веществ 1-, 2- 
и 3-го классов опасности.

7.7. В контактных теплоутилизаторах (камеры 
орошения и т. п.) для нагревания (охлаждения) 
приточного воздуха следует использовать воду 
питьевого качества и водные растворы, не содержа
щие вредных веществ.

7.8. При использовании теплоты (холода) венти
ляционного воздуха, содержащего осаждающиеся 
пыли и аэрозоли, следует предусматривать очистку 
воздуха до концентраций, допустимых по техничес
ким условиям на теплоутилизационное оборудова
ние, а также очистку теплообменных поверхностей 
от загрязнений.

7.9. В системах утилизации теплот*ы ВЭР следует 
предусматривать мероприятия по защите промежу
точного теплоносителя от замерзания и от образова
ния наледи на теплообменной поверхности тепдоути- 
лизаторов.
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7.10. Резервное теплохолодоснабжение систем, 
использующих теплоту (холод) ВЭР от вентиляци
онных систем и технологического оборудования, 
следует предусматривать при обосновании.

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

8.1. Электроприемники систем отопления, венти
ляции и кондиционирования следует предусматри
вать той же категории, которая устанавливается для 
электроприемников технологического или инженер
ного оборудования здания.

Электро прием ники систем аварийной и противо- 
дымной вентиляции следует предусматривать I  кате
гории. При невозможности по местным условиям 
осуществлять питание электроприемников I катего
рии от двух независимых источников допускается 
по согласованию с министерством (ведомством) 
заказчика проектно-сметной документации осу
ществлять питание их от одного источника от раз
ных трансформаторов двухтрансформаторной или 
от двух близлежащих однотрансформаторных под
станций. При этом подстанции должны быть под
ключены к разным питающим линиям, проложен
ным по разным трассам, и иметь устройства автома
тического резерва, как правило, на стороне низкого 
напряжения.

8.2. Проводки электропитания и автоматизации 
систем противодымной вентиляции в пожароопас
ных помещениях следует прокладывать в строитель
ных конструкциях и в каналах с пределом огнестой
кости не менее 0,75 ч.

8.3. Для зданий и помещений, оборудованных ав
томатическими установками пожаротушения или 
сигнализацией о возникновении пожара, следует 
предусматривать блокирование электроприемников 
(кроме электроприемников оборудования, присое

диняемого к однофазной сети освещения) систем 
вентиляции, кондиционирования и воздушного 
отопления (далее в разд. 8 —  системы вентиляции), 
а также системы противодымной вентиляции с эти
ми установками, предусматривая:

а) отключение при пожаре систем вентиляции, 
кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы при 
помещениях категорий А  и Б;

б) включение при пожаре систем противодымной 
вентиляции;

в) открывание дымовых клапанов на этаже пожа
ра или в дымовой зоне (п. 4.74), в которой произо
шел пожар.

П р и м е ч а н и е .  Необходимость частичного или полно
го отключения систем вентиляции должна определяться 
по технологическим требованиям.

8.4. Системы вентиляции, сблокированные с авто
матическими установками тушения пожара или сиг
нализации о возникновении пожара, следует обору
довать дистанционными устройствами для отключе
ния систем вентиляции и включения систем проти
водымной вентиляции, если указанные автоматичес
кие установки не имеют дистанционного управле
ния.

Дистанционные устройства для отключения сис- 
стем вентиляции помещений, оборудуемых автома

тическими установками тушения пожара или сигна
лизации о возникновении пожара, следует разме
щать вне этих помещений.

При наличии требований одновременного отклю
чения всех систем вентиляции в помещениях кате
горий А  и Б дистанционные устройства следует 
предусматривать снаружи здания.

Для помещений категории В допускается пре
дусматривать дистанционное отключение систем 
вентиляции для отдельных зон площадью не менее 
2500 м2.

В жилых домах приборы дистанционного вклю
чения системы противодымной вентиляции следует 
размещать в шкафах противопожарных кранов.

8 5 . Д ля оборудования, металлических трубопро
водов и воздуховодов систем отопления и вентиля
ции помещений категорий А  и Б, а также систем 
местных отсосов, удаляющих взрывоопасные сме
си, следует предусматривать заземление в соответ
ствии с требованиями ПУЭ.

8.6. Уровень автоматизации и контроля систем 
следует выбирать в зависимости от технологичес
ких требований и экономической целесообразности.

8.7. Контроль параметров теплоносителя (холо- 
доносителя) и воздуха следует предусматривать в 
системах:

а) внутреннего теплоснабжения —  температуры 
и давления теплоносителя в общих подающем и об
ратном трубопроводах в помещении для приточно
го вентиляционного оборудования; температуры 
и давления на выходе из теплообменных устройств;

б) отопления с местными отопительными прибо
рами — температуры воздуха в контрольных поме
щениях по требованию технологической части про
екта;

в) воздушного отопления и приточной вентиля
ции — температуры приточного воздуха и темпера
туры воздуха в контрольном помещении по требо
ванию технологической части проекта;

г) воздушного душирования —  температуры 
подаваемого воздуха;

д) кондиционирования:
температуры воздуха —  наружного, рециркуля

ционного, приточного, после камеры орошения или 
поверхностного воздухоохладителя, в помещениях;

относительной влажности воздуха в помещени
ях — при ее регулировании;

е) холодоснабжения — температуры холсшоноси- 
теля до и после каждого теплообменного или смеси
тельного устройства, давления холодоносителя в об
щем трубопроводе;

ж) вентиляции и кондиционирования с фильтра
ми, камерами статического давления, теплоутили- 
заторами —  давления и разности давления воздуха 
по требованию технических условий на оборудова
ние или по условиям эксплуатации.

8.8. Приборы дистанционного контроля следует 
предусматривать для измерения основных пара
метров; для измерения остальных параметров 
надлежит предусматривать местные приборы (пе
реносные или стационарные).

Для нескольких систем, оборудование которых 
расположено в одном помещении, следует пре
дусматривать, как правило, один общий прибор
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для измерения температуры и давления в подаю
щем трубопроводе и индивидуальные приборы на 
обратных трубопроводах от оборудования.

8.9. Сигнализацию о работе оборудования 
(„Включено", „Авария") следует проектировать 

для систем:
а) вентиляции помещений без естественного 

проветривания производственных и общественных 
зданий;

б) местных отсосов, удаляющих вредные вещест
ва 1- и 2-го классов опасности или взрывоопасные 
смеси;

в) общеобменной вытяжной вентиляции помеще
ний категорий А  и Б;

г) вытяжной вентиляции помещений складов 
категорий А  и Б, в которых отклонение контроли
руемых параметров от нормы может привести 
к аварии.

П р и м е ч а н и е .  Требования, относящиеся к помеще
ниям без естественного проветривания, не распространяют
ся на уборные, курительные, гардеробные и другие подоб
ные помещения.

8.10. Дистанционный контроль и регистрацию ос
новных параметров в системах отопления, вентиля
ции и кондиционирования следует проектировать 
по технологическим требованиям.

8.11. Автоматическое регулирование параметров 
следует проектировать для систем:

а) отопления, выполняемых в соответствии с 
п.3.14;

б) воздушного отопления и душирования;
в) приточной и вытяжной вентиляции, работа

ющих с переменным расходом воздуха, а также 
с переменной смесью наружного и рециркуляцион
ного воздуха;

г) приточной вентиляции при обосновании;

д) кондиционирования;
е) холодоснабжения;
ж) местного доувлажнения воздуха в помеще

ниях;
и) обогрева полов зданий по п. 3.7, за исключе

нием систем, присоединяемых к сетям централизо
ванного теплоснабжения.

П р и м е ч а н и е .  Д ля  общественных, административно
бытовых и производственных зданий следует, как правило, 
предусматривать программное регулирование параметров, 
обеспечивающее снижение расхода теплоты.

8.12. Датчики контроля и регулирования пара
метров воздуха следует размещать в характерных 
точках в обслуживаемой зоне помещения в местах, 
где они не подвергаются воздействию нагретых или 
охлажденных поверхностей и струй приточного воз
духа. Допускается размещать датчики в рециркуля
ционных (или вытяжных) воздуховодах, если пара
метры воздуха в них не отличаются от параметров 
воздуха в помещении или отличаются на постоян
ную величину.

8.13. Автоматическое блокирование следует про
ектировать д л я :

а) открывания и закрывания клапанов наружно
го воздуха при включении и отключении вентиля
торов;

б) открывания и закрывания клапанов систем 
вентиляции, соединенных воздуховодами для пол
ной или частичной взаимозаменяемости, при выходе 
из строя одной из систем;

в) закрывания клапанов (по п. 4.79) на воздухо
водах для помещений, защищаемых установками 
газового пожаротушения, при отключении вентиля
торов систем вентиляции этих помещений;

г) включения резервного оборудования при вы
ходе из строя основного;

д) включения и отключения подачи теплоносите* 
ля  при включении и отключении воздухонагревате
лей и отопительных агрегатов;

е) включения систем аварийной вентиляции при 
образовании в воздухе рабочей зоны концентраций 
вредных веществ, превышающих П Д К , а также 
концентраций горючих веществ в воздухе помеще
ния, превышающих 1 0%  нижнего концентрацион
ного предела распространения пламени по газо-, 
парю- и пылевоздушным смесям.

8.14. Блокирование не встроенных в технологи
ческое оборудование вентиляторов (при отсутствии 
резервных) для  систем местных отсосов, удаляю
щих вредные вещества 1- и 2-го классов опасности 
или взрывоопасные смеси, следует проектировать, 
предусматривая остановку технологического обо
рудования при выходе из строя вентиляторов, а 
при невозможности остановки технологического 
оборудования следует предусматривать включение 
аварийной сигнализации.

8.15. Д ля  систем с переменным расходом на
ружного или приточного воздуха следует пре
дусматривать блокировочные устройства для  обес
печения минимального расхода наружного воздуха.

8.16. Д ля  вытяжной вентиляции с очисткой воз
духа в мокрых пылеуловителях следует предусмат
ривать блокирование вентилятора с устройством 
для подачи воды в пылеуловители, обеспечивая:

а) включение подачи воды при включении вен
тилятора;

б) отключение подачи воды при остановке венти
лятора;

в) остановку вентилятора при прекращении пода
чи воды или падении уровня воды в пылеуловителе;

г) запрещение включения вентилятора при отсут
ствии воды или понижении уровня воды в пылеуло
вителе ниже заданного.

8.17. Включение воздушной завесы следует бло
кировать с открыванием ворот, дверей и технологи
ческих проемов. Автоматическое отключение заве
сы следует проектировать после закрытия ворот, 
дверей или технологических проемов и после вос
становления нормируемой температуры воздуха по
мещения, предусматривая сокращение расхода теп
лоносителя до минимального, обеспечивающего не- 
замерзание воды.

8.18. Автоматическую защиту от замерзания во
ды в воздухонагревателях следует предусматривать 
в районах с расчетной температурой наружного воз
духа д л я  холодного периода года минус 5 °С и ниже 
(параметры Б ) .

8.19. Диспетчеризацию систем следует проектиро
вать для промышленных предприятий и отдельных 
производств, в которых предусмотрена диспетчери-
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зация технологических процессов, а для обществен
ных и жилых зданий —  при экономическом обосно
вании.

8.20. Точность поддержания метеорологических 
условий при кондиционировании, если отсутствуют 
специальные требования, следует принимать в точ
ках установки датчиков:

а) для центральных систем кондиционирования 
первого и второго классов ±1 °С по температуре и 
±7 %  по относительной влажности;

б) для систем с местными кондиционерами-до- 
водчиками и смесителями с индивидуальными ре
гуляторами температуры прямого действия ±2° С.

9. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

9.1. В производственных помещениях следует 
предусматривать не менее 20 % площади окон с от
крываемыми створками, фрамугами или жалюзи, 
за исключением помещений с круглогодичным кон
диционированием воздуха.

Открываемые проемы или окна производствен
ных помещений, предназначенные для естественного 
притока воздуха в теплый период года, следует раз
мещать, как правило, на высоте не более 1,8 м от 
пола или рабочей площадки до низа проема, а для 
притока воздуха в холодный период года —  на высо
те не менее 4 м.

В жилых, общественных и административно-бы
товых зданиях следует предусматривать открыва
емые форточки, фрамуги или другие приточные 
устройства.

92. Для створок, фрамуг или жалюзи в произ
водственных или общественных зданиях, размеща
емых на высоте 2,5 м и более от уровня пола или 
рабочей площадки, следует проектировать дистан
ционные или ручные устройства для открывания, 
размещаемые в пределах рабочей или обслуживае
мой зоны помещения.

9.3. Стационарные лестницы и площадки следует 
проектировать Для обслуживания оборудования.

арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м 
и более от пола или уровня земли в соответствии 
с правилами техники безопасности.

9.4. Постоянные рабочие места, расположенные 
на расстоянии менее 3 м от наружных дверей и 6 м 
от ворот, следует защищать перегородками или эк
ранами от обдувания холодным воздухом.

9 5 . Для ремонта и обслуживания вентиляцион
ного и холодильного оборудования следует разраба
тывать строительные конструкции для грузоподъем
ных машин в соответствии с п. 4.126.

9.6. Перегородки помещения для вентиляцион
ного оборудования, размещенного за противопожар
ной стеной (п. 4.120), следует предусматривать с 
пределом огнестойкости 0,75 ч, двери — с пределом 
огнестойкости 0,6 ч.

9.7. Для монтажа и демонтажа вентиляционного 
и холодильного оборудования или замены его час
тей следует предусматривать монтажные проемы.

10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

10.1. Водоснабжение камер орошения, увлажни
телей и доувлажнителей, используемых для обработ
ки приточного воздуха, следует предусматривать 
водой питьевого качества по ГО С Т 2874— 82.

10.2. Воду, циркулирующую в камерах орошения 
и других аппаратах систем вентиляции и кондицио
нирования, следует фильтровать, а при повышенных 
санитарных требованиях предусматривать бактери
цидную очистку.

10.3. Снабжение водой технического качества сле
дует предусматривать для мокрых пылеуловителей 
вытяжных систем (кроме рециркуляционных), 
а также для промывки приточного и теплоутилиза
ционного оборудования.

10.4. Отвод воды в канализацию следует преду
сматривать для опорожнения систем отопления, 
тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата.

10.5. Качество воды, охлаждающей аппаратуру 
холодильных установок, следует принимать по тех
ническим условиям на холодильные машины.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Обязательное

Д О П УСТИ М Ы Е НОРМЫ ТЕМ П ЕРАТУРЫ , О Т Н О С И ТЕЛ Ь Н О Й  ВЛ АЖ Н О СТИ  
И СКО РО СТИ  ДВИЖ ЕНИЯ В О З Д У Х А  В О БСЛ УЖ И ВАЕМ О Й  ЗО Н Е  

Ж ИЛЫ Х, ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х И АД М И Н И СТРАТИ ВН О -БЫ ТО ВЫ Х ПОМЕЩ ЕНИЙ

Относительная влажность. Скорость движения
Период года Температура, ° С %, не более воздуха, м/с.

не более

Теплый Не более чем на 3 ° С  выше расчетной тем 
пературы наружного воздуха (параметры  
А ) *

65*** 0,5

Холодны й и переход
ные условия

18** - 2 2 65 0,2

* Д ля общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей следует принимать темпе
ратуру не более 28 аС, а для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 25°С и выше —  не более 
33 *С.

** Д ля общественных и административно-бытовых помещений с пребыванием людей в уличной одежде следует принимать 
температуру 14°С.
*** В районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75 % (параметр А ) допускается принимать влажность 

до 75 %.
П р и м е ч а н и е .  Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2 

Обязательное

Р АСЧ ЕТН Ы Е НОРМЫ ТЕМ П ЕРАТУРЫ  И С К О Р О С ТИ  ДВИЖ ЕНИЯ В О З Д У Х А  
ПРИ ВОЗДУШ НОМ ДУШ ИРОВАНИИ

Категория
работ

Температура 
воздуха в ра

бочей зоне 
вне струи, °С

Скорость 
движения 

воздуха в души- 
рующей струе 

на рабочем месте, 
м/с

Температура смеси воздуха в душирующей струе, °С, на рабочем 
месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока,

Вт/ма

350 700 1400 2100 2800

Л егкая—I 28 1 28 24 21 16
2 — 28 26 24 20
3 — — 28 26 24
3,5 — — — 27 25

Средней 28 1 27 22 _ _

тяжести—II 2 28 24 21 16 —
3 — 27 24 21 18
3,5 — 28 25 22 19

Тяж елая—Ш 26 2 25 19 16
3 26 22 20 18 17
3,5 — 23 22 20 19

П р и м е ч а н и я :  1. При температуре воздуха в рабочей зоне вне струи, отличающейся от указанной в таблице, температуру 
смеси воздуха в душирующей струе на рабочем месте следует повышать или понижать наО,4°С на каждый градус разности от 
табличного значения, но принимать не ниже 16 °С.

2. Поверхностную плотность лучистого теплового потока следует принимать равной средней за время облучения.
3. При длительности воздействия лучистого теплового потока менее 15 или более 30 мин непрерывной работы температуру 

смеси воздуха в душирующей струе допускается принимать соответственно на 2 ° С  выше или ниже значений, приведенных 
в таблице.

4. Д ля промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в души
рующей струе следует определять интерполяцией.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3 

Рекомендуемое

Н О М О ГРА М М А  Д Л Я  Р А С Ч Е Т А  ТЕМ П ЕР А ТУ Р  В О ЗД У Х А  ПОМ ЕЩ ЕНИЯ И П О В ЕРХН О СТИ  
Л У Ч И С Т О ГО  Н А ГР ЕВ А Т Е Л Я  ИЛИ О Х Л А Д И Т Е Л Я ,

Э К В И В А Л Е Н Т Н Ы Х  НОРМ ИРУЕМ ОЙ ТЕМ П ЕРАТУРЕ В О З Д У Х А  В РА Б О Ч ЕЙ  З О Н Е

Н ом ограм м а построена при расположении лучис- щади поверхности нагревателя или охладителя 
ты х поверхностей на расстоянии 1,5 м  о т  работаю- 0,5 м 2 и более и скорости  движения воздуха на
щ его по горизонтали и 1 м  по вертикали при пло- рабочем месте не более 0,5 м/с

tn ”  нормируемая температура воздуха, °С, на постоянном рабочем месте 
в производственном помещении;

D ,0 , X  — линии перелома для определения температуры воздуха помещения tp 
при нормируемых допустимых D и оптимальных О температурах воздуха 
и нагревании тела рабочего лучистым нагревателем с температурой по
верхности ts и при нормируемых оптимальных X  температурах воздуха 
и охлаждении тела рабочего лучистым охладителем с температурой по
верхности ts;

—&4, Ох - 0 4 —  линии перелома для определения температуры поверхности лучистого 
нагревателя» соответствующие допустимым и оптимальным темпера
турам воздуха на рабочем месте при расположении нагревателя сверху
/>i, Ох, сбоку с одной стороны £ 3, 02, сбоку с двух сторон D %, Оь 
и сбоку с трех сторон />4, 04 ;

Х х — Х4 —  линии перелома для определения температуры поверхности лучистого 
охладителя при указанном выше расположении поверхностей»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4 

Обязательное

О П ТИ М А Л Ь Н Ы Е НОРМЫ ТЕМ П ЕРАТУРЫ , О ТН О С И ТЕЛ Ь Н О Й  ВЛ АЖ Н О СТИ  
И С К О РО СТИ  Д ВИЖ ЕНИЯ В О ЗД У Х А  В О БСЛ УЖ И ВАЕМ О Й  ЗО Н Е  

Ж ИЛЫ Х, О Б Щ ЕСТВ ЕН Н Ы Х И АД М И Н И СТРАТИ ВН О -БЫ ТО ВЫ Х ПОМ ЕЩ ЕНИЙ

Период года Температура, ° С Относительная 
влажность, %

С корость движения 
воздуха, м/с, не более

Теплы й 2 0 - 2 2 6 0 - 3 0 0,2
2 3 - 2 5 6 0 - 3 0 0,3

Холодны й и переходные условия 2 0 - 2 2 4 5 - 3 0 0,2

П р и м е ч а н и е .  Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 

Обязательное

КОЭФФИЦИЕНТЫ  К  ПЕРЕХОДА О Т НОРМИРУЕМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖ ЕНИЯ В О ЗДУХА 
К М АКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВО ЗДУХА В СТРУЕ

Метеорологические
Размещение людей

К  при категориях работ
условия

легкой — I средней тяжести—  II, 
тяжелой —  III

Допустимые В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха 
в пределах:

а) начального участка и при воздушном душирова- 1 1
нии;

6) основного участка 1,4 1,8
Вне зоны прямого воздействия приточной струи воз- 1,6 2
духа
В зоне обратного потока воздуха 1,4 1.8

Оптимальные В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха 
в пределах: 

а) начального участка; 1 1
б) основного участка U 1,2

Вне зоны прямого воздействия приточной струи или 1,2 1.2
в зоне обратного потока воздуха

П р и м е ч а н и е .  Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой 
скорость движения воздуха изменяется от максимальной vx  до QJ5rx .

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6 

Обязательное

ДО П УСТИ М О Е О ТК ЛО Н ЕН И Е ТЕМ ПЕРАТУРЫ , °С, В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ 
О Т  НОРМИРУЕМОЙ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  В О З Д УХ А  

В ОБСЛУЖ ИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Допустимое отклонение температуры, °С

Метео рологиче- Помещения
при восполнении недостатков 

теплоты в помещении
при ассимиляции избытков теплоты 

в помещении

Размещение людей

в зоне прямого 
воздействия при

точной струи

вне зоны прямого 
воздействия при* 

точной струи

в зоне прямого 
воздействия при

точной струи

вне зоны прямого 
воздействия при

точной струи

Допустимые Жилые, общественные и 
административно-бытовые: 

Д*1 3 3.5
Д?2 — — 1.5 2

Производственные:
A * i 5 6
А^2 — — 2 2,5

Оптимальные Любые, за исключением 
помещений, к которым 
предъявляются специаль
ные технологические тре
бования:

Д'1 1 1,5
— — 1 1,5
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РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

Наимено
вание
пункта

Расчетная
географи

ческая
широта,
°с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Период
года

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры, 

°С

Темпе
ратура,

°с

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

1. Абакан 52 900 Теплый 23,8 51,1 1 28 54,4 1 12,7
Холодный -2 7 -26,8 1 -4 0 -42,3 1 —

2. Алдан 60 930 Теплый 20,1 49,4 1 24,8 51,1 1 11,4
Холодный -3 2 -31,8 2 -4 2 -42,2 2 —

3. Актю- 52 990 Теплый 27,1 51,1 1 32,5 56,9 1 14,2
бинск Холодный -21 -19,7 5 -31 -30,6 5 -

4. Алексан- 52 1010 Теплый 19 46,9 3,7 22,1 49,8 3,7 8,1
дровск- Холодный -1 9 -17,6 6 -2 7 -26,5 6,9 —
Сахалин-
ский

5. Алма-Ата 44 930 Теплый 27,6 51,5 1 31,2 54,4 1 11,9
Холодный -1 0 -6 ,7 1,7 -2 5 -24,3 1.3 —

6. Архан- 64 1010 Теплый 18,6 48,6 4 24,5 55,3 4 9,8
гельск Холодный -1 9 -17,6 5,8 -31 -30,8 6,2 —

7. Астра- 48 1010 Т  еплый 29,5 61,1 3,6 33 64,5 3,6 10,7
хань Холодный - 8 -4.2 9 -2 3 —21,9 8 -

8. Ашхабад 36 970 Теплый 36 58,2 2,4 39 62,8 2,4 14,5
Холодный -2 4,2 3,2 -11 - 8 2 —

9. Ачинск 56 970 Теплый 22,6 49 3,2 28 52,3 3.2 12,5
Холодный -2 3 -20.9 2 -41 -41 1 -

10. Байкит 60 990 Теплый 22,3 46,9 1 26 51,1 1 15,4
Холодный -3 8 -38,1 2 -5 0 -50,2 1 —

11. Баку 40 1010 Т  еплый 28,3 65,3 4 31.7 68,7 4 7,4
Холодный 1 8,4 8 - 4 0,8 8 —

12. Балашов 52 990 Теплый 25,2 50,7 3,7 27,8 54 3.7 12,4
Холодный -1 5 -1 3 5 -2 7 -26,8 4 —

13. Барнаул 52 990 Теплый 23,9 51,9 1 28,3 55,7 1 11,8
Холодный -2 3 -22,2 2,9 -3 9 -38,9 2 —

14. Батуми 40 1010 Т  еплый 25,9 69,1 — 29,6 71,6 — 6,7
Холодный 4 13 4 -1 5 3,1 —

15. Берез- 60 1010 Т  еплый 20,6 47,7 — 26 51,9 — 11,3
ники Холодный -21 -19,7 4,8 -3 6 -35,2 4,2 —

16. Берёзово 64 1010 Теплый 18,2 45,2 4,2 21 51,5 4,2 8,6
Холодный -2 7 -26,8 4,6 -4 3 -4 3 4,7 -

17. Бикин 48 1010 Теплый 24,9 60,7 1 28,2 65,7 1 10,6
Холодный -2 3 -22,2 8,2 -3 2 -31,8 7 —

18. Бийск 52 970 Теплый 24,2 51,1 3,1 28,6 55,3 3,1 13
Холодный -2 4 -2 3 2,5 -3 8 -38,1 2 —

19. Бисер 60 950 Теплый 18,7 46,5 1 26,2 49,8 1 10,7
Холодный -2 2 -20,9 6 -3 5 -34,9 4,2 —

20. Благове- 52 990 Теплый 25,1 57,8 1 28,5 63,6 1 10,1
щенск Холодный -2 5 -24,3 2,5 -3 4 -33,9 2 —

21. Бодайбо 56 950 Теплый 23,1 48,6 1 27,6 52,8 1 14,6
Холодный -3 6 -3 6 1 -4 7 -47,3 1 —

22. Борови- 60 990 Теплый 21.1 48,6 1 25,8 52,8 1 11,4
чи Холодный -1 3 -10,5 4,7 -2 9 -28,6 3,2 —

23. Братск 56 970 Теплый 22,5 49 1 27,7 53,2 1 14,1
Холодный -3 0 -29,7 2 -4 3 -43,1 2 -
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Продолжение прил. 7

Наимено
вание
пункта

Расчетная
географи

ческая
широта,

°с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры, 

°С

года Темпе
ратура,

°с

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°с

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

24. Брест 52 990 Т  еплый 22,4 49 3.3 27 56,5 3,3 10,8
Холодный -8 -4 .2 7,1 -2 0 -18,8 4,2 —

25. Брянск 52 990 Т  еплый 22,5 49,8 1 27,3 53,2 1 12,6
Холодный -1 3 -10,5 5,2 -2 6 -2 5 6 —

26. Василе* 52 990 Т  еплый 22,8 50,2 1 27 56,1 1 12,2
вичи Холодный -8 -4 ,2 4,2 -2 4 -2 3 3.6 —

27.Великие 56 990 Теплый 21,7 49 1 25,7 53,2 1 11,7
Луки Холодный -1 2 -9 .2 4.7 -2 7 -26,8 3,2 —

28. Вентс- 56 990 Т  еплый 18,4 47.3 1 22,6 51,5 1 6,9

пиле Холодный -7 -2 ,5 9,7 -1 8 -16,3 9.1 —
29. Верхо- 60 990 Т  еплый 21,3 47,3 1 26,1 52,8 1 12.5

турье Холодный -2 2 -20,9 4,2 -3 7 -37,2 3,9 —
30. Верхо- 68 990 Теплый 19,2 46,1 1 26,1 48,1 1 13,5

янск Холодный -51 -51,1 1,5 -5 9 -59,3 1 —
31. Вилюйск 64 990 Теплый 21,6 46,9 1 26,5 51,5 1 12,1

Холодный -4 2 -42,3 2.6 -5 2 -52,3 2,8 —
32. Вильнюс 56 990 Теплый 21,6 48,1 1 26,1 53,2 1 10,3

Холодный - 9 - 5 4.2 -2 3 -22,2 4,1 —
33. Винница 48 970 Теплый 23 53,6 2,8 27,3 56,9 2,8 11,9

Холодный -1 0 -6 ,7 7,1 -21 -19,7 5,2 —
34. Витебск 56 990 Т  еплый 21,6 49,4 3,3 25,7 53,2 3,3 10,5

Холодный -1 2 -9 ,2 4.5 -2 6 -25,5 3,2 —
35. Влади- 44 990 Т  еплый 23,6 57,8 4,7 23,4 61,5 4,7 5,5

восток Холодный -1 6 — 14,2 14,8 -2 4 -25,3 13,5 —
36. Влади- 56 990 Теплый 21.4 49,4 3,3 27,6 52,8 3,3 10,3

мир Холодный -1 6 — 14,2 4,4 -2 8 -27,8 3.5 —
37. Вологда 60 990 Теплый 21,1 50,2 1 27,2 55,3 1 11,1

Холодный -1 6 — 14,2 5,8 -31 -30,6 5,2 —
38. Волго- 48 990 Теплый 28,6 55,3 5,2 33 57,8 5,2 12.7

град Холодный -1 3 -10,5 9.1 -2 5 -23,9 8 —

39. Воркута 68 990 Теплый 15,2 35,6 4,8 18,2 41,4 4,8 10,3
Холодный -2 6 -25,5 5 -4 2 -41 6,2 —

40. Воронеж 52 990 Теплый 24,2 52,3 3,3 28,9 54,8 3,3 11,3
Холодный -1 4 -11.7 6 -2 6 -25,3 5,7 —

41. Вороши- 48 1010 Теплый 27,4 55,3 1 31,8 58,6 1 13,9
ловград Холодный -1 0 -6 ,7 6,7 -2 5 -24,3 5.2 -

42. Вышний 56 990 Теплый 21 48,6 3.3 25,6 52,8 3,3 10,6
Волочек Холодный -1 4 -11,7 4,6 -2 9 -28,5 3.2 -

43. Гарм 40 870 Т  еплый 30,5 49,4 1 33,4 52,3 1 16,9
Холодный - 5 -0 ,8 7,5 -1 7 -15,6 2,7 —

44. Горки 56 990 Теплый 21,4 49,8 3,8 23,1 53,2 3,8 11,4
Холодный -1 2 -9 ,2 4,2 -2 5 -26,8 3,2 —

45. Горький 56 990 Т  еплый 21,2 51,1 1 26,8 54,9 1 9,5
Холодный -1 6 -14,2 4,1 -3 0 -29.7 4 —

46. Грозный 44 990 Т  еплый 28,8 63,2 1 34,9 66,6 1 12,9
Холодный -5 0 6,3 -1 8 -16,2 5,3 —

47. Гурьев 48 1010 Теплый 30,1 59,9 5,2 36,2 63,6 5,2 13,3
Холодный -1 2 -9 ,2 9 -2 6 -2 5 8 -

48. Даугав- 56 1010 Т  еплый 21,2 48,6 1 24,1 52,8 1 11,1
пиле Холодный -1 0 -6 ,7 4,2 -2 7 -26,8 3,2 -

49. Джам- 44 1010 Теплый 29,4 54,4 1 33,5 56,6 1 17,6
бул Холодный -9 -6 ,3 3 -2 6 -2 5 3 -
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Продолжение прил. 7

Наимено
вание

пункта

Расчетная
географи

ческая
широта,
°с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Период
года

50. Дербент 44 1010 Теплый
Холодный

51. Днепро
петровск

48 1010 Теплый
Холодный

52. Дудинка 68 1010 Теплый
Холодный

53. Душан
бе

40 910 Теплый
Холодный

54. Ейск 48 1010 Т  еплый 
Холодный

55. Елабуга 56 990 Т  еплый 
Холодный

56. Ени
сейск

60 990 Теплый
Холодный

58. Ербога- 
чен

60 990 Т  еплый 
Холодный

58. Ереван 40 910 Т  еплый 
Холодный

59. Жданов 48 1010 Теплый
Холодный

60. Жиганск 68 1010 Т  еплый 
Холодный

61. Запо
рожье

48 1010 Т  еплый 
Холодный

62. Замет- 
чино

52 990 Т  еплый 
Холодный

63. Злато
уст

56 950 Теплый
Холодный

64. Иваново 56 990 Т  еплый 
Холодный

65. Измаил 44 1010 Т  еплый 
Холодный

66. Илимск 56 990 Т  еплый 
Холодный

67. Ирбит 56 990 Теплый
Холодный

68. Иргиз 48 990 Теплый
Холодный

69. Иркутск 52 950 Теплый
Холодный

70. Каза- 
линск

44 990 Теплый
Холодный

71. Казань 56 990 Теплый
Холодный

72. Калинин 56 990 Теплый
Холодный

73. Кали
нинград

56 1010 Т  еплый 
Холодный

74. Калуга 56 990 Теплый
Холодный

75. Камы
шин

52 1010 Т  еплый 
Холодный

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту- 
да темпе
ратуры, 

°С

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

26,4 64,1 1 30,8 67 1 7.4
0 7,5 8 - 9 -5,9 6,3 —

26,5 54 1 31 57,4 1 11,3

-9 -5 .4 7 -2 3 -2 2 5,7 —

17,2 47,3 4 22,4 49,9 4 8.6

-3 5 -35,2 4,2 -4 6 -46,1 4.5 —

34,3 57,8 1 36,8 61,6 1 17,9

-2 3,8 3,3 -1 3 -10,7 2,6 —

26,3
-7
23,9

57,4
-2.9
51,1

5.7 
12
3.7

30,8
-2 2

28,3
—33

61,1
-19,7

54,4
-28,7

5.7 
8
3.7 
3.2

7.5

11.5

-1 9 -17,3 3,4
27,7 52,8 1 12,3

22,3 48,1 1
-4 6 -46,3 2 —

-2 8 -27,6 2,8
28 51.1 1 15

21,6
-3 8

47.7
-38,1

1
1,5 -51

34,8
-49,2

62,8
1
1 15.1

29,7 61,1 1
-1 9 -17,6 1 -

-8 1.3 1
31,8 60,7 3.6 11,4

26,6 57,8 3,6
—23 -22,2 8 —

- 9 -5 ,4 12
23,5 49,4 4,2 11,1

18,6 47,7 4,2
С 1 -51,1 3,9 —

-4 3 -43,1 3,3
31,2 58,6 1 12,5

27,1 55,7 1
—22 -21,2 7.1 —

-8 -5,4 7,8
28,6 54,4 1 13

23,6 51,1 1 оо -28,5 3,8 —
-1 5 -1 3 4,4

25,4 51,9 3,6 10,9
20 47,7 3,6 -29,7 3 *

-2 0 -18,8 3,5
п 52,8 2.8 11,6

22,2 49,8 2,8 -28.6 3,6 —
-1 6 -14,2 4.2

31,8 61.5 1 11,8
27,2
-5

58,6
0

1
9 — 14

29,2
-11,7

52,8
7
1 15,3

23,1 49,4 1
-4 5 -45,2 1 —

-2 9 -28,5 1
9 8 52,3 3,5 12,9

22,5 48,1 3,5 -33,1 4,6 —
-21

30
-2 0

22,7

-19,7
52,3

-18,8
50,2

4,8
5,5
6
2,2

33.8 
-3 0

26.9
—37

56,9
-29,7

53,6
-37,1

5
7
2,2
2,8

14,5

13,4

-2 5 -24,3 2
37,1 59,9 3.4 13.7

31,4 56,5 3,4
-*26 -2 5 4,4 —

-1 4 -11,7 4,5
27.3 54,8 3.8 11,1

22,8 51,1 3,8
—32 -31,7 4 —

-1 8 -16,3 4
26,6 52,8 1 11,5

21,7 49,4 1 -27,6 3,2 —
-1 5 -1 3 4,7

9 4  1 52,8 4,3 9
20,6 48,6 4,3

1 ft -16,3 7 _
-7 -2,9 7,8

26 3 53,6 1 11,6
22,4 50,2 1

9 7 -26,5 3.2 —

-1 4 -11,7 4,8
9 1 57,4 4,6 12,5

26,6 54 4,6 J  1
-25,5 8

-1 5 -1 3 9,1
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Наимено
вание
пункта

Расчетная 
географи

ческая 
широта, 
°с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Параметры А Параметры 6 Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры, 

°С

года Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

76. Караган- 48 950 Теплый 25,1 46,5 1 31 51,9 1 13,3
да Холодный -20 -18,8 6,5 -3 2 -31,8 5,8 —

77. Карго- 60 990 Теплый 20 47,3 3,2 24,7 54 3,2 11,1
ПОЛЬ Холодный -18 -16,3 5,3 -3 3 -31,8 3,8 —

78. К ар- 60 990 Теплый 20,9 46,1 — 25,8 51,5 — 10,5
пинск Холодный -23 -22,2 4 -3 9 -33,9 3,2 —

79. Каунас 56 990 Т  еплый 21,2 48,6 1 24,2 52,8 1 10,2
Холодный -8 -4,2 5,6 -2 2 -20,8 3,5 —

80. Кежма 60 990 Т  еплый 23,3 48,1 1 28 51,9 1 13,7
Холодный -33 -33,1 1,5 -4 8 -48,2 1 —

81. К ем ер о- 56 990 Теплый 21,8 50,2 1 27,3 53,2 1 12,4
во Холодный -24 -24,3 3,7 -3 9 -38,9 3,2 -

82. Кемь 64 1010 Теплый 18,6 42,7 4,1 21,3 47,7 4,1 7.5
Холодный -15 -1 3 5,1 -2 7 -26,8 3,6 -

83. Кзыл- 44 990 Теплый 31,7 53,6 2,6 37,4 58,2 2,6 15,9
Орда Холодный -1 2 -9 .2 5 -2 4 -2 3 5,4 —

84. Керчь 44 1010 Т  еплый 26 60,7 4,1 30,3 62,8 4.1 11
Холодный -4 1,3 10,2 -1 5 -1 3 9 —

85. Киев 52 990 Теплый 23,7 53,6 1 28,7 56,1 1 10,8
Холодный -1 0 -6.7 5,3 -2 2 -20,7 4,2 —

86. Киренск 56 970 Т  еплый 23,5 49 1 28 53,2 1 13,2
Холодный -3 4 -33,9 2 49 -49,1 2 —

87. Киров 60 990 Теплый 20,9 50,7 4 28,1 56,9 4 9,8
Холодный -19 -17,6 8.4 -3 3 -32,6 5,4 —

88. Кирово- 48 990 Теплый 25,8 55,3 1 29.7 57,4 1 12,9
град Холодный -9 -5 ,4 6,7 -2 2 -20,7 5,7 —

89. Киши- 48 990 Т  еплый 26 56,9 3,6 30,2 59,5 3.6 12,2
нев Холодный -7 -2 ,9 5.7 -1 6 -1 4 4,4 —

90. Ключи 56 1010 Теплый 17,7 41,9 1 21,8 46,1 1 12.4
Холодный -23 -22,2 3 -3 9 -38,9 3 —

91. Кокче- 52 970 Теплый 24 49,8 1 31,5 54 1 12,8
тав Холодный -21 -19.7 6.3 -3 6 -36,2 5 —

92. Ком со- 52 1010 Теплый 22,8 52,3 1 27 59,5 1 9,7
мольск- Холодный -27 -26,8 8,2 -3 5 -34,9 5 —
на-Амуре

93. Конотоп 52 990 Т  еплый 24 52,3 1 28 55.7 1 11,6
Холодный -11 - 8 5 -2 4 -22,2 4.3 —

94. Корса- 48 1010 Т  еплый 19,6 49,4 1 22 54 1 7
ков Холодный -12 -9 ,2 8 -2 0 -19,7 10 —

95. Костро- 56 990 Теплый 21.1 49,8 4,2 25,8 53,6 4,2 10
ма Холодный -16 -14,2 4,8 -31 -30,7 4 —

96. Котлас 60 990 Теплый 20,8 46,9 4 23,1 51,1 4 11
Холодный -1 9 -17.6 5,4 -3 4 -34,1 4,2 -

97. Крас- 40 1010 Т  еплый 31,6 64,5 5.3 35,7 68,2 5,3 9,5
неводе к Холодный 0 6.7 7 —8 -4 ,2 7

98. Красно- 44 970 Теплый 28,6 59,5 1 30.8 63,6 1 13
дар Холодный - 5 0 4,4 -1 9 -17,6 3.1 _

99. Красно- 56 970 Т  еплый 21,6 51,9 1 26,6 54,8 1 12
уфимск Холодный -21 -19.7 3,7 -3 5 -3 6 3.2 _

100. Крас- 56 970 Теплый 22,5 49,4 1 25.9 51,9 1 10,9
ноярск Холодный -22 -20,9 1,8 -4 0 -40,2 1 -
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Наимено
вание

пункта

Расчетная 
географи

ческая 
широта, 
°с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Период
года

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры, 

°С

Темпе
ратура,

вС

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

101. Куйбы- 52 990 Теплый 24,3 52,8 3,2 29,7 55,3 3,2 10,7
шев Холодный -1 8 -16,3 4,6 -3 0 -29,8 5 —

102. Купино 56 990 Теплый 23,2 50,2 4 27,7 53,6 4 12,1
Холодный -2 5 -24,3 5,5 -3 8 -38,1 4.5 —

103. Курган 56 990 Теплый 23,6 51,1 3,2 28 53,6 3.2 12
Холодный -24 -2 3 6,1 -3 7 -36,9 5,2 —

104. Курск 52 970 Теплый 22,9 51 3,5 27,8 53,6 3,5 10,4
Холодный -1 4 -11,7 6,7 -2 6 -2 5 6.3 —

105. Куста- 52 990 Теплый 25 50,2 5,1 28,4 53,6 5.1 13,4
най Холодный -22 -20,9 6.1 -3 5 -35,2 5,5 —

106. Кутай- 44 990 Теплый 27,4 67 1 31.7 69,1 1 9.2
си Холодный 3 10 2 -3 1,7 0,5 _

107. Кушка 36 950 Теплый 33,8 56,1 1 38.7 59,5 1 18,8
Холодный -4 0,8 2 -1 3 -10,2 2 —

108. Кызыл 52 950 Т  еплый 24 48,6 1 29 49,4 1 13,7
Холодный -3 7 -36,8 0.8 -4 8 -48,1 1 —

109. Лени- 40 950 Теплый 34,4 58,6 1 37,6 60,7 1 15,1
набад Холодный - 5 0,8 3,3 -1 3 -10,5 3,6 —

110. Лени- 40 830 Т  еплый 24,8 61,1 1 30 64,5 1 13,4
накан Холодный -11 -8 1,5 -2 3 -22,2 1 —

111. Ленин- 60 1010 Теплый 20,6 48,1 1 24,8 51,5 1 8,7
град Холодный -11 -8 3,5 -2 6 -25,3 3 —

112. Лиепая 56 1010 Теплый 18,3 47,3 5,6 22,8 52,3 5,6 6,7
Холодный -6 -1.7 7,5 -1 8 -16,3 7,1 —

113. Липецк 52 990 Теплый 24,4 50,2 4,1 28,7 54,8 4,1 11,6
Холодный -1 5 -1 3 6.5 -2 7 -26,5 5.4 —

114. Львов 48 970 Теплый 22,1 53,2 1 26,4 57,4 1 10,6
Холодный - 9 -2 ,5 7,1 -1 9 -17,6 5,1 —

115. Магни- 52 970 Т  еплый 22,8 49,4 1 27,4 52,3 1 12,6
тогорек Холодный -22 -2 0 ,9 4,1 -3 4 -33,9 4 —

116. Малый 52 1010 Теплый 28,4 54 3,8 33 57,4 3,8 14.7
Узень Холодный -1 7 -1 5 ,5 7,3 -2 9 -28,5 7

117. Мари- 56 990 Теплый 23,2 50,2 1 28,4 54,4 1 12,6
инск Холодный -2 4 -2 3 3,5 -4 0 -3 9 ,9 2,2 —

118. Махач- 44 1010 Т  еплый 26,9 63,6 4,9 31,6 67 4,9 7,6
кала Холодный -2 -4 ,2 9 -1 4 -1 1 ,7 7,2 —

119. Мезень 68 1010 Теплый 18,6 44,8 3,8 21,5 48,1 3,8 10,7
Холодный -21 -19,7 5,8 -3 5 -3 5 4,5 —

120. Минск 52 990 Теплый 21,2 49,8 4,2 25,9 53,6 4,2 10,4
Холодный -1 0 -6,7 6,3 -2 5 -2 4 ,3 4,5 —

121. Мину- 52 970 Теплый 24 51,1 1 28,2 54,4 1 13,5
синск Холодный -2 7 -2 6 ,8 1 -4 0 -40,3 1 —

122. Мину- 52 990 Теплый 24,4 51,5 1 29 54,4 1 11,7
ринск Холодный -1 5 -1 3 4,8 -2 8 -2 5 ,5 3,2 —

123. Москва 56 990 Теплый 22,3 49,4 1 28,5 54 1 10,4
Холодный -1 5 -11,7 4,7 -2 6 -25,3 4 —

124. Мур- 68 1010 Теплый 16,6 41,4 3,8 22 42,7 3,8 8,9
манск Холодный -1 8 -1 6 ,3 8,7 -2 7 -2 6 ,6 8,4 —

125. Наман- 40 950 Теплый 34,2 62,4 1 37 65,7 1 14,9
ган Холодный - 7 -3 ,8 2,2 -1 4 -1 2 1 -
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Наимено
вание
пункта

Расчетная
географи

ческая
широта,о _с, ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Период
года

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры,

•с

Темпе
ратура,

•с

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

вС

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

126. Нарь- 68 1010 Теплый 17,7 44,8 5,2 23 46,5 5,2 9
ян-Мар Холодный -2 5 -2 4 ,3 7 -3 7 — 36,8 7 —

127. Нарым 60 990 Теплый 22,8 38,5 3,3 27,5 41,4 3,3 —

Холодный -2 8 -2 7 ,6 4,7 -4 2 -4 2 ,3 4.6 —

128. Нер- 52 950 Теплый 23,5 51,5 1 27,2 55,3 1 13,2
чинский Холодный -3 1 -3 0 ,6 2 -4 1 -4 1 2 —

Завод
129. Нижне- 56 950 Теплый 23 49,4 1 27,7 53,2 1 13,7

удинск Холодный -2 4 -2 3 2 - 4 0 -3 8 ,9 2 —

130. Нижний 56 970 Теплый 21,5 46,5 1 26,3 50,2 1 12,6
Тагил Холодный -2 1 -1 9 ,7 3,7 -3 6 -3 1 ,9 3 —

131. Нико- 48 1010 Теплый 27,9 58,2 3,2 31 62 3,2 12,5
паев Холодный - 7 -2 ,9 11 - 2 0 -1 8 ,6 10 —

132. Нико- 52 1010 Теплый 19,6 46,1 3,4 23,9 52,3 3,4 9,5
лаевск- Холодный -2 5 -2 4 ,3 8 -3 5 -3 5 ,2 6 —

на-Аму-
ре

133. Нов- 60 1010 Теплый 20,8 48,6 4 24,5 52,8 4 11,2
город Холодный -1 2 -9 ,2 5 -2 7 — 26,8 5 —

134. Ново- 52 990 Теплый 24,1 51,1 1 27,5 54,4 1 11.6
куз- Холодный -2 3 -2 2 ,2 2,5 -3 9 -3 8 ,1 2 —

нецк
135. Ново- 44 1010 Т  еплый 26,7 60,3 1 30,1 65,7 1 8,6

рос- Холодный - 2 3,8 15,4 -1 3 -1 0 ,5 17,5 —

сийск
136. Ново- 56 990 Тёплый 22,7 50,2 1 26,4 54,8 1 11,4

сибирск Холодный -2 4 -2 3 3,7 -3 9 -3 8 ,9 2,7 —

137. Нукус 44 1010 Т  еплый 32,5 60,3 1 34,5 63,7 1 16,3
Холодный -1 0 -6 ,7 4,4 -1 9 -1 7 ,6 3,2 —

138. Одесса 48 1010 Теплый 25 59 3,3 28,6 62 3,3 8,8
Холодный - 6 -1 ,3 12 -1 8 -1 6 ,3 11 —

139. Олек- 60 990 Теплый 22,6 51,5 1 26,2 55,3 1 13,1
М И Н С К Холодный -3 8 -3 8 ,1 2,3 -5 1 -5 1 ,3 2 —

140. Оленек 68 990 Теплый 18,1 45,2 1 27,6 46,9 1 13,2
Холодный -5 0 -5 0 ,2 1,2 -5 7 -5 7 ,4 2 —

141. Омск 56 990 Теплый 22,4 49,4 3,7 27,7 53,6 3,7 12,1
Холодный -2 3 -2 2 ,2 6 -3 7 -3 6 ,8 5 —

142. Онега 64 990 Теплый 18,4 46,1 2,7 24,5 51,5 2,7 10,2
Холодный -2 0 -1 8 ,8 5,2 -3 1 -3 0 ,6 3,7 —

143. Орджо- 44 930 Теплый 23,8 60,7 1 31,1 64,9 1 10,3
никид- Холодный - 5 0 6,3 -1 8 -1 6 ,5 4 -

144. Орел 52 990 Теплый 23,1 49,8 3,9 27,7 53,6 3,9 11,5
Холодный -1 3 -1 0 ,5 5,2 -2 6 -2 5 ,3 5 —

145. Орен- 52 990 Теплый 26,9 51,9 3,9 31,4 54,4 3,9 13,5
бург Холодный -2 0 -1 8 ,8 4,6 -3 1 -3 0 ,5 4,9 —

146. Орск 52 990 Теплый 26,3 49,4 1 31,1 52,8 1 14
Холодный -2 1 -1 9 ,7 4,6 -3 1 -2 8 ,5 3,9 —

147. Охотск 60 1010 Теплый 17,2 40,2 1 18,4 41,4 1 5,4
Холодный -2 6 -2 5 ,5 7,7 -3 3 -3 2 ,6 6,3 —

148. Павло- 52 990 Теплый 23,6 51,5 1 31,6 54 1 12
дар Холодный -2 3 -2 2 ,2 5,5 -3 7 -3 6 ,8 4 -
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Наимено
вание

пункта

Расчетная 
географи

ческая 
широта, 
“с. ш.

Баро
метри
ческое 
давле

ние, гПа

Период
года

Параметры А Параметры Б Средняя 
суточная 
амплиту
да темпе
ратуры,

•с

Темпе
ратура,

•с

Удельная
энтальпия,

к Д ж / к г

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

•с

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

149. Пенза 52 990 Теплый 23,8 51.1 1 28,4 54 1 10,9
Холодны к -1 7 -1 5 ,5 4,4 -2 9 -2 8 ,8 3,8 ___

150. Пермь 56 990 Т  еплый 21,8 50,2 1 26,3 53,2 1 11,1
Холодный -2 0 — 18,9 1.9 -3 5 -3 4 ,9 4,2

151. Петро- 60 1010 Теплый 18,6 46,1 3.2 23,1 50,2 3,2 9,5
заводе к Холодный -1 5 -1 1 ,7 5 -2 9 -2 8 ,5 3,7

152. Петро- 56 990 Теплый 23 49 4.5 28,8 51,9 4,5 12,1
пав- Холодный -2 4 -2 3 5 -3 6 -3 6 ,2 6
ловск

153. Петро- 52 990 Т  еплый 15,7 37,7 1 18 39,8 1 5,8
пав- Холодный -1 0 -6 ,7 8.5 -2 0 -1 9 ,2 8.7
ловск-
Камчат-
ский

154. Полоцк 56 990 Теплый 21,4 49,4 3,8 25,8 52,8 3,8 11
Холодный -1 1 - 8 4.7 -2 6 -2 5 ,5 3,3 —

155. Полта- 48 990 Теплый 24,5 53,6 4.4 29,4 56,5 4,4 11,5
ва Холодный -1 1 - 8 6,8 -2 3 — 21,9 6,2 —

156. Порец- 56 990 Т  еплый 23,8 51.1 1 28 54 1 12,3
кое Холодный -1 7 -1 5 ,5 5,2 -3 1 -3 0 ,6 4 —

157. Поти 44 1010 Т  еплый 26 69,1 1 29,6 71,6 1 7,6
Холодный 3 10,5 5,2 - 3 1,7 4 —

158. Псков 56 1010 Т  еплый 20,6 48,1 3,5 25,6 51,9 3,5 10,6
Холодный -1 1 - 8 4,1 -2 6 -2 5 ,5 3,9 -

159. Пярну 60 1010 Теплый 20 47,3 2,5 24,3 51,1 2,5 8,2
Холодный - 9 -5 ,4 5,6 -2 2 -2 0 ,9 4,8 —

160. Пяти- 44 990 Теплый 26,3 61,5 1 30,6 63,6 1 11,5
горек Холодный - 8 -4 ,2 6,3 -1 8 -1 6 ,3 5,3 -

161. Рига 56 1010 Теплый 20,3 47,3 1 24,3 51,1 1 9,8
Холодный - 8 -5 ,4 5,6 -2 0 -1 8 ,8 5,9 —

162. Репе- 40 990 Теплый 37,8 57,8 1 43,2 61,1 1 19,1
тек Холодный - 2 3,3 3 -1 2 -9 ,5 1,2 —

163.Ровно 52 970 Т  еплый 22,6 51,5 1 25,1 55,3 1 10,7
Холодный - 9 -5 ,4 6,8 -2 1 -1 9 ,7 5,1 —

164. Ростов- 48 990 Теплый 27,3 57,4 3,6 31,9 60,7 3,6 12,5
на-Дону Холодный - 8 -4 ,2 12 -2 2 -2 0 ,9 8 -

165. Рязань 56 990 Т  еплый 22,8 49,8 4,1 27,3 53,6 4,1 11,1
Холодный -1 6 -1 4 ,2 4,8 -2 7 -2 6 ,8 3 —

166. Сале- 68 1010 Теплый 17,4 39,8 5,3 22 44,8 5.3 9
хард Холодный -2 9 -2 8 ,5 4 -4 2 -4 2 6,7 -

167. Самар- 40 910 Теплый 32,3 59,5 1 35 62,8 1 16,8
канд Холодный - 3 2,1 2,2 -1 3 -1 0 ,9 1 -

168. Саранск 56 990 Теплый 23,5 51,1 1 27,7 54,4 1 11,6
Холодный -1 7 -1 5 ,5 3,4 -3 0 -2 9 ,6 3,8 -

169. Сара- 52 990 Теплый 25,4 53,6 4,3 30,5 56,5 4,3 11,9
тов Холодный -1 6 -1 4 ,2 5,3 -2 7 -2 6 ,3 5 _

170. Сверд- 56 970 Теплый 20,7 48,1 4 28,7 51,1 4 10,6
ловск Холодный -2 0 -1 8 ,8 4,7 -3 5 -3 4 ,6 5,2 -

171. Сева- 44 1010 Теплый 25 60,7 2,3 29,4 64,5 2,3 8,5
стало ль Холодный 0 7,1 10,2 -1 1 -8 ,4 9 —

172. Семипа- 52 970 Т  еплый 27 51,5 1 32 54 1 14,1
лагинск Холодный -2 2 -1 9 ,7 3,5 -3 8 -3 8 ,1 2,7 -
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пункта

Расчетная 
географи

ческая 
широта, 
"с. ш.

Баро
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суточная 
амплиту
да темпе
ратуры, 

°С

Темпе
ратура,

•с
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кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

Темпе
ратура,

°С

Удельная
энтальпия,

кДж/кг

Скорость
ветра,

м/с

173. Сера- 48 1010 Теплый 26,5 54,4 3,6 31,9 57,4 3.6 11,8 ~
фимо- Холодный -1 3 -10.5 5,3 -2 5 -24,3 4,7 —
ВИЧ

174. Симфе- 44 970 Т  еплый 26,1 59,5 1 31,8 63,2 1 14
рополь Холодный -4 1,3 3,2 -1 6 -14,2 8 —

175. Сково- 52 950 Теплый 24 52,3 1 25,6 58,6 1 15,3
родино Холодный -3 2 -31,8 3 -4 0 —39,9 3 —

176. Сла- 48 990 Т  еплый 27,1 54,4 - 31,2 58,2 — 13,2
вянск Холодный -1 0 -6 ,7 6,8 -2 3 -24,3 5,2 —

177. Смо- 56 990 Теплый 20,8 49 3.2 25,3 53,2 3,2 11,3
ленск Холодный -1 3 -10,5 4,7 -2 6 -25,5 4,2 —

178. Сочи 44 1010 Теплый 25,9 66,2 1 30,2 69,5 1 7,7
Холодный 2 9,6 5,2 -3 2,1 4 —

179. Сред- 68 1010 Т  еплый 16,2 44,4 1 25,3 45,6 1 10,1
неко- Холодный -41 -41 3,2 -51 -51,3 6,8 —
лымск

180. Стерли- 52 990 Теплый 24,1 49,4 - 28,8 54 — 12,4
тамак Холодный -2 0 -18,8 4,3 -3 6 -3 6 3,9 —

181. Сургут 60 990 Т  еплый 19,6 49,4 4.5 26,2 53,2 4,5 9.7
Холодный -28 -27,6 4,4 -4 3 -43,2 4,3 —

182. Сык- 60 990 Теплый 20,3 49 5,4 25,7 52,8 4,6 11,1
тывкар Холодный -2 0 -18,8 5 -3 6 -3 6 3,5

183. Талды- 44 930 Т  еплый 28,7 51,5 1 33,5 56,1 1 15,9
Курган Холодный -16 -14,2 3 -3 0 -29,7 1.3 —

184. Таллин 60 1010 Теплый 19 47,3 3,9 23,5 51.1 3,9 7,5
Холодный -9 -5 ,4 5,3 -2 2 -20,7 5,1

185. Тамбов 52 990 Т  еплый 24,5 52,3 2,8 28,9 54,4 2,8 11,9
Холодный -15 -1 3 4,5 -2 8 -27,8 3 —

186. Тара 56 990 Т  еплый 21,5 50,2 3,7 26,3 53,6 3,7 11,6
Холодный -26 -25,5 6,1 —40 -20,1 5 —

187. Тарту 60 990 Теплый 20,8 48,6 4,6 25,3 52,8 4.6 10,2
Холодный -1 0 -6,7 4,5 -2 4 -23,2 4.3 —

188. Татарок 56 1010 Т  еплый 22,8 49,4 3,9 27,5 53,2 3,9 12,2
Холодный -25 -24,3 5,5 -3 9 -38,8 5 —

189. Таш- 40 930 Теплый 33,2 58,2 1,4 35,7 62,8 1,4 16,9
кент Холодный -6 -2,5 2,7 -1 5 -13,4 1 —

190. Тбили- 40 950 Т  еплый 28,8 60,3 1 34,7 62,8 1 11,8
С И Холодный 0 5,9 1 -8 -4 ,8 1 —

191. Терно- 48 970 Теплый 22,1 52,8 1 26,8 57,4 1 11,8
П О Л Ь Холодный -9 -5 7,1 -2 1 -19,7 5,1 —

192. Термез 36 970 Теплый 36,3 61,5 1 39,8 64,9 1 18,8
Холодный 2 9,2 3,3 - 9 -6 ,7 2,6 —

193. То- 60 990 Теплый 21,2 49,8 4,1 26,4 54,4 4,1 9,7
больск Холодный -22 -20,9 5,5 -3 9 -3 9 4,6 —

194. Томск 56 990 Теплый 21,7 49 1 25,9 52,8 1 11
Холодный -25 -24,3 4,7 -4 0 -40,2 3 —

195. Тула 56 990 Теплый 22,2 50,2 3,4 27 53,6 3,4 11,4
Холодный -1 4 -1 1 ,7 4,5 -2 7 —26,6 3

196. Черны- 64 990 Теплый 21,3 46,1 1 25,5 50,7 1 15,9
шевский Холодный -4 0 -40,2 1 -5 2 -52,1 2 —

197. Тургай 48 990 Теплый 29 49,8 5 32,8 51,9 5 13,9
I Холодный - 2 2 -2 0 ,9 6 , 2 -3 2 -31,8 5,8 -
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198. Турке- 44 970 Теплый 34,4 51,9 3,6 39,4 54 3,6 18,4
стан Холодный - 8 -4 ,2 3,3 -2 2 -20,6 3 -

199. Туру- 64 990 Теплый 18,7 48,1 4 24,3 50,2 4 9.9
ханск Холодный -3 3 -33,1 3,7 -5 0 -50,2 2.7 —

200. Тюмень 56 990 Т  еплый 22,4 51,5 1 28 55,3 1 11
Холодный -21 -19,7 5,6 -3 7 -37,2 4,6 -

201. Ужго- 48 990 Теплый 24,2 54,4 1 28,1 58,6 1 11,1
род Холодный - 6 -1 .3 6 -1 8 -16,3 4,3 -

202. Улан- 52 930 Теплый 23,7 49,8 1 29,7 54 1 12,9
Удэ Холодный -2 8 -27,6 3,4 -3 7 -37,1 3 ■ -

203. Улья- 56 990 Т  еплый 23,8 51,1 3,7 28,5 54,4 3,7 11,8
новск Холодный -1 8 -16,3 4,5 -31 -30,6 5 _

204. Умань 48 990 Теплый 24,1 53,6 1 28,7 57,8 1 12,7
Холодный - 9 - 5 7,1 -2 2 -19,7 5,7 _

205. Уральск 52 1010 Теплый 28,1 53,6 1 32,8 56,9 1 14,3
Холодный -1 8 -16,3 5,7 -31 -30,7 5,7 -

206. Урю- 52 990 Теплый 26,2 52,8 1 31 56,5 1 13,2
пинск Холодный -1 5 -1 3 5,9 -2 7 -26,5 5,3 _

207. Усть- 52 1010 Теплый 14,1 38,5 5,2 16 40,6 5.2 4,4
Боль- Холодный -1 5 -1 3 7,4 -2 5 — 24,3 7,2 -
шерецк

208. Усть- 48 970 Теплый 26,4 51,1 1 31,6 54 1 14,2
Каме но- Холодный -1 8 -16,3 2,7 -3 9 -39,1 2 -
горек

209. Усть- 56 1010 Т  еплый 15,7 39,8 1 18 41 1 5,9
Кам- Холодный -1 6 — 14,2 7,2 -2 7 -26,8 9,5 -

чатск
210. Усть- 60 990 Теплый 22,2 47,3 1 25,4 53,2 1 13,6

Мая Холодный -4 5 -45,2 1 -5 4 -54,4 1 -
211. Усть- 56 1010 Теплый 15,8 40,2 1 18,2 41,4 1 7

Хайрю- Холодный -1 9 -17,6 7,3 -31 -30,8 7 -
зово

212. Уфа 56 990 Теплый 23,4 50,7 1 28 54,4 1 10,8
Холодный -1 9 -17,6 3,4 -3 5 -34,5 4,2 -

213. Ферга- 40 930 Теплый 32,2 62,4 1 36,2 65,7 1 15,1
на Холодный -7 -3 ,3 2 -1 5 -1 3 7 _

214. Форт- 44 1010 Теплый 27,5 62 5,1 34,1 66,2 5.1 7,8
Шевчен- Холодный - 7 -2 ,9 -8 ,7 -1 5 -12,7 7,3 -
ко

215. Фрунзе 44 930 Теплый 28,9 52,8 1 34,4 57,8 1 14,2
Холодный - 9 -6 ,3 2,4 -2 3 -22,2 2,2 -

216. Хаба- 48 990 Теплый 24,1 60,7 4,6 28,4 65 4,6 8,5
ровск Холодный -2 3 -22,2 8,4 -31 -30,8 6,8 -

217. Харагун 52 950 Теплый 18,5 49,8 4,9 21,3 54 4,9 7,6
Холодный -2 0 -18,8 1.5 -3 0 -29,7 1 -

218. Харь- 52 990 Теплый 25,1 52,8 1 29,4 56,1 1 11,6
ков Холодный -11 - 8 6.7 -2 3 -22,2 6,1 -

219. Херсон 48 1010 Теплый 29 57,8 1 30,6 61,5 1 12,7
Холодный -7 -2 ,9 9,9 -1 9 -17,3 8 -

220. Хиби- 68 930 Теплый 18,1 44,8 3,2 22 46,1 3,2 9,5
ны Холодный -1 9 -17,6 5,5 -3 0 -29,5 5,5 -
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221. Цели- 52 970 Теплый 24,9 48,1 1 31 51,1 1 13,6

ноград Холодный - 2 2 - 2 0 ,9 6,5 - 3 5 —35,2 5,8 —

222. Чард- 40 970 Теплый 35,2 59 4,3 39,5 62,8 4,3 14,3

ж оу Холодный - 2 3,3 3 - 1 3 -1 0 ,5 3,2 —

223. Чебок- 56 990 Теплый 22,9 51,1 — 27 54,4 — 9,9

сэры Холодны й - 1 8 - 1 6 ,3 5,4 - 3 2 - 3 1 ,8 4,8 —

224. Челя- 56 990 Теплый 22,8 48,1 3,2 27,3 52,3 3,2 10,6

бинск Холодны й -2 1 -1 8 ,8 5 - 3 4 - 3 3 ,5 4,8 —

225. Чер- 60 990 Теплый 20,7 48,1 4,6 25,9 51,9 4,6 10,1

ДЫНЬ Холодный - 2 2 -2 0 ,9 5,4 - 3 6 - 3 5 ,2 8,6 —

226. Черни- 52 990 Теплый 23,2 51,5 1 27,8 54,4 1 11

гов Холодны й - 1 0 - 6 ,7 4,2 - 2 3 -2 1 ,9 3,8 —

227. Чита 52 930 Теплый 24 49,4 1 25,2 53,2 1 14

Холодный -3 1 -2 9 ,7 1 - 3 8 -3 8 ,1 1 —

228. Шад- 56 990 Теплый 23,3 48,1 — 27,8 52,3 — 12,7

ринск Холодны й -2 1 -1 9 ,7 4,7 - 3 7 -3 3 ,9 5,2 —

229. Эльтон 48 1010 Теплый 29,4 56,5 1 33,2 59,6 1 13,5

Холодны й - 1 4 -1 1 ,7 9 - 2 6 -2 5 ,6 8 —

230. Я к у тск 62 990 Теплый 23 48,1 1 28,6 52,3 1 14.1

Холодны й - 4 5 -4 5 ,2 1 - 5 5 - 5 5 ,3 1 —

231. Ялта 44 1010 Теплый 26,3 61,1 1 30,5 64,5 1 8,4

Холодны й 1 8 9 - е - 2 ,5 8,7 —

232. Я м ск 60 1010 Т е т к и н 15,9 39,8 1 18,4 41,1 1 6,8

Холодны й - 2 3 -2 2 ,2 9,2 - 3 6 -3 6 ,2 9,2 —

233. Ярое- 56 990 Т  еплый 21,6 49,8 3,9 25,8 52,8 3,9 10,3

лавль Холодны й - 1 6 -1 4 ,2 4,8 - 3 1 - 3 0 ,6 4 —

П р и м е ч а н и я :  1. Д л я  пунктов, не указанных в приложении, следует принимать:

Оля теплого периода года:

а) температуру параметра А  —  на 1Д  ° С ниже значения, приведенного в гр. 17, параметра Б —  на 2,8 ° С выше значения, 
приведенного в гр. 17 таблицы „Температура наружного воздуха" СНиП 2.01.01-82;

б) удельную энтальпию параметра А  —  по карте-схеме 1, параметра Б —  по карте-схеме 2;
в) скорость ветре для параметров А  и Б —  по гр. 21 прил. 4 СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с;
г) амплитуду суточных колебаний температуры — среднюю по гр. 8 прил. 2 СНиП 2.01.01-82;

для  холодного периода года:

д) температуру параметра А  —  по гр. 26, параметра Б —  по гр. 21 таблицы „Температура наружного воздуха" 
СНиП 2.01.01-82;

е) удельную энтальпию по расчету или по / -  d диаграмме, принимая температуру по подл, „ д "  (для соответствующих 
параметров) и относительную влажность (для всех параметров) по гр. 14 прил. 3 СНиП 2.01.01-82;

ж) скорость ветра для параметров А  и Б —  по гр. 11 прил. 4 СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.
2. Д ля  пунктов, расположенных в горных районах с абсолютной отметкой поверхности земли более 500 м и не указанных 

в настоящем приложении и в СНиП 2,01.01-82, расчетные параметры наружного воздуха следует определять на основании дан
ных метеорологических станций.

3. На картах-схемах указаны не все населенные пункты, номера которых соответствуют настоящему приложению.



Черт. 1. Карта-схема 1 районирования территории СССР по величине удельной энтальпии /, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры А ) для районов:

I - K  40; / / - /  =  4 0 -4 3 ,6 ; I I I  -  I  ^  4 3 ,6 -4 8 ,4 ; I V -  / =  48,4 -  52,6; V -  1 =  52,6 -  56,8; V I - I  =  5 6 ,8 -6 1 ; V II -  / = 6 1 - 6 5  
Номер населенного пункта на карте-схеме соответствует порядковому номеру таблицы обязательного приложения 7
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Черт, 2. Карта-схема 2 районирования территории СССР по величине удельной энтальпии/, кДж/кг, наружного воздуха в теплый период года (параметры Б) для районов:

/ -  К  44; / / -  / =  44 -  48,4; I I I  -  / =  4 8 ,4 -5 2 ,6 ; /К  -  / =  5 2 ,6 -5 6 ,8 ; V -  / =  56,8 - 6 1 ;  V I -  / =  61 - 6 5 ;  F7J- / =  6 5 - 6 9  
Номер населенного пункта на карте-схеме соответствует порядковому номеру таблицы обязательного приложения 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Обязательное

ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ  ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Основные потери теплоты следует определять, 
суммируя потери теплоты через отдельные огражда
ющие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт 
по формуле

Q = - j  (tp - t ext) (1 + 2 0) и, (1)

где А — расчетная площадь ограждающей конст
рукции, м2;

R —  сопротивление теплопередаче ограждаю
щей конструкции, м2-°С/Вт. Сопротивле
ние теплопередаче конструкций следует 
определять по СНиП П-3-79** (кроме по
лов на грунте); для полов на грунте — 
по п. 3, принимая R =  Rc —  для неутеп
ленных полов и R  = R/, — для утеплен
ных;

tp —  расчетная температура воздуха, °С, поме
щения с учетом повышения по высоте для 
помещений высотой более 4 м;

text — расчетная температура наружного воздуха 
для холодного периода года при расчете 
потерь теплоты через наружные огражде
ния или температура воздуха более холод
ного помещения — при расчете потерь теп
лоты через внутренние ограждения;

(3 -  добавочные потери теплоты в долях от ос
новных потерь, определяемые по п. ?; 

п -  коэффициент учета положения наружной 
поверхности ограждения по отношению 
к  наружному воздуху по СНиП П-3-79**.

2. Добавочные потери теплоты /3 через ограждаю
щие конструкции помещений любого назначения 
следует принимать в долях от основных потерь:

а) для помещений в зданиях любого назначения 
для наружных вертикальных и наклонных (верти
кальная проекция) стен, дверей и окон, обращен
ных на север, восток, северо-восток и северо-за
пад, — в размере 0,1, на юго-восток и запад — в раз
мере 0,05;

для общественных, административно-бытовых 
и производственных зданий при наличии двух на
ружных стен и более —  соответственно 0,15 и 0,1;

б) в типовых проектах для ограждений, указан
ных в подл, „а" — на все страны света в размере 
0,08 при одной наружной стене и 0,13 (кроме жи
лых зданий) при двух и более стенах в помещении;

в) для необогреваемых полов первого этажа над 
холодными подпольями зданий в местностях с рас

четной температурой наружного воздуха минус 
40 °С и ниже (параметры Б) — в размере 0,05;

г) для наружных дверей, не оборудованных воз
душными или воздушно-тепловыми завесами, при 
высоте здания Я , м, в размере1:

0,2Я  —  для тройных дверей с двумя тамбу
рами между ними;

0,27Я  —  для двойных дверей с тамбуром 
между ними;

0,34Я —  для двойных дверей без тамбура;
0,22Я —  для одинарных дверей;

д) для наружных ворот, не оборудованных воз
душными или воздушно-тепловыми завесами —  в 
размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 при 
наличии тамбура у  ворот.

П р и м е ч а н и е .  Д ля летних и запасных наружных две
рей и ворот добавочные потери теплоты по подп. „ г"  и „д"  
учитывать не следует.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче 
R, м2 -°С/Вт, полов на грунте, а также стен (подваль
ных этажей и технических подвалов), расположен
ных ниже уровня земли,следует определять:

а) для неутепленных полов и стен ниже уровня 
земли с коэффициентом теплопроводности Х >  
>  1,2 Вт/ (м2-°С) по зонам шириной 2 м, параллель
ным наружным стенам, принимая Rc равным:

2,1 —  для I зоны 
4 , 3 -  „ П  „
8 , 6 -  „ I I I , ,

14,2 —  „  IV  „  (для оставшейся площади 
пола);

б) для утепленных полов и стен ниже уровня 
земли с коэффициентом теплопроводности X/, утеп
ляющего слоя толщиной 5, м, менее 1,2 Вт/ (м2-° С ), 
по формуле

R h = R c + - f - ;  (2)
Kh

в) для полов на лагах по формуле

4. Потери теплоты через ограждающие конструк
ции производственных помещений со значительны
ми избытками теплоты следует рассчитывать с уче
том лучистого теплообмена между источником теп
лоты и ограждениями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Обязательное

РАСХОД ТЕПЛОТЫ  НА НАГРЕВАНИЕ ИНФИЛЬТРУЮЩЕГОСЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  
ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильт- 
рующегося воздуха следует определять по формуле

Qi =  0,28S G{ с (tp -  ti) к , (1)

где 2  Gj — расход инфильтрующегося воздуха, 
кг/ч, через ограждающие конструкции 
помещения, определяемый по п. 3; 

с -  удельная теплоемкость воздуха, равная 
1 кД ж /(кг-°С); о

tp, ?,• — расчетные температуры воздуха, °С, 
в помещении и наружного воздуха в хо
лодный период года (параметры Б ) ; 

к — коэффициент учета влияния встречного 
теплового потока в конструкциях, рав
ный: 0,7 —  для стыков панелей стен и 
для окон с тройными переплетами, 
0,8 —  для окон и балконных дверей с 
раздельными переплетами и 1,0 —  для 
одинарных окон, окон и балконных 
дверей со спаренными переплетами 
и открытых проемов.

2. Расход теплоты Qj, Вт, для нагревания инфильт
рующегося воздуха в помещениях жилых и общест
венных зданий при естественной вытяжной венти
ляции, не компенсируемого подогретым приточным 
воздухом, следует принимать равным большей из 
величин, полученных по расчету по формулам (1) и 
( 2) :

е / = 0 ,2 8  L nPc{tp - t f ) ,  (2)

где Ln — расход удаляемого воздуха, м3/ч, 
не компенсируемый подогретым при
точным воздухом; для жилых зданий 
удельный нормативный расход прини
мается равным 3 м3/ч на 1 м2 площади 
жилых помещений и кухни; 

р — плотность наружного воздуха, кг/м3;
3. Расход инфильтрующегося воздуха в помеще

ние 2  Gfr кг/ч, через неплотности наружных ограж
дающих конструкций следует определять по фор
муле

_  0,212 A p f 67A l 2 Д р £ 5Л 2
2 О,- = — 1------ ----------- + ------ --------- +

Ri  R 2

+ 2  Д р 30,5/, (3)

где Ар — разность давлений воздуха, Па, на на
ружной и внутренней поверхностях со
ответственно окон, балконных дверей 
и фонарей —  Api;  наружных дверей; 
ворот и открытых проемов —  Ар2; сты
ков стеновых панелей — Д р 3, определяе
мая по формуле (4);

A i , R x -  соответственно площадь, м2, окон, бал
конных дверей и фонарей, сопротивление 
их воздухопроницанию, м2-ч/кг, опреде
ляемое по СНиП П-3-79**;

А 2, R 2 — соответственно площадь, м2, наружных 
и внутренних дверей, ворот и открытых 
проемов, сопротивление их воздухопро
ницанию, м2-ч/кг; R 2 следует принимать 
равным: для дверей помещения —  0,3, 
для дверей при входе из коридоров на 
открытые пожарные лестницы или лод
жии —  0,47 и для наружных дверей при 
входе в здание через тамбур —  0,14, для 
ворот и проемов —  по расчету;

/ —  длина, м, стыков стеновых панелей;

Apt — {Н-  h{) (У г -Ур) +

+ 0,5Р,- Г2 (се,п _  Се,р) к _  Pint » (4)

где Н  —  высота здания, м, от уровня земли до 
верха карниза, центра вытяжных от
верстий фонаря или шахты; 

hj —  расчетная высота, м, от уровня земли 
до верха окон, балконных дверей, две
рей, ворот проемов или до оси гори
зонтальных и середины вертикальных 
стыков стеновых панелей;

7/, Ур — удельный вес, Н/м3, наружного возду
ха и воздуха помещения; удельный. 
вес определяется по формуле

У =  3463/ (273 + 1) ; (5)

рг- — плотность, кг/м3, наружного воздуха; 
V— скорость ветра, м/с, принимаемая по 

обязательному приложению 7 и в со
ответствии с п. 3.2;

се,п> с е ,р  — аэродинамические коэффициенты со
ответственно для наветренной и 
подветренной поверхностей ограж
дений здания, принимаемые по 
СНиП 2.01.07-85;

к — коэффициент учета изменения ско
ростного давления ветра в зависимос
ти от высоты здания, принимаемый по 
СНиП 2.01.07-85;

Pint — условно-постоянное давление воздуха, 
Па, в помещении (здании), определя
емое расчетом из условия соблюдения 
равенства масс воздуха, поступающего 
в помещение (здание) и удаляемого 
из него в результате инфильтрации и 
эксфильтрации через ограждающие 
конструкции; в помещениях (здани
ях) , имеющих системы с искусствен
ным побуждением при расчете Pi„t, 
следует учитывать дисбаланс масс воз
духа, подаваемых и удаляемых этими 
системами из помещения (здания).

4. Инфильтрацию воздуха в помещение через сты
ки стеновых панелей следует учитывать только для 
жилых зданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Обязательное

СИСТЕМЫ О ТО П Л ЕН И Я  И ОТО ПИ ТЕЛЬ НЫ Е ПРИБОРЫ

Здания и помещения
Системы отопления, отопительные приборы, 
теплоноситель и его предельная температура

1. Жилые, общественные и администра
тивно-бытовые здания, кроме ука
занных в поз. 2— 9

Водяное с радиаторами и конвекторами, при температуре теплоноси
теля для систем: 95 °С —  двухтрубных и 105 °С —  однотрубных 
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами с учетом п. 3.18 
Воздушное
Местное (квартирное) водяное с радиаторами или конвекторами 
при температуре теплоносителя 95 ° С
Электрическое или газовое с температурой на теплоотдающей по
верхности 95 0 С

2. Детские дошкольные учреждения Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре тепло
носителя 95° С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами

3. Больницы и стационары (кроме пси
хиатрических и наркологических)

Водяное с радиаторами и панелями при температуре теплоносите
ля 85 °С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами

4. Лечебно-профилактические учрежде
ния (кроме стационаров). Больницы 
психиатрические и наркологические

Водяное с радиаторами и панелями при температуре теплоносите
ля 95 °С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами и стояками
Электрическое с температурой на теплоотдающей поверхности 
95 °С

5. Спортивные сооружения Воздушное
Водяное с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами при тем
пературе теплоносителя 150° С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами
Электрическое или газовое с температурой на теплоотдающей по
верхности 150° С

6. Бани, прачечные и душевые павиль
оны

Водяное с радиаторами и гладкими трубами при температуре тепло
носителя: 95 0 С для бань и душевых павильонов, 150° С для прачеч
ных
Воздушное
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами

7. Предприятия общественного питания 
(кроме ресторанов) и магазины

Водяное с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами при тем
пературе теплоносителя 150° С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными
элементами и стояками
Воздушное
Электрическое и газовое с температурой на теплоотдающей по
верхности 150° С
Электрическое и газовое с высокотемпературными темными излуча
телями в неутепленных и полуоткрытых зданиях и помещениях



Продолжение прил. 10

Здания и помещения Системы отопления, отопительные приборы, 
теплоноситель и его предельная температура

8. Вокзалы и аэропорты Воздушное
Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре тепло
носителя 150° С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами
Электрическое с температурой на теплоотдающей поверхности 
150°С

9. Клубные, зрелищные и рестораны Водяное с радиаторами и конвекторами при температуре тепло
носителя 115 °С 
Воздушное
Электрическое с температурой на теплоотдающей поверхности 
115 °С с учетом п. 3.6

10. Производственные:
а) категорий А , Б и В без выделе

ний пыли и аэрозолей

Воздушное, водяное и паровое в соответствии с пп. 3.10, 3.21, 3.46, 
3.47 и 4.10 при температуре теплоносителя: воды 150 °С, пара 
130 °С
Газовое и электрическое с температурой на теплоотдающей поверх
ности 110 °С для помещений категории В

б) категорий А, Б и В с выделе
нием пыли и аэрозолей

Воздушное, водяное и паровое в соответствии с пп. 3.10, 3.21, 3.46, 
3.47 и 4.10 при температуре теплоносителя: 110 °С в помещениях 
категорий А  и Б, 130° С в помещениях категории В 
Г азовое и электрическое с температурой на теплоотдающей поверх
ности 110°С для помещений категории В

в) категорий Г  и Д  без выделений 
пыли и аэрозолей

Воздушное
Водяное и паровое с ребристыми трубами, радиаторами и конвекто
рами при температуре теплоносителя: воды 150°С, пара 130°С 
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами и стояками
Газовое и электрическое, в том числе с высокотемпературными 
темными излучателями

г) категорий Г  и Д  с повышенными 
требованиями к чистоте воздуха

Воздушное
Водяное с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими
трубами при температуре теплоносителя 150 ° С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными
элементами

д) категорий Г  и Д  с выделением 
негорючих пыли и аэрозолей

Воздушное
Водяное и паровое с радиаторами при температуре теплоносителя: 
воды 150°С, пара 130°С
Водяное со встроенными в строительные конструкции нагреватель
ными элементами
Электрическое и газовое с температурой на теплоотдающей по
верхности 150° С

е) категорий Г  и Д  с выделением 
горючих пыли и аэрозолей

Воздушное
Водяное и паровое с радиаторами и гладкими трубами при темпера
туре теплоносителя: воды 130°С, пара 110°С
Водяное со встроенными в перекрытия и полы нагревательными 
элементами

ж) категорий Г  и Д  со значительным 
вл аго вы д ел ен ием

Воздушное
Водяное и паровое с радиаторами и ребристыми трубами при темпе
ратуре теплоносителя: воды 150°С, пара 130 °С 
Г  азовое с температурой на теплоотдающей поверхности 150 С

и) с выделением возгоняемых ядо
витых веществ

По специальным нормативным документам
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Продолжение прил. 10

Здания и помещения Системы отопления, отопительные приборы, 
теплоноситель и его продельная температура

11. Лестничные клетки, пешеходные 

переходы и вестибюли

Водяное и паровое с радиаторами, конвекторами и калориферами 

при температуре теплоносителя: воды 1 5 0 ° С , пара 1 3 0 ° С  

Воздуш ное

12. Тепловы е пункты Водяное и паровое с радиаторами и гладкими трубами при темпера

туре теплоносителя: воды 1 5 0 ° С , пара 1 3 0 ° С

13. Отдельные помещения и рабочие 

места в неотапливаемых зданиях, 
а также рабочие места в отаплива
емы х помещениях с  температурой  
воздуха ниже норм ируемой, кром е  
помещений, указанны х в п. 3.6

Газовое и электрическое, в то м  числе с  вы сокотемпературны ми

излучателями с учетом пп. 2.7 и 3.20
Воздушное

П р и м е ч а н и я :  1. Для зданий и помещений, указанных в поз. 1 (кроме жилых) и поз. 9, допускается применение одно* 
трубных систем водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 ° С при использовании в качестве отопительных 
приборов стальных конвекторов с кожухом, скрытой прокладке или изоляции участков, стояков и подводок с теплоносите
лем, имеющим температуру выше 105° С для помещений по поз. 1 и выше 115°С для помещений по поз. 9, а также соединении 
трубопроводов в пределах обслуживаемых помещений на сварке.

2. Температуру воздуха при расчете систем воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией или кондицио
нированием, следует определять в соответствии с требованиями п. 4.10.

П Р И Л О Ж ЕН И Е  11 

Обязательное

ТЕП Л О В О Й  П О ТО К  И Р АСХО Д  ТЕП Л О Н О С И ТЕЛ Я  В С И С ТЕМ Е В О Д Я Н О ГО  О ТО П Л ЕН И Я

1. Тепловой поток системы водяного отопления 
Q, кВт, следует определять по формуле:

e - Z G i f c f c + C a ,  и )

где Q i  — часть расчетных потерь теплоты, кВ т, зда
нием, возмещ аемых приборами данного 

типа;
01 — коэффициент учета дополнительного тепло

вого потока устанавливаемых отопитель
ных приборов за счет округления сверх 
расчетной величины; принимается по 

табл. 1;

Т а б л и ц а  1

Шаг номенклатурного ряда 
отопительных приборов, кВт

Коэффициент
ft

0,12 1,02

0 ,1 5 1,03

0 ,1 8 1,04

0,21 1,06

0,24 1,08

0,3 1,13

П р и  м е ч а н и е .  Для отопительных приборов помеще
ния с номинальным тепловым потоком более 2,3 кВт следу
ет принимать вместо коэффициент р* =  0,5 (1 + ).

02 -  коэффициент учета дополнительных по
терь теплоты отопительными приборами  
у наружных ограждений; принимается по 

табл. 2;
q 2 _  дополнительные потери теплоты при ос

тывании теплоносителя в подающих и об
ратных магистралях, проходящ их в не
отапливаемых частях здания, кВ т, следует 
определять расчетом.

Т а б л и ц а  2

Отопительный прибор

Коэффициент (32 при установке 
прибора

у наружной стены, 
в том числе под 

световым проемом

у остекления 
светового 

проема

Радиатор:
чугунный секци- 1,02 1,07
онный
стальной панель- 1,04 1,10
ный

Конвектор:
с кож ухом 1,02 1,05
без кожуха 1,03 1,07
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2. Дополнительные потери теплоты Q C o m *  %  че- 
рез наружные ограждения зарадиаторных участков, 
а также за счет остывания теплоносителя в трубо
проводах, проложенных в неотапливаемых помеще
ниях, в сум м е следует принимать не более 7 % теп
лового потока системы отопления:

Q com = ~ - +  ( 2)

где “  средневзвешенный коэффициент из
принятых при расчете по ф ормуле (1) 
данного приложения.

3. Расход теплоносителя в стояках (ветвях) си
стемы отопления G , кг/ч, следует определять по 
ф ормуле

g -  . о )
с A t

где Q 3 —  сум м арны е потери теплоты помещ ений, 
обслуж иваемы х сто я к о м  (ветвью) си
стемы  отопления, кВт; 

с — удельная теплоемкость воды, кДж /  
/ (к г-°С );

A t  — разность температур, ° С , теплоносителя  
на входе и выходе из стояка (ветви ).

П Р И Л О Ж Е Н И Е  12

Обязательное

ТРУБЫ

Теплоноситель
Трубы с наружным диаметром, мм

до 60 более 60

Горячая вода Электросварные по Г О С Т  10704— 76 Электросварны е по
Л егкие по Г О С Т  3262—75 Г О С Т  1 0704-76

Насыщенный пар Электросварные по Г О С Т  10704— 76 

Обыкновенные по Г О С Т  3262— 75

П р и м е ч а н и я :  1. Толщину стенки трубы следует принимать минимальную по ГО С Т  для расчетного диаметра трубы, 
с учетом соединений на резьбе или сварке.

2. Трубы по ГО С Т  3262— 75 допускается применять на участках соединений трубопроводов с арматурой и отопительными 
приборами на резьбе, а также для гнутых учас,тков трубопроводов.

3. Трубы электросварные по ГО С Т 10704— 76, предназначенные для гнутых участков трубопроводов, а также для трубопро
водов пара давлением выше 70 кПа,должны быть термообработаиными.

4. Д ля трубопроводов при скрытой прокладке, а также для элементов системы отопления, встроенных в строительные кон
струкции зданий, следует применять трубы обыкновенные по ГО С Т  3262— 75.

5. Соединения стальных электросварных труб следует выполнять на сварке.
6. Для дренажных и воздуховыпускных трубопроводов следует применять оцинкованные трубы по Г О С Т  3262— 75.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  13 

Обязательное

Д О П УСТИ М АЯ  СКО РО СТЬ ДВИЖ ЕНИЯ ВОДЫ , М/С

Помещение с допусти
мым эквивалентным 

уровнем звука, 
дБ

Коэффициенты местных сопротивлений узла отопительного прибора 
или стояка с арматурой, приведенные к скорости теплоносителя в трубе

до 5 10 15 20 30

25 1,5/1,5 1,1/0,7 0,9/0,55 0,75/0,5 0,6/0,4
30 1,5/1,5 1,5/1,2 1,2/1 1,05/0,8 0,85/0,65

35 1,5/1,5 1,5/1.5 1,5/1,1 1,2/0,95 1/0,8
40 1,5/1,5 1,5/1,5 1.5/1,5 1,5/1,5 1Д/1.2

П р и м е ч а н и я м . В  числителе приведены допустимые скорости теплоносителя при применении кранов пробочных, 
трехходовых и двойной регулировки, в знаменателе — при применении вентилей.

2. Скорость движения воды в трубах, прокладываемых через несколько помещений, следует определять, принимая в расчет:
а) помещение с наименьшим допустимым эквивалентным уровнем шума;
б) арматуру с наибольшим коэффициентом местного сопротивления, устанавливаемую на любом участке трубопровода, 

про клады ваемо го через это помещение, при длине участка 30 м в обе стороны от помещения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Обязательное

Здания
Число этажей, 

не более Число мест, не более

Жилые, Советы народных депутатов, управления 2 —

Общежития, бани 1 25
Поликлиники, спортивные, предприятия бытового обслужива
ния населения (кроме домов быта, комбинатов обслуживания), 
предприятия связи, а также помещения категорий Г и Д  пло
щадью не более 500 м2

1

Клубы 1 100
Общеобразовательные школы без спальных корпусов 1 80
Детские дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей, 
предприятия общественного питания и транспорта

1 50

П р и м е ч а н и е .  Этажность зданий следует принимать без учета цокольного этажа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Обязательное

ЗАЩ ИТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ОТ ВОЗГОРАНИЯ ПРИ ПЕЧНОМ ОТО ПЛЕНИИ

Толщина 
стенки печи, мм Отступив

Расстояние от печи 
(дымовой трубы) 

до стены (перегородки) 
мм, не менее

Предел огнестойкости 
стены (перегородки), 

ч, не менее

Предел распространения 
огня стены 

(перегородки), см

120 Открытая 260 0,75 0
120 Закрытая 260 1 0
65 Открытая 320 0,75 0

П р и м е ч а н и я :  1. Высоту и ширину защищаемых конструкций стены (перегородки) следует предусматривать на 150 мм 
более габаритов печи, а высоту над кухонной плитой — на 500 мм выше плиты.

2. Размеры разделок печей и дымовых каналов следует принимать равными 510 мм до конструкций зданий из горючих мате
риалов и 380 мм до конструкций с пределом огнестойкости 0,75 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Обязательное

РАСЧЕТ РАСХОДА ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА

1. Расход приточного воздуха, м3/ч, для системы 
вентиляции и кондиционирования следует опре
делять расчетом и принимать больший из расходов, 
требуемых для обеспечения:

а) санитарно-гигиенических норм по п. 2;
б) норм взрывопожарной безопасности по п. 3.
2. Расход воздуха L, м3/ч, следует определять 

отдельно для теплого и холодного периодов года

и переходных условий, принимая большую из 
величин, полученных по формулам (1) — (7) , при 
плотности приточного и удаляемого воздуха 
1,2 кг/м3:

а) по избыткам явной теплоты

г — г I — cLw z ( t w г — tin)
Lh ~ Lw,z+ ------------------------------  ■ (1)

cUi  -  tin)
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Тепловой поток, поступающий в помещение от 
прямой и рассеянной солнечной радиации, следует 
учитывать при проектировании:

вентиляции, в том числе с испарительным охлаж
дением воздуха, —  для теплого периода года;

кондиционирования —  для теплого и холодного 
периодов года и для переходных условий, 

б) по массе выделяющихся вредных веществ

т — г j_ mpo ~ Lw z {qw z -  q{„)
Lpo L,w,z + • (2)

Уl ~ Qin
При одновременном выделении в помещении 

нескольких вредных веществ, обладающих эффек
том суммации действия, воздухообмен следует 
определять, суммируя расходы воздуха, рассчитан
ные по каждому из этих веществ;

в) по избыткам влаги {водяного пара)

Lw.z +
W -1 , 2 L WiZ(dWtZ- d in)

1,2 i d t - d b )
(3)

Для помещений с избытками влаги следует 
производить проверку достаточности воздухооб
мена для предупреждения образования конденсата 
на внутренней поверхности наружных ограждаю
щих конструкций при расчетных параметрах наруж
ного воздуха Б в холодный период года; 

г) по избыткам полной теплоты

'Л , Г L w , z  +

3,6 Qhrf  1,2 L w z (IWi z Ijn) ^

1,2 d i - I in)

д) по нормируемой кратности воздухообмена
(4)

L n =  Vpn ; (5)

e) по нормируемому удельному расходу приточ
ного воздуха

Lsp =  Ак,  (6)

Lsp =  Nm.  (7)

В формулах (1) — (7)
-'w/

Q> Q h ,f

с  —

l w , z

ч -

ttm ~

W -  

d\V,Z ~

расход воздуха, удаляемого из обслу
живаемой или рабочей зоны помеще
ния системами местных отсосов, 
общеобменной вентиляцией и на тех
нологические нужды, м3/ч; 
избыточный явный и полный тепловой 
потоки в помещение, Вт; 
теплоемкость воздуха, равная 
1,2 кДж/ (м3 ■ °С) ;
температура воздуха в обслуживаемой 
или рабочей зоне помещения, удаляе
мого системами местных отсосов, 
общеобменной вентиляцией и на тех
нологические нужды, °С; 
температура воздуха, удаляемого из 
помещения за пределами обслуживае
мой или рабочей зоны, ° С; 
температура воздуха, подаваемого в 
помещение, ° С, определяемая по п. 5; 
избытки влаги в помещении, г/ч; 
влагосодержание воздуха, удаляемого 
из обслуживаемой или рабочей зоны.

помещения системами местных отсо
сов, общеобменной вентиляцией и на 
технологические нужды, г/кг; 

dj —  влагосодержание воздуха, удаляемого 
из помещения за пределами обслужи
ваемой или рабочей зоны, г/кг; 

din —  влагосодержание воздуха, подавае
мого в помещение, г/кг;

I\v,z ~  Удельная энтальпия воздуха, удаляе
мого из обслуживаемой или рабочей 
зоны помещения системами местных 
отсосов, общеобменной вентиляцией и 
на технологические нужды, кДж/кг;

7/ -  удельная энтальпия воздуха, удаляе
мого из помещения за пределами 
обслуживаемой или рабочей зоны, 
кДж/кг;

—  удельная энтальпия воздуха, подавае
мого в помещение, кДж/кг, опреде
ляемая с учетом повышения темпера
туры по п. 5;

тпро — масса каждого из вредных веществ, 
поступающих из воздуха помещения, 
мг/ч;

qWtz> 4/ — концентрация вредного вещества в 
воздухе, удаляемом соответственно 
из рабочей зоны помещения и за пре
делами рабочей зоны, мг/м3 ; 

qin -  концентрация вредного вещества в 
воздухе, подаваемом в помещение, 
мг/м3;

Vp —  объем помещения, м3; для поме
щений высотой 6 м и более следует 
принимать Vp =  6 А;

А — площадь помещения, м2;
N  —  число людей (посетителей), рабочих 

мест, единиц оборудования; 
п —  нормируемая кратность воздухооб

мена, ч- 1 ;
к —  нормируемый расход приточного воз

духа на 1 м2 площади пола помеще
ния, м3/(ч • м2) ;

тп —  нормируемый удельный расход приточ
ного воздуха на 1 человека, м3/ч, на 
1 рабочее место, на 1 посетителя или 
единицу оборудования).

Параметры воздуха tw z, dw z, I w z следует при
нимать равными расчетным параметрам в обслужи
ваемой или рабочей зоне помещения по разд. 2, а 
qw z — равным ПДК в рабочей зоне помещений.

3. Расход воздуха для обеспечения норм взрыво
пожарной безопасности следует определять по 
формуле (2).

При этом в формуле (2) qw z и qt следует 
заменить на 0,1<7g, мг/м3, где qg —  нижний кон
центрационный предел распространения пламени 
по газо-, паро- и пылевоздушным смесям.

4. Расход воздуха Lhe, м3/ч, для воздушного 
отопления, не совмещенного с вентиляцией, сле
дует определять по формуле

3,6 Qhe

с  ̂̂ Ае — *w,z)
(8)
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где Qhe — тепловой поток для отопления по
мещения, Вт;

the —  температура подогретого воздуха, °С, 
подаваемого в помещение, определя
ется расчетом.

5. Температуру приточного воздуха, подаваемого 
системами вентиляции с искусственным побужде
н и е м ^ ,0 С, для теплого периода года (параметра А) 
в формулах (1) и (4) следует определять по фор
мулам:

а) при необработанном наружном воздухе

Ч п  =  lext + О)
б) при наружном воздухе, охлажденном цирку

лирующей водой по адиабатному циклу на A t t , °С,

Чп =  {ext ~  A ti + 0,001 р ; (10)
в) при необработанном наружном воздухе (см. 

подп. „а") и местном доувлажнении воздуха в по
мещении, снижающем его температуру на Д f2 , С

Ч п  =  h x t  -  A t * + о .о °1 р ; (ID

г) при наружном воздухе, охлажденном цирку
лирующей водой (см. подп. „б") и местном до
увлажнении (см. подп. „в")

Ч п  =  text ~  Д*1 ~  а / 2 +0,001р, (12)

где р —  полное давление вентилятора, Па; 
text —  температура наружного воздуха,0 С.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 17

Обязательное

МИНИМАЛЬНЫ Й РАСХОД НАРУЖНОГО В О З Д УХ А

Помещения, 
отдельные 

участки, зоны

С естественным 
проветриванием Без естественного проветривания

Расход, м3 /ч 
на 1 чел.

Расход
Приточные системы

м3/ч на 1 чел. об/ч % общего воздухо
обмена, не более

Производственные 30* 60 1 _ Без рециркуляции или с рециркуля-
20** цией при кратности воздухообмена

10 обменов и более в 1 ч

60 20 С рециркуляцией при кратности
90 — 15 общего воздухообмена менее

120 — 10 10 обменов в 1 ч

Общественные и По требова- 60 _ _ —

административно- ниям СНиП 20***
бытовые

* При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3.
** При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.

*** Для зрительных залов, залов совещаний и других помещений, в которых люди находятся до 3 ч непрерывно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Обязательное

М АТЕРИАЛЫ  Д Л Я  ВОЗДУХОВОДОВ

Характеристика транспортируемой среды Изделия и материалы

Воздух с температурой не более 80 ° С 
при относительной влажности не более 
6 0%

Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; 
асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и 
арболитовые короба; сталь —  тонколистовая оцинкованная, кровель
ная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань; бумага и кар
тон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
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Продолжение прил. 18

Характеристика транспортируемой среды Изделия и материалы

Т о  же, при относительной влажности 
воздуха более 6 0  %

Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцемент
ные трубы и короба; сталь — тонколистовая оцинкованная, листовая, 
алюминий листовой; пластмассовые трубы  и плиты; стеклоткань; 
бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, 
отвечающие требованиям указанной среды

Воздуш ная смесь с  химически актив
ными газами, парами и пылью

Керамические и асбестоцементные трубы  и короба; пластмассовые 
трубы и короба; блоки из кислотоупорного бетона и пластобетона; 
металлопласт; сталь листовая; стеклоткань; бумага и картон с  соот
ветствующими транспортируемой среде защ итными покры тиям и и 
пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной  
среды

П р и м е ч а н и я м .  Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной 
вентиляции.

2. Воздуховоды из стали листовой холоднокатаной и горячекатаной должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой 
среде.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  19 

Обязательное

Н О Р М И Р У Е М Ы Е  В Н У Т Р Е Н Н И Е  Р А З М Е Р Ы  П О П Е Р Е Ч Н О Г О  С Е Ч Е Н И Я  
М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Х  В О З Д У Х О В О Д О В

Воздуховоды 
круглого сечения 

диаметром, мм

Воздуховоды прямоугольного 
сечения размерами, мм

100 100x150 1250x600
125 150X150 1250x800
160 150x250 1250x1000
200 250x250 1250x1250
250 300x150 1600x800
315 300x250 1600x1000
355 400x250 1600x1250
400 400X400 1600x1600
450 500x250 2000x1000
500 500x400 2000x1250
560 500X500 2000x1600
630 600x400 2000x2000
710 600x500 2500x1250
800 600x600 2500x1600
900 800x400 2500x2000

1000 800x500 2500x2500
1120 800x600 3150x1600
1250 800x800 3150x2000
1400 10СЮ х 500 3150x2500
1600 1000X600 3150x3200
1800 1000x800 4000x2500
2000 1000x1000

1250x600
4000x3150

П р и м е ч а н и я м .  Размеры воздуховодов из других 
материалов следует уточнять по данным заводов-изгото- 
вителей.

2. Толщ ину листовой стали для воздуховодов, по ко
торым перемещается воздух с температурой не выше 
80 °С, следует принимать, мм, не более:

а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, 
мм:

до 200 включ................ 0,5
от 250 "  450 "  ..................0,6
"  500 "  800 "  . .. ..............0,7
" 900 "  1250 "  .................. 1,0
"  1 4 0 0  1600 "  ..................\а
"  1800 "  2000 '' .................. 1,4

6} для воздуховодов прямоугольного сечения разме
ром большей стороны, мм:

до 250 включ............ ... . 0,5
от 300 „ 1000 ..........................  0,7
„ 1250 „  2000 ...........................  0,9

в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имею
щих одну из сторон более 2000 мм, и воздуховодов сечени
ем 2000x2000 мм толщина стали должна быть обоснована.

3. Д ля транзитных воздуховодов систем местных отсо
сов взрывоопасных веществ, транзитных воздуховодов 
систем вентиляции, кондиционирования и воздушного 
отопления, обслуживающих помещения категорий А , Б 
и В, и для воздуховодов систем аварийной противодымной 
вентиляции, изготавливаемые из стальных листов, соеди
ненных сплошным плотным сварным швом, толщина ме
талла определяется по условиям производства сварки.

4. Для воздуховодов, по которым предусматривается 
перемещение воздуха с температурой более 80 С или воз
духа с механическими примесями или абразивной пылью, 
толщина стали должна быть обоснована.

5. Д ля воздуховодов при обосновании допускается при
менение стали меньшей толщины, чем указано в п. 2 (от
сутствие необходимости в дальних перевозках воздухо
водов и д р .) .
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 20 

Обязательное

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА к, 
ХАРАКТЕРИЗУЮ Щ ЕГО УМЕНЬШЕНИЕ КО НЦЕНТРАЦИ И  

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СТРУЕ 
О Т  И СТО ЧН И КА М АЛОЙ МОЩНОСТИ

а —  над зоной всасывания приемного устройства для 
наружного воздуха при высоте трубы Я  = A + 2h1; 

б —  над кровлей здания при высоте трубы Я  =  А;
А — расстояние по вертикали, м, горизонтальной оси 

струи;
А, — высота отверстия для приема наружного воз

духа, м;
I —  расстояние между устьем источника и приемным 

устройством для наружного воздуха, м;
I —  график для определения к  источника, если при

емное устройство находится вне зоны аэродинами
ческой тени;

Я —  грефик для определения к  источника, находя
щегося в зоне аэродинамической тени, при прием
ном устройстве вне этой тени;

Ш — график для определения А источника и приемного 
устройства, находящихся в зона аэродинамичес
кой тени;

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Вентиляция —  обмен воздуха в помещении для 
удаления избытков теплоты, влаги, вредных и дру
гих веществ с целью обеспечения допустимых ме
теорологических условий и чистоты воздуха.

Верхняя зона помещения —  зона помещения, рас
положенная выше обслуживаемой или рабочей зо
ны.

Взрывоопасная смесь —  смесь воздуха с горючи
ми газами, парами, легковоспламеняющимися жид
костями (ЛВЖ) и нагретыми до температуры 
вспышки и выше парами горючих жидкостей ( ГЖ) , 
а также с горючими аэрозолями, пылью или волок
нами с нижним концентрационным пределом вос
пламенения не более 65 г/м3, которая при опреде
ленной концентрации способна взрываться при 
возникновении источника инициирования взрыва.

Дисбаланс —  разность расходов воздуха, подава
емого в помещение (здание) и удаляемого из него 
системами вентиляции с искусственным побужде
нием, системами кондиционирования и воздушного 
отопления.

Избытки явной теплоты — разность тепловых по
токов, поступающих в помещение и уходящих из не
го при расчетных параметрах наружного воздуха 
(после осуществления технологических и строитель
ных мероприятий по уменьшению теллопоступлений 
от оборудования и трубопроводов):

а) незначительные —  менее 23 Вт на 1 м3 внут
реннего объема помещения без учета объема поме
щения, занимаемого оборудованием;

б) значительные -  23 Вт/м3 и более.
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Кондиционирование воздуха — автоматическое 
поддержание в закрытых помещениях всех или от
дельных параметров воздуха (температуры, относи
тельной влажности, чистоты, скорости движения) 
с целью обеспечения, главным образом, оптималь
ных метеорологических условий, наиболее благо
приятных для самочувствия людей, ведения техно
логического процесса, обеспечения сохранности 
ценностей культуры.

За пределами расчетных параметров наружного 
воздуха допускается отклонение параметров внут
реннего воздуха в помещениях, обслуживаемых 
системами кондиционирования классов:

первого —  в среднем 100 ч/год при круглосуточ
ной работе или 70 ч/год при односменной работе 
в дневное время;

второго —  в среднем 250 ч/год при круглосуточ
ной работе или 175 ч/год при односменной работе 
в дневное время;

третьего —  в среднем 450 ч/год при круглосуточ
ной работе или 315 ч/год при односменной работе 
в дневное время.

Коллектор —  участок воздуховода, к которому 
присоединяются воздуховоды, проложенные на двух 
или большем числе этажей.

Косвенное испарительное охлаждение — охлажде
ние воздуха в поверхностных теплообменниках 
водой, охлажденной прямым испарительным ох
лаждением.

Местный отсос —  устройство для улавливания га
зов, паров, аэрозолей и пыли (зонт, бортовой от
сос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и 
т. п.) у мест их образования (станок, аппарат, ван
на, рабочий стол, камера, шкаф и т. п. ) , присоеди
няемое к воздуховодам систем местных отсосов 
и являющееся, как правило, составной частью тех
нологического оборудования.

Место постоянного пребывания людей в помеще
ниях —  место, где люди находятся более 2 ч непре
рывно.

Обслуживаемая зона —  пространство помещения 
высотой 2 м с постоянным пребыванием людей —

если люди стоят или двигаются, и 1,5 м —  если люди 
сидят.

Огнестойкий воздуховод —  плотный (П) возду
ховод со стенками, имеющими нормируемый пре
дел огнестойкости.

Помещение с массовым пребыванием людей —  по
мещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы 
заседаний, совещаний, лекционные, аудитории, рес
тораны, вестибюли, кассовые залы, производствен
ные и другие) с постоянным или временным пребы
ванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом 
более 1 чел. на 1 м2 площади при площади 50 м2 
и более.

Помещение без естественного проветривания — 
помещение без открываемых окон и проемов в на
ружных стенах или помещение с открываемыми 
окнами и проемами площадью менее 20 % общей 
площади окон, а также зоны помещений с откры
вающимися окнами, расположенные на расстоянии, 
превышающем пятикратную высоту помещений.

Помещение, не имеющее выделений вредных 
веществ —  помещение, в котором из технологичес
кого и другого оборудования выделяются в воз
дух вредные вещества в количествах, не создающих 
(в течение смены) концентраций, превышающих 
ПД К в воздухе рабочей зоны.

Пожароопасная (невзрывоопасная)  смесь —смесь 
воздуха с парами ГЖ (кроме паров ГЖ, которые об
разуют взрывоопасные смеси), горючими аэрозоля
ми, пылью или волокнами с нижним концентрацион
ным пределом воспламенения более 65 г/м3.

Прямое испарительное охлаждение — охлаждение 
воздуха рециркулирующей водой.

Система местных отсосов —  система местной вы
тяжной вентиляции, к воздуховодам которой при
соединяются местные отсосы.

Сборный воздуховод —  участок воздуховода, к 
которому присоединяются воздуховоды, проложен
ные на одном этаже.

Транзитный воздуховод —  участок воздуховода, 
прокладываемый за пределами обслуживаемого им 
помещения.
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