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УДК 621.311

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОЮ
СОСТОЯНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК РД 34.26.617-97
ДО И ПОСЛЕ РЕМОНТА

В веду т ся  в  д ей ст ви е  
с  01 .04.98 г .

Н еобходимость разработки настоящ ей М етодики возникла 
в  связи с  выходом  нового издания “Правил организации техниче
ского обслуж ивания и ремонта оборудования, зданий и сооруж е
ний электростанций и сетей " [6] и "М етодических указаний по 
соверш енствованию  систем ы  технического обслуживания и р е
монта энергоблоков и энергоустановок ТЭ С  на основе ремонтно
го цикла с  назначенны м  межремонтным ресурсом" (7].

С  выходом  настоящ ей М етодики утрачивает силу в  части ко 
тельного оборудования “М етодика оценки технического состоя
ния энергетического оборудования до и после ремонта и в  пери
од между ремонтами: М Т 34-70-036-87" (М.: СПО Сою зтехэнерго, 
1988).

1. М етодика устанавливает порядок оценки технического со 
стояния котельной установки  до и после ремонта путем ср авне
ния ф актически х показателей назначения (паропроизводитель- 
н о сти , те м п е р а т у р ы  п ар а в ы с о к о го  д авл ен и я  и 
парапромперегрева), надеж ности (в первую  очередь средней н а
работки н а  отказ), экономичности (потерь тепла, к.п.д. “брутто”, 
затрат электроэнергии на собственны е нужды) и экологии (содер
жания в ды м овы х газах  оксидов азота) с  требованиями норматив
но-технической документации (НТД). П еречень показателей при
веден в таблице.

2. При эксплуатации котельной установки в качестве НТД и с
пользуются по показателям:

назначения и надеж ности —  технически е условия (ТУ) заво- 
да-изгоуовителя;
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Значение показателя

Показатель
поКГД

после 
последне
го капи
тального 
ремонта

после 
настожце- 
го ремонта

до на
стоящего 
ремонта

1. Топливо, его характеристика
2. Количество работающих сис
тем пылеприготовления*

3. Тонкость пыли R *j ( R iooo) j % *
4. Количество работающих горе
лок*
5. Избыток воздуха за паропере
гревателем (*“„ *
6. Паропроизврдительность, 
приведенная к номинальным 
параметрам, т/ч
7. Температура перегретого пара 
высокого давления, °С
8. Температура пара промперег- 
рева, °С
9. Температура питательной во
д ы , ^
10. Температура в контрольных 
точках пароводяного тракта вы
сокого давления и промежуточ
ного пароперегревателя, °С
11. Максимальная разверка зна
чений температуры стенок змее
виков поверхностей нагрева в 
характерных местах
12. Присосы холодного воздуха в 
топку

13. Присосы холодного воздуха в 
системы пылеприготовления
14. Присосы в конвектюлые 
газоходы котла
15. Присосы в газоходы от воз
духоподогревателя до дымосо
сов 1
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Окончание таблицы 
Значение показателя

Показатель
поНГД

после 
последне
го капи
тального 
ремонта

после 
настояще
го ремонта

до на
стоящего 
ремонта

16. Разрежение на стороне вса
сывания дымососов, кг/м2
17. Степень откр ы та направ
ляющих аппаратов дымососов, %
18. Степень открытия направ
ляющих аппаратов вентилято
ров, %
19. Температура уходящих газов, 
°С
20. Потери тепла с уходящими 
газами, %
21. Потери тепла с механической 
неполнотой сгорания, %
22. К п д . котла “брутто”, %
23. Удельный расход электро
энергии на пылеприготовление, 
к В г  ч/т топлива
24. Удельный расход электро
энергии на тягу и дутье, кВт*ч/т 
пара
25. Содержание в дымовых газах 
N 0* (при а  -  1,4), мг/нм3

*  Принимается по режимной карте.

экономичности — нормативные характеристики; 
экологии — технологические нормы выбросов.
3. При эксплуатации котельной установки за пределами рас

четного срока службы (30 лет) или при исчерпании паркового ре
сурса металла, работающего в условиях ползучести, изменении 
марки топлива либо проведении реконструкции данные ТУ заво- 
да-изготовителя по показателям назначения и показателям надеж-
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ности могут бы ть пересмотрены. Н ормативные характеристики, 
помимо перечисленны х случаев пересм атриваю тся в  со ответст
вии с  (8] н е  реж е чем каж ды е 5  лет. Технологически е нормы в ы 
бросов принимаются в  соответствии с [1-2]. Для котлов, приня
т ы х  в  эксплуатацию  при прош едш их реконструкцию  до ср ока 
введени я в  действие соответствую щ их ГО СТ, использую тся нор
мы вы бросов, утверж денны е на год проведения капитального р е
монта, которые определяются проектом предельно допустимых 
вы бросов, разрабатываемым в  соответствии с [9J.

4. О ценка состояния котельной установки в  соответствии с  
{6J производится на основе результатов приемо-сдаточных испы
таний и подконтрольной ее  эксплуатации в течени е 30 сут после 
пуска.

О ценка отличий показателей работы котла от требований 
НТД производится экспертно комиссией, составленной из пред
ставителей эксплуатационной и ремонтной организаций и ин
спекци и по эксплуатации. При необходим ости п ри влекаю тся 
представители специализированной наладочной или исследова
тельской организации. С остав комиссии утверж дается приказом 
по АО-энерго.

5. Состояние оборудования после ремонта в  соответствии с 
[6J мож ет отвечать одной из следую щ их оценок:

соответствует требованиям  НТД;
соответствует требованиям  НТД с  определенными ограниче

ниями.
Оборудование, получивш ее оценку “со ответствует требова

ниям НТД с определенными ограничениями", допускается к  экс
плуатации с ограниченным сроком дальнейш его использования 
при обязательной разработке плана мероприятий по устранению  
вы явленны х недостатков с  указанием  ср оков их устранения.

6. В числе приведенных в таблице показателей котельной у с
тановки, характеризую щ их ее состояние, н е  вклю чены  показате
ли надеж ности (наработка на отказ), поскольку для и х определе
ни я в  со о тве тств и и  с  [4] т р е б у е т ся  период эксплуатации , в 
несколько раз превышающий данны е ТУ по этому показателю . За 
30 сут выявляю тся отказы  (за исклю чением возм ож ны х отказов 
из-за ош ибок эксплуатационного персонала), являю щ иеся в  ос-
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новном  следстви ем  н и зкого  к а ч ества  ремонта, т.е. в результате 
подконтрольной эксплуатации определяю тся предварительны е 
дан н ы е по надеж ности . О кончательн ое суж дени е производится 
при н ар аб отке после рем онта 6000  ч  (средняя в  энергетике н ар а
ботка котлов в  течен и е года).

7. О ценка состояния котельной установки "соответствует тр е
бованиям  Н ТД " м ож ет бы ть вы н есен а  в том случае, если б е зу с
ловно о б есп ечи ваю тся показатели назн ачени я (пп. 6-8 таблицы) 
и показатели, обеспечиваю щ и е н адеж н ость (пп. 10 и 11 таблицы). 
По остальны м  показателям  таблицы (кроме пп, 1-5; 9  и 22) доп ус
кается  отклонение в  худш ую  сто р о н у н е более чем  на 10% отно
си тельны х. П оказатели по пп. 1-5 и 9 таблицы являю тся сп равоч
ными.

Н орм ативное зн ач ен и е наработки на отказ при си стем ати
ческом  его  отличии в худш ую  стор ону от показателей по ТУ  допу
скается  принимать по ф актически м  средним данным, полученным 
за лучш ие д ва  календарны х года эксплуатации по всем  котлам к о н 
кр етного типа данной электростанции.

При определении значени я наработки на отказ не учи ты ва
ю тся  отказы , вы зва н н ы е неправильны м и действиям и эксплуата
ционного персонала. О тк а зы  по этим причинам показы ваю тся от
дельно. П ри анализе ф акти чески х д а н н ы х  по надеж ности сл едует 
учи ты вать дли тельность нахо ж дени я котла в  р езер ве за период 
наработки 6 0 0 0  ч  и прим еняем ы й м етод консервации.

8. В  к а ч е ст в е  норм ативной хар актер и сти ки  котельной у ст а 
н о вки  приним ается хар актер и сти ка, полученная в  р езультате по
др обны х сп ециальны х испы таний, п роведенн ы х после ввода к о 
т е л ь н о й  у с т а н о в к и  в  э к с п л у а т а ц и ю  л и б о  п о сл е  о д н о го  и з 
кап и тальн ы х рем онтов при использовани и топлива (см еси топ 
лив), со о тветствую щ его  н астоящ ем у периоду. П еред проведени
ем этих испы таний долж ны  бы ть устр ан ен ы  вы явленны е к  этому 
м ом енту д еф ек ты  и п р и ведены  к  норм ативны м  значениям  присо- 
сы  холодного воздуха. В  резул ьтате испытаний и расчетов долж 
ны  бы ть получены  поправки к  показателям  экономичности в св я 
зи  с  и зм ен ен и ем  к а ч е ст в а  топлива, тем пературы  питательной 
воды  и холодного во зду ха  для возм ож ности в последующ ем про
ведени я оценки состояни я котла и вспом огательного оборудова-
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ни я при о дни х и т е х  ж е (проектны х) зн ачен и ях этих парам етро». 
А налоги чно для возм ож н ости  соп оставлени я р езул ьтатов и сп ы 
тани й  в  одни х и т е х  ж е реж им ах долж на бы ть со ставл ен а  реж им 
ная кар та с  учетом  обеспечени я максимальной экономичности при 
м ини м альны х затр уд н ен и ях с  ш лакованием  (вы ходом  ж и дкого 
ш лака), обесп ечен и я п р оектн ы х значени й  тем пературы  п ер егр е
то го  пара вы со ко го  давл ени я и пара нром перегрева, м инималь
н ы х  вы б р о со в  вр ед н ы х газо в .

М ето ди ка определения п оказател ей  котла по эконом и чнос
ти и экологии излож ена в  [10-12].

9. С р авн ен и е с  норм ативной характери сти кой при оц ен ке со 
стояни я котельной у стан о вки  сл ед у ет в е сти  при ном инальной ее  
паропроизводительности. Д ля т е х  ко тел ьн ы х устан о во к , н агр у з
ка  ко то р ы х по каким -либо причинам  ограничена, и это о гр ан и че
н и е утвер ж д ен о  в  со о тветстви и  с  сущ ествую щ им и полож ениям и 
вы ш естоящ ей  организацией, в  к а ч е ст в е  базовой  и сп ользуется х а 
р актер и сти ка работы  котла при достиж им ой н агр узке .

И сп ы тани я п р едп очти тельно п р оводи ть при ном и нальном  
значени и  тем пературы  питательной воды , поскольку это опреде
ляет тем пературу уходящ и х га зо в  и, кром е того, для бар аб ан н ы х 
котлов от этого зави си т тем п ер атур а перегретого пара вы со к о го  
давлени я, а для прям оточны х —  тем пература в кон тр ольн ы х то ч
к а х  пароводяного тракта. П ри о тсутстви и  возм ож н ости  поддер
ж ания ном инальной тем п ер атур ы  питательной воды  тем п ер ату
ру у хо д ящ и х га зо в  сл ед у ет  ск о р р ек ти р о ва ть  в  со о т в е т ст в и и  с  
поправками к норм ати вны м  хар актер и сти кам . Эти поправки сл е
д у ет  исп ользовать и для учета  влияния изм енений в тем пературе 
холодного во зду ха  и во зду ха  н а вхо де в  воздухоп одогр еватель на 
эконом и чески е показатели.

10. Для и склю чени я н ео п р авд ан н ы х различий в  п о казател ях 
котельной устан о вки  и з-за  нечетко й  организации реж им а ее  р а
боты  сл едует при и сп ы тан и ях помимо излож енного вы ш е ст р е
м иться к  поддерж анию  на ур овне, принятом при составлен и и  Н ТД 
(реж имной карты ):

в е р х н е го  предела нагр узки ;
и збы тка во зд у ха  за  п ар оп ер егр евателем  (в контрольном  с е 

чении);
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коли чества работаю щ их си стем  пылеприготовления и го р е
лок;

тон кости  пыли;
распределения во зд у ха  и топлива по горелкам;
количества газо в  рециркуляции (количества работаю щ их ды 

м ососов рециркуляции);
разр еж ения в  ве р х н е й  части топки и др.
О днако если при проведении испытаний будет вы явл ена к а 

кая-либо ненор м альность (пониж енная или повы ш енная тем п е
ратура перегретого пара, пониж енная экономичность, чр езм ер 
н о е со дер ж ани е в д ы м о вы х  га з а х  окси дов азота, и н тен си вн о е 
ш лакование п о вер хн о стей  н агр ева  и т.п.), режим работы котла 
долж ен бы ть скор р екти р ован.

П еред п роведени ем  испы таний котельной установки при н а 
строй ке реж има е е  работы  следует добиться минимальных п ер е
ко со в по тем пературе и со ста ву  д ы м о вы х газов, а такж е тем пера
тур е по потокам  пароводяного тр акта  и в пределах каж дого из 
потоков. При работе н а  ш лакую щ ем  топливе долж ны бы ть при
н яты  м еры  к об есп ечен и ю  реж има с минимальным ш лаковани
ем.

11. П ри ем о-сдаточны е испы тания после ремонта вклю чаю т в 
себ я  п роверку работы  обор удовани я при пуске и испытания под 
нагрузкой .

При п уске о сн о вн о е вни м ание уделяется узлам и элементам 
оборудования, используем ого лиш ь при пуске или п ретерп еваю 
щ его при пуске наибольш ие напряж ения (пусковая арматура, эле
м енты  схем  растопки и продувки, растопочны е горелки и др.).

И спы тания под н агр узкой  (нагр узка устанавливается в  со от
ветстви и  с  п. 9  М етодики) проводятся в  продолжение 48 ч. В т е ч е 
ни е всего  этого периода ф и кси р ую тся показатели и, перечи слен
н ы е  в  т а б л и ц е . Р еж и м  р а б о т ы  к о т е л ь н о й  у с т а н о в к и  
устан авл и вается  по реж им ной кар те.

П одконтрольная эксплуатация в  течени е 30 сут проводится 
такж е по реж им ной к ар те  при нагр узках, соответствую щ их д и с
петчерском у граф ику.

Во врем я п ри ем о-сдаточны х испы таний и подконтрольной 
эксплуатации долж ны  ф и кси р оваться все  плановые и неплановые
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о с т а н о в ы  и п ер екл ю чен и я всп о м о гател ьн о го  о б о р уд о ван и я  к о т
ла, ар м атур ы  и т.п. П ри н е п л а н о вы х  о с т а н о в а х  и п ер екл ю чен и ях 
д о л ж н ы  бы ть у к а за н ы  при чины , и х вы зв а в ш и е .

12. О ц енка т е х н и ч еск о го  со сто я н и я ко тел ьн о й  у стан о вки  про
и зво д и тся :

п осле м о н таж а о б о р уд о ван и я  и за ве р ш ен и я  н ал ад о чн ы х р а 
бот;

п ер ед  плановы м  кап и тальн ы м  рем онтом ;
п осле кап и тальн ого рем о нта;
п осле м одерни заци и, р еко н стр укц и и  или р е м о н тн о -во сста 

н о в и те л ьн ы х  работ.
С о п о ста вл ен и е с  Н Т Д  п о казател ей  о б о р у д о ван и я  до р ем онта 

и м еет цель (в д о п о л н ен и е к  п одр обн ом у п ер еч н ю  н ако п и вш и хся 
д е ф е к т о в  и зам ечани й ) у то ч н и ть  объ ем  р а б о т  в о  вр ем я рем онта. 
Э ти м атер иалы  и сп о л ьзую тся  для оц енки  к а ч е с т в а  п оследую щ е
го р ем о нта. При этом н е  и скл ю ч ен ы  случаи , к о гд а  и з -з а  неполно
го  о б ъ ем а работ, п р и н яты х и вы п о л н е н н ы х  при р ем о нте, к а ч е ст 
во  р ем о нта м ож ет б ы т ь  в  со о тве тств и и  с  [6] п р и зн ан о  отличным , 
а со сто я н и е  ко тел ьн о й  у ст а н о в к и  лиш ь со о тве тств у ю щ и м  тр е б о 
ван и ям  Н Т Д  с  о п р едел енны м и  огр ан и чен и ям и .
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