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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оптические изоляторы, предназначенные для подав
ления отраженных сигналов, возникающих в волоконно-оптических системах передачи, и устанав
ливает типы и основные параметры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 26599—85 Системы передачи волоконно-оптические. Термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:
- оптические вносимые потери: По ГОСТ 26599;
- оптические потери в обратном направлении: Потери, вносимые изолятором при распростра

нении оптического излучения от выхода изолятора к его входу, т. е. в обратном направлении;
- развязка (изоляция): Разность между потерями в обратном направлении и вносимыми поте

рями;
- оптические обратные потери: Часть поступающей на вход изолятора оптической мощности, 

которая возвращается к источнику из-за присутствия изолятора в оптической цепи.

4 Типы

4.1 Типы изоляторов устанавливают по:
- физическому принципу действия;
- функциональным особенностям;
- эксплуатационным особенностям;
- конструктивному исполнению.
4.2 Физический принцип действия изоляторов основан на магнитооптическом эффекте 

Фарадея.
4.3 По функциональным особенностям изоляторы подразделяют на:
- изоляторы на заданную рабочую длину волны оптического излучения;
- изоляторы, перестраиваемые в заданном диапазоне рабочих длин волны;
- поляризационно-нечувствительные изоляторы;
- изоляторы, чувствительные к степени и виду поляризации оптического излучения;
- изоляторы непрерывного действия;
- изоляторы импульсного действия.
4.4 По эксплуатационным особенностям изоляторы подразделяют на:
- изоляторы, требующие электропитания;
- изоляторы, не требующие электропитания;
- изоляторы, предназначенные для работы в одномодовых ВОЛП;
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- изоляторы, предназначенные для работы в многомодовых ВОЛП.
4.5 По конструктивному исполнению изоляторы подразделяют на:
- объемные на дискретных элементах;
- полностью волоконно-оптические;
- интегрально-оптические;
- гибридного типа.

5 Основные параметры

5.1 Основные параметры изоляторов и их значения приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование параметра Значение

Оптические вносимые потери, дБ, не более 
Оптические обратные потери, дБ, не менее 
Оптические потери в обратном направлении, дБ, не менее 
Развязка (изоляция), дБ, не менее 
Рабочая длина волны, мкм
Ширина оптической полосы пропускания, мкм, не менее

2,0
35.0
35.0
15.0

0,85; 1,30; 1,55 
0,1

П р и м е ч а н и я
1 Значения потерь в таблице приведены без учета вносимых потерь оптических соединителей. Вносимые 

потери разъемных и неразъемных соединителей устанавливают по нормативным документам.
2 В случае перестраиваемых изоляторов рабочую длину волны излучения заменяют на диапазон рабочих 

длин волн изолятора.
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