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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных 
показателей качества бумаги для письма, включаемых в техни
ческие задания на научно-исследовательские работы по опреде
лению перспектив развития этой продукции, государственные 
стандарты с перспективными требованиями, а также номенклату
ру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пере
сматриваемые стандарты и технические условия на продукцию, 
карты технического уровня и качества продукции.

Код продукции по ОКП: 543210.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПИСЬМА

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства писчей и тетрадной бумаги приведены в табл. 1.

Основные показатели выделены полужирным шрифтом.
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Стр. 2 ГОСТ 4.453—86

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя 
качества

Обозначение Наименование характери- 
показателя зуемого свойства

качества

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Степень проклейки (ГОСТ 
8049—62), мм

1.2. Гладкость (ГОСТ 12795—78), с
1.3. Сорность — число соринок на 

бумаге площадью 1 м2 (ГОСТ 
13525.4—68), шт.

1.4. Белизна (ГОСТ 7690—76), %

1.5. Разница значений показателя 
белизны между верхней и сеточной 
сторонами, %

1.6. Прочность на разрыв (ГОСТ 
13525.1—79)

1.7. Непрозр ачность (ГОСТ 
8874—80), %

1.8. Массовая доля золы (ГОСТ 
7629—77), %

Сопротивление бумаги 
проникновению чернил и 
их растеканию по по
верхности бумаги 

Рельеф поверхности 
Наличие в бумаге по

сторонних включений

Диффузионное отра
жение светового потока 
в синей областц спектра 

Разносторонность

— Механическая проч
ность бумаги при растя
жении

О Способность бумаги
поглощать и рассеивать 
поток световых лучей 

X  Содержание минераль
ных веществ в бумаге

2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Показатель качества исполне
ния маркировки (ГОСТ 1641—75)

3. ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Масса бумаги площадью 1 м2
(ГОСТ 13199—67), г 

3 2. Состав по волокну (ГОСТ 
7500—85), %

3.3. Разнооттеночность бумаги

3.4. Равномерность просвета бу
маги

3.5. Влажность (ГОСТ 13525.19— 
71), %

ЗГ6. Показатель внутрирулонных 
дефектов (ГОСТ 13525.5—68), %

3.7. Количество склеек, шт.

Товарный вид

ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

М Структурно-размерное

— Соотношение волок
нистых полуфабрикатов 
в бумажной массе

— Различие в оттенке 
цвета на разных участ
ках бумажного полотна

— Равномерное распреде
ление волокон в толще 
бумаги при рассмотре
нии в проходящем свете

W Содержание влаги в
бумаге

— Внутрирулонные де
фекты

— Наличие обрывов в 
рулоне



ГОСТ 4.453—86 Стр. 3

Продолжение табл. I

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя

качества
Наименование характери

зуемого свойства

3.8. Предельные отклонения от _ .
размеров (ГОСТ 21102—80), мм 

3.9. Косина листа (ГОСТ к Отклонение формы
21102—80), мм листа от прямоугольной

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

4.1. Показатель качества испол
нения упаковки (ГОСТ 1641—75)

4.2. Условия транспортирования 
(ГОСТ 1641—75)

4.3. Условия хранения (ГОСТ 
1641—75)

4.4. Габаритные размеры грузо
вой единицы (ГОСТ 1641—75)

Приспособленность к 
тр анспор тиров анию 

То же

»

*

5. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатель патентной чистоты П Пч

1.2. Перечень показателей приведен в справочном приложении.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БУМАГИ ДЛЯ ПИСЬМА

2.1. Перечень основных показателей качества:
степень проклейки;
гладкость;
сорность;
белизна;
масса бумаги площадью 1 м2.
2.2. Применяемость показателей качества бумаги для письма, 

включаемых в технические задания на научно-исследовательские 
работы по определению перспектив развития продукции, государ
ственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ 
ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на про
дукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и 
качества продукции (КУ) приведена в табл. 2.



Стр. 4 ГОСТ 4.453—86

Т а б л и ц а  2

Наименование под
группы однородной 

продукции
Область применения 

показателя

Н
ом

ер
 п

о
ка

за
те

ля
 

по
 т

аб
л.

 1 Наименование показателя 
качества Бумага 

писчая и 
тетрадная

Бумага
писчая

цветная

ТЗ на 
НИР, 
ГОСТ 
ОТТ,

Стандар
ты (кроме

гост
ОТТ, ТУ

КУ

1.1. Степень проклейки + + + +
1.2. Гладкость + + + +
1.3. Сорность + + + +
1.4. Белизна + — + +
1.5. Разница значений по

казателя белизны меж
ду верхней и сеточной 
сторонами

НЬ ± +

1.6. Прочность на разрыв + + + +
1.7. Непрозрачность ± — ± ±
1.8. Массовая доля золы -4- + ± ±
2.1. Показатель- качества 

исполнения маркировки
+ + +

3.1. Масса бумаги пло
щадью 1 м2

+ + + + +

3.2. Состав по волокну + + ±
3.3. Р азнооттеночность бу - 

маги
+ + +

3.4. Равномерность про
света бумаги

+ + +

3.5. Влажность 4 “ + + +
3.6. Показатель внутриру- 

лонных дефектов
+ + +

3.7. Количество склеек + + +
3.8. Предельные отклоне

ния от размеров
+ + +

3.9. Косина листа + + +
4.1. Показатель качества 

исполнения упаковки
+ + +

4.2. Условия транспорти
рования

+ + +

4.3. Условия хранения + + +
4.4. Габаритные размеры 

грузовой единицы
+ + т

5.1. Показатель патентной 
чистоты

+ + +

П р и м е ч а н и е .  В таблице знак «+> означает применяемость, » — 
неприменяемость, «±»  — ограниченную применяемость соответствующих пока
зателей, которые не являются обязательными для всех марок данной группы 
продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Номер
показателя 
по табл. 1

Белизна 1.4
Влажность 3.5
Габаритные размеры грузовой единицы 4.4
Гладкость 1.2
Количество склеек 3.7
Косина листа 3.9
Масса бумаги площадью 1 м 2 3.1
Массовая доля золы 1.8
Непрозрачность 1.7
Показатель внутрирулонных дефектов 3.6
Показатель качества исполнения маркировки 2.1
Показатель качества исполнения упаковки 4.1
Показатель патентной чистоты 5.1
Прочность на разрыв 1.6
Предельные отклонения от размеров 3.8
Равномерность просвета бумаги 3.4
Разница значений показателя белизны между
верхней и сеточной сторонами 1.5
Разнооттеночность бумаги 3.3
Сорность 1.3
Состав по волокну 3.2
Степень проклейки 1.1
Условия транспортирования 4.
Условия хранения 4. W

 t
-
9
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