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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система показателей качества продукции

ВЕЛОСИПЕДЫ

Номенклатура показателей

Pro-duct-quality index system. Bicycles. 
Index nomenclature

ГОСТ
4 .398-85

ОКП 45 2900

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 
1985 г. №  4400 срок действия установлен

с 01.01.87 
дц.01.-61.90>

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества дорожных велосипедов для взрослых и подростков и 
спортивно-туристских, включаемых в ТЗ на НИР по определению 
перспектив развития этой продукции, государственные стандарты 
с перспективными требованиями, а также номенклатуру показа
телей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматри
ваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические усло
вия, карты технического уровня и качества продукции.

Допускается по согласованию с основным потребителем (за
казчиком) применять дополнительные показатели, не установлен
ные настоящим стандартом.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЕЛОСИПЕДОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства велосипедов приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

@ Издательство стандартов, 1986



Стр. 2 ГОСТ 4.396— 85

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя качества
Обозначениепоказателя

качества
Наименование характеризуемого 

свойства

1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. База, мм L
1.2. Обозначение шин --: —.
1.3. Шаг, м — —
1.4. Коэффициент легкости 

хода
— Экономичность расхода энергии 

при езде
1.5. Масса, кг м Экономичность расхода энергии 

при езде и расхода материалов
1.6. Число передач Мощность, затрачиваемая вело

сипедистом
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Наработка на отказ, км 1 т° I Безотказность
2.2. Установленный ресурс, км \ Tv \| Долговечность

3. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Обобщенный эргономи

ческий показатель (ГОСТ 
16035—81), баллы

Соответствие конструкции ан
тропометрическим данным, удоб
ство пользования велосипедом 
(удобство руля, седла, тормозных 
рукояток, переключателя передач, 
регулирования руля и седла, гря- 
зезащищенность)

4.1. Обобщенный эстетичес
кий показатель, баллы

4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Информационная выразитель

ность» рациональность форм, це
лостность композиции, совершен
ство производственного исполне
ния

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
5.1. Коэффициент использо- Км

вания материала

5.2. Трудоемкость изготовле- 7 
ния, нормо-ч

Экономичность расхода мате
риала (черных и цветных метал
лов и пластмасс)

Технологичность

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
6.1. Коэффициент применяв- Кпр —

мости, %
6.2. Коэффициент повторяв- Кп —

мости, %
7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Показатель патентной за- 77п.3 
щиты

7.2. Показатель патентной Пп ч 
чистоты
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение(показателя
качества

Наименование характеризуемого 
свойства

8. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
8.1. Обобщенный показатель Обеспеченность велосипеда» 

средствами и элементами безопас
ности и их эффективность

8.2. Тормозной путь, м *STp Безопасность движения
9. к а ч е с т в е н н ы е  х а р а к т е р и с т и к и

9 1. Тип велосипеда __ Назначение
9.2. Тип рамы — —
9.3. Тип втулки заднего ко- — *—

леса

П р и м е ч а н и е .  Полужирным шрифтом выделены основные показатели ка
чества, характеризующие технический уровень велосипедов.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества велосипедов 
приведен в справочном приложении.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЕЛОСИПЕДОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
коэффициент легкости хода;
масса;
число передач; 
наработка на отказ; 
обобщенный эстетический показатель; 
тормозной путь.
2.2. Применяемость показателей качества велосипедов, вклю

чаемых в технические задания на проведение научно-исследова
тельских работ (ТЗ на НИР) по определению перспектив разви
тия продукции, в государственные стандарты с перспективными 
требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматривае
мые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия 
(ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), 
приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Номер показателя по табл. 1

Применяемости в НТД

ТЗ на НИР 
ГОСТ ОТТ

Стандарты 
(кроме ГОСТ ОТТ)

)ТЗ на ОКР ТУ КУ

1.1 _ + +
1.2 — — + +
1.3 — — + +
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П р и м е ч а н и я :
1. Показатели 1.2, 1.3, 9.1, 9.3 являются классификационными и предназ

начены для выбора аналогов.
2. Знак « + »  означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соот

ветствующих показателей качества продукции.
3. Оценочные и классификационные показатели из номенклатуры, установ

ленной настоящим стандартом, определяются в отраслевой нормативно-техни
ческой документации по оценке технического уровня и качества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВЕЛОСИПЕДОВ

База 1.1
Коэффициент использования материала 5.1
Коэффициент легкости хода 1.4
Коэффициент повторяемости 6.2
Коэффициент применяемости 6.1
Масса 1.5
Наработка на отказ 2.1
Обозначение шин 1.2
Показатель обобщенный 8.8
Показатель патентной защиты 7. Г
Показатель патентной чистоты 7.2?
Показатель эргономический обобщенный 3,1
Показатель эстетический обобщенный 4.1
Путь тормозной 8.2
Ресурс установленный 2.2
Тип велосипеда 9.1
Тип втулки заднего колеса 9.3
Тип рамы 9.2
Трудоемкость изготовления 5.2
Число передач 1.6
Шаг 1.3



Изменение № 1 ГОСТ 4.398—85 Система показателей качества продукции. Ве
лосипеды. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.89 № 2107

Дата введения 01.01.90

Таблица 1. Раздел 2 изложить в новой редакции:

Наименование показателя Обозначение показателя Наименование характери
качества качества зуемого свойства

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Установленная безот
казная наработка, км

2.2. Средняя наработка на 
отказ, км

2.3* Установленный срок 
службы, лет

Ту

То

Тр

Безотказность

Безотказность

Долговечность

пункт 3.1. Исключить ссылку: (ГОСТ 16035—81);
пункт 6.2. Графа «Наименование показателя качества». Исключить единицу:

%;
пункт 8.1. Графа «Наименование показателя качества» после слова «пока

затель» дополнить словами: «безопасности, баллы».
Пункт 2.1. Пятый абзац изложить в новой редакции: «средняя наработка на 

отказ»;
дополнить абзацем (после четвертого): «установленная безотказная нара

ботка».
Пункт 2.2. Таблицу 2 (кроме примечаний) изложить в новой редакции:

( Продолжение см. с. 266)

265



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.398—85)
Т а б л и ц а  2

Номер показателя 
по табл. 1 ТЗ на НИР

Стандарты 
(кроме 

ГОСТ ОТТ)
ТЗ на ОКР ТУ КУ

1.1 _ + + + +
1.2 ± + + + 4-
L3 — + + + +
L4 + + + + +
1.5 4- + 4- + 4*
1.6 *— + + +
2 Л + + + + +
2.2 + + + 4-
2.3 + + + + +
ЗЛ — — — — +
4.1 — — .— — +
5 Л — — .— +
5.2 ■—. — __ — 4*
6.1 — — + — +
6.2 *— — + ■— +
7.1 —. »— — —. +
7.2 — — — — +
8.1 ■— + + + +
8.2 + + + + +
9.1 — + + + +
9.2 — + + + +
9.3 — 1— + + +

( Продолжение см. с. 267)

266



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.398—85)
Приложение дополнить абзацем (после первого): «безотказная наработка

установленная . . , 2.1»;
заменить слова: «наработка на отказ» на «наработка на отказ средняя»;

(Продолжение см. с. 268)



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.398—85)
«Показатель обобщенный» на «Показатель безопасности обобщенный»;

после показателя «Ресурс установленный» дополнить абзацем: «Срок службы 
установленный 2.3»,

(ИУС № 11 19189 г.)
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