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Деревообрабатывающей: оборудование

СТАНКИ ДРЕВО Ш ЕРСТН Ы Е ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Е  
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Терминология

Woodworking machines. Horisontal shredding machines for wood wool 
production, quadruple effect. Nomenclature
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Настоящий стандарт распространяется на древошерстные горизонтальные станки четырехкрат
ного действия и устанавливает терминологию основных деталей и узлов станков, обеспечивающую 
идентичность терминологических понятий, применяемых изготовителем и потребителем.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Основные узлы и детали древошерстных горизонтальных станков четырехкратного действия 

указаны на чертеже под соответствующими номерами.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию станков.
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ГОСТ 2 9 1 6 1 -9 1  С. 2

ZA 2.6 2.5

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет конструкцию станков.

1. Корпус
1.1. Основание станка
1.2. Пульт педального управления
1.3. Станина привода
1.4. Рама станка
1.5. Рама привода
2. Подача заготовки
2.1. Привод механизма резания
2.2. Шатун
2.3. Шкив
2.4. Клиновой ремень
2.5. Электродвигатель
2.6. Фрикционная муфта
2.7. Ножевая доска
3. Установка, крепление и перемещение заготовки
3.1. Рябухи неподвижные
3.2. Рябухи подвижные
4. Держатели инструмента и инструмент
4.1. Ножевая доска
5. Рабочий орган
6. Управление
6.1. Пневмоподача
6.2. Педаль
6.3. Пневматическое устройство
6.4. Измеритель толщины
6.5. Механизм установки толщины снимаемой стружки
7. Предохранительные устройства
8. Разное
9. (Свободно)
10. Примеры работ

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ



С. 3 ГОСТ 2 9 1 6 1 -9 1

Эквивалентные термины на английском языке

1. Framework
1.1. Base (of machine)
1.2. Starter foot
1.3. Base (of motor part)
1.4. Framework (of machine)
1.5. Framework (of motor part)
2. Feed of workpiece and/or tools
2.1. Drive mechanism for mobile rollers
2.2. Connecting rod
2.3. Pulley wheel
2.4. V-belt
2.5. Electric motor
2.6. Friction clutch
2.7. Cutterblock slide
3. Workpiece support, clamp and guide
3.1. Fixed toothed rollers
3.2. Mobile toothed rollers
4. Tool-holders and tools
4.1. Cutterblocks
5. Workhead and tool drives
6. Controls
6.1. Pneumatic feed
6.2. Pedals
6.3. Set or unit
6.4. Norton ruler for change in thickness
6.5. Thickness selection device
7. Safety devices (examples)
8. Miscellaneous
9. (clause free)
10. Examples of work
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