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Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна и полуфабрикаты из 
всех видов пряжи и нитей, предназначенных для верхних изделий, и устанавливает нормы остаточной 
деформации (остаточной стрелы прогиба).

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна с эффектом «плиссе» и «гофре» и 
полотна, используемые как отделочные материалы.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Методы испытаний — по ГОСТ 28239.
2. Нормы остаточной деформации трикотажных полотен в зависимости от характеристики 

полотна, силуэта изделия должны быть не более указанных в таблице.

Характеристика полотна Силуэт изделия Нормы остаточной 
деформации, мм, не более

Полотна классических переплетений из всех 
видов пряжи и нитей и их сочетаний, кроме

Прилегающий или полупри- 
легающий 15

полотен из синтетических нитей Свободного покроя 20

Полотна из синтетических нитей Любая конструкция изделий 10

Полотна рыхлых петельных структур, имити
рующие ручное вязание, с оборудования 3—12

Прилегающий или полупри- 
легающий 20

классов Свободного покроя 25

П р и м е ч а н и е .  Под полотнами рыхлых петельных структур следует понимать полотна, поверхностную 
плотность которых определяют по ГОСТ 8845 через массу и площадь без вырезания элементарных проб.
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