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Срок введения 01.07.91

Н астоящ ий стандарт устанавливает значения питающ их и уп
равляющих напряжений приемных электронно-лучевых трубок  (д а 
лее —  трубки) и нормы качества указанных напряжений, обесп е
чивающих функционирование трубок  в радиоэлектронной аппара
туре (далее Р Э А ).

Стандарт не распространяется на трубки и РЭА, разработан
ные до 01.07.91.

Требования настоящ его стандарта являются рекомендуемы ми.

1 ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩИМ И УПРАВЛЯЮЩИМ 
НАПРЯЖЕНИЯМ

1.1 Значения номинальных напряжений анода, накала и мак
симального напряжения модуляции трубок устанавливаю т из ря
дов, указанных в таблице

Напряжение накала мож ет быть как постоянным, так и пере
менным, с частотой не менее 50 Гц

П р и м е ч а н и е  Для осциллографических электронно лучевых трубок но
минальным напряжением анода является номинальное напряжение последнего 
анода

1 2 Для цветных трубок с энергетическим управлением цвет
ностью отношение значений номинальных напряжений анодов, 
обеспечивающ их воспроизведение отображ аем ой информации о д 
ного и второго цвета свечения, должно соответствовать одному из 
значений ряда. 1,4; 1,6; 1,8; 2,0
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Наименование 
видов трубок

Номинальное напря
жение анода, кВ

Номинальное 
напряжение 

накала (посто
янное или 

действующее 
переменное), В

Максимальное напря
жение модуляции, В

Трубки осцил
лографа чесюие

0,6; 0|/8; 1,0; 1Д 1,5; 
21-0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 
6 0; 8,0; 10; 14; 15; 
16; 20; 26

О'.бО; 4,0; 6,3; 
12,6

36; 45; 55; 65; 76; 85; 
96

Трубки
индика
торные

моно
хромные

4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 
15; 20; 25

6,0; 9,0; 12; 15; 20; 
24; 2(7; 35; 4D; 45; 56: 
60; 70; 75; 80; 90; 95;
103

цвет
ные

6 0; 8 0; 1C; 12; 15; 
210; 2 5

2»; 24; 27; 36; 40; 45; 
50; 56; СО; 95; 70; 75; 
80; 86; 90; 95; 10(0

Кинес
копы

моно
хромные

4,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 
14; 16; 18; 20; 22; 25

6,0; 9,0; 12; 2Ю; 2(4; 
27; 20; 35; 4 0; 45; 50; 
56; 60

цвет
ные

15; 16; 16; 20; 22; 25;
30

ЗЮ>; 4 0; 5-0; 60; 70; 80

Трубки проек
ционные

15; 18; 20; 22; 26; 27; 
30; 35; 40; 45

36; 40; 45; 50; 56; 65; 
70; 75; 80; 86; 90; 95; 
ICO*; 125; 150

Трубки фото- 
регистрирующие и 
просвечивающие

13; 12; 15; 18; 20; 25 20; 25; 3<0; 40; 45; 60; 
70

1
1.3. Д и а п а зон  регул и рован и я  напряж ения (то к а ) накала для 

тр у б о к  с прям он акал ьн ы м  к а тод ом  уста н авл и ва ю т в ТУ  на тр убк и .
1.4. П ри  исп ол ьзован и и  перем ен н ого  напряж ения накала н а 

п р я ж ен и е  (ток ) стр оч н ой  развертк и  тр убк и  рек ом ен д уется  си н х р о 
н и зи ровать  по ч а стоте  с  н ап ряж ен и ем  накала.

2. НОРМЫ КАЧЕСТВА ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ

2.1. Н е ста б и л ь н о сть  п и таю щ и х напряж ений эл е к тр о д о в  тр убк и  
к ром е напряж ения н а к а л а ), оп редел я ем ая  по отк л он ен и ю  у ст а -
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новившегося значения напряжения в процентах от значения номи
нальных напряжений, в зависимости от конструкции трубки и ее 
функционального назначения не должна превышать значений, вы
бираемых из ряда: ±0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 3,0.

Нестабильность напояжения накала не должна превышать 
±3,0% .

2.2. Отклонение питающих напряжений электродов трубки от 
значения номинального напряжения, не должен превышать: 
сов в РЭА не должно превышать:

±20%  — при длительности импульса до 1 мс;
±15%  — при длительности импульса 1 мс и более.
Увеличение напряжения модулятора свыше его верхнего зна

чения предельного напряжения или уменьшение ниже нижнего зна
чения предельного напряжения, указанных в ТУ на трубки, не до
пускается при любой длительности переходного процесса в РЭА.

2 3. Коэффициент пульсаций питающих напряжений электродоь 
трубки, определяемый по наибольшему значению (размаху) пере
менной составляющей пульсирующего напряжения в процентах от 
значения номинального напряжения в течение переходных процес-

0,5 или 1,0 — для напряжений анода и накала;
0,1; 0,25 или 0,5— для напряжений модулятора или другого 

электрода, на который подается управляющий гоком луча сигнал.
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