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С Т А Н Д А Р ТМ Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

У становки геологоразведочны е буровы е

Н А С О С Ы  Б У РО В Ы Е

О сновны е параметры

Plants of geological prospecting boring. 
Boring pumps. Basic parameters

ГОСТ
28185-89

МКС 73.100.30 
ОКП 36 6182

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на буровые насосы для бурения и промывки геолого
разведочных скважин на твердые полезные ископаемые с отбором керна колонковыми трубами в 
процессе бурения алмазными и твердосплавными коронками, съемными керноприемниками, с не
прерывным выносом керна обратным потоком промывочной жидкости при использовании забой
ных гидроударных машин, а также при бурении сплошным забоем долотами режущего и 
шарошечного типа.

1. Основные параметры насосов должны соответствовать указанным в таблице.

Наименование параметра
Значение параметра для насосов классов

1 2 3 4

Подача, л/мин:

наибольшая, не менее 25 63 160 320

наименьшая (+20; —10 %) — 8 8 25

Наибольшее давление, МПа, не менее 2,0 4,0 6,3 10,0

Полезная мощность, кВт, не менее 0,8 4,0 11,0 33,0

П р и м е ч а н и е .  Каждый насосный агрегат может комплектоваться сменными двигателями, обеспечи
вающими полезную мощность, значение которой находится в пределах, установленных для данного и предшес
твующего класса.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  насоса бурового (НБ) с наибольшей подачей 
160 л/мин и наибольшим давлением 6,3 МПа:

НБ-160/6,3 ГОСТ 28185-89

(П оправка).
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