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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тепличные грунть: 
и устанавливает весовой метод определения органического ве
щества.

Сущность метода заключается в прокаливании пробы грунта 
при температуре 525 °С. Потерю массы при прокаливании услов
но принимают за массовую долю органического вещества. Для 
учета содержащейся в грунте влаги одновременно определяют ее 
массовую долю.

Предельное значение суммарной относительной погрешности 
результатов анализа при доверительной вероятности Р=0,95 со
ставляет 9%.

Общие требования к выполнению анализов — по ГОСТ 27753.0.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Метод отбора проб — по ГОСТ 27753.1.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Печь муфельная, обеспечивающая устойчивую температуру наг
рева 525 °С с погрешностью не более 25 °С.

Шкаф сушильный, обеспечивающий устойчивую температуру 
нагрева 105 °С с погрешностью не более 5°С.

Чашки фарфоровые № 1—4 и тигли фарфоровые № 1 или 2 
по ГОСТ 9147.

Щипцы тигельные.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

программа энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Эксикатор исполнения 1 по ГОСТ 25336, заполненный прокален
ным хлористым кальцием.

Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пре
делом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104.

Плитка электрическая.
Кальций хлористый плавленый по ГОСТ 450.

3. ПОДГОТОВКА к АНАЛИЗУ

Фарфоровые чашки высушивают в сушильном шкафу при тем
пературе 105 °С в течение 5 ч, охлаждают в эксикаторе и взве
шивают с погрешностью не более 0,01 г.

Фарфоровые тигли прокаливают в муфельной печи при тем
пературе 525 °С в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе и взвеши
вают с погрешностью не более 0,01 г.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в л а г и
Пробы грунта массой 15—20 г взвешивают с погрешностью не 

более 0,01 г и помещают в подготовленные фарфоровые чашки.
Фарфоровые чашки с пробами ставят в сушильный шкаф, наг

ретый до температуры 105 °С, и высушивают в нем при этой тем
пературе в течение 5 ч. После этого чашки с пробами охлаждают 
в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. За
тем чашки с пробами высушивают в течение 1 ч, охлаждают к 
взвешивают. Операцию повторяют до тех пор, пока разность ре
зультатов двух последующих взвешиваний не будет превышать 
0,01 г или не станет возрастать вследствие окисления пробы кисло
родом воздуха. За окончательный результат принимают мини
мальное значение массы.

4.2. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  о р г а н и ч е с к о 
го  в е щ е с т в а

Пробы грунта массой 5—10 г взвешивают с погрешностью не 
более 0,01 г и помещают в подготовленные фарфоровые тигли. 
Тигли с пробами ставят в холодную муфельную печь, доводят тем
пературу до 525 °С и прокаливают при этой температуре в тече
ние 2 ч. Прокаленные тигли охлаждают в течение 5 мин при ком
натной температуре на керамической или фарфоровой подставке, 
а затем в течение 30 мин в закрытом эксикаторе. Охлажденные 
тигли взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. После взвеши
вания тигли прокаливают в течение 1 ч, охлаждают и взвеши
вают. Операцию повторяют до тех пор, пока результаты двух 
последующих взвешиваний не будут различаться более чем на 
0,01 г. За окончательный результат взвешивания принимают ми
нимальное значение массы.
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Допускается определение массовой доли влаги и органического 
вешества в одной навеске.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю влаги в анализируемом грунте (W7) в до
лях вычисляют по формуле

(1)
т ’ 4

где т — масса пробы грунта до высушивания, г; 
mi — масса пробы грунта после высушивания, г.

5.2. Массовую долю органического вещества в грунте (X) в 
процентах вычисляют по формуле

X -

(т'—m[)—m'W  
m ' ( l - W ) • 100, (2)

где т' — масса пробы грунта до прокаливания, г; 
mi — масса пробы грунта после прокаливания, г;
100 — коэффициент пересчета в проценты;
W — массовая доля влаги в анализируемом грунте.

5.3. Допускаемое относительное отклонение при доверительной 
вероятности Р=0,95 результатов двух повторных анализов от их 
среднего арифметического составляет 6 % (отн.),
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