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РЕЗОНАТОРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
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НАЗНАЧЕНИЯ И ДЛЯ БЫТОВОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

Основные параметры

Piezoelectric resonators for industrial and 
domestic radioelectronic equipment application 

Basic parameters
ОКП 633100, 633200, 633300, 633400, 633700

ГОСТ
2 7 1 2 4 — 3 6

Дата введения 01.01.88 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пьезоэлектрические 
резонаторы производственно-технического назначения и для быто
вой радиоэлектронной аппаратуры (далее — резонаторы) и уста
навливает ряды значений их основных параметров.

1 Точность настройки, обозначение класса точности настрой
ки должны соответствовать значениям, установленным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Точность на
стройки, х 10

Обозначение 
класса точности 

настройки
Прецизионные

резонаторы

Резонаторы 
С внутренним 

термостатиро- 
ванием

Прочие
резонаторы

± 0,5 1 + _ _
± 1,0 2 + — —
± 1,5 12 + + —
± 2,0 13 + + —
± 2,5 14 + + —
± 3,0 3 + + +
± 5,0 4 + + +
± 7,5 15 — + +
± 10,0 5 — + +
± 15,0 6 — — +
± 20,0 7 — — +
± 2Й,0 16 — — -Ь
± 30,0 8 — — +
± 50,0 9 — — +
± 75,0 10 ■— — +
±100,0 11 — — +
±150,0 17 — —
±200,0 18 — — +
±500,0 19

“
+
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Продолжение табл. 1

Точность
настройки,

хЮ -#

Обозначение 
класса точности 

настройки
Прецизионные

резонаторы

Резонаторы 
с внутренним 
термостатиро- 

ваиием

Прочие
резонаторы

±  7 50 ,0 20 _ _ _ _ +
± 1 0 0 0 ,0 21 — — +
± 5 0 0 0 ,0 22 — — +

Приме ч а ния :
1. Знаком « +  » обозначены допустимые значения точности настройки, зна

ком «— » — значения не допускаю тся.
2. Значения точности настройки для прецизионных резонаторов ± 3 * 1 0 ~ 6 

и ± 5 * Ю -6 распространяются на резонаторы с частотой свыше 1 МГц.

2. Интервал рабочих температур, обозначение интервала ра
бочих температур и температура настройки должны соответство
вать значениям, приведенным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Интервал рабочих Обозначение интервала Температура
температур, °С рабочих температур настройки, ‘С

Широкие интервалы рабочих температур
0— 1-45 Л
0— (-50 м
0— Ь60 н

— 10— [-60 А
— 10— (-80 Ш

— 20—+7 0 П

— 25— (-55 Р
— 30— 1-60 Б

— 40— Ь?0 В
— 40— 1-85 С
— 60— 1-70 Г
— 60— [-85 д
— 60— Ь90 Т
— 60— 1-Ю 0(105) Е

25 ± 1 
25± 5 
25± Ю
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Продолжение табл. 2

Интервал рабочих Обозначение интервала Температура
температур, СС рабочих температур настройки, °С

Узкие интервалы рабочих температур
45— 55 У 50+ 0 , 5( 1, 0* )

50— 60 Ф 55± 0* 5( 1, 0* )

55— 65 ж 60± 0 , 5( 1, 0* )

65— 75 и 70± 0 , 5 ( 1, 0* )

65— 78 X 70± 0,5

75— 85 к 80± 0 , 5 ( 1, 0* )

69— 71 ц 70± 0,1

79— 81 ч 80+ 0,1

* Значения допусков температуры настройки, допустимые для резонато
ров, разработанных до введения в действие настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и я :
1. Температуру настройки (25±1)°С или (25±5)°С устанавливают в ТУ на 

резонаторы конкретных типов.
2. Температуру настройки (25±10)°С устанавливают в ТУ для резонато

ров с внутренним термостатированием.

3. Максимальное относительное изменение рабочей частоты в 
интервале рабочих температур должно соответствовать значе
ниям, приведенным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Максимальное относи
тельное изменение ра
бочей частоты в интер
вале рабочих темпера

тур. Х 1 0 ~ 6

Обозначение класса 
максимального относи
тельного изменения ра
бочей частоты в интер

вале рабочих темпе
ратур

Резонаторы с узким ин
тервалом рабочих тем
ператур и резонаторы 
с внутренним термо- 

статированием с широ
ким интервалом рабо

чих температур

Резонаторы 
с  широким 
интервалом 

рабочих тем
ператур

±  0 ,1 А +
±  0 ,2 Б + —

±  0 ,5 В + —

±  1 ,0 Г + —

±  1 ,5 д —

±  2 ,0 Е —

±  2 ,5 Ж —

±  3 ,0 и +
±  5 , 0 к +
±  7 ,5 л +
± 1 0 , 0 м +
± 1 5 , 0 н +
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Продолжение табл . 3

Максимальное относи
тельное изменение ра
бочей частоты в интер
вале рабочих темпера

тур, Х 10~6

Обозначение класса 
максимального относи
тельного изменения ра
бочей частоты в интер

вале рабочих темпе
ратур

Резонаторы с узким ин
тервалом рабочих тем
ператур и резонаторы 
с внутренним термо- 

статированием с широ
ким интервалом рабо

чих температур

Резонаторы 
с широким 
интервалом 
рабочих тем

ператур

±  20,0 п
±  25,0 р —

±  30,0 с —

±  35,0 ф —
±  40,0 т —
±  50,0 У —
±  75,0* ы —

±  100,0* X —

±  150,0* ц —
±  200,0* ч —

±  250,9* ю —

±  300,0* ш —

±  400,0* я —

±  500,0* ь —

±  600,0* щ —
±  700.0* ъ —

±  800,0* э —

±  900,0* а —
±1000,0*

6 1

* Значения для пьезоэлектрических резонаторов, кроме кварцевых резона
торов с углами срезов y x L f+ $  (где + 3 4 °0 0 '^ р  ^  +35°30/).

П р и м е ч а н и я :
1. Знаком «+» обозначены допустимые значения максимального относи

тельного изменения рабочей частоты в интервале рабочих температур, зна
ком «—» значения не допускаются.

2. Для резонаторов конкретных типов с температурно-частотной характе
ристикой в форме кривой второго порядка в технически обоснованных случаях 
допускается применение несимметричного или одностороннего допуска макси
мального относительного изменения рабочей частоты в соответствии С табли
цей, при этом в условном обозначении резонатора указывают обозначение клас
са максимального относительного изменения рабочей частоты.

4. Ослабление нежелательных резонансов по отношению к ос
новному в диапазонах частот, установленных в ТУ на резонато
ры конкретных типов, применяемые в качестве элементов фильт
ров, должно соответствовать одному из значений: 3; 6; 10; 15; 20; 
25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 дБ.

5. Нагрузочная емкость резонаторов при настройке и приме
нении их на частотах параллельного резонанса должна соответ
ствовать одному из значений: 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50, 100 пФ.

П р и м е ч а н и е  Допускаемое отклонение нагрузочной емкости не долж
но обуславливать отклонение частоты свыше ±10% допускаемого отклонения 
частоты или ±1% номинального значения нагрузочной емкости, в зависимости 
от того, какое значение меньше.
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6. Мощность, рассеиваемая на резонаторах, не должна пре
вышать значений следующего ряда: 4,0*; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 
0,05; 0,03; 0,02; 0,01; 0,005; 0,003; 0,002; 0,001; 0,0005; 0,0001 мВт.

7. Напряжение питания резонаторов с внутренним термостати- 
рованием должно соответствовать одному из значений следую
щего ряда: (3); 5; 6; (6,3); 9; 12; (12,6); 15; (18); (24); 27 В.

П р и м е ч а н и е .  Значения напряжения питания, указанные в скобках, 
применяют по согласованию с основным потребителем.

* Применять в технически обоснованных случаях.
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