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Основные параметры

Piezoelectric filters for industrial use and for 
domestic radioelectronic equipment. Basic 

parameters
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пьезоэлектричес
кие фильтры производственно-технического назначения и для бы
товой радиоэлектронной аппаратуры и устанавливает ряды зна
чений основных параметров.

2. Состав основных параметров выбирают в соответствии с 
функциональным назначением фильтров.

Ряды значений основных параметров должны соответствовать 
установленным в таблице.

Наименование параметра Значение параметра

Г арантированное относительное 
затухание, дБ, не менее

15; 20; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 
38; 40; 45; 46; 50; 55; 56; 60; 66; 70; 
75; 80; 85; 90; 95; 100

Верхний уровень относительно
го затухания, дБ

10; 12; 14; 15; 20; 25; 26; 30; 35; 36; 
40; 46; 50; 55; 60; 66; 70; 80; 90; 100

Нижний уровень относительно
го затухания, дБ

1,0; 1,5; 2 ,0 ; 3 ,0 ; 4 ,0; 5 ,0 ; 6,0

Вносимое затухание, дБ, не бо
лее

1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 17; 19; 21; 
23; 25; 27; 29; 31; 33

Неравномерность затухания, дБ, 
не более

0,25; 0,50; 0,80; 1,00; 1,20; 1,50; 2,00; 
2,50; 3,00; 3,50; 4,00; 6,00

Максимальное напряжение 
фильтра, В, не более

0,1; 0 ,5 ; 1,0; 1,5; 2 ,0; 3 ,0 ; 5 ,0 ; 6 ,0 ; 
10,0; 20,0; 30,0; 50,0
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