
УДК 621.983.073:006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Инструмент для холодноштамповочных автоматов

ПУАНСОНЫ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

Конструкция и размеры

T o o ls  fo r  c o ld - fo rm in g  m achines.
1st s ta tion  punches.

C on stru ction  and d im ensions

гост
26512-85

О К П  39 6329

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 
1985 г. №  963 срок введения установлен

с 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Н астоящ ий стандарт распространяется на пуансоны перво
го перехода к автоматам  для высадки заготовок гаек номинальным 
диаметрам  резьбы от 4 до 20 мм.

2. Конструкция и размеры пуансонов для автом ата АА1617 
должны соответствовать указанным: для исполнения 1 на черт. 1 
и в табл. 1, для исполнения 2 на черт. 2 и в табл. 2.

Исполнение 1

корпус 1135-0610/001 (кол 1), 2— пуансон по табл 1; 3— вставка по табл. 1;
4—втулка 1135-0610/004 (кол. 1); 5 ~ гильза по табл 1; 6— толкатель 1135-0610/00&

(кол 1); 5—втулка 1135-0610/008 (кол. 1); 9—пружина 1135-0610/009 (кол. I).

Ч ерт. 1

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

164
экспертиза
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ГОСТ 26512— 85 Стр. 2

Обозначение
пуансона

П
р

и
м

ен
яв

м
ос

ть

Изготовляемая гайка

d
(поде 

допус
ка Н9)

а Масса, кг, 
не болееНоминальный 

диаметр резь 
бы

Обозначение стандарта

11Э5-0610 М 4
Г О С Т  5915— 70; 
Г О С Т  5927— 70 6 ,1 2

150° 2,575

ОО

2 ,576
1135-0611 Г О С Т  5929— 70

1135-0612

М 5

Г О С Т  5915— 70; 
Г О С Т  5927— 70 7 ,1 4

оОLO

2 ,576

и  36-061 а Г О С Т  5929— 70 О о

2 ,576

Продолжение табл. 1

Обозначение пуансона
Поз 2  

Пуансон 
Кот 1

Поз. 3  
Вставка 

K o i.  1

Поз. 5  
Гильза 
К ол. 1

Обозначение деталей

1135 0610 1135-0610/002 1135*0610/003
1135-0610/005

1135-0611 1135-0611/002 1135-0611/003

1135 0612 1135-0612/002 1135-0612/008
1135-0612/005

1135-0616 1135-0613; 002 1135-0613/003

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона р а зм е р а 
ми d — 6,12 мм, а = 1 5 0 ° :

Пуансон 1135-0610 ГОСТ 26512— 85
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Исполнение 2

/—корпус 1135 0614/001 (кол 1), 2—пуансон по табл 2, 3—вставка по табл 2, 
4— втулка 1135-0614/004 (кол 1), 5— гильза по табл 2, 6— толкатель 1135 0610/006 
(кол 1), 5—втулка 1135-0610/009 (кол 1) 5—пружина 1135 0610/009 (кол 1),

10— штифт 4шбХ1б ГОСТ 3128—70 (кол 1)

Ч е р т .  2

С
тр. 

3 
ГО

С
Т

 
26512—

85



Размеры,  мм
Т а б л й ц а  2

Обозначение
пуансона

П
ри

м
ен

яе


м
ос

ть

Изготовляемая гайка
5

(поле до
пуска Н9)

Поз. 2 
Пуансон 
Кол. 1

Поз. 3 
Вставка 
Кол. 1

Поз. 5 
Гильза 
Кол. I

Масса, 
кг, не 
болееНоминаль

ный диаметр 
резьбы

Обозначение
стандарта

Обозначение деталей

1135-0614 М4 Г О С Т  5927— 70; 
Г О С Т  5929— 70

6,58 11135-0614/002 1135-0614/003 11054)614-006
2,379

1135-0615 Г О С Т  5915— 70 6,44 1136-0615/002 1135-0615/003 2,380

11360616

М5

Г О С Т  5927— 70; 
Г О С Т  5929— 70

7,58 1156-0616/002 11354)616/003

1135-0616/005

2,379

1135-0617 Г О С Т  5915— 70 7,44 1135-0617/002 1135-0617/003 2,380

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона размером S = 6 ,5 8  мм:
Пуансон 1135-0614 ГОСТ 26512—85

2.1. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

ГО
СТ 

26512—
85 

Стр.



Стр. 5 ГОСТ 26512— 85

3. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным: для исполнения 1 на черт. 3, для исполнения 2 на 
черт. 4.

Исполнение /

ROJ R1

Масса — 0,56 2 иг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:
Корпус 1135-0610/001 ГОСТ 26512—85
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Исполнение 2 
Остальное — см. черт. 3

ГО СТ  26512— 85 Стр. 6

Черт \

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:
Корпус 1135-06141001 ГОСТ 26512—85

3.1. Исполнение 1: материал — сталь ЗОХГСА ГОСТ 4543—71, 
твердость 42...46,5 HRCj .

3.2. Исполнение 2: материал — сгаль 45 ГОСТ 1050—74, твер
дость 42...46,5 HRC-, .

4. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать 
указанным для исполнения 1 на черт. 5 и в табл. 3, для испол
нения 2 на черт, б и в  табл. 4.
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Стр. 7 ГОСТ 26512— 85

Исполнение /

О бозн а ч ен и е
п уан сон а

d
(п о л е  д оп уск а  f7 ) rfi а

М а сса , к г, не 
б о л е е

1 1 3 6 -0 6 1 0 / 0 0 2
5 ,3 6 4 ,3 0

с
л

о
а

0 ,0 1 3

1 1 3 6 -0 6 1 1 / 0 0 2 1 7 0 ° 0 ,0 1 4

1 1 3 5  0 6 1 2 / 0 0 2
6 ,2 5 5 ,3 5

сл о
о

0 ,0 1 5

1 1 3 5 -0 6 1 3 / 0 0 2 170 * 0 ,0 1 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона разме
рами d— 5,36 мм, а= 150°:

Пуансон 1135-0610/002 ГОСТ 26512—85
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Исполнение 2 
Остальное —  см. черт. 6

ГОСТ 26512— 85 Стр. 8

V

Черт. 6

Обозначение пуансона й
(поле допуска f7) Масса, кг, не более

1135-0314/002 5,76 0,0143

1135-0615/0С2 5,64 0,0140

1135-0616/002 6,63 0,0169

1135-0627/002 6,51 0,0168

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  п у а н с о н а  р а з м е 
р о м  d = 5,76 м м :

П у а н с о н  1135-06141002 Г О С Т  265 1 2 — 8 5

4.1. М а т е р и а л  —  с т а л ь  Р 6 М 5  Г О С Т  19265— 73.
4.2 . Т в е р д о с т ь  64 ...66  H R C 3 .
5. К о н с т р у к ц и я  и р а з м е р ы  в с т а в о к  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  

у к а з а н н ы м : д л я  и с п о л н е н и я  1 н а  ч ер т . 7  и в т а б л .  5, д л я  и с п о л 
н е н и я  2 н а  ч ер т . 8  и в т а б л .  6.
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Стр. 9 ГОСТ 26512— 85

Исполнение 1

Й.4.
N /  Ы )

Т а б л и ц а  5
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
вставки

d 1 i : Обозначение 
вставки-за го 

товки формы 4 
ГОСТ 10284—84

Масса, кг, 
не болееПоле допуска

НЧ F7 н и

1135-0610/003
5,3)6 6,12 5,5

1010-0901

0,039»8

1135-0311/003 5,0 0,0397

1135-0612/003
6,25 7,14

6,5 0,03)85

1135-0313/003 5,0 0,0386

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вставки разме
рами d = 5,36 мм, / =  5,5 мм:

Вставка 1135-0610/003 ГОСТ 26512—85

17 2



ГО СТ 26512— 85 Стр. 10

Исполнение 2

Т а б л и ц а  6
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
вставки

S 1 «  1 h
'U ICCfl, кг, 
не более

По те допуска

Н9 Н11

1135-0614/003 6,58 5,76 5,0 0,0313

1135-0615/003 6,44 5,64 0,0314

1135-0616/003 7,58 6,63
6,0

0,0301

1135-0617/003 7,44 6,51 0,0303

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вставки р а з м е р о м  
5 = 6 ,5 8  мм:

Вставка 1135-0614/003 ГОСТ 26512—85
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Стр. 11 ГОСТ 26512— 85

5.1. М а т е р и а л  —  ст а ль  Х 12Ф 1 Г О С Т  5950— 73.
5.2. Т в ер д о сть  61...63 H R C 9 .
5.3. Д о п у с к  сим м етричности  п аза  4D11 и ш естигранника S  —  

п о  11-й степени  точности  Г О С Т  24643— 81.
6. К он стр ук ц и я  и р а зм ер ы  в тулк и  д о лж н ы  соотв етств ов ать  

ук азан н ы м  на черт. 9.

6,3, .

v / M

Масса — 0,0366 кг
Черт. 9

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  в тулк и :

Вт улка 1135-0610/004 Г О С Т  26512— 85

6.1. М а т е р и а л  —  с т а ль  У 1 0 А  Г О С Т  1435— 74.
6.2. Т в ер д о сть  59...60 H R C 9 .
7. К он стр ук ц и я  и р азм еры  ги ль з  д о лж н ы  соответствовать  у к а 

зан н ы м  на черт. 10 и в т а б л . 7.
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ГОСТ 26512— 8$ Стр.12

Ум

Обозначение Масса, кг,
гильзы d не более

1135-0510/005 5,5 0,145

1135-0612/005 6,4 0,145

1135-0614/005 5,9 0,145

1135-0616/005 6,8 0,144

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ги льзы  разм ером  
с?= 5 , 5  мм:

Г и л ьза  1135-0610/005 Г О С Т  26512— 85

7.1. М а тер и а л  —  ст а ль  9Х С  Г О С Т  5950— 73.
7.2. Твер дость  59...63 H R C , .
8. К онструкция и разм еры  т о лк а теля  д олж н ы  соответствовать 

указанны м  на черт. 11.
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Стр. 13 ГОСТ 26512—85

1,6.

£ V  Ы )
ОА 1 \/ «

V  {V)

!*Ь5°

122 *2сраски

Черт. 11

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  т о л к а т е л я :

М аоса — 0,767 кг

Толкат ель 1135-0610/006 Г О С Т  26512— 85
8.1. М а т е р и а л  —  с т а ль  У 1 0 А  Г О С Т  1435— 74.
8.2. Т в ер д о ст ь  59...60 H R C „  .
9. К он стр ук ц и я  и разм еры  втулк и  д олж н ы  соответствовать  

ук азан н ы м  на черт. 12.

Черт 12
Масса —  0,641 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  втулк и :
Вт улка 1135-0610/008 Г О С Т  26512— 85

9.1. М а т е р и а л  —  ст а ль  У 1 0 А  Г О С Т  1435— 74.
9.2. Т в ер д о сть : 59...60 H R C 3
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ГОСТ 26512— 85 Стр. 14

10. Конструкция и размеры  пружины сж атия должны соответ
ствовать указанны м  на черт. 13.

V  (V )

Масса — 0,0243 кг

* Размеры и параметры для справок

Черт. 13

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  пружины:
Пружина 1135-0610/009 ГОСТ 26512—85

10.1. Число рабочих витков /г = 1 7 .
10.2. Число витков полное fti =  18,5.
10.3. Д лина развернутой пружины L = 988 мм.
10.4. Н аправление навивки-— правое.
10.5. М атериал — проволока II ГОСТ 9389— 75.
10.6. Д иам етр контрольной гильзы Dr = 1 9  мм.
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Стр. 15 ГОСТ 26512— 85

Исполнение 1

1—корпус 1135-0618/001 (кол. 1); 2—упор 1135-0618/002 (кол. 1); 4— проста’вка 
1135-0618/004 (кол. 1); 5—пружина 1135-0618/005 (кол. 1); 6—пробка 7009-0221 
ГОСТ 12202—66 (кол. 1); 7—пружина 1086-0756 ГОСТ 18793—80 (кол 1)- 8—ша

рик 5-200 ГОСТ 3722—81 (кол. 1).
Ч е р т .  14

Т а б л и ц а  8

Раз меры,  мм

Обозначение
пуансона

П
ри

м
ен

яе


м
ос

ть

Изготовляемая гайка

Масса, кг, 
не болееНоминаль

ный диаметр 
резьбы

Обозначение стандарта

1135-0618 М б Г О С Т  5 9 1 5 — 7 0 ; Г О С Т  
5 9 2 7 — 7 ) ;  Г О С Т  5 9 2 9 — 7 0

0 ,459

Ус л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  пуансона:
Пуансон 1135-0618 ГОСТ 26512—85
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ГОСТ 26$12— 85 Стр. 16

Исполнение 2

- П 1 3  5  4 нож
по ГОСТ 26505-85

/— п уа н со н  п о  т а б л  10, 2— уп о р  п о  т а б л  10, 3—  в т у л к а  п о  т а б л .  10, 4— п р о 
став к а  по т а б л  10, 5— п р у ж и н а  по т а б л .  10, б — п р о бк а  7009-0221 Г О С Т  
12202— 66 (к о л .  1 ), 7— п р у ж и н а  п о  т а б л  10, б — ш ар и к  5— 200 Г О С Т  3722— 81

(к о я .  1 )

Черт. 15

17*



Т а б л и ц а  9

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
пуансона

П
ри

ме
ня

в-
 

[ 
мо

ст
ь 

1

Изготовтяемая гайки d | d t \ О

Dг
L

(поле д о п у с к е  
Ь9)Номиналь

ный диаметр 
резьбы

Обозначение стандарта
Поте допуска

17 h6

1135-0619 М8 ГОСТ 2524—70 10,72 22 42

30

235
1135-0620 ГОСТ 5915—70; ГОСТ 

5927—70; ГОСТ 5929—70 11,60

1135-0621
м ю

ГОСТ 2524—70
25 1*0

227

1135-0622 ГОСТ 5915—70; ГОСТ 
5927—70; ГОСТ 5929-70 15,80

244

1135-0623
М12

ГОСТ 2524—70
30 55 35

224

1135-0624 ГОСТ 5915—70; ГОСТ 
5927—70; ГОСТ 5929—70

18,00

2*2

1125-0625
Ml 4

ГОСТ 2524—70

35 СО 44 28?

ГОСТ 5915—70; ГОСТ 
5927—70; ГОСТ 5929—70

М16

ГОСТ 2524— 70

1135-0626 ГОСТ 5915—70; ГОСТ 
5927—70; ГОСТ 5929—70

22,00

С
тр. 

17 
ГО

СТ
 

26512—
85



Т а б л и ц а  !и

Обозначение
пуандоиа

Поз 1 
Пуансон

Кол 1

Поз 2 
Упор

Кол 1

Поз 3 
Втутка

Кол 1

Поз 4 
Проставка

Кол 1

Поз о 
Пружина

Кол 1

Поз 7 
Пружина 

ГОСТ 18793—S0 
Кол 1

Масса 
кг не
более

Обозначение дета тей

1136-0619 1135 0619/001 113 5-0619/0102 1155-0619/003 1135 0619/004 1086-0756
0,766

1135-Ю 6120
1135 0620/001 1135 0620/003 1135 0620/004 1135 0619/005 0,774

1135-0621
1135-0621/002

0,775

1135-0622
1135 0622/001 1135-0622/003 1135 0622/004

0,909

1136 0623
1135 0623/002 1135 0623/005 1С86 07С 1,144

1135-0624
1135 0624/001 1136 0624/003 1135 0624/004

1 223

1135 0625
1135 0625/002 1135 0625/005

2,198

1135 0626 1135-9626/004 1135 0626/003 1135 06267034 2,2^6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона размерамиd =  10,72 мм, d\ =  22 мм
Пуансон 1135-0619 ГОСТ 26512—85 

11 1 Технические требования — по ГОСТ 26405—84

00

ГО
С

Т 
26512—

85 
Стр. 18



Стр.19 ГОСТ 26512— 85

12. К он стр ук ц и я  и р а зм ер ы  пуан сон ов  д о лж н ы  соотв етств о 
вать  ук азан н ы м  на черт. 16 и в т а б л . 11.

Черт. 16

Т а б л и ц а  11
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
пуансона

d  | D L
(поле 
допус
ка h9)

L t L % М асса, кг, 
не более

Поле допуска

f7 h7

1136-0618/001 7,80 15 22 52 50 40 0,042
1136-0619/001 10,72 12

18 71 69 50 0,061
1136-0620/001 11,60 13 0,070
1135-0622/001 15,80 17 22 88 84 60 0,148
1135-0624/001 18,00 20 25

106 100 65
0,233

1136-0626/001 22,0) 24 30 0,342

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  п уан сон а  р а зм е 
ром  d = 7,8 м м :

П у а н с о н  1135-06181001 Г О С Т  26512— 85

12.1. М а т е р и а л  —  с т а л ь  Р 6 М 5  Г О С Т  19265— 73.
12.2. Т в ер д о ст ь  64...66 H R C 9 .
12.3. Д о п у с к  тор ц ов ого  биения  п оверхностей  А  и Б  о тн о си тель 

но  п оверхн ости  В  —  по 8-й степени  точности  Г О С Т  24643— 81.



ГОСТ 26512— 85 Стр.20

13. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать 
указанным: для исполнения 1 на черт. 17 и в табл. 12, для ис
полнения 2 на черт. 18 и в табл. 13.

Исполнение 1

Обозначение
упора

d

d t L

Li t Масса, кг, 
не более

Поле допуска

Ьб | hd

1136-0618/002 18 20 137 45 14 0,304

1135-0619/002 20 22 165 55 16 0,464

1135-0625/002 36 36 176 73 30 1,393

П р и м е р  
d — 18 мм:

у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 

Упор 1135-06181002 ГОСТ 26512—85
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Стр. 21 ГОСТ 26512— 85

Исполнение 2
Остальное — см. черт. 17

Черт. 18

1 L
О бозначение

упора
d Поле допуска и М асса, кг, 

не более
h9

1135-0621/002 16 26 156 55 0,476

1135-0623 /002 22 30 136 60 0,601

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 
d =  16 мм:

Упор 1135-0621/002 ГОСТ 26512— 85
13.1. М атериал — сталь Р6М5 ГОСТ 19265—73.
13.2. Твердость 64...66 h R C j .
13.3. Допуск торцового биения поверхностей Б и В относитель

но поверхности Г — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81
14. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать, 

указанным на черт. 19 и в табл. 14.
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ГОСТ 26512— 85 Стр. 22

Обозначение
втулки

d
(поле допуска 

Н7) dt о Di L и
Масса, кг, 
не более

1 1 3 5 -0 6 1 9 /0 0 3 12 19 30 20 25 20 0,0617
1135-0620/^003 13 0,0515
1135-06122/003 17 23 35 23 28 23 0,0661

1 1 3 5 -0 6 2 4 /0 0 3 20 26
44 28 39 34 0,1440

1 1 3 5 -0 6 2 6 /0 0 3 24 31 0,1510

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  в тулк и  ра зм ер ом  
d = l 2  мм :

Вт улка 1135-06191003 Г О С Т  26512— 85

14.1. М а т е р и а л  —  с т а ль  У 1 0 А  Г О С Т  1435— 74.
14.2. Т в ер д о сть  59...60 Г Щ С Э .
15. К он стр ук ц и я  и р а зм ер ы  п роставок  д о лж н ы  соответствовать  

ук азан н ы м  на черт. 20 и в т а б л . 15.
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Стр. 23 ГОСТ 26512— U
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ГОСТ 26512— 85 Стр.24

Обозначение
проставки

d
(поле

допуска
Н8)

D
(поле

допуска
h6)

*>i
L

(поле
Допуска

h8)

/ М асса, кг, 
не более

1136-0618/С 34 7,80 32 20 0,074
1135-0619; 004 10,72 М6 42 26

12 6
0,125

1155-0620/004 11,60 50 30 10 0,179
1135*0622/004 15,80 55 ?5 0,261
1135-0624/004 18,00 15 12 0,308
1135-0626/004 22,00

М8 60 40
«С ,2 92

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  проставки  р а зм е 
ром  d — 7,8 м м :

П рост а вка  1135-0618/004 Г О С Т  26512— 85

15.1. М а т е р и а л  —  с т а л ь  У 1 0 А  Г О С Т  1435— 74.
15.2. Т в ер д о сть  59...60 H R C ,  .
15.3. Д о п у ск и  р а д и а льн ого  би ения  поверхности  Д  и тор ц ов ого  

биения поверхн остей  Е  и В  о тн о си тельн о  п оверхности  Г —  по 8-й 
степени  точности  Г О С Т  24643— 81.

16. К он стр ук ц и я  и р а зм ер ы  п руж ин  д о лж н ы  соответствовать  
ук азан н ы м  на черт. 21 и в т а б л . 16.
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Стр. 25 ГОСТ 26512—85

* Размеры и параметры для справок.
Черт. £ 1

Обозначение
пружины

o'

X

0?

X
X

оГ

D d t Я0 Нг
Число витков Длина 

разверну
той пру

жины

Масс а 
кг, н е 
болеерабо

чих полное

1135-061*7005 54 71 22 2,0 5,55 32,5 17,5 13,0 5,5 7,0 440 0,011

1135-0619/005 82 105 28 2,5 7,00 48,5 25,5 18,8
6,5 8,0

645 0,025

1135-0628/005 114 150 32 3,0 7,52 52,0 29,5 22,5 700 0,039

1135-0625/006 214 265 40 4,0 8,83 66,0 38,5 32,5 7,0 8,5 960 0,094

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины размером 
D — 22 мм:

Пружина 1135-06181005 ГОСТ 26512—85
16.1. Направление навивки — любое.
16.2. Материал — проволока II ГОСТ 9389—75.
16.3. Диаметр контрольного стержня D = D —d—1.

188



ГОСТ 26542— 85 Стр. 26

17. К онструкция и разм еры  пуансонов для  автом ата  A B I823  
типа I долж ны  соответствовать указанны м  на черт. 22 и в 
таб л . 17.

Тип 1

5  1 3  М аркировать

/—корпус
(кол

1135 0627/001 (кол 1) 2 -пуансон по табл 18 упор 1135 0627/003
1), 4—цанга по табл 18 5—пробка 1135 0627/005 (кол 1)

Ч ер т . 22
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06
1 Р а з м е р ы ,  мм

Т а б л и ц а  1?

Изготовляемая гайка

Обозначение
пуансона

Примени
емость Номиналь

ный диаметр 
резьбы

Обозначение
стандарта

d
(поте допуска 

Ы 1)

Поз. 2  
Пуансон 
Кол. 1

Поз. 4  
Цанга 
Кол. 1

Масса, кг, 
не более

1136-С627
М 18

Г О С Т  2524— 70; 18,87 1135-0627/002 1135-0627/004 8,40

1135-0628

Г О С Т  5915— 70; 
Г О С Т  5927— 70; 
Г О С Т  5929— 70

22,44 1135-0328/002 1135-0628/00* 8,24

1135-0629 М 20
Г О С Т  2524— 7С; 
Г О С Т  5915— 70; 24,48 1135-0529/002 1135-0629/004 8,22
Г О С Т  5927— 70; 
Г О С Т  5929— 70

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона размером d — 18,87 мм:
Пуансон 1135-0627 ГОСТ 26512—85

С
тр.27 

ГО
С1 

26512—
85



ГОСТ 26512—85 Стр.2»

17.1. Технические требования —  по Г О С Т  26405— 84.
18. К онструкция и разм еры  корпуса д олж н ы  соответствовать  

указанны м  на черт. 23.

V W )

* Размер определяется по заказу потребителя.

Черт. 23

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  корпуса:

Корпус 1135-0627/001 ГОСТ 26512—85
19]



Стр.29 ГОСТ 26512— 85

18.1. Материал — сталь 45 ГОСТ 1050—74.
18.2. Твердость 42...46,5 HRC3 .
19. Конструкция и размеры пуансонов должны соответство

вать указанным на черт. 24 и в табл. 18.

Обозначение пуансона d* М асса, кг, не более

1135-0627/002 18,87 0,159
1135-0628/002 22,44 0,225
1125-0629/002 24,48 0,2 В7

* Поле допуска см. черт. 24ь

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона разме
ром d=  18,87 мм:

Пуансон 1135-0627/002 ГОСТ 26512—85
19.1. Материал — сталь Р6М5 ГОСТ 19265—73.
19.2. Твердость 64...66 HRC9 .
19.3. Допуск торцового биения поверхностей А и Б относи

тельно поверхности В  — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
20. Конструкция и размеры упора должны соответствовать 

указанным на черт. 25.
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ГОСТ 26112— IS  Стр. 30

«о

« I

_5Sl

л
QaS

Ч

в
Г

63Ы1

К й
1,Б*Ь5°

2  ф а с к и

к &

Масса — в,977 кг 

Черт. 25

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  у п о р а :

У п о р  1 т-06271003 Г О С Т  2 6 5 1 2 — 85

20.1 . М а т е р и а л  —  с т а л ь  9 Х С  Г О С Т  5 9 5 0 — 73.
20.2 . Т в е р д о с т ь  59  . . .  63 H R C

20.3 . Д о п у с к  т о р ц о в о г о  б и е н и я  п о в е р х н о с т е й  А  и Б  о т н о с и т е л ь -  
ч о  п о в е р х н о с т и  В  —  п о  8 -й  с т е п е н и  т о ч н о с т и  Г О С Т  2 4 6 4 3 — 81.

21. К о н с т р у к ц и я  и  р а з м е р ы  ц а н г  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о в а т ь  ука- 
ч н н ы м  н а  ч е р т . 26  и в т а б л .  19.

* Размер для  справок.
* *  Размеры и допуск биения контролировать до прорезания иаза.

Черт. «6

7 Зак. 1288 193



Стр. 31 ГОСТ 26512— 85

Т а б л и ц а  19

Обозначение цанги d , мм
(поле допуска Н9) М асса, кг, не более

1] 36-0627/004 18,87 0J68

1135-0628|/004 22,44 1X541

1136-0629/004 24,48 0/70

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  цанги  разм ером  
d — 18,87 мм:

Ц а н га  1135-0627/004 Г О С Т  26512— 85

21.1. М а тер и а л  —  ста ль  65Г  Г О С Т  14959— 79.
21.2. Т вер дость  56...60 H RC® .
21.3. Д оп уск и  торцового  биения поверхности А  и р а д и альн ого  

биения поверхности Б  о тн оси тельн о  поверхности В  —  по 8-й сте
пени точности Г О С Т  24643— 81.

22. К онструкция и разм еры  пробки  д олж н ы  соответствовать  
указанны м  на черт. 27.
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ГО СТ 26512— 8S Стр. 32

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  пробки:
Пробка 1135-06271095 ГОСТ 26512—85

22.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.
22.2. Твердость 59...63 HRC3 .
22.3. Допуск параллельности поверхностей А и Б — по 8-й 

степени точности ГОСТ 24643—81.
23. Конструкция и размеры пуансонов для автомата АВ1823 

типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 28 и в 
табл. 20.

Тип 2

5  k  3

/—корпус 1135-0630/001 (кол 1); 2— пуансон по табл 22; 3—упор 1135-06301003
(кол. 1), 4 — плитка 1135-0630/004 (кол. 1); 5—штифт 8ш6Х25 ГОСТ 3128—70.

Черт. 28

7* 195



19 6 Т а б л и ц а  20
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
пуансона

1 
П

ри
ме

ня
е

мо
ст

ь
1

Изготовляемая гайка
d

(поле допуск а 
hll)

Поз. 2 
Пуансон 
Кол. 1

Масса, кг, 
не болееНоминаль

ный диаметр 
резьбы

Обозначение стандарта

1136-0630

М18

ГОСТ 2554—70 19,87 1135-0630/002 7,277

11354)631 ГОСТ 5915—70 
ГОСТ 5927—70 
ГОСТ 5929—70

22,44 1135-0631/002 7,360

1135-06^2 М20
ГОСТ 2524—70 
ГОСТ 5915—70 
ГОСТ 5927—70 
ГОСТ 5929—70

24,48 1135.0632/002 7,392

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона размером d== 18,87 мм:
Пуансон 1135-06:0 ГОСТ 26512—85

23.1. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

С
тр.ЗЗ 

ГО
С

Т 
26512~~65



ГОСТ 26512—85 Стр. 34

24. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать 
указанным на черт. 29.

Масса —  4,9 кг

* Размер определяется по заказу потребителя.
**  Размеры и допуски отклонения поверхностей контролировать да  

прорезания паза.

Черт. 29

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  корпуса 
Корпус 1135-06301901 ГОСТ 26512—85

24.1. Материал — сталь 9ХС ГОСТ 5950—73.
24.2. Твердость 59...63 HRC3 .
25. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать 

указанным на черт. 30 и в табл. 21.
197



Стр. 35 ГОСТ 26512—85

V в

щ ,

tD -- А
-..... I

L  (,6*45°
X  35 э

С  100

Черт. 80

Р а з м е р ы ,  м м
Т а б л и ц а  21

Обозначение пуансона а
(поле допуска d ll) М асса, кг, не более

1 1 35 -0630 /002 18 .87 0 ,150

1135-0631/1002 2 2 .4 4 0 ,225

1 135 -0632 /002 2 4 ,4 8 0 ,267

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона р а зм е
ром  d — 18,87 мм:

П у а н сон  1135-0630/002 Г О С Т  26512— 85

25.1. М а тер и а л  —  сталь  Р 6 М 5  Г О С Т  19265— 73.
25.2. Твер дость  64...66 H R C .
25.3. Д оп уск  торцового  биения поверхностей  Л  и Б  относи 

т ельн о  поверхности В  —  по 8-й степени точности  Г О С Т  24643— 81.
26. К онструкция  и разм еры  уп ора  д олж н ы  соответствовать 

указанны м  на черт. 31.
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ГОСТ 26512— 85 Стр. 36

Си
«Sj
St

<
J2____г _ В$Ы)

Ал
г -1

* /,£*45"
92hU 2срасхи

.<§■

Масса — 0,977 кг 
Черт. 31

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  упора:

У п ор  1135-0630/003 Г О С Т  26512— 85

26.1. М атериал —  сталь  9ХС  Г О С Т  5950— 73.
26.2. Твердость 59...63 H R C 9 .
26.3. Д опуск  торцового биения поверхностей А  и Ь 

тельно поверхности В  —  по 8-й степени точности Г О С Т
относи- 

24643— 8 Ь
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Стр. 37 ГОСТ 26312—83

27. К он струкция  и разм еры  плитки  д олж н ы  соответствовать 
ук азан н ы м  на черт. 32

6.3,
V W )

Масса — 1,248 кг 
Черт. 32

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плитк ч:

Плитка 1135-06301004 ГОСТ 26512—85
27.1. М а т ер и а л  —  ста ль  9Х С  Г О С Т  5950— 73.
27.2. Т вер дость  59...63 H R C 3 .
27.3. Д о п у ск  торцового  биения поверхностей А  и Б  относи 

т е л ь н о  поверхности  В  —  по 8-й степени точности Г О С Т  24643— 81
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Изменение №  1 Г О С Т  26512— 85 Инструмент д ля  холоднош тамповочных авто
матов. Пуансоны  первого перехода. Конструкция и размеры

Утверж дено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С С С Р  по управлению качеством продукции и стандартам от 19.12.89 №  3807

Д а т а  введения 01.01.91

Пункт 5. Чертеж 7. Над размерной линией конуса нанести значение: 44°. 
Стандарт дополнить пунктом — 1,1 (после п. 10.6): «11. Конструкция и раз

меры пуансонов для автоматов АВ1818, АВ1819, АВ1820, АВ1821, АВ1822 дол
жны соответствовать указанным:

для исполнения 1 на черт. 14 и в табл. 8 
для исполнения 2 на черт. 15 и в табл. 9, 10».
Пункт 13. Таблица 13. Графа d\. Заменить значение: 26 на 25.
Пункт 16. Чертеж 21. Заменить обозначение: D0 на D.
Пункт 16.3. Заменить формулу: D =  D—d ^ h  на 

Dc= D—d—1.
Пункт 17. Чертеж 22. Подрисуночная подпись. Заменить слова: «по табл. 

18» на «по табл. 17» (2 раза).
Пункт 18. Чертеж 23. Выносной элемент I. Заменить направление штрихов

ки, как указано на чертеже:

(Продолжение см. с. 120) 
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( П родолж ение изменения к Г О С Т  26512— 85> , 

П ункт 20 2. Заменить обозначение: H R C  на H R C 3 -
П ункт 21 Чертеж  26. П одрисуночная подпись. Заменить слов©: «д о п уск » на

«д о п уск и »
П ункт 23. Чертеж  28. П одрису ночная подпись. Заменить слова: «п о  табл. 2 2 »

на «п о  табл  20 »
П ункт 25 2 Заменить обозначение: H R C  на H R C 3 .
Стандарт дополнить пунктом —  27.4: «27.4. М аркировать на поверхности А  

обозначение плитки».

(И У С  №  3 1990 г.)
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