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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стоматологические 
наконечники (далее — наконечники), предназначенные для 
крепления инструментов с хвостовиком диаметром 2,35 мм и пе
редачи им вращения от микропривода для проведения зубовра
чебных работ в клинических условиях и изготовляемые для нужд 
народного хозяйства и экспорта в страны с умеренным и тропи
ческим климатом.

Стандарт не распространяется на наконечники для уплотнения 
амальгамы, наконечники для зуботехнических работ и эндодонти
ческие наконечники.

Наконечники изготовляют видов климатических исполнений 
УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ 15150—69.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 1455—78, 
СТ СЭВ 3933—82, СТ СЭВ 5462—85 приведена в приложении 1.

Номенклатура показателей качества наконечников приведена 
в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм, № 1, 2).

1. типы

1.1. Наконечники в зависимости от конструкции подразделяют 
на типы: НИ — прямые; НУ — угловые.
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С. 2 ГОСТ 25982— 83

1.2. Угловые наконечники подразделяют на исполнения:
в зависимости от размеров головки: с нормальной, с умень

шенной (М); в зависимости от возможности поворота головки: 
с неповоротной, с поворотной (П).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Наконечники должны быть изготовлены в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, стандартов и технических 
условий на наконечники конкретных типов по рабочим чертежам, 
утвержденным в установленном порядке.

2.2. Наконечники климатических исполнений УХЛ 4.2 и 04.2 
должны быть работоспособными в интервалах рабочих темпера
тур и относительной влажности по ГОСТ 20790—82.

2.3. Прямые наконечники должны быть работоспособными при 
номинальной частоте вращения микропривода 666 с-1 (40000 
об/мин).

Угловые наконечники должны быть работоспособными 
при номинальной частоте вращения микропривода 666 с-1 
(40000 об/мин) с диапазоном передаточных отношений:

повышение до 1 :4, понижение до 10 : 1.
П р и м е ч а н и е .  Допускается при технико-экономическом обосновании по* 

согласованию с заказчиком до 01.01.91 частота вращения микропривода — не ме
нее 500 с-1 (30000 об/мин).

2.4. Присоединительные размеры прямых наконечников с ин
струментами должны соответствовать указанным на черт. 1.

и н ст р ум ен т

Черт. 1

Присоединительные размеры угловых наконечников с инстру
ментами должны соответствовать указанным на черт. 2.

Присоединительные размеры наконечника и микропривода к. 
нему должны соответствовать указанным: наконечника — на
черт. 3, микропривода — на черт. 4.

2.2—2.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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Черт. 2
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Черт. 3



Г О С Т М Ю - в С - *

* Размеры обязательны только для приведенного варианта исполнена фик
сатора.

** Допускаются предельные отклонения размера при частоте вращения 
30000 об/мин и более — минус 0,01 мм.

Черт. 4

2.5. Наконечники следует изготовлять с блестящей или мато
вой поверхностью. На наружных поверхностях наконечников не 
должно быть раковин, вмятин, трещин, отслоений, пятен и других 
дефектов.

2.6. Параметр шероховатости наружных поверхностей нако
нечников, кроме зоны накатки, должен быть не более Ra 0,63 мкм 
по ГОСТ 2789—73.

2.7. Масса наконечника не должна быть более 60 г.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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2.8. Наружные поверхности наконечников, для которых необ
ходима антикоррозионная защита, должны иметь покрытие по 
ГОСТ 9.301— 86, ГОСТ 9.306— 85.Группы условий эксплуатации— 
но ГОСТ 9.303— 84.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9. Температура нагрева наружных поверхностей наконечни

ков в рабочем состоянии не должна превышать 45°С при следую
щих условиях:

температура окружающей среды (20rh5)°C;
эксплуатация в течение 20 мин с непрерывным повторением 

циклов, состоящих из 30 с работы и 60 с простоя;
осевое усилие 1 Н (0,1 к г с );
наличие охлаждения для инструмента, закрепленного в нако

нечнике.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.9а. Конструкцией наконечников должно быть обеспечено 

охлаждение инструмента при регулируемой подаче воды по ГОСТ 
25148—82.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
2.10. Наконечники должны быть устойчивыми к стерилиза

ции.
П р и м е ч а н и е .  П о согласованию с заказчиком до 01.0J.94 допускается из

готовлять наконечники, устойчивые к дезинфекции 1%-ным раствором хлорамина 
Б или парами формальдегида.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.11. Поворотные головки наконечников должны быть взаимо

заменяемыми.
2Л2. Поворотные головки наконечников должны обеспечивать 

устойчивое и надежное крепление в любом положении по отно
шению к корпусу. Поворотные головки не должны менять своего 
ноложения при усилии не менее 25 Н (2,5 кгс).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.13. Усилие, необходимое для извлечения инструмента, зажа

того в наконечнике, не должно быть менее 30 Н (3 кгс).
2.14. Усилие, прилагаемое к зажимному устройству наконеч

ника, при зажатии или освобождении инструмента не должно 
быть более 30 Н (3 кгс) — для прямых наконечников с линей
ным перемещением зажимного устройства.

Для прямых наконечников с вращательным зажимным устрой
ством момент силы, прилагаемый к нему при зажатии или ос
вобождении инструмента, не должен быть более 0,4 Н*м 
(4 кгс-см ).

Угловые наконечники должны иметь кнопочное управление 
зажимным устройством.

П р и м е ч а н и е .  Допускается при технико-экономическом обосновании с за
казчиком до 01.01.94 выпускать наконечники без кнопочного управления, при этом 
усилие не должно быть более 10 Н (1 кгс).

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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2.15. Усилие вставления и извлечения режущего инструмента
при освобожденном зажимном устройстве не должно быть более 
3,0 Н (0,3 кгс).

2.16. Допускаемое осевое усилие на инструмент не должно 
быть более 30 Н (3 кгс).

2.17. Радиальное биение, закрепленного в наконечнике ин
струмента на расстоянии (10±0,5) мм от торца наконечника, 
должно быть не более: 0,06 мм; с 01.01.94 — 0,04 мм.

2.18. Вращающий момент, передаваемый наконечником режу
щему инструменту, должен быть не менее 3,5 • 10-2 Н-м 
(0,35 кгс-см ); с 01.01.94 — 6,0 -10-2 (0,6 кгс-см ),

2.19. Корректированный уровень звуковой мощности наконеч
ника Lpa (уровень звука на измерительной поверхности Гт л) не 
должен превышать 56 дБЛ, с 01.01.94 — 52 дБЛ.

2.20. Установленная безотказная наработка для прямых на
конечников должна быть не менее 65 ч, с 01.01.94 — 80 ч;

для угловых наконечников — 50 ч, с 01.01.94 —  70 ч.
Средняя наработка на отказ прямых наконечников должна 

быть не менее 120 ч, с 01.01.94 — 150 ч;
для угловых наконечников — 80 ч. с 01.01.94 — 120 ч.
За критерий отказа принимают превышение биения, темпера

туры нагрева наружных поверхностей, уровня звука от указан
ных значений и отсутствие подачи охлаждающей воды.

2.21. Полный установленный ресурс прямых наконечников 
должен быть не менее 140 ч, с 01.01.94 — 180 ч.; угловых — 130 ч, 
с 01.01.9-1 — 180 ч.

Полный средний ресурс прямых наконечников должен быть 
не менее 230 ч, с 01.01.94 — 300 ч; угловых — 220 ч, с 
01.01.94 — 300 ч.

За критерий предельного состояния принимают механическое 
разрушение подшипника и нецелесообразность ремонта по усло
виям экономичности.

2.17—2.21. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.22. Наконечники при транспортировании должны выдержи

вать воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150— 69,
условия 5 (ОЖ4) —  наконечники исполнения УХЛ 4.2;
условия 6 (ОЖ2) — наконечники исполнения 04.2.
2.23. Наконечники по устойчивости к воздействию механиче

ских факторов внешней среды должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 20790—82 для изделий группы 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.24. Конкретные значения показателей, указанных в пп. 2.7 и

2.12, должны быть установлены в технических условиях на на
конечники конкретных типов.
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Дополнительно в технических условиях должны быть уста* 
новлены габаритные размеры и другие требования, обусловлен
ные конструктивными особенностями наконечников.

По требованию заказчика в наконечнике должна быть пре
дусмотрена система освещения зоны обработки зуба.

(Измененная редакция, Изм. №  2 ).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Комплектность с указанием комплектующих запасных и 
сменных частей и эксплуатационной документации должна быть 
установлена в технических условиях на наконечник конкретного 
типа или заказе-наряде внешнеторговой организации —  для на
конечников, предназначенных на экспорт.

Эксплуатационная и сопроводительная документация должна 
соответствовать ГОСТ 2.601— 68, ГОСТ 2.602— 68, а также заказу- 
наряду внешнеторговой организации.

Для наконечников, предназначенных на экспорт, документация 
должна выполняться на языке, указанном в заказе-наряде внеш
неторговой организации.

3.2. Наконечники должны быть укомплектованы запасными 
частями из расчета нормальной работы наконечника в течение га
рантийного срока.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Наконечники должны подвергаться приемо-сдаточным и 
периодическим испытаниям.

4.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую пар
тию наконечников на соответствие требованиям пп. 2.15, 2.17, 
2.18, 3.1 и 6.1. Приемо-сдаточные испытания проводят статисти
ческим контролем. План контроля, уровень и вид контроля и 
значимость дефектов устанавливают в соответствии с ГОСТ 
18242— 82 в технических условиях на наконечники конкретных 
типов.

Отбор выборки проводят из полностью сформированной и 
предъявленной на контроль партии.

За партию принимают число наконечников, предъявленных к 
приемке по одному документу.

4.3. Периодическим испытаниям, проводимым не реже раза в 
год, следует подвергать не менее 5 наконечников, прошедших 
приемо-сдаточные испытания и упакованных для отгрузки пот
ребителю, на соответствие требованиям настоящего стандарта, 
кроме требований к надежности пп. 2.20 и 2.21.

Испытания наконечников на соответствие требованиям пп. 
2.20— 2.23 следует проводить не реже раза в три года.
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Если при проведении периодических испытаний будет установ
лено несоответствие наконечников хотя бы одному из требований, 
то  результаты испытаний считают неудовлетворительными и про
водят повторные испытания удвоенного числа наконечников на 
соответствие всем требованиям, по которым зафиксировано несо
ответствие.

4.2; 4.3. (Измененная редакция, Изм. №  2 ).
4.4. Единичные выходы из строя в процессе периодических ис

пытаний, вследствие несоответствия комплектующ их изделий и 
материалов соответствующ им стандартам или техническим у с
ловиям на них, не могут служить основанием для прекращения 
испытаний, если это не вызвано недостатком конструкции нако
нечника.

Наконечники, вышедшие из строя, заменяют и испытания про
дол ж аю т по прерванному и последующ им видам испытаний.

4.5. Потребитель проводит контрольную проверку соответст
вия наконечников всем требованиям настоящ его стандарта. При 
этом  объем  выборки и правила приемки должны быть как при 
приемо-сдаточных испытаниях.

4.6. П роверку требований пп. 2.20 и 2.21 следует проводить не 
реж е одного раза в 3 года по ГОСТ 23256— 86.

Проверку установленной безотказной наработки и полного 
установленного ресурса следует проводить при п —3 и гпр.= 0 .

П роверку средней наработки на отказ следует проводить при 
следующ их исходных данных плана контроля:

Риск изготовителя «  равен риску потребителя р = 0 2 . 
П редельное число отказов гпр.= 3 .
Приемочный уровень наработки:
прямых наконечников Т а (t)  = 3 3 4  ч [418 ч ] ;
угловых наконечников Т а ( /)  = 2 2 3  ч [334 ч ].
Браковочный уровень наработки:
прямых наконечников Гр (/)=120ч [150 ч];
угловых наконечников Гр \t) =  80 ч [120 ч ].
П роверку полного среднего ресурса наконечников следует про

водить методом одноступенчатого контроля:
Браковочный уровень вероятности Р р (f) = 0 ,5 .
Приемочный уровень вероятности Р а (t)  = 0 ,85 .
Объем выборки п=5.
Д опускаемое число предельных состояний гпр.=  1.
П р и м е ч а н и е .  Значения, указанные в квадратных скобках, следует приме

нять с 01.01.94.
(Измененная редакция, Изм. №  2 ).

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

5.1. М етоды  испытаний наконечников должны соответствовать
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требованиям настоящ его стандарта, стандартов и технических 
условий на наконечники конкретного типа.

5.2. Испытания наконечников проводят при нормальных кли
матических условиях по ГОСТ 15150— 69, за исключением провер
ки требований п. 2.9.

П еред началом испытаний наконечник и применяемые при ис
пытаниях инструменты следует расконсервировать.

Применяемые при испытаниях контрольные оправки, заменяю
щие инструмент, долж ны  иметь диаметр хвостовика 2,35-o.oos мм, 
радиальное биение относительно оси не более 0,005 мм и длину 
выступающ ей части оправки от торца наконечника —  не менее 
15 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).
5.3. Р аботоспособность  наконечников в интервалах рабочих 

температур (п. 2.2) и при частотах вращения по п. 2.3 следует 
проверять по ГОСТ 20790— 82, при этом рабочие параметры 
долж ны  соответствовать требованиям пп. 2.15 и 2.18.

5.4. Ч астоту вращения (п. 2.3) следует проверять тахометром 
по ГОСТ 21339— 82, класса точности 2.

(Измененная редакция, Изм. №  2 ).
5.5. Присоединительные размеры (п. 2.4) следует проверять 

измерительными инструментами, обеспечивающ ими требуем ую  
точность измерения и аттестованными в установленном порядке

5.6. Наружные поверхности наконечников (п. 2.5) следует 
проверять осм отром  невооруженным глазом.

5.7. Ш ероховатость поверхности (п. 2.6) следует проверять 
сравнением с образцами ш ероховатости по ГО СТ 9378— 75, оп 
тическими контрольно-измерительными приборами, профилометра
ми по ГО СТ 19300— 86.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.8. М ассу наконечников (п. 2.7) следует проверять на весах 

с  ценой деления шкалы не более 1 г по ГО СТ 23676— 79.
5.9. П роверка покрытия наружных поверхностей наконечни

ков (п. 2.8) —  по ГОСТ 9.302— 79.
5.10. Температуру наружных поверхностей наконечников 

(п. 2.9) следует проверять с  помощ ью бора-полира и упорной 
пластинки в последовательности, приведенной ниже:

в наконечнике закрепляют бор-полир, наконечник приводят во 
вращение, и рабочая часть инструмента входит в контакт с упор
ной пластинкой на 30 с при осевом усилии на бор-полир 1 Н 
(0,1 к гс). Затем инструмент выводят из контакта с упорной пла
стинкой с одновременным выключением вращения наконечника 
на 60 с, при этом  холостой ход наконечника без нагрузки до о с 
тановки не долж ен превышать 15 с.

Испытания проводят в течение 20 мин при условиях, указан
ных в п. 2.3, 2.9.
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П о сл е  и сп ы тан и й  в н а и бол ее  н а гр ев а ем ой  ч а сти  н акон ечни ка  
ф и к си р у ю т  те м п е р а т у р у  к он та к тн ы м  т е р м о м е т р о м  с  п о гр е ш н о 
с т ь ю  и зм ер ен и я  ± 2 ° С  б е з  у ч ета  п огр еш н ости  т е р м о п р е о б р а з о в а 
тел я  п р и б ор а .

П о сл е  и сп ы тан и й  те м п е р а ту р а  н а р у ж н ы х  п ов е р х н о сте й  н а к о 
нечника не д о л ж н а  п р евы ш а ть  45 ')С.

(И змененная редакция, Изм. № 1).
5.11. У с т о й ч и в о ст ь  н акон ечн и ков  к дези н ф екц и и  (п . 2 .10 ) с л е 

д у е т  п р о в е р я ть  п я ти к р атн ы м  п р оти р ан и ем  н а р у ж н ой  п ов ер х н ости  
н акон ечн и ка  бя зев ы м  или м а р л ев ы м  та м п о н о м , см оч ен н ы м  в о д 
ном  из р а с т в о р о в , п р е д у см о т р е н н ы х  в п. 2 .10, с п о сл е д у ю щ и м  
п р оти р ан и ем  су х о й  м а р л ев ой  са л ф етк ой . В р ем я  м е ж д у  п р о т и р а 
ниями —  10— 15 мин. Ч ер ез  15 мин п осл е  п осл е д н е го  п р оти р ан и я  
на н а р у ж н ой  п ов ер х н ости  н ак он еч н и к ов  не д о л ж н о  бы ть  сл е д о в  
к о р р ози и .

О б р а б о т к у  п арам и  ф ор м а л ьд еги д а  о су щ е ст в л я ю т  сл ед у ю щ и м  
о б р а з о м . В п л отн о з а к р ы в а ю щ у ю ся  е м к о ст ь  п о м е щ а ю т  ф л а к он  с  
п а р а ф о р м о м , и зготовл ен н ы м  по н ор м а ти в н о -тех н и ч еск ой  д ок у м ен  
тац и и  из р а сч ета  15— 20 г п а р а ф ор м а  на 1 г ем к ости , го р л ы ш к о  
п узы р ьк а  з а в я зы в а ю т  м а р л ев ой  са л ф етк ой . В ту  ж е  е м к о ст ь  п о 
м е щ а ю т  н акон ечни к на ва тн ом  там п он е , см оч ен н ом  м а сл ом  И -5 А  
по Г О С Т  2 0799— 75. Д ези н ф ек ц и ю  о су щ е ст в л я ю т  при т е м п е р а т у 
р е  18— 25ПС в течен и е 45 мин.

5.12. П р о в е р к у  в за и м о за м е н я е м о ст и  п о в о р о т н ы х  г о л о в о к  
(п . 2 .11 ) сл ед у ет  п р ов ер я ть  п осл е д о в а те л ь н о й  п е р е ста н о в к о й  г о 
л о в о к  не м енее чем  на т р е х  н ак он еч н и к ах  к он к р етн ого  тип а  о т  
парти и . П о сл е  п ер еста н ов к и  г о л о в о к  након ечни ки  д о л ж н ы  с о о т 
в е т с т в о в а т ь  тр е б о в а н и я м  п. 2 .11.

5.13. У ст о й ч и в о ст ь  и н а д е ж н о сть  зак р еп л ен и я  го л о в о к  у гл о в ы х  
н ак он еч н и к ов  (п . 2 .12 ) сл е д у е т  п р ов ер я ть  п р и л ож ен и ем  уси л и я  
2 5  Н (2 ,5  к гс ) к за к р еп л ен н ом у  в н акон ечн и ке и н стр у м ен ту  на 
р а сстоя н и и  5 мм о т  тор ц а  п ов ер х н ости  гол ов к и  н акон ечн и ка , при 
э т о м  гол ов к а  не д о л ж н а  п р о в о р а ч и в а ть ся  от н о си т е л ь н о  о си  к о р 
п у са  н акон ечни ка.

5.14. У сил ие и звл ечени я  х в о ст о в и к а  и н стр ум ен та  из н ак он еч н и 
ка  (п . 2ЛЗ) сл е д у е т  п р ов ер я ть  сл е д у ю щ и м  о б р а з о м . К  за ж а т о й  
к он тр ол ьн ой  оп р а в к е  п р и л а га ю т  уси л и е  30 Н  (3  к гс ) в о се в о м  н а 
п равл ен и и , при эт о м  о п р а в к а  д о л ж н а  о ст а в а т ь ся  п л отн о  з а ж а т о й  
к не д о л ж н а  и зм ен ять  п ол ож ен и е .

5 .15. У си л и е, п р и л а га ем ое  к за ж и м н о м у  у с т р о й ст в у  н ак он еч 
ника при за ж а ти и  или о св о б о ж д е н и и  и н стр ум ен та  (п. 2 .1 4 ), с л е 
д у е т  п р ов ер я ть  ср ед ств а м и , о б е сп е ч и в а ю щ и м и  к он тр ол ь  за д а н н о 
го  уси л и я  с  п о гр е ш н о ст ь ю  изм ер ен и я  не б о л е е  0,5 Н  (0 ,05  к г с ) .

М о м е н т  си л ы  у п рям ы х н ак он еч н и к ов  с  вр а щ а тел ь н ы м  з а ж и м 
ны м у с т р о й ст в о м  сл е д у е т  п р ов ер я ть  ср е д ств а м и  изм ер ен и я  м о м е н 
та  с  п о гр е ш н о ст ь ю  не бол е е  0 ,02  Н -м  (0 ,2  к г с - с м ) .
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5.16. Усилие вставления и извлечения режущего инструмента 
(п. 2.15) следует проверять специальной оправкой диаметром 
2,35-о,оо5 мм с  закрепленным грузом 3,0—©,i Н (0,3-o,oi кгс).

5.17. Допускаемое усилие на инструмент (п. 2.16) следует 
проверять при работе наконечника в течение 15 с под нагрузкой, 
прикладываемой через бор-полир диаметром рабочей части 
2,1 мм на латунную пластинку, установленную на чашу цифер
блатных весов по ГОСТ 23676— 79. После испытания наконечник 
должен соответствовать требованиям пп. 2.14, 2.15 и 2.18.

5.18. Радиальное биение (п. 2.17) следует проверять средства
ми измерения с пределом допускаемой погрешности 0,01 мм с по
мощью контрольной оправки, зажатой в наконечнике, в течение 
одного полного оборота. При этом радиальное биение оправки в 
наконечнике должно соответствовать значениям, указанным в 
л. 2.17.

5.19. Вращающий момент (п. 2.18), передаваемый наконечни
ком оправке, следует проверять тарированным пружинным мо
ментомером или любыми приборами, обеспечивающими контроль 
указанного значения с необходимой точностью.

5.20. Проверку корректированного уровня звуковой мощно
сти LPд (уровня звука на измерительной поверхности Lmа) про
водят по ГОСТ 12.1.028— 80 шумомером 2-го класса точности по 
ГОСТ 17187— 81.

Измерения следует проводить в 3 точках на расстоянии 
( т а ) м от наружных поверхностей наконечника. Угол между 
двумя соседними точками измерений должен быть от 30 до 45°.

Уровень звука на измерительной поверхности LpA =  Lm\ (из-за 
малых габаритов наконечника поправка на его размеры равна 
нулю) не должен превышать 56 дБА, с  01.01.94 —  52 дБЛ.

5.21. Проверку требований п. 2.20 следует проводить подконт
рольной эксплуатацией или в лабораторных условиях по методу, 
установленному в п. 5.10.

Проверку установленной безотказной наработки проводят на 
3 образцах, продолжительность испытаний равна заданной в 
п. 2.20, при этом отказов не должно быть.

Испытания продолжают до достижения суммарной продолжи
тельности испытаний ts  = 5 13  ч [642 ч] —  прямых наконечни
ков и t$ = 3 42  ч [543 ч] —  угловых.

Контроль параметров, определяющих отказ, проводится через 
каждые 30 ч. Смазка наконечников проводится через каждые 5 ч.

При отказе наконечник восстанавливают или заменяют новым.
Наконечники считаются выдержавшими испытания на безот

казность, если число отказов менее трех.
Примечание .  Значения, указанные в скобках, применять с 01 01.94.
5.22. Проверку требований п. 2.21 следует проводить подконт-
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рольной эксплуатацией или в лабораторных условиях по методу, 
у становленному в п. 5.10.

Продолжительность испытаний при проверке полного установ
ленного и полного среднего ресурса равна заданной в п. 2.21.

Контроль параметров, определяющих предельное состояние, 
проводят через каждые 50 ч.

Наконечники считают выдержавшими испытания, если число 
наконечников, достигших предельного состояния, d < r nр. 

5.20—5.22. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5.23. Проверка устойчивости к климатическим воздействиям 

при транспортировании (п. 2.22) — по ГОСТ 20790—82. После 
испытаний наконечники должны соответствовать требованиям 
пп. 2.9 и 2.18 и на поверхности наконечников не должно быть сле
дов коррозии, видимых невооруженным глазом.

5.24. Устойчивость к механическим воздействиям п. 2.23 сле
дует проверять по ГОСТ 20790—82 для изделий группы 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждом наконечнике должны быть указаны: 
товарный знак предприятия-изготовителя;
две последние цифры года выпуска; 
номинальное число оборотов наконечника.
На каждом наконечнике, предназначенном для экспорта, дол

жны быть указаны:
надпись «Made in USSR»;
две последние цифры года выпуска;
номинальное число оборотов наконечника.
6.2. Маркировка наконечника должна быть выполнена грави

ровкой, накаткой, ударным или электрохимическим способом 
шрифтом по ГОСТ 2930—62. Место маркировки должно быть ука
зано в технических условиях на наконечник конкретного типа.

6.3. На коробке, этикетке или бумажной ленте (бандероли) 
должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный 
знак;

наименование наконечника и его условное обозначение; 
обозначение технических условий на наконечник конкретного 

типа;
сведения о приемке наконечника отделом технического конт

роля;
дата выпуска; 
число наконечников.
Для экспорта на коробке, этикетке или бумажной ленте (бан

дероли) должны быть указаны:
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обозн а ч ен и е  эк сп ор тер а  В /О  «М е д э к сп о р т » ;
товарн ы й знак В /О  «М е д э к сп о р т » ;
надпись «С д ел а н о  в С С С Р » ;
наим енование изделия;
число наконечников.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.4. У п аковка  —  по Г О С Т  20790— 82 с учетом  тр ебован и й  на

ст о я щ е го  раздела .
6.5. П еред  уп аковы ван ием  наруж ны е п оверхн ости  наконечни

ков и п ри надлеж н остей  к ним дол ж н ы  бы ть  обезж и р ен ы  по Г О С Т  
9 .014— 78 и зак он сер ви р ова н ы  для усл ови й  хранения Ж . В ар и а н 
ты  защ иты  уп аковки  дол ж н ы  бы ть  устан овл ен ы  в техн ически х 
усл ови я х  на наконечник кон кретн ого  типа.

6.6. Н аконечники и при надлеж н ости  к ним с эксп л уатац и он н ой  
докум ен тац и ей  дол ж н ы  бы ть  ул ож ен ы  в к артон н ую  или п л а ст 
м а ссо в у ю  к ор обк у , и зготовл ен н ую  по р а боч и м  ч ер теж ам , у т в е р ж 
денны м  в устан овл ен н ом  порядке.

6.7. Т р а н сп ор ти р ован и е наконечников —  по Г О С Т  20790— 82.
6.8. У сл ови я  хранения наконечников —  2 (С ) по Г О С Т  

15150— 69.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. И зготови тел ь  гар ан ти р ует  соо т в е тств и е  н аконечников т р е 
бован и ям  н астоя щ его  ста н д а р та , ста н д а р тов  и техн ически х у с л о 
вий при собл ю д ен и и  усл ови й  тр а н сп ор ти р ова н и я , хранения и э к с 
плуатации.

7.2. Гарантийны й ср о к  эксп л уатаци и  н аконечников д ол ж ен  
бы ть  не менее 12 м ес со  дня их ввод а  в эк сп л уа та ц и ю .

7.3. Гарантийны й ср о к  эксп л уатаци и  н аконечников, п редн аз
наченны х для эк сп ор та , —  12 м ес со  дня ввод а  в эк сп л уа та ц и ю , 
но не бол ее  24 м ес с м ом ен та  п росл едован и я  их через Г о с у д а р 
ствен н ую  границу С С С Р .

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Степень соответствия ГОСТ 25982—83 СТ СЭВ 1455—78, СТ СЭВ 3933—82, 
СТ СЭВ 5462-85.

Пункт 2.4 полностью соответствует СТ СЭВ 1455—78.
Пункты 2.2—2.10, 2.13, 2.14, 2.17—2.19 полностью соответствуют СТ СЭВ 

3933—82.
Пункты 2.23 и 5.24 полностью соответствуют СТ СЭВ 5462—85.
Приложение 1. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Номенклатура показателей качества наконечников и их применяемость

Номер
Наименование показателя

Применяе
мость нако

нечников
Применяемость в НТД

показа
теля

прямых угло
вых ТЗ ТУ КУ

эксплуа
тационной
докумен

тации

1.1

1. ПОКАЗАТЕЛИ 
НАЗНАЧЕНИЯ

В ращ ающ ий момент, переда- Л- + Л- ч- +

1.2

ваемый наконечником ин стру
менту, Н -м

Радиальное биение закреп- + н- + +

1.3

ленного в наконечнике инстру 
мента (контрольной оп равки ), 
мм

Ч астота  вращения, с*"1 
(об /м и н)

О севое усилие на и н стру

+ ч- _L -L. + +

1.4 + -1- _ ч- — __

1.5
мент, Н

Вид движения, передаваемый ч + н~ J- __ ч-

1.6
наконечником инструм енту 

П ередаточное отнош ение ч- JU +
1.7 Ш ер охова тость  наруж ны х п о  ч- О- — ч- —U

1.8
верхностей, мкм 

Р а сх од  охл а ж д а ю щ его  аген ч* + + _

1.9
та, м3/мин, л/мин 

П рисоединительные размеры + + ч- +

1.10
к инструм енту 

Реж им р аботы , мин + -г __ -г _ +
1.11 Габаритны е размеры, мм + + + + ч- ч-

2.1

2. ПОКАЗАТЕЛИ Н АД ЕЖ Н О
СТИ

У становленная безотказная ч- + н- + + +

2.2
наработка, ч

Средняя наработка на отказ,
|Т + ч- _1_ + + +

2.3
Н

Полный установленны й р е + + ч- +

2.4
сурс, ч

Полный средний ресурс, ч + + 1 ч* л. +

3.1

з. п о к а з а т е л и  э к о н о м 
н о г о  и с п о л ь з о в а н и я
М АТЕРИАЛОВ

М асса , кг _J_ ч- + + ч-



С. 16 ГОСТ 25982— 83

Продолж ение

Применяв-
мость на ко- Применяемость в НТД

Номер
Наименование п жазателя

нечников
показа
теля эксплуа

1рЯМЫХ угло
вых ТЗ ТУ КУ тационной

докумен
тации

4. П О К А З А Т Е Л И  У С ТО И Ч И -
ВО СТИ  К В Н Е Ш Н И М  В О З
Д Е Й С Т В И Я М

4.1 У стойчивость  к клим атичес
ким воздействиям  при эксп л уа 
тации

+ + JU1 + — —

4.2 У стойчивость к клим атичес
ким воздействиям  при тр а н с
портировании и хранении

+ + -г + — —

4.3 У стойчивость к дезинфекции 
и стерилизации

+ + + + + +

4.4 У стойчивость  к механическим 
воздействиям  при тран спорти 
ровании

+ + -U
\ + —

5. Э Р Г О Н О М И Ч Е С К И Е  П О -
К А З А Т Е Л И

5.1 К орректированны й уровень 
звуковой  м ощ ности, д Б л

+ + + + ~г +

5.2 Т ем пература нагрева н ар уж  + + + + +
ных поверхностей наконечника,

5.3 С истем а охлаж дения зоны о б 
работки

+ + _L + + —

5.4 Усилие н еобходи м ое для вста 
вления и извлечения инструм ен

+ + 1 + + —

та при освобож д ен н ом  заж и м 
ном устрой стве, Н

5.5 Усилие вставления и извлече + + + +
ния инструм ента из заж им ного 
устрой ства , Н

5.6 У гол  обзор а — + — — + -4-
5.7 С истем а освещ ения зоны о б 

работки зуба
-J- + + +

1

5.8 Усилие н еобходи м ое для фик
сации поворотн ы х гол овок , Н

— + — + + —

5.9 К нопочное управление заж и м 
ным устрой ством

6. П О К А З А Т Е Л И  Б Е З О П А С 

+ + + +

Н ОСТИ

6.1 Усилие извлечения заж атого  
инструмента, Н

+  ' — + + +

6.2 У стойчивость и надеж ность 
закрепления гол овок

+ J- +
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Продолжение

Номер

Применяе
мость нако

нечников
Применяемость в НТД

показа
теля

Наименование показателя
прямых угло

вых ТЗ ТУ КУ
эксплуа
тационной
докумен

тации

7.1

7. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛО
ГИЧНОСТИ

Трудоемкость изготовления, + + +

7.2
нормо-час

Коэффициент сборности + + — — + —

8.1

8. ПОКАЗАТЕЛ И СТАНДАР
ТИЗАЦИИ И УНИФИКА
ЦИИ

Коэффициент применяемости,
%

+ + +

9.1

9. ЛАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель патентной чисто + +

10.1

ты
10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО

КАЗАТЕЛИ
Себестоимость, руб. + + — — + —

П р и м е ч а н и с .  Знак « + »  означает применяемость, знак «— » —  неприме- 
няемость.

Приложение 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством медицинской и мик
робиологической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Д. Ф. Мухамедшин (руководитель темы), В. X. Сабитов, А. Е. Коволенко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 30.11.83 № 5611

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1455—78, СТ СЭВ 
3933—82, СТ СЭВ 5462—85.

4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 3964, 
ИСО 1797/85

5. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначение НТД, на которы й дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 2.601—68 3.1
ГОСТ 2.602—68 3.2
ГОСТ 9.014—78 6.5
ГОСТ 9.301—86 2.8
ГОСТ 9.302—79 5.9
ГОСТ 9.303—84 2.8
ГОСТ 9.306—85 2.8
ГОСТ 12.1.026—80 5.20
ГОСТ 12.1.028—80 5.20
ГОСТ 2789—73 2.6
ГОСТ 2930—62 6.2
ГОСТ 9378—75 5.7
ГОСТ 15150—69 2.22, 6.8
ГОСТ 17187—81 5.20
ГОСТ 19300—86 5.7
ГОСТ 20790—82 2.2, 2.23, 5.2, 5.3, 5.23, 

5.24, 6.4, 6.7
ГОСТ 20799—75 5.11
ГОСТ 21339—82 5.4
ГОСТ 23256—86 4.6
ГОСТ 23676-79 5.8, 5.16
ГОСТ 25148-82 2 .9 а

7 .  ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1988 г.) с Изменениями Нз 1, 2 утверж
денными в декабре 1986 г., ноябре 1988 г. (ИУС 6—87, 2— 89J 
Постановлением Госстандарта СССР от 30.11.88 № 3927 срок 
действия продлен до 01.07.94.



'Изменение № 3 ГОСТ 25982— 83 Наконечники стоматологические к микропрн* 
а оду. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.01.90 № 38

Д ата введения 01.07.90

П ункты 2Л7, 2.19 изложить в новой редакции: «2.17. Радиальное биение, за
крепленного в наконечнике инструмента на расстоянии (1 0 r t0,5) мм от торца 
наконечника, не д ол ж н о быть более:

(Продолж ение см, с, 292)



( Продолж ение изменения к ГОСТ 25982— 88}

для прямого наконечника —  0,06 мм, с 01.01.94 —  0,04 мм; 
для углового наконечника —  0,08 мм.
2.19. Корректированный уровень звуковой мощности наконечника LPа (уро

вень звука на измерительной поверхности Lmk) не должен превышать 65 д Б »  
(56 дБ А ), с 01.01.94 —  61 дБА (52 д Б А )».

Пункт 5.20, Третий абзац исключить.
(ИУС № 4 1990 г.)
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