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1. Настоящий стандарт распространяется на упорные полуцентры, 
применяемые при обработке деталей на металлорежущих станках, 
контрольных, разметочных и других работах.

' Стандарт полностью соответствует международному стандарту 
ИСО 298—73.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2. Полуцентры должны изготавливаться двух исполнений:
1 — с закаленным рабочим конусом;
2 — с рабочим конусом из твердого сплава.
3. Конструкция и размеры упорных полуцентров должны соот

ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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исполнение1
Rzw,
V(vO

Пластина типа 3k

©
* Размер для справок

** Шероховатость рабочего конуса и конуса хвостовика для упорных полуцентров 
повышенной точности (ПТ) должна быть Ra £0,32 мкм.
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С. 3 ГОСТ 2576— 79

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
центров

Испол
нение Конус L / D Di

Ь9 h Г

Номер 
пластины 

типа 34 по 
ГОСТ 25413 .

7032-0071 1

Морзе

0 70 50,0 9,045 9.2 7.8 3,0 —

7032-0072 2 34090
7032-0073 1 1 80 53,5 12,065 12,2 9,5 4,0 —

7032-0074 2 34090
7032-0075 1 2 100 64,0 17,780 18,0 13,5 6,0 —

7032-0076 2 34110
7032-0077 1 3 125 81,0 23,825 24,1 19,0

12,0
—

7032-0078 2 34130
7032-0079 1 4 160 102,6 31,267 31,6 26,0 —

7032-0080 2 34150
7032-0082 1 5 200 129,5 44,399 44,7 33,0 16,0 —

7032-0083 2 34170
7032-0085 1 6 280 182,0 63,348 63,8 46,0 25,0 —

7032-0086 2 34190

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упорного пол- 
уцентра исполнения 1 нормальной точности с конусом Морзе 4: 

Полуцентр 7032-0079 Морзе 4 ГОСТ 2576—79
То же, повышенной точности:

Полуцентр 7032-0079 Морзе 4 ПТ ГОСТ 2576—79
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упорного пол- 

уцентра исполнения 2 повышенной точности с конусом Морзе 4 и 
пластиной из твердого сплава ВК8:

Полуцентр 7032-0080 Морзе 4 ПТ ВК8 ГОСТ 2576—79

4. Рабочие конусы полу центров 60° исполнения 1 с конусом Морзе 
6 допускается изготавливать наплавленными прутковым сормайтом 
по ГОСТ 21449.

Толщина наплавленного слоя не должна превышать 2,5 мм.
5. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 13215.
1—5. (Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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