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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Основные нормы взаимозаменяемости

СИСТЕМА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК  
ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Basic norms of interchangeability. 
Cone joining system of limits and fits

ГОСТ
25307-82

(СТ СЭВ 1780— 79)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 июня 
1982 г. №  2377 срок действия установлен

с 01.07 1983 г. 
до 01.07 1993 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкое конусы диа
метром до 500 мм, конусностью от 1 :3  до 1 :500 и устанавливает 
допуски и поля допусков, а такж е назначение конических посадок.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1780—79.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Алфавитный указатель обозначений приведен в справоч
ном приложении 5.

1.2. Коническое соединение характеризуется конической посад
кой и базорасстоянием соединения.

1.3. В зависимости от способа фиксации взаимного осевого 
положения наружного и внутреннего конусов посадки подразделя
ются на*

1.3.1. Посадки с фиксацией путем совмещения конструктивных 
элементов сопрягаемых конусов: при этом способе фиксации воз
можно получение посадок с зазором, переходных и с натягом 
(черт. 1).

1.3 2. Посадки с фиксацией по заданному осевому расстоянию 
Z Vf, между базовыми плоскостями сопрягаемых конусов; при этом 
способе фиксации возможно получение посадок с зазором, пере
ходных и с натягом (черт. 2).
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Стр. 2 ГОСТ 25307— 82

1.3.3. Посадки с фиксацией по заданному осевому смещению 
Еа, сопрягаемых конусов от их начального положения; при этом 
способе фиксации возможно получение посадок с зазором и натя
гом (черт. 3).

1.3.4. Посадки с фиксацией по заданному усилию запрессовки 
FSy прилагаемому в начальном положении сопрягаемых конусов; 
при этом способе фиксации возможно получение посадок с натя
гом (черт. 4).

1.4. Д ля конусов устанавливаются следующие виды допусков;
допуск диаметра конуса;
допуск угла конуса;

Черт. 1
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допуски формы конуса;
допуск круглости и допуск прямолинейности образующей.
1.5. Устанавливаются два способа нормирования допусков ко

нусов.
1.5.1. С п о с о б  1— совместное нормирование всех видов допус

ков допуском TD диаметра конуса в любом сечении.
Допуск Tv определяет поле допуска конуса, ограниченное дву

мя предельными конусами, между которыми должны находиться 
все точки реальной поверхности конуса, и ограничивает не только 
отклонения диаметра, но и отклонения угла и формы конуса 
(черт. 5).

2 За к. 828

Черт. 2
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а) Посадка с зазором б) Посадка с натягом

У—конечное положение; 2—начальное положение; 3—наружный конусу 
4—внутренний конус

Черт. 3

L
1

/—конечное положение; 2—начальное положение; 3—на
ружный конус; 4—внутренний конус

Черт. 4

П ри н е о б х о д и м о ст и  д о п у ск  TD м о ж е т  быть доп ол н ен  б ол ее  уз 
кими д о п у ск а м и  угл а  и ф ор м ы  к о н у са ; при эт о м  в се  точ к и  реал ь
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ной поверхности конуса также должны находиться в поле допуска, 
ограниченном двумя предельными конусами.

1—реальная поверхность; 2—поле допуска конуса; 3—наиболь
ший предельный конус; 4—наименьший предельный конус

Черт. 5

1.5.2. С п о с о б  2 — раздельное нормирование каж дого вида до
пусков; допуска Tds диам етра конуса в заданном  сечении, допус
ка АТ угла конуса, допуска T FR круглости и допуска TFL прямо
линейности образую щ ей конуса.

1.6. В посадках с фиксацией по конструктивным элементам  и 
по заданном у осевому расстоянию  меж ду базовыми плоскостями 
сопрягаемы х конусов допуски конусов предпочтительно нормиро
вать  способом 1.

В этих посадках величины зазоров или натягов зависят от 
предельных отклонений диаметров сопрягаемы х конусов. О ткло
нения угла и формы конуса влияю т на неравномерность зазоров  
или натягов, а такж е на длину контакта и при необходимости 
могут ограничиваться дополнительными допусками угла конуса АТ 
и формы конуса TFR и TFL более узкими, чем допуск To

l l .  В посадках с фиксацией по заданном у осевому смещению 
сопрягаемы х конусов от их начального полож ения или по зад ан 
ному усилию запрессовки допуски конусов предпочтительно нор
мировать способом 2.

В этих посадках величины зазоров или натягов определяю тся, 
в основном, условиями сборки. Н а неравномерность зазоров или 
натягов и на длину контакта оказы ваю т влияние только допуски 
угла и формы конуса, а допуски диам етра влияю т на базорасстоя- 
ние соединения.

1.8. Д опуски несопрягаемы х конусов предпочтительно нормиг 
ровать способом 2.

2*
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2. Д О П У СК И  К О Н УСО В

2.1. Д опуски Т0 и Tos должны соответствовать ГОСТ 25346— 82.
При выбранном квалитете допуск То определяется по номи

нальному диаметру больш ого основания конуса, а допуск Го? — по 
номинальному диаметру в заданном сечении конуса.

2.2. Д опуск АТ угла конуса (черт. 6) назначается:
при заданном допуске TD, если отклонения угла конуса долж 

ны быть ограничены в более узких пределах, чем это возмож но 
при полном использовании допуска То',

при заданном допуске TDs-
Наибольшие отклонения угла конуса, возможные при полном; 

использовании допуска То, и соотношения между допусками углг 
и диаметра конуса приведены в справочном приложении 1.

2.3. Д опуски АТ должны назначаться в угловых единицах А Т Я 
или в линейных единицах А Т 0 и должны соответствовать ГО СТ 
8908— 81.

2.4. Располож ение предельных отклонений углов сопрягаемых 
конусов долж но быть односторонним ( +  АТ или — АТ) или сим
метричным для несопрягаемых концов —  симметричным

Черт. 6

Данные о влиянии расположения предельных отклонений углов 
сопрягаемых конусов на характер их соединения приведены в 
справочном приложении 2.

2.5. Д опуски формы конуса —  допуск TFR круглости (черт. 7) 
и допуск Тро прямолинейности образующ ей (черт. 8) назнача
ю тся:
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при заданном допуске Тп, если отклонения формы конуса дол
жны быть ограничены в более узких пределах, чем это возможно 
при полном использовании допуска Тв \ 

при заданном допуске T Ds-
Наибольшие отклонения формы конуса, возможные при пол

ном использовании допуска Т в  и соотношения между допусками 
формы и диаметра конуса или формы и угла конуса приведены 
в справочном приложении 1.

2.6. Допуски TFR и TFL должны соответствовать ГОСТ 
24643—81.

При выбранной степени точности допуск 7>я определяется по 
номинальному диаметру большого основания конуса, а допуск 
Tfl — по номинальной длине конуса.

/—поле допуска конуса; 
2—поле допуска кругл ости; 

3—реальный профиль

Черт. 7

Черт. 8
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3. ПОЛЯ Д О ПУСКОВ

3.1. П оля допусков диам етров наруж ны х и внутренних конусов 
приведены в табл. 1.

У казанны е поля долж ны  применяться как  при назначении пре
дельны х отклонений (допусков) для диам етра в лю бом сечении 
конуса, так  и при назначении предельных отклонений (допусков) 
д л я  диам етра в заданном  сечении конуса.

П р и м е ч а н и е .  Если применение полей допусков по табл. 1 не может 
обеспечить требований, предъявляемых к изделиям, допускается применение дру
гих полей допусков по ГОСТ 25347—82.

3.2. Выбор полей допусков из табл. 1 производится с учетоь 
способа фиксации взаимного осевого полож ения сопрягаемы х ко
нусов.

3.2.1. В посадках с фиксацией по конструктивным элементам 
или по заданном у осевому расстоянию  меж ду базовыми плоско
стями сопрягаемы х конусов следует применять поля допусков не 
грубее 9-го квалитета с основным отклонением: д ля  внутренних 
конусов — Н, для наруж ны х конусов — с лю бым из числа у к азан 
ных в табл . 1.

3.2.2. В посадках с фиксацией по заданном у смещению сопря
гаемых конусов от начального полож ения или по заданном у уси
лию запрессовки следует применять поля допусков от 8-го до 12-го 
квалитетов с основными отклонениями: для внутренних конусов Н 
(предпочтительно), J s или N, д ля  наруж ны х конусов h, js или к. 
В обоснованных случаях  допускается применять поля допусков 
точнее 8-го квалитета.

3.3. П редельны е отклонения диаметров конусов, соответствую 
щие полям допусков, приведенным в табл . 1, — по ГОСТ 25347— 82 
и по табл . 2 для полей допусков, устанавливаем ы х дополнительно 
ж ГОСТ 25347— 82.



Т а б л и ц а  1
. <0 

£  Q Наружные конусы I Внутренние конусы

М к | 

1 Q !

Основные отклонения

i
d е f z h Js k m n Р г S t u X г H J s N

в  еаЖ а: Поля допусков

01 hOl* t., i
,

u> © # H O I* J s01*

0 hO* h °* НО* J s0*

1 hi* U * H I * J s l*

2 h2* u 2* H2* J s2*

3 h3* Is3* НЗ* Js3*

4 g4 h4 Js4 k4 m4 n4 Н4 Js4 *

5 g5 h5 is5 k5 ш5 п5 р5 г5 s5 Н5 Js5 *

6 f6 g6 h6 i . e k6 шб пб рб гб s6 t6 Н6 Js6*

7 е7 f7 h7 i j k7 m7 п7 s7 u 7 ; Н7 Js7*

8 d8 е8 f8 h8 i s8 ** k8** u8 x8 z8 Н8 Js8*
9 d9 е9 f9 h9 i s9 ** k9** Н9 Js9«* N9**

10 Ы0**
i s 10* * klO** НЮ** Js10** N10**

г11 hll**
i s 11* * Kll** НИ** Jsll* Nil**

‘J2 hi 2** Js12** К12** Н12** Js12* N12**

ГО
С

Т
 25307—

82 Стр.



Продолжение табл. 1

* — поля допусков, не предназначенные для посадок.
** — поля допусков, предназначенные, как правило, только для конических посадок с фиксацией по заданному 

«осевому смещению сопрягаемых конусов от их начального положения или по заданному усилию запрессовки.
П р и м е ч а н и я :
1. Ряды полей допусков, приведенные в табл. 1, являются ограничением рядов полей допусков из ГОСТ 

25347—82 и дополнительно к нему содержат поля допусков К8-5-К12 и N104-NT2.
2. Для внутренних конусов с номинальными диаметрами до 3 мм вместо полей допусков N9-S-N12 должны 

.применяться соответственно поля допусков К9—К12.

Стр. 
10 Г

О
С

Т
 

25307—
82
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Т а б л и ц а  2
Поля допусков

наружных конусов 1 внутренних конусов
диаметров D  или I

£>s, мм кв к 9 кЮ kll кТ2 КО N10 N11 N12

Предельные отклонения, мкм

До 3 +  14 + 2 5 + 4 0 + 6 0 +  100 0 0* 0* 0*
С в . 3 0 0 0 0 0 —25 —40 - 6 0 — 100
до 6 + 1 8 + 3 0 + 4 8 + 7 5 +120 — 0 0 0
С в . 6 0 0 0 0 0 —48 - 7 5 — 120
до 10 + 2 2 + 3 6 + 5 8 + 9 0 +150 — 0 0 0

Св. 10 0 0 0 0 0 - 5 8 —9Э —150
до 18 + 2 7 + 4 3 + 7 0 +110 +180 — 0 0 0
Св. 18 0 0 0 0 0 —70 - п о —180
до 30 + 3 3 + 5 2 + 8 4 +  130 +210 — 0 0 0

С в. 30 0 0 0 0 0 —84 —130 —210
до 50 + 3 9 + 6 2 +100 +160 +250 0 0 0

Св. 50 0 0 0 0 0 —100 —160 -250
до 80 + 4 6 + 7 4 +  120 +190 +300 — 0 0 0
Св. 80 0 0 0 0 0 —120 —190 —300
до 120 + 5 4 + 8 7 +140 +220 +350 — 0 0 0

Св. 120 0 0 0 0 0 —140 - 2 2 0 —350
до 180 + 6 3 +  100 +  160 +250 +400 — 0 0 0
Св. 180 0 0 0 0 0 — 160 —250 —400
до 250 + 7 2 +  115 +  185 +290 +460 — 0 0 0

Св. 250 0 0 0 0 0 —185 —290 —460
до 315 +81 +130 +210 +320 +520 — 0 0 0
Св. 315 0 0 0 0 0 —210 —320 -5 2 0
до 400 + 8 9 +  140 +230 +360 +570 — 0 0 0

Св. 400 0 0 0 0 0(1 - 2 3 0 —360 —570
до 500 + 9 7 +  155 +250 + 400 +630  — 0 0 0

0 0 0 0 ol —250

о1 —630

* Предельные отклонения приведены для полей допусков соответственно 
КЮ, К П , К12.

3.4. П редельн ы е осев ы е  отклонен ия к он усов , соотв етств у ю щ и е  
предельны м  отклонениям  ди ам етр ов  кон усов , приведены  в сп р а 
вочн ом  прилож ении 3.

4. П О С А Д К И

4.1. П оса д к и  с ф иксацией по кон структи вн ы м  эл ем ен там  или 
по зад ан н ом у  о сев ом у  р асстоя н и ю  м еж д у  базовы м и  п л оскостям и  
соп р я гаем ы х к он усов  д ол ж н ы  н азн ачаться  в си стем е  отверсти я .
а За к. Я28
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4.2. В посадках рекомендуется сочетать поля допусков диамет
ров наружного и внутреннего конусов одного квалитета.

В обоснованных случаях допускаются сочетания полей допус-
ков сопрягаемых конусов разных квалитетов; при этом рекомен
дуется чтобы больший допуск диаметра назначался для внутрен
него конуса, а допуски диаметров внутреннего и наружного кону
сов отличались не более, чем на два квалитета.

4.3. В посадках по заданному осевому смещению сопрягаемых 
конусов от их начального положения предельные значения и до
пуск осевого смещения определяются по следующим формулам:

В посадках с зазором

^aSmin “  q Smin (i)

b sma;v“ " q Smax (2)

ГЕа= EaSmax EaSmIn=  £ T S, (3)

I Де Ts — ^max Smin. 
В посадках с натягом

(4)

^aNmin ^  Nmini (5)

^aNmax q (3)

Ua — EaNII)ax EaNmin— ^ TN , (7)

где T n = N max Nmin. (8)

Значения предельных зазоров или натягов (5min, Smax, Nmmr
Атах) либо принимаются такими же, как в аналогичных посадках 
цилиндрических соединений, либо определяются расчетом или 
опытным путем.

4.5. Расчет предельных базорасстояний соединения приведен 
в справочном приложении 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОПУСКАМИ ДИАМЕТРА, УГЛА 

И ФОРМЫ КОНУСА

Настоящее приложение содержит информацию о наибольших отклонениях 
угла и формы конуса, возможных при полном использовании допуска TD, и ре
комендации о соотношениях между допусками диаметра, угла и формы конуса 
в зависимости от способа нормирования допусков конуса.

Приведенные соотношения следует рассматривать как наиболее грубые пре
делы для числовых значений допуска угла в зависимости от допуска диаметра 
конуса, а также допусков формы в зависимости от допусков диаметра или угла 
конуса. Могут быть назначены более узкие допуски угла и формы конуса.

1. Соотношения между допусками угла и диаметра конуса

I.I. При заданном допуске Тв и полном его использовании, отклонения угла 
конуса возможны в пределах :±'Дашах (черт. 1), или ±AaDmax , при этом:

ActD d >и шах и О )

TD
A^max — j .  • 10ii. (2)

1.2. Значения Actz>„ia!t для тех квалитетов допусков по ГОСТ 25346—82, 
которые используются для сопрягаемых конусов, приведены в табл. Г

1.3. Если при заданном допуске TD необходимо назначить дополнительно 
допуск угла конуса АТ, то соотношения между ними должны удовлетворять сле
дующим условиям:

3*



Стр. 14 ГОСТ 25307— 82

При назначении односторонних предельных отклонений угла конуса (4-АТ 
или —АТ):

AT/j ^  Дяп
П1ЭХ То (3)

Тп
АТ < Д а тйх - • 103. (4)

При назначении симметричных лределыгьгх отклонении угла конуса

( *  - т - >
АТ„
- -  < Д а й max- T 0 (5)

или

АТ.
Да,

D 103. (б)

1.4. При заданном допуске TD.S рекомендуется соблюдать следующие соот
ношения между допусками угла и диаметра конуса;

или

А Т д ^ ^ (7)

ATa <  T° s ■ 10». (8)
L

11 р и м е ч а н и е В формулах (1) —(8) АТа и AaTi,„i 
в мкм, L — в мм.

н мкрад. АТг> и Тд —
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1.5. Числовые значения допусков угла конуса, определенные по формулам, 
приведенным в пп. 1,3 и 1.4 настоящего приложения, должны быть округлены 
до ближайшего (как правило, меньшего) числового значения допуска по ГОСТ 
8908—81.

Т а б л и ц а  1

Наибольшие отклонения угла конуса Лаг>П1ах1 возможные 
при полном использовании допуска TD

Интервал 
диаметров 

D , мм

Кв ал;:'тет дол\ ска Тр

4 5 6
! 8

9 10 j 11
12

4*Оп,ах-(±)> м км

До 3 3
!

4 6 !| ю
1

14 25 40 60 100
Си. 3 до 6 4 5 8 I1 12 18 30 48 75 120
Св. 6 до 10 4 6 9 15 22 36 58 90 150
Св. 10 до 18 5 8 11 18 27 43 70 110 180
Св. 18 до 30 6 9 13 21 33 52 84 130 210
Св. 30 до 50 7 П 16 25 39 62 100 160 250
Св. 50 до 80 8 13 19 30 ! 46 74 120 190 300
Св. 80 до 120 10 15 22 35 54 ’ 87 140 220 350
Св. 120 до 180 12 18 25 40 63 100 160 250 400
Св. 180 до 250 14 20 29 46 72 115 185 290 460
Св. 250 до 315 16 23 32 52 81 130 210 320 520
Св. 315 до 400 18 25 36 57 89 140 230 360 570
Св. 400 до 500 20 27 40 63 97 155 250 400 630

П р и м е ч а н и е .  Для получения значений Дашах, в мкрад значения, приве-*
1000

денные в таблице, следует умножить на — -— , где L — длина конуса в мм*

2. Соотношения между допусками ф ормы  и диаметра конуса 
или допусками ф орм ы  и угла конуса

2.1. При заданном допуске Тя и полном его использовании, отклонения 
формы конуса возможны в пределах до AFr гпах (черт. 2) и Д г ь тах (черт. 3),
при этом:

=  ДPL —0,5 Т^ 
1 шах (9)

2.2. Значения Д*ятах и Д гьтах Для тех квалитетов допусков TD по 
ГОСТ 25346—82, которые используются для сопрягаемых конусов, приведены 
в табл. 2.

2.3. Если при заданном допуске Тя необходимо назначить дополнительно 
допуски формы конуса (Tfb и Тц-l ), то соотношения между ними должны удов
летворять следующим условиям:

T™ < V « „ . , = ° - 5T‘> ( |0 >
и

Т/*£<ДПш ах=0,5То (И)
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Т а б л и ц а  2

Наибольшие отклонения формы Д ™ П)ах и А ^х.тах , возможные 
при полном использовании допуска Т*,

Интервал 
диаметров 

Dt мм

*  —  ■

Квалитет допуска TD

4
5 i1 5

7 8 9 ю и 12

д/?Дтах и ‘‘FL max* мкм

Д о 3 1 ,6 2 ,0 3 ,0 5 ,0 7 ,0 12,5 2 0 ,0 30 ,0 50
С в, 3 д о  6 2 ,0 2 ,5 4 ,0 6 ,0 9 ,0 15,0 2 4 ,0 3 7 ,5 60
С в. 6 до 10 2 ,0 3 ,0 4 ,5 7 ,5 11,0 18,0 29 ,0 45 ,0 75
С в . 10 до 18 2 ,5 4 ,0 5 ,5 9 ,0 13,5 2 1 ,5 3 5 ,0 5 5 ,0 90
С в . 18 до 30 3 ,0 4 ,5 6 ,5 10,5 16,5 2 6 ,0 4 2 ,0 6 5 ,0 105
С в . 30 до  50 3 ,5 5 ,5 8 ,0 12 ,5 19 ,5 3 1 ,0 5 0 ,0 80,0 125
С в . 50 до 80 4 ,0 6 ,5 9 ,5 15,0 2 3 ,0 37 ,0 60 ,0 95 ,0 150
С в . 80 до 120 5 ,0 7 ,5 11,0 17,5 27 ,0 4 3 ,5 7 0 ,0 110,0 175
С в . 120 до 180 6 ,0 9 ,0 12,5 2 0 ,0 3 1 ,5 5 0 ,0 80 ,0 125,0 200
С в . 180 до 250 7 ,0 10,0 14,5 23 ,0 3 6 ,0 5 7 ,5 9 2 ,5 145,0 230
С в. 250 д о  315 8 ,0 11,5 16,0 2 6 ,0 40 ,5 6 5 ,0 105 ,0 160,0 260
С в . 315 до 400 9 ,0 12 ,5 18,0 2 8 ,5 4 4 ,5 7 0 ,0 115,0 180,0 285
С в. 400 до 500 10,0 13,5 2 0 ,0 3 1 ,5 4 8 ,5 77 ,5 125,0 200 ,0 315
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2.4. При заданном допуске TDS рекомендуется соблюдать следующие соот
ношения между допусками формы и диаметра конуса:

(12)

и
Т ̂ <^0,5105. (13)

2.5. При задании допусков угла и формы конуса 
следующие соотношения между ними:

При односторонних предельных отклонениях угла

рекомендуется соблюдать 

конуса ( + АТ или —АТ):

Т /г# ^  6»5АТ ̂ (Н )

Т ^  0 ,5АТ^ . (15)

При симметричных предельных отклонениях угла конуса

Т ^Е?<О,25АТ0 

Т » 25А'Т^  .

П р и м е ч а н и е .  Если допуск угла задан в угловых единицах (АТ), то в 
формулах (14) — (17) ATd следует заменить выражением АТа L’10~3.

2.6. Числовые значения допусков формы конуса, определенные по формулам, 
приведенным в пп. 2.3 —2.5 настоящего приложения, должны быть округлены 
до ближайшего (как правило, меньшего) числового значения допуска по ГОСТ 
24643—81.

(16)

(17)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИИ 

УГЛОВ СОПРЯГАЕМЫ Х КОНУСОВ НА ХАРАКТЕР ИХ СОЕДИНЕНИЯ

1. Формулы для определения предельных и средних значений разности углов 
сопрягаемых конусов и данные о характере их контакта в начальном положении 
при различных сочетаниях расположения предельных отклонений углов приве
дены в табл. 1.

2. В соединениях, в которых, в начальном положении необходимо обеспечить 
контакт у больших оснований конусов, следует назначать односторонние пре
дельные отклонения — для наружного конуса в плюс (-fA T e), для внутреннего 
конуса в минус (—ATi).

3. В соединениях, в которых в начальном положении необходимо обеспечить 
контакт у малых оснований конусов, следует назначать односторонние предель
ные отклонения — для наружного конуса в минус (—АТе), для внутреннего кону
са в плюс (+A T j).

4. В соединениях, в которых характер контакта в начальном положении не
имеет значения и важно лишь обеспечить наименьшие различия между углами 
сопрягаемых конусов, для наружного и внутреннего конусов следует назначать 
одинаковое расположение предельных отклонений углов: либо симметричное

обоих конусов (4-АТе и +А Т | или —АТе и —ATi).



Влияние расположения предельных отклонений углов сопрягаем ы х 
конусов на характер их соединения

Т а б л и ц а  1

Р асп о л о ж ен и е  п р ед ел ьн ы х  
о т к л о н е н и я  у г л а  к о н у с а

Разность углов сопрягаелшх конусов
Характер контакта конусов в начальном 

положении
н а р у ж н о го в н у тр ен н его

АаРшах
Да

Pmln %

А Те АТ, ' АТ,+А-Те A T i+ A T e 0 Контакт возможен либо у больших 
оснований конусов (при a e> a i ) ,  либо 
у малых оснований конусов (при
a i > a e)

i

(X 4- ~ 
“  2

Черт. 1 а

2

Черт. 2а
2 ~~ 2

а+А*Те 
Черт. 16

а+АТ, 
Черт. 26

АТ, —АТе А Т ,— А Т е 

2

а—АТе 
Черт. 1в

а— ATj 

Черт. 2в

АТе —АТ, А Т е— ATi 
2

о+АТе 
Черт. 16

a — ATj 
Черт. 2в

0 - ( A T j + A T e ) A Tj-f-A Te Контакт возмож ен только у боль
ших оснований конусов”  2

а-АТе 
Черт. 1в

«+АТ, 
Черт. 26

АТ,+АТе 0 A T i+ A T e

2 !

Контакт возмож ен только у малых 
оснований конусов

ГО
С

Т
 25307—

82 
С

тр
. 

19"



Продолжение табл. 1

Расположение предельных 
отклонений угла конуса

наружного

а+А Те 
Черт. 16

внутреннего

Разность углов сопрягаемых конусов

Да
Ртах

а ±
ATi

2
Черт. 2а

АТ,-

Да.
Pmin

Да,

Характер контакта конусов в начальном 
положении

АТ, Контакт возможен либо у больших 
оснований конусов (при ae>cti), либо 
у малых оснований конусов (при 
a i> a e). Более вероятен контакт у 
больших оснований

А Те
a i

2
Черт. 1а

a— ATi 

Черт. 2в
АТ,

а— А Т е 

Черт. 1в

ATi

а ±  2
Черт. 2а

АТ;
+ А Т ,

АТ,
а ±

а+ А Т | 

Черт. 26
АТ,-

АТ,

— ^ А Т ;+
АТ,

АТ,

АТ,

АТ, Контакт возможен либо у больших 
оснований конусов (при a e> a i ) ,  либо 
у малых оснований конусов (при 
ai>(Xi). Более вероятен контакт у 
малых оснований.

АТ,

АТ;

22
Черт. 1а
П р и м е ч а н и е  к т а б л .  1. Значения Д ар, Д а р т а х ,  A a pmin, Др определяю тся по формулам:

&aP=ai~~ ае (1)
Аап =  а; — a e ■‘max emm 

imin a e.^ а Дгтп ^ m in  t t tmax
Д а ^ с ц — a e

(2)
(3)

(4)
Определяемые no формулам (1) — (4) разности углов сопрягаемых конусов Д ар называю тся угловыми зазорами, 

если они положительны, и угловыми натягами, если они отрицательны.

С
тр

. 20 ГО
С

Т
 25307—

82
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А Т Р
А]} _АТе + ~ Г  ^АТе

Черт. 2
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  $  
Справочное

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОСЕВЫХ ОТКЛОНЕНИЯ КОНУСА

В настоящ ем приложении приводится методика расчета предельных осевых 
отклонений каж дого  из сопрягаемы х конусов в отдельности в зависимости от 
предельных отклонений диаметра конуса в основной плоскости. П редельные 
осевы е отклонения конуса могут быть использованы для определения предель
н ы х ' значений базорасстояний соединения (см. справочное приложение 4 ), а 
так ж е  для контроля диам етра конуса по его осевому положению относительно 
конического калибра.

1. Расчет п р е д е л ь н ы х  о с е в ы х  о т к л о н е н и й  ко н уса
i см. ч е р т е ж  а и б)

1.1. Верхние осевые отклонения конусов равны:

С
(О

(2)

1.2, Нижние осевые отклонения конусов равны:

(3 )

(4 )

1.3. Основные осевые отклонения конусов равны:

е'2min
осн ов н ое  откл он ен и е диаметра 

С
(5>

основное отклонение диаметра 
С

(6)

1.4. Осевые допуски конусов равны:

(7)

(8)
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I —н о ш ш я л ь т - л !  код ус; Г' о и  мд ч и п  ни гтедеи>- 
rfbift конус; .7 — >инГ>ольшШ) п р е д ч д и ш й  * кону
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2. Таблицы для определения предельных осевых отклонений конуса

2 1 Числовые значения основных осевых отклонений наружных конусов при 
конусности 1 : 1 0  приведены в табл. 1.

Числовые значения осевых допусков конусов при конусности 1 : 10 приведе
ны в табл 2.

Числовые значения основных осевых отклонений и осевых допусков конусов 
при конусности, отличающихся от 1 : 10, определяются исходя из значений по 
табл 1 и 2 для конусности 1 : 10 с помощью коэффициентов пересчета, приве
денных в табл 3.

2 2. Предельные осевые отклонения конусов могут быть определены по дан
ным, содержащимся в табл. 1— 3, следующим образом*

2 2.1. Д л я  н а р у ж н ы х  к о н у с о в
2 2 11 При основных отклонениях от с! до g

eiz —czmin *

csz - - e 2miil+ T ze.

(9)

(Ю)

2 2.1.2 При основном отклонении h:

e iz ^ 0  

e s z ~ T z e .

2 2 13. При отклонении j s:

esz

о н

(12)

(13)

eiz (H)

2 2.1.4. При основном отклонении k (квалитеты 8 и грубее):

esz = 0 ,  (15 )

eiz—-—Т /е . (Ю )

2.2 1.5. При основных отклонениях от j до z:

esz= e zmin, (17 )

eiz —ezmjn— Tze* (18)»
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Т а б л и ц а  1

Основные осевые отклонения е2щт наружных конусов 
при конусности 1 : 10

мм
Основное отклонение поля допуска д и ам етра конуса

И н тервал  диам етров
* I е f е 1 h 1 к

квалитеты
Все квалитеты от 4 св. 7ДО 1

Д о 3 + 0 ,2 0 + 0 ,1 4 + 0 ,0 6 + 0 ,0 2 0 0 0
Св. 3 до 6 + 0 ,3 0 + 0 ,2 0 + 0 ,1 0 + 0 ,0 4 0 — 0,01 0
С а. 6 д о  10 + 0 ,4 0 + 0 ,2 5 + 0 ,1 3 + 0 ,0 5 0 — 0,01 0
С в . 10 д о  14
С в. 14 д о  18 + 0 ,5 0 + 0 ,3 2 + 0 ,1 6 + 0 ,0 6 0 — 0,01 0

Св. 18 до 24 
С в. 24 до 30 + 0 ,6 5 + 0 ,4 0 + 0 ,2 0 + 0 ,0 7 0 — 0,02 0

С в. 30 до 40 
Св. 40 д о  50 + 0 ,8 0 + 0 ,5 0 + 0 ,2 5 + 0 ,0 9 0 - 0 ,0 2 ; 0

С в. 50 д о  65 
С в. 65 до 80 +  1,00 + 0 ,6 0 + 0 ,3 0 + 0 ,1 0 0 — 0 ,0 2 0

С в . 80 до 100 
С в . 100 до 120 + 1 ,2 0 + 0 ,7 2 + 0 ,3 6 + 0 ,1 2 0

'Т ze
— 0,03 0

С в . 120 до 140 
С в. 140 до 160 
С в. 160 до 180

+ 1 ,4 5 + 0 ,8 5 + 0 ,4 3 + 0 ,1 4 0
Gzmi n — 2~

— 0,03 0

С в . 180 до 200 
С в. 200 до 225 
С в. 225 д о  250

+ 1 ,7 0 + 1 ,0 0 + 0 ,5 0 + 0 ,1 5 0 — 0,04 0

С в. 250 до 280 
С в . 280 до 315 +  1.90 + 1 ,1 0 + 0 ,5 6 + 0 ,1 7 0 — 0 ,0 4 0

С в . 315 до 355 
С в . 355 до 400 + 2 ,1 0 + 1 ,2 5 + 0 ,6 2 + 0 ,1 8 0 — 0,04 0

С в. 400 до 450 
С в. 450 до 500 + 2 ,3 0 + 1 ,3 5 + 0 ,6 8 + 0 ,2 0 0 — 0 ,0 5 0
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П родолж ение табл. 1

Интервал диаметров

Основное отклонение: поля допуска диаметра конуса
гп п р 1 г 8 * ! 11 л Z

Все квалптеты

Д о 3 — 0 ,0 2 — 0 ,0 4 — 0 ,0 6 — 0 ,1 0 - 0 , 1 0 — 0 ,1 8 — 0 ,2 0 —  0 ,2 6
С в . 3 до 6 — 0 ,0 4 — 0 ,0 8 — 0 ,1 2 — 0 ,1 5 — 0 ,1 9 — — 0 ,2 3 — 0 ,2 8 —  0 ,3 5
С в . 6 до 10 — 0 ,0 6 — 0 ,1 0 — 0 ,1 5 — 0 ,1 9 — 0 ,2 3 — — 0 ,2 8 - 0 , 3 4 —  0 ,4 2
С в .
С в .

10
14

до
до

14
18

- 0 , 0 7 — 0 ,1 2 — 0 ,1 8 — 0 ,2 3 — 0 ,2 8 — — 0 ,3 3
- 0 , 3 3

— 0 ,4 0
— 0 ,4 5

—  0 ,5 0
—  0 ,5 0

С в .
С в .

18
24

до
до

24
30 — 0 ,0 8 — 0 ,1 5 — 0 ,2 2 — 0 ,2 8 — 0 ,3 5 — 0,41

— 0,41
— 0 ,4 8

- 0 , 5 4
— 0 ,6 4

-  0 ,7 Г
—  0 ,8 8

С в .
С в .

30
40

до
до

40
50

— 0 ,0 9 — 0 ,1 7 - 0 , 2 6 — 0 ,3 4 — 0 ,4 3 - 0 , 4 8
— 0 ,5 4

— 0 ,6 0
— 0 ,7 0

— 0 ,8 0
— 0 ,9 7

-  М 2
—  1 ,3 6

С в .
С в .

50
65

До
ДО

65
80

- 0 , 1 1 — 0 ,2 0 — 0 ,3 2 — 0,41 
— 0 ,4 3

— 0 ,5 3
— 0 ,5 9

— 0 ,6 6
— 0 ,7 5

— 0 ,8 7
— 1 ,0 2

- 1 , 2 2
— 1 ,4 6

—  1 ,7 2
—  2 ,1 0

С в . 80 до 100 ■—0 ,1 3 Л 9*3 — 0,51 — 0,71 — 0,91 —  1 ,24 — 1 ,78 —  2 ,5 8
С в . 100 до 120 — U, 40 — 0 ,3 / — 0 ,5 4 — 0 ,7 9 — 1 ,04 — 1,44 - 2 , 1 0 —  3 ,1 0
С в . 120 до 140 — 0 ,6 3 — 0 ,9 2 — 1 ,22 —  1 ,70 — 2 ,4 8 —  3 ,6 5
С в . 140 до 160 - 0 , 1 5 — 0 ,2 7 — 0 ,4 3 — 0 ,6 5 — 1 ,0 0 - 1 , 3 4 — 1,90 — 2 ,8 0 —  4 ,1 5
С в. 160 до 180 — 0 ,6 8 — 1,08 —  1 ,46 — 2 ,3 0 — 3 ,1 0 —  4 ,6 5
С в. 180 до 200 — 0 ,7 7 — 1 ,22 —  1 ,66 — 2 ,3 6 — 3 ,5 0 —  5 ,2 0
С в . 200 до 225 — 0 ,1 7 — 0,31 —0 ,5 0 — 0 ,8 0 — 1,30 — 1 ,8 0 — 2 ,5 8 — 3 ,8 5 — 5 ,7 5
С в . 225 до 250 — 0 ,8 4 - 1 , 4 0 - 1 , 9 6 — 2 ,8 4 — 4 ,2 5 — 6 ,4 0
С в . 250 до 280 1 П 9 0 О Ъ ! л — 0 ,9 4 — 1 ,58 !— 2 ,1 8 !— 3 ,1 5 — 4 ,7 5 — 7 ,1 0
С в. 280 до 315 —U, Z.'J] —9 ,0  1 \> , о о - 0 , 9 8 - 1 , 7 0 1—2,401— 3 ,5 0j i

— 5 ,2 5 — 7 ,9 0
С в . 315 ДО 355

i
—О 9 \ I

I
i О *27 О А9 — 1,08' — 1,90 — 2 ,6 8 - 3 , 9 0 — 5 ,9 0 9 ,0 0

С в . 355 до 400 !—-и , Z .1
1 11

—и , OZ - 1 , 1 4 — 2 ,0 8 — 2 ,9 4 — 4 ,3 5 — 6 ,6 0 — 10 ,00
С в. 400 до 450 |1 Л 9Q О /10 л  СО — 1,26 - 2 , 3 2 — 3 ,3 0 — 4 ,9 0 — 7 ,4 0 — 11,00
С в . 450 до 500 1 О , ZO — и , 4-U — U , Оо — 1,32 — 2 ,5 2 - 3 , 6 0 — 5 ,4 0 — 8 ,2 0 — 12,50
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Т а б л и ц а  2

Осевые допуски конусов Tze, Tzj при конусности 1 ; 10

мм

Инте рв ал^диаметра
Квалитет допуска Т д

4 5 6 7 8 9 10 п 12

Д о 3 0,03 0,04 0,06 0,10 0,14 0,25 0,40 0,60 1,0
Св. 3 До 6 0,04 0,05 0,08 0,12 0,18 0,30 0,48 0,75 1,2
Св. 6 ДО 10 0,04 0,06 0,09 0,15 0,22 0,36 0,58 0,90 1.5
Св. 10 ДО 18 0,05 0,08 0,11 0,18 0,27 0,43 0,70 1,10 1,8
Св. 18 до 30 0,06 0,09 0,13 0,21 0,33 0,52 0,84 1,30 2,1
Св. 30 ДО 50 0,07 о , п 0,16 0,25 0,39 0,62 1,00 1,60 2,5
Св. 50 ДО 80 0,08 0,13 0,19 0,30 0,46 0,74 1,20 1,90 3 ,0
Св. 80 до 120 0,10 0,15 0,22 0,35 0,54 0,87 1,40 2,20 3 ,5
Св. 120 до 180 0,12 0,18 0,25 0,40 0,63 1,00 1,60 2,50 4,0
Св. 180 д о 250 0,14 0,20 0,29 0,46 0,72 1,15 1,85 2,90 4 ,6
Св, 250 до 315 0,16 0,23 0,32 0,52 0,81 1,30 2,10 3,20 5 ,2
Св. 315 д о 400 0,18 0,25 0,36 0,57 0,89 1,40 2,30 3,60 5.7
Св. т д о 500 0,20 0,27 0,40 0,63 0,97 1,55 2,50 4,00 6 ,3

Т а б л и ц а  3

Формулы пересчета основных осевых отклонений и осевых допусков 
при конусностях, отличающихся от 1 : 10

Конусность 1 Формула 
пересчета Конусности Формула

пересчета

1:3 0,ЗЛ 1:50 5 А
7:24 0,34  Л 1:100 ЮЛ
1:4 0,4 Л 1:200 20Л
1:5 0 ,5Л 1:500 50Л
1:6 0,6Л Конус Морзе 0 (1:19,212) 1.92Л
1:7 0 ,7  А Конус Морзе 1 (1:20,047) 2Л
1:8 0,8Л Конус Морзе 2 (1:20,020> 2Л
1:10 \А Конус Морзе 3 (1:19,922) 1,99 А
1:12 1,2Л Конус Морзе 4 (1:19,254) 1,92А
1:15 1,5 А Конус Морзе 5 <1: 19,002) 1,9 А
1:20
1:3®

2 А 
ЗА Конус Морзе 6 (1:19,180) 1,92 А
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П р и м е ч а н и е .  А — числовое значение осн овн ого  осев ого  отклонения или 
о се в о го  доп уск а  по табл. 1 и 2.

2.2.2. Д л я  в н у т р е н н и х  к о н у с о в  
2.2.2А. П ри осн овн ом  отклонении Н:

ESz=0. (19)

E I Z= — T 2 l . (20)

2.2.2 2. При отклонении Js:

E s z = ~ " .  (2 1 )

EIZ =  -  (22)

2.2.2.3. При основном  отклонении N (квалитеты  9 и гр у б е е ):

EIZ- 0, (23)

ESZ — T z i . (24)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ БАЗОРАССТОЯНИЙ КОНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Настоящее приложение содержит методику расчета предельных начальных 
я конечных базорасстояний конического соединения в зависимости от предель
ных отклонений диаметров и углов сопрягаемых конусов и с учетом способа 
фиксации их осевого положения.

Расчет производится для посадок с фиксацией по заданному осевому смеще
нию сопрягаемых конусов от их начального положения или по заданному усилию 
запрессовки.

Для посадок с фиксацией по конструктивным элементам или по заданному 
осевому расстоянию между базовыми плоскостями сопрягаемых конусов началь
ные базорасстояния рассчитывают (при необходимости) только для посадок 
с натягом.

1.1. П ри  д о п у с к а х  Ти
1.1.1. При назначении допуска TD влияние отклонений диаметра и угла 

сопрягаемых конусов на предельные базорасстояния соединения оценивается 
совместно, а расчет производится по отклонениям предельных конусов.

1.1.2. Формулы для расчета предельных начальных базорасстояний соедине
ния приведены в табл. 1.

Для отдельных сочетаний расположения полей допусков сопрягаемых кону
сов возможен упрощенный расчет начальных базорасстояний по осевым допускам 
в соответствии с формулами, приведенными в табл. 2.

1.2. П р и  д о п у с к а х  ТDs
1.2.1. При допусках TDS влияние отклонений диаметра и угла сопрягаемых 

конусов на предельные базорасстояния соединения оценивается раздельно.
Влияние отклонений диаметра учитывается с помощью формул, приведенных 

в табл. 1 и 2.

1. Расчет предельных начальных базорасстояний

Т а б л и ц а  1

Формулы для расчета предельных начальных 
базорасстояний конического соединения

Формулы для расчета

Исходные параметры
Расположение

базовых
плоскостей ZPsmin

Z,Psmax

Предельные откло
нения диаметров ко* 
нусов

У больших ос
нований конусов 
(черт. 1)

Предельные откло
нения диаметров ко
нусов

У малых осно 
ваний конусов 
(черт. 2)
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Продолжение табл. 1

Расположение
базовых

плоскостей

Ф о р м у л ы  для р а с ч е т а

Исходные параметры
Z psmin ^P smax

П редельн ы е осевы е 
отклонения кон усов

У больш их о с
нований конусов 
(черт. 1)

Zps"$“EIz *eSZ el 2

П редельн ы е осевы е 
отклонения к о н у 
сов

У м алы х осно
ваний конусов 
(черт. 2)

Z  pS-\-Qs z— E !z

П р и м е ч а н и е .  Z pa= Z e— Zi, при условии, что в основны х плоскостях  с 
б азо р ассто ян и ям и  Z e и Zj, ном инальны е диам етры  н ар у ж н о го  и внутреннего  ко
нусов одинаковы .

Т а б л и ц а  2

Формулы для расчета предельных начальных базорасстояний по осевым
допускам сопрягаемых конусов

Сочетание располож е Ф ормулы для  расчета
ния полей допусков 

диаметров сопрягаем ых 
конусов

Располож ение 
базовых плоскостей Z 1 

Ps min

1
j ^Psmax

H /h У больш их осно
ваний конусов 
(черт. 1)

2 Ps— (Т 2е+ Т г |) Zps

H /h У м алы х осн о
ваний конусов 
(черт. 2)

^ps ^ p s ^ H ^ z e + ^ z i )

'Js/js У больш их осн о
ваний  конусов 
(черт. 1)

^ * + у ( Т . е + Т ж1) 2 p s + T  (T ze+ 'T z i)

J s / js У м алы х осн о
ваний  конусов 
(черт. 2)

Zps~ i) Z p s - f y  ( T ,e+ T „ >

N /k* У больш их осно
ваний конусов 
(черт. 1)

^ p s ^ p s4 " (T * e4 "T * i)

N /k* У м алы х осн о
ваний  конусов 
(черт. 2)

^ps 0  ze“i“T Zj) Zps

* Для 9— 12 квалитетод.
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Р асп о л о ж ен и е  б азо вы х  плоскостей  у  больш их 
осн ован ий  конусов

/ ’■-базовая плоскость; S - -основная плоскость 

Черт. 2

Р асп о л о ж ен и е  б азо вы х  плоскостей  у  м алы х  
оснований  конусов

/-•базойая плоскость; 2—ссновная плоскость

Ч ерт. 2

1.2.2. И зм енение б азо р ассто ян и я  соединения, вы зван н ое  отклонениям и углов 
соп р ягаем ы х  конусов, о п р ед ел яется  по ф орм уле:

A Z Р* N .
1

с  ' О )
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Величина N a принимается равной большему из двух значений N ар  или, 
рассчитываемых по следующим формулам (черт. 3):

NaD= ( e s a - E I a )L s .1 0 -3 (2)

N „  =  (ES. -  eia ) (Ip  -  I s)10~3 (3)
Значения A Z pa для частных случаев расположения заданного сечения и 

расположения предельных отклонений углов сопрягаемых конусов приведены в  
табл. 3.

Черт. 3
Т а б л и ц а  3

Расположение 
сечения, в котором 

задан допуск 
диаметра

Расположение предельных 
отклонений угла конуса

наружного внутреннего
*Zp*

В плоскости 
большого осно
вания конуса

а+ А Т е 
АТе
2

а — АТе

«+А-Т,

a + A T e 

АТеа ±

а—АТ; 
АТ,

а ±  -

« -А Т ;

а + А Т , 

. АТ,

а - А Т ,

0

^ г - ( А Т . е+ А Т 5 )1 р.10-»

- ~ - А Т ае.1 р . | 0 - 3 

~ А Т в11 р .Ю -3 

- ~ А Т Л|1 Р.1 0 -3 

~ ~ А Т . / Р. К Г*
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Продолжение табл. 3

Расположение 
сечения, в котором 

задан допуск- 
диаметра

В ПЛОСКОСТИ
малого основа
ния конуса 
(L»=L р)

расположение предельных 
отклонений угла конуса

наружного внутреннего

а—АТе
АТе

а ± 2

а—АТе

а+ А Т е

а—АТе 

АТе
а ± — —

a+HTi 
ATi

а ±
2

а—АТ|

ci-J- AT j 

ATj
a ±

2

ct+ATi

t z pa

2 C
— (ATae+ATei)/:p .I0-3

ATelIp .lO -3

-AT^LplO”3

ATal Lp-10-3
2 C

^ - А Т веЛр -10- 3

П р и м е ч а н и е .  Значения ATae и ATai — в мкрад, Lp — в мм, AZPa —
мкм.

1.2.3. Предельные начальные базорасстояния соединения с учетом влияния 
отклонений углов сопрягаемых конусов определяются по формулам:

При расположении базовых плоскостей у больших оснований конусов 
•"черт. 1)

7  — 7 psmln (4)

р* (5)
При расположений базовых плоскостей у малых оснований конусов (черт. 2)

(6) 

(7)

^psmax(a) ^psmax“b ^ ^ i

^psmin(a) ^psmln

Z  —7psmax(a) “ ^psmax

В формулах (4) — (7) Zpsmin и Zp8max определяются по формулам, приве
денным в табл. 1 и 2.

2. Расчет предельных конечных базорасстояний

2.1. Д л я  п о с а д о к  с ф и к с а ц и е й  по к о н с т р у к т и в н ы м  
э л е м е н т а м

7 _7
pfmln ^pfmax <8)

если в качестве базовых плоскостей конусов принимаются плоскости конструктив
ных элементов, совмещаемые при фиксакии.
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2.2. Д ля посадок с фиксацией по заданному осевому расстоянию между 
базовыми плоскостями сопрягаемых конусов предельные конечные базорасстоя- 
иия соединения задаются условиями сборки.

2.3. Д ля посадок с ф иксаций  по заданному смещению сопрягаемых конусов 
от их начального положения предельные конечные базорасстояния соединения 
определяются по формулам, приведенным в табл. 4.

2.4. Д ля посадок с фиксацией по заданному усилию запрессовки, приложен
ному в начальном положении, определение предельных конечных базорасстояний 
соединения возможно по методике, приведенной в п. 2.3 настоящего приложения, 
если известны (на основе расчета или экспериментальных данных) наибольшее 
и наименьшее осевые смещения (деформации) сопрягаемых конусов при наи
большем и наименьшем заданном усилии запрессовки.

Если влиянием деформаций иод действием заданных усилий можно прене
бречь, то предельные конечные базорасстояния принимаются равными предель
ным начальным базорасстоякиям (см. п. 1 настоящего приложения).

Т а б л и ц а  4

Формулы для расчета предельных конечных базорасстояний 
конического соединения

Формулы для расчета

Исходные параметры Расположение 
базовых плоскостей

^pf min 2pf max

Осевое смещение 
зазора Еа?,

У больших ос
нований конусов 
(черт. 1)

^  psmln "b^aSmln ^psmax "b^aSmax

Осевое смещение 
зазвра Eas

У малых осно
ваний конусов 
(черт. 2)

^"psmin ^aSmhi ^psmax """“"^aSmin

Осевое смещение 
натяга E a N

У больших ос
нований конусов 
(черт. 1)

7 _p^psmln LjaNfmax
7 _p^psmax ^aNmln

Осевое смещение 
натяга E ftN

У малых осно
ваний конусов 
(черт. 2)

^psmin "b^aNmin ‘̂ psmax max

П р и м е ч а н и е .  Значения Zpsmtn и ZрВтах  рассчитываются по формулам, 
приведенным в п. 1 настоящего приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

FL'aNmax» 

^aSmax*

AT — допуск угла конуса 
A T jj — допуск угла конуса в линейных единицах 
АТе — допуск угла наружного конуса 
A T j— допуск угла внутреннего конуса 

АТа — допуск угла конуса в угловых единицах 
С — конусность

j0 е — номинальный диаметр наружного конуса
D i — номинальный диаметр внутреннего конуса

EaNmjn — наибольшее и наименьшее осевое смещение натяга
E^aSmin — наибольшее и наименьшее осевое смещение зазора

Ezmln — основное осевое отклонение внутреннего конуса
ezmin — основное осевое отклонение наружного конуса

EI — нижнее отклонение диаметра внутреннего конуса в основ
ной плоскости

Е1^ — нижнее осевое отклонение внутреннего конуса
Е1а — нижнее отклонение угла внутреннего конуса

ei — нижнее отклонение диаметра наружного конуса в основной 
плоскости

e i2 — нижнее осевое отклонение наружного конуса
е!а — нижнее отклонение угла наружного конуса
ES — верхнее отклонение диаметра внутреннего конуса в основ

ной плоскости
ESZ — верхнее осевое отклонение внутреннего конуса

ESa — верхнее отклонение угла внутреннего конуса
es — верхнее отклонение диаметра наружного конуса в основ

ной плоскости
es2— верхнее осевое отклонение наружного конуса

esa — верхнее отклонение угла наружного конуса
F s— усилие запрессовки, прилагаемое в начальном положении 

сопрягаемых конусов
1Те — числовое значение допуска диаметра TD или 1 DS наруж

ного конуса по ГОСТ 25346—82
ITj — числовое значение допуска диаметра I d или Tds внутрен

него конуса по ГОСТ 25346—82
L — длина конуса



Стр. 36 ГО СТ 25307— 82

£р — длина конического соединения

Ls — осевое расстояние от большого основания конуса до сече
ния, в котором задан допуск

Nrnaxi Nmin — наибольший и наименьший натяги в посадке
Na — дополнительный натяг (или уменьшение зазора), вызванный 

отклонениями углов сопрягаемых конусов

NaD — дополнительный натяг в плоскости большого основания, 
вызванный отклонениями углов сопрягаемых конусов

— дополнительный натяг в плоскости малого основания, 
вы званны й отклонениями углов сопрягаемых конусов

Pf — конечное положение сопрягаемых конусов 
Ps — начальное положение сопрягаемых конусов 

Smax* S min — наибольший и наименьший зазоры в посадке 
Тd — допуск диаметра конуса в любом сечении 

TDe — допуск диаметра наружного конуса в любом сечении 
-Т^. — допуск диаметра внутреннего конуса в любом сечении 

— допуск диаметра конуса в заданьом сечении 
ТЕд — допуск осевого смещения сопрягаемых конусов 

— допуск прямолинейности образующей конуса 
TF# — допуск круглости поперечного сечения конуса 
Т „  — допуск натяга в посадке 
Ts — допуск зазора в посадке 

Tze — осевой допуск наружного конуса 
Tzi — осевой допуск внутреннего конуса 

Ze — базорасстояние наружного конуса 
Zj — базорасстояние внутреннего конуса

Zp f— заданное осевое расстояние между базовыми плоскостями 
сопрягаемых конусов

Zpf шах» Zpd m i n — наибольш ее и наименьшее конечные базорасстояиия сое
динения

Zps — начальное базорасстояние соединения
Ър8 шах» %ps min — наибольшее и наименьшее начальные базорасстояния сое

динения
a —  номинальный угол конуса 

<*е —  угол наружного конуса

“ е max» «е min —  наибольший и наименьший углы наружного конуса 
ае — среднее значение угла наружного конуса 

aj — угол внутреннего конуса

так. ai min —  наибольший и наименьший углы внутреннего конуса 
«i —  среднее значение угла внутреннего конуса
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Д^г — наибольшее отклонение прямолинейности образующ ей ко- 
тах нуса, возм ож ное при полном использовании допуска Т d

Д ^  —  наибольшее отклонение круглости поперечного сечения ко- 
тах нуса, возмож ное при полном использовании допуска T d

д г Р . — изменение базорасстояния соединения, вызванное откло
нениями углов сопрягаемых конусов

Датах —  наибольшее отклонение угла конуса в угловых единицах, 
возм ож ное при полном использовании допуска Тр

А с е т а х  —  наибольшее отклонение угла конуса в линейных единицах, 
возмож ное при полном использовании допуска T D

Дар —  разность углов сопрягаемых конусов

ДаР т « .  ДаРт1п —  наибольшая и наименьшая разности углов сопрягаемых 
конусов

Дар —  среднее значение разности углов сопрягаемых конусов.
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