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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Резисторы  д олж н ы  бы ть и зготовлены  в соответствии с тр е - 
бованиями настоящ его  стандарта, а такж е стандартов или  Т У  на 
резисторы  конкретны х типов по рабочей  конструкторской и техн о 
логической  документации, утверж денной  в установленном  порядке.

О бозначение ком плекта  конструкторской  докум ентации д олж н о  
бы ть приведено в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретных 
типов.

Конструкция резисторов, предназначенных д ля  использования 
при автоматизированной сборке (м он та ж е ) аппаратуры , долж н а  
обеспечивать механизацию  и автоматизацию  процессов сборки  ап
паратуры , если  данное требование указано  в стандартах или  Т У  на 
резисторы  конкретны х типов.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. О бщ ий  вид, габаритны е, установочны е и присоединитель

ные разм еры  резисторов долж н ы  соответствовать указанны м  в 
стандартах или Т У  на резисторы  конкретных типов.

2.2.2. Внешний вид резисторов долж ен  соответствовать о б р а з 
цам внеш него вида, отобранны м и утверж денным в установленном  
порядке.

О бразц ы  внеш него вида хранят на предприятии-изготовителе и 
потребителям  не вы сы лаю т.

2.2.3. М асса  резисторов не д олж н а  превы ш ать значений, у с та 
новленны х в стандартах или Т У  на резисторы  конкретны х типов.

2.2.4. Выводы  резисторов, вклю чая места их присоединения, 
долж н ы  вы держ ивать без механических повреж дений воздействие 
растягиваю щ ей силы , направленной  в д оль  оси вывода, и крутящ е
го момента (д л я  резьбовы х вы водов ), установленны х в стандартах 
или  Т У  на резисторы  конкретны х типов в соответствии с Г О С Т  
25467— 82.

2.2.5. Резисторы  долж н ы  вы держ ивать без механических пов
реж дений воздействие крутящ его  м ом ента, прилож енного  к гайке 
резьбового  соединения (при  креплении на п ан ель ) и при затяж ке 
стопорной гайки, установленного  в стандартах и ли  Т У  на резисто
ры конкретны х типов.

2.2.6. Вы воды  резисторов д олж н ы  о б ла д а т ь  способностью  к пай
ке без доп олн и тельн ого  обслуж и вани я  в течение времени, вы бран
ного из ряда: 12, 18 мес с даты  их и зготовления при соблю дении  ре
ж им ов и правил вы полнения пайки, указанны х в разд. 6.

Конкретны й срок паяемости  резисторов д олж ен  бы ть указан  в 
стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П окры тия выводов, предназначенны х д ля  пайки, не долж н ы  
иметь просветов основного м ет а лла , коррозионны х пораж ений, о т 
слаивания  и ш елуш ения.

П ри  использовании  покрытий выводов расстояние непокрытой
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части вывода от границы  покрытия д о  корпуса резистора не д олж н о  
превы ш ать значения, установленного  в стандартах или  Т У  на ре
зисторы  конкретны х типов.

2.2.7. Р езисторы  д олж н ы  бы ть  теплостойким и  при пайке при 
условии  соблю ден и я  реж им ов и правил вы полнения пайки, ук азан 
ных в разд. 6. М и н и м альн ое  расстояние от корпуса резистора д о  
места пайки д олж н о  соответствовать  значению , устан овлен н ом у в 
стан дартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

2.2.8. Р езисторы  не д олж н ы  иметь резонансны х частот в ди а 
пазоне с верхней частотой, установленной  в стандартах или  Т У  на 
резисторы  конкретны х типов.

2.2.9. Резисторы  долж н ы  о б ла д а ть  коррозионной стойкостью  или 
бы ть  надеж но защ ищ ены  от коррозии.

2.2.10. М ом ен т вращ ения подвиж ной системы  резисторов, кро
ме резисторов с червячным или  винтовым перемещ ением  подвиж 
ной системы  или  стопорением  оси, д олж ен  бы ть от 0,5 до  500 мН-м 
(о т  5 до  5000 г с -см ). М ом ен т  вращ ения подвиж ной системы  резис
торов  с червячным или  винтовым перемещ ением  подвиж ной систе
мы и ли  стопорением  оси д олж ен  бы ть не б о л е е  500 мН-м 
(5000 гс-см ).

Конкретное значение момента вращ ения д олж н о  бы ть установ
лен о  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретных типов.

Д оп ускается  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х ти 
пов вместо момента вращ ения устан авли вать  мом ент трогания.

2.2.11. М ом ен т вращ ения застопоренной  подвиж ной системы  ре
зисторов  д олж ен  соответствовать значению , устан овлен н ом у в 
стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

2.2.12. У поры , ограничиваю щ ие подвиж ную  систем у резисторов, 
д олж н ы  вы держ ивать б ез  механических повреж дений воздействие 
скручиваю щ его момента, устан овлен н ого  в стандартах  или Т У  на 
резисторы  конкретны х типов.

2.2.13. Р езисторы  д олж н ы  бы ть износоустойчивы ми.

Ч и сло  циклов перемещ ения подвиж ной системы резисторов 
д олж н о  бы ть устан овлен о  в стандартах или  Т У  на резисторы  кон
кретны х типов в соответствии с Г О С Т  10318— 80.

2.2.14. Т ем пература  перегрева резистора не д олж н а  превы ш ать 
значений, установленны х в стандартах  или  Т У  на резисторы  кон 
кретны х типов.

2.2.15. Резисторы  в пож аробезопасном  исполнении не д олж н ы  
сам овосплам еняться  и восплам енять  окруж аю щ ие его  элем енты  и 
м атериалы  аппаратуры  в диапазоне от 1,1 Р ном до  значения, ус та 

н овленного  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов, 
из ряда: 5; 10; 15; 20; 25 Р тм .

Рези сторы  д олж н ы  бы ть трудногорю чим и.
2.2.16. У д ель н а я  м атери алоем кость  резисторов не д олж н а  пре-
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вы ш ать значений, установленны х в  стандартах  или  Т У  на резис
торы  конкретны х типов.

2.3. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  
и р е ж и м а м  э к с п л у а т а ц и и

2.3.1. Э лектрические парам етры  резисторов  при приемке и пос
тавке д олж н ы  соответствовать приведенным в пп. 2.3.1.1— 2.З.1.5.

2.3.1.1. П о л н о е  сопротивление резисторов д олж н о  соответство
вать ном инальном у значению  с учетом  допускаем ого  отклонения, 
установленного  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х ти
пов.

Н ом и н альн ое  значение и допускаем ое отклонение соп роти вле
ния резистора устан авли ваю т в соответствии с  Г О С Т  10318— 80.

2.3.1.2. Значение м иним ального  сопротивления резистора д о л ж 
но бы ть установлено  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х 
типов

2.3.1.3. Э квивалентное сопротивление ш умов перемещ ения ре
зисторов д олж н о  бы ть установлено  в стандартах  или  Т У  на резис
торы  конкретны х типов в соответствии с Г О С Т  10318— 80.

2.3.1.4. С опротивление изоляции  изолированны х резисторов д о л 
ж но бы ть не менее значений, установленны х в стандартах  или  Т У  
на резисторы  конкретны х типов в соответствии с  Г О С Т  10318— 80.

2.3.1.5. Резисторы  долж н ы  о б ла д а т ь  электрической  прочностью . 
И спы тательн ое  напряж ение д олж н о  бы ть равно двойном у ном и
н альн ом у  напряж ению .

2.3.2. Э лектрические параметры  резисторов  в течение наработки  
(п . 2.5.1) в п р ед елах  времени, равного сроку сохраняем ости  
(п. 2 .5 .2 ), при эксплуатац ии  в р еж им ах  и услови ях , допускаем ы х 
настоящ им  стандартом , а такж е стандартам и  или  Т У  на резисто
ры  конкретны х типов, д олж н ы  соответствовать нормам , устан ов 
ленны м  в стандартах  или  Т У .

2.3.3. Э лектрические парам етры  резисторов в течение срока сох 
раняем ости  (п. 2.5.2) при хранении в услови ях , допускаем ы х нас
тоящ им  стандартом , а такж е стандартам и  или  Т У  на резисторы  
конкретны х типов, д олж н ы  соответствовать нормам , устан ов лен 
ным в стандартах  или  Т У .

2.3.4. П р ед ельн о  допускаем ы е значения электрических парам ет
ров резисторов и реж им ов их эксплуатац ии  д олж н ы  соответство
вать приведенным в пп. 2.3.4.1— 2.3.4.3.

2.3.4.1. Н ом и н альн ая  м ощ ность рассеяния резисторов д олж н а  
соответствовать значениям  по Г О С Т  10318— 80. Конкретное зн аче
ние ном инальной  мощ ности рассеяния д олж н о  бы ть устан овлен о  в 
стандартах  или  Т У  на конкретны е типы резисторов.

2.3.4.2. Д оп уск аем ая  м ощ ность  рассеяния резисторов  д ля  интер
в а ла  рабочих тем ператур  и давлен и й  д олж н а  соответствовать зн а 
чениям, установленны м  в стандартах  и ли  Т У  на резисторы  конкрет
ных типов.
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2.3.4.3. Предельное рабочее напряжение резисторов должно со
ответствовать значениям, установленным в стандартах или ТУ на 
резисторы конкретных типов.

2.4. Т р е б о в а н и я  п о  с т о й к о с т и  к в н е ш н и м  в о з 
д е й с т в у ю щ и м  ф а к т о р а м

2.4.1. Резисторы должны быть стойкими к воздействию механи
ческих факторов, установленных в стандартах или ТУ на резисто
ры конкретных типов согласно табл. 1 по ГОСТ 25467— 82.

Т а б л и ц а  1
Значение характеристики для групп

Воздействующий фактор и его 
характеристики М4 М5 Мб

Синусоидальная вибрация: 
диапазон частот, Гц 
амплитуда ускорения, м*с“ 2 (g)

1—80
50(5)

1—200
50(5)

1-500
100(10)

Механический удар:
одиночного действия:
пиковое ударное ускорение, м*с-2 (g )
многократного действия:
пиковое ударное ускорение, м*с~2 (g) 150(15) 400(40)

1500(150)

400(40)

П р и м е ч а н и е .  Требование к стойкости при воздействии ударов много* 
кратного и одиночного действия предъявляют по прочности.

2.4.2. Резисторы должны быть стойкими к воздействию клима
тических факторов, установленных в стандартах или ТУ на резис
торы по ГОСТ 25467— 82.

2.5. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.5.1. Интенсивность отказов ^  , отнесенная к нормальным кли

матическим условиям по ГОСТ 20.57.406— 81, в электрических ре
жимах, установленных в стандартах или ТУ на резисторы конкрет
ных типов, в течение наработки tH не долж на превышать значе
ний, установленных в стандартах или ТУ на резисторы конкретных 
типов из ряда: 5-10~8; 3-10~8; 2-10~® 1/ч и далее в соответствии с 
ГОСТ 25359—82.

Значение наработки tH долж но соответствовать установленному 
в стандартах или ТУ на резисторы конкретных типов из ряда: 
15000, 2W)00, 25000, 30000, 40000 ч и далее в соответствии с ГОСТ 
25359— 82.

2.5.2. 95-процентный срок сохраняемости резисторов при хране
нии в условиях, допускаемых настоящим стандартом, а также стан
дартами или ТУ на резисторы конкретных типов, должен быть не 
менее значений, установленных в стандартах или ТУ из ряда: 12, 
15, 20, 25 лет.
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3 . П Р А В И Л А  П Р И Е М К И

3.1. Правила приемки резисторов — по ГОСТ 25360—82. От
дельные виды и группы квалификационных и периодических испы
таний, а также испытания резисторов на долговечность допускает
ся, по согласованию со службой технического контроля, не прово
дить, если на том ж е предприятии-изготовителе проводят анало
гичные испытания резисторов той ж е конструкции специального 
назначения, изготовляемых по той же технологии за контролируе
мый период.

3.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я
3.2.1. Состав испытаний, деление состава испытаний на группы 

испытаний и последовательность их проведения в пределах каж
дой группы должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Т  а б л и  ц а 2

Номера пунктов
Группа

испытаний
Наименование видов испытаний и 

последовательность их проведения технических
требований

методов
контроля

1. П роверка внеш него вида 2 .2 .2 4 .2 .2

К-1

2. П роверка  разборчивости  и содер 
ж ания маркировки 5.1 4 .6 .2

3. П роверка прочности маркировки 5.1 4 .6 .3
4. П роверка  общ его  вида, габаритны х, 

установочны х и присоединительны х р а з 
меров 2 .2 .1 4 .2 .1

1. И зм ерение п олн ого  сопротивления 2 .3 .1 .1 4 .3 .1 .1
2. И зм ерение сопротивления изоляции 2 .3 .1 .4 4 .3 .1 .4

К -2
3. П роверка  электрической прочности 2 .3 .1 .5 4 .3 .1 .5
4. П роверка эквивалентного  сопротив

ления ш умов перемещения 2 .3 .1 .3 4 .3 .1 .3
5. И зм ерение м иним ального  сопротив

ления 2 .3 .1 .2 4 .3 .1 .2

к-з И спы тание на безотказность 2 .5 .1 4 .5 .2

1. П роверка  массы  и момента вращ е 2 .2 .3 , 4 .2 .3 ,
ния 2 .2 .1 0 4 .2 .1 0

К -4
2. И спы тание на теплостойкость  прн 

пайке 2 .2 .7 4 .2 .7
3. И спы тание на вибропрочность 

(кратковрем енное) 2 .4 .1 4 .4 .1 .1
4. И спы тание на воздействие ударов  

одиночного  действия 2 .4 .1 4 .4 .1 .2



ГО СТ 24239— 84 Стр. 7

Продолжение табл. 2
Номера пунктов

Группа
испытаний

Наименование видов испытаний 
и последовательность их проведения технических

требований
методов

контроля

5. И спы тание вы водрв на воздейст
вия: 2. 2 . 4 4. 2 . 4

растягиваю щ ей силы  
к рутящ его  момента
6. И спы тание на воздействие изм ене

ния тем пературы  среды 2 .4 .2 4 .4 .2 .1
7. И спы тание на воздействие повы 

ш енной рабочей  тем пературы  среды 2 .4 .2 4 .4 .2

К-4
8. И спы тание на воздействие повы 

шенной предельной  тем пературы  среды 2 .4 .2 4 .4 .2
9. И спы тание на воздействие пони

ж енной рабочей тем пературы  среды 2 .4 .2 4 .4 .2
10. И спы тание на воздействие пони

ж енной предельной  тем пературы  среды 2 .4 .2 4 .4 .2
11 И спы тание на воздействие повы 

шенной влаж ности  в о зд уха  (к р атк о 
врем енное) 2 .4 .2 4 .4 .2 .4

12. П роверка прочности упоров 2 .2 .12 4 .2 .1 2
13. П роверка прочности стопорения 

подвиж ной системы 2.2.11 4.2.11
14. И спы тание резьбовы х соединений 

на скручивание 2. 2 . 5 4 . 2 . 5

К-5 П роверка  износоустойчивости 2 .2 .13 4 .2 .1 3

К -6 И спы тание на способность к пайке 2 .2 .6 4 . 2 . 7

К -7 1. П роверка  габаритны х разм еров
5. 2 4 .7 .2тары

2. П роверка прочности упаковки 5.2 4 .7 .3

К -8 И спы тание на долговечность 2. 5.1 4 .5 .3

К -9 И спы тание на воздействие повыш ен
ной влаж ности  в о зд уха  (кратковрем ен
ное)

2 .2 .9
2 . 4 . 2 4*4 .2 ,3

к - ю И спы тание на воздействие атмосф ер
ных конденсированны х осадков (инея 
и росы ) 2 .4 .2 4. 4 . 2 . 2

к -ll И спы тание на воздействие плесневы х 
грибов 2 . 4 . 2 4 .4 .2 .5
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Продолжение табл. 2

Группа
испытаний

Наименование видов испытаний и 
последовательность их проведения

Номера пунктов

технических
требований

методов
контроля

К -12 Испытание на воздействие соляного 
тумана

2.2.9
2.4.2

4.4.2.6

К-13 Испытание на пожарную безопас
ность

2.2.15 4.2 .И

3.2.2. Последовательность проведения испытаний резисторов 
конкретных типов по группе К-4 в стандартах или ТУ допускает
ся изменять.

3.2.3. Стойкость резисторов к воздействию атмосферных кон
денсированных осадков (инея и росы), плесневых грибов и соляно
го тумана и испытание на пожарную безопасность в составе квали
фикационных испытаний не контролируют.

Соответствие резисторов указанным требованиям подтвержда
ют на основе данных проверок, полученных при разработке резис
торов или результатами испытаний резисторов, проведенных до на
чала квалификационных испытаний.

При изменении конструкции, технологического процесса изго
товления и (или) материалов, которые могут повлиять на стойкость 
резисторов к воздействию указанных факторов, контроль проводят 
в составе типовых испытаний.

3.2.4. Испытание на воздействие пониженного атмосферного 
давления не проводят. Соответствие резисторов данному требова
нию обеспечено их конструкцией.

3.2.5. Испытание на ударную прочность и виброустойчивость ре 
проводят. Соответствие резисторов данному требованию обеспече
но их конструкцией.

3.2.6. Испытание резисторов по проверке отсутствия резонанс
ных частот конструкции в заданном диапазоне частот в составе 
квалификационных испытаний не проводят. Соответствие резисто
ров указанному требованию обеспечено их конструкцией.

3.2.7. Испытания по группе К-2 проводят на резисторах, про
шедших испытания по.группе К-1.

Резисторы, прошедшие испытания по группам К-1 и К-2, ис
пользуют для испытания по любой другой группе.

Испытания по группам К-3 — К-Ю проводят на самостоятельных 
выборках.

3.2.8. Выборки комплектуют по следующим правилам:
для группы испытаний К-1, К-2 — по правилам, установленным 

для групп С-1, С-2;
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д ля  группы  испытаний К-3 —  по правилам , установленны м  д ля  
группы  П -1 ;

д л я  групп испытаний К-4, К -9  —  по правилам , установленны м  
д ля  группы  П -2 ;

д ля  группы  испытаний К -5  —  по правилам , установленны м  д ля  
группы  П -3 ;

д л я  группы  испытаний К -6  —  по правилам , установленны м  д ля  
группы  П-4.

И спы тания по группе К -8  являю тся  продолж ением  испытаний по 
группе К-3.

В ы бор к у  д л я  испытаний по группе К-11, К-12 ком плектую т от  
всей совокупности резисторов всеклим этического  исполнения, пре
дусм отренной  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

В ы борк у  д ля  испытаний по группам  К-7, К -Ю , К - 13 ком п лек 
тую т от  всей совокупности резисторов, предусм отренной  в стандар
тах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

3.2.9. Д л я  проведения испытаний применяю т следую щ и е планы  
контроля:

д ля  групп испытаний К-1 и К -2  планы  контроля, установленны е 
д л я  групп С-1 и С-2 соответственно;

д ля  группы  испытаний К -3  —  план  контроля , установленны й 
д ля  группы  П -1 ;

д ля  групп испытаний К -4  —  К-6, К -8  —  К-12 —  план  контроля , 
установленны й  д ля  групп П -2  —  П -4 ;

д ля  группы  испытаний К -8  чи сло  резисторов, п одлеж ащ и х  испы
танию , вы борка (п д ) ,  и допускаем ое чи сло  отказов  А  д олж н ы  быть 
указаны  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов по  
Г О С Т  25359— 82.

Д ов ер и тельн ая  вероятность Р * = 0 ,6 , пересчетный коэффициент 
д олж ен  бы ть указан  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х 
типов;

д ля  группы  испытаний К-13 объ ем  вы борки л = 3 ,  С = 0 .
3.2.10. Резисторы , подвергавш иеся квалиф икационны м испы та

ниям  по группе К-3, допускается  п оставлять  п отр еби телю  отдельн ы 
ми партиями, если  парам етры  резисторов соответствую т тр ебов а 
ниям  при приемке и поставке.

Резисторы , подвергавш иеся испытаниям по остальны м  группам , 
поставке не подлеж ат.

3.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Рези сторы  д л я  приемки п редъявляю т партиями.

3.3.2. С остав  испытаний, д елен и е состава испытаний на группы  
испытаний и п оследовательн ость  их проведения в п р ед елах  каж дой  
группы  д олж н ы  соответствовать приведенным в та б л . 3.

3.3.3. П о след ов а тельн о сть  проведения испытаний резисторов  по 
груп п е С -2  допускается  изменять.
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Т а б л и ц а  3
Номера пунктов

Группа
испытаний

Наименование видов испытаний и
последовательность их проведения технических

требований
методов
контроля

1. Проверка внешнего вида
2. Проверка разборчивости и содер-

2 .2 .2

5 .1

4 .2 .2

С-1
жания маркировки 4 .6 .2

3. Проверка прочности маркировки
4. Проверка общ его вида, габаритных, 

установочных и присоединительных раз

5.1 4 .6 .3

меров 2 .2 .1 4 .2 .1

1. Измерение полного сопротивления
2. И змерение сопротивления и золя 

2 .3 .1 .1 4 .3 .1 .1

ции 2 .3 .1 .4 4 .3 .1 .4

С -2
3. Измерение электрической прочности
4. Проверка эквивалентного сопро

2 .3 .1 .5 4 .3 .1 .5

тивления шумов перемещения 
5. Измерение минимального сопротив

2 .3 .1 .3 4 .3 .1 .3

ления 2 .3 .1 .2 4 .3 .1 .2

3.3.4. Испытания по группам С-2 проводят на резисторах, про
шедших испытания по группе С-1.

3.3.5. Испытание по группам С-1 и С-2 проводят по планам вы
борочного одноступенчатого контроля, приведенным в табл. 4 по 
ГОСТ 18242—72, или сплошным контролем.

Т а б л и ц а  4

Гр
уп

па
 и

сп
ыт

ан
ий

Объем партии 
N , шт.

П
ри

ем
оч

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

де
фе

кт
но

ст
и,

 %

Объем выборки 
п, шт.

Приемочное число 
Ci, шт.

Браковочное чис
ло С», шт.

но
рм

ал
ьн

ы
й

ко
нт

ро
ль

ус
ил

ен
ны

й
ко

нт
ро

ль

но
рм

ал
ьн

ый
ко

нт
ро

ль

ус
ил

ен
ны

й
ко

нт
ро

ль

но
рм

ал
ьн

ы
й

ко
нт

ро
ль

ус
ил

ен
ны

й
ко

нт
ро

ль

2 6 - 5 0 5 8 0 0 1 1
51— 150 20 32 1 1 2 2

151— 280 32 32 2 1 3 2
С-1 281— 500 2 ,5 50 50 3 2 4 3

581 -1200 80 80 5 3 6 4
1201— 3200 125 125 7 5 8 6
3201— 10000 200 200 10 8 П 9

С-2 91— 1200 0 ,25 50 80 0 0 1 1
1201— 10000 200 315 1 1 2 2

П р и м е ч а н и е .  При объеме партий до 25 шт. по группе испытаний С-1 
■ 90 шт. по группе испытаний С-2 применяют сплошной контроль.
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3.3.6. Изготовитель анализирует причины неудовлетворительно
го состояния производства и принимают меры по их устранению, ес
ли количество возвращенных партий (в том числе повторно предъ
явленных) равно 4 из 10.

3.3.7. Резисторы должны быть перепроверены перед отгрузкой 
потребителю, если после их приемки истекло время, превышающее 
6 мес.

Перепроверку производят по группе приемо-сдаточных испыта
ний С-2.

Дата перепроверки должна быть дополнительно указана на 
потребительской таре.

3.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3.4.1. Состав испытаний, деление состава испытаний на группы 

испытаний, периодичность испытаний для каждой группы, а также 
последовательность их проведения в пределах групп должны со
ответствовать приведенным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Периодич
Номера пунктов

Группа Наименование видов испытаний
испытаний н последовательность их ность технических методов

проведения проведения требований контроля

П-1 Испытание на безотказ Один раз
ность в 12 мес 2 .5 .1 4 .5 .2

1. Проверка момента вра
2 .2 .1 0 4 .2 *10щения

2. Испытание на тепло
стойкость при пайке 2 .2 .7 4 .2 .7

3. Испытание на вибро
прочность (кратковремен
ное) 2 .4 .1 4 .4 .1 .1

Л - 2
4. Испытание на воздей

ствие одиночных ударов Один раз 2 .4 .1 4 .4 .1 .2
5. Испытание выводов на 

воздействия:
в 6 мес

растягивающей силы 
крутящ его момента 
6. Испытание на воздей

2 .2 .4 4 .2 .4

ствие изменения темпера
туры среды

7. Испытание на воздей
ствие повышенной влаж но

2 .4 .2 4 .4 .2 .1

сти воздуха (кратковре
менное) 2 .4 .2 4 .4 .2 .3

8. Проверка прочности
2 .2 .1 2 4 .2 .1 2упоров

9. Проверка прочности 
стопорения подвижной сис
темы 2 .2 .11 4 .2 .11
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Продолжение табл. 5

Наименование видов испытаний 
и последовательность их 

проведения
Периодич

ность
проведения

Номера пунктов
Группа

испытаний технических
требований

методов
контроля

п-з Испытание на износоус
тойчивость

Один раз 
в 6 мес

2.2.13 4.2.13

П -4 Испытание на способность 
к пайке

Один раз 
в 3 мес

2 .2 .6 4 .2 .7

3.4.2. Последовательность проведения испытаний резисторов 
конкретных типов по группе П-2 допускается изменять.

3.4.3. Испытания по группам П-1— П-4 проводят на самостоя
тельных выборках.

3.4.4. Правила комплектования выборки по группам испытаний 
П-1 — П-4 должны быть указаны в стандартах или ТУ на резисто
ры конкретных типов.

3.4.5. Испытания по группе П-1 проводят в соответствии с ГОСТ 
25359—82. Объем выборки и допускаемое число отказов устанав
ливают в стандартах или ТУ на резисторы конкретных типов.

Испытание проводят в течение 1000 ч.
Значение интенсивности отказов ХИ должно быть 3-10-6 1/ч.
Значение доверительной вероятности Р* =  0,6.
3.4.6. Испытания по группам П-2 — П-4 проводят по планам вы

борочного двухступенчатого контроля, приведенным в табл. 6.
Т а б л и ц а  б

Приемочный
уррвень

дефектности,
%

План контроля
1-я ступень 2-я ступень

объем
выборки

П,
шт.

приемоч
ное число 

Си шт.

браковочное
число
шт.

объем
выборки

п,
шт.

суммарное 
приемочное 

число 
С„ шт.

суммарное 
браковочное 

число 
С4, шт.

2,5 13 0 2 13 1 2

1,5 20 0 2 20 1 2

П р и м е ч а н и е .  Объем выборки с  приемочным уровнем качества 1,5 % 
применяют для  резисторов, предназначенных для  использования в уникальной 
радиоаппаратуре.

3.4.7. При получении отрицательных результатов испытаний по 
группе П-1 возобновление приемки Я отгрузки проводят по исте
чении 100 ч испытаний.
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3.4.8. Резисторы, подвергавшиеся периодическим испытаниям 
по группе П-1, допускается поставлять потребителю отдельными 
партиями, если параметры резисторов соответствуют нормам при 
приемке и поставке.

Резисторы, подвергавшиеся испытаниям по остальным группам, 
поставке не подлежат.

3.5. И с п ы т а н и я  на с о х р а н я е м о с т ь
3.5.1. Испытания на сохраняемость проводят по ГОСТ 

21493—76.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
4.1.1. Испытания резисторов проводят при нормальных клима

тических условиях, установленных ГОСТ 20.57.406—81, если другие 
условия не указаны при изложении конкретных методов контроля.

Испытания проводит контролер с остротой зрения 0,8— 1 для 
обоих глаз (при необходимости с коррекцией) и нормальным свето- 
ощущением при освещенности резисторов (50— 100) лк.

4.1.2. Параметры-критерии годности при начальных и заключи
тельных измерениях контролируют в одинаковых электрических ре
жимах.

4.2. П р о в е р к а  на с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 
к о н с т р у к ц и и

4.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединитель
ные размеры резисторов (п. 2.2.1) проверяют сличением с конструк
торской документацией и измерением размеров любыми средства
ми измерений, обеспечивающими измерение с погрешностями, не 
превышающими установленные ГОСТ 8.051—81.

4.2.2. Внешний вид резисторов (п. 2.2.2) проверяют по ГОСТ
21395.1— 75.

4.2.3. Массу резисторов (п. 2.2.3) проверяют по ГОСТ
21395.1— 75.

4.2.4. Механическую прочность выводов (п. 2.2.4) проверяют по 
ГОСТ 20.57.406—81 испытаниями:

выводов на воздействие растягивающей силы, метод 109— 1;
резьбовых выводов на воздействие крутящего момента, метод 

113-1.
Резисторы считают выдержавшими испытания, если при заклю

чительных проверках после каждого вида испытания отсутствуют 
нарушение электрического контакта, обрывы и механические пов
реждения выводов.

4.2.5. Прочность резьбовых соединений (п. 2.2.5) проверяют по- 
ГОСТ 21395.12—81.

Крепление резисторов — неподвижно на панели или в цанге.
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Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если  п осле  ис
пытания отсутствую т м еханические повреж дения резьбы .

4.2.6. О пределен и е  резонансны х частот конструкции (п . 6.2 ) 
проводят по Г О С Т  20.57.406— 81, м етод  100-1.

Ч и сло  испы туем ы х резисторов 3— 4 шт.
К онкретное число  резисторрв в вы борке устанавливаю т в стан

дартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.
Д и ап азон  частот и ам п ли туду  ускорения устанавливаю т в стан

дар тах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.
И спы тания проводят при воздействии вибрации в направлении, 

перпендикулярном  плоскости  основания резистора.
В процессе воздействия вибрации вы являю т резонансные час

тоты  корпуса резистора, крышки и внутреннего м онтаж а.
И ндикацию  резонансов оп ределяю т электретны м  методом  или 

по изменению  вы ходны х парам етров резисторов.
4.2.7. С пособность  резисторов к пайке (п. 2.2.6) проверяю т по 

Г О С Т  20.57.406— 81, м етод  402-1 или  402-2. Конкретны й м етод  ук а 
зы ваю т в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П ер ед  проверкой способности  к пайке резисторы  подвергаю т 
ускоренном у старению  одним из методов, предусм отренны х Г О С Т  
20.57.406— 81.

Конкретны й м етод  указы ваю т в стандартах или Т У  на резисто
ры конкретных типов.

П о сле  ускоренного  старения резисторы  подвергаю т конечной 
стабилизации  в течение времени не менее 2 ч, после  чего  проводят 
проверку способности выводов резисторов к пайке.

П ри испытании применяю т припой марки П О С -61 по Г О С Т  
21931— 76.

П рим еняем ы й ф лю с д олж ен  состоять из 25 % по массовой д о л е  
каниф оли (Г О С Т  19113— 73) и 75 % по м ассовой д о л е  эти лов о го  
спирта (Г О С Т  18300— 7 2 ).

М ето д  402-1 применяю т при проверке способности  выводов ре
зисторов, предназначенны х д ля  групповой пайки.

М е т о д  402-1
П ри  начальны х проверках проводят внеш ний осм отр резисто

ров.
И спы тания проводят с  применением  теп лового  экрана.
М атери ал , толщ и н у экрана и способ  экранирования указы ваю т 

в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.
П р и  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внеш ний осмотр ре

зисторов.
П ло щ а д ь  отдельн ы х  несмоченны х участков изм еряю т лю бы м и 

средствами измерения, обеспечиваю щ им и измерения с погреш 
ностью  в п р ед елах  ± 0 ,5  мм (наприм ер, ц и ркуль  разм еточны й по 
Г О С Т  24472— 8 0 ), сум м ирую т и вы числяю т п лощ адь , не см оченную  
расплавленны м  припоем.
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П л о щ а д ь  поверхности вы вода ( б )  в процентах, покрытую  
сплош ным слоем  припоя, определяю т по ф ормул®

8 = ( 1 -  * ) . И Д
°оцен.

где S  —  сум м арная п лощ адь  несмоченны х участков  на оцениваемой 
поверхности, м м 2;

S оцен. — п лощ а д ь  оцениваемой поверхности вывода, мм2.
П р и  оценке разли чаю т:
несмоченны е участки  в виде точек (п р о к о ло в ), м аксим альны е 

разм еры  которы х д о  1 мм. П ло щ а д ь  отдельной  точки принимаю т 
равной 1 мм2;

несмоченны е участки  в виде пятен (у ч а стк о в ). М ак си м альн ы е  
разм еры  пятен б о л е е  1 мм.

П л о щ а д ь  пятна (у ч а ст к а ) и совокупность несмоченны х уч аст 
ков в виде точек  и пятен, расстояние м еж ду которы ми не б о л е е  
2 мм, оп ределяю т как п лощ адь  описанного прям оугольника.

М е т о д  402-2
П ри  начальны х проверках проводят внешний осм отр резисто

ров.
Конкретны й тип паяльника указы ваю т в стандартах или  Т У  на 

резисторы  конкретны х типов.
В рем я пайки 2— 5 с.
Н еобходи м ость  применения теплоотвода  и е го  вид указы ваю т в 

стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.
П р и  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внеш ний осм отр р е 

зисторов.
4.2.8. Теплостой кость  резисторов при пайке (п. 2.2.7) проверяю т 

по Г О С Т  20.57.406— 81, м етод  403-1 и ли  403-2.
К онкретны й м етод  указы ваю т в стандартах  или  Т У  на резисто

ры конкретны х типов.
П р и  н ачальны х проверках проводят внеш ний осмотр и и зм ере

ние полн ого  сопротивления резисторов.
Тем пература  припоя в ванне (2 6 0 ± 5 )  °С .
И спы тание по м етоду 403-1 проводят с  применением теп лового  

экрана. М атер и ал , т олщ и н у  экрана и способ  экранирования указы 
ваю т в стандартах  и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

О б щ ее  число  выводов, подвергаем ы х испытаниям, устан авли 
ваю т в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П р од олж и тельн ость  конечной стабилизации  не менее 1,5 ч.
П р и  испытании по м етоду 403-2 конкретный тип паяльника ук а 

зы ваю т в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х тияов.
П р од олж и тельн ость  конечной стабилизации  —  не менее 2 ч.
П ри  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внешний осмотр р е 

зисторов и проверку наличия электрической  цепи полн ого  сопротив
ления  резисторов.
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Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если :
при заклю ч ительн ы х  проверках внеш ний вид резисторов соот

ветствует требованиям  п. 5.2.2;
отсутствует наруш ение электрической  цепи.
4.2.9 К оррозионную  стойкость резисторов (п. 2.2.9) проверяю т 

при испы таниях на воздействие повыш енной влаж ности  воздуха  и 
со ля н ого  тум ана.

4.2.10. М ом ен т  вращ ения подвиж ной системы  (п. 2.2.10) прове
ряю т по Г О С Т  21395.3— 75.

4.2.11. П рочн ость  стопорения подвиж ной системы  резисторов 
(п. 2.2.11) проверяю т по Г О С Т  21395.5— 75.

4.2.12. П рочность  упоров резисторов (п. 2.2.12) проверяю т по 
Г О С Т  21395.7— 75.

45.13. И зносоустойчивость  резисторов  (п. 2.2.13) проверяю т 
по Г О С Т  21395.6— 75.

С корость  перемещ ения подвиж ной системы  д олж н а  бы ть не б о 
лее :

1— 10 циклов в м инуту —  д ля  подстроечны х резисторов;
15— 80 ц и клоз  в м инуту —  д ля  регулировочны х резисторов.
С корость перемещ ения подвиж ной системы  резисторов с чер

вячны м и винтовым -перемещением устан авли ваю т в стандартах или  
Т У  на резисторы  конкретны х типов.

Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытания, если  при за к 
лю чи тельн ы х  проверках:

отсутствую т механические повреж дения резисторов;
изменение полн ого  сопротивления не б о л е е  ± 5  ,%.

П р и м е ч а н и е .  Для резисторов с номинальным сопротивлением 5 Ом 
и менее изменение полного сопротивления — не более ±10% или 0,125 Ом, 
в зависимости от того, какое значение больше.

4.2.14. П ож арооп асн ость  резисторов (п. 2.2.15) проверяю т ис
пытанием на способность вы зы вать горение и испытанием на горю 
честь.

И спы тание резисторов  на пож арную  безопасность  проводят в 
норм альны х клим атических услови ях  по Г О С Т  20.57.406— 81.

И спы тание проводят в вы тяж ном  ш каф у с использованием  изм е
рителя  времени, источников питания (д л я  испытания на сп особ 
ность вы зы вать горение) и средств измерения, обеспечиваю щ их з а 
дание и кон троль  парам етров  реж им а испытания и регистрацию  
признаков пож арной  опасности резисторов.

Точн ость  измерения продолж ительности  признаков пож арной  
опасности д олж н а  бы ть не м ен ее  ±  1 с.

П р од олж и тельн ость  начальной  стаби ли за ц и и —  1 ч.
П ри  начальны х проверках проводят внешний осм отр  резисто

ров.
Рези стор  закреп ляю т в приспособление и устанавливаю т в вы 

тяж ном  шкафу.
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П о д  резистором  устан авли ваю т глад к ую  сосновую  доск у то лщ и 
ной (1 0 ± 1 )  мм, покры тую  одним слоем  бум аги , с поверхностной 
плотностью  20 г/м2 по Г О С Т  8273— 75 на расстоянии (2 0 0 ± 5 )  мм  
от  резистора.

И с п ы т а н и е  н а  с п о с о б н о с т ь  в ы з ы в а т ь  г о р е н и е  
И спы тание проводят в услови ях  пож ароопасного  аварийного  

реж им а, указанного  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкрет
ных типов.

О дноврем енно испытываю т один резистор.
Д оп ускается  испы тывать одноврем енно несколько  резисторов, 

если  при этом  обеспечен необходим ы й кон троль  признаков пож ар 
ной опасности.

И сточники питания д олж н ы  обеспечивать установление на р е 
зи сторе задан н ого  электрического  реж има. Д оп уск аем ое  отк лон ен и е 
напряж ения источников питания с учетом  нестабильности  и п ульса 
цией д олж н о  бы ть  в пределах  ± 1 5  % .

Н а  каж ды й испытуемый резистор подаю т электрическую  н аг
рузк у в течение 2 мин.

О дноврем енно с установкой  электрического  реж има вклю чаю т 
и зм ери тель  времени.

П ри  испытании посредством  в и зуальн ого  наблю дения  или  с по
м ощ ью  ф оторегистрирую щ их устройств  и и зм ерителя  времени ре
гистрирую т н аличие и п р одолж и тельн ость  действия след ую щ и х  
признаков пож арной  опасности  резистора: 

п лам я ;
поверхностны е электрические разряды ; 
электрическая  д уга ;
вы деление из резистора раскаленны х и ли  горящ их частиц.
Рези сторы  считаю т вы держ авш ими испытание (неспособны м и
вы зы вать гор ен и е ), если  в процессе испытания:
отсутствует  п лам я  и (и л и ) электрическая  д у га ;
отсутствую т следы  горения на поверхности бум аги  и доски.
И с п ы т а н и е  н а  г о р ю ч е с т ь
И спы танию  подвергаю т 3 резистора.
И спы тание проводят в вы тяж ном  ш каф у подведением  плам ени  

газовой  горелки  к резистору.
Га зов ая  горелка  д олж н а  п редставлять  собой  м еталли ч еск ую  

т р уб к у  длиной  (3 5 ± 1 )  мм, внутренним диам етром  (0 ,5 ± 0 ,1 )  мм 
и наруж ны м  диам етром  не б о л е е  0,9 мм. В  газовую  гор елк у  д олж н а  
подаваться  газовая  см есь  пропана и бутана  по Г О С Т  20448— 80, 
при этом  д олж н а  бы ть п лавная  регулировка  подачи газовой  смеси.

П р и м ер  располож ения  резистора и горелки  при испытании ук а 
зан на чертеж е.

У стан авли ваю т вы соту плам ени  газовой  гор елк и  в верти каль
ном полож ении , равной (1 2 ± 2 )  мм. В ы соту  плам ени  горелки  из
меряю т линейкой.
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\ I 5)!1
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л —положение тазовой гор«лки при установке высоты пламени, б—то же, во время испыта
ния резистора, /—испытуемый резистор, 2—приспособление для крепления испытуемого 

резистора, У—газовая горелка
П л а м я  горелки  п риклады ваю т к краю  торцевой поверхности р е 

зистора и ли  к л ю б о м у  д р угом у  м есту резистора, н аи более  п ож аро
опасном у с точки зрения применяемы х м атериалов  и ук азан н ом у в 
стандартах или Т У  на резисторы  конкретны х типов. К онец  п ла м е 
ни д олж ен  касаться поверхности резистора.

О дноврем енно вклю чаю т .и зм еритель времени. В рем я при лож е
ния плам ени горелки  к резистору —  30 с.

В о  время* прилож ения плам ени  горелки  к резистору передви
гать  ее не допускается .

П о  истечении заданного  времени прилож ения плам ени  горелки  
к резистору ее перем ещ аю т в полож ение, и склю чаю щ ее теп ловое 
воздействие пламени на резистор.

В процессе испытания ви зуальн о  или  с помощ ью  ф оторегистри
рую щ их устройств и зм ерителя  времени регистрирую т наличие и 
продолж и тельн ость  следую щ и х  признаков пож арной опасности р е 
зистора:

плам я ;
вы деление из резистора раскаленны х или горящ их частиц.
Резисторы  считаю т выдерж авш ими испытание (трудн огорю чи 

м и ),  если  в процессе испытания:
время сам остоятельн ого  горения резисторов не превы ш ало 

30 с ;
отсутствую т следы  горения на поверхности бум аги  и доски;
показатель горючести j4 i>1.

А — <пр Л 1 — ; ,‘гор max

где t „р —  время прилож ения плам ени горелки  к резистору;

^горшах — м аксим альное время горения испы туем ого  резистора пос

л е  уд ален и я  плам ени  горелки  от  поверхности резистора.
4.2.15. У д ельн ую  м атериалоем кость  резисторов ( К ум ),  г/Вт-ч, 

(п . 2.2.16) определяю т расчетны м м етодом  по ф орм уле
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ts т
Ау. м — ~р Г? •” иом »н

гд е  т  —  масса резисторов, г;
Р иом.—  ном инальная м ощ ность рассеяния, Вт;

t „  — наработка, ч.
4.3. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к 

э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м  и р е ж и м а м  э к с п л у а 
т а ц и и

4.3.1. Э лектрические парам етры  резисторов (п. 2.3.1) проверя
ю т методами, приведенными в пп. 4.3.1.1— 4.З.1.5.

4.3.1.1. С опротивление резисторов (п. 2.3.1.1) изм еряю т по 
Г О С Т  21342.20— 78.

4.3.1.2. М и н и м альн ое  сопротивление резисторов (п. 2.3.1.2) из
меряю т по Г О С Т  21342.5— 75.

4.3.1.3. Э квивалентное сопротивление ш ум ов перемещ ения ре
зисторов  (п. 2.3.1.3) проверяю т по Г О С Т  21342.6— 75. Э квивалент
ное сопротивление ш ум ов перемещ ения изм еряю т на четвертом  
ц икле перемещ ения подвиж ной системы  резисторов.

4.3.1.4. С опротивление и золяции  резисторов (п. 2.3.1.4) и зм е
ряю т по Г О С Т  21342.13— 78.

Конкретны й м етод  измерения и значение напряж ения ук а зы 
ваю т в стандартах  и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

4.3.1.5. Э лектрическую  прочность изоляции  резисторов 
(п. 2.3.1.5) проверяю т по Г О С Т  21342.18— 78.

Конкретны й способ  проверки указы ваю т в стандартах или  Т У  
на резисторы  конкретны х типов.

Р ези сторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если  при испы
тании отсутствую т электрический пробой  и поверхностное перекры 
тие.

4.3.2. Э лектрические парам етры  резисторов в течение наработки  
(п . 2.3.2) проверяю т при испы таниях на безотказность  и д олго в еч 
ность.

Соответствие не проверяем ы х при испы таниях электрических 
парам етров  требованиям  (п. 2.3.2) обеспечивается конструкцией 
резисторов  и технологическим  процессом  их изготовления .

4.3.3. Э лектрические парам етры  резисторов в течение срока 
сохраняем ости  (п. 2.3.3) проверяю т при испы таниях на сохр ан яе
мость.

4.3.4. Р аботосп особн ость  резисторов в предельно  допустим ы х ре
ж им ах  эксплуатации  (п. 2.3.4) проверяю т совокупностью  всех ви
дов  испытаний, проводимы х по настоящ ем у стандарту, а такж е 
стандартам  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

4.4. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к  
с т о й к о с т и  п р и  в н е ш н и х  в о з д е й с т в у ю щ и х  ф а к т о 
р а х
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4.4.1. С тойкость резисторов к воздействию  механических ф акто
ров (п . 2.4.1) проверяю т по Г О С Т  20.57.406— 81 испытаниями:

на вибропрочность (к р атк ов р ем ен н ое );
на воздействие ударов  одиночного действия.
П ри  начальны х проверках проводят внешний осмотр резисторов, 

и измерение полн ого  сопротивления д ля  регулировочны х резисто
ров, полное и установленное сопротивление д л я  подстроечны х р е 
зисторов.

С пособ  крепления резисторов д олж ен  бы ть указан  в стандартах, 
или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

Р еж и м ы  испытаний устан авли ваю т в контрольной  точке, рас
полож енной  на приспособлении.

И спы тание проводят поочередно в лю бо м  из дв ух  взаимно пер
пендикулярны х направлениях по отнош ению  к плоскости  крепления 
резисторов.

П ри  заклю ч ительн ы х  проверках п осле  воздействия всего  ком п 
лекса  механических ф акторов проводят внешний осм отр  резисто
ров и изм еряю т п олн ое  сопротивление д ля  регулировочны х резисто
ров, полное и устан овлен н ое сопротивление д л я  подстроечны х ре
зисторов, проверку электрической  цепи.

Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытания, если :
при заклю ч ительн ы х  проверках отсутствует наруш ение электри 

ческого контакта и отсутствую т механические повреж дения резис
торов;

изменение полн ого  сопротивления д ля  регулировочны х резисто
ров, полн ого  и устан овлен н ого  сопротивления д ля  подстроечны х 
резисторов д олж н о  бы ть в  п ределах , установленны х в стандартах, 
или  Т У  на резисторы  конкретны х типов из ряда ± 3 ;  ± 5  % , а д л я  
резисторов с ном инальны м  сопротивлением  5 О м  и менее изм енение 
сопротивления д о лж н о  бы ть в п р ед елах  ± 1 0  % или  0,125 О м  в за 
висимости от того , какое значение больш е.

4.4.1.1. И спы тание на вибропрочность проводят по м етодам  
103-1.1,103-1.3, 103-1.2, 103-1.6.

Конкретны й м етод  испытания и степень ж есткости  д олж н ы  б ы т ь  
указаны  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

Е сли  невозм ож но применить м етод  103-1.1, д опускается  и сп оль 
зовать  м етод  103-2.

К онкретное значение ф иксированной частоты  в с луч а е  приме
нения м етодов 103-1.6 и 103-2 д олж н о  бы ть ук азан о  в стандартах 
или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

4.4.1.2. И спы тание на воздействие ударов  одиночного действия 
проводят по м етоду 106-1.

Ф ор м а  им п ульса  ударн ого  ускорения п олуси н усои дальн ая .
Степень ж есткости  —  I I I .
Д ли т ель н о ст ь  действия ударн ого  ускорения д олж н а  бы ть ук а за 

на в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.
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4.4.2. С тойкость  резисторов к воздействию  клим атических ф ак
торов  (п . 2.4.2) контролирую т по Г О С Т  20.57.406— 81 испы тания
ми:

на воздействие повыш енной рабочей  тем пературы  среды ; 
на воздействие повыш енной предельной  тем пературы  среды ; 
на воздействие пониж енной рабочей  тем пературы  среды ; 
на воздействие пониж енной предельной  температуры  среды ; 
на воздействие изменения тем пературы  среды ; 
на воздействие инея и росы ;
на воздействие повыш енной влаж ности  воздуха  (д ли тельн ое  или  

к р а тк о в р ем ен н о е );
на воздействие плесневы х грибов; 
на воздействие со ля н ого  тум ана.
И спы тания на воздействие повыш енной рабочей  тем пературы  

среды, на воздействие повыш енной предельной  тем пературы  ср е 
ды, на воздействие пониж енной рабочей  тем пературы  среды  сам ос
тоятельно не проводят, а совм ещ аю т с испытанием на воздействие 
изменения тем пературы  среды.

4.4.2.1. И спы тание на воздействие изменения тем пературы  сре
д ы  проводят по м етоду 205-1.

П р од олж и тельн ость  начальной  стабилизации  д олж н а  бы ть ук а 
зан а  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П р и  начальны х проверках проводят внешний осм отр резисто
ров , измерение полн ого  сопротивления д ля  регулировочны х резис
тор ов , полн ого  и устан овлен н ого  сопротивления д ля  подстроечны х 
резисторов.

Резисторы  подвергаю т воздействию  трех  циклов.
Рези сторы  вы держ иваю т в кам ере х олод а  при предельной  по

ниж енной  тем пературе.
Резисторы  вы держ иваю т в кам ере теп ла  при повыш енной р а б о 

чей тем пературе, с учетом  тем пературы  перегрева, установленной  
в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П р од олж и тельн ость  воздействия тем пературы  в каж дой из к а 
мер —  не менее 30 мин д ля  каж дого  цикла.

П р од олж и тельн ость  конечной стабилизации  —  не менее 2 ч. 
П р и  заклю чительн ы х проверках проводят внешний осм отр ре

зисторов и измерение п олного  сопротивления д ля  регулировочны х 
резисторов , п олного  и устан овлен н ого  сопротивления д ля  подстро
ечных резисторов.

Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если : 
при заклю чительн ы х проверках внешний вид резисторов соот 

ветствует требованиям  п. 2.2.2;
изменение п олного  сопротивления регулировочны х резисторов, 

п о лн о го  и установленного  сопротивления подстроечны х резисторов 
д о л ж н о  бы ть в пределах , установленны х в стандартах или  Т У  на 
резисторы  конкретны х типов из ряда: ± 3 ;  ± 5 % .  а д ля  резисторов
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с ном инальны м  сопротивлением  5 О м  и менее изменение сопротив
ления  д олж н о  бы ть в п р ед елах  ± 1 0  % или 0,125 О м  в зависим ости  
от того , какое значение больш е.

4.4.2.2. И спы тание на воздействие инея и росы  проводят по м е
тод у  206-1.

П р и  начальны х проверках проводят внешний осмотр резисто
ров.

Резисторы  помещ аю т в кам еру х олод а  и вы держ иваю т при по
ниж енной тем пературе в течение 2 ч, после  чего резисторы  и зв лек а 
ют из камеры  и подаю т на них напряж ение постоянное или  пере
менное соответствую щ ее ном инальной  мощ ности рассеяния, но не 
выше предельного  рабочего  напряж ения. И сп ы тательн ое напряж е
ние приклады ваю т по способу, устан овлен н ом у в Г О С Т  21342.18—  
— 78.

Н апряж ение подаю т ср а зу  п осле  изъятия резисторов из кам е
ры холод а  на время, достаточное д ля  высыхания росы  на рези сто
рах, но не б о л е е  чем на 20 мин.

Резисторы  считаю т выдерж авш ими испытание, если  при пода
че напряж ения не произош ло  электрического  пробоя и поверхност
ного перекрытия.

4.4.2.3. И спы тание на воздействие повыш енной влаж ности  в о з
духа  (д ли т е л ь н о е ) проводят по м етоду 207-2.

И спы тания под электрической  нагрузкой  проводят при появле
нии на резисторе разруш аю щ его  действия элек тр оли за  или  элек т 
рохимической коррозии.

Значение, характер  и способ  прилож ения напряж ения д олж н ы  
бы ть указаны  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х ти 
пов.

П р од олж и тельн ость  начальной  стабилизации  (при  н еобходи 
м ости ) указы ваю т в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х 
типов.

П ри начальны х проверках проводят внешний осм отр и и зм ере
ние сопротивления изоляции, полн ого  сопротивления регули ровоч 
ных резисторов, полн ого  и установленного  сопротивления подстро
ечных резисторов.

Резисторы  пом ещ аю т в кам еру и предварительно вы держ иваю т 
при повыш енной тем пературе в течение 1— 2 ч, п осле  чего повы ш а
ют относительную  влаж ность.

В рем я вы держ ки резисторов в заданном  реж им е устан авли ваю т 
в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов. П о  окончании 
вы держ ки резисторы  и звлекаю т из камеры  влаж ности  и изм еряю т 
сопротивление изоляции.

П р од олж и тельн ость  конечной стабилизации  —  24 ч.
П р и  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внеш ний осм отр ре

зисторов, изм еряю т полн ое  сопротивление регулировочны х резисто-
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ров, полное и установленное сопротивление подстроечны х резисто
ров и изм еряю т сопротивление и золяции  резисторов.

Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если :
в процессе воздействия влаги  сопротивление изоляции  резисто

ров соответствует значениям , установленны м  в стандартах или Т У  
на резисторы  конкретны х типов;

при заклю ч ительн ы х  проверках маркировка резисторов остает
ся прочной и разборчивой ;

внешний вид резисторов соответствует требованиям  п. 2,2.2, при 
этом  допускаю тся потемнения на м еталли ческ и х  д еталя х  в виде т о 
чек или отдельн ы х пятен;

поверхность коррозионного  разруш ения не превы ш ает значения, 
установленного  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретных ти 
пов со гласн о  Г О С Т  9.076— 77;

при заклю ч ительн ы х  измерениях сопротивление изоляции р е 
зисторов  соответствует значениям , установленны м  в стандартах 
и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов;

п олн ое сопротивление регулировочны х резисторов, п олн ое ж 
устан овлен н ое сопротивление подстроечны х резисторов соответст
вует значениям , установленны м  в Т У  из ряда: ± 3 ;  ± 5  % , а д ля  ре
зисторов  с ном инальны м  сопротивлением  5 О м  и м енее изменение 
сопротивления д олж н о  бы ть в п ределах  ± 1 0  % или 0,125 О м  в з а 
висимости от того, какое значение больш е.

4.4.2.4. И спы тание на воздействие повыш енной влаж ности  в о з
д ух а  (кратковрем ен н ое) проводят по м етоду 208-2 без  электри чес
кой нагрузки.

П р од олж и тельн ость  начальной  стабилизации  (при  н еобходи 
м о сти ) указана  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х ти 
пов.

И спы тания под электрической  нагрузкой  проводят при п ояв ле
нии на резисторе разруш аю щ его  действия элек тр оли за  или  элек тр о 
химической коррозии.

Значение, характер и способ прилож ения напряж ения долж н ы  
бы ть  указаны  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

П р и  начальны х проверках и измерениях проводят:
внешний осм отр резисторов;
измерение п олн ого  сопротивления регулировочны х резисторов, 

п о лн о го  и установленного  сопротивления д ля  подстроечны х резис
тор ов ;

измерение сопротивления и золяции  резисторов.
Р ези сторы  пом ещ аю т в кам еру  влаж ности  и вы держ иваю т при 

тем пературе ( 4 0 ± 2 )  °С  в течение времени, ук азанного  в стандартах 
и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов, но не менее 1 ч, после  чего 
повыш ают относительную  влаж ность.

П р од олж и тельн ость  воздействия влаги  —  2 или 4 сут.
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Конкретное значение устанавливаю т в стандартах или Т У  на 
резисторы  конкретны х типов.

П о  окончании выдерж ки резисторы  извлекаю т из камеры  и п од 
вергаю т конечной стабилизации  в течение 2 ч.

П ри  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внешний осм отр  ре
зисторов  и измеряю т:

п олн ое сопротивление регулировочны х резисторов, п олн ое и у с 
тановленное сопротивление подстроечны х резисторов; 

сопротивление изоляции резисторов.
Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если : 
при заклю ч ительн ы х  проверках внешний вид резисторов соот 

ветствует требованиям  п. 2.2.2;
маркировка резисторов о стала сь  разборчивой; 
поверхность коррозионного  разруш ения не превыш ает значения, 

соответствую щ его показателю  коррозии, установленном у в стандар
тах  или Т У  на резисторы  конкретны х типов согласн о  Г О С Т  
9.076— 77;

изменение п олн ого  сопротивления регулировочны х резисторов, 
полн ого  и установленного  сопротивления подстроечны х резисторов  
соответствует значениям , установленны м  в стандартах или Т У  на 
резисторы  конкретны х типов из ряда: ± 3 ;  4:5  % , а д ля  резисторов  
с ном инальны м  сопротивлением  5 О м  и менее изменение сопротив
ления  долж н о  бы ть в п ределах  ± 1 0  % или 0,125 О м  в зави си м ос
ти от того, какое значение б ольш е;

сопротивление изоляции резисторов соответствует значениям, 
установленны м  в Т У  со гласн о  п. 4.4.2.3.

4.4.2.5. И спы тание на воздействие плесневы х грибов проводят 
по м етоду 214-1 или 214-2. Конкретны й метод  д олж ен  бы ть указан  
в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

4.4.2.6. И спы тание на воздействие солян ого  тум ана проводят по 
м етоду 215-1.

П ри  начальны х проверках проводят внешний осм отр резисторов. 
П олож ен и е  резисторов в кам ере указы ваю т в стандартах или: 

Т У  на резисторы  конкретных типов.
П р од олж и тельн ость  воздействия солян ого  тум ана —  7 сут. 
Резисторы  промы ваю т в дистиллированной  воде и вы суш иваю т 

струей  сж атого  воздуха .

П р и  заклю ч ительн ы х  проверках проводят внешний осм отр  ре
зисторов и проверку коррозионной стойкости.

Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если : 
при заклю ч ительн ы х  проверках внешний вид резисторов соот 

ветствует п. 2*2.2, при этом  допускается  изменение цвета м ет а лли 
ческого  покрытия резисторов и образован и е на них б ело го  и (и л и ) 
серого  н алета  со лей  и окислов  м еталли ч еск ого  покрытия; 

маркировка остается  разборчивой ;
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поверхн ость  к ор р ози он н ого  разруш ения  не превы ш ает значения, 
соответствую щ его  п о к а за телю  коррозии , ус та н о в лен н ом у  в стан 
д ар тах  и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов со гла сн о  Г О С Т  
Э.076— 77.

П р и  этом  д оп уск ается  и зм енение цвета м ет а лли ч еск о го  покры 
тия и обр а зов ан и я  йа них б е л о г о  и (и л и )  сер ого  н алета  со лей  и 
ок и слов  м ета лли ч еск о го  покры тия.

4.5. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  п о  
н а д е ж н о с т и

4.5.1. Н а д е ж н о с ть  рези сторов  (п . 2 .5 ) к он тр оли р ую т  и спы тания
ми на б езотк азн ость , д ол го в еч н о сть  и сохр ан яем ость .

4.5.2. И с п ы т а н и е  н а  б е з о т к а з н о с т ь
4.5.2.1. И сп ы тан и е проводят  по Г О С Т  25359— 82.
4.5.2.2. И сп ы тан и е  п роводят в течение 1000 ч при н агр узке, с о 

ответствую щ ей  н о м и н альн ой  м ощ ности  рассеяния  и соотв етств ую 
щ ей ей тем п ератур е , и ли  при м ак си м альн ой  р абочей  тем п ератур е  и 
соответствую щ ей  ей нагр узке .

П ер ед  испы танием  и зм ер я ю т п олн о е  соп роти влен и е  р е гу л и р о 
вочных резисторов , п олн ое  и у с та н о в лен н ое  соп роти влен и е  п одст
роечны х резисторов .

Р ези стор ы  п ом ещ аю т в к ам ер у  теп ла , гд е  р а сп о ла га ю т  их таким  
образом , чтобы  б ы ла  и склю чен а  в о зм ож н ость  влияния т еп лов о го  
п оля  одн ого  р езистора  на д р уги е  (в  зависим ости  о т  м ощ ности  р а с 
сеяния ) и обеспечена  свобод н ая  ц и ркуляц и я  в о зд уха  м еж д у  р ези с
торами, а такж е м еж д у  рези сторам и  и стенкам и  кам еры . С п о со б  
кр еп лен и я  р ези сторов  ус та н а в ли в аю т  в стан дар тах  или  Т У  на р е 
зи стор ы  конкретны х типов. Д о п у ск а ем ы е  расстояния  м еж д у  р ези с
т о р а м и  уста н а в ли в аю т  в стан дар тах  и ли  Т У  на резисторы  к он 
к р етн ы х  типов.

4.5.2.3. П арам етры -кри тер и и  годности  проверяю т п о сле  испы та
ния.

П е р е д  изм ерением  п арам етров  резисторы  вы держ иваю т в н ор 
м а ль н ы х  кли м ати чески х  у с ло в и я х  в течение 2 ч.

4.5.2.4. Р ези стор ы  считаю т вы держ авш им и  испы тание, если :
отсутств ую т  м еханические повреж дения , приводящ ие к потере

р аботосп особн ости  резисторов ;
и зм енение п о лн о го  соп роти влен и я  р егули р ов оч н ы х  резисторов , 

п о лн о го  и уста н о в лен н ого  сопроти влен и я  п одстроечны х резисторов  
соотв етств ует  значениям , устан ов лен н ы м  в стан дар тах  или  Т У  на 
р ези сто р ы  конкретны х типов из р яда : ± 5 ;  ± 1 0  % , а д л я  р ези сто 
р о в  с н ом и н альн ы м  сопротивлением . 2 О м  и м енее и зм енение п о л 
н о го  и у с та н о в лен н ого  соп роти влен и я  не б о л е е  ±  10 % и ли  0,2 О м  
в  зави си м ости  от  того , к акое  зн ачен и е  б ольш е .

4.5.3. И с п ы т а н и е  н а  д о л г о в е ч н о с т ь
4.5.3.1. И сп ы тан и е п роводят  по T O C t  25359— 82.
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4.5.3.2. И спы тание на долговечн ость  проводят в реж им ах и у с л о 
виях, установленны х д ля  испытания на безотказность.

4.5.3.3. П арам етры -критерии годности  проверяю т через 1000* 
2500, 5000, 7500, 10000, 15000, 25000, 30000 ч, а такж е п осле испы 
таний.

П ер ед  измерением  парам етров резисторы  вы держ иваю т в нор
м альны х клим атических услов и ях  в течение 2 ч.

4.5.3.4. О ценка р езультатов  испытания —  в соответствии с  
п. 4.S.2.4.

4.5.4. И с п ы т а н и е  н а  с о х р а н я е м о с т ь
4.5.4.1. И спы тание проводят по Г О С Т  21493— 76.
4.5.4.2. Резисторы  считаю т вы держ авш ими испытание, если :
в процессе и после  испытания изменение полного  сопротивления 

регулировочны х резисторов, п олн ого  и установленного  соп роти вле
ния подстроечны х резисторов соответствует значению, устан овлен 
ном у в стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов из ряда: 
± 7 ;  ±  10 % , а д ля  резисторов с ном инальны м  сопротивлением  10 Ом 
и менее полн ого  и устан овлен н ого  сопротивлений не б о л е е  ±  10 % 
или 0,2 Ом в зависимости от того, какое значение больш е;

после испытания отсутствую т м еханические повреж дения, при
водящ ие к потере работоспособности .

Д л я  резисторов конкретны х типов сохраняем ость допускается  
проверять по методам  ускоренной оценки резисторов на сохраняе
мость.

4.6. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к  
м а р к и р о в к е

4.6.1. К ачество маркировки (п. 5.1) проверяю т по Г О С Т  
25486— 82:

проверкой разборчивости  и содерж ания маркировки;
испытанием маркировки на прочность;
испытаниями маркировки на сохранение разборчивости  и проч

ности при эксплуатации , транспортировании и хранении;
испытанием маркировки на воздействие спирто-бензиновой см е

си.

4.6.2. П р овер ку  разборчивости  и содерж ания маркировки прово
дят  по м етоду 407-1.

4.6.3. И спы тание маркировки на прочность проводят по м етоду  
407-2.

4.6.4. И спы тание маркировки на сохранение разборчивости  к  
прочности при эксплуатации , транспортировании и хранении прово
дят по методам  407-1, 407-2.

4.6.5. И спы тание маркировки на стойкость к воздействию  очи 
щ аю щ их растворителей  проводят по м етоду 407-3.3.

4.7. К о н т р о л ь  н а  с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  к  
у п а к о в к е
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4.7.1. К ачество  упаковки (п , 5.2) контролирую т по Г О С Т  
23088— 80:

проверкой габаритны х разм еров  тары ;
испытанием упаковки на прочность при свободном  падении.
4.7.2. П р овер ку  разм еров тары  проводят п о  м етоду 404-2.
4.7.3. И спы тание упаковки на прочность при свободном  паде

нии проводят по м етоду 408-1.4.
И спы танию  подвергаю т Одну единицу транспортной тары  с уп а 

кованными резисторами.
У п ак овку  с резисторам и считаю т вы держ авш ей испытание, если : 
при заклю чительн ы х проверках отсутствую т механические п ов 

реж дения упаковки, влияю щ ие на ухудш ение ее защ итны х свойств, 
и механические повреж дения резисторов;

полное сопротивление резисторов соответствует значению , уста 
новленном у в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов 
д ля  приемо-сдаточны х испытаний.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. М а р к и р о в к а
5.1.1. М аркировка резисторов д олж н а  соответствовать требова 

ниям Г О С Т  25486— 82.
5.1.2. М аркировка резисторов д олж н а  содерж ать: 
товарны й знак  предприятия-изготовителя ; 
сокращ енное услов н ое  обозначение вида (ти п а ) резистора; 
значение ном инальной  м ощ ности рассеяния (е с ли  она не входит

в состав сокращ енного  услов н ого  обозначения вида (т и п а );
полное или кодированное обозначение н ом инального  сопротивле

ния по Г О С Т  11076— 69 в соответствии с указанием  в стандартах 
или Т У  на резисторы  конкретны х типов;

полное и ли  кодированное обозначение допускаем ого  отклонения 
сопротивления по Г О С Т  11076— 69 в соответствии с указанием  в 
стандартах или  Т У  на резисторы  конкретны х типов;

клим атическое исполнение (т о л ь к о  д ля  резисторов, вы пускае
мых в двух  и сп олн ен и ях );

дату  и зготовления (четы рехзначное число, двум я первыми циф^ 
рами которого  указан  год, двум я последним и —  м есяц ) или  код.

Д оп олн и тельн ы е м аркировочны е знаки (при  необходи м ости ) 
д олж н ы  бы ть указаны  в стандартах или  Т У  на резисторы  конкрет
ных типов.

Д оп ускается  сокращ ать состав маркировочных данны х д ля  м а
логабари тн ы х  резисторов.

М алогабар и тн ы е  резисторы  не маркирую т, если  это  ук азан о  в  
стандартах  или  Т У  на эти резисторы .

Д л я  резисторов, п оставляем ы х в торговую  сеть, в состав м арки
ровочны х данны х д олж н о  бы ть такж е вклю чено обозначение роз-
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ничной цены, если  это  устан ов лен о  в стандартах  или  Т У  на резис
торы  конкретны х типов.

5.1.3. М аркировка резисторов д олж н а  бы ть стойкой к воздейст
вию  очищ аю щ их растворителей , если  такое требование ус та н о в ле 
но  в договоре на поставку.

5.2. У п а к о в к а
5.2.1. У паковка резисторов д олж н а  соответствовать требованиям  

Г О С Т  23088— 80.
У паковка резисторов, предназначенны х д ля  автом атизирован

ной сборки аппаратуры , д олж н а  производиться в лен ту  или тару- 
носитель, предусм атриваю щ ие возм ож ность применения их в авто
матизированной сборке этой  аппаратуры .

5.2.2. Рези сторы  упаковы ваю т в групповую  потребительскую  и 
транспортную  тару.

5.2.3. П ри  упаковы вании резисторов, поставляем ы х в торговую  
сеть, в групповую  потреби тельскую  тару  число  резисторов в еди 
нице тары  д олж н о  соответствовать одном у из значений ряда: 10, 15, 
20 ,25 , 3Q, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200 шт.

К он кретн ое значение д о лж н о  бы ть установлено  в стандартах 
и ли  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

Е сли  услови я  реали зац и и  резисторов через тор говую  сеть тре
бую т  применения групповой  потребительской  тары  с меньш им чис
л о м  резисторов, в д оговор ах  на поставку устанавливаю т иное 
(м ен ьш ее ) число  резисторов  в единице тары.

5J2.4. М аркировка , наносимая на п отребительскую  транспорт
н ую  тару, д олж н а  соответствовать требованиям  Г О С Т  24385— 80. 
П р и  этом  в состав данны х, наносимы х на потребительскую  тару, 
вклю чаю т доп олн и тельн о  сведения о содерж ании драгоценны х ме- 
т а л л о в  в резисторе по  Г О С Т  2.608— 78 и обозначение стандарта или 
Т У .

5.2.5. М ан и п уляц и он н ы е знаки, наносимы е на транспортную  та 
ру, д олж н ы  соответствовать требованиям  Г О С Т  14192— 77.

Состав м анипуляционны х знаков д олж ен  бы ть указан  в стан 
д ар та х  или  Т У  на резисторы  конкретны х типов.

5.2.6. П ри  поставке резисторов в тор говую  сеть в групповую  пот
ребительскую  тару  вклады ваю т доп олн и тельн о  талоны  (по  ч и слу  
упаковы ваем ы х рези сторов ).

Н а  та ло н а х  д олж н а  бы ть указана  розничная цена, а такж е д ан 
ные, необходим ы е д ля  их идентификации с упакованны ми резисто
рами (товарны й знак и зготовителя , сокращ енное услов н ое  о бо зн а 
чение типа резистора и т. п .).

5.2.7. Транспортная тара  с упакованны ми резисторам и п о д ле 
жит опечаты ванию  (и ли  оп лом би р ован и ю ) и зготовителем , если  т а 
кое требование устан овлен о  в стандартах или- Т У  на резисторы  
конкретных типов.
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5.3. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
5.3.1. Рези сторы  след ует  транспортировать в соответствии с тре

бованиям и Г О С Т  23088— 80.
5.4. Х р а н е н и е
5.4.1. Р езисторы  след ует  хранить  в соответствии с  требования

ми Г О С Т  21493— 76.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. П ри  применении, м онтаж е и эксплуатац ии  резисторов с л е 
д ует  руководствоваться указаниям и , приведенными в действую щ ем  
отраслевом  стандарте.

6.1.1. П ри  монтаж е резисторов в аппаратуру пайкой след ует  
применять припой марки П О С -61 по Г О С Т  21931— 76.

Тем п ература  припоя и ж а ла  паяльника, применяемы й ф лю с и 
время пайки д олж н ы  бы ть указаны  в стандартах  и ли  Т У  на резис
торы  конкретны х типов.

6.1.2. П ри  хранении резисторов в упаковке допускается  потем 
нение покрытия выводов при условии  сохранения способности  к 
пайке.

6.1.3. Вы воды  резисторов д олж н ы  вы держ ивать м ногократное 
соединение пайкой.

6.1.4. П ая ем ость  резисторов  восстанавливается  механической  
зачисткой выводов с п оследую щ им  облуж иванием .

6.2. Значения резонансны х частот резисторов долж н ы  бы ть у с 
тановлены  в стандартах  или  Т У  на резисторы  конкретных типов.

6.3. П ри  оценке потребителям и  соответствия качества резисто
ров требованиям  настоящ его  стандарта  и стандартов  или  Т У  на 
резисторы  конкретны х типов след ует  руководствоваться:

при входном  кон троле (в  течение 12 мес. с даты  изготовления ) 
—  нормами при приемке и поставке (п. 2 .3 .1 );

в процессе и зготовления (настройки , р егулировки , испы таний) и 
эксплуатац ии  аппаратуры  и при хранении резисторов  в составе ап
паратуры  —  нормами в течение наработки  (п. 2 .3 .2 );

при хранении резисторов в упаковке изготовителя  и составе 
З И П  —  норм ам и в течение срока сохраняем ости  (п . 2 .3 .3 ).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. И зготов и тель  гарантирует соответствие качества резисторов 
требованиям  настоящ его  стандарта , а такж е стандартов или  Т У  
на резисторы  конкретны х типов при соблю ден и и  реж им ов и у с л о 
вий эксплуатации , правил хранения, транспортирования и м он таж а , 
установленны х настоящ йм  стандартом , а такж е стандартам и  и ли  
Т У  на резисторы  конкретны х типов.
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7.2. Гарантийный срок хранения должен соответствовать ряду: 
10, 12, 15, 20, 25 лет.

Гарантийная наработка должна соответствовать ряду: 15000, 
20000, 25000, 40000 ч.

Гарантийный срок хранения исчисляют с даты изготовления 
(приемки) резисторов, а для резисторов, подвергавшихся перепро
верке в соответствии с п. 3.3.7, — с даты их перепроверки.

Гарантийную наработку исчисляют в пределах гарантийного 
срока.

Гарантийный срок эксплуатации резисторов, поставляемых в 
торговую сеть, — 12 мес. с даты розничной продажи.
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Изменение № 1 ГОСТ 24239—84 Резисторы переменные проволочные. 
Общие технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  13 от 28.05.98)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС №  2975

За п ринятие и зм ен ен и я  п р о го лосо в а ли :

Наименование государства
Наименование национального 

органа по стандартизации

Азербайдж анская  Р есп уб ли к а А згосстан дар т

Р есп уб ли к а  Б еларусь Госстандарт Б еларуси

Гр узи я Грузстандарт
К и р ги зск ая  Р есп убли к а К и рги зстан дарт

Р есп уб ли к а  М о лд о в а М олдовастан дарт

Р осси й ск ая  Ф ед ер ац и я Госстандарт Р о сси и
Р есп уб ли к а  Тадж икистан Т  адж икгосстандарт

Т ур к м ен и стан Главн ая  государ ствен н ая  и н сп ек 
ция Т ур к м ен и стан а

Р есп уб ли к а  У збек и стан У згосстан дарт

У краи н а Госстандарт У к р а и н ы

В водную  часть п о с ле  п ер в ого  абзаца и зло ж и ть  в н о в ой  редакции:
«В и д ы  к ли м ати чески х  и сп о лн е н и й  — У Х Л  и  В п о  Г О С Т  15150— 69.
К ли м ати ч еск ое  и сп о лн е н и е  и категорию  р азм ещ ен и я  р ези стора  к о н к 

р етн ого  типа указы ваю т в техн и чески х  усло в и я х  (Т У )  н а  р ези стор ы  к о н 
кретны х типов .

Рези сторы , и зготов ляем ы е  д ля  экспорта , д олж н ы  соответствовать  тр е
бованиям  н ор м ати в н о -техн и ч еск ой  докум ен тац и и  и требован и ям , и з л о 
ж ен н ы м  в соответствую щ и х  разделах  н астоящ его  стандарта.

Рези сторы , п редназначенны е д ля  автом атизированной  сбор к и  аппа
ратуры, д олж н ы  соответствовать требованиям  н ор м ати в н о -техн и ч еск ой  
докум ен тац и и .

Н ом ер  к о н стр ук ти в н о -т ех н оло ги ч еск ой  груп п ы  и и сп о лн е н и е  указы 
ваю т в Т У  на рези сторы  к он кретн ы х  типов.

Т ер м и н ы , п р и м ен яем ы е в н астоящ ем  стандарте, и их  оп р ед елен и я  — 
п о  Г О С Т  2 1 4 1 4 -7 5 ».

П ун к т  1.1 и злож и ть  в н ов ой  редакции:
«1.1. О сн ов н ы е парам етры  резисторов  д олж н ы  соответствовать  н о р 

м ам , устан ов лен н ы м  в Т У  на рези сторы  к он к р етн ы х  ти п ов  п о  Г О С Т  
1 0 3 1 8 -8 0 ».

П ункты  1.2, 2.1 (2 раза ), 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 (2  раза ), 2.2.7,
2.2.8, 2.2.10 (2  раза ), 2.2.13, 2.2.14, 2.2.16, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.2,

(Продолжение см. с. 58)
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2.3 .3 , 2 .3 .4 .1 , 2 .3 .4 .2 , 2 .3 .4 .3 , 2 .4 .1 , 2 .4 .2 , 2.5.1 (3  р а за ), 3.2.8 (2  р а за ), 

3 .2 .9 (2  р а за ), 3 .4 .4 , 3 .4 .5 , 4 .2 .6 (2  р а за ), 4 .2 .7  (3  р а за ), 4 .2 .8 (2  р а за ), 
4 .2 .13 , 4 .3 .1 .4 , 4 .3 .1 .5 , 4 .3 .4 , 4.4.1.1 (2  р а за ), 4.4 .1 .2 , 4.4.2.1 (3  р а за ), 4.4 .2.3 

(5  р а з ),  4 .4 .2 .4  (5  р а з ), 4 А 2 .5 ,  4 .4 .2 .6 , 4 .5 .2 .2  (2  р а за ), 4 .5 А 2 ,  4 .7 .3 , 5.2.3,

5 .2 .5, 5 .2 .7, 6.2 , 6.3, 7.1 (2  раза ). З ам е н и ть  с лов а : «с та н д а р ты  и л и  Т У  на 

р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в »  н а  « Т У  на  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » .
П у н к т  2.1. П о с л е д н и й  а бза ц  и ск лю ч и т ь .

П у н к т  2.2.1 д о п о л н и т ь  абзац ем :

«К о н с т р у к ц и я  и  р а зм ер ы  р е зи с т о р о в , п р ед н а зн а ч е н н ы х  д л я  а в т о м а т и 
зи р о в а н н о й  с б о р к и  а п п а р а тур ы , д о л ж н ы  со о т в е т с т в о в а т ь  т р е б о в а н и я м  

н о р м а ти в н о -т ех н и ч еск о й  д ок ум ен та ц и и  и  п р и  н е о б х о д и м о с т и  и м ет ь  к лю ч и  
д л я  о р и е н т и р о в а н и я  и  к о н т р о л я  п р а в и л ь н о с т и  у с та н о в к и  р е зи с т о р о в  п ри  

в ы п о л н е н и и  с б о р о ч н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т » .

П у н к т  2.2.2. П е р в ы й  абзац  д о п о л н и т ь  с ло в а м и : «а  такж е п р и  н е о б х о д и 
м о с т и  о п и с а н и ю  эти х  о б р а з ц о в » ;

д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  в т о р о г о ):

«В н е ш н и й  в и д  р е зи с т о р о в , п р ед н а зн а ч е н н ы х  д л я  а в т о м а т и зи р о в а н 

н о й  с б о р к и  а п п ар атур ы  (в  т о м  ч и с л е  д о п у с к а е м ы е  в е л и ч и н ы  н а п лы в о в  
л а к о в , э м а л е й , с м о л ы , п л а с т м а с с ы  и  к о м п а у н д о в  н а  в ы в од ах , н а л и ч и е  

грата  н а  т о р ц а х  к о р п у с о в  и  т. д . ) ,  д о л ж е н  со о т в ет ст в о в а ть  т р е б о в а н и я м  

н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и » .

П у н к т  2.2.6. П е р в ы й  а б за ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :
«В ы в о д ы  и к о н т а к тн ы е  п л о щ а д к и  р е зи с т о р о в , п о д л е ж а щ и е  э л е к т р и 

ч е с к о м у  с о е д и н е н и ю  л а й к о й , д о л ж н ы  о б ла д а т ь  п а я е м о с т ь ю  б е з  д о 

п о л н и т е л ь н о г о  о б л у ж и в а н и я  в т е ч е н и е  в р ем е н и , в ы б р а н н о го  и з  ряда: 12, 
18 м е с  с даты  и х  и з г о т о в л е н и я » .

П у н к т  2.2.7. И с к л ю ч и т ь  с лов а : «п р и  у с л о в и и  с о б л ю д е н и я  р еж и м о в  и 
п р а в и л  в ы п о л н е н и я  п а й к и , ук а за н н ы х  в разд. 6 ».

П у н к т ы  2.2.11, 2 .2 .12 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«2 .2 .11 . К р у т я щ и й  м о м ен т , п р и к ла д ы в а ем ы й  к  з а с т о п о р е н н о й  п о д в и ж 
н о й  си ст ем е  р е зи ст о р о в  с о  с т о п о р е н и е м , д о л ж е н  со о т в ет ст в о в а ть  з н а ч е 

н и ю , у с т а н о в л е н н о м у  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в  в с о о т в е т 

ств и и  с Г О С Т  2 1 3 9 5 .5 -7 5 .

2.2.12. У п о р ы , о гр а н и ч и в а ю щ и е  п о д в и ж н у ю  с и с т е м у  р е зи с т о р о в , д о л 
ж н ы  в ы дер ж и вать  б е з  м ех а н и ч еск и х  п о в р еж д ен и й  в о зд ей ст в и е  м о м ен т а  

в р а щ ен и я  (у с и л и я  п е р е м е щ е н и я ),  у с т а н о в ле н н о го  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н 

к р етн ы х  т и п о в  в с о о т в ет ст в и и  с Г О С Т  21395.7— 75.

Д л я  р е зи ст о р о в , н е  и м е ю щ и х  вала , зн а ч ен и е  м о м е н т а  в р а щ ен и я  д о л 

ж н о  со отв етств о в а ть  у с т а н о в л е н н о м у  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и 

п о в ».

П у н к т  2.2.15. З ам ен и ть  с лов а : «в  стан дартах  и л и  Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н 

к р етн ы х  ти п ов , и з ряда: 5; 10; 15; 20; 25 Ртт» на  «в  Т У  н а  р е зи с т о р ы

(П родолжение см. с. 59)
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к о н к р е т н ы х  т и п о в , и з  ря да  5, 10, 15, 20, 25, 30 Рту»
Р а зд е л  2 д о п о л н и т ь  п ун к та м и  —  2 2 17, 2 2 18

«2  2 17 Р а сч етн а я  р а зр еш аю щ а я  с п о с о б н о с т ь  р е г у л и р о в о ч н ы х  р е з и с т о 

р о в  д о л ж н а  б ы т ь  у с т а н о в ле н а  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в

2 2 18 Р е зи с т о р ы , п р е д н а зн а ч е н н ы е  д л я  а в т о м а т и зи р о в а н н о й  с б о р к и  

и  г р у п п о в о й  п а й к и , д о л ж н ы  б ы т ь  с т о й к и м и  к  в о зд е й с т в и ю  о ч и щ а ю щ и х  

р а с т в о р и т е л е й  и  м о ю щ и х  ср едств  в с о о т в е т с т в и и  с  т р е б о в а н и я м и  н о р м а 

т и в н о -т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и »

П у н к т  2 3 1 3  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и

« 2 3 1 3  С о п р о т и в л е н и е  ш у м о в  п е р е м е щ е н и я  р е зи с т о р о в  д о л ж н о  б ы т ь  

у с т а н о в л е н о  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  

1 0 3 1 8 -8 0 »

Р а з д е л  2 д о п о л н и т ь  п у н к т о м  —  2 3 2а (п е р е д  п  2 3 2 )

«2  3 2а Т е м п е р а т у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  с о п р о т и в л е н и я  ( Т К С )  р е з и с т о 

р о в  д о л ж е н  б ы т ь  у с т а н о в л е н  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в  в с о о т 
в етств и и  с  Г О С Т  10318— 8 0 »

П у н к т  2 5 2 З а м ен и ть  с л о в а  «с т а н д а р т а м и  и л и  Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к 

р ет н ы х  т и п о в »  н а  « Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » ,  « в  стан дартах  
и л и  Т У »  н а  « в  Т У »

П у н к т  3 2 1 Т а б л и ц а  2 Г р у п п а  и с п ы т а н и й  К - 2 ,  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  4 

З а м е н и ть  с л о в а  «П р о в е р к а  э к в и в а л е н т н о г о  с о п р о т и в л е н и я »  н а  « П р о 

верк а  с о п р о т и в л е н и я » ,  гр у п п у  и с п ы т а н и й  К - 4  д о п о л н и т ь  п о с л е д о в а т е л ь 

н о с т я м и  —  1а (п о с л е  1 ), 2а, 26 (п о с л е  2 ), За (п о с л е  3 ), т а б л и ц у  д о п о л н и т ь  

гр у п п о й  и сп ы т а н и й  —  К - 14

Группа
испытаний

Наименование видов испытаний и 
последовательность их проведения

Н омера пунктов

технических
требований

методов
контроля

К -4 1а П р о в е р к а  т е м п е р а т у р н о 

г о  к о э ф ф и ц и е н т а  с о п р о т и в л е 

н и я 2 3 2а 4 3  1 6

2а И с п ы т а н и е  н а  п р о в е р к у  

о тсутств и я  р е зо н а н с н ы х  ч а ст о т  

к о н с т р у к ц и и  в за д а н н о м  д и а п а 

з о н е  ч а сто т 2 2 8 4 2 6а

26 И с п ы т а н и е  н а  в и б р о у с 

т о й ч и в о с т ь 2 4  1

4 4  1, 

4 4  1 1а

За И с п ы т а н и е  на  уд а р н у ю  
п р о ч н о с т ь 2 4  1

4 4  1, 

4 4  1 2а

(П родолжение см с 60)
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Продолжение

Группа
испытаний

Наименование видов испытаний и
Номера пунктов

последовательность их проведения технических
требований

методов
контроля

К - 14 1. И сп ы тан и е на стой к ость  к  
в о зд ей ст в и ю  о ч и щ а ю щ и х  р а 
ств ор и телей 2.2.18 4.2.16

2. И спы тание м аркировки на 
воздействие очищ аю щ их раство
р и телей 5.1.3 4.6.5

П у н к т  3.2.2. Зам енить  слова : «в  стандартах и л и  Т У »  н а  «в  Т У » .
Раздел  3 д о п о лн и т ь  п ун к том  —  3.2.2а (п о с л е  п. 3.2.2):
«3.2.2а. И сп ы тан и ю  п о  группе К - 14, п о след о в а тельн о сть  1, подвергав 

ю т рези сторы , п редназначенны е д ля  автом ати зи рован н ой  сбор к и  и гр уп 
п ов ой  п ай к и ».

П у н к т  3.2.3. П ер в ы й  абзац  и злож и ть  в н о в ой  редакции:
«Д о п уск ается  д ля  р ези стор ов  кон к р етн ы х  ти п ов  сто й к ость  к  в озд ей 

ствию  п лесн ев ы х  гр и бов , с о ля н о го  тум ана , п ож ар н ой  б езоп а сн о сти  в 
составе квали ф и к ац и он н ы х  исп ы тан и й  не к о н тр оли р о в а ть »;

втор ой  абзац  п о сле  с лов  «и сп ы та н и й  р ези сто р о в » д о п о лн и т ь  словам и : 
«ч то  указы ваю т в Т У  на рези сторы  кон к р етн ы х  ти п ов ».

П у н к т  3.2.5 и злож и ть  в н ов ой  редакции:
«3.2.5. И сп ы тан и е  на ударную  п р оч н ость  рези сторов  не проводят, е сли  

у  них устан ов лен о  отсутствие р езон ан сн ы х  частот  к он стр ук ц и и  в д и ап а 
зон е  д о  1000 Гц.

С оответстви е  рези сторов  ук азан н ом у тр ебов ан и ю  д о лж н о  бы ть  о б е с 
п еч ен о  их  к он стр ук ц и ей ».

Раздел  3 д о п о лн и т ь  п ун к том  —  3.2,5а (п о с л е  п. 3.2.5):
«3.2.5а. И сп ы тан и е  на ви бр оустой ч и в ость  не проводят, е сли  низш ая 

резонансная  частота  резистора  превы ш ает 2/в, где f B — верхняя частота 
диапазона  испы таний .

С оответстви е  резисторов  ук азан н ом у тр ебов ан и ю  д о лж н о  бы ть о б е с 
п еч ен о  их  к он стр ук ц и ей ».

П ун к т  3.2.6 и злож и ть  в н ов ой  редакции:

«3.2.6. И сп ы тан и е  п о  проверке отсутствия р езон ан сн ы х  частот не п р о 
водят, если  низш ая резонансная  частота резистора превы ш ает устан ов 
л ен н у ю  в п. 2.2.8».

П у н к т  3.2.8. П о сл ед н и й  абзац  д о п о лн и т ь  обозн ачен и ем : К - 14 (п о с л е  
К -1 3 ).

(Продолжение см. с. 61)
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П у н к т  3.2.9. Ч етв ер ты й  абзац . З ам ен и ть  о б о зн а ч е н и я  гр уп п  и сп ы тан и й : 

« К - 4  -  К -6 ,  К -8  -  К - 12» н а  « К - 4  -  К -7 ,  К -9  -  К - 12»; 

п о с л е д н и й  абзац . З а м ен и ть  зн а ч ен и е : п =  3 н а  п =  6; 

д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  п о с л е д н е г о ):

« д л я  гр у п п ы  и с п ы т а н и й  К - 14 о б ъ е м  в ы б о р к и  л = 3 ,  С = 0 » .

П у н к т  3.2.10. П е р в ы й  абзац . З а м е н и ть  о б о з н а ч е н и е : К -3  н а  К -3 ,  К -7 . 

П у н к т  3.3.2. Т а б л и ц а  3. Г р у п п а  и с п ы т а н и й  С -2 , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  4. 

З а м е н и ть  с ло в а : «П р о в е р к а  э к в и в а л е н т н о го  с о п р о т и в л е н и я »  н а  «П р о в е р 

ка  с о п р о т и в л е н и я » ;

т а б л и ц у  3 д о п о л н и т ь  п р и м еч а н и ем :

« П р и м е ч а н и е .  Д о п у с к а е т с я  п о  с о г л а с о в а н и ю  со  с л у ж б о й  т е х н и 

ч е с к о г о  к о н т р о л я  п р о в е р к у  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и з о л я ц и и  и и з м е 

р е н и е  с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и  в со ста в е  п р и е м о с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й  

н е  п р о в о д и т ь , а п р о в ер я ть  в со ста в е  п е р и о д и ч е с к и х  и сп ы т а н и й  (гр у п п а  

П - 2 ) ,  е с л и  в т е ч е н и е  д в ух  л е т  о т с у т ст в ую т  о тк азы  р е зи с т о р о в  п р и  п р и 

е м о с д а т о ч н ы х  и сп ы т а н и я х  и  о т с у т ст в ую т  р е к ла м а ц и и  п о  д а н н ы м  видам  

и с п ы т а н и й » .

П у н к т  3.3.5. Т а б л и ц а  4. Граф а  «О б ъ е м  п а р ти и  ЛГ, ш т .» .  Д л я  гр у п п ы  и с 

п ы та н и й  С -1  з а м е н и т ь  зн а ч ен и е : 26— 50 н а  « Д о  50 в к л ю ч .» ;  д л я  гр уп п ы  

и с п ы т а н и й  С -2  т а б л и ц у  4 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и :

Группа
испыта

ний

О бъем 
партии N, 

шт.

1
0

1
11
35 ё  Vо л
05*
S  «  '

cii

Объем вы бор
ки п, шт.

П рием очное 
число  С,, шт.

Браковочное 
число С2, шт.
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С -2 1 2 6 -1 0 0 0 0 0,1 125 200 0 0 1 1

п р и м е ч а н и е  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и :

« П р и м е ч а н и е .  Е с л и  о б ъ е м  в ы б о р к и  р ав ен  и л и  б о л ь ш е  о б ъ ем а  

п а р ти и , п р и м е н я ю т  с п л о ш н о й  к о н т р о л ь » .

П у н к т  3.3.6 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«3 .3 .6 , П р и е м к у  р е зи ст о р о в  п р ек р а щ а ю т , е с л и  ч и с л о  за б р а к о в а н н ы х  

п а р т и й  с о с т а в л я е т  т р и  и з  д е с я т и  п о с л е д о в а т е л ь н о  п р о в е р е н н ы х  и л и  

п р ед ъ я в лен н а я  п а р ти я  забр а к о в а н а  п о в т о р н о » .

П у н к т  3.4.1. Т а б л и ц у  5 д л я  гр уп п ы  и сп ы т а н и й  П -2  д о п о л н и т ь  п о с л е д о 

в а т е л ь н о с т я м и  и с п ы т а н и й  —  1а, 16 (п е р е д  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  1):

(Продолжение см. с. 62)
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Группа
испытаний

Наименование видов
П ериодич

ность
проведения

Номера пунктов

испытаний и последо
вательность их прове

д е н и я

технических
требований

методов
контроля

П - 2 1а. И зм ер ен и е  с о  О д и н  раз в

п р о т и в л е н и я  и з о л я 

ц и и

6 м е с

2.3 .1 .4 4 .3 .1 .4

16 . П р о в е р к а  

элек т р и ч ес к о й  п р о ч 

н о с т и  и з о л я ц и и 2.3 .1.5 4.3 .1.5

т а б л и ц у  5 д о п о л н и т ь  п р и м еч а н и ем :

« П р и м е ч а н и е ,  П р о в е р к у  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и  и з о л я ц и и  и  

и зм е р е н и е  с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и  в со ста в е  п е р и о д и ч е с к и х  и сп ы т а н и й  

(с  и с к л ю ч е н и е м  и х  и з  с о ста в а  п р и е м о с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и й ) п р о в о д я т  в 

т о м  с л у ч а е , е с л и  в т е ч е н и е  д в ух  л е т  о т с у т ст в ую т  о тк азы  р е зи с т о р о в  п р и  

п р и е м о с д а т о ч н ы х  и с п ы т а н и я х  и о тс утств ую т  р е к ла м а ц и и  п о  д а н н ы м  в и 

д ам  и с п ы т а н и й » .

П у н к т  3.4.6. Т а б л и ц а  6. Г р а ф у  «П р и е м о ч н ы й  у р о в е н ь  д еф ек т н о ст и , %» 
и все о т н о с я щ и е с я  к  н е й  зн а ч е н и я  и с к л ю ч и т ь ;

п р и м е ч а н и е  к  т а б л и ц е  6 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

« П р и м е ч а н и е .  О б ъ е м  в ы б о р к и  п =  20 ш т. у с та н а в ли в а ю т  в Т У  н а  

р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в , п р ед н а зн а ч ен н ы х  д л я  и с п о л ь зо в а н и я  в у н и 

к а л ь н о й  р а д и о а п п а р а т ур е » .

П у н к т  3.4.7 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«3 .4 .7 . В  с л у ч а е  п о л у ч е н и я  о т р и ц а т е л ь н ы х  р е зу ль т а то в  и сп ы т а н и й  на  

б е зо т к а зн о с т ь  п р и е м к у  п р ек р а щ а ю т , с о с т а в ля ю т  п л а н  м ер о п р и я ти й , п р о 

водя т  п о в т о р н ы е  и с п ы т а н и я  н а  б е зо т к а зн о с т ь . П р и  э т о м  р еш ен и е  о б  у с 

л о в и я х  в о зо б н о в л е н и я  п р и ем к и  и отгр узк и  п р и н и м а ю т  р у к о в о д и те ль  п р ед 

п р и я ти я  и гла в н ы й  к о н т р о л е р  п о  и с т еч ен и и  250 ч п о в т о р н ы х  и с п ы т а 

н и й » .

3.4.8. П е р в ы й  абзац . З а м е н и ть  слов а : « п о  гр уп п е  П - 1 »  н а  «п о  гр уп п ам  

П -1 , П - 4 » .

П у н к т  4.1.1. В т о р о й  абзац . З ам ен и ть  с л о в о  и  зн а ч ен и е : «с в е т о о щ у щ е -  

н и е м »  н а  «ц в е т о о щ у щ е н и е м » ;  (5 0 — 100) л к  н а  100— 150 л к .

П у н к т ы  4.2 .2, 4.2.3 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«4 .2 .2 . В н е ш н и й  ви д  р е зи с т о р о в  (п . 2 .2 .2 ) п р о в е р я ю т  п о  Г О С Т  

2 0 .5 7 .4 0 6 -8 1 , м ет о д  4 0 5 - 1 .

4.2.3. М а с с у  р е зи с т о р о в  (п . 2 .2 .3 ) п р о в ер я ю т  п о  Г О С Т  20.57.406— 81, 

м ето д  406— 1, с п о гр е ш н о с т ь ю  в п р ед ела х  ± 2  %».

(П родолжение см. с. 63)
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П у н к т  4 .2 .4  д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п е р е д  п о с л е д н и м ):

«И с п ы т а н и ю  на в о зд ей ст в и е  р а стя ги в а ю щ ей  с и л ы  п о д в ер га ю т  все в ы 

в оды  р е зи с т о р о в ».

П у н к т  4.2.5 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«4 .2 .5 . П р о ч н о с т ь  р е зь б о в ы х  с о е д и н е н и й  (п . 2 .2 .5 ) п р о в ер я ю т  п о  Г О С Т  

20 .57 .406— 81, м ет о д  113— 1.

З н а ч е н и е  к р у т я щ его  м о м е н т а  ус та н а в ли в а ю т  в Т У  на  р е зи с т о р ы  к о н к 

р ет н ы х  т и п о в » .

Р а зд е л  4 д о п о л н и т ь  п у н к т о м  —  4.2 .6а (п о с л е  п. 4 .2 .6 ):

«4 .2 .6а. П р о в е р к у  отсутств и я  р е зо н а н сн ы х  ч астот  к о н стр ук ц и и  (п . 2 .2 .8 ) 

в за д а н н о м  д и а п а зо н е  ч а сто т  п р о в о д я т  п о  Г О С Т  20 .57 .406— 81, м ет о д  

101- 1.
А м п л и т у д а  п е р е м е щ е н и я  1 —  1,5 м м , а м п ли т у д а  у с к о р е н и я  

3 0 - 5 0  м -  с - 2 (3 — 5 g).
В п р о ц е с с е  и сп ы т а н и я  н а  р е зи ст о р ы  п о д а ю т  н а п р я ж ен и е , с о о т в е т с т в у 

ю щ е е  у к а за н н о м у  п р и  и с п ы т а н и и  н а  в и б р о у с т о й ч и в о с т ь  (п . 4 .4 .1 ).

П р и  и сп ы т а н и и  р е зи ст о р ы  к р е п я т  т ем  ж е с п о с о б о м , ч т о  и  п р и  и с п ы 

т а н и и  н а  в и б р о п р о ч н о с т ь .

П р и  к р е п л е н и и  за  в ы в од ы  р а с с т о я н и е  д о  м еста  к р е п л е н и я  ук а зы в а ю т  

в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  ти п ов .

И с п ы т а н и е  п р о в о д я т  в к аж д ом  и з  д в ух  в за и м н о  п е р п е н д и к у ля р н ы х  

н а п р а в ле н и й  в о зд ей ст в и я  в и б р а ц и и  (в д о л ь  о с и  и  в л ю б о м  н а п р а в ле н и и  

п е р п е н д и к у л я р н о  о с и ).

В п р о ц е с с е  в о зд ей ст в и я  в и б р а ц и и  к о н т р о л и р у ю т  о тсу т ст в и е  р е з о н а н 

с о в  р е зи ст о р о в .

И н д и к а ц и ю  в о зм о ж н ы х  р е зо н а н с о в  п р о в о д я т  о д н и м  и з  м ет о д о в , у к а 

за н н ы х  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  ти п о в  в с о о т в ет ст в и и  с п р и л о ж е 

н и е м  6 Г О С Т  2 0 .5 7 .4 0 6 -8 1 » .

П у н к т  4 .2 .7  д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  п е р в о го ):

« Д л я  р е зи ст о р о в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  а в т о м а т и зи р о в а н н о й  сб о р к и  

а п п ар атур ы  п о  с о о т в е т с т в у ю щ и м  т р е б о в а н и я м  н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к о й  

д о к у м е н т а ц и и  и д о п у с к а ю щ и х  гр у п п о в у ю  п а й к у , и с п ы т а н и я  п р о в о д я т  

м е т о д о м  402— 1»;

с е д ь м о й  а бза ц  и с к л ю ч и т ь ;

м е т о д  402— 1 д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  т р е т ь е го ):  

«П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к о н е ч н о й  с т а б и ли за ц и и  ук а зы в а ю т  в Т У  на  р е 

зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » ;

м е т о д  402— 2. В т о р о й  абзац  и з ло ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«К о н к р е т н ы й  ти п  п а я л ь н и к а  и  м ест о  с о п р и к о с н о в е н и я  ст ер ж н я  п а 

я л ь н и к а  с в ы в о д о м  ук азы в а ю т  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » ;

(Продолжение см. с. 64)
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ч етв ер ты й  а б за ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и

«Н е о б х о д и м о с т ь  п р и м е н е н и я  т е п л о о т в о д а , е го  р а зм ер ы  и  м а тер и а л  

ук а зы в а ю т  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в »

П у н к т  4 2 8 д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  п е р в о г о )

« Д л я  р е зи с т о р о в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  а в т о м а т и зи р о в а н н о й  с б о р к и  

а п п а р а тур ы  п о  с о о т в е т с т в у ю щ и м  т р е б о в а н и я м  н о р м а т и в н о -т е х н и ч е с к о й  

д о к у м е н т а ц и и  и  д о п у с к а ю щ и х  гр у п п о в у ю  п а й к у , и сп ы т а н и е  п р о в о д я т  м е 

т о д о м  403— 1 б е з  п р и м е н е н и я  т е п л о о т в о д а » ,  

д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  в т о р о г о )

«М а р к а  п р и п о я  и  ф л ю с  —  п о  п  4 2 7 » , 

д о п о л н и т ь  а б за ц ем  (п о с л е  ч е т в е р т о го )

«Н е о б х о д и м о с т ь  п р и м е н е н и я  т е п л о о т в о д а , е го  р а зм ер ы  и  м а тер и а л  

ук а зы в а ю т  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » ,  

п я ты й  а б за ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и

«И с п ы т а н и е  п о  м е т о д у  403— 1 п р и  н е о б х о д и м о с т и  п р о в о д я т  с п р и м е 

н е н и е м  т е п л о в о г о  эк р а н а  М а т е р и а л , т о л щ и н у  эк р ан а  и  с п о с о б  э к р а н и р о 

в а н и я  ук а зы в а ю т  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в » ,  

в о с ь м о й  а бза ц  и з ло ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и

« П р и  и с п ы т а н и и  п о  м е т о д у  403— 2 к о н к р е т н ы й  ти п  п а я л ь н и к а  и  м е с т о  

с о п р и к о с н о в е н и я  ст ер ж н я  п а я л ь н и к а  с в ы в о д о м  ук азы в а ю т  в Т У  н а  р е з и 

с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в »

П у н к т  4 2 14 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и  (ч ер т еж  и с к л ю ч и т ь )

«4  2 14 П о ж а р о б е зо п а с н о с т ь  р е зи ст о р о в  (п  2 2 15) п р о в ер я ю т  и с п ы т а 

н и е м  н а  в о зд ей ст в и е  п л а м е н и  и (и л и )  ав а р и й н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  п е р е гр у 

з о к  в с о о т в е т с т в и и  с Г О С Т  20 57 406— 81, м ет о д  409— 1 и (и л и )  409— 2 

с о о т в е т с т в е н н о

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  н а ч а л ь н о й  с т а б и л и за ц и и  —  1 ч

П р и  н а ч а ль н ы х  п р о в ер к а х  п р о в о д я т  в н е ш н и й  о с м о т р  р е зи с т о р о в

М е т о д  409— 1

С п о с о б  к р е п л е н и я  ук а зы в а ю т  в Т У  н а  р е зи ст о р ы  к о н к р ет н ы х  т и п о в  

К о н к р е т н о е  м е с т о  п р и л о ж е н и я  п л а м е н и  к  р е зи ст о р у  ук а зы в а ю т  в Т У  

н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в

В р ем я  п р и л о ж е н и я  п л а м е н и  —  30 с 

М е т о д  409— 2

Н е о б х о д и м о с т ь  п р и м е н е н и я  и н д и к а то р а  т е п л о в о го  и з л у ч е н и я  р е з и с 

тор а  ус та н а в ли в а ю т  в Т У  на р е зи ст о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в

У р о в е н ь  п ерегрузки  устанавливаю т в Т У  н а  рези сторы  кон к р етн ы х  ти п ов  

Р е з и с т о р ы  в ы д ер ж и в а ю т  п о д  н а гр у зк о й  в т е ч е н и е  (2 + 0 ,2 )  м и н »

Р а зд е л  4 д о п о л н и т ь  п у н к то м  —  4 2 16

«4  2 16 С т о й к о с т ь  р е зи с т о р о в  к  в о зд ей ст в и ю  о ч и щ а ю щ и х  р а ст в о р и т е 

л е й  (п  2 2 18) п р о в ер я ю т  п о  Г О С Т  20 57 406— 81, м ето д  411— 4

(Продолжение см с 65)
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П р и  н ачальн ы х  и  зак лю ч и тельн ы х  проверках п р ов од ят  в н еш н и й  о с 
м отр  р ези стор ов ».

П у н к т  4 .3Л .3. З ам енить  слова : «Э к в и в а лен тн ое  со п р о ти в лен и е  ш ум ов  
п ер е м ещ е н и я » н а  «С о п р о т и в лен и е  ш ум ов  п ер ем ещ ен и я ».

Р а зд ел  4 д о п о лн и т ь  п ун к том  —  4.3.1.6:
«4 .3 .1 .6 . Т ем п ер атур н ы й  коэф ф и ц и ен т  соп р оти в лен и я  резисторов  

(п . 2 .3 .2а) к о н тр оли р ую т  п о  Г О С Т  21342.15— 78 при  температурах, ука
зан н ы х  в Т У  на р ези стор ы  кон кретн ы х  типов .

Н ео бх о д и м о сть  п р и м ен ен и я  суш ки  д олж н а  бы ть  указана в Т У  н а  р ези 
сторы  к он к р етн ы х  типов .

В рем я вы держ ки р ези стор ов  при  тем пературе, п ри  к о тор о й  п роводят 
и зм ерен и е соп р оти в лен и я , —  30 м ин , е сли  д р угое  врем я н е  устан ов лен о  
в Т У  на  рези сторы  к он кретн ы х  типов .

С о п р о ти в лен и е  и зм еряю т меж ду вы водам и 1 и  3.
Р ези стор ы  считаю т вы держ авш ими и спы тание, е сли  Т К С  рези сторов  

в и н тервале р абочи х  тем ператур  соответствует  н ор м е , у с та н о в лен н ой  в 
Т У  на  р ези сторы  к он к р етн ы х  типов  в соответствии  с п. 2 .3 .2а».

П у н к т  4.4.1 и злож и ть  в н ов ой  редакции :
«4 .4 .1 . С то й к о сть  р ези сторов  к  воздействию  м ехан и чески х  ф акторов  

(п . 2 .4 .1 ) проверяю т п о  Г О С Т  20.57.406— 81 и спы таниям и :
на  в и бр оустой ч и в ость ;
на в и б р оп р оч н о сть  (к р атк ов р ем ен н ое );

на  ударную  п р оч н ость ;
н а  воздействие ударов  о д и н о ч н ого  действия.
П р и  н ачальн ы х  проверках проводят вн еш н и й  о см отр  рези сторов  и 

и зм ер ен и е  п о л н о го  соп р оти в лен и я  д ля  р егули р ов оч н ы х  рези сторов , п о л 
н о го  и  у с та н о в лен н ого  соп р оти в лен и я  —  д ля  п одстр оеч н ы х  резисторов .

С п о с о б  к р еп лен и я  р ези сторов  д олж ен  бы ть указан  в Т У  н а  резисторы  
кон к р етн ы х  типов .

И сп ы тан и е  р ези стор ов  п роводят п ооч ер едн о  в каж дом  и з  двух в заим 
н о  п ер п ен ди к уля р н ы х  нап равлен и й  п о  о тн о ш ен и ю  к  п лоск ости  к р е п ле 

ни я  резисторов .
Р асп о ло ж ен и е  к о н тр ольн ой  точки  указы ваю т на  п р и сп о со блен и и .
И сп ы тан и е  на в и бр оп р оч н ость , ударную  п р оч н ость  и на  воздействие 

ударов о д и н о ч н о го  действия  п роводят б ез  элек тр и ч еск ой  нагрузки .
П од в и ж н ую  си стем у  резисторов  устанавливаю т в среднее п о ло ж ен и е , 

п р и м ер н о  п осер ед и н е п о лн о го  м ехан и ческого  угла  поворота , кон трят и ли  
стоп орят  ее.

В проц ессе  и спы тания  на виброустой чи вость  на рези сторы  подаю т н а 
пряж ение п ер ем ен н ого  тока  частотой  50 Гц , д остаточ н ое  д ля  о сущ е-

(Продолжение см. с. 66)
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ств лен и я  к о н тр оля  за н али ч и ем  элек тр и ч еск о го  контакта  м еж ду п одви ж 

н о й  си стем ой  рези стора  и ток оп р ов од я щ и м  элем ен том .
Д л я  п роверки  н али ч и я  элек тр и ч еск о го  контакта  м еж ду п одви ж н ой  

си стем ой  и ток оп р ов одя щ и м  э л ем ен т о м  в п р оц ессе  исп ы тан и я  н а  в и б р о 
устой ч и в ость  рези сторы  п одк лю ч аю т  к о сц и лло гр а ф у  и ли  д р угом у  м а ло 
и н ер ц и о н н о м у  п ри бор у , как указано  н а  схем е, п ри в ед ен н ой  н а  чертеж е.

RI, R2, . .  . Rn — проверяемые резисторы; 1, 2, 3 — выводы проверяемых 
резисторов; Р — осциллограф

П р и  зак лю ч и тельн ы х  проверках  п о сле  воздействия  всего  к о м п лек са  
м ехан и чески х  ф акторов п роводят  в н еш н и й  осм отр  рези сторов  и  и зм ер я 
ю т  п о л н о е  соп р оти в лен и е  д ля  р егули р о в о ч н ы х  рези сторов , п о л н о е  и  у с 

та н ов лен н о е  соп р оти в лен и е  —  д ля  п одстр оеч н ы х  резисторов .
Р ези стор ы  считаю т вы держ авш им и и сп ы тан и е, если :
в п р оц ессе  и сп ы тан и й  на в и бр оустой ч и в ость  отсутствует  н аруш ен и е 

элек тр и ч еск о го  контакта;
при  зак лю ч и тельн ы х  проверках отсутствую т м ехан и чески е  повреж де

н и я  резисторов .
П р и  зак лю ч и тельн ы х  и зм ерен и ях  и зм ен ен и е  п о лн о го  со п р о ти в лен и я  

р егули р ов оч н ы х  резисторов , п о л н о го  и у с та н о в лен н ого  соп р оти в лен и я  
п одстр оеч н ы х  резисторов  д олж н о  бы ть  в пределах , у стан ов лен н ы х  в Т У  

на рези сторы  кон кретн ы х  ти п ов  из ряда: ± 3 ; ± 5  % , а д ля  р ези сторов  с 
н о м и н а льн ы м  соп р оти в лен и ем  5 О м  и м ен ее и зм ен ен и е  соп р оти в лен и я  

д о л ж н о  бы ть  в пределах  ± 1 0  % и ли  ±0 ,1 2 5  О м  в зависим ости  от того , 
какое зн ачен и е  б о л ь ш е ».

Р а здел  4 д о п о лн и т ь  пунктам и  —  4.4.1.1а (п ер ед  п. 4.4 .1 .1 ), 4.4.1.2а (п е 
ред  п. 4.4.1.2):

«4.4.1.1а. И сп ы тан и е на в и бр оустой чи вость  п роводят п о  м етоду  102— 1. 
С теп ен ь  ж есткости  устанавливаю т в Т У  на резисторы  к он кретн ы х  типов.

4.4.1.2а. И сп ы тан и е  на ударную  п р оч н ость  проводят  п о  м етоду  104— 1. 
С теп ен ь  ж есткости  и д ли тельн ость  действия ударного  ускор ен и я  указы ва
ю т  в Т У  на рези сторы  кон кретн ы х  ти п ов ».

(Продолжение см. с. 67)
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П ун к т  4.4.2.3. Ч еты рнадцаты й  абзац  и злож и ть  в н ов ой  редакции: 

«о ц ен о ч н ы й  б а л л  к о р р о зи он н о й  стой к ости  соответствует значению , 

у с та н о в лен н ом у  в Т У  на рези сторы  кон к р етн ы х  ти п ов  в соответствии  с 
Г О С Т  2 7 5 9 7 -8 8 ».

П у н к т  4 .4 .2 А  Д евятнадцаты й  абзац  и злож и ть  в н ов ой  редакции: 
«о ц ен о ч н ы й  б а л л  к о р р о зи он н о й  стой к ости  соответствует значению , 

у с та н о в лен н ом у  в Т У  на р ези сторы  к он кретн ы х  ти п ов  в соответствии  с 

Г О С Т  2 7 5 9 7 -8 8 ».

П ун к т  4.4.2.6. Д есяты й  абзац  и злож и ть  в н ов ой  редакции:
«о ц ен о ч н ы й  б а л л  к о р р о зи он н о й  стой к ости  соответствует  значению , 

у ста н о в лен н ом у  в Т У  на  рези сторы  к он к р етн ы х  ти п ов  в соответствии  с 

Г О С Т  2 7 5 9 7 -8 8 ».
П ун к т  4.5.2.4. Зам енить слова : «в  стандартах и ли  Т У  на р ези сторы  к о н 

кретны х ти п ов  из ряда: ± 5 ; ± 1 0  %» на «в  Т У  на рези сторы  к он кретн ы х  

ти п ов  и з ряда: ± 2 ; ± 3 ; ± 5 ; ± 1 0  % ».

П у н к т  5.1.2 и злож и ть  в н о в ой  редакции ; д о п о лн и т ь  сн оск ой :
«5.1.2 . М арки р овка  рези сторов  д олж н а  содерж ать: 
товарны й  зн ак  п р ед п р и я ти я -и зготов и теля ; 

о бо зн ач ен и е  типа резистора ;

зн ачен и е  н о м и н а ль н о й  м о щ н о сти  р ассеян и я  (п р и  н ео б х о д и м о сти ); 

н о м и н а ль н о е  со п р о ти в лен и е  (п о л н о е *  и ли  к оди р ован н ое  о б о зн а ч е 

н ие п о  Г О С Т  28883— 90) в соответстви и  с указанием  в Т У  на резисторы  
кон кретн ы х  ти п ов ;

доп уск аем ое  о тк ло н ен и е  со п р о ти в лен и я  (п о л н о е *  и л и  коди р ован н ое 

обо зн ач ен и е  п о  Г О С Т  28883— 90) в соответстви и  с указанием  в Т У  на 
рези сторы  кон к р етн ы х  ти п ов ;

груп п у  по  тем п ератур н ом у к оэф ф и ц и ен ту  со п р о ти в лен и я  (п р и  н е о б 
х од и м ости );

о бо зн ач ен и е  к ли м ати ч еск о го  и сп о лн е н и я  В (т о л ь к о  д ля  резисторов , 
вы пускаем ы х в двух к ли м ати чески х  и сп о лн е н и я х );

дату и зго тов лен и я  (ч еты рехзн ачн ое  ч и сло , двум я  первы м и  циф рам и 

к отор о го  указан год , двум я  п о след н и м и  — м еся ц ) и ли  код.

Д оп уск ается  устанавливать в Т У  на р ези стор ы  кон кретн ы х  типов  с о 
кращ енны й  состав м аркировки  и  (и л и )  зам ен ять  м арки ровочн ы е данны е 

ц ветовы м и кодам и  и ли  п ри  н ео бх о д и м о сти  д о п о лн я т ь  м аркировку.

Р ези стор ы  не м аркирую т, е с ли  их  габаритны е разм еры  и  кон струк ц и я  

не п о зв о ля ю т  н ан оси ть  м аркировку на  р ези стор , что д о лж н о  бы ть указа 
н о  в Т У  на р ези сторы  кон кретн ы х  типов .

М ес то  м аркировки  (н а  табли ч к е , таре и т. д .) д о лж н о  бы ть указано в 
Т У  на р ези сторы  кон к р етн ы х  ти п ов ».

(Продолжение см. с. 68)
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« *  П о л н о е  о б о з н а ч е н и е  д о л ж н о  со д ер ж а ть  зн а ч е н и е  п ар ам етр а  и  о б о 

зн а ч е н и е  е д и н и ц ы  ф и зи ч е с к о й  в е л и ч и н ы » .

П у н к т  5.1.3 п о с л е  с л о в а  « у с т а н о в л е н о »  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«в  Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и п о в  и  в д о г о в о р е  н а  п о с т а в к у ».

П у н к т  5.2.1. В т о р о й  а б за ц  и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед а к ц и и :

«Р е з и с т о р ы , п р е д н а зн а ч е н н ы е  д л я  а в т о м а т и зи р о в а н н о й  с б о р к и  а п п а 

р атуры , д о л ж н ы  б ы т ь  уп а к о в а н ы  в с о о т в ет ст в и и  с  т р е б о в а н и я м и  н о р м а 

т и в н о -т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и .

К о н к р е т н ы й  в и д  уп а к о в к и  ук а зы в а ю т  в Т У  и  п р и  н е о б х о д и м о с т и  в 

д о го в о р е  н а  п о с т а в к у  э т и х  р е з и с т о р о в ».

П у н к т  5.2.4. З а м е н и ть  с лов а : « о б о з н а ч е н и е  стан дар та  и л и  Т У »  н а  « о б о 

зн а ч ен и е  Т У » .

П у н к т  5.2.5. З а м е н и ть  с с ы л к у : Г О С Т  14192— 77 н а  Г О С Т  14192— 96.

П у н к т  6.1.1 и с к л ю ч и т ь .

П у н к т  6.1.3 и з л о ж и т ь  в н о в о й  р ед ак ц и и :

«6 .1 .3 . П р и  м о н та ж е  в а п п а р а тур у  в ы в од ы  р е зи с т о р о в  д о п у с к а ю т  с л е 

д у ю щ и е  р еж и м ы  п а й к и :

1) тр ех к р а тн ое  в о зд ей ст в и е  гр у п п о в о й  п а й к и  б е з  п р и м е н е н и я  т е п л о 

о тв о д а  п р и  т ем п ер а т ур е  н е  в ы ш е 265 °С  —  н е  б о л е е  4 с ;

2 ) в о зд ей ст в и е  п а я л ь н и к о м  п р и  т ем п ер а тур е  н е  в ы ш е  360 *С  —  не 

б о л е е  10 с п р и  о д н о р а зо в о й  п а й к е  д л я  р е зи с т о р о в , п р е д н а зн а ч е н н ы х  д л я  

п а й к и  т о л ь к о  п а я л ь н и к о м » .

П у н к т  6.1 .4 п о с л е  с л о в а  «р е з и с т о р о в »  д о п о л н и т ь  с л о в а м и : «п о с л е  о к о н 

ч а н и я  ср о к а  п а я е м о с т и , у к а за н н о го  в Т У  н а  р е зи с т о р ы  к о н к р е т н ы х  т и 

п о в » .

(И У С  №  4 1999 г .)
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