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УДК 621.383.292:006.354 Группа Э02

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФОТОУМНОЖИТЕЛИ

Основные размеры

Photomultipliers. 
Basic dimensions.

ГОСТ
22511—88

о к п  63 4901 4310

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Н астоящ ий стандарт распространяется на вновь р азр аб аты 
ваем ы е фотоумножители с торцевым входным окном и устанав
ливает ряды и допустимые сочетания основных разм еров.

С тандарт не распространяется на фотоумножители с умнож и- 
тельны ми системами на м икроканальны х пластинах, а так ж е на 
фотоумнож ители в особохМ конструктивном исполнении: целиком 
или частично залиты е компаундом, в защ итны х корпусах, с коак
сиальны м выходом или с наруж ны ми призмами.

1. Основные разм еры  фотоумножителей устанавливаю т в со
ответствии с черт. 1— 5, а допустимые сочетания значений диам ет
р а  баллона D, длины L  и их предельные отклонения в соответст
вии с табл. 1.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 

©  И здательство стандартов, 1989
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Черт. 4 черт 5
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Т а б л и ц а  1
ц и

И D

Н о -
м и н.

П р е д .
о т к л .

Н ом и н.

10*; 15 | 2 0 *  | 22 | 3 0 ; 3 4 *  | 4 4 *  | 52 f 80 | 130 | 170; 200

П р е д . о т к л .

& - З ( - б )  — 5 (— 10)

55

Li О
С

Л

+

65 +

70 +

75 + +

80 + +

85 + +

90
100 + 4 “

п о

—6
( -1 2 )

+ + +

125 + +

140 + + +

160 + + + +

190 + +

250 + +

* Размеры не применять при разработке фотоумножителей для сцинтилля- 
ционных блоков детектирования.

П р и м е ч а н и я :
1. Предельные отклонения, указанные в скобках, для фотоумножителей с 

кварцевыми окнами.
2. Предельные отклонения длины L и диаметра баллона Д  установленные 

в настоящем стандарте, по согласованию с потребителем могут быть умень
шены в нормативно-технической документации (НТД) на фотоумножители кон- 
кретных типов в поле допуска.

3. Диаметр суженой части баллона Д  (черт. 2, 3, 5) выбирают из значе
ний диаметров баллона D в соответствии с табл 1, а предельные отклонения 
устанавливают в НТД на фотоумножители конкретного типа.

4. Допускается, по согласованию с потребителем, разрабатывать фотоумно
жители с боковым отпаем h не более 10 мм (черт. 1), а также с выступающи
ми сварными швами или металлическими контактными кольцами, увеличиваю
щими диаметр баллона D не более чем на 10 мм: Д —D ^ \ 0  мм (черт. 1 и 3).

5. Диаметр баллона фотоумножителей многогранной формы определяют 
по окружности, в которую вписывают многогранник, и он должен соответст
вовать значению диаметра баллона Д  указанному в табл 1.
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2. Размеры и форму рабочей площади фотокатода фотоумно
жителя устанавливают в НТД на фотоумножители конкретных 
типов.

Допустимые сочетания значения диаметра баллона D и ми
нимального значения диаметра рабочей площади фотокатода d 
для фотоумножителей, применяемых в сцинтилляционных блоках 
детектирования, устанавливают в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

D 15 22 30 52 80 130 170 200

d 10 16 25 40 63 100 125 160

3. Расположение и присоединительные размеры штырьков 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 7842.

4. Расположение и присоединительные размеры гибких выво
дов фотоумножителей устанавливают в НТД на фотоумножители 
конкретных типов.
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