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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на рентгеновские трубки 
и устанавливает следующие методы измерения:

метод измерения тока рентгеновской трубки при длительности 
прохождения тока 2 с и более;

метод измерения тока рентгеновской трубки при длительности 
прохождения тока от 0,05 до 2 с.

Стандарт не распространяется на импульсные управляемые 
рентгеновские трубки с термокатодом.

Общие требования к измерению и требования безопасности — 
по ГОСТ 22091.0—84.

Стандарт соответствует публикации МЭК 151— 1 в части мето
дов измерения тока электрода.

1. метод ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА 2 с И БОЛЕЕ

1.1. П р и н ц и п ,  у с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е н и я
1.1.1. Метод основан на измерении среднего значения тока, про

ходящего в анодной цепи рентгеновской трубки.
1.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать тре

бованиям ГОСТ 22091.0—84.
1.2. Ап п а р а т у р а
1.2.1. Измерение следует проводить на установках, электричес

кие схемы которых должны соответствовать схемам подключения
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рентгеновских трубок, приведенных в ГОСТ 22091.0—84 (приложе
ние 1—3).

1.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 
22091.0—84 и настоящего стандарта.

1.2.3. Класс точности измерителя тока рентгеновских диагнос
тических трубок с вращающимся анодом должен быть не хуже 1,0.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1 3.1. Измерительную установку подготавливают к работе в со

ответствии с эксплуатационной документацией на установку.
1.3.2. Режим работы рентгеновской трубки устанавливают в со

ответствии с техническими условиями на трубки конкретных типов.
1.3.3. Измеряют ток рентгеновской трубки.
1.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
1.4.1. Погрешность измерения значения тока рентгеновской 

трубки с длительностью прохождения 2 с и более при значении 
тока трубки 10 мкА и более не должна выходить за пределы 
±5% , при значении тока трубки менее 10 мкА — не должна 
выходить за пределы ±8%  с установленной вероятностью 
Р=0,95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТОКА ОТ 0Г05 ДО 2 с

2.1. П р и н ц и п ,  у с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е н и й
2.1.1. Метод основан на измерении количества электричества, 

протекающего в цепи трубки за время прохождения тока.
2.1.2. Условия и режим измерений должны соответствовать тре

бованиям ГОСТ 22091.0—84.
2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерение следует проводить на установке, структурная 

схема которой приведена на чертеже.

/  — управляемый источник напряжения свыш5 
1000 В, 2 — устройство задания длигепьности 
прохождения тока рентгеновской трубки, 3 — 
измеритель количества электричества, 4 — источ
ник питания накала, VL — рентгеновская трубка
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2.2.2. Аппаратура должна соответствовать требованиям ГОСТ 
22091.0—84 и настоящего стандарта.

2.2.3. Погрешность устройства задания длительности прохожде
ния тока рентгеновской трубки должна быть в пределах ±5% .

2.2.4. Измеритель количества электричества должен обеспечи
вать измерение с погрешностью измерения ±7,5%.

2.3. П од г о т о  в к а и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Подготовка и проведение измерений должны соответство

вать требованиям пп. 1.3.1 и 1.3.2.
2.3.2. Измеряют количество электричества, протекающего в цепи 

рентгеновской трубки.
2.4. О бр  а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Ток рентгеновской трубки /, А, следует определять по фор

муле

где q — измеренное количество электричества, Кл; 
t — время прохождения тока, с.

2.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и
2.5.1. Погрешность измерения тока рентгеновской трубки с дли

тельностью прохождения от 0,05 до 2 с не должна выходить за 
пределы ±10% (с 01.01.88±6°/о) с установленной вероятностью 
/>=0,95.
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