
УДК 678.5.073.057.74-2:006.354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШАЙБЫ ОПОРНЫЕ ПРЕСС-ФОРМ 
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Конструкция и размеры
Supporting disks of injection moulds.

Design and dimensions

ГОСТ
22076- 76*

ОКП 39 6370

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 августа 1976 г. Не 2010 срок введения установлен

с 01.07.77
Проверен в 1902 г.

Несоблюдение стандарта преследуется яо закону

1. Конструкция и размеры опорных шайб должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.

Ч/Ы)

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена
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" Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в мае 1982 г. (МУС № 9—1982 г .)

пояс кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


ГОСТ 22075—76 Стр. 2

Р а з м е р ы ,  мм

Обозначениеопорнойшайбы
Приме
няемость D И

d(пред.откл. по М2)
dx d3 t

Масса, кг, не более

0602-0351 25
16

20 9 15 8 0,017

0602-0352 32 25 11 18 10 0,063

0602-0353 40 18 32 13 20 12 0,104

0602-0354 48 22 40 17 28 16 0,162

0602-0355 60 28 50 22 34 20 0,318

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опорной шайбы 
размером tf= 2 0  мм:

Шайба 0602-0351 ГОСТ 22076— 76 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 46,5 . . .  51,5 HRC3 .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий—

IX14по Н14, валов — по Ы 4, прочих — по ±  —%—  .
3—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Технические условия — по ГОСТ 22082—76.
6. Маркировать: обозначение опорной шайбы и товарный знак 

предприятия-изготовителя.
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ГОСТ 22076-76

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294831/4294831683.htm

