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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения показа
теля скопления сцинтилляций электроняо-сптических преобразо
вателей (ЭОП), предназначенных для использования в приборах 
видения.

Общие требования к проведению измерений и требования без
опасности по ГОСТ 21815.0—86.

1. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Метод заключается в определении отношения порогового» 
контраста в изображении тест-объекта, помещенного на участок 
рабочего поля со скоплением сцинтилляций, к пороговому конт
расту в этом же изображении тест-объекта, псмещеннсм на учас
ток рабочего поля без скопления сцинтилляций.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

2.1. Для измерения показателя скопления сцинтилляций сле
дует применять измерительные приборы и вспомогательные уст
ройства, входящие в установку, функциональная схема которой 
приведена на черт. 1.
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Стр. 2 ГОСТ 21815.17—86
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/ —осветитель; 2— тест-объект; 3—коллимационный объектив; 4— диафраг
ма с квадратным отверстием: 5—стеклянная пластина с клиновидным участ
ком; 5—проекционный объектив; 7—ЭОП: 3—держатель ЭОП; 9—окулярная 

оптика; 10— фотокатод, / / —экран
Черт. 1

2.2. Элементы установки должны удовлетворять следующим 
требованиям:

в осветителе используют лампу накаливания с известной силой 
света в режиме источника с цветовой температурой 2800 К. Ос
ветитель должен эбеспечивать равномерную засветку всего рабо
чего поля фотокатода испытуемого ЭОП. Уровень освещенности 
указывают в стандартах или технических условиях на ЭОП кон
кретного типа;

форма и размеры изображения тест-объекта на фотокатоде 
испытуемого ЭОП приведены на черт. 2;

должна быть обеспечена возможность перемещения стеклян
ной пластины с клиновидным участком в направлениях, указан- 
ш х на черт. 1. Механизм перемещения должен иметь отсчетную 
лкалу с ценой деления не более 0,1 мм. Отсчет «0» соответствует 
положению, когда граница между плоско параллельной и клино- 
зидной частями пластины совпадает со стороной квадратного от- 
зерстия диафрагмы и рабочий световой пучок проходит через 
хлинсвидную часть пластины;

отклоняющий угол клиновидного участка должен обеспечивать 
сдвиг отклоненного изображения тест-объекта на фотокатоде ис
пытуемого ЭОП на 2,6—3,0 мм;

окулярную оптику указывают в стандартах или технических 
условиях на ЭОП конкретного типа;

элементы 1—6 (черт. 1) устанавливают на единое основание, 
имеющее горизонтальное и вертикальное перемещения.

3. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

3.1. Испытуемый ЭОП устанавливают в светонепроницаемую 
камеру и соединяют с источником питания.
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3.2. Осветителем создают на фотокатоде ЭОП освещенность, 
указанную в стандартах или технических условиях на ЭОП кон
кретного типа.

3.3. На ЭОП подают напряжения, указанны: в стандартах
или технических условиях на ЭОП конкретного типа.

3.4. Измерения необходимо начинать после 20-минутной адап
тации наблюдателя к темноте. Вспомогательные операции прово
дят при красном свете.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Наводят центр изображения тест-объекта на центр скоп
ления сцинтилляций.

4.2. Пластину с клиновидным участком устанавливают так, 
чтобы рабочий световой пучок проходил через ее плоско парал
лельную часть, после чего производят фокусировку проекционно
го объектива и окулярной оптики.

4.3. Перемещают пластину с клиновидным участком до тех 
пор, пока изображение горизонтальных полос центральной зоны
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тест-объекта не станет видимым на пределе. По шкале снимают 
отсчет Х\.

4.4. Не перемещая пластины, находят в пределах радиуса 
1,25 мм от центра скопления сцинтилляций участок, на котором 
наблюдается наилучшая видимость центральной зоны тест-объек
та. При установке изображения тест-объекта на указанный учас
ток, центр скопления сцинтилляций не должен выходить за внеш
нюю окружность тест-объекта с диаметром, равным 2,5 мм.

Перемещают пластину с клиновидным участком до тех пор, 
пока изображение горизонтальных полос центральной зоны тест- 
объекта не станет видимым на пределе. По шкале снимают от
счет Х2 , соответствующий пределу видимости.

Измерения по пп. 4.3 и 4.4 повторяют не менее трех раз. Ре
зультаты усредняют.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Показатель скопления сцинтилляций Рс вычисляют па 
формуле

5.2. Суммарная относительная погрешность измерения показа
теля скопления сцинтилляций (еРс ) при соблюдении требова
ний настоящего стандарта при доверительной вероятности Р = 0,95 
не более 10,0 %.
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