
УДК 621.744.4.062(083.74)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группе Г21

С С Р

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 
600X500 мм, 800X700 мм, 1000X800 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ 

ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ  
С ДОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

S te e l p a tte rn  p la te s  fo r  m o u ld in g  boxes  h a v in g  in s id e  d im e n s io n s  G O O X5 0 0  m in , 
8 0 0 X  7 0 0  m m , 1000 x  8 0 0  m n i fo r  m o u ld in g  fo u n d ry  m a c h in e s  w ith  tu rn  

o f h a lf  m o u ld  w ith  s q u e e z in g . D e s ig n  a n d  d im e n s io n s

ГОСТ
20111— 74

Взамен 
M H  3262— 62

Постановлением Гос уд арс таенного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. Мв 2023 срок
действия установлен

с 01.01 1976 г. 
до 01.01 1961 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. К онструкция и разм еры  модельны х плит долж ны  соответствовать указанны м  на черт. 1 и в 
табл . 1.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

стандартизация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Стр. 3 ГОСТ Ш И —74

Обоянячяине
недельных

плат i .■ П
Р и м р н  опок 

о «опту 1 В Ч А
Теоретичес
кая пасся, 

кг

Поз. 7. 
Плита. 
Кол. 1

Поз. 2.

" М ч г я н й гк ... t

сМ Обозначения

0280-1431 600X500 680 880 580 80 700 78 0280-1431/001 0290-2502

0280-ИЗЗ 800X700 880 1100 780 90 920 120 0280-1433/001 0290-2303

0280-1435 1000X800 1120 1340 820 100 1120 192 0280-1435/001 0290-2505

Продолжение

Обозначения
модельных

плит

•«
Ж

и

Поз. 1
Штырь яапрааля- 

юац|
по ГОСТ 30133-74 

Кол. 1

Поз. 4 
Шайба по 

ГОСТ- «403-70 
Кол. 3

Поз. S 
Гайка по 

ГОСТ 5927-70 
Кол. 3

Поз. е 
Гайка по 

ГОСТ 6937-70 
Код. 4

Поз. 7 
Б олт  по 

ГОСТ 7006—70 
К о л . 4

Поз. Я 
Шайба по 

ГОСТ «402-70 
К о л . 4

Обозначения

0280-1431 0290-2552
12.65 Г.05 М12.6.05

М16.6.05 M I6x80.66.05 16.65 Г.05

0280-1433 0290-2553
М20.6.05

M20X80.66.05
20.65 Г.05

0280-1435 0290-2555 16.65 Г.05 М16.6.05 M20x90.66.0o

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  модельной плиты размером L «=680 мм:
Плита модельная 0280-1431 ГОСТ 20111—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 

табл. 2.
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С т р .  S  ГОСТ 20111— 74

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  и мм

Обозначения
плит L L . В В,

450

н

А

А, b (пред, 
откл. 
по А$)

ft. ft.
номин.

|!р«д.
откл.

0280-1431 001 680 880 760 580 80 700 ± 0 , 2 480 380 П О 17

25 20 70

0280-1433 001 880 П О О 980 780 m 90 920

± 0 , 5  

D ММ

530 42 0 120

22

0280-143Л 001 1120 1340 1190 920 Г)40 100

P i

1120

1 j  м е р ы

950 460 130 30

Л о
, 

ю
 

о
 

2*

80

женив

Обозначения 
ИЛИ 1

d
f прел, 
откл. 

по Л.)
<Л А а , л . ft . 1 1, S Г Теоретическая

масса.
кг

76<-280 1431,001

16 30 2Л 22

18 10 230 320

55

300 10 8

12,5

8 ,5

0280-1433 001 22 12 290 400 340 12 10

н . о

118

0280-1435 001 20 38 32 28 23 14 360 560 65 380 14 11 15,0 190

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плиты размером £*= 680 мм:
Плита 0280-t43lj00l ГОСТ 201 И — 74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.



Изменение lift 1 ГОСТ 20111—74 Плиты модельные стальные для опок размера- 
ми в свету 600X500 мм, $00X700 мм, 1000X800 мм на формовочные литейные 
машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02*00.81 
№ 2709 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Таблица 1. Заменить обозначения болтов (поз. 7) и ссылку: 
M l6X80.66.05 на 7002—2559; болт M20X80.66.05 на 7002—2589; М20Х90.66.05 
на 7002—2591; ГОСТ 7808—70 на ГОСТ 13152-67;

(Продолжение см. стр. J08)



( Продолжение изменения к ГОСТ 20111—74)
заменить наименование графы> «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не 

более».
Пункт 3. Заменить обозначение: А3 на Н8;
таблица 2. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на 

«Масса, кг, не более».
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)

ГОСТ 20111-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833187.htm

