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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Г21

С С Р

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМ ЕРАМ И В СВЕТУ 
1200X1000 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ  

БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ  

Конструкция и размеры
Iron pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1200X1000 mm for 

moulding foundry machines without turn of half mould without squeezing. 
Design and dimensions.

ГОСТ
20087—74

Постановлением Государственного комитата стандартов Соаата Министр ов СС СР от 21 августа 1974 г. М  2023 
срок действии установкой с 01.01 1970 г.

д о  О Ш  1901г.

Несоблюдение стандарта преследуется ко и ко н у

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

★
Пере почетна воспрещ ена

строительство жилья

http://paritet.stroyinf.ru/industrial_engineering.html


Стр. Z ГОСТ 10087— 74

Опока

Теоретическая масса — 243 кг
I — плата 0 2 8 0 -2 0 0 2 /0 0 1  (коя. 1): 8 —штырь центрирующий 0290-2504 по ГОСТ 20122—74 (коя. 1): >“
ГОСТ 20123-74 (кол. 1); 4 — цапфа 02984)254 по ГОСТ 15020-60 (коя. 4); 5 —болт М16Х (0.66.06 ПО Г

М16.6.05 по ГОСТ 5927-70 (коя. 6); 7 —шайба 16.65Г.05 по ГОСТ 6402-70 (коя. 6.)

штырь мправятощиа
О С Т  7806—70 (коя. 4):

0280-2864 ПО 
t —  гайка

Черт. I

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  модельной плиты:
Плита модельная 0280-2002 ГОСТ 20087—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



ГОСТ 10087— 74 Стр. 3

V  to

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плиты:
Плита 0280-2002/001 ГОСТ 20087— 74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.



Изменение М  ! ГОСТ 20087—74 Плиты модельные чугунные для опок разме» 
рами в свету 1200X1000 мм на формовочные литейные машины без поворота по
лу формы без допрессо&ки. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 
№ 2761 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта 
(поз. 5): M l6X^0.66,05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2545 по ГОСТ 13152— 
—67.

(Продолжение см. стр. 96)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20087—74)
Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова; «Теоретическая масса» на «Мас

са, не более».
Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: А% на Н8.
Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1881 г.)

ГОСТ 20087-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833205.htm

