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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВЫВОДЫ ЖЕСТКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН  
Зоны расположения

Hudraulic riqid pipevents of agricultural machinery. 
Displacement zones.

гост
19722-82

Взамен
ГОСТ 19722— 74

РКП 47 7003

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 
1982 г. №  2005 срок действия установлен

с 01.01 1983 г. 

до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает:
зоны расположения выводов жестких трубопроводов гидрав

лических систем сельскохозяйственных машин, прицепов, полу
прицепов и передних выводов сцепок, соединяемых с рукавами 
высокого давления, оканчивающимися охватываемыми полумуф- 
тами для присоединения к охватывающим полумуфтам, распо
ложенным в задней зоне сельскохозяйственных тракторов по 
ГОСТ 17034—82, и к охватывающим полумуфтам гидравличес
ких систем сцепок;

зоны расположения задних охватывающих полумуфт гидрав
лических систем сцепок.

2. Выводы жестких трубопроводов гидравлических систем 
сельскохозяйственных машин, прицепов, полуприцепов и перед
ние выводы гидравлических систем сцепок должны находиться 
в пределах зон, указанных на черт. 1.

3. Задние охватывающие полумуфты гидравлических систем 
сцепок должны находиться в пределах зон, указанных на черт. 2.

4. Расположение выводов жестких трубопроводов гидравли
ческих систем сельскохозяйственных машин, присоединяемых к 
трактору фронтально или монтируемых на нем, определяется 
длиной рукав-а высокого давления, указанного в рекомендуемом 
приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1982



Стр. 2 ГОСТ 19722—82

* Размер для навесных машин.
** Размер для прицепных машин.

/ —вал отбора мощности; 2—зона расположения выводов жестких трубопроводов; 
3—прицепное устройство трактора; 4—плоскость симметрии расположения движителей

трактора

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Для машин и сцепок, работающих с тракторами 
тяговых классов от 0,6 до 2 включ. А—500 мм, св. 2 до 6 А —700 мм



ГОСТ 19722—82 Стр. 3

* Число зон не устанавливается и зависит от наибольшего числа капая 
присоединяемых к сцепке.

** См. примечание к черт. 1

/«-задняя зона сцепки; 2—зона сельхозмашины 
Черт. 2



Стр. 4 ГОСТ 19722— 82

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Д Л И НА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РУКАВА  ВЫ СОКОГО  ДАВЛЕНИЯ

Длина р укава  высокого 
давления, мм Вид агрегатирования

1605, не более Тракторы классов до 2 включ. с сельскохозяйст
венными машинами и сцепками

1805, не более Тракторы классов св. 2 до 4 включ. с сельско
хозяйственными машинами и сцепками

1805, не более Тракторы классов 5 и 6 с сельскохозяйственны
ми машинами и сцепками

1*805 предпочтитель
ный

Сцепки с сельскохозяйственными машинами
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