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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный каолин 
и устанавливает метод определения вязкости.

Метод основан на определении динамической вязкости каоли
новой суспензии без добавки, а также с добавкой пирофосфорно- 
кислого натрия с помощью ротационного вискозиметра.

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 19609.0.

Вискозиметр ротационный, отвечающий требованиям: 
частота вращения внешнего цилиндра —1 с-1; 
диаметр внешнего цилиндра — 60 мм; 
диаметр подвесного цилиндра — 40 мм.
(Ротационный вискозиметр представляет собой прибор для из

мерения статического напряжения сдвига глинистых растворов 
СНС-2, в котором электродвигатель ДСД*2 заменен на электро
двигатель ДСД-60.)

Мешалка лабораторная с насадкой в виде пропеллера и двига
телем универсальным с частотой вращения 2200 мин-1.

Весы лабораторные 3-го класса точности с погрешностью взве
шивания не более 0,01 г по ГОСТ 24104.

Цилиндр мерный вместимостью 250 см3 по ГОСТ 1770.
Стакан фарфоровый вместимостью 400 см3 по ГОСТ 9147.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Натрий фосфорнокислый пиро по ГОСТ 342, раствор концент
рации 50 г/дм3.

Глицерин по ГОСТ 6259, водные растворы концентрации 800„ 
850, 900, 950, 980 г/дм3.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовку прибора к работе производят согласно инструк
ции по эксплуатации.

3.2. Для измерения вязкости используют подвесную нить с диа
метром сечения 0,5 мм.

3.3. Градуировку вискозиметра производят по водным раство
рам глицерина, вязкость которых при 20 °С указана в таблице.

Концентрация водных растворов 
глицерина, г/дм* Вязкость, мПа-с

800 62,0
850 112,9
900 235,0
950 545,0
980 1117,0

3.4. Замеряют угол закручивания подвесной нити в градусах в 
водных растворах глицерина по п. 4.1.

3.5. Строят градуировочный график в прямоугольных координа
тах: по оси абсцисс откладывают вязкость водных растворов гли
церина, мПа-с, по оси ординат — угол закручивания подвесной ни
ти в градусах.

3.6. Градуировочный график проверяют не реже одного раза в 
квартал и обязательно при замене подвесной нити.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Навеску каолина массой 150 г помещают в фарфоровый стакан, 
добавляют 150 см3 воды или 141 см3 воды и 9 см3 пирофосфата на
трия.

Содержимое стакана перемешивают 2—3 мин стеклянной палоч
кой, а затем 15 мин с помощью лабораторной мешалки. Суспен
зию каолина вливают в установленный на вращающемся столике 
прибора внешний цилиндр.

Подвесной цилиндр с нитью погружают во внешний цилиндр и 
подвешивают на пробку. Подвесной цилиндр должен быть погру
жен в суспензию точно до верхнего края.

Стрелку прибора устанавливают на нулевое значение шкалы 
прибора. Через 1 мин включают электродвигатель и наблюдают за
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ГОСТ 19609.23—89 С. Э

движением подвесного цилиндра по шкале прибора. Когда подвес
ной цилиндр остановится, производят отсчет угла закручивания в> 
градусах. Затем осторожно за трубку поворачивают подвесную 
систему, устанавливают стрелку шкалы на нулевое значение и еще 
раз измеряют угол закручивания.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Вязкость каолиновой суспензии в мПа*с определяют па 
градуировочному графику.

5.2. Допускаемое расхождение между результатами двух изме
рений не должно превышать 15 мПа*с.

79



С. 4 ГОСТ 19609.23—89
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