
ГОСТ 19515-74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ. 
ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮ Щ АЯ 

ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

проведение экспертизы промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


УДК 621.746.073-2 : 006.354 Группа Г44

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КОКИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ.
ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ 

Конструкция я размеры

Faced chill moulds. Centring bushing for gated patterns.
Construction and dimensions
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1. Конструкция и размеры центрирующей втулки должны соответствовать указанным на чер
теже.
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V(v)

М асса, кг, нс более — 0,7.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  центрирующей втулки:

Втулка 0402-0061 ГОСТ 19515—74

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по hl4, ос-

IT14тальных — по ± ~ р .
5. Резьба -  по ГОСТ 9150-81 и ГОСТ 24705-81.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. №  1).
6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
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7. Пример установки центрирующей втулки указан в приложении.
8. Конструкция и размеры отверстия для установки центрирующей втулки указаны в прило 

жении 2 к ГОСТ 19513-74.
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