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УДК 621.746.073-2:006.354 Группа Г44

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Ш ТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ

Конструкция и размеры

Guide pins for faced chill moulds.
Construction and dimensions

ГОСТ
19510— 74*

Постановлением Государствеиного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. №  436 
дата введения установлена

01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 №  623

1. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Издание (июль 2000 г.) с Изменением №  1,утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6—82)
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ГОСТ 19510-74 С. 2

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение штырей Применяемость L 1 Масса, кг, не более

0402-0021 75 40 1,70

0402-0022 85 50 1,80

0402-0023 95 60 1,90

0402-0024 115 80 2,06

0402-0025 135 100 2,22

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  направляющего штыря L = 75 мм:

Штырь 0402-0021 ГОСТ 19510-74

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — HRC 45 . . . 50.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по Ы4, ос-

А IT14тальных — по ±
(Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример установки направляющего штыря указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П РИ М ЕР УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮ ЩЕГО Ш ТЫРЯ

Плоскость разъема кокиля
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