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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ШТЫРИ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

КОН СТРУКЦ ИЯ И РАЗМ ЕРЫ

И здание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УДК 621.88:621.743.073:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ШТЫРИ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

Конструкция и размеры

Pins for core boxes.
Design and dimensions

ГОСТ
1 9 3 8 1 - 7 4

ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. №  89 
дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия по протоколу №  2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в табли
це.
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Издание официальное Перепечатка воспрещена

★

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г.
(ИУС 9-80, 6-87)

©  Издательство стандартов, 1974 
© ИПК Издательство стандартов, 2002



С. 2 ГОСТ 19381-74

Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
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0292-0401
8 М8 12

50
32 16 1,6 0,015

0292-0402 8 65 6 1,0 1,2 0,020
0292-0403 16 М16 22 55 40 24 2,0 0,060
0292-0404 70 0,070
0292-0405 50 0,030
0292-0406 10 М8 14 65 35 20 16 1,6 0,040
0292-0407 10 80 8 1,2 2,5 0,050
0292-0408 55 0,090
0292-0409 16 М16 22 70 — 24 2,0 0,110
0292-0411 85 42 0,120
0292-0412 60 0,050
0292-0413 12 М10 18 75 24 20 1,6 0,060
0292-0414 12 90 10 1,6 3,0 0,080
0292-0415 70 0,150
0292-0416 20 М20 26 85 — 28 2,5 0,160
0292-0417 100 50 0,190
0292-0418 75 0,120
0292-0419 16 М12 22 90 28 24 1,6 0,140
0292-0421 16 110 12 2,0 3,5 0,150
0292-0422 85 0,200
0292-0423 24 М24 30 100 60 — 36 2,5 0,220
0292-0424 120 0,240

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ш т ы р я  J  = 8 мм, <7, = 8 мм, I = 50 мм:
Штырь 0292-0401 по ГО С Т 1 9 3 8 1 -7 4  

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Резьба -  по ГОСТ 24705-81. Поле допуска -  по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
4. Твердость — HRC 40...45 HRC.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по Ы4 ос-

^ 1Т14тальных — ± —̂ — .
(Измененная редакция, Изм. №  1).
6. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
7. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак 

предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного 
типоразмера.
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