
УДК 621.743.073-2(083.74) Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А  С С Р

ВСТАВКИ СТЕРЖ НЕВЫХ ЯЩ ИКОВ, 
ЗАКРЕПЛЯЕМ Ы Е Щ ЕКО Л Д О Й  

Размеры

Latched inserts of core boxes. 
D im ensions

ГОСТ
19378-74

Взамен 
М Н  975— 60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров С С С Р  
от 11 января 1974 г. №  89 срок действия установлен

с 01.01 1975 г. 
до 01.01 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Размеры вставок к их крепление щеколдой должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

сметная стоимость

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


ГО С Т 19378— 74 С тр. 2

Исполнение /
25 min

ящик

Б-Б
Исполнение 2

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет формообразующей ч:асш вставок.



Стр. 3 ГОСТ *8378— 74

мм
D

Dv г А А, Аа

Поз. 1. Щеколда 
ПО ГОСТ 19393-74 

Кол. 1Пред откл.

стержневого 
ящика по

вставки
по

Обозначение
деталей

20 36 22 32 10 16 0696-0641
32 48 30 40 14 22

50 68 40

мм

60 20 32 0296-0642
Продолжение

и Поз 2. Поз. 3. Поз. 4.
Пред. откл.

стержневого 
ящика по А л

вставки 
по Ш3

Винт по 
ГОСТ 9052-69. 

Кол. X

Ручка 
no МН 4-64. 

Кол. 1
ГОСТ 3X28-70. 

Кол. 1

Обозначение деталей

20
32

50

7006-1830 II 75X15 5ГХ25

2. Резьба — по ГОСТ 9150—59. Поле допуска — по ГОСТ 
16093—70.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — 
по Л8, валов — по В», остальных — по СМ».

4. Технические требования — по ГОСТ Г9410—74.



Изменение J* 1 ГОСТ 19378-74 Вставки стержневых ящиков, закрепляемые 
щеколдой. Размеры
!lo'. г ,i повлением Государе шейного комитета СССР по стандартам о* 
J0 о.7.Ч) Лк 3552 срок введения установлен

Чуню 1. Чертеж. Заменить обозначения: А на И7; Д. на Wll.
Чункт I. Таблица. Графа D. Заменить обозначения: Д» на П9; lUt я* *9;

( П р о д о л ж е н и е  см. стр. П 8 )

(Продолжение изменения к ГОСТ 19378—74)
графа «Поз. 4. Штифт по ГОСТ 3128—70». Заменить обозначение штифта: 

6ГХ25  на 6П8Х25.
Пункт 2. Заменить слова: «Резьба — по ГОСТ 9150—59» на «Резьба — 

метрическая с углом профиля 60°».
Пункт 3. Заменить обозначения: Аа на //15; Ве на h 15;

СМ8 на ±  —2—  •

(ИУС № 9 1980 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 19378—74 Вставки стержневых ящиков, закрепляемые 
щеколдой. Размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.03.87 № 767

Дата введения 01.09.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3903. 
Пункт 1. Чертеж ручки (поз. 3) заменить новым:

Исполнение 1

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19378— 74) 
Исполнение 2 (для D — 20 мм)

Таблица. Графа «Поз. 3. Ручка по МН 4—64». Заменить ссылку и обо
значение: МН 4—64 на ГОСТ 19387—74; 11 75X15 на 0292—0604,

Пункт 2. Заменить слова и ссылку: «метрическая с углом профиля 60 °» 
на «по ГОСТ 24705—81», ГОСТ 16093—70 на ГОСТ 16093—81.

Пункт 4. Заменить слово: «требования» на «условия».
(ИУС № 6 1987 г.)

ГОСТ 19378-74

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294833/4294833970.htm

