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1. Настоящий стандарт распространяется на штатные и сменные 
фотографические объективы с постоянным фокусным расстоянием 
для фотоаппаратов общего назначения и устанавливает рекомендуе
мые ряды их фокусных расстояний.

Стандарт не распространяется на объективы переменного фо
кусного расстояния и на объективы специального назначения: для 
документации, репродукций, макро- и микросъемки, рентгенов
ской фотографии и других областей научной фотографии.

Требования пп. 3, 4 являются обязательными.
2. Номинальные (маркируемые на объективе) значения фокусных 

расстояний объективов в миллиметрах следует выбирать из приве
денных в таблице.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. №  1, 2)
3. Отклонение фактического (измеренного) фокусного расстоя

ния объектива от номинального не должно превышать + 6%.
4. Отклонение фактического (измеренного) фокусного расстоя

ния от расчетного не должно превышать ±1,5% для объективов 
фотоаппаратов с форматом кадра 60 х 60 мм и ± 2% — для остальных 
объективов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
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П р и м е ч а н и я :
1. Значения фокусных расстояний, заключенные между ступенчатыми линиями,



С. 3 ГОСТ 19322-81

относятся к штатным объективам; значения, расположенные выше или ниже линии, 
— к широкоугольным и длиннофокусным объективам соответственно.

2. Значения фокусных расстояний в скобках при новом проектировании применять
не следует.

3. Значения фокусных расстояний нормальных объективов, отмеченные знаком «*», 
являются предпочтительными.

4. Значения фокусных расстояний широкоугольных объективов в сторону их 
уменьшения не ограничивают.
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