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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЗАМКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ИЗЛОЖНИЦ 

Конструкция и размеры

Centrifugal locks for centrifugal moulds 
Construction and dimensions

ГОСТ
19313-73

Взамен 
MH 4195— 62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 декабря 1973 г. №2799 срок действия установлен

с 01.01 197$ г. 
до 01.01 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Н астоящ ий стан дарт распространяется на центробежные 
зам ки , применяемые в  центробежных излож ницах для скрепления 
изложницы с крышкой,

2. Конструкция и разм еры  центробежных зам ков долж ны соот
ветствовать  указанны м  на чертеж е и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещема
испытание труб

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html


Стр. 2 ГОСТ 19313—73

oo(v)

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  центробежного 
замка размером Z )=35 мм:

Замок центробежный 0557-0204 ГОСТ 19313—73
3. Материал — сталь марки 35Л-П по ГОСТ 977—65.
4. Предельные отклонения размеров: отверстий — .по Л7» ва

лов — по B 7i остальных — СМ7.
5. Технические требования — по ГОСТ 19316—73.
6. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-из

готовителя.
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Изменение № 1 ГОСТ 19313—73 Замки центробежные для центробежных из
ложниц. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.81 
№ 4563 срок введения установлен

с 01.04.82

Пункт 2, Заменить обозначения полей допусков и шероховатости: Л5 на Н12;

ОО ( ? )  на V  ( У )  ; Щ  т  ^  на •

(Продолжение см. стр. 82)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19313—73) 
Пункт 3. Заменить ссылку: ГОСТ 977—€5 на ГОСТ 977-^75.

IT14Пункт 4. Заменить обозначения: А7 на Н14; В7 на hi 4; <JAf7 на — •
Пункт 5. Заменить слово: «требования* на «условия*.

(ИУС № 12 1981 г.)

ГОСТ 19313-73

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294834/4294834024.htm

