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Настоящий стандарт распространяется на триодные тиристоры 
и устанавливает метод измерения отпирающего постоянного и им
пульсного тока управления и отпирающего постоянного и импуль
сного напряжения управления.

Стандарт не распространяется на силовые тиристоры.
Общие требования к методам измерения и требования безопас

ности — по ГОСТ 19138.0.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Параметры режима:
— напряжение в закрытом состоянии (в момент, предшеству

ющий переключению тиристора в открытое состояние);
— ток в открытом состоянии (в момент непосредственно после 

переключения тиристора);
— длительность импульса тока управления до момента пере

ключения тиристора в открытое состояние;
— частота повторения импульсов тока управления должны со

ответствовать установленным в стандартах или технических усло
виях (ТУ) на тиристоры конкретных типов.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения проводят на установке, электрическая струк
турная схема которой приведена на чертеже.

A t—устройство задания электрического режима в 
цепи основных выводов тиристора; ^ —испытуе
мый тиристор; А2—измерительное устройство для 
измерения отпирающего (постоянного или им
пульсного) напряжения управления; АЗ—устрой
ство задания режима в цепи управления тири
стора; А4—измерительное устройство для изме
рения отпирающего (постоянного или импульсно

го) тока управления

2.2. Устройство А1 должно обеспечивать задание режима в це
пи основных электродов тиристора в соответствии с п. 1.1.

2.3. Входное сопротивление RBX, Ом, устройства А2 должно от
вечать требованию

Явх->Л00- - ^ ( и л и  RBX>^ L ^ )  ,
у.от ' Му  ОТ.И /

где С/у.от — отпирающее постоянное напряжение управления, В ; 
/у.от — отпирающий постоянный ток управления, А; 

i/у.от.и — отпирающее импульсное напряжение управления, В ; 
/у.от.и — отпирающий импульсный ток управления, А.
2.4. Выходное сопротивление /?ВЫх, Ом, устройства АЗ должно 

отвечать требованию

Я . « > 1 0 0 .  ИЛИ
лу.от \ у.от.и  /

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Подготовку к проведению измерений проводят в соответ
ствии с эксплуатационной документацией на установку.

3.2. Устанавливают испытуемый тиристор в измерительную 
установку.

3.3. Устанавливают заданную температуру окружающей среды 
или корпуса тиристора.

3.4. На испытуемый тиристор подают заданное напряжение в 
закрытом состоянии.

3.5. Подают ток управления (постоянный или импульсный) и 
измеряют его значение в момент, предшествующий переключению 
тиристора в открытое состояние.

3.6. Отключают напряжение в цепи основных выводов тиристора 
и измеряют значение отпирающего (постоянного или импульсного) 
напряжения управления.
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Погрешность измерения отпирающего постоянного и им
пульсного тока управления и отпирающего постоянного и импуль
сного напряжения управления находится в интервале ±15 % с до
верительной вероятностью 0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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