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Группа В56

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

П Л А С ТИ Н Ы  РЕЖ У Щ И Е  С М Е Н Н Ы Е  
М Н О ГО ГР А Н Н Ы Е  Т В Е РД О С П Л А В Н Ы Е  

К РУ ГЛ О Й  Ф О Р М Ы

К онструкция н разм еры ГОСТ
Round throw-away (indexable) carbide cutting inserts. 

Design and dimensions
19069— 80

MKC 25.100 
77.160 

ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Обозначение пластин классов допусков
и G и S

цифровое буквенно-
цифровое

Приме
няе

мость
цифровое буквенно

цифровое
Приме

няе
мость

мм

12111-090300 RNUN-090300 12131-090300 RNGN-090300 9.525 3.18
12111-120300 RNUN-120300 12131-120300 RNGN-120300 12.700

П р и м е р  у с л о в н о го  о б о з н а ч е н и я  при заказе пластины из твердого сплава марки ВК8. клас
са допуска U. диаметром d  = 9.525 мм:

19 6525 0397 090300

2. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
3. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
4. Технические требования — по ГОСТ 19086.
5. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
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★

Перепечатка воспрещена



С. 2 ГОСТ 19069— 80

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Цифровое
обозначение

пластин

Ориентировочная масса пластин, г

из твердого сплава марок
из безвольфрамо- 

вого твердого 
сплава марок

ВК8 Т5К10 Т14К8 Т15К6 ТН20, КНТ16
12111— 090300
12131— 090300 3,31 2,90 2,63 2,58 1,31

12111— 120300
12131— 120300 5,88 5,16 4,67 4,59 2,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин Основное применение Применение по специальному заказу

12111— 090300
12131— 090300 — №  4, №  5, №  6, №  7, №  8

12111— 120300
12131— 120300 № 4 №  5, №  6, №  7, №  8

№ 4 —  ВК8; № 5 —  Т5К10; № 6 —  Т14К8; № 7 —  15К6; №  8 —КНТ16, ТН20. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 2).
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