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Конструкция и размеры
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заделку стальных 
канатов по ГОСТ 2172—80 на коуш скручиванием гильзы, при
меняемую в элементах конструкции с рабочими нагрузками в со
ответствии с требованиями настоящего стандарта.

Стандарт не распространяется, на заделку, применяемую в 
подъемном оборудовании.

2. Конструкция и размеры заделки канатов должны соответ
ствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

3. Конструкция и размеры гильзы должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4. Конструкция и размеры коушей должны отвечать требова

ниям ГОСТ 19030—73.
5. Заделка канатов на коуш скручиванием гильзы должна вы

полняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 
по документации, утвержденной в установленном порядке.
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* Размеры для справок.
** I - — длина заж и м а  инструментом.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  заделки каната с условным диаметром 5,0 мм:

Заделка 5,0 ГО СТ 19029—73
* Допустимый разворот площадок гильзы (/,) относительно друг друга после повторной вытяжки +5°.
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Размер для справки.
Черт. 2

Р а з  .м с р ы, мм
Т а б л и ц а  2
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Заготовка 
труб по 
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1 0
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5,0 5,6 80 22

6,0 6,6 150 95 14X1,5 43

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гильзы для за
делки каната с условным диаметром 5,0 мм:

Г и л ь з а  5 ,0 Ц  Г О С Т  1 9 0 2 9 — 7 3

6. Коуш подрезают на размер /, указанный в табл. J, но черт. 3.

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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7. Неуказанные поля допусков размеров заделки — js  14 по 
ГОСТ 25347—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
8 . Гильзы изготовляют из стальных труб (сталь 20 по ГОСТ 

3733—87).
9. После сплющивания гильзу отжигают по технической до

кументации, утвержденной в установленном порядке.
10. Поля допусков размеров гильзы — j s l i  по ГОСТ 25347—82.
( Измененная редакция, Изм. № 2).
11. Покрытие гильз Кд.Э.фос.окс. — по ГОСТ 9.306—85. По

кр ы ти е  должно быть сплошным и гладким, без трещин и пузы
рей.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
12. Технические требования, маркировка, упаковка, транспор

тирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 
19031—73.
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