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Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды и устанавливает методы 
измерения постоянного прямого напряжения Uup и постоянного прямого тока /пр.

Стандарт не распространяется на выпрямительные блоки.
Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 18986.0—74 и требованиям, 

изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2769—80 и Публикации МЭК 147—23. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. (Исключен, Изм. № 1).
1.2. Погрешность измерения не должна выходить за пределы ±5 % с доверительной вероятнос­

тью Р * = 0,99.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРЯМОГО НАПРЯЖЕНИЯ

2.1. (Исключен, Изм. № 2).
2.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и ю  
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2.1. Структурная электрическая схема измерения постоянного прямого напряжения должна 

соответствовать указанной на черт. 1.

U — источник напряжения; R1 — ограничительный резистор; 
R2 — переменный резистор; RA — измеритель постоянного 
тока; VD — измеряемый диод; PV — измеритель постоянного 
напряжения
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С. 2 ГОСТ 18986.3-73

2.2.2. Ток, потребляемый измерителем постоянного напряжения, должен быть не более 1 % 
значения постоянного прямого тока, указанного в стандартах или технических условиях на диоды 
конкретных типов.

Погрешность задания и поддержания постоянного прямого тока, проходящего через диод, 
должна быть в пределах ±5 %.

Измеритель постоянного тока может отсутствовать при условии обеспечения заданной погреш­
ности установления постоянного прямого тока.

Падение напряжения на контактах и проводах, при помощи которых измеряемый диод под­
ключают к измерительной схеме, не должен превышать 2 % предела измерения.

Значение сопротивления резистора R1 (при R2 = 0) выбирают так, чтобы выполнялось условие 
I  < 5/цр, где /пр — значение прямого тока, указанного в ТУ на диоды конкретных типов;

Г— значение тока, протекающего в измерительной схеме.
Вместо резистора R1 допускается применять схему защиты.
В качестве источника напряжения U может быть использован фиксированный источник 

напряжения.
Резистор R1 может отсутствовать, если источник напряжения обеспечивает задание режима в 

соответствии со стандартами или техническими условиями на диоды конкретных типов.
2.2.1. 2.2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.3.1. Через измеряемый диод пропускают постоянный прямой ток, значение которого должно 

быть указано в стандартах или технических условиях на диоды конкретных типов.
Постоянное прямое напряжение после установления тока измеряют измерителем напряжения PV
2.3, 2.3.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ПРЯМОГО ТОКА

3.1. (Исключен, Изм. № 2).
3.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и ю  
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2.1. Структурная электрическая схема измерения 

постоянного прямого тока должна соответствовать указан­
ной на черт. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2.2. Ток, потребляемый измерителем напряжения 

PV, должен быть не более 2 % значения постоянного пря­
мого тока, указанного в стандартах или технических усло­
виях на диоды конкретных типов.

Источник напряжения U должен обеспечивать уста­
новление постоянного прямого напряжения С/пр, указан­
ного в стандартах или технических условиях на диоды 
конкретных типов.

3.3. П р о в е д е н и е  и о б р а б о т к а  р е з у л ь ­
т а т о в

3.3.1. На измеряемом диоде устанавливают постоянное прямое напряжение, указанное в стан­
дартах или технических условиях на диоды конкретных типов. Значение прямого напряжения 
измеряют измерителем напряжения PV9 а соответствующий этому напряжению ток — измерителем 
тока РА.

3.2.2—3.3.1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

U — регулируемый источник напряжения; 
РА — измеритель постоянного тока; VD —из­
меряемый диод; PV — измеритель постоян­

ного прямого напряжения
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