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У Д К  '621.912.025.6:006,354 Гр упп а  Г23

2171— 0750

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Р Е З Ц Ы  С Т Р О ГА Л Ь Н Ы Е  П Р О Х О Д Н Ы Е  И З О ГН У Т Ы Е  

С  П Л А С Т И Н К А М И  И З  Б Ы С Т Р О Р Е Ж У Щ Е Й  С Т А Л И  

К о н с тр у к ц и я  и р а зм е р ы

Н  S S t ip p ed  b u ll-n o s e  
g o o s e n e c k  to o ls .

D e s ig n  an d  d im en s io n s

гост
18887-73

В за м е н
ГО С Т  1004.5— 62 

в части  типа  I, 
М Н  686— 64

П о ста н о в л е н и е м  Г о с у д а р с тв е н н о го  к о м и те та  ста н д а р то в  С о в е та  М и н и с тр о в  С С С Р  

о т  12 и ю н я  1973 г. №  1440 с р о к  д ей стви я  у ста н о вл ен

1, Настоящий стандарт распространяется на проходные стро
гальные резцы изогнутые с углом <р =  45°; <pi=ilO° с пластинками 
из быстрорежущей стали.

В стандарте учтены требования рекомендации ИСО Р241.
2. Конструкция и размеры резцов должны соответствовать 

указанным в чертеже и в таблице.

И зд а н и е  о ф и ц и а л ь н о е  П е р е п е ч а тк а  в о сп р е щ е н а

с  01.07.1974 г. 

д о  01.07.1979 г.

Н е с о б л ю д е н и е  с та н д а р та  п р е сл е д у е тся  п о  за к о н у

Переиздание. Апрель 1978 е
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Стр. 2 ГОСТ 18887—73

Форма пластинки — 44 ГОСТ 2379—77.
е р г а  g  м м

Резцы

Сечение
резца L 1 т

Правые Левые

Обозначение Приме
няемость Обозначение Приме

няемость

2171-<0751 3171-0702 20Х:К2 190 40 7
3171-0753 01711-0754 25Х 220 50 9

2171-0755 2171-0756 32Х.0О 280 63 12
£17.1-10757 0171-0758 40X25 340 80 14
2171-0769 2171-0760 SOX3I2 400 106 16
2171-0761 2171-0762 63X40 500 125 22

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  резца, сечением 
40x  25 мм, правого:

Резец 2171-0757 ГО СТ Щ 8 7 — 73
3. Форма заточки передней и задней Поверхностей и доводка 

режущей части по приложению 2 к ГОСТ 18868—73.
4. Элементы конструкции и геометричеСКИе параметры резцов 

указаны в рекомендуемом приложении.
5. Технические требования — поГОСТ 10047—62*.
6 Маркировать — по ГОСТ 10047—62* <; добавлением обозна

чения резца.
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Стр. 3

ПРИ ЛО Ж ЕН И Е к ГОСТ 18887—73 
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

А /

Р а з м е р ы  в  м м

Сечение резца 
н х в / и г п h Номера пластинок 

по ГОСТ 2379—77

30X 12 40 И 25 8 5,5 4402

25X16 50 115 30 10 6*5 4403

32X 20 63 20 37 13 8j5 4404

40X26 30 27 45 16 11,0 4405

5(0X32 100 35 55 19 <130 4406

63X40 1(25 43 68 24 17,5 4407
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Изменение № 1 ГОСТ 18887—73 Резцы строгальные проходные изогнутые с 
пластинками из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.01.81 
-№ 225 срок введения установлен

с 01.06.81

По всему тексту стандарта заменить термин: «пластинка» на «пластина». 
Пункт 1. Заменить слова: «рекомендации ИСО Р 241» на «стандарта 

34СО 241—75». к
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 2379—67 на ГОСТ 2379—77. 
Приложение. Таблица. Графу «Номера пластинок по ГОСТ 2379—67» из

ложить в новой редакции:

(Продолжение изменения к ГОСТ 18887— 73)

Ном ера пластин по ГОСТ 2379—77

Сечение р езца  Н х В Правые Левые

2 0 X 1 2 4401 4402

2 5 X 1 6 4403 4404

3 2 x 2 0 4405 4406

4 0 X 2 5 4407 4408

5 0 X 3 2 4409 4410

6 3 X 4 0 4411 4412

(ИУС № 4 1981 г.)

ГОСТ 18887-73
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