
УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СКОБЫ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

Конструкция и размеры

Limiting clamps. Design and dimensions 

ОКП 39 6330

ГОСТ
18790- 80 *

Взамен
ГОСТ 18790—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1930 г. № 6294 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ограничительных скоб должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное 
i t

Перепечатка воспрещена

*  Переиздание ( декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1985 г. (МУС №  4— 86).

229эксклюзивный жакет спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Стр. 2 ГОСТ 18790—80
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ГОСТ 18790— 80 Стр. 3

ПРИ ЛО Ж ЕНИ Е
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ СКОБ

1—винт по ГОСТ 11738—84; 2—пружинная
шайба по ГОСТ 6402—70
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ГОСТ 18790-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294834/4294834489.htm

