
УДК 621.983.5.06:006.354 Группа Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ СО СКОСОМ И ЛЫСКОЙ 

Конструкция и размеры

Stops with chamfer and flat. 
Design and dimensions

ОКП 39 6330

гост
18754- 80*

Взамен
ГОСТ 18754— 73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. К о н стр ук ц и я  и р а зм ер ы  уп о р о в  со  ск осом  и лы ск ой  д о л 
ж н ы  со отв етств о в а ть  ук аза н н ы м  на ч ер теж е  и в т а б ли ц е .

\ П у/ )

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание ( декабрь 1986 г . ) с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1985 г. (И У С  № 4— 86).

87проведение энергетического обследования

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


Стр. 2 ГОСТ 18754—80

Р а з ме р ы в мм

Обозначение
упора

При
меняе
мость

d
(поле 
допус
ка d9)

di D h ht н
b

(поле 
допус
ка d ll)

k Масса, 
кг, не 
более

1050-0541 6 ,3 8 14 32
с е

0,007

1050-0542 8 ,0 6 ,0 10 16 8 34 3 0,011

1050-0543 10,0 12 18 36 2 ,0 0 ,015

1050-0544 12,0
7 ,5

14 22 10 40
5 3 ,0

0,025

1050-0545 16,0 18 28 12 53 0,051

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 
10 мм:

У пор  1050-0543 Г О С Т  18754— 80

2. М атериал —  сталь марки 45 по Г О С Т  1050— 74.
3- Твердость —  4 2 . . .4 6  H R C 3 .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Технические требования —  по Г О С Т  18824— 80.
5. М аркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения упоров со скосом и лыской дан в спра

вочном приложении.
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ГОСТ 18754— 80 Стр. 3

П РИ ЛОЖ ЕН И Е
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ СО СКОСОМ И ЛЫСКОЙ

5*— толщ ина ш там пуем ого м атери ала '
1— кронш тейн; ^ п р у ж и н а  по Г О С Т

18793—80; винт по Г О С Т  17475— 80
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ГОСТ 18754-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294834/4294834523.htm

