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до 01.01. 1085 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые а модернизируемые дроссели фильтров выпрямителей вто
ричных источников питания .на напряжение до 1000 В с индуктив
ностью до 5 Г, током подмагничивания до 250 А и устанавливает 
ряды и допускаемые сочетания значений основных параметров 
дросселей фильтров выпрямителей.

2, Дроссели должны иметь одну или две одинаковые обмотки 
в соответствии со схемами, изображенными на черт. 1, 2.

Черт. Д Черт. 2

3. Допустимые сочетания номинальных значений индуктив
ности и тока подмагничивания должны соответствовать указан
ным в таблице. Сочетания параметров для двухобмоточных дрос
селей фильтров при последовательном соединении обмоток отме
чены знаком « + » , при параллельном соединении отмечены зна
ком «х», для однообмоточных дросселей фильтров отмечены зна
ком «0».
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Ток подма
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0,0000050 X X X X X X
0,0000125 X X X X X X
0,0000200 + + + + + + + + +
0 0000315 X X X X X X
0,0000f500 + + + + + + + + +
0,0000800 X X X X X X
0,0001250 + + 4* + + + + + +
0,0002000 X X X X X X
0,0003150 + + + + + + + + +
0,0005000 X X X X X X
0,0008000 + + + + + + + + +
0,0012500 X X X X X X
0i,0020000 + + + + + + + + +
0,0081500 X X X X X X
0,0050000 0,4- 0,+ о,+ о,+ 0,+ 0,+ о,+ о,+ 0,4-
0,0080000 0 0,Х 0,х 0,х 0 0 0 0,х о,х
0,0125000 о,+ о,+ 0,4* 0,+ о,+ 0,+ о,+ о,+ 0,4-
0,0200000 0 о,х 0,х 0,х 0 0 о,х 0,х о,х
0,0315000 о,+ о,+ 0,4- о,+ 0,+ о,+ о,+ о,+ 0,4-
0,0500000 0 0,х о,х о,х 0 0 0,Х о.х
0,0800000 0,+ о,+ о,+ 0,4- о,+ о,+ о,+ 0,4-
0,1260000 0 о,х о.х 0,х 0 0 о,х
0,2000000 0,+ 0,4- 0,4- 0,+ о,+ 0,+
0,3150000 0 0,х о,х 0,Х
0,5000000 0,+ о,+ о,+ 0,4-
0,8000000 0 о,х о,х 0,х
1,2500000 о,+ 0,4- о,+
2,0000000 0,+ 0,+ 0,4-
3,1500000 0,4 - о,+
5,0000000 0,+ 0,+ 0,4-
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4. Значения индуктивности дросселей фильтров выпрямителей 
при номинальных значениях тока подмагничивания долж ны  быть 
не менее номинальных значений индуктивностей, указанны х в 
таблице.

5. М етод выбора номинальных значений индуктивности и тока 
подмагничивания дросселей приведен в рекомендуемом прилож е
нии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

МЕТОД ВЫБОРА НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДУКТИВНОСТИ И ТОКА 
ПОДМАГНИЧИВАНИЯ ДВУХОБМОТОЧНЫХ ДРОССЕЛЕЙ ФИЛЬТРОВ

Сочетание номинальных значений параметров индуктивности и тока под- 
магничивания при последовательном соединении обмоток 1 и И, отмеченных в 
таблице знаком «+», соответствует определенным сочетаниям параметров при 
их параллельном соединении, отмеченных в таблице знаком «х».

Индуктивность дросселя в Г при параллельном соединении обмоток Lx оп
ределяют по формуле (1)

( о

где L+ — индуктивность дросселя при последовательном соединении обмоток.
Ток подмагничивания дросселя в А при параллельном соединении обмо

ток /их определяют по формуле (2)

/ох =  2/о+| (2)
где /о-ь — ток подмагничивания дросселя при последовательном соединении об

моток.
П р и м е р .  Необходим дроссель с параметрами L =  0,Q5 Г и /о— 2 А, кото

рые располагаются в области таблицы, отмеченной знаком «х» (L =  LX =  Q,05 Г 
и /о“ /о х " 2  А).

Дроссель на такое сочетание разрабатывать не следует, а необходимо найти 
его в таблице в области сочетаний, отмеченных знаком «+».

Для данного случая:

L+55=4Lx= 4  ■ 0,05 =  0,2 Г,

/ 0+ =  _^2£_ 1А,
2 2

т. е. разрабатывать необходимо дроссель с двумя одинаковыми обмотками, при 
последовательном соединении которых дроссель имеет значение индуктивности 
L+ =  0,2 Г и тока подмагничивания /о+ — 1 А, а при параллельном соединении 
соответственно /,1  — 0,05 Г и /ох = 2  А.
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