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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ПЛОСКИЕ

С ДВУХСТОРОННЕЙ ВЫТОЧКОЙ 
ФОРМЫ 9АЗ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 16171—91

Издание официальное

Е

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР 

М о с к в а

вязание салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


УДК 2.621.922-34.006.354 Группа Г25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ 
С ДВУХСТОРОННЕЙ ВЫТОЧКОЙ ФОРМЫ 9АЗ

Размеры

Diamond grinding wheels, double cup 
wheel shape SA.3 Dimensions

ГОСТ
16171—91

о к п  3 9 7 Ш

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифова
льные плоские с двухсторонней выточкой круги формы 9АЗ с отно
сительной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготовляемые 
для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Размеры кругов должны соответствовать указанным на чер

теже и в табл. 1.

л

i

'W L m '

W

________ __ ________
/ / / / / / / Л Ш = 3 ^ 777777 у

l\ 1

* Размер обеспечивается инструментом.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991 

Е
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



С. 2 ГОСТ 18171-91

Обозначение
типоразмера

круге
D 7 Г—2Х н Е W X

2723-0131 100 10 7 20 ъ 3 1,5

2723-0132 6

2723-0133 3

2723-0134
125 20 16 13

6 2
2723-0135

32
10

2723-013 5 15

2723-0137 6

$723-0138 10

2723-0139
16 10 8

20

2723-0140 6

2723-0141
150

(51) 10

2723-0142 20

2723-С 143 6
3

2723-0144
35 29 32 07 10

2723-0145
л/

15

2723-0146 20

2723-0147 6

2726-0148 16 10 (32) 6 10

2723-0149 20

272 3-0150 6

2723-0151 51 10

2723-0152
200 20 12 10

20

2723-0153 6

2723-0154 (76) 10 4

2723-0155 20

2723-0156 6

2723-0157 37 29 51 27 10

2723-0158 20



ГОСТ 16171—91 с .  а

П родолжение табл. J
мм

Обозначение
типоразмера

круга
D г Г—2Х н Е W X

2723-0159

250

21 15

76

13
6

3
2723-0160 10

27234161 20

2723-0162
37 29 27

6

4

2723-0163 10

2723-0164 20

2723-0165
23 15 (127) 13

6

2723-0166 10

2723-0167 20

П р и м е ч а н и е .  Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомен
дуется.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  типоразмера кру
га формы 9АЗ с наружным диаметром D = 150 мм, диаметром по
садочного отверстия Н = 32 мм, шириной алмазоносного слоя 
И?= 10 мм, т:лшнной алмазоносного слоя Х=3  мм:

2723-0138 ГОСТ 16171—91
2. Масса алмазов в круге указана в приложении 1.
3. Технические требования — по ГОСТ 16181.
4. По заказу потребителя допускается изготовление кругов с 

размерами по ИСО 6168 в соответствии с триложением 2.



С. 4 ГОСТ 16171—91

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ 9АЗ

D W X

Масса алмазов в каратах при относительной концентрации

50 75 100 150

100
3

1,5 6,00 9,10 12,10 18,10

6 11,70 17,50 23,40 35,00

125

3

2

10,10 15,20 20,20 30,00

6 19,70 29,60 39,00 59,00

10 32,00 48,00 64,00 95,00

15 46,00 68,00 91,00 137,00

150

6

3

36,00 54,00 72,00 108,00

10 58,00 87,00 116,00 174,00

15 84,00 126,00 168,00 252,00

20 108,00 162,00 216,00 323,00

200

6 48,00 72,00 96,00 145,00

10 79,00 118,00 158,00 236,00

20 149,00 224,00 299,00 448,00

6

4
64,00 97,00 129,00 193,00

10 105,00 158,00 210 00 315,00

20 199,00 299,00 39 8,Об 595,00

250

6

3
61,00 91,00 121,00 182,00

10 100,00 149,00 199,00 299,00

20 191,00 286,00 382,00 570,00

6

4
81,00 121,00 162,00 243,СО

10 133,00 199,00 26 5,00 398,00

20 254,00 382,00 510,00 765,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗМЕРЫ КРУГОВ ФОРМЫ 9АЗ ПО ИСО 6 1 6 8 -8 0

D Т—2Х* Е W

100; 125 22 10 6; 8; 10

150; 175 25—35 14 6; 8; 10, 12; 15

200 30 18 8; 10; 12; 15

* Х = 2 ;  3; 4 мм
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