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6002-0100

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ У П О Р Н Ы Е  Д Л Я  БО РШ ТА Н Г  
И  РАСТОЧН Ы Х О П РАВО К

Конструкция

Back nuts for boring bars and boring arbors. 
Design

ГОСТ
15511-70

ОКП 39 2800

Дата введения 01.01.71

1. Настоящий стандарт распространяется на упорные гайки, применяемые в гаечных упорах 
на борштангах и расточных оправках.

2. Конструкция и размеры упорных гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в 
таблице.
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Издание официальное Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1999 
Переиздание с Изменениями



С. 2 ГОСТ 1 5 5 1 1 - 7 0
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6002-0123 95 130 127 100 1,6 1,377
6002-0124 100 140 137 105 1,706

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упорной гайки диаметром резьбы 24 мм:
Гайка упорная 6002-0107 ГОСТ 15511—70 

(И змененная редакция, И зм . №  1, 2 ).
3. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543. Допускается замена на сталь других марок по 

механическим свойствам не ниже, чем у стали марки 40Х.
4. Твердость — 36...42 HRC. Твердость плоскости Б на глубину 1,2 — 2 мм — 50...54 HRC.
5. Допуск перпендикулярности торцов относительно среднего диаметра резьбы и параллель

ности торцов — по 7-й степени точности ГОСТ 24643.
(И змененная редакция, И зм . №  2 ).
6. (И склю чен, И зм . №  2 ).

t 2
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, Ы4, +— .
8. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705. Поле допуска резьбы — 6Н по ГОСТ 16093.
7, 8. (И змененная редакция, И зм . № 2 ) .
9. Фаски под резьбу — по ГОСТ 10549.
10. Покрытие Хим. Оке. прм — по ГОСТ 9.306.
11. Остальные технические требования — по ГОСТ 1759.0.



ГОСТ 1 5 5 1 1 -7 0

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н Ы Е ДАНН Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И  ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышлен
ности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В .В. Андреев, Е .М . Коваленко, В.Д. Поляков, А .З. Старосельский, О .Ф . Хмунина

2. УТВЕРЖ ДЕН И  ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИ Е Постановлением Комитета стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете Министров СССР от 13.02.70 №  163

3. ВЗАМ ЕН М Н  2 6 1 9 -6 1

4. ССЫ ЛОЧНЫ Е НО РМ АТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДО КУМ ЕНТЫ

Обозначение НТД, 
на который дана ссылка Номер пункта Обозначение НТД, 

на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 9.306-85 10 ГОСТ 16093-81 8
ГОСТ 1759.0-87 11 ГОСТ 21474-75 2
ГОСТ 4543-71 3 ГОСТ 24643-81 5
ГОСТ 10549-80 9 ГОСТ 24705-81 8

5. Проверен в 1989 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.01.90
№  89

6. П ЕРЕИ ЗДАН И Е (февраль 1999 г.) с Изменениями №  1, 2 , утвержденными в марте 1980 г., январе 
1990 г. (НУС 5 - 8 0 ,  5 - 9 0 )

Редактор Р.Г. Говердовская 
Технический редактор Л.Л. Кузнецова 

Корректор А. С. Черноусова 
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 17.03.99. Подписано в печать 30.03.99. Уел. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,33.
Тираж 162 экз. С2421. Зак. 804.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ 

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 
ПЛР № 040138

ГОСТ 15511-70

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294836/4294836594.htm

