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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТРОЙСТВА ПРИЦЕПНЫЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Типы, основные размеры и расположение

Trailing assemblies for agricultural machines. 
Types, general dimensions and location

ОКП 47 3000

ГОСТ
13398-82

|СТ СЭВ 1852— 79]

Взамен
ГОСТ 13398—79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 де
кабря 1982 г. № 5174 срок действия установлен

с 01.01.83 
до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прицепные уст
ройства сельскохозяйственных прицепных и полуприцепных м а
шин (ПУ), присоединяемых к тракторам тяговых классов 0,6—6, 
имеющим тягово-сцепные устройства (ТСУ) по ГОСТ 3481—79.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1852—79.
2. Прицепные устройства следует изготовлять двух типов: 

ПУ1 и ПУ2.
3. Присоединительные звенья ПУ следует изготовлять двух 

типов: А и Б.
Звено типа А следует изготовлять двух типоразмеров: 1 и 2.
На ПУ1 допускается применять дополнительные шарниры.
4. Область применения ПУ указана в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Тип
Типоразмер

присоединительного
звена

Область применения
для тракторов | 

тяговых классов 1 для ТСУ типа

ПУ] А1, Б О.бг-З' ТСУ1
А2 4 —6

ПУ2
А1 0,6—2(3)*

ТСУ 2
А2 3—6

* Класс 3 только для колесных тракторов с неодинаковыми колесами. 
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прицепного уст

ройства типа ПУ1, имеющего присоединительное звено типораз
мера А1:

ПУ1-А1.____________________________________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1986 г.
© Издательство стандартов, 1986
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5. Основные размеры присоединительных звеньев ПУ должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

Типоразмер D S
1,

не менее * а
а,

не менее

А1 50 30 70 —

А2 60 45 100 — 180°
Б 40 30 75 50
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6. Основные размеры ПУ1 и расположение присоединительного 
звена должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 
3 и 4.

Наименование и обозначение размера

Норма для трактора тягового класса

0,6—3 | 4 | 5 и 6
для типоразмера

ПУ1-А1, ПУ1-Б ПУ1-А2

Длина L, не менее 1100 1200 1400
Угол обхвата (3, не более 10° 20°
Ширина В , не более 220 300
Расстояние от опорной плоскости до 

нижней плоскости присоединительного 
звена в рабочем положении сельскохо
зяйственной машины а* осо 410 490

* Рекомендуемый конструктиьпчй размер.

мм
Т а б л и ц а  4

Наименование и обозначение размера
Норма для ьстм по ГОСТ 3480—76 типов

1 и 2 К 3 и 4

Расстояние между осью ВПМ и ниж
ней плоскостью присоединительного зве
на е% 250 30О+50

Расстояние между плоскостью торца 
ВПМ и вертикальной осью присоедини
тельного звена С2 400+20 500+20
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7. Основные размеры ПУ2 и расположение присоединитель
ного звена должны соответствовать указанным на черт. 3 и в 
табл. 5 и 6

Черт. 3

Наименование и обозначение размера

Норма для трактора тягового класса
0,6-2 и 3* | 3 н 4 | 5 и 6

для типоразмера
ПУ2-А1 ПУ2-А2

Длина L, не менее 1100 1400

Угол обхвата (3, не более 1<р 20°

Ширина В , не более 256 300

Расстояние от опорной плоское** до 
нижней плоскости** присоедн“*ггельного 
звена Н

в рабочем под*,леНЙИ

в рассоединенном положении, не ме
нее

340 410 490

150 220

* Только для колесных тракторов с неодинаковыми колесами. 
** Рекомендуемый конструктивный размер.
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Наименование а обозначение размера
Норма для ВПМ по ГОСТ 3480-76 типа

1 и 2 1,3 и 4

Расстояние между осью ВПМ и ниж
ней плоскостью присоединительного зве
на е2 250 300+50

Расстояние между плоскостью торца Определяют по
ВПМ и вертикальной осью присоедини ГОСТ 13758—77
тельного звена с2 и ГОСТ 3481-79 500+20

8. Ось ВПМ и центр отверстия присоединительного звена дол
жны быть расположены в одной вертикальной плоскости, парал
лельной направлению движения агрегата.
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