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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФИКСАТОРЫ С ВЫТЯЖНОЙ РУЧКОЙ 
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Конструкция
ГОСТ

Fixing devices with retractable hahdle 
for machine retaining devices. 

Design

13160— 67

Дата впадения 01.07.60

Настоящий стандарт распространяется на фиксаторы с вы
тяжной ручкой, предназначенные для применения в делительных 
приспособлениях.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ФИКСАТОРОВ 
С ВЫТЯЖНОЙ РУЧКОЙ

1.1. Конструкция и размеры фиксаторов с вытяжной ручкой 
должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издания официальное
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эксклюзивные вязаные кардиганы
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С  2 ГОСТ 13140—67

Исполнение 1

Размеры для справок.
Отверстия под штифты в деталях 1 и 4 обработать при сборке с полями до

пусков Н7 с параметром Ra шероховатости (поверхности не более 0,80 мкм.
Черт 1

Таблица 1
Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
фиксаторов
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7С37-(С51 1 6

16 23 25

6

2-5

83 0.1 С 8

7C37-09S2 2 0,107

7037-00 S3 1
8 8 85

87

0,119

7037-С 34 2 0.109

7С37-СС £ 5 1
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71)37-CCS 5 2 0,110

7 0 57-0037 1
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32

105
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7 С 3 7-CCSS 2 0,24 0

7037-0039 1 16 15 10Э
0,2 56

703 7-0070 2 0,253
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С. 4 ГОСТ 131W—*7

1.2 Маркировать партию фиксаторов одного типоразмера на 
таре или упаковке с указанием условного обозначения фиксатора 
с вытяжной ручкой и товарного знака предприятия-изготовителя.

1 3 Пример применения фиксаторов с вытяжной ручкой ука
зан в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. КОНСТРУКЦИЯ X РАЗМЕРЫ ФИКСАТОРА 
1двт. 7)

2.1. Конструкция и размеры фиксатора должны соответство
вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Исполненае мнение 2И с пол

Черт 2
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С. 6 ГОСТ 13160—67

2.2 Материал — ста »ь марки 20Х по ГОСТ 4543—7L
Допускается замена на сталь других марок по механическим 

свойствам не ниже, чем у ста \н марки 20Х
2 3 Твердость — 56,0 61,0 HRC3 Цементировать на глу

бину h 0,8 1,2 мм, отверстия dj и d2 от цементации предохра
нить

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4 Конусность — по ГОСТ 8593—81, допуски на угловые раз

меры — по 8-й степени точности ГОСТ 8908—81
2.5 Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, Ы4,

2.6 Допуск радиального биения поверхности А относительно 
оси поверхности Б — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81

2.5, 2.6 (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7 Размеры канавок для выхода шлифованного круга — по 

ГОСТ 8820—59
2.8 (Исключен, Изм. № I).
2.9 Покрытие — Хим Оке. прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9 306—85) По соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий

г. к о н с т р у к ц и я  и р а з м е р ы  в т у л к и  
ffler. 2 J

3.1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать 
указанным на черт 3 и в таб i 3.

Черт з
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ГОСТ 13160—67 С. 7

Обозначение а о о, L 1 h
Масса

в т у л о ч нт П ' т Ог d\ d / и ь С кг. н е  

б е л е с

7 0 3 7 - С  0 3 1 / 0 0 2 10 16 1 5 2 0 9 6 , 3 25 25 40 23 П 2 . 5 3 0  0 5 4

7 С З ‘7 - (  0 6 7 / 2 С 2 1 6 22 2 1 23 И 8 , 5 65 :2 45 <*0 1 7 3 , 5 6 0 . 1 1 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки размером 
d =  ю мм:

Втулка 7037-0061/002 ГОСТ 13160—67
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.2. М атериат— стать марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Допускается замена на стать других марок по механическим

свойствам не ниже, чем у стати марки 45.
3.3. Твердость — 41,5 . 46,5 HRCd.
3.4. Неуказанные предетьные отктонения размеров- Н14, И14,

4-
”  2 *

3.5. Допуск радиального биения поверхности Г относительно 
оси поверхности- В — по 4-f степени точности по ГОСТ 24643—81.

3.3—3 5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.6 Размеры канавск для выхода шлифовального круга — по 

ГОСТ 8820—69.
3.7 (Исключен, Изм. № 1).
3.8. Покрытие — Хим Оке прм (обозначение покрытия — по 

ГОСТ 9 306—85). По соглашению сторон допускается применение 
других видов защитных покрытий.
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С 8 ГОСТ 13160— 67

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справ энное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ Ф ИКСАТОРОВ С ВЫТЯЖНОЙ 
РУЧКОЙ

85



ГОСТ 13140—47 С. 9.
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетиче
ского и транспортного машиностроения СССР 
Министерством станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР
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