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Конструкция

Bushes of tangential clamp for machine retaining 
devices Design

ГОСТ 

IШ 5 - 6 У

Дота мелоина И.07.И

l. Конструкция и размеры втулок тангенциального зажяиа 
должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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* Q — осевое >еилие. подсчитанное при длине гаечного киоча по ГОСТ 
2441—80, W —усилие при,юженное к рукоятке ктюча

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  втулки тангекцц* 
ального зажима исполнения 1, для деталей размером £>о=Л2 яви

Втулка 7016-0291 ГОСТ 13165—67
(Измененная редакция, Иэм. № I, 2).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88 
Допускается замена материала на стали других марок по ме

ханический свойствам не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость — 34,0 . . , 40,0 HRC3.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров! Й14, Н14,

5. Допуск перпендикулярности оси поверхности Д  относитель
но оси поверхности F — по 6-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3—5. (Измененная редакции, Иэм. № 2).
6. (Исключен, Изм. № I).
7. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — Ш» 

ГОСТ 9.306—85). По соглашению сторон допускается приненеяив 
других видов защитных покрытий.
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в. 4 ГОСТ О Ш — *7

8. Маркировать партию втулок одного шпора м ера на таре ила
•  Паковке с указанием условного обозначен в я втулок тангевциаль- 
него зажима и товарного анака предприятия-изготовителя.

9. Пример применения втулок тангенциального зажяяа указан
•  приложении.

(Введен дополнительно, Изм, Лк 8).
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