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Г О С У Д  А Р С Т В Е Н Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛАПКИ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ГОСТ
Конструкция 12961—67

Claws for machine retaining devices.
Design

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры лапок должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Дата введения 01.01.68

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Р а з м е р ы ,  мм

Обозначение
лапок

Применя
емость Ъ L в Н А At А 2 и Ь, d

dx
(пред, 
откл. 

по Н7)
п h ft, / lx s Si

Масса,
кгда

7089-0061 18 80 52 48 56 15 60 38 10,5 8 36 26 18 36 12 15
0,85

7089-0062
120 94

18
70

2 1,26
7089-0063 22 62 55 44 12,5 10 42 30 20 42

16 19
1,53

7089-0064 18
190

60 48
166

20
80

38 10,5 8
4

36 26 18 36 1,96

7089-0065 22 70 55 40 44 12,5 10 42 30 20 42 20 23 2,47

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  лапки размерамиЬ = 18 мм и L =  80 мм:
Лапка 7089-0061 ГОСТ 12961—67

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2. Материал — чугун марки СЧ 18 по ГОСТ 1412—85.
Допускается замена материала на сталь марки 35Л, группа отливки — I по ГОСТ 977—75. 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Неуказанные литейные радиусы — 3 ... 5 мм.
4. Формовочные уклоны — по ГОСТ 3212—80.
5. Допускаемые отклонения по размерам, массе и припуски на механическую обработку—по

3-му классу точности ГОСТ 26645—85.
6. Старение производить после предварительной механической обработки.
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, Ы4, ±4^-.

С. 2 ГО
СТ 12961—

67



ГОСТ 12961—67 С. 3

8. Допуск перпендикулярности поверхности Б  относительно 
поверхности Г  — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен, Изм. № 1).
10. Маркировать: обозначение лапки и обозначение стандарта. 

Допускается маркировку лапок одного типоразмера наносить на 
тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
11. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей 

приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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С. 4 ГОСТ 12961—67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и из
мерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гус- 
линская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. 3, Старосельский
(руководитель темы), Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 20.05.67 № 871

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3195—62.7089—0060

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 977—75 2
ГОСТ 1412—85 2
IOCT 3212-80 4
ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961 67 И
ГОСТ 24643—81 8
ГОСТ 26645—85 5

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержден
ными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Госу
даре! венного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 

№ 578)
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С. £

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 к ГОСТ 12947-67— ГОСТ 1 296Ш

Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей

Пример 1

/ —коробка по ГОСТ 12949—67. 2— 
плита по ГОСТ 12948—67, 3—штифт 
по ГОСТ 3128—70, 4—болт по

ГОСТ 3033—79

Пример 2

/—коробка по ГОСТ 12949—67, 2— 
плита по ГОСТ 12948—67, 3—штифт 
по ГОСТ 3128—70; 4—винт по

ГОСТ 13428—68

/—швеллер по ГОСТ 12950—67;
2—плита по ГОСТ 12948—67, 3— 

винт по ГОСТ 13428—68.
/—швеллер по ГОСТ 12950—67; 
2— плита по ГОСТ 12948—67; 3— 

винт по ГОСТ 13428—68.
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Пример 5

1— швеллер по ГОСТ 12950—67*
2— плита по ГОСТ 12948—67; 3—

винт по ГОСТ 13428—68.
1— швеллер по ГОСТ 12950—67;
2— плита по ГОСТ 12948—67; 3—

винт по ГОСТ 13428—68.

Пример 1

Ч
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/ —швеллер по ГОСТ 12950-67; 2—плита по ГОСТ 12948—67* 
3—винт по ГОСТ 13428—68

Пример 9

1— швеллер по ГОСТ 12950—67,
2— плита по ГОСТ 12948—67; 3—

винт по ГОСТ 13428—68.

/ —плита по ГОСТ 12948—67; 2— болт по 
ГОСТ 3033—79; 3—угольник по ГОСТ 

12952—67



С. 7

Пример п

Пример Ю
I

/ —трехгранник по ГОСТ 12953—67; 2— 
плита по ГОСТ 12948—67; 3—винт по

ГОСТ 13428-68
/ —трехгранник по ГОСТ 12953—67; 2—» 

винт по ГОСТ 13428—68, 3—плита ira
ГОСТ 12948-67.

Пример 12
Пример 13

1

и

/ —четырехгранник по ГОСТ 12954—67; 2— 
плита по ГОСТ 12948—67; 3—винт по ГОСТ 

13428—68
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00 Пример h Пример 1й

Пример м

1—четырехгранник по I ОСТ 12954—67 
2—винт по ГС СТ 13428—68 3—плита по

ГОСТ 12948—67

/—угольник по ГОСТ 
12951—67 2—ребро по
ГОСТ 12958—67 3—плита
по ГССТ 12948—67 4—винт
по ГОСТ 13428—68 5—болт
по ГОСТ 3033—79 б—штифт 

по ГОСТ 3128-70

1—плита по ГОСТ 12947—67 
ребро по ГОСТ 12956—67 

i—плита по ГОСТ 12948—67
4— винт по ГОСТ 13428—68
5— болт по ГОСТ 3033-79
6— штифт по ГОСТ 3128—70

7—плита по ГОСТ 12947—67,
2— ребро по ГОСТ 12960—67
3— плита по ГССТ 12948—67,
4— болт по ГОСТ 3033—79
5— винт по ГОСТ 13428—68,
6— штифт по ГОСТ 3128—70

СО
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  2 к ГОСТ 12947-67 —  ГОСТ 12961-67

Примеры конструктивных компоновок станочных 
приспособлений для фрезерных и сверлильных работ

А. Примеры конструктивных компоновок станочных приспособлений
для фрезерных работ

Пример 1

Покркносто подвергаемая 
мгханичегипи odpaffome^

/ —плита по ГОСТ 12918—67 2—палец по ГОСТ 12209—66 3—палец по ГОСТ 12210- 
4—угольник по ГОСТ 12951—67 5—штифт по ГОСТ 3128 70 6— шайба по ГОЗТ 1343S-
7—гайка по ГОСТ 5929—70 8—прихват по ГОСТ 4735—69 9—опора по ГОСТ 4084—68

болт по ГОСТ 3033—79 / / —штифт по ГОСТ 3128-70 / “>—прихват по ГОСТ 4736—69
10-

C
D
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С. 10

Пример 2

Поверхность, подвергаемая 
механической обработке

/ —угольник по ГОСТ 12951—67; 2—плита по ГОСТ 12948—67; 3—угольник по ГОСТ
12951—67; 4—опора по ГОСТ 4085—68; 5—прихват по ГОСТ 4735—69; 6—шайба по ГОСТ 
13439—68, 7—гайка по ГОСТ 5929—7Э; 8—опора по ГОСТ 4084—68; 9—угольник по ГОСТ 
12951—67; id—штифт по ГОСТ 3128—70 / / —угольник по ГОСТ 12944—67; 12— винт по ГОСТ

1476—84
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С. 11

Пример 3

1—коробка по ГОСТ 12949—67; 2—штифт по ГОСТ 312»—70; 3—плита по ГОСТ 12948—67; 
4—штифт по ГОСТ 3128—70; 5—гайка по ГОСТ 2526—70; 6—гайка по ГОСТ 8918—69; 7—винт 

по ГОСТ 11738—72; 8—штырь по ГОСТ 12213—-66; 9—трубка медная по ГОСТ 617—72*
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С. 12

Пример 4

Поверхность, подвергаемая 
механической обработке 8

/ —плита по ГОСТ 12947—Ь? 2— штифг но ГОСТ 3128—70, ‘/—швеллер по ГОСТ 12050—67. 
4 винт по ГОСТ 1491—80, Ч -опора по ГОСТ 13440—68, в— плита по ГОСТ 12948—67. 7—уста
лое по ГОСТ 13443—68; 8— ггрихват по ГОСТ 14733—68 9— гайка по ГОСТ 5927—70 /0—пли
та по ГОСТ 12947—67; / / —штифт по ГОСТ 3128—70; /2— прихват по ГОСТ 14733—69; /3—

тр> бка медная по ГОСТ 617—72

152



С, 13

Пример 5

/—четырехгранник по ГОСТ 12954—67, 2—опора по ГОСТ 4085—68; 3—опора по 
13441—68, 4—шайба по ГОСТ 13439—68; 5—гайка по ГОСТ 5929—70; 5—болт по
3033—79; 7—опора по ГОСТ 4084—68, 8—опора по ГОСТ 13440—68, 9—штифт по 

3128-70; /0—лапка по ГОСТ 12961—67; П —болт по ГОСТ 7805—70.

ГОСТ
ГОСТ
гост
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С. 14

Пример 6

Поверхность,  подвергаемая 
_  механической обработке '

/ —плита по ГОСТ 12948—67; 2—винт по ГОСТ 1491—80; 3—винт по ГОСТ 11738—72,
4 штифт по ГОСТ 3128—70, 5—ребро по ГОСТ 12959—67; 6—четырехгранник по ГОСТ
12954—67; 7—палец по ГОСТ 12210—66 8—винт по ГОСТ 17472—72; 9—болт по ГОСТ
7805—70; /0—гайка по ГОСТ 8918—69; / / —болт по ГОСТ 3033—79; 12—штифт по ГОСТ 

3128—70; 13—прихват по ГОСТ 473 >—69; 14—опора по ГОСТ 4085—68.
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Б. Примеры конструктивных компоновок станочных приспособлений 
для сверлильных работ

С. 15

Пример 1

«8 р -

р lljj

1—гайка по ГОСТ 5927—70; 2—плита по ГОСТ 12947—67; 3—гайка по ГОСТ 8918—69;
4 —болт по ГОСТ 3033—79; 5—штифт по ГОСТ 3128—70; б—болт по ГОСТ 3033—79, 7—при

хват по ГОСТ 4736—69; 8—штифт по ГОСТ 3128—70
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С Гб

Пример 2

1—плита по ГОСТ 12947—67; 2—винт по ГОСТ 11738—72, 3—вилка по ГОСТ 4738—64, 
4—штифт по ГОСТ 3128—70; 5-гаЙ ка по ГОСТ 13426—68; 5—втулка по ГОСТ 18430—73;
7—швеллер по ГОСТ 12950—67; 8—гайка по ГОСТ 5929—70, Р—болт по ГОСТ 3033—79
Ю— штифт по ГОСТ 3128—70, 11—прихват по ГОСТ 4736—69; 12—штифт по ГОСТ 3128—70, 
/3—винт по ГОСТ 1491—80, /4—призма по ГОСТ 12196—66, 75—винт по ГОСТ 11738—72;

16—пластина по ГОСТ 4743—68
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