
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

С И С Т Е М А  С Т А Н Д А Р Т О В  

Б Е З О П А С Н О С Т И  Т Р У Д А

ГОСТ 12.1.028—80 ГСТ СЭВ 1413—78), ГОСТ 12.1020—80 
1СТ СЭВ 1928—70), ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.1.031—81, 
ГОСТ 12.1.033-81 — ГОСТ 12.1.036-81, ГОСТ 12.1.030—81 

(СТ СЭВ 2834—80), ГОСТ 12.1.038—82, ГОСТ 12.1.040—83, 
РОСТ 10.1.04 2 - 04 (СТ СЭВ В038-*8С)-, ГОСТ 12.1.048—84, 
ГОСТ 12.1.045—84, ГОСТ 12.1.046—85, ГОСТ 12.1.047-85, 
ГОСТ 12.1.048—85, ГОСТ 12.1.049—86, ГОСТ 12.1.050-86, 

ГОСТ 12.1.114—82

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

центр энергоэффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  

С О Ю З А  С С Р

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ГОСТ 12.1.028—80 (СТ СЭВ 1413—78), ГОСТ 12.1.029—80 
(СТСЭВ 1928—79), ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.1.031—81, 
ГОСТ 12.1.033-81 — ГОСТ 12,1.035-81, ГОСТ 12.1.036—81 

(СТ СЭВ 2834—80), ГОСТ 12.1,038—82, ГОСТ 12.1.040—83, 
ГОСТ 12.1.042—84 (СТСЭВ 5035—85), ГОСТ 12.1.043—84,

ГОСТ 12.1.045—84,
ГОСТ 12.1.046—85, ГОСТ 12.1.047—85, ГОСТ 12.1.048—85,
ГОСТ 12.1.049—85, ГОСТ 12.1.0501—86, ГОСТ 12.1.114—82

И з д а н и е  о ф и ц и а л ьн о е

М О С К В А 1 9 8 9
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов безопасности труда 
ШУМ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИСТОЧНИКОВ ШУМА

ГОСТ
12.1.028—80

Ориентировочный метод
Occupational safety standards system.

Noise. Determination of noise characteristics of noise 
sources. Survey method

(CT СЭВ 1413—78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 
1980 г. № 5030 срок введения установлен

с 01.07.81

Настоящий стандарт распространяется на машины, техноло
гическое оборудование и другие источники шума (далее — источ
ники шума), которые создают в воздушной среде все виды шумов 
по ГОСТ 12.1.003—83.

Стандарт устанавливает ориентировочный метод измерения 
при определении уровней звуковой мощности в полосах частот, а 
также корректированного по характеристике А уровня звуковой 
мощности источников шума в местах эксплуатации: в помеще
ниях и на открытых площадках. Стандарт полностью соответст
вует СТ СЭВ 1413—78.

Стандарт следует применять в случае, если точные и техниче
ские методы измерения, установленные ГОСТ 23941—79, не могут 
быть применены или их применение не вызывается технической 
необходимостью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ориентировочный метод измерения при выполнении всех 
условий измерения обеспечивает получение максимального средне
го квадратического отклонения уровней звуковой мощности в по
лосах частот и корректированного по характеристике А уровня 
звуковой мощности по ГОСТ 23941—79.

1.2. Измерения должны проводиться:
в помещениях, где установлено испытываемое оборудование;
на открытых площадках, над звукоотражающей плоскостью.
Проверка условий измерений — по пп. 3.2—3.4.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Ноябрь 1988 г.
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С. 2 ГОСТ 12.1.028—80

1.3. И змерения уровней звуко во го  давлени я долж ны быть про* 
ведены  в о ктавны х полосах частот со среднегеом етрическими час* 
тотами от 125 Гц до 8000  Гц; тр етьоктавны х полосах частот со  
среднегеом етрическими частотам и от 100 Гц до 10000 Гц или в  
более узких полосах, а такж е в ур овнях зву к а . Д оп ускаю тся изме
рения на более низких или более вы соки х часто тах, если они про
водятся на открытой площ адке или в помещении, объем которого 
превыш ает 300 м3.

1.4. Величины м аксим альны х средних квадр ати чески х отклоне
ний уровней звуковой мощности в полосах частот при расш ире
нии частотного диапазона измерений или в более узких полосах 
частот, чем треть октавы  по п. 1.3, долж ны бы ть определены в ре
зу л ьтате дополнительных измерений.

2. АППАРАТУРА

2.1. Д л я  измерения уровней звуко во го  давлени я и уровней 
зву ка  применяют ш умомеры 1-го или 2-го кл асса  по ГО С Т  
17187— 81 с полосовыми электрическими фильтрами по Г О С Т  
17168— 82 или измерительными трактам и с характеристикам и* 
соответствую щ им и этим стандар там .

М икрофон шумомера или измерительного тр акта  долж ен бы ть 
предназначен для измерений в свободном звуковом  поле —  при 
измерениях на открытой площ адке и для измерений в отраж ен
ном звуковом  поле —  при измерениях в помещениях.

2.2. А кусти ческая и электрическая калибровка шумомера или 
измерительного тр акта долж на проводиться до и после проведения 
-измерений.

П огреш ность применяемого для акустической калибровки ис
точника зву ка  не долж на превыш ать ± 0 , 5  д Б .

3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Разм еры  открытой площ адки и размеры испытательной 
площ адки в помещении долж ны бы ть достаточным и, чтобы р аз
местить в центре испытываемый источник шума и вокр уг него точ
ки измерений в соответствии с п. 4.3.

3.2. Условия измерений на открытой площ адке не проверяю т. 
П остоянную  К для откры ты х площ адок принимают равной нулю .

3.3. Условия измерений в помещении удовлетворяю т тр еб о ва
ниям настоящ его стан д ар та, если величина К равна или м енее 
Ч дБ .

М етод определения постоянной К в помещении приведен в  
обязательном  приложении 1.
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ГОСТ 12.1.028—80 С. 3

3.4. П остоянная К  долж на определяться для каж дой октавной 
полосы  или для октавной полосы со среднегеом етрической часто
той 500  Гц при измерениях уровня зву к а .

3.5. При измерениях тем пература во зду ха  не долж на изм е
няться более чем на ± 1 0  °С.

3.6. И змерения на открытой площ адке не долж ны  проводиться 
во время вы падания атм осф ерны х о садко в и при скорости ветра 
более 5 м /с . При скорости ветра от 1 до 5 м /с  сл едует применять 
экран для защ иты измерительного микрофона от ветра.

3.7. Ш ум помех, например, от аэродинамических потоков 
вблизи микрофона, от вибраций, передаваем ы х на измерительные 
приборы, от влияния электрических или м агнитны х полей или 
других источников ш ума долж ен изм еряться в тех ж е величинах 
и измерительных точках, что и шум испы ты ваем ого источника. 
Д о п ускается  не учи ты вать шум помех, если он на 10 д Б  (д Б А ) 
ниже уровня ш ума, измеренного при вклю ченном  источнике ш ума.

Число точек измерения ш ума помех м ож ет бы ть уменьш ено, 
если эквивалентны й уровень помех распределен в помещении 
равномерно.

3.8. Если разность м еж ду уровнем измеренного ш ума и э к ви ва 
лентным уровнем помех &L в д Б  или д Б А  постоянна и менее 
3 д Б  (д Б А ) или она менее 10 д Б  (д Б А ) и колеблется во  вр ем е
ни, то р езул ьтат измерения в данной полосе частот и в данной 
точке измерения не м ож ет быть оценен. Если разность Д ± > 3 д Б  
(д Б А ) для учета помех сл едует из уровня, измеренного при р а
боте источника шума, вы честь значения Д, приведенные в т а б 
лице.

4*. ДБ (дБА) Д, дБ (дБА)

3 3
От 4 до 5 - 2

» 6 » 8 1
» 9 > 10 0,5

4. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

4.1. И спы ты ваем ы й источник ш ума сл едует установи ть в  сер е
дине испытательной площ адки, на звукоотраж аю щ ей плоскости.

Реж им ы и условия работы источника ш ума, его  устан о вка , 
м онтаж  и оснащ ение —  по Г О С Т  2 3 9 4 1 — 79.

4.2. В  помещении долж на быть определена постоянная К  по 
пп. 3.3 и 3.4.

4.3. Точки измерений следует р асп олагать на измерительной 
поверхности.
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6 . 4 ГОСТ 12.1.028-80

Измерительная поверхность — условная поверхность, которая 
окружает источник шума и заканчивается на звукоотражающей 
плоскости.

В качестве измерительной поверхности следует принимать по
лусферу или измерительную поверхность, которая расположена 
на одном и том же измерительном расстоянии d от огибающего 
испытываемый источник шума параллелепипеда (см. черт. 1). 
Параллелепипед, огибающий источник шума — условная поверх
ность так же окружающая источник шума и заканчивающаяся 
на звукоотражающей плоскости. Размеры параллелепипеда долж
ны соответствовать габаритным размерам источника шума. При 
определении их не следует учитывать части источника, которые 
существенно не излучают звуковой энергии (рычаги, концы валов 
и т. п.), но следует учитывать траектории, описываемые движу
щимися при работе частями источника шума.

4.4. Измерительное расстояние следует выбирать таким обра
зом, чтобы точки измерения лежали вне зоны ближнего поля ис
точника шума и в пределах окружающего источника шума про
странства, где обеспечены требования п. 3.3 и 3.7.

Измерительное расстояние должно быть равно 1 м (d = l м); 
допускается меньшее измерительное расстояние, но не менее 
0,25 м.

При измерениях на площадках больших размеров, а также 
при испытаниях источников шума, которые не допускают прибли
жения микрофона менее чем на 1 м, измерительное расстояние 
может быть более 1 м (d >  1 м).

4.5. Полусферическая измерительная поверхность должна ис
пользоваться, если измерительное расстояние d превышает в 1,5 
раза максимальный размер огибающего параллелепипеда 
(d>-1,5 /тах), а радиус R измерительной полусферы больше или 
равен удвоенному максимальному размеру огибающего паралле
лепипеда (/?>2 /mait). Центр измерительной полусферы должен 
совпадать с проекцией центра огибающего параллелепипеда на 
звукоотражающую плоскость. Площадь измерительной полусферы 
вычисляют по формуле

S=2tri?4. (1)
4.6. Характеристические размеры измерительной поверхности,

расположенной на расстоянии d от огибающего источник шума 
параллелепипеда (черт. 1) вычисляют по формулам

a=0,bli-\-d\ b=0,5/2+d; c = /3+ d , (2)
где l\, /2 — размеры основания параллелепипеда, огибающего ис

точник шума, U>-h, м;
/з — высота параллелепипеда, огибающего источник шу

ма, м;
d — измерительное расстояние, м.
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ГОСТ 12.1.028—80 С. 5

Площадь измерительной поверхности м2 следует определять по 
формуле

S-ЧаЬ+ас+Ьс) • <3 >

4.7. Количество точек измерения должно быть не менее пяти. 
Располагать их следует, как указано на черт. 1.

Черт. 1
5 — измерительная поверхность; / —5 — точки измере
ния; /], 1Ъ h —  размеры огибающего источник шума па
раллелепипеда; d — измерительное расстояние; а, Ь, с 
—  характеристические размеры измерительной поверх

ности
Точки измерения 1—4 расположены на высоте hu которая 

должна быть не менее 0,15 м. Высоту hi вычисляют по формуле 
А1=0,25(*+с—d). (4)

4.8. Если разность между максимальными и минимальными 
уровнями звука в точках измерений 1—5 превышает 8 дБА, то 
следует использовать 8 точек измерения по п. 4.7 ГОСТ 
12.1.026—80.

4.9. Если расположение микрофона в измерительной точке 
затруднено, то две измерительные точки могут быть смещены в 
сторону при условии сохранения равномерного распределения ос
тальных точек на измерительной поверхности.

4.10. Допускается применение подвижного микрофона, равно
мерно перемещающегося по измерительной поверхности.
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<3. 6 ГОСТ 12.1.028—80

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМ ЕРЕНИИ

5 .1 . М и к р о ф о н  д о л ж е н  б ы т ь  у с т а н о в л е н  в  т о ч к е  и зм ер ен и я  и 
о р и е н т и р о в а н  в н а п р а в л е н и и  и с п ы т ы в а е м о го  и сто ч н и к а  ш у м а. 
М е ж д у  м и кр о ф о н о м  и и сто ч н и к о м  ш ум а н е  д о л ж н ы  н а х о д и т ь с я  
л ю д и  или п р е д м е т ы , и с к а ж а ю щ и е  з в у к о в о е  п о л е. Р а с с т о я н и е  м е ж 
д у  м и кр о ф о н о м  и н а б л ю д а т е л е м  д о л ж н о  б ы т ь  не м ен е е  0 ,5  м.

5 .2 . Н а  ш у м о м ер е  д о л ж н а  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  в р е м е н н а я  х а р а к 
т е р и с т и к а  5  ( м е д л е н н о ) .

Е с л и  п о к а з а н и я  ш у м о м ер а  к о л е б л ю т с я  в  п р е д е л а х  5  д Б ,  то  
с л е д у е т  о т с ч и т ы в а т ь  с р е д н е е  зн а ч е н и е  у р о вн е й .

Д л я  и м п у л ь с н ы х  ш у м о в с л е д у е т  д о п о л н и т е л ь н о  о т с ч и т ы в а т ь  
п о к а з а н и я  при вр е м ен н о й  х а р а к т е р и с т и к е  I (и м п у л ь с ) ;  эти  з н а ч е 
ни я п р и во д я т  в п р о т о к о л е  и зм ер ен и й .

Д л я  н е п о ст о я н н ы х  ш ум о в д о л ж н ы  б ы т ь  и зм е р е н ы  э к в и в а л е н т 
н ы е  у р о вн и  з в у к а  Ь дж в д Б А .

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

6 .1 . С р ед н и й  у р о в е н ь  з в у к о в о г о  д а в л е н и я  в п о л о са х  ч а с т о т  
L m) в д Б  или ср ед н и й  у р о в е н ь  з в у к а  (Ь дт) в  д Б  А н а  и зм ер и 
те л ьн о й  п о в е р х н о ст и  в ы ч и с л я ю т  по ф о р м у л е

i » = 1 0 1 g ( 4 - S i 1 0 p ,,t * ) - / C .  ( 5 )

г д е  L t —  у р о в е н ь  з в у к о в о г о  д а в л е н и я  в п о л о се  ч а с т о т , д Б ,  или 
у р о в е н ь  з в у к а ,  д Б А , в  i- й т о ч к е  и зм ер ен и я  с  п о п р а в к а м и  
по п. 3 .8 ;

п —  к о л и ч е ст в о  т о ч е к  и зм ер ен и я  н а  и зм ер и тел ьн о й  п о в е р х 
н о сти ;

/ (  — п о с т о я н н а я , у ч и т ы в а ю щ а я  вл и я н и е  о т р а ж е н н о го  з в у к а  
в  п о л о се  ч а с т о т , д Б ,  или в у р о в н я х  з в у к а ,  д Б А , о п р е д е 
л е н н а я  в  п ом ещ ен и и  по о б я з а т е л ь н о м у  п р и л о ж ен и ю  1: 

К  =  0  при и зм е р е н и я х  н а  о т к р ы т ы х  п л о щ а д к а х .
Е с л и  з н а ч е н и я  L t о т л и ч а ю т ся  не б о л е е  чем  на 5 д Б ,  д Б  А, то  

ве л и ч и н у  L m в ы ч и с л я ю т  по ф о р м у л е

L ^ - ^ Z L t - K ,  (6)П <-1
гд е  о б о з н а ч е н и я  те  ж е , что  в ф о р м у л е  ( 5 ) .

6 .2 . У р о в е н ь  з в у к о в о й  м о щ н о сти  в  п о л о са х  ч а с т о т  L P , д Б ,  и л я  
к о р р е к т и р о в а н н ы й  у р о в е н ь  з в у к о в о й  м о щ н о сти  Арл, д Б А , в ы ч и с 
л я ю т  по ф о р м у л е

L P = L m+ 1 0 1 g S / S ei ( 7 )
г д е  L m— ср ед н и й  у р о в е н ь  з в у к о в о г о  д а в л е н и я  в п о л о се  ч а с т о т  

или ср ед н и й  у р о в е н ь  з в у к а  на и зм ер и тел ьн о й  п о в е р х н о 
сти  по п. 6 .1 ;
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ГОСТ 12.1.028—80 С. 7

S — площадь измерительной поверхности м2 по пп. 4.4 и 4.5;
S o =  1 м2.
6.3. Результаты измерений следует занести в протокол — по 

ГОСТ 23941—79.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ К В ПОМЕЩЕНИИ

1. П о сто ян н ую  к  оп р едел яю т м етодом  о б р азц о во го  и сточни ка ш ум а, изло
ж енны м  в  об я зател ьн о м  прилож ении Г О С Т  1 2 .1 .0 2 6 — 80.

2. П о сто я н н ую  К  вы чи сл яю т т а к ж е  по ф орм уле

* “ 101g [ i +4S/a ( i —■ £ ) ]  ,

г д е  S  —  п лощ адь вы б р анной  изм ерительной п оверхности  м2, вы ч и сл ен н ая  по 
ф орм уле (1 ) или ( 3 ) ;

А —  эк ви вал ен тн ая  п лощ адь звуко п о гл о щ ен и я м2, в  помеш ен ни в полосе 
ч а сто т , оп р едел ен н ая по о б я зател ьн о м у  прилож ению  4 к Г О С Т  
1 2 .1 .0 2 5 — 81 или по о б я зател ьн о м у прилож ению  2 н асто я щ его  ст а н 

д а р та .
Н ом ограм м а д л я  определени я постоянной К п р и ведена на черт. 2.

Номограмма для определения 
постоянной К

5 /S  ,  ----------- ----

S — площадь измерительной по
зер хн ости, м S  у  — площадь огра*
ничивагощих поверхностей помеще
ния, м*, — средний коэффициент
звукопоглощения; К — постоянная с о  

гласно п. 3.4

Черт. 2

9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПЛОЩАДИ 
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

1. Эквивалентную площадь звукопоглощения А приближенно вычисляют 
по формуле

А —а§ *Sy ,

где 5 у — площадь ограждающих поверхностей в помещении '(включая пол), м2; 
а 5 — средний коэффициент звукопоглощения, зависящий от вида поме

щения и равный:
0,05 — для пустого помещения с гладкими стенами из бетона, кир

пича;
0,1 — для частично пустого помещения с гладкими стенами из бе

тона, кирпича;
0,15 — для помещения с жесткой мебелью, машинных залов или це

хов с оборудованием;
0,2 — для расчлененных помещений с оборудованием или без него;

0,25 — для помещений с мягкой мебелью и цехов с частичной обли
цовкой звукопоглощающими конструкциями стен и потолка;

0,35 — для помещений с полной звукопоглощающей облицовкой стен 
и потолка;

0,5 — для помещений, облицованных специальными звукопогло
щающими конструкциями.

Ю
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