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ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управ
лением Миннефтегазстроя:
Б.С. Ланге -  зам.начальника.

С введением в действие Руководящего документа "Охрана 
труда. Организационно-методические документы" утрачивают си
лу:

ОСТ 102-77-83 "ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда, проверки знаний и допуска к работе руководящих и ин -  
женерно-технических работников. Общие положения";

ОСТ 102-78-83 "ССБТ. Организация обучения рабочих безо
пасности труда. Общие положения";

ОСТ 102-98-85 "ССБТ. Управление охраной труда в бригаде"; 
ОСТ 102-109-87 "ССБТ. Кабинет охраны труда стационарный. 

Основные положения";
ВСН 159-83______  "Инструкция по безопасному ведению ра-
Миннефтегазстрой

бот в охранных зонах действующих коммуникаций";
ВСН 88-84 —  "Инструкция по безопасному проведению 
Миннефтега зс трой

работ при радиоизотопной дефектоскопии в организациях и на 
предприятиях Миннефтегазстроя";

ВСН 169-84
Миннефтегазстрой 

работы на трубосварочных базах";

"Инструкция по безопасной организации

ВСН 183-87 
Миннефтегазстрой

"Безопасное производство строительно-
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монтажных работ при обустройстве газовых месторождений с высо
ким содержанием сероводорода";

РД I02-A8-86 "Руководство о проведении при поступлении 
на работу и периодических медицинских осмотров строителей ли
нейной части магистральных трубопроводов",

СОГЛАСОВАН:

Управление охраны труда и военизированных служб Миннеф- 
тегазстроя -  начальник А.С. Пащенко;

ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности -  
секретарь ЦК профсоюза В.И. Багаев,
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Миннефтегазстрой
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Миннефтегазстрой 
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Миннефтегазстрой 
РД Ю г-48-86
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»

Настоящий Руководящий документ распространяется на дея -  
тельность в области охраны труда центрального аппарата Мини -  
стерства, специализированных строительных и проектно-промыш -  
ленных объединений и входящих в их состав самостоятельных пред
приятий, организаций и структурных единиц*^ (далее -  "предпри
ятий") f и устанавливает:

основные положения по построению "Системы управления ох
раной труда" (СУОТ) Минкефтегазстроя -  целевой подсистемы в 
системе управления строительством предприятий нефтяной и газо
вой промышленности;

задачи, функции, права, обязанности и ответственность 
служб охраны труда всех уровней управления;

Термины: "самостоятельные предприятия", "организации" 
и "структурные единицы" заимствованы из приказов Миннефтегаз- 
строя об утверждении структуры специализированных строитель
ных и проектно-промышленных объединений.

Внесен ВНИИСТом, [ утвержден Миннефтет1а з - |  Срок введения в 
00Т ; строем | действие

j I I  января 1989 г .  ; I апреля 1989 г .
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обязанности и ответственность по охране труда руководите
лей всех функциональных подразделений на различных уровнях уп
равления;

порядок проведения при поступлении на работу и периодиче
ских медицинских осмотров строителей линейной части магистраль
ных трубопроводов;

порядок организации обучения работающих безопасности тру
да и проверки их знаний в системе Министерства;

требования по оснащению и организации работы стационарно
го кабинета охраны труда на предприятиях Министерства;

особенности выполнения отдельных видов строительно-мон -  
тажных работ, относительно которых предъявляются дополнитель
ные требования по технике безопасности при строительстве объ
ектов нефтяной и газовой промышленности (работы: с применени
ем радиоактивных веществ; в охранных зонах действующих комму
никаций; электросварочные на трубосварочных базах ; при обуст
ройстве месторождений нефти и га за  с высоким содержанием серо
водорода и других вредных веществ; земляные, буровые и свайные 
в условиях вечномерзлых грунтов; при теплоизоляции' трубопрово
дов пенополиуретаном в заводских и трассовых условиях)*

Настоящий Руководящий документ разработан на основе Ос
нов законодательства Союза ССР и союзных республик о труде, 
Кодекса Законов о труде союзных республик, Закона СССР "О го
сударственном предприятии (объединении)", Закона СССР ио коопе
рации в СССРJ государственных стандартов ССБТ, постановлений 
и распоряжений ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС по воп
росам охраны труда, нормативных документов по безопасности 
труда, утвержденных Госстроем СССР, органами государственного 
надзора, профсоюзными органами, министерствами и ведомствами*

I .  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В МИННЕФТЕГАЗСТРОЕ

I.X * Система управления охраной труда в Миннефтегазстрое 
(СУОТ Миннефтегазетроя) является составной частью (целевой 
подсистемой) общей сизтемы отраслевого управления строительным 
производством и включает подготовку, принятие и реализацию ре
шений по осуществлению комплекса социально-экономических, тех-
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нических, санитарно-гигиеничеоких, лечебно-профилактических, 
правовых и организационных мероприятий, направленных на обес
печение безопасности производства, сохранение здоровья и ра
ботоспособности человека в процессе труда.

1 .2 . Управление охраной труда в Миннефтегазстрое должно 
осуществляться на всех уровнях (центральный аппарат Министер
ства, объединение, предприятие, трест, управление, завод, ор
ганизация, комплексный технологический поток, цех, участок, 
бригада).

1 .3 . Управление охраной труда осуществляет руководитель 
(главный инженер) соответствующего подразделения Министерства. 
Организационно-методическую работу по управлению охраной тру
да, подготовку управленческих решений и контроль за их реали
зацией осуществляет служба охраны труда.

1 .4 .  Объектом управления охраны труда являются функцио -  
нальные службы, структурные подразделения и все работающие, 
выполняющие мероприятия по охране труда: устранение опасных и 
вредных производственных факторов, травматизма, заболеваемос
ти, оптимизация условий труда и др.

1 .5 . Нормативной основой СУОТ являются:
1) Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 

о труде, Кодекс законов о труде союзных республик, Закон СССР 
"О государственном предприятии (объединении)", Закон СССР "О 
кооперации в CCCPJ Ооновы законодательства Союза ССР и союз -  
ных республик о недрах, постановления и распоряжения Централь
ного комитета КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС по вопрооам 
охраны труда;

2) Система стандартов безопасности труда (ССЕГ);
3) разделы "Требования безопасности" в стандартах и тех

нических условиях на продукцию;
4 ) нормы, правила, положения, указания, инструкции по 

вопросам охраны труда, утвержденные в установленном порядке 
органами государственного надзора, министерствами, ведомства
ми;

5) строительные нормы и правила.
Перечень основных нормативных документов по вопросам ох

раны труда приведен в справочном приложении I .
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1 .6 . Предприятия на основе СУОТ Миннефтегазстроя с уче -  
том Закона СССР "О государственном предприятии (объединении)", 
технологической и производственной специфики разрабатывают и 
внедряют свою систему управления охраной труда.

1 .7 .  Управление охраной труда должно обеспечиваться вы -  
полнением следующих функций:

1) организации и координации работ в области охраны тру
д а;

2) планирования работ по охране труда;
3) контроля за состоянием охраны труда и функционировани

ем СУОТ;
4) учета, анализа и оценки показателей состояния охраны 

труда и функционирования СУОТ;
5) стимулирования за  работу по охране труда.
1 .8 .  Для достижения цели СУОТ руководством и подразделе -  

ниями должен быть единый порядок в выполнении следующих задач:
1) обучение работающих безопасности труда;
2) организация пропаганды вопросов охраны труда;
3) экспертиза проектной и технологической документации 

на полноту изложения требований безопасности труда;
4) обеспечение безопасности производственного оборудова

ния;
Ь) обеспечение безопасности производственных процессов;
6 ) обеспечение безопасности зданий и сооружений;
7 ) нормализация санитарно-гигиенических условий труда;
8 ) обеспечение работающих средствами индивидуальной за

щиты;
9 ) обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работа

ющих;
10) организация лечеоно-профилактического обслуживания 

работающих;
11) санитарно-оытовое обслуживание работающих.
1 .9 . Порядок управления охраной труда в центральном аппа

рате Министерства, объединениях и на предприятиях, обязанности 
и ответственность административного и инженерно-технического 
персонала за состоянием охраны труда определены в разд .2 на
стоящего документа.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2 Л , Общие положения

2.1 Л .  Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Основами законодательства Союза ССР и союзных республик о тру
де, Законом о трудовых коллективах, Законом СССР "О государст
венном предприятии (объединении)11, положениями о Министерстве 
строительства предприятий нефтяной и газот.ой промышленности и 
его структурных подразделениях. При разработке Положения ис
пользован передовой опыт организации работы по охране труда в 
ряде отраслей народного хозяйства.

2 Л . 2 . Положение определяет порядок организации работ по 
охране труда в Центральном аппарате Министерства, специализи -  
рованных строительных и проектно-промышленных объединениях, на 
предприятиях и регламентирует задачи Министерства, его струк
турных подразделений, обязанности должностных лиц объединений 
и предприятий по обеспечению безопасных условий труда, а так
же устанавливает их ответственность за нарушение правил и 
норм охраны труда.

2 .1 .3 .  Основным направлением работы по охране труда на 
всех уровнях системы управления должно быть планомерное осуще
ствление комплекса организационных, социально-экономических, 
технических мероприятий и последовательное осуществление дол
госрочных программ, среди которых следует ввделить общееоюз -  
ные научно-технические программы; отраслевые целевые комплекс
ные программы ("Трубопровод", "Социальное развитие1̂  д р .) ,  
позволяющие нормализовать условия труда, создать обстановку, 
исключающую травматизм, профессиональные заболевания, укре -  
пить производственную и трудовую дисциплину и поддержать поря
док на производстве.

2 .1 .4 .  Создание и обеспечение безопасных и здоровых усло
вий труда на производстве и вся полнота ответственности за это 
возлагаются на руководителей Министерства, объединений, пред
приятий и их структурных подразделений.
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2 .2 .  Организация работы по охране труда 
в Министерстве и его структурных подразделениях

2 .2 .1 .  Одной из главных задач Министерства и его подраз -  
делений является создание и обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда на производстве, внедрение новейших достижений 
науки и техники, передового опыта, современных средств и мето
дов предупреждения производственного травматизма, профессио -  
нальных заболеваний и аварий.

2 .2 .2 .  Министерство строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности

Министерство выполняет следующие обязанности:
1) осуществляет научно-техническую политику, направленную 

на:
систематическое улучшение и оздоровление условий труда на 

производстве,
профилактику травматизма и совершенствование управления 

охраной труда в отрасли в соответствии с решениями по этим 
вопросам партии, правительства и профсоюзных органов;

2) разрабатывает с учетом предложений советских, профсо
юзных органов и органов государственного надзора долгосрочные 
программы по:

оздоровлению и облегчению труда работающих;
повышению культуры производства и улучшению санитарно-бы

тового обслуживания;
обеспечению объединений, предприятий современными средст

вами безопасности и гигиены, контрольно-измерительными прибо -  
рами, предохранительными приспособлениями и индивидуальными 
средствами защиты.

В этих программах должны быть предусмотрены необходимые 
капитальные вложения и материально-технические ресурсы;

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершен
ствованию применяемых и созданию новых способов и средств бе
зопасной работы, профилактике аварий, производственного трав
матизма, профессиональных заболеваний;

4 ) разрабатывает и утверждает в установленном порядке по 
согласованию с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промыш- 
ленности (а в необходимых случаях и с соответствующими органа-
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ни государственного надзора) государственные стандарты, ССЕЕ, 
отраслевые правила, нормы, типовые инструкции и другие руково
дящие и нормативно-технические документы по вопросам охраны 
труда;

5) утверждает с ЦК профсоюза показатели по улучшению ус
ловий труда для действующих в отрасли условий Всесоюзного со
циалистического соревнования, которые учитывают при подведе -  
нии итогов работы объединений, предприятий Министерства за 
квартал, полугодие и за год ;

6 ) обеспечивает выполнение научно-исследовательских ра -  
бот по охране труда и внедрение их результатов в производство 
в соответствии с координационным планом, разработанным научным 
советом ВЦСПС и Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по науке и технике;

7) осуществляет проверку соблюдения в объединениях и на 
предприятиях трудового законодательства, постановлений колле -  
гии и приказов по охране труда в отрасли, а также правил и 
норм техники безопасности и производственной санитарии, прини
мает меры к устранению обнаруженных недостатков и распростра -  
няет передовой опыт работы по охране труда.

2 .2 .3 *  Общее руководство охраной труда в системе Минис -  
терства осуществляет первый заместитель Министра.

2 .2  Л .  Руководство всей организационной и методической 
работой по охране труда, разработкой и проведением в жизнь ме
роприятии, направленных на создание безопасных и здоровых ус -  
ловий труда в отрасли,и координация ее возлагается на Управле
ние охраны труда и военизированных служб Министерства. Основ -  
ная задача Управления -  организация и постоянное совершенство
вание работы по обеспечению здоровых и безопасных условий тру
да работающих, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также организация ведомствен -  
ного контроля за соответствием условий и охраны труда работаю
щих современным требованиям правил и норм охраны труда. Руно - 
водство охраной труда в Управлении осуществляет начальник Уп -  
равления охраны тру«а и военизированных служб Министерства*

2 .2 .э .  Управление охраны труда и военизированных служб
Управление выполняет следующие обязанности:
I )  осуществляет:
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организационно-методическое руководство деятельностью 
служб охраны труда объединений и предприятий Министерства, 
обеспечивая при этом единый порядок организации и проведения 
работ по охране труда;

контроль за соблюдением в отрасли законодательства о 
труде, правил и норм охраны труда, государственных стандартов 
ССБТ, выполнение по этим вопросам постановлений и решений ди
рективных и центральных профсоюзных органов, приказов Минис -  
терства и органов Госнадзора; за внедрением в объединениях и 
на предприятиях отрасли стандартов и других нормативно-техни
ческих документов по охране труда;

контроль за своевременным рассмотрением центральным аппа
ратом, объединениями, предприятиями материалов расследования 
несчастных случаев со смертельным исходом, при необходимости 
вносит предложения по материалам расследования на рассмотре -  
кие руководства Министерства;

контроль за обеспечением рНечих и служащих эффективными 
средствами индивидуальной защиты на производстве, а также под
готавливает в установленном порядка предложения в Государст -  
венный комитет СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС по 
внесению изменений в нормы бесплатной выдачи их;

2) руководствуется в своей деятельности действующим за -  
конодательством, решениями соответствующих профсоюзных орга -  
нов и государственного надзора, приказами, инструкциями и ука
заниями Министерства;

3) решает возложенные на наго задачи по улучшению охраны 
труда с другими подразделениями Министерства во взаимодейст -  
вии с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности 
и органами государственного надзора;

4) постоянно совершенствует организацию работы в системе 
Министерства по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний и выполнению решении партии и правительства 
по этим вопросам ;

Ь) ежегодно составляет и представляет на утверждение сме
ту расходов и мероприятий по улучшению условий охраны труда, 
анализирует их выполнение и готовит по этому вопросу заключе
ния и предложения;



6) вносит предложения по внедрении в производство новых
устройств, приспособлений и приборов, улучшающих условия и 
повышающих уровень безопасности труда;

7) разрабатывает и представляет на утверждение руководст
ва Министерства проекты приказов, постановления коллегии и 
другие руководящие документы по вопросам охраны труда;

8 ) рассматривает в установленном в Министерстве порядке 
материалы об изменении (или установлении вновь) рабочим и слу
жащим льгот или компенсаций за работу на производствах с вред
ными условиями;

9 ) готовит и проводит в плановом порядке отраслевые и ре
гиональные совещания, научно-практические конференция, школы 
по изучению прогрессивных форм и методов управления охраной 
труда;

10) обеспечивает своевременное выполнение в аппарате уп
равления приказов, указаний и поручений руководства Министер
ства , а также рассмотрение предложений, заявлений, жалоб тру
дящихся по вопросам охраны труда и контроль за выполнением 
принятых решений;

11) участвует:
в работе комиссии Министерства по рассмотрению отчетов о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности объединений, 
предприятий и подведении итогов социалистического соревнова -  
ния, дает заключения по вопросам охраны труда, состояния про
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний;

в расследовании групповых несчастных случаев с особо тя
желыми последствиями;

в разработке и осуществлении мероприятий по предупрежде
нию несчастных случаев;

в работе комиссий по испытанию новых образцов строитель
ной техники, оборудования, механизмов, приборов и аппаратуры;

12) вместе с Главным управлением кадров и социального 
развития в плановом порядке:

проводит работу по повышению квалификации в области ох
раны труда руководящих и инженерно-технических работников, 
руководителей и инженеров служб охраны труда всех подразделе
ний отрасли;
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разрабатывает программы курсов и семинаров; 
анализирует, разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

улучшению работы с кадрами службы техники безопасности, а так
же контролирует правильное их использование в подразделениях 
отрасли;

13) организует:
работу по проведению организационно-пропагандистских ме

роприятий по охране труда, смотроБ, конкурсов за  культуру про
изводства, вносит предложения по итогам их проведения на рас -  
смотрение коллегии и Президиума ЦК профсоюза;

контроль за  правильной постановкой всех видов обучения и 
инструктажа рабочих и ИГР безопасным методам труда, включая 
организацию и работу кабинетов по технике безопасности на 
предприятиях и оснащение их оборудованием, учебными, нагляд -  
ными пособиями и техническими средствами обучения;

разработку и подготовку к утверждению правил, норм, ти
повых инструкций по охране труда, государственных стандартов 
ССБТ, технических заданий и условий на средства индивидуаль
ной защиты;

работу по внедрению на предприятиях и стройках современ
ных достижений техники безопасности, производственной санита
рии, а также рекомендаций научно-исследовательских, проектно
конструкторских организаций и опыта работы передовых предпри
ятий и строек по улучшению условий и полной безопасности тру
д а ;

разработку и выпуск научно-исследовательскими, конструк
торскими, технологическими и другими организациями Министерст
ва рекомендаций, программ обучения, методических руководств, 
справочников, каталогов, типовых инструкций, плакатов, кино- 
и диафильмов, а также других информационно- пропагандистских 
и учебных материалов по охране труда и культуре производства 
и в плановом порядке проводит комплексные и целевые проверки 
состояния охраны труда в центральном аппарате Министерства, 
объединениях, на предприятиях отрасли и по их результатам 
принимает меры к устранению допущенных нарушений, при необхо
димости вносит итоги проверок на рассмотрение коллегии Мини -  
стер ства, Президиума ЦК профсоюза;
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14) запрещает работу на отдельных производственных участ
ках предприятий и строек, а также на агрегатах, станках, маши
нах, механизмах и т .д .  при наличии условий, опасных для жизни 
и здоровья работающих, немедленно сообщая об этом руководите
лю объединения, предприятия, принимает меры к замене оборудо
вания, инструментов и приспособлений, не соответствующих тре
бованиям техники безопасности и производственной санитарии;

15) запрашивает в установленном порядке и получает от 
структурных подразделений Министерства, а также объединений, 
предприятий информацию и другие материалы по вопросам охраны 
труда;

16) требует от руководителей объединений, предприятий Ми
нистерства представления установленной отчетности, пояснитель
ных записок и других материалов и объяснений по вопросам охра
ны труда, своевременного расследования несчастных случаев на 
производстве на основании "Положения о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве";

17) вносит руководству Министерства предложения:
о рассмотрении на заседаниях коллегии вопросов по охране 

труда;
об отмене приказов и распоряжений руководителей объедине

ний, предприятий, если они противоречат действующему законода
тельству по охране труда, стандартам безопасности труда и дру
гим нормативным актам по охране труда, введенным в действие в 
установленном порядке;

о поощрении работников службы охраны труда и других ра
ботников объединений и предприятий за достигнутые успехи в 
области охраны труда, а также о наказании лиц, не выполняющих 
приказов и указаний Министерства и нарушающих нормы, правила, 
инструкции и положения по охране труда;

18) по обеспечению пожарной безопасности:
осуществляет методическое, оперативное и техническое ру

ководство пожарной охраной во всех подразделениях отрасли, в 
том числе в жилых полевых городках;

контролирует правильность обучения, инструктажа и провер
ки знаний по противопожарной защите объектов и работников в 
объединениях и на предприятиях;

контролирует обеспечение и определяет потребность в объе-
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динениях и на предприятиях в противопожарном оборудовании, 
противопожарной автотехнике, вещевом имуществе, спецодежде и 
материалах;

готовит проекты приказов и указаний по вопросам пожарной 
безопасности объектов и осуществляет контроль за их исполне -  
нием;

проверяет состояние пожарной безопасности в объединениях 
и на предприятиях отрасли, привлекая для этого специалистов 
этих объединений и предприятий и дает руководителям проверяе
мых подразделений обязательные к исполнению указания по уст
ранению обнаруженных недостатков;

участвует в расследовании причин и обстоятельств возник
новения пожаров и взрывов и выявлении нарушений установленных 
норм и правил по обеспечению пожарной безопасности, связанных 
с недостатками в работе объединений, предприятий, и готовит 
по этим вопросам соответствующие материалы и предложения руко
водству Министерства,

Работники Управления охраны труда и военизированных служб 
имеют право:

посещать объединения и предприятия Министерства;
осматривать производственные, служебные и бытовые помеще

ния;
знакомиться с отчетами, статистическими и другими доку -  

ментами по вопросам охраны труда;
при необходимости пользоваться служебным транспортом и 

средствами связи предприятия,
2 ,2 ,6 ,  Главные управления: научно-техническое, экономиче

ское, производственное, технологическое строительной индуст -  
рии, технологическое наземного строительства, материально-тех
нического снаохения, рабочего снабжения, кадров и социального 
развития, механизации, энергетики и транспорта, подсобных 
сельскохозяйственных комплексов и Санитарное управление Мин
здрава РСФСР при Миннефтегазстрое в соответствии со специфи
кой своей деятельности способствуют выполнению задач, в о зл о 
женных на Управление охраны труда и военизированных служб в 
вопросах создания безопасных условий труда в подведомственных 
структурных единицах и на предприятиях Миннефтегазстроя.

Обязанности главных специалистов по охране труда в гл ав-
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ных управлениях должны быть определены в их должностных инст
рукциях.

2 .3 .  Организация работы по охране труда в специализиро -  
ванных строительных и проектно-промышленных объединениях (да
лее “ объединениях")

2 *3 *1 . Объединение обеспечивает организацию работы и про
ведение единой политики в области охраны труда на входящих в 
его состав самостоятельных предприятиях, в организациях и 
структурных единицах (далее подведомственных объединению 
"предприятиях").

С этой целью объединение контролирует работу службы охра
ны труда на подведомственных предприятиях, осуществляет коор - 
цинацию и методическое руководство их работой.

2 .3 .2 .  Основными задачами и обязанностями объединения яв
ляются:

1) постоянное совершенствование организации работы по 
созданию здоровых и безопасных условий труда работающих на 
подведомственных предприятиях путем изучения, обобщения и рас
пространения передового опыта в области охраны труда;

2) методическое руководство и организация своевременной 
разработки перспективных планов улучшения условий труда и са
нитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной 
частью пятилетних планов экономического и социального разви -  
тия (с распределением по годам) на подведомственных предприя
тиях; формирование соответствующего сводного плана объедине -  
ния (перспективного и текущего) при обеспечении комплексной 
увязки всех разделов и показателей планов и сбалансированности 
их с материально-техническими, трудовыми, финансовыми и кре -  
дитными ресурсами; контроль выполнения планов;

3) рассмотрение и утверждение смет расходов обьединения 
для решения общих задач по обеспечению охраны труда;

4 ) привлечение научно-исследовательских, проектно-конст
рукторских организаций и высших учебных заведений к решению 
вопросов по охране труда, требующих научной разработки, путем 
заключения с ними договоров (на хозрасчетной основе и о твор
ческом содружестве) на выполнение исследований и разработок
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за счет централизованною фонда и резервов объединения, а так
же средств самостоятельных организаций и предприятий;

5) разработка и осуществление мер по экономическому сти
мулированию внедрения результатов научно-исследовательских 
работ, включая работы рационализаторов и изобретателей;

6 ) организация работ по созданию и совершенствованию 
нормативной документации по охране труда на подведомственных 
предприятиях;

7) сргаНйооцкя совместно с подведомственными предприятия
ми обучения работающих безопасности труда;

8) контроль деятельности подведомственных поедприятий и 
организаций по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждению и анализу аварий и несчастных случаев, обучз -  
нию безопасности труда, сокращению затрат ручного и тяжелого 
физического труда; проведение по результатам контроля система
тического анализа и оценки состояния охраны труда в целом по 
объединению;

Э) организация ведения бухгалтерского, статистического и 
оперативного учета и отчетности деятельности по охране труда 
в структурных единицах, осуществление методическово рукозод -  
ства и контроля за этой работой в самостоятельных организаци
ях и на предприятиях;

IG) получение и составАвние бухгалтерской, статистической 
и сводной отчетности по деятельности в области охраны труда и 
представление ее соответствующим органам в установленные сро
ки (в  Министерство^ Госкомстат, профсоюзкыэ органы,органы го
сударственного надзора),

2 .3 .3 .  Начальник объединения:
1) осуществляет общее руководство организации работы по 

созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда в 
целом по объединению, несет за это личную ответственность; 
обеспечивает выполнение и соблюдение стандартов ССБТ, дейст -  
вующих правил и норм по технике безопасности и производствен
ной санитарии;

2)  организует общее руководство работой самостоягельных 
предприятий, организаций и структурных единиц,главного инжене
ра объединения заместителей по охране труда;
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3) координирует непосредственную организацию работы по 
охране труда и контроль за  разработкой и проведением организа
ционно-технических мероприятий по созданию безопасных и здоро
вых условий труда (в том числе по ликвидации тяжелого физичес
кого труда, строительству и расширению санитарно-бытовых поме
щений, по обеспечению средствами защиты) на подведомственных 
предприятиях и в организациях и возлагает эту работу на службу 
охраны труда;

'О рассматривает (не реже одного раза в полугодие) на со
вещании руководящих и инженерно-технических работников вопросы 
состояния условий труда в организациях и на предприятиях, за 
слушивает информацию руководителей отдельных трестов, предпри
ятий о проводимой ими работе по улучшению условий труда и сни
жению производственного травматизма; оценивает результаты р а
боты структурных подразделений аппарата управления (выполнение 
функциональных обязанностей по охране труда) объединения и 
подведомственных предприятий по созданию безопасных условий 
труда на производстве;

Ь) обеспечивает:
представление в установленные сроки в Управление охраны 

труда и военизированных служб Министерства, а также в соответ
ствующие органы Госкомстата сводных отчетов (о пострадавших грн 
несчастных случаях на производстве;© затр атах  и мероприятиях по 
охране т р у д а ;;

научную организацию труда, внедрение предложении по ос -  
новным направлениям развития науки и техники и разработок но
вой технологии и средств автоматизации производства, направлен
ных на создание безопасных и здоровых условий труда, а также 
пропаганду передового опыта;

включение в должностные инструкции руководителей и спе
циалистов аппарата объединения обязанностей, прав и степени 
ответственности по охране труда в соответствии с направлением 
их деятельности*

6 ) утверждает:
в соответствии с действующими положениями и рекомендация

ми основные показатели и условия по материальному стимулирова
нию работников предприятий по вопросам охраны труда;
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должностные инструкции руководителей и специалистов аппа
рата объединения и руководителей подведомственных предприятий 
и организаций, в которых установлены обязанности и права по 
охране труда в соответствии с направлением их деятельности, а 
также степень ответственности с целью обеспечения координации 
их деятельности и четкого взаимодействия в вопросах создания 
безопасных и здоровых условий труда, комплексной профилактики 
аварий и травматизма;

структуру и штаты службы охраны труда объединения, исхо
дя из специфики работы и возложенных на эту службу задач и 
функций, рекомендует состав службы охраны труда (зам.гл.инже
нера по охране труда, начальник отдела охраны труда, инженер 
I  и П категории) руководителям предприятий и организаций;

7) информирует Министра, а также Управление охраны труда 
и военизированных служб Министерства согласно "Положению о 
расследовании и учете несчастных случаев на производстве1' о 
происшедших авариях, групповых, тяжелых и смертельных несчаст
ных случаях, а также о принятых мерах по их предупреждению;

8 ) организует:
разработку и выполнение технических и санитарно-гигиени

ческих мероприятий, текущих и перспективных планов по охране 
труда, обеспечивает их финансирование;

расследование аварий, групповых, смертельных и тяжелых 
несчастных случаев, профессиональных отравлений и заболеваний, 
которые произошли на производстве (несет ответственность за 
правильное и своевременное расследование; участвует в рассле
довании групповых несчастных случаев (два и более человек), в 
которых был случай ео смертельным исходом);

контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 
указанных случаев в соответствии с "Положением о расследова
нии и учете несчастных случаев на производстве";

контроль в подчиненных подразделениях за  обеспечением 
работающих коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
отвечающими условиям труда по защитным свойствам, а также за 
своевременным их освидетельствованием, исправностью и пра -  
вильностью хранения;

2 .3 Л .  Главный инженер объединения:
I )  возглавляет всю организационно-техническую работу по
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вопросам охраны труда, непосредственно руководит работой служ
бы охраны труда в аппарате объединения на подведомственных 
предприятиях и в организациях; рассматривает и утверждает пла
ны работы службы охраны труда, контролирует ход их выполнения; 
ежегодно проводит совещания с инженерами по технике безопас -  
ности предприятий объединения;

2) руководит разработкой и организует выполнение текущих 
и перспективных планов основных мероприятий по охране труда, 
рассматривает их и представляет на утверждение руководству, а 
также организует контроль за их выполнением;

3) осуществляет руководство подведомственными предприяти
ями;

4 ) регулярно проводит дни охраны труда, заслушивает на 
них информацию руководителей, инженерных служб предприятий, 
организаций о проводимой ими работе по улучшению условий тру
да, искоренению причин производственного травматизма и профза
болеваний по утвержденным планам работы и оказывает им прак -  
тическую помощь в разработке и выполнении следующих мероприя
тий:

по ликвидации тяжелого физического труда, запыленности» 
загазованности, шума и вибрации;

по строительству и расширению до установленных норм саш*- 
тарно-бытовых помещений;

по обеспечению работающих средствами коллективной и инди
видуальной защиты;

3) организует:
обучение по повышению квалификации руководящих и инженер

но-технических работников предприятий, организаций, а также 
возглавляет комиссию по проверке знаний по вопросам охраны 
труда руководящих работников и главных специалистов предприя
тий и инженерно-технических работников аппарата управления 
объединения;

обмен опытом по передовым методам работы по охране труда 
на предприятиях и в организациях;

внедрение в производство новейших достижений науки и тех
ники в области охраны труда;

работу комиссии объединения по экспертизе проектов на 
строительство и реконструкцию производственных объектов;
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6 ) контролирует обеспечение административно технического 
персонала (должностных лиц), служащих и рабочих на подведомст
венных предприятиях и в организациях нормативными документами 
по охране труда;

7) два раза в год (по плану объединения) лично проверяет 
состояние охраны труда в подчиненных организациях л на пред -  
приятиях с соответствующим оформлением материалов и обсужде -  
нием результатов прозерки;

3 ) определяет основные направления в работе подчиненных 
ему подразделении с научно-исследовательскими, проектно-конст
рукторскими организациями в области охраны труда, механизации 
и автоматизации производственных процессов, организации произ
водства и научной организации труда.

2 .3 .5 .  Заместители начальника объединения по механизации, 
производству, капитальному строительству, снабжению, экономи
ке, кадрам и др. (согласно штатному расписанию) выполняют з а 
дачи е области охраны труда е соответствии со спецификой своих 
должностных обязанностей, которые до утверждения должны быть 
согласованы с техническим инспектором труда - куратором данно
го объединения. Каждый заместитель начальника Объединения ру
ководит и осуществляет контроль за работой по охране труда 
подчиненных ему отделов и главных специалистов, несет ответст
венность за  охрану труда на подчиненном (согласно штатному ра
списанию) участке.

2 .3 .6 .  Служба охраны труда в объединении (заместитель 
главного инженера по охране труда, отдел охраны труда, началь
ник, инженер по охране труда)

Служба охраны труда объединения подчиняется непосредствен
но главному инженеру объединения. Служба охраны труда в объеди
нении:

I )  осуществляет:
методическое руководство и координацию работы служб охра

ны труда всех подведомственных предприятий, организаций, обес
печивая при этом единый порядок организации работы, добиваясь 
повышения, ее эффективности;

методическое руководство работой промышленно-санитарных 
лабораторий в вопросах санитарно-технической паспог^лзации 
объектов;
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2) организует и осуществляет:
контроль за соблюдением на предприятиях законодательства 

о труде, стандартов, правил и норм безопасности труда;
контроль за выполнением приказов и указаний Министерства 

и объединения, предписаний органов государственного надзора и 
технических инспекторов труда профсоюзов;

3) организует;
работу комиссий объединения по проверке знаний руководи

телей и главных специалистов предприятий, организаций и участ
вует в их работе; оказывает методическую помощь работникам 
подведомственных предприятий и организаций в обучении персона
ла безопасным методам работы, составлении и разработке необхо
димых программ, инструкций по безопасному ведению работ и д р .;  
контролирует проведение этих работ;

совместно с отделом организации труда и заработной платы 
в установленном порядке конкурсы, общественные смотры и дру -  
гие массовые мероприятия в области безопасности труда;

обмен опытом работы, обобщая и распространяя передовой 
опыт в области охраны труда в объединении;

внедрение е производство достижений науки и техники, на
учных разработок, способствующих улучшению и оздоровлению ус
ловий труда, принимает участие в испытаниях образцов новой 
техники;

контроль за правильным ведением технической документации, 
предусмотренной стандартами, правилами и другими нормативными 
документами по вопросам охраны труда;

4 ) проводит:
выборочный анализ разработанных проектов производства ра

бот на строительство к реконструкцию производственных объектов 
в части полноты изложения в них вопросов охраны труда;

совещания руководителей служб охраны труда предприятий, 
рассматривая вопросы, входящие в компетенцию службы, заслуши
вая информацию руководителей служб о проведенной работе, ста
вя задачи перед службами на следующий период;

анализ производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, разрабатывая совместно с работниками соответст
вующих служб объединения мероприятия по их предупреждению;
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5)  дает указания руководителям и должностным лицам пред
приятий об устранении выявленных нарушений правил и норм безо
пасности и недостатков в организации работы;

6 ) составляет:
сводные отчеты о пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, о затратах на мероприятия по охране труда;
информация, справки и отчеты о работе объединения в обла

сти охраны труда;
7) подготавливает:
проекты приказов и указаний руководства объединения по 

вопросам охраны труда, а также предложения по совершенствова -  
ншо организации работы по охране труда в объединении;

предложения для включения в тематические планы специали -  
зированных научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций;

8) совместно с отделами главного механика и главного энер
гетика объединения обобщает материалы о конструктивных недос -  
татках оборудования, строительных машин, механизмов и лриспо -  
соблений, повлекших за собой несчастные случаи, подготавливая 
соответствующие предложения для представления их заводам-изго- 
товителям и разработчикам (научно-исследовательским и проектно- 
конструкторским организациям);

9 )  участвует в работе балансовой комиссии при рассмотре -  
и м  итогов работы предприятий, организаций, результатов социа
листического соревнования и выполнения коллективных договоров 
предприятий, организаций и дает заключение о состоянии охраны 
*РУ *а;

10) ведет в установленном порядке переписку с предприяти
ями и организациями, рассматривает жалобы, предложения и заяв
ления работников по вопросам, входоднм в его компетенцию;

11) согласовывает проекты регламентов: правил, стандар -  
тов и инструкций по безопасному ведению работ, подготавливая 
предложения по их изменению и дополнению;

12) принимает меры по обеспечению подведомственных пред
приятий и организаций правилами, справочниками, положениями, 
типовыми инструкциями, плакатами и другими нормативно-методи
ческими документами и пособиями по охране труда, бланками от
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четности, а также журналами для учета и регистрации различных 
работ по охране труда;

13) контролирует:
соблюдение Положения о расследовании несчастных случаев 

на производстве", правильность и своевременность расе ледова -  
ния и учета несчастных случаев (участвует в расследовании 
групповых несчастных случаев и несчастных случаев о тяжелым 
или смертельным исходом, аварий, в разработке мероприятий по 
их предупреждению; осуществляет контроль за выполнением этих 
мероприятий в соответствии с "Положением с расследовании нес
частных случаев на производстве");

обеспечение предприятий, организаций соответствующими 
средствами индивидуальной и коллективной защиты;

1*0 запрещает работу в потоках, на отдельных участках, 
машинах, механизмах и станках при условиях, опасных для жизни 
и здоровья работающих; отстраняет от работы лиц, допустивших 
нарушения правил и норм безопасности (через руководителей со
ответствующих подразделений) с немедленным уведомлением об 
этом руководителей этих предприятий;

15) представляет руководству объединения:
предложения об укомплектовании служб охраны труда квали

фицированными специалистами, рациональном их использовании н 
перемещении;

предложения по поощрению работников предприятий, оргш л -  
заций и аппарата управления объединения за активную работу в 
области охраны труда, а также по привлечению к ответетв-ннос- 
ти лиц, допустивших нарушения правил и норм безопаjhoctm;

16) не допускает привлечения работников службы охраны 
труда к выполнению несвойственных им обязанностей.

2 .3 .7 .  Обязанности главных специалистов (главного механи
ка, сварщика, технолога, энергетика и д р .)  должны быть опреде
лены в их должностных инструкциях, которые до утверждения 
должны быть согласованы со службой охраны труда объединения.

2 Л , Организация работы по охране труда на предприятиях

2 .4 .1 .  Основы законодательства Союза ССР и союзных рес -  
публик о трэде (с т .5 7 ) , Кодекс Законов о труде РСФСР (ст .139) 
а Закон СССР "О государственном предприятии (объединении)",
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Закон СССР "О кооперации в СССР устанавливают, что на всех  
предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда. 
Обеспечение здоровых и безопасных условии труда возлагается  
на администрацию предприятия.

2 .4 .2 .  Администрация предприятий обязана внедрять совре
менные средства техники безопасности, предупреждающие проиэ -  
водственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболе
ваний работающих на предприятии.

2 .4 .3 .  Главные положения управления охраной труда в систе
ме управления предприятием устанавливаются рекомендациями "Уп
равление охраной труда. Основные положения", утвержденными 
техническим управлением Госстандарта СССР и отделом охраны 
труда ВЦСПС.

2 .4 .4 .  Система управления охраной труда (СУОТ) предприя
тия является составной частью (целевой подсистемой) общей си
стемы управления производством предприятия и отраслевой систе
мы управления охраной труда (СУОТ Миннефтегазстроя). Система 
управления охраной труда предприятия включает совокупность 
элементов в организации работ (подготовка, принятие и реализа
ция решений) по охране труда, взаимно увязанных между собой
и нацеленных на осуществление организационных, технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, экономиче
ских, юридических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
труда, культуру производства, сохранение здоровья и работоспо
собности человека на всех стадиях производственного процесса 
предприятия.

2 .4 .5 .  Процесс управления охраной труда на предприятии 
состоит из выполнения следующих основных функций по охране 
труда:

организация работы;
планирование и финансирование работ;
оперативное руководство и координация работы;
контроль за состоянием охраны труда и функционированием

СУОТ;
учет, анализ и оценка показателей состояния охраны труда;
стимулирование работы.
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2 .4 .5 .1 . Организация работы по охране труда предприятия 
предусматривает формирование организационной структуры управ
ления охраной труда, установление обязанностей, прав и порядка 
взаимодействия на воех уровнях управления прздприятием, а так
же подготовку, принятие и реализацию управленческих решений 
(приказы, распоряжения, указания и д р . ) .

В управлении охраной труда и реализации комплекса меро -  
приятий принимают участие все работники предприятия в пределах 
своих обязанностей, прав и компетенции.

Для четкой регламентации функций, прав и обязанностей 
всех служб и должностных лиц на предприятии разрабатывают долж
ностные инструкции, предусмотрев в них функции и обязанности 
по охране труда, и утверждают их у руководителей предприятия.

2 .4 .5 .2 .  Планирование работ по охране труда на предприя
тии включает определение заданий всем подразделениям и служ - 
бам (должностным лицам) предприятия, обеспечивающим соответст
вие производственных процессов, строительных машин, механизмов, 
оборудования и условий труда работающих требованиям норматив -  
ной документаций по охране труда.

Планирование работ по охране труда на предприятии вклю -
чает:

а ) перспективное планирование работ по охране труда -  пя
тилетний план улучшения условий труда, санитарно-оздоровитель
ных мероприятий, который является составной частью пятилетне
го плана экономического и социального развития предприятия
(с распределением по годам) и составляется в соответствии с 
Законом СССР "О государственном предприятии (объединении)";

б) текущее (годовое) планирование работ по охране труда -  
годовой план улучшения условий труда, который является состав
ной частью текущего планирования производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в целом, а также его структурных под
разделений.

Мероприятия по охране труда предприятия разрабатываются 
подразделениями в виде единого документа, включающего в себя 
разделы, предусмотренные комплексным планом: конкретные меры 
по предупреждению травматизма, улучшению производственного бы
т а ; номенклатурные мероприятия по охране труда; работы посто
янно действующей комиссии, инженерно-врачебной бригады и план
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проведения дня охраны труда. Разрабатываемые в течение года 
по указаниям вышестоящих организаций дополнительные мероприя
тия по охране труда* а также устранение недостатков по провер
кам состояния охраны труда или выполнение указаний комиссий 
по расследованию несчастных случаев являются приложениями к 
единому документу;

в ) оперативное планирование (квартальное, месячное) работ 
по охране труда,осуществляется на основе годового планирова -  
ния с учетом анализа состояния охраны труда производственного 
процесса, выполняемого предприятием. Оперативное планирование 
проводится на основе планов работ функциональных служб пред -  
приятия, постоянно действующей комиссии по охране труда (ПДК), 
советов трудовых коллективов (СТК).

Все планы работ по охране труда утверждаются главным ин
женером предприятия.

2 .4 .5 .3 .  Финансирование работ по охране труда предприя -  
тия осуществляется выделением материальных ресурсов и финан -  
совых средств из средств предприятия в соответствии с номен -  
клатурой мероприятий по охране труда, утвержденной ВЦСПС от 
31 марта 1980 г . ,  устанавливающей перечень мероприятий и ис -  
точников финансирования.

На мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий 
труда администрация строительной организации ежегодно обязана 
выделять ассигнования от прямых затрат в размере 0,4% в стро
ительных и 0,25% в монтажных и специализированных организаци
ях. Хозяйственные организации расходуют эти средства в соот -  
ветствии с ежегодными соглашениями по охране труда, заключае
мыми между хозяйственной и профсоюзной организациями.

Выделенные средства и ресурсы на охрану труда предприя -  
тию запрещается расходовать на другие цели.

2 .4 .5 .4 .  Оперативное руководство и координация работ по 
охране труда на предприятии устанавливает четкое взаимодейст
вие лиц, участвующих в управлении, для обеспечения реализации 
плановых работ по охране труда, выполнения требований госу -  
дарственных стандартов ССБТ и другой нормативной документа -  
ции.
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2 .4 .5 .5 .  Контроль за состоянием охраны труда и функцио -  
нированием СУОТ предприятия осуществляют с целью выявления 
отклонений от требований норм и правил органов государствен -  
ного надзора, проверки выполнения службами и подразделениями 
своих обязанностей по вопросам охраны труда, принятия эффек
тивных мер по устранению недостатков.

Основными видами контроля, проводимого на предприятии, 
являются:

1 ) оперативный, осуществляемый руководителями предприя -  
тия и должностными лицами;

2) административно-общественный (трехступенчатый), осу -  
ществляемый в соответствии с "Методическими рекомендациями
по организации трехступенчатого контроля за состоянием охраны 
труда". Одобрен отделом охраны труда ВЦСПС 2 июли 1Э81 г . ;

3) постоянный, проводимый службой охраьь труда;
4 ) ведомственный, выполняемый вышестоящими органам,;
5) вневедомственный, осуществляемый органами госудипот -  

венного надзора, технической инспгкцией советов профсоюзов.
Необходимо регулярно проводиь день охоань, труда, являю

щийся днем проверки состояния орггнизации Труда, безопасности 
производственных процессов и акционирования СУОТ. По ре -  
зультатам контроля проводят анализ, оценку состояния охраны 
труда и принимают конкретные моры по устранению выявленных 
отклонений от требований ох труда.

2 .4 .5 .6 .  Учет, анализ, оценку состояния охраны труда и 
функционирования СУОТ на предприятии осуществляют на основе 
результатов работы по п .2 .4 .5 .5 .

Результаты анализа работы в виде поступающей информации 
направляют на разработку и принятие управленческих решений 
руководителям всех уровней управления (от бригадира до на
чальника).

Оценка работы по охране труда основывается на анализе и 
степени соответствия фактического состояния безопасности тру
да требованиям государственных стандартов ССЕГ и другой нор -  
мативно-технической документации по охране труда.

Для оценки состояния охраны труда на предприятии исполь
зуют сообщенный показатель -  коэффициент охраны труда пред -  
приятия (К о .т .п . ) ,  характеризуюдий: соблюдение требований
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безопасности труда работающими; безопасность производственно
го оборудования, производственных процессов; выполнение пла -  
новых мероприятий по охране труда (рекомендуемое приложение 2 ) .

Для оценки индивидуальной производительности труда и ка
чества работы каждого члена коллектива и влияния этих показа
телей на производство работ используют коэффициент трудового 
участия (КТУ).

Премиальная система заработной платы треста, управления, 
участка, бригады, звена, рабочего обеспечивается с помощью 
коэффициентов трудового участия (КТУ): треста, управления, 
участка, бригады, звена, рабочего. КТУ вводится по решению об
щего собрания коллективов всех вышеперечисленных предприятий 
и структурных подразделений и рассматривается на советах тру - 
довых коллективов треста, управления, участка, бригады, звена 
в  целях более полного учета индивидуального трудового вклада 
каждого работника в результаты коллективного труда. КТУ учи -  
тывает индивидуальную производительность труда и качество ра
боты каждого члена коллектива, сложность выполнения работ, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины, нарушение 
инструкция по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности, аварии и травматизм.

КТУ на всех уровнях (трест, управление, участок, бригада, 
звено) подсчитывается ежемесячно в соответствии с положением 
о КТУ, которое разрабатывается на каждом предприятии с учетом 
специфики его производственной деятельности и местных условий.

Бригадир представляет начальнику участка информацию о со
стоянии охраны труда на объектах для его оценки и принятия со
ответствующих мер по нерешенным вопросам. Начальник участка 
представляет информацию о состоянии охраны труда на объектах 
для его оценки в отдел охраны труда управления.

При подведении итогов договорных обязательств и распреде
ления фонда материального поощрения ООТиЗ и ООТ управления под
считывают коэффициент трудового участия и трудового вклада 
каждой бригады.

Совет трудового коллектива управления устанавливает сум** 
му премирования для участка. Вопрос о снижении или повышении 
суммы премии каждому работнику устанавливает совет трудового 
коллектива участка. Советы трудового коллектива бригады, зве-
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на, участка распределяют премию работникам бригады, звена и 
каждому рабочему.

2 .4 .5 .7 .  Стимулирование (моральное и материальное) рабо
ты по охране труда осуществляют для создания заинтересованно
сти работающих в обеспечении безопасности и здоровых условий 
труда на рабочем месте, в звене, бригаде, на участке, в цехе, 
управлении, тресте, на заводе.

1, Стимулирование проводят по коэффициенту охраны труда 
и коэффициенту трудового участия.

2, Показатели коэффициента охраны труда и коэффициента 
трудового участия увязывают с премированием или поощрительным 
фондом.

3. Изменение размера премии должностным лицам производит
ся на основании представления инженера по охране труда -  по 
коэффициентам охраны труда, а рабочим -  за нарушение правил по 
охране труда в соответствии с коэффициентом трудового участия.

4 . При неудовлетворительном состоянии охраны труда или 
имевших место несчастных случаях должностные лица и коллективы 
бригад, участков, звеньев несут материальную ответственность в 
соответствии с решением совета трудового коллектива.

5 * Максимальное значение коэффициентов, порядок премиро
вания и процент премии устанавливаются ежеквартально для каж
дого предприятия (по согласованию с профсоюзным комитетом и 
советом трудового коллектива).

2 .4 .6 .  Управление охраной труда на предприятии должно 
включать решение следующих основных задач:

1) организацию, осуществление обучения работающих безо -  
пасности труда и пропаганду вопросов охраны труда;

2) обеспечение безопасности производственного оборудова
ния, строительных машин и механизмов;

3 ) обеспечение безопасности производственных процессов;
4 ) обеспечение безопасности зданий и сооружений;
5) осуществление нормализации санитарно-гигиенических ус

ловий труда;
6 ) обеспечение работающих средствами индивидуальной защи

ты;
7) расследование и учет несчастных случаев и причин трав

матизма;

31



8) обеспечение тимальных режимов труда и отдыха рйбо -  
тающих;

9 ) организацию лечебно-профилактического обслуживания ра
ботающих;

10) обеспечение санитарно-бытового обслуживания работаю
щих;

11) решение вопросов предоставления льгот и компенсаций 
работающим во вредным условиях;

12) профессиональный отбор работающих по отдельным спе
циальностям.

В табл.1 указаны ведущие структурные подразделения, отде
лы и службы предприятия, в основном выполняющие эту работу 
(исполнители), а также возможные участники исполнения (соис -  
полнители).

Таблица I

П Е Р Е Ч Е Н Ь
структурных подразделений, отделов и служб 
предприятия, занятых реализацией задач по 

управлению охраной труда

К
п/п э м ™  ч н » . . - » .  од а „ой jassssrfrsssssssss—° 0-

; нительтруда
! (участник)

и ___________2_________ I 3 1______ i
1

2

3

4

5

Обучение персонала безопас
ным методам работы

ОК, ООТиЗ оот, га

Пропаганда, воспитание 
строгого соблюдения правил 
и норм охраны труда

оот, га ООТиЗ

Обеспечение безопасности 
эксплуатируемого производ
ственного оборудования, 
строительных машин, меха
низмов

огм, огэ га . оот, пел,
ОГЙетр., ПК

Обеспечение безопасности 
производственных процессов

г а , по ООТ, ОГМ, огэ 
ПСЛ, ОГМетр.

Обеспечение безопасности зда
ний, сооружений строящихся, 
эксплуатируемых

- оке, огм Q0T, ОМТС, РП
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Окончание табл. I

I J __________2___________________! 3 .

6 Нормализация санитарно-ги- РП, ПО 
гиенических условий труда

7 Обеспечение работников сред- ОМТС 
ствами коллективной и инди -  
видуальной защиты

8 Обеспечение оптимальных ре- ООТиЗ 
жимов труда и отдыха

9 Организация лечебно-профи- МСЧ 
лактического обслуживания 
работников

10 Организация санитарно-бы- Зам.РП 
тового обслуживания тру - 
дящихся

11 Решение вопросов предостав- ООТиЗ 
ления льгот и компенсаций 
работающим во вредных усло
виях

12 Профессиональный отбор ра- ОК 
ботающих по отдельным спе
циальностям

ПСЛ, ООТ, МСЧ. 
ООТиЗ. ОЙТС, ПК, 
ОГТ, ОГЭ
РП ПОТ ПК

РП, ООТ. ПК,
огй, сги
РП, ОСТиЗ, ООТ, 
ПК

ООТ, омтс, оке, 
ПК

ОГЭ,
огм,

ОТ, ПК, по, 
oof

МСЧ, ПК

П р и м е ч а н и е .  ОК -  отдел кадров: ООТиЗ -  
отдел организации труда и заработной платы; ООТ -  отдел 
охраны труда (инженер по охране труда); РП -  руководи -  
тель подразделения; ОТ -  технологический отдел; ОГМ -  
отдел главного механика; ОГЭ -  отдел главного энергети
ка; ПСЛ -  промышленная санитарная лаборатория; ОГМетр. - 
отдел метрологии (ст.м етролог); ПК -  профсоюзный коми
т е т ; ПО -  производственный отдел; ОКС -  отдел капиталь
ного строительства; ОМТС -  отдел материально-техническо
го снабжения; ОГТ -  отдел главного технолога; МСЧ -  мед
санчасть.

Обязанности руководителей подразделений и служб по обес - 
печению здоровых и безопасных условий труда определяются функ
циями подразделений, во главе которых находятся эти руководи - 
тели.
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2 . 4 .6 . 1. Организация обучения работающих безопасности 
труда на предприятиях предусматривает разработку системы обу
чения, инструктажа и аттестации работающих с учетом требова -  
ний разд. 5 и б «

Для проведения систематической пропаганды безопасных ме
тодов труда на предприятиях создают кабинеты охраны труда, а 
на участках -  уголки по технике безопасности. Их организацию, 
оснащение к работу осуществляют с учетом требований разд . 7 .

2 .4 .6 .2 .  Безопасность эксплуатируемого производственного 
оборудования, строительных машин и механизмов обеспечивается 
содержанием их в исправном и безопасном состоянии, а также 
правильной эксплуатацией.

Для этого необходимо:
1) довести конструкции действующего оборудования и стро

ительных машин при наличии в них конструктивных недостатков с 
точки зрения их безопасности до соответствия их требованиям 
стандартов ССБТ, нормам и правилам органов государственного 
надзора, данным паспортов, включая соответствующие мероприя -  
тия в планы модернизации;

2) соблюдать планы модернизации отдельных видов оборудо
вания, строительных машин и механизмов, осуществлять своевре
менный и качественный ремонт в соответствии с действующей си
стемой пладово-предупредительного ремонта;

3) соблюдать планы и графики профилактических осмотров, 
испытаний и ремонтов грузоподъемного, энергетического и друго
го оборудования повышенной опасности;

4 ) соблюдать требования безопасности при вводе оборудова
ния в эксплуатацию после ремонта, а также вновь смонтированно
го на предприятии оборудования;

5) рационально размещать технологическое оборудование в 
производственных помещениях и на строительных площадках;

6)  разрабатывать инструкции по уходу, надзору и ремонту 
оборудования;

7) контролировать Техническое состояние и правильную экс
плуатацию технологического оборудования, энергетических уста -  
новок и коммуникаций;

8 ) расследовать аварии и неисправности оборудования, раз-
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рабатывать мероприятия по юс предотвращению и контролировать 
выполнение этих мероприятий;

9 ) осуществлять обучение и проверку знаний рабочих и ИТР, 
занятых реализацией вышеперечисленных задач.

2 .4 .6 .3 .  Безопасность производственных процессов обеспечи
вают четким решением вопросов проектирования, организации и 
проверки технологических работ.

Для этого необходимо:
I )  отражать в ППР технические решения, обеопечивающие безо

пасную работу машин, механизмов, оборудования, инструментов и 
работающих; в ППР включать мероприятия общеплощадочные, техно
логические, организационные (специальные) в соответствии с тре
бованиями стандартов ССБТ, норм и правил организации государст
венного надзора и других нормативных документов по охране тру
да;

2) внедрять новые безопасные технологические процессы, 
средства механизации и автоматизации;

3) механизировать, автоматизировать технологические про -  
цессы и операции;

4 ) исключить непосредственный контакт работающих с матери
алами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими 
на них вредное воздействие;

5) заменять технологические процессы и операции, связанные 
с возникновением опасных и вредных производственных факторов;

6 )  герметизировать оборудование;
7) применять средства коллективной защиты работающих;
8 ) обеспечить пожаро- и взрывобезопасность технологических 

процессов,
2 .4 .6 .4 .  Безопасность здании и сооружений обеспечивают на 

стадии строительства, реконструкции, технического перевооруже
ния, капитального ремонта и эксплуатации.

Для этого необходимо:
I )  организовать рассмотрение технических проектов на 

строительство новых, реконструкцию и расширение действующих 
зданий и сооружений в соответствии с правилами и нормами охра
ны труда, проверять правильность инженерных решений, сокращаю
щих применение тяжелого ручного труда, и подготавливать заклю
чения о соответствии этих проектов требованиям безопасности 
труда;
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2) обеспечить при формировании пусковых комплексов строя
щихся и реконструируемых зданий и сооружений включение в них 
санитарно-бытовых помещений, объектов охраны природы, базы от
дела и других объектов здравоохранения, столовых и жилых домов;

3) обеспечить технический надзор за ходом строительства 
зданий и сооружений собственной производственной базы для вы
полнения правил и норм охраны труда, соответствия строящихся и 
реконструируемых зданий и сооружений разработанным проектам;

Д) организовать рассмотрение проектов капитального строи
тельства зданий и сооружений, а также планов проведения капи -  
тального ремонта оборудования и производственных объектов в 
подведомственных организациях и на предприятиях в соответствии 
с требованиями охраны труда;

3 ) организовать приемку и эксплуатацию законченных строи
тельством зданий и сооружений производственного и вспомога -  
тельного назначения, не допускать ввод в эксплуатацию с недо
делками, ухудшающими условия и безопасность труда;

6 ) организовать в установленном порядке финансирование 
работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству 
зданий и сооружений, предусмотренных пятилетними планами, в 
том числе санаториев-профилакториев, включение их в титульные 
списки и в планы подрядных организаций и контроль за полной их 
реализацией;

7) обеспечить контроль за своевременным проектированием, 
включением в титульные списки зданий и сооружений, внесенных в 
пятилетний план улучшения условий труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий;

8 ) организовать систематическое наблюдение за состоянием 
и эксплуатацией зданий и сооружений с целью принятия мер по 
устранению выявленных повреждений, создающих угрозу работающим,

2 .Д .6 .5 . Нормализации санитарно-гигиенических условий 
труда достигают устранением причин возникновения опасных и 
вредных производственных фиктос.-'в на рабочих местах (повышен -  
ная запыленность и з а г н ^ ? ” ;;:оо’. ь  воздуха рабочей зоны, повы - 
шенные уровни шума и вибрации на рабочем месте, отсутствие или 
недостаток освещенности и т .д . )  и применением средств коллек
тивной и индивидуальной защиты.
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Для этого необходимо:
1) с целью выявления источников возникновения опасных и 

вредных производственных факторов провести паспортизацию сани
тарно-технического состояния объектов строительства и промыш
ленных предприятий, включающую санитарно-техническую оценку 
рабочих мест, цехов, машин, оборудования;

2) при отсутствии на предприятии промышленно-санитарной 
лаборатории для выполнения замеров параметров опасных и вред -  
ных производственных факторов привлекать на договорных началах 
работников санитарно-эпидемиологических станций (СЭС) Минздра
ва СССР, а также специализированных институтов и лабораторий;

3) по результатам наспортжзаци разработать и утвердить 
мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на пред
приятиях и стройках;

2 .4 .6 .6 .  Для обеспечения работающих средствами индивиду
альной защиты (СИЗ) необходимо:

1) своевременно выявить расчетную потребность СИЗ;
2) составить заявки;
3) выдать средства защиты с примеркой в соответствии с 

утвержденным перечнем СИЗ для каждой профессии;
4) обеспечить подразделения организации мазями, моющими 

средствами, мылом, предохранительными приспособлениями и дру
гими материалами, необходимыми для гигиены труда;

5) осуществлять контроль и принимать меры по правильному 
приему (специальной комиссией), хранению, выдаче, пользованию, 
уходу, замене, своевременной стирке, химчистке, сушке, обес -  
пыливанию, обезвреживанию и ремонту СИЗ, Обеспечение рабочих 
СИЗ должно осуществляться в соответствии с обязательным прило
жением 3.

2 .4 .6 .  ? .  Расследование и учет несчастных случаев на пред
приятии проводят в соответствии с "Положением о расследовании 
и учете несчастных случаев на производстве", утвержденном по
становлением Президиума ВЦСПС 13 ,08 .82  г .  Щ I I —6•

На основании анализа причин несчастных случаев на произ
водстве разрабатывают и осуществляют мероприятия по профилак
тике производственного травматизма.

2 .4 .6 .8 .  Режимы труда и отдыха устанавливают в первую 
очередь для работающих с повышенными физическими и нервао-эмо-
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циональными нагрузками в условиях монотонности и воздействия 
опасных и вредных производственных факторов*

Режимы труда и отдыха предусматривают нормирование про -  
должительности рабочего и свободного времени, регламентируют 
их периодичность и комплекс организационных, технических, ме
дико-биологических, культурных, спортивных, воспитательных и 
других мероприятий по поддержанию высокой работоспособности, 
снятию признаков утомления и полному восстановлению сил чело
века в период отдыха.

Для этого необходимо:
1) установить продолжительность рабочего времени во вред

ных условиях;
2) составить графики ежедневной работы, а на сменной -  

графики сменности по согласованию с профсоюзным комитетом;
3) установить продолжительность работы в ночное время и 

на сверхурочных работах;
4) определить продолжительность и время предоставления в 

течение дня дополнительных перерывов;
5) организовать труд с нормальным рабочим днем и продол

жительностью междусменного отдыха;
6) организовать труд по графикам с удлиненным рабочим 

днем и суммированным учетом рабочего времени, а также при экс
педиционно-вахтовом и вахтовом методах работ.

2 .4 .6 .9 .  Лечебно-профилактическое обслуживание работающих 
предусматривает предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры работающих, лечебно-лрофи - 
лактичеокое питание и проведение лечебно-профилактических ме
роприятий по предупреждению заболеваний работающих.

Для этого необходимо:
1) организовать сеть врачебных и фельдшерских здравпунктов 

через Санитарное управление и систему подведомственных ему ме
дико-санитарных частей или через территориальные лечебно-про -  
филактические учреждения (поликлиники, амбулатории, консульта
ции и д р .) ;

2) организовать специализированную амбулаторно-поликлини
ческую стационарную помощь и санитарный надзор за условиями 
труда и быта работающих через территориальные лечебно-профилак
тические учреждения (поликлиники, амбулатории, консультации,
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больницы, санитарно-эпидемиологические станции и д р * ) ;
3) организовать лечебно-профилактическое обслуживание ра

ботающих (кроме строителей магистральных трубопроводов) через 
территориальные лечебно-профилактические учреждения, в зоне 
обслуживания которых размещены предприятия;

4 ) проводить в соответствии с приказом министерства здра
воохранения СССР № 700 от 19 июня 1984 г . ;  приказом Минздрава 
РСФСР № 483/335 от 2 0 .0 9 .7 6  г .  и р азд .З  настоящего документа 
предварительные при поступлении на работу и периодические ме
дицинские осмотры работающих;

5) составить перечень профессий работающих на строитель
стве магистральных трубопроводов, подлежащих предварительным 
и периодическим медицинским осмотрам;

6 )  проводить профилактические медицинские осмотры всех 
работающих, не подлежащих периодическим медицинским осмотрам;

7 ) разработать планы мероприятий по оздоровлению условий 
труда и быта, снижению заболеваемости, травматизма работаю -  
щих;

8 ) организовать обучение работающих способам оказания 
само- и взаимопомощи, а также подготовку санитарных дружин, 
уполномоченных санитарных постов и выделить людей на приобре
тение необходимого медицинского инвентаря для оснащения сани
тарных постов и санитарных дружин.

2 .4 .6 .1 0 ,  Санитарно-бытовое обслуживание предусматривает 
обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и уст -  
ройствами (гардеробные, умывальные, душевые, уборные, помеще
ния для сушки спецодежды и обуви, помещения для ремонта спец
одежды и обуви, прачечные, помещения для личной гигиены, по -  
мещения для обогревания, помещения для регламентированного 
отдыха, укрытия от солнечной радиации и атмосферных осадков, 
помещения для химчистки и стирки спецодежды и д р . ) .

Для этого необходимо:
1) определить в зависимости от численности работающих, 

характера и условий работы в соответствии с гигиеническими 
требованиями количество санитарно-бытовых помещении, их со -  
ста в  и площадь;

2 ) вводить в действие помещения и устройства до начала 
основных строительно-монтажных работ на объектах;
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3) при реконструкции, капитальном ремонте действующих 
предприятий устройство помещений осуществить с учетом санитар
ных требований, соблюдение которых обязательно при выполнении 
производственных процессов реконструируемого (ремонтируемого) 
предприятия.

2 . 4 .6 . 11. Предоставление работающим льготных режимов тру
да и отдыха, а также установление доплаты за условия труда 
следует производить в соответствии со "Списком производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, ра
бота в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращен
ный рабочий день", утвержденным Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 25 
октября 1974 г . ,  и с "Отраслевым положением по оценке условий 
труда на рабочих местах и порядком применения отраслевого пе
речня работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим 
за условия труда", утвержденным Миннефтегаэстроем 21 ,02 .87  г .

2 .4 .6 .1 2 .  Профессиональный отбор работающих по отдельным 
специальностям предусматривает установление физиологической и 
психологической пригодности работающих по отдельным специаль
ностям и безопасному выполнению работ в соответствии с "Меж
отраслевыми методическими рекомендациями по психофизиологиче
скому профессиональному отбору", утвержденными ВЦСПС, Госком -  
трудом СССР, Минздравом СССР.

2 .4 .7 .  Обязанности должностных лиц предприятий по охране
труда

Общее руководство и ответственность за правильную органи
зацию работы по обеспечению безопасных условий труда на пред
приятиях возлагается на их руководителей (управляющий трестом, 
начальник управления, генеральный директор, директор).

Непосредственное руководство работой по охране труда осу
ществляет главный инженер предприятия через службу охраны тру
да, функциональные службы и структурные подразделения. Обязан
ности административно-технического персонала, служб и подраз -  
делений предприятия по охране труда регламентируются их должно
стными инструкциями.

2 .4 .7 .1 .  Руководитель предприятия (управляющий трестом, 
начальник управления, генеральный директор, директор):

I )  обеспечивает:



выполнение предприятием (каждой его службой, подразделе
нием и работником) комплекса перспективных, текущих, годовых 
и оперативных плановых мероприятий по безопасности труда и ус
тановление с этой целью четкого взаимодействия между всеми 
звеньями предприятия по вопросам управления охраной труда;

участие в работе по охране труда заместителей и руководи
телей служб и отделов предприятия;

руководство расстановкой кадров с распределением обязан
ностей и утверждением должностных инструкций для руководящих 
и инженерно-технических работников, предусмотрев в них функции 
и обязанности по охране труда;

своевременное, в пределах выделенных фондов и ассигнова
ний денежными и материальными средствами, выполнение мероприя
тий по безопасности труда и контроль за  их расходованием;

работу службы охраны труда по прямому назначению, не до
пуская привлечения ее сотрудников к выполнению работ, не вхо
дящих в их функции и не связанных с их прямыми обязанностями 
(составление заявок на спецодежду, спецобувь и другие средства 
защиты, на противопожарный инвентарь, оформление требований на 
выдачу этих средств, организация и выдача молока и мыла, рабо
ты по охране окружающей среды и водоемов от загрязнений и
т . д . ) ;

участие своих заместителей и других инженерно-технических 
работников в ежемесячных проверках состояния охраны труда на 
участках, объектах и в цехах;

общее руководство организацией (проведением) профессио -  
нально-технической подготовки рабочих и обучение их безопас
ным методам работы;

строгий контроль за созданием безопасных условий труда 
для учащихся общеобразовательных школ, профессионально-техни
ческих училищ, средних спеииальных учебных заведений и студен
тов высших учебных заведений при прохождении ими производст -  
венной практики;

проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров согласно приказу Министерства здравоохранения СССР 

1*700 от 1 9 .0 6 .8 4 г .
организацию обсуждения причиь каждого несчастного случая 

на участках, в бригадах, звеньях и принимает меры к их пре -  
дупреждению;
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внедрение новых методов и устройств, направленных на 
улучшение условий труда, снижение производственного травматиз
ма и профессиональных заболеваний;

в установленные сроки представление в вышестоящую органи
зацию к местные органы Госкомстата отчетов о пострадавших при 
несчастных случаях на производстве,о затратах на мероприятия по 
охране труда;

2) организует;
правильную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 

строительных нашин, механизмов, транспортных средств; беспере
бойную работу и использование по назначению санитарно-бытовых 
помещений и устройств; содержание складского и других вспомо
гательных ховяйств на подведомственных предприятиях в соответ
ствии с требованиями стандартов, правил и норм охраны труда;

разработку перспективных, текущих, годовых, оперативных 
планов мероприятий по охране труда и по согласованию с проф
союзный комитетом, советом трудового коллектива, оовместно ут
верждая их;

снабжение работающих средствами индивидуальной защиты 
(СИЗ), соответствующими условиям и х труда, спецмылон, молоком 
(или другими равноценными пищевыми продуктами) и аптечками в 
соответствии с действующими норманн;

хранение, стирку, химчистку, сушку и ремонт СИЗ;
учет лиц, временно потерявших трудоспособность в связи с 

профессиональным заболеванием, и проведение анализа причин 
травматизма и заболеваний;

разработку и внедрение новых передовых форы и систем ма
териального и морального стимулирования за достижения лучших 
показателей и активную работу в области охраны труда;

3) осуществляет руководство приемкой в эксплуатацию за
конченных строительством объектов производственного н вспомо
гательного назначения и не допускает их ввод в эксплуатацию с 
недоделками и недостатками, ухудшающими условия труда;

4) утверждает по согласованию с профкомом правила внут
реннего трудового распорядка и доводит их до сведения всех 
работающих;

5 )  выделяет помещения для организации кабинетов охраны 
труда и приникает ыеры по оснащению их необходимый оборудова

ла



нием, наглядными пособиями, небелы) и инвентарем;
6 ) участвует в расследовании тяжелых, смертельных и груп

повых несчастных случаев, которые произошли на производстве,
и обеспечивает выполнение мероприятий по предупреждению повто
рения аналогичных случаев в соответствии с "Положением о рас
следовании и учете несчастных случаев на производстве'1;

7) устанавливает по согласованию с советом трудового 
коллектива и профсоюзным комитетом режим труда и отдыха рабо
тающих предприятия;

8) контролирует:
строгое соблюдение законодательства по охране труда, вре

мени отдыха и работы работающих, труда женщин и подростков в 
соответствии с действующими стандартами по безопасности труда, 
правилами и инструкциями, нормами и правилами по технике бе -  
зопасности и производственной санитарии;

выполнение предписаний технической инспекции труда ДИ 
профсоюза, органов государственного надзора, представителей 
прокуратуры и частных определений судов по устранению причин 
нарушений норм и правил охраны труда;

9 ) сообщает в вышестоящую организацию (объединение) и в 
другие органы согласно "Положению о расследовании и учете нес
частных случаев на производстве" о групповых, тяжелых и смер
тельных несчастных случаях;

10) несет персональную ответственность за обеспечение 
организации работы по охране труда в структурных и подведом
ственных службах и подразделениях.

Руководители научно-исследовательских, проектно-конструк
торских и технологических организаций в соответствии с кон -  
кретным профилем своей работы:

I )  обеспечивают соблюдение требований правил и норм ох
раны труда при разработке новых технологических процессов, 
строительных машин, механизмов, оборудования и приборов;

<0 предусматривают включение требований безопасности:
в проектно-конструкторскую документацию на новые техно -  

логические процессы, строительные машины, механизмы, оборудо
вание, приборы и т .д . ;

при разработке проектов организации строительства (ПОС) 
и проектов организации работ (ПОР) проектов производства ра-
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Сот (ППР) на строительство магистральных и промысловых трубо
проводов, наземных сооружений, промышленных сооружений, про -  
мышленных, бытовых и других объектов.

2 ,4 .7 .2 .  Главный инженер предприятия (треста, управления, 
заво д а);

1) руководит работой;
по охране труда; по разработке перспективных, текущих, 

годовых и оперативных планов улучшения охраны труда и санитар
но-оздоровительных мероприятий, а также осуществляет контроль 
за выполнением этих планов;

по обмену опытом с другими стройками и предприятиями в 
области охраны труда, рационализаторства и изобретательства;

2) возглавляет:
рассмотрение проектов организации строительства, проектов 

производства работ и технологических карт и подготавливает за
ключения по обоснованности принятых в них инженерных решений 
для обеспечения безопасных и безвредных условий трэда, своев
ременно обеспечивая вышеуказанными документами объекты строи
тельства;

работу постояно действующей комиссии по безопасности тру
да предприятия;

3) определяет основные направления по совершенствованию 
работы службы охраны труда, организуя работу этой службы в со
ответствии с установленными обязанностями и правилами, рас
сматривая и утверждая планы работы этой службы;

4 ) координирует выполнение работ по охране труда путем 
установления четкого взаимодействия между функциональными под
разделениями;

3) организует:
повышение квалификации инженерно-технических работников 

по вопросам техники безопасности и производственной санитарии;
профессионально-техническую подготовку работающих, своев

ременное обучение их безопасным методам и приемам работы, ут
верждая программы обучения, и руководит комиссией по их атте
стации;

рассмотрение и утверждение тематики для рационализаторов 
и изобретателей в области охраны тру а ;  гоцготовку предложе -  
ний для включения в тематические планы н учнс, -исследочя^ль -
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ских и проектно-конструкторских организаций, внедрение этих 
изобретений;

разработку инструкций, памяток и предупредительных над -  
писей применительно к местным условиям, а также контролирует 
обеспечение подведомственных подразделений правилами, инструк
циями, плакатами, памятками и другими наглядными пособиями по 
охране труда;

контроль за правильным ведением технической документации 
по вопросам охраны труда, предусмотренной стандартами, прави
лами и другими нормативными документами;

внедрение рекомендаций научно-исследовательских институ
тов по улучшению условий труда, снижению вибрации, запыленно
сти, загазованности и других вредных факторов на рабочих мес
тах;

в соответствии с действующими нормативами оснащение объ
ектов оборудованием и техническими средствами безопасности, 
улучшающими условия труда и повышающими безопасность;

работу комиссий по испытанию новых образцов техники;
6 ) обеспечивает:
проверку знаний у рабочих и инженерно-технического персо

нала действующих правил и инструкций по технике безопасности и 
производственной санитарии;

комплектование службы охраны труда квалифицированными 
специалистами и принимает меры по рациональному их использо
ванию и перемещению;

внедрение рационализаторских и изобретательских предложе
ний по охране труда (более совершенных конструкций ограждающих 
и предохранительных устройств,защитных приспособлений);

регулярное проведение дня охраны труда, включая следую - 
щие вопросы:

состояние условий труда на участках, в нехак и на объек
тах;

выполнение плановых мероприятий по улучшению условий 
труда;

выполнение предписаний органов государственного надзора 
и технических инспекторов труда ЦК отраслевого профсоюза;

выполнение предложений комиссий и общественных инспекто
ров по охране труда;



организацию обучения и инструктажей рабочих, выполнение 
иыи инструкций по охране труда, принятие оперативных нер по 
устранению вокрытых недостатков;

подготовку соответствующих материалов по вскрытый конст
руктивным недостаткам оборудования, механизмов и призпособле- 
ний, которые могут стать причиной травматизма, направление 
этих материалов в вышестоящую организацию (объединение), заво- 
дам-изготовителям и разработчикам;

организацию проведения в установленные сроки испытаний 
индивидуальных оредотв защиты, приспособлений, строительных 
лесов и других устройств;

7) контролирует:
создание безопасных условий труда для работающих;
соблюдение на подчиненных предприятиях действующего зако

нодательства;
внедрение требований стандартов безопасности труда, при

казов, инструкций, правил и норм техники безопасности и произ
водственной санитарии, указаний и предписаний органов государ
ственного надзора и общественного контроля в области охраны 
труда;

с профсоюзной организацией работу в трудовых коллективах 
по предупреждению травматизма и работу по систематической про
паганде безопасных и здоровых условий труда путем проведения 
смотров и конкурсов по технике безопасности и производственной 
санитарии, лекций, докладов, бесед, специальных киносеансов, 
экскурсий, выпуска газет и бюллетеней, оборудования кабинетов 
и уголков по технике безопасности;

своевременное составление статотчетности с пояснительной 
запиской по формам № 7-твн ж 21-т в сроки, установленные 
Госкомстатом СССР;

8) участвует:
в расследовании аварий, несчастных случаев, профессиональ 

ных заболеваний и отравлений, которые произошли на производст
ве, анализирует их причины и намечает мероприятия по предуп -  
рехдению повторения аналогичных случаев и контролирует выпол
нение этих мероприятий;

в разработке положений о материальном стимулировании кол
лективов, соревнующихся за достижение лучших показателей по

46



охране труда ( на основе ежеквартальных покааателей);
в работе комиссий по испытанию новых образцов техники;
9) принимает меры:
по разработке, утверждению и выполнению мероприятий по 

улучшению охраны труда;
по своевременному и правильному расследованию и учету 

несчастных случаев на производстве (аварий, профессиональных 
заболеваний и отравлений и т .д .) ,  утверждает акты по форме H-I, 
направляет их по назначению, а также по выполнению профилак
тических мероприятия по предупреждению аналогичных случаев.

2 .4 .7 .3 . Главный инженер строительного управления, заво
да:

1) обязан выполнять требования, установленные п п .2 .4 .7 .2 ;
2) обеспечивает:
создание безопасных уоловий труда для работающих участ -  

ков, звеньев, бригад, объектов;
профессионально-техническую подготовку работающих, своев

ременное и качественное обучение их безопасным методам и при
емам труда;

проверку знаний у рабочих и инженерно-технического персо
нала действующих правил и инструкций по технике безопасности и 
производственной санитарии;

рассмотрение и утверждение актов о несчастных случаях по 
форме H-I в соответствии о "Положением о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве";

организацию проведения в установленные сроки испытаний 
индивидуальных защитных средств, приспособлений, лесов и дру
гих устройств;

документами по охране труда участки, бригады, звенья, по
токи;

3) организует:
рассмотрение не реже одного раза в месяц на совещании ру

ководящих и инженерно-технических работников, на техсовете 
или заседании ПДК вопросов состояния охраны труда на участках, 
в бригадах, звеньях, на объектах;

заслушивание информации руководителей участков, бригад, 
звеньев и объектов о проводимой ими работе по улучшению охра
ны труда, профилактике травматизма с принятием соответствую -  
щих решений;
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4 ) осуществляет контроль:
за  соблюдением на участках, в звеньях, бригадах действую

щего законодательства по охране труда;
за  состоянием рабочих мест, оборудования, механизмов, ма

шин и инструментов;
за техническим и санитарным состоянием производственных 

зданий и сооружений;
за общим состоянием охраны труда на участках, в звеньях, 

бригадах, на строящихся или реконструируемых объектах.
2 Л . 8 .  Ответственность должностных лиц предприятий за на

рушение охраны труда
2 . 4 . 8 . 1 • Должностные лица предприятия, виновные в наруше

нии законодательства о труде, невыполнении обязательств по 
коллективным договорам и соглашениям по охране труда или вос- 
препятствии деятельности профессиональных союзов, несут ответ
ственность в порядке, установленном законодательством Союза 
ССР и союзных республик.

В зависимости от степени вины должностные лица привлека
ются к общественной, дисциплинарной, административной, мате -  
риальной и уголовной ответственности.

2 .4 .8 .2 .  Общественная ответственность определяется реше
нием общественных организаций и товарищеских судов.

2 .4 .8 .3 .  Дисциплинарная ответственность предусматривает
ся типовыми правилами внутреннего трудового распорядка и ус - 
тавом о дисциплине работников нефтяной и газовой промышленно
сти, на которых распространяется этот у став . ЦК профсоюзов ра
бочих нефтяной и газовой промышленности имеет право делать ру
ководителям предприятий предложения о наложении дисциплинар -  
ных взысканий на подчиненных им лиц, виновных в нарушениях, 
вплоть до снятия должностных лиц с работы.

Дисциплинарная ответственность налагается только з а  не
выполнение тех должностных обязанностей, которые отражены в 
должностной инструкции.

2 .4 .8 .4 .  Административная ответственность предусматрива
ет наложение штрафа на ответственных должностных лиц, винов -  
ных в нарушении законодательства о труде и правил по охране 
труда.
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2 .4 .8 .5 .  Материальную ответственность за ущерб рабочим и 
служащим в связи с увечьем или иной потерей здоровья, связан
ным с выполнением ими своих трудовых обязанностей, несут пред
приятия в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных 
республик.

Материальная ответственность предусматривает также час -  
тич се или полное возмещение должностным лидом ущерба, причи
ненного предприятию, независимо от привлечения его к дисцип -  
линарной, административной или уголовной ответственности.

2 .4 .8 .6 .  Уголовная ответственность предусмотрена Уголов
ным кодексом (УК РСФСР). Уголовная ответственность предусмат
ривается в тех случаях, когда нарушения законодательства по 
охране труда содержат признаки преступного действия. Характер 
и тяжесть ответственности определяются в зависимости от кон -  
кретных обстоятельств нарушения.

Уголовная ответственность за нарушение правил охраны тру
да предусматривается статьями 137, 138, 139, 140, 211, 214,
215, 216, 217 УК РСФСР.

2 .4 .8 .7 .  Незнание лицами административно-технического 
персонала законодательства о труде, норм и правил по технике 

безопасности и производственной санитарии, государственных 
стандартов ССЕГ в пределах круга их должностных обязанностей 
и выполняемой работы не снимает с них ответственности за на
рушения.

2 .4 .9 .  Служба охраны труда самостоятельного предприятия 
и организации, прщавненные к нему.

2 .4 .9 .1 .  Деятельность отдела охраны труда регламентирует* 
ся "Типовым положением об отделе (бюро) охраны труда и техни
ки безопасности предприятия, организации” , утвержденным по -  
становлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 22 .04 .
82 г . N°. 90/П-4.

2 .4 .9 .2 .  Согласно Типовому положению, отдел охраны тру
да является самостоятельным структурным подразделением и под
чиняется непосредственно главному инженеру предприятия.

2 .4 .9 .3 .  На отдел возлагается контроль за подготовкой и 
организацией работы на предприятии по созданию здоровых и бе
зопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



2 Л . Э Л .  Основными задачами отдела охраны труда являются: 
постоянное совершенствование организации работы на предприя - 
тии по созданию здоровых и безопасных условий труда работаю - 
ших, предупреждению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний, выполнению решений вышестоящих организа - 
щий по этим вопросам; внедрению передового опыта и научных 
разработок по охране труда; контроль за состоянием охраны тру
па на производстве.

В соответствии с этими задачами отдел:
I )  организует:
под непосредственным руководством главного инженера пред

приятия и службы охраны труда объединения работу по созданию 
безопасных и здоровых условий труда, разрабатывая и согласовы
вая с профсоюзным комитетом и соответствующими службами меро
приятия по улучшению условий труда;

методическую помощь в разработке новых и пересмотре дей
ствующих инструкций, памяток, программ инструктажей и прове
дении обучения рабочих безопасным методам работы руководите
лями подразделений и службами предприятия;

пропаганду вопросов охраны труда и обмен опытом между 
подразделениями предприятия путем проведения в установленном 
порядке смотров, семинаров, курсов, конкурсов, чтения лекций, 
оформления выставок, витрин и стендов, распространения правил 
инструкций и плакатов, демонстрации кино- и диафильмов работ
ников предприятия;

совместно с соответствующими отделами, службами предпри
ятия разработку мероприятий по улучшению и оздоровлению усло
вий труда;

работу постоянно действующей комиссии профкома по охране 
труда предприятия и осуществляет периодические проверки состо
яния условий труда в цехах и на участках с привлечением к 
этой работе инженерно-технических работников других отделов и 
служб предприятия;

взаимопроверки между подразделениями предприятия;
контроль за внедрением в производство рекомендаций и раз

работок научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
институтов в области охраны труда;
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2) совместно с профсоюзным комитетом, технической инспек
цией труда, местными органами государственного надзора коорди
нирует работу служб и отделов предприятия по вопросам охраны 
труда;

3) разрабатывает и согласовывает с профсоюзным комитетом 
и соответствующими службами перспективные планы улучшения ус
ловий труда, контролирует их выполнение;

4 ) разрабатывает программы вводного инструктажа, проводит 
вводный инструктаж поступающих на предприятие работников;

ь ) дает указания главным специалистам, руководителям под
разделений и другим должностным лицам об устранении выявлен -  
ных недостатков в работе и нарушений правил и норм безопасно
сти (эти указания могут быть отменены только распоряжением ру
ководителя предприятия или главного инженера);

6 ) руководит работой кабинета охраны труда предприятия и 
принимает меры по оснащению его необходимыми учебными и наг -  
лядными пособиями, а также техническими средствами обучения;

7) обеспечивает подразделения предприятия нормативными 
документами, правилами, инструкциями, плакатами и пособиями 
по охране труда;

8 ) информирует начальников отделов, служб предприятия о 
происшедших несчастных случаях, а также о несчастных случаях, 
происшедших на других предприятиях (при получении соответст
вующей информации от объединения);

3 ) ведет регистрацию и учет несчастных случаев, професси
ональных заболеваний, происшедших на производстве, анализирует 
их причины и на этой основе совместно с работниками соответст
вующих подразделений предприятия разрабатывает мероприятия по 
их предупреждению и осуществляет контроль за их выполнением;

10) составляет:
графики проверок знаний инженерно-технических работников 

предприятия, организует работу комиссии по проверке знаний у 
работников и участвует в работе комиссии;

отчеты и другую информацию о несчастных случаях;
отчеты по охране труда (ежегодный, ежемесячный);
11) подготавливает проекты приказов, решений, указаний, 

распоряжений, методические и обзорные документы по вопросам 
охраны труда предприятия;

51



12) принимает участие в рассмотрении писем, заявлений, 
жалоб трудящихся по вопросам охраны труда;

13) анализирует:
общее состояние условий труда в подразделениях предприя

тия, а такие нарушения правил и норм безопасности, инструкций 
по безопасному ведению работ, эффективность проводимых меро -  
приятий и принятых решений (не реже одного раза в квартал);

состояние и причины производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний, разрабатывает совместно с соответ
ствующими службами предприятия мероприятия по предупреждению 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний, организуя внедрение этих мероприятий;

1*0 участвует:
в рассмотрении планов производственной деятельности под

разделений предприятия, итогов их производственной 
деятельности социалистического соревнования, давая зак 
лючения о состоянии охраны труда;

в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь постро
енных и реконструируемых объектов производственного назначе -  
ния, санитарно-бытовых и складских помещений, оборудования, 
технологических процессов, в испытании и внедрении образцов 
новой техники, проверяя выполнение требований по обеспечению 
здоровых и безопаоных условий труда;

в разработке и реализации планов научной организации тру
да и социального развития коллектива предприятия;

в расследовании несчастных случаев на производстве, проф
заболеваний и аварий, повлекших за собой несчастные случаи, а 
также в разработке мероприятий по их предупреждению;

в разработке и внедрении в производство более совершенных 
конструкций оградительных устройств, других средств защиты и 
анализирует эффективность проводимых мероприятий;

в рассмотрении проектно-технической документации на не
стандартное оборудование, строительство новых производств, ре
конструкцию отдельных цехов, служб, санитарно-бытовых помеще -  
ний, капитальный ремонт зданий, сооружений и технологического 
оборудования, а также технологических регламентов в части бе
зопасного ведения работ;

в работе комиссии по проверке у руководящих и инженерно-
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технических работников знаний вопросов охраны труда в соот -  
ветствии с разд.5 настоящего документа;

в работе комиссии по подведению итогов социалистического 
соревнования и в работе балансовой комиссии предприятия;

15) контролирует:
соблюдение законодательства о труде, правил и норм безо

пасности, стандартов и других нормативных документов по воп -  
росам охраны труда, выполнение приказов и указании Министерст
ва, объединения, предписаний органов государственного надзора 
и технических инспекторов труда профсоюзов;

совместно с соответствующими отделами и службами правиль
ность организации и безопасность ведения производственных про
цессов и работ, техническое состояние и правильность эксплуа
тации производственного оборудования*/, зданий и сооружений, 
санитарно-бытовых помещений и устройств, состояние санитарно- 
гигиенических условий, наличие, исправность и правильную экс
плуатацию и применение средств защиты;

своевременность проведения ремонта, испытаний и техниче
ских освидетельствований паровых и водогрейных котлов,сосудов 
и аппаратов, работающих под давлением, грузоподъемных машин, 
механизмов, такелажных и грузозахватных приспособлений, конт
рольных приборов и другого оборудования, подлежащего периоди
ческому испытанию и освидетельствованию;

эффективность работы аспирационных и вентиляционных си -
стем;

состояние предохранительных приспособлений и защитных 
устройств;

организацию обучения, проварки знаний и аттестации рабо
тающих по охране труда;

своевременность и качество обучения работающих безопасным 
методам работы, проведение инструктажей и проверок знаний ра
бочих, правильность ведения журналов регистрации инструктажей 
и проверок знаний;

* / "  Контроль за эксплуатацией электроустановок осуществля
ет инженер по охране труда, если он имеет квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже 1У.
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правильность ведения технической документации по волро - 
сам охраны трэда, предусмотренной стандартами, правилами и 
другими нормативными документами;

проведение паспортизации санитарно-технического состояния 
объектов, соблюдение графиков замесов параметров воздушной 
среды, уровней шума, вибрации, воедных излучений и д р . ,  а так» 
же правильность и своевременность заполнения соответствующих 
разделов санитарно-технических паспортов с оказанием методичес. 
кой помощи руководителям подразделений предприятия в проведе
нии паспортизации объектов;

оснащение производственного оборудования, строительных 
машин, механизмов и объектов строительства средствами, обеспе
чивающими безопасное ведение Работ;

обеспечение работающих молоком, мылом, смывающими и обез
вреживающими средствами, спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТам, тех 
ническим условиям и условиям производства, и организацию их 
приема, хранения, чистки, стирки и ремонта;

соблюдение "Положения о расследовании и учете несчастных 
случаев на п роизводстве".

Структурная схема службы охраны труда в тресте  (на приме
ре Мосгазпроводстроя) приведена в справочном приложении Ц.

Служба охраны труда треста предусматривает создание отде
лов охраны труда ь аппарате треста в составе  двух-трех человек 
(в  том числе старшего инженера ВОХР). В подчиненных тресту под 
разделениях (управления, хозрасчетные участки, автобазы и т.д. 
выделяют штатные единицы инженеров по технике безопасности 
(I человек). Кроме того , в составе  отдела треста может быть ю 
женер по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных не 
ханизмов. Там, где численность работающих меньше 100 человек, 
обязанности инженера по технике безопасности возлагаются при
казом на одного из инженерно-технических работников.

Состав службы охраны труда подразделений треста формирую! 
в соответствии со спецификой работ, объема работ, численности 
работающих, территориальной отдаленности от постоянной дисло
кации и разбросанности.

В технологических потоках должен быть инженер по технике 
безопасности.



Службе охраны труда предоставляется право:
1) проверять состояние охраны труда во всех подразделени

ях предприятия и давать обязательные предписания об устране -  
нии выявленных недостатков, которые могут быть отменены толь
ко письменным распоряжением руководителя или главного инжене
ра предприятия;

2) запрещать или приостанавливать работы на объектах без 
организационно-технической документации, а также эксплуатацию 
строительных машин, механизмов, оборудования и производство 
работ, если это угрожает жизни и здоровью работающих или может 
привести к аварии, уведомляя об этом руководителя или главно
го инженера предприятия для принятая необходимых мер;

3) требовать:
от руководителей работ наличия на местах инструкций по 

технике безопасности;
от руководителей предприятий отстранения от работы лиц, 

не имеющих допуска к выполнению данной работы или грубо нару
шающих правила и нормы по охране труда, инструкции по технике
безопасности;

от руководителей проверяемого предприятия предоставления 
работникам служоы охраны труда транспорта для оперативного 
контроля за состоянием охраны труда и расследования несчастно
го случая;

4) привлекать по согласованию с руководством предприятия 
соответствующих специалистов других подразделений к проверкам;

5) запрашивать и получать от руководителей подразделений 
предприятий материалы по вопросам охраны труда и требовать 
письменные объяснения от лиц, нарушивших правила и нормы по 
охране труда, инструкции по технике безопасности;

6) заслушивать руководителей подчиненных подразделений, 
предприятий, цехов, участков о районе по созданию здоровых и 
безопасных условий труда на производства;

? )  представлять руководству предприятия предложения о 
поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 
здоровых и безопасных условий труда и о привлечении к дисцип
линарной ответственности в установленном порядке лиц, наруша
ющих правила и нормы по охране труда и виновных в несчастных 
случаях на производстве»
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2 Л .9 .5 .  Делопроизводство по охране труда является состав 
ной частью работы службы охраны труда, четкость ведения которь 
го способствует эффективному функционированию СУОТ предприятия,

2 Л .9 .6 .  Отчетность по охране труда на предприятии осуще
ствляется:

ежегодным представлением отчетов по формам Госкомстата 
К! ?-твн и № 21-т (формы Л» 7-твн и 21-т, раздел "Затраты на ме
роприятия по охране труда" заполняются отделом охраны труда 
предприятия совместно с бухгалтерией на основании актов, подт
верждающих выполнение этих мероприятий);

ежемесячным представлением оперативных сведений по форме 
2ТБ, принятой для предприятий Миннефтегаэстроя.

Отчеты предприятие представляет в объединение, в статис - 
тичеокое управление района, в котором находится предприятие, 
в обком профсоюза.

2 .4 .9 .7 .Кооперативное предприятие,действующее в составе под
разделений отрасли (в дальнейшем "кооператив"):

1 ) осуществляет:
свою деятельность на основании Закона СССР"0 кооперации 

в СССР и уставов кооперативов,зарегистрированных исполнительным! 
комитетами Советов народных депутатов города, района и т . д . ;

меры по обеспечению охраны труда (техники безопасности, 
производственной гигиены и санитарии), руководствуясь положе -  
ниями и нормами, установленными для государственных предприя -  
тий и организаций;

2 ) несет имущественную ответственность за ущерб, причи -  
венный работнику в результате увечья или иного повреждения 
здоровья по общим для всех предприятий, учреждений, организа - 
ций нормам (пЛ  о т .25 Закона СССР"0 кооперации СССР");

3) проводит расследование причин несчастного случая с 
участием представителя профоргана в соответствии с действующим 
законодательством;

Ь)  отчисляет профсоюзным организациям средства на соци -  
альное страхование, из которых выплачиваются пособия в соот -  
ветствии с существующим законодательством.

Договором о взаимоотношениях между предприятием -  гаран
том и кооперативом предусматривается:

организация охраны труда в соответствии с настоящим РД;
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выплата пособий кооператорам предприятием-гарантом при 
ликвидации кооператива;

регулярная проверка соблюдения правил, норм по охране тру
да кооператоров.

Общее руководство и ответственность за правильную органи
зацию работы по обеспечению охраны труда (техники безопасности, 
производственной гигиены и санитарии) возлагается на председа
теля кооператива.

Председатель кооператива несет полную ответственность за 
правильную организацию работы по обеспечению охраны труда.

Предприятие, в состав которого входит кооператив, контро
лирует организацию работ по охране труда в кооперативе.

В случае необеспечения безопасных и здоровых условий тру
да работы в кооперативе могут быть приостановлены.

3. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТРОИТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1* Обязательные предварительные при поступлении на ра
боту, связанную с опасными, вредными веществами и неблагопри
ятными производственными факторами, а также периодические ме
дицинские осмотры трудящихся проводятся в соответствии с переч
нем профессий, установленным приказом Министерства здравоохра -  
нения № 700 от 19.06.84- г .

Предварительные медицинские осмотры проводятся для лиц, 
поступающих на работу на производства, где они могут подвер -  
гаться воздействию неблагоприятных факторов, с целью установ
ления состояния их здоровья и выдачи заключения о возможности 
использования этих лиц по данной профессии.

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью ран
него выявления первичных симптомов того или иного заболевания, 
вызванного работой в условиях воздействия неблагоприятных про
изводственных факторов, для своевременного проведения лечебно
профилактических мероприятий по восстановлению здоровья и р а 
ботоспособности работающих.
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3 .2 . Согласно приказу Министерства здравоохранения СССР 
№ 700 от 19 .06 .84  г . предварительные и периодические медицин
ские осмотры строителей проводятся территориальными органами 
здравоохранения, на территории которых ведется строительство 
или к которым прикреплено строительное подразделение, или по 
месту жительства работающих.

3 .3 . Врачебную комиссию, проводящую предварительный меди
цинский осмотр, формируют из специалистов территориальных уч
реждений здравоохранения. Организация комиссий и проведение 
осмотров лежит на заведующих территориальными органами и уч -  
рождениями здравоохранения. Комиссия состоит из врачей-специа- 
листов различного профиля с учетом направленности воздействия 
производственных факторов отдельных профессий на системы и 
функции организма человека. При выдаче заключения о возможно
сти работы данного лица по соответствующей профессии следует 
руководствоваться списком противопоказаний, установленным при
казом Министерства здравоохранения СССР № 700 от 19 .06 .84  г .  
Отделы кадров стройподразделений обязаны информировать медсан
часть, обслуживающую данное подразделение, поименным списком 
вновь поступающих на работу с местами их направления в трех
дневный срок со дня оформления на работу.

3 .4 . Медико-санитарные части Санитарного управления Ми
нистерства здравоохранения РСФСР при Миннефтегазстрое органи
зуют проведение периодических медицинских осмотров. С этой 
целью на первом этапе подготовки к проведению осмотров медсан
части составляют перечень профессий, рабочие которых подлежат 
осмотрам. Указанный перечень профессий передается администра
ции обслуживаемого подразделения для составления поименного 
списка рабочих, подлежащих осмотру.

3 .5 . Администрация стройподразделений с целью организо -  
ванного проведения периодических осмотров рабочих издает при
каз об их проведении с назначением лиц, ответственных за на -  
правление рабочих на медосмотр, и лиц, контролирующих их про
ведение. Администрация стройлодразделения персонально отвеча
ет за составление списка рабочих, подлежащих медосмотрам, их 
своевременную явку на медосмотры, за обеспечение помещениями 
для врачебных бригад, а также за обеспечение транспортом для 
перевозки врачебной бригады и медицинского оборудования.
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3 .6 . Медсанчасти на основании списков, представленных ад
министрацией стройподразделений, формируют группы рабочих, 
подлежащих медосмотру, и устанавливают календарные сроки про
ведения осмотров после предварительного согласования их с ад
министрацией территориальных учреждений здравоохранения и
с тройподра зде лений.

3 .7 . Периодические медицинские осмотры проводятся силами 
территориальных лечебных учреждений. Последние на основании 
данных, подготовленных медсанчастями (с м .п .3 .6 ) ,  составляют 
оперативный план проведения медосмотров. Б плане указываются: 
численность рабочих, подлежащих осмотру, с указанием профес -  
сий; календарные сроки и места проведения медосмотров; состав 
привлекаемых врачей-специалистов; число и характер лаборатор
ных исследований.

3 .8 . Данные медицинского обследования и заключения по не
му на каждого осматриваемого вносятся в индивидуальные меди -  
минские карты.

3 .9 . Материалы периодических медицинских осмотров рассмат
риваются на комиссии, в которую входят: врач, ответственный за 
медосмотр, представители администрации и профсоюзного комйте -  
та. Предметом особого рассмотрения являются случаи выявленных 
заболеваний и заключений по ним,в первую очередь в которых 
установлена связь с неблагоприятным влиянием на организм рабо
тающих производственных факторов. На комиосии рассматриваются 
необходимые меры по лечению больного, направлению его на сана
торно-курортное лечение» вопрос о возможной необходимости сме
ны места работы, направления на ВТЭК и т .д . ,  а также санитар -  
но-гигиенические мероприятия по оздоровлению условий труда.

3 .10 . Общие результаты медицинских осмотров обобщаются в 
виде заключительного акта, составленного лечебно-профилактиче
ским учреждением совместно с медсанчастью, санэпидстанцией, 
администрацией и профсоюзным комитетом стройподразделения (ре
комендуемое приложение 5 ) .  Акт составляют в пяти экземплярах
и передают администрации, профсоюзному комитету, санэпидстан
ции и медсанчасти, обслуживающей данное стройподраэделение, 
для выполнения рекомендации и контроля.
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4 . УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В БРИГАДЕ

4 .1 .  Функции управления охраной труда в бригаде

4 .1 .1 .  Управление охраной труда в бригаде должно обеспе
чиваться выполнением следующих функций;

1 ) планирования работы по охране труда,
2 ) оперативного руководства работами по обеспечению охра

ны труда;
3) контроля состояния охраны труда;
4 ) стимулирования работы по охране труда.
4 .1 .2 .  Управление охраной труда в бригаде осуществляет 

мастер (бригадир) совместно с общественным инспектором по ох
ране труда. Права и обязанности общественного инспектора изло
жены в "Положении об общественном инспекторе по охране труда", 
утвержденном постановлением Президиума ВЦСПС.

4 .1 .3 .  Организация работы по охране труда в бригаде долж
на осуществляться ка основе четкого выполнения стандартов, пра
вил, норм, инструкции, планов работы и мер безопасности, ука - 
занных в нарядах-допусках, технологической и проектно-конст -  
рукторскои документации.

4 .1 .4 .  В бригаде должны иметься нормативно-техническая 
документация, относящаяся к выполняемой работе (стандарты ССЩ, 
правила, нормы, инструкции, памятки или выписки из них),а так
же плакаты и знаки безопасности.

4 .1 .3 .  В бригадах должна осуществляться работа по разви
тию движения наставничества в соответствии с "Положением о на
ставничестве на предприятиях и в организациях Министерства 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности",

4 .1 .6 .  Критериями эффективности управления охраной труда 
в бригаде являются:

1) отсутствие нарушений требований оеэопасности труда и 
производственной санитарии на каждом рабочем месте;

2 ) отсутствие нарушений режимов труда и отдыха в соответ
ствии с требованиями законодательных документов;

3) отсутствие несчастных случаев;
4 ) отсутствие производственно обусловленной заболевавмос 

(профазболеваний, профотоавлении) ;
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Ь) отсутствие аварий, загораний, пожаров и взрывов;
6 ) повышение эффективности и качества труда в бригаде за 

счет улучшения условий труда,

4 .2 . Планирование работы по охране труда

4 .2 .1 ,  Коллектив бригады непосредственно иди через совет 
бригады участвует:

1 ) в обсуждении комплексного плана улучшения условий ох
раны труда и сакитарно-оздоровительных мероприятий на пятилет
ку;

2) в формировании ежегодного соглашения по охране труда, 
прилагаемого к коллективному договору;

3) в решении вопросов направления на курсы повышения ква
лификации работников бригады.

4 .2 .2 ,  Мастер (бригадир) совместно с общественным инспек
тором по охране труда должен составлять предложения для вклю -  
чения в оперативные (квартальные, месячные) планы работы по 
охране труда по цехам и участкам с целью выполнения мероприя -  
тий, необходимость в которых возникает в ходе повседневной ра
боты.

4 .2 .3 ,  Предложения для включения в оперативные плавы ра
боты по охране труда составляют по мере необходимости на осно
ве и д; обеспечения выполнения:

1) приказов, решений, предписаний, мероприятий, разрабо
танных по актам о несчастных случаях, по результатам проведе
ния трехступенчатого контроля за  состоянием охраны труда; об
следований санитарно-промышленной лаборатории предприятия и 
контролирующих органов;

2) планов организационно-технических мероприятий по внед
рению стандартов ССЕГ и другой нормативной документации.

Предложения для включения в оперативные планы составляют 
в соответствий с вопросами, находящимися в компетенции масте
ра (бригадира).

4 , 2 ^ *  Мастер (бригадир) ежедневно планирует работу на 
следующий деч* в соответствии с производственным заданием, на
мечает технологию ее безопасного выполнения, определяет пот -
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ребность в пашинах, механизках, средствах налой механизации, 
средствах индивидуальной защиты и т .п .

4 .3 .  Оперативное руководство работой по обеспечение 
охраны труда

4 .3 .1 .  Оперативное руководство работой по обеспечению ох
раны труда в  бригаде осуществляет мастер (бригадир).

4 .3 .2 .  Кастер в соответствии с возложенными на него обя - 
эанностями:

1 ) организует работы в соответствии с проектами производ
ства работ или технологическими картами, утвержденными в уста
новленном порядке, и знакомит рабочих с безопасными методами 
выполнения работ;

2) осуществляет контроль за  соблюдением норм переноски 
тяжестей, обеспечением рабочих мест знаками безопасности, пре
дупредительными надписями и плакатами;

3) непосредственно руководит сложными и опасными работами 
по заранее разработанному плану, проекту производства работ 
или по наряду-допуску;

4 ) обеспечивает соблюдение рабочими трудовой и производ
ственной дисциплины, правил и инструкций по безопасному веде
нию работ, технологических режимов и регламентов, а в случаях, 
предусмотренных правилами, обязательное применение ими средств 
индивидуальной защиты; принимает меры по прекращению работ в 
случае угрозы здоровью и жизни работающих;

5) осуществляет постоянный контроль за исправным состоя
нием и правильной эксплуатацией оборудования, механизмов, при
способлений и инструментов; следит за бесперебойной работой 
вентиляционных установок и систем, нормальным освещением рабо
чих мест, за  наличием и исправным состоянием оградительных и 
предохранительных устройств;

6 ) обеспечивает правильное складирование материалов, де
талей, запасных частей и инструментов на рабочих местах, их 
хранение и своевременную уборку отходов производства; не до -  
пускает загроможденноми и захламленности проходов и проездов; 
осуществляет контроль за культурой труда на рабочих местах и 
организует в бригаде соревнование под девизом "За образцовое 
рабочее меото";
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7) следит за своевременный обеспечением рабочих соглас
но установленному порядку спецодеждой, спецобувью, респирато
рами, защитными очками и другими средствами индивидуальной за
щиты, а также осуществляет контроль за правильным их использо
ванием, хранением, своевременной стиркой, чисткой и заменой; 
проверяет своевременность обеспечения рабочих в случаях, пре
дусмотренных законом, мылом, молоком и лечебно-профилактиче -
ским питанием;

8) совместно с общественным инспектором по охране труда 
ежедневно проводит первую ступень трехступенчатого контроля;

9)  осуществляет постоянный контроль за своевременным обу
чением рабочих безопасности труда в соответствии с требования
ми разд.6, а также проводит инструктаж рабочих непосредственно 
на рабочем месте по безопасным методам и приемам выполнения 
работ с соответствующей записью в специальном журнале учета 
инструктажа рабочих;

Ю) осуществляет постоянный контроль за стажировкой новых 
рабочих. По окончании стажировки путем собеседования проверяет 
усвоение рабочими безопасных приемов работы и знание мнструк -  
ций. При необходимости разъясняет рабочим требования правил и 
инструкций с показом правильных приемов работы;

11) составляет графики и участвует в проверке знаний ра -  
бочих;

12) при пересмотре инструкций по безопасному ведению ра -  
бот вносит предложения об изменении отдельных пунктов инструк
ций;

13) собирает и изучает замечания и предложения рабочих по 
дальнейшему улучшению условий труда и отдыха, представляет их 
своему непосредственному руководителю (начальнику участка, це
ха) или другим лицам, ответственным за обеспечение безопасных 
условий труда;

I k )  выполняет в установленные сроки мероприятия по обес -  
печеьию безопасных условий труда, предложения рабочих и обще -  
ственных инспекторов по охране труда, а также устраняет выяв -  
леннне нарушения и недостатки;

15) представляет вышестоящему руководителю предложения о 
моральном и материальном стимулировании рабочих, не имевших 
замечаний и не допустивших нарушений требований безопасности
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труда, трудовой и технологической дисциплины.
4 .3 .3 .  Бригадир в соответствии с возложенными на него 

обязанностями:
1 )  обеспечивает трудовую дисциплину среди членов бригады, 

требует от рабочих соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, правил и инструкций по технике безопасности и про
изводственной санитарии;

2) выполняет все организационно-технические мероприятия 
и указания мастера (прораба);

3) проверяет перед началом работы общее состояние рабочих 
мест, лесов, подмостей, креплений, ограждений, крановых путей, 
грузозахватных приспособлений, тары, складирование материалов, 
рабочих заготовок и проходы к рабочим местам;

4 )  организует немедленное устранение выявленных в процес
се  проверки нарушений и недостатков силами членов бригады. При 
невозможности их устранения докладывает мастеру (прорабу);

3 )  не допускает к работе лиц без соответствующих средств 
индивидуальной защиты и лиц в нетрезвом состоянии;

6 )  в течение смены обеспечивает безопасное ведение работ 
членами бригады.

4 .3 .4 .  Мастер (бригадир) не реже одного раза в неделю 
проводит оперативное совещание.

На совещании рассматриваются результаты проверок рабочих 
мест, осмотра оборудования, механизмов; доводятся до сведения 
рабочих содержание приказов и распоряжения руководителей; рас
сматриваются и анализируются обстоятельства и причины несчаст
ных случаев, происшедших в других бригадах или цехах; даются 
задания по выполнению указаний руководства и проведению профи
лактической работы.

4 .3 .3 .  Мастер (бригадир) еженедельно информирует вышесто
ящего руководителя (начальника участка, цеха) о состоянии ус - 
ловий труда на объектах. При этом он сообщает:

1) о нарушениях и недостатках, выявленных при проверках 
состояния рабочих мест, и мерах, принятых по их устранению и 
предупреждению;

2) о выполнении мероприятий (плановых, по приказам, пред
писаниям, актам проверок и т .п . ) ,  а при невыполнении -  о при 
чинах;
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3) об оснащенности рабочих мест средствами защиты, инст
рукциями, плакатами, знаками безопасности и их состоянии, а 
такие об обеспеченности рабочих средствами индивидуальной защиты.

В случае грубого или повторного нарушения требований бе
зопасности ставит вопрос перед руководителем о привлечении 
виновных к дисциплинарной ответственности и об уменьшении им 
премии.

При необходимости требует замены неисправных, а также 
выделения дополнительных механизмов, приспособлений, средств 
защиты и т .п .

<*Л. Контроль за состоянием охраны труда в бригаде

4 Л .1 .  Контроль за состоянием охраны труда в бригаде долж
ны осуществлять ежедневно на протяжении всего раОочего време -  
ни как мастер (бригадир), так и сами рабочие (члены бригады).

4 Л .2 .  В соответствии с требованиями П .4 Л .1  устанавлива
ются следующие виды контроля:

1) первая ступень трехступенчатого контроля;
2) контроль общественного инспектора по охране труда;
3) самоконтроль рабочих;
^) взаимоконтроль рабочих;
5) контроль дежурного рабочего по охране труда.
4 Л .З .  Первую ступень трехступенчатого контроля осущест

вляет мастер совместно с общественным инспектором по охране 
труда.

Перед началом смены проверяют организацию рабочих мест; 
исправность машин, механизмов, оборудования, инструментов, 
приборов и приспособлений; наличие и исправность ограждений, 
вентиляционных установок, спецодежды и других средств индиви
дуальной защиты, состояние объектов санитарно-бытового назна
чения; наличие необходимых инструкций, плакатов и знаков по 
технике безопасности на рабочих местах и площадках.

Выявленные в процессе проверки нарушения и недостатки не
обходимо немедленно устранять. Недостатки и нарушения, которые 
не могут быть устранены силами бригады или требуют значитель - 
ного времени, записывают в журнал трехступенчатого контроля 
за состоянием охраны труда.
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В процессе работы постоянно контролируют правильность 
выполнения рабочими технологических операций с показом, при 
необходимости, безопасных приемов труда и разъяснением возмощ. 
ных последствий нарушения требований безопасности.

Технологические операции и работы, выполняемые с наруше
ниями требований безопасности труда, которые могут привести к 
несчастным случаям, должны быть немедленно прекращены с приня
тием необходимых мер для устранения опасности. Бели устранить 
опасность собственными силами не представляется возможным, не
обходимо немедленно уведомить об этом вышестоящего руководите
ля. Причины вынужденного прекращения работ должны быть записа
ны в журнал трехступенчатого контроля с указанием фамилии вы 
шестоящего руководителя, которому об этом сообщено.

4 .4 .4 .  Каждый рабочий бригады должен осуществлять само
контроль выполнения и соблюдения им требований безопасности 
труда на рабочем месте.

Перед началом смены рабочему следует;
1 ) в соответствии с порученной работой оценить свое зна

ние требований стандартов, правил, норм и инструкций по безо
пасности труда, а также практические навыки применения безо - 
пасных приемов труда;

2)  оценить свое самочувствие, при недомогании обратиться 
к врачу;

3) надеть положенные средства индивидуальной защиты, про
верить их исправность и удобство в работе;

4 ) проверить соответствие рабочего места требованиям бе
зопасности (наличие ограждений, блокировок, предохранительных 
устройств, эффективность вентиляции, достаточность освещения, 
чистоту рабочего места, отсутствие захламленности и загромож
денное! и проходов и т .п . ) .

В процессе работы рабочий обязан;
1) соблюдать инструкцию по безопасности труда при выпол

нении своей работы, указания по безопасности труда в техноло
гических картах и проектах производства работ;

2)  соблюдать инструкции по пожарной безопасности (но до- 
пуокать курения, огневых работ в недозволенных местах и т .д .)

3) соблюдать трудовую и технологическую дисциплину и 
правила трудового распорядка;
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*0  сообщать мастеру (бригадиру) о всех замеченных недос
татках в состоянии охраны труда и неполадках в работе.

4 .4 .3 .  Все рабочие бригады должны осуществлять взаимокон
троль за безопасным ведением работ, предупреждая применение 
опасных приемов труда другими рабочими и нарушения ими инст -  
рукций по безопасности труда.

4 .4 .6 .  В бригаде необходимо назначать дежурного рабочего 
по охране труда.

В задачу дежурного входит;
1 ) контроль за соблюдением требований безопасности всеми 

рабочими бригады;
2) организация текущего ремонта инвентарных ограждений, 

других устройств и приспособлений по обеспечению безопасного 
производства работ;

3) закрытие в местах возможного доступа людей колодцев, 
шурфов и других выемок в грунте крышками, прочными щитами или 
ограждениями;

4 ) закрытие проемов в перекрытиях при строительно-монтаж
ных работах;

3 ) очистка переходных трапов, мостков через траншеи и тру
бопроводы, а также проходов между рабочими местами от льда, 
снега и захламления;

6 ) контроль за использованием рабочими инвентарных лест -  
ниц и стремянок для спуска в траншею и подъема из нее;

7) контроль за освещением рабочих мест в темное время су -
ток;

8) контроль за  соблюдением рабочими требований пожарной 
безопасности.

При назначении рабочего дежурным мастер (бригадир) должен 
выдать ему красную нарукавную повязку с надписью "Дежурный по 
охране труд а".

4 .5 . Стимулирование работы по охране труда

4 .3 .1 .  Стимулирование за хорошие показатели по охране тру
да должно быть направлено на создание заинтересованности рабо -  
тающих в обеспечении безопасных и здоровых условий труда на ра
бочих местах.

67



4 .5 .2 .  Совет бригады при установлении каждому рабочему 
ежедневного коэффициента трудового участия (КТУ) по результа
там работы за смену должен учитывать соблюдение им правил бе
зопасности труда.

4 .5 .3 .  Рабочие бригады, не допускающие нарушений требо
ваний стандартов, правил и инструкций по безопасности труда, 
трудовой и технологической дисциплины, успешно выполняющие 
производственные задания, должны представляться к моральному 
поощрению и материальному вознаграждению.

4 .5 .4 .  Совет бригады (общее собрание бригады) обсуждает 
предложение мастера (бригадира), профгрупорга и общественного 
инспектора по охране труда и принимает решение о поощрении 
передовиков.

На основе этого решения профгрупорг и мастер (бригадир) 
представляют цеховому комитету (профбюро), начальнику участка 
(цеха), профкому конкретные предложения о присвоении звания 
лучшего по профессии, занесении на Доску почета и в Книгу по
чета, награждении Почетными грамотами и о других моральных 
поощрениях.

Премирование рабочих осуществляется из фонда мастера и 
других источников.

5 . ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА,
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И ДОПУСКА К РАБОТЕ РУКОВОДЯЩИХ 
И ИМЕКЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5 .1 . Общие требования к организации обучения

5 . I . I .  Обучение руководящих и инженерно-технических ра - 
Оотникоз безопасности труда в системе Миннефгегазстроя осуще
ствляется при:

1) производственном и курсовом обучении;
2) проведении инструктажа;
3) повышении квалификации;
4) самостоятельном изучении нормативно-технической доку

ментации по охране труда.
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5 .1 .2 .  Общее руководство и организация обучения в целом 
по предприятию (организации) возлагается на руководителя пред
приятия (организации), а в подразделениях -  на руководителя 
подразделения.

5 .1 .3 .  Контроль за своевременностью и качеством обучения 
работающих безопасности труда, а также за проведением прове
рок знания вопросов охраны труда в подразделениях предприятия 
(организации) осуществляет отдел (бюро, инженер) охраны труда 
(техники безопасности) или инженерно-технический работник, на 
которого возложены эти обязанности приказом руководителя пред
приятия (организации).

5 .1 .4 .  Общее руководство обучением и контроль за проведе
нием проверок знаний руководящих и инженерно-технических ра -  
ботников в системе Миннефтегазотрон осуществляет Управление 
охраны труда и военизированных служб.

5 .2 . Требования к организации производственного 
и курсового обучения инженерно-технических работников 
безопасным методам и приемам работ

5 .2 .1 .  Инженерно-технические работники автотранспортных 
организаций (предприятия) должны проходить обучение на курсах 
(семинарах) по технике безопасности, организуемых администра
цией и проводимых один раз в два года с последующей проверкой 
знаний.

Руководящие работники этих организаций (предприятий) от 
обучения освобождаются и к проверке знаний готовятся самостоя
тельно.

5 .2 .1 .1 .  Занятия организуются в рабочее время. Для прове
дения занятий приглашаются наиболее квалифицированные специа
листы, технические инспектора труда, представители органов 
Госгортехнадзора, Главгосэнергонадзора, Госсаннадзора и др.

5 .2 .1 .2 .  Проверка знаний работников, указанных в п .5 .2 .1 ,  
осуществляется в соответствии с требованиями подраздела 5 .5 -

5 .2 .2 .  До назначения на самостоятельную работу или при 
переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуата
цией электроустановок, а также при перерыве в работе в каче -  
стве электротехнического персонала свыше I года персонал обя-
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зан пройти производственное обучение на новом месте работы.
Для производственного обучения лицом, ответственным за 

электрохозяйство цеха, предприятия, персоналу должен быть пре
доставлен срок, достаточный для приобретения практических на - 
выков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и одновремен
ного изучения в необходимом для данной должности объеме:

1) "Правил технической эксплуатации электроустановок пот
ребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок потребителей" (ПТЗ и ПТБ);

2) "Правил устройства электроустановок" (ПУЗ);
3) производственных (должностных и эксплуатационных) ин

струкций;
4 ) инструкций по охране труда;
3 ) дополнительных правил, нормативных и эксплуатационных 

документов, действующих на данном предприятии.
Обучение должно проводиться по утвержденной программе 

под руководством опытного работника из электротехнического 
персонала данного предприятия или вышестоящей организации.

Программа с указанием объема правил и инструкций, знание 
которых обязательно для тех или иных лиц из электротехническо
го персонала, устанавливается лицом, ответственным за элект
рохозяйство предприятия, и утверждается главным инженером 
предприятия или вышестоящей организации.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с 
указанием срока обучения оформляется приказом или распоряжени
ем в установленном порядке.

3 .2 .2 .1 .  Обучаемый может производить оперативные переклю
чения, обмотры или иные работы в электроустановке только с 
разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за пра
вильность действия обучаемого и соблюдение им ПТЭ и ПТБ несут 
обучающий и сам обучаемый.

5 .2 .2 .2 ,  По окончании производственного обучения обучае
мый должен пройти в квалификационной комиссии проверку знаний 
в объеме, предусмотренном п .5 .2 ,2 ,  ему должна быть присвоена 
соответствующая (П-У) группа по электробезопасности.

При переходе на другое предприятие, или переводе на дру
гую работу (должность) в пределах одного предприятия, или при 
перерыве в работе менее I года лицу из электротехнического
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персонала, успешно прошедшему проверку знаний, решением комис
сии может быть присовена та группа по электробезопасности, ко
торая у него была до перехода на другую работу (должность) или 
до перерыва в работе.

Проверка знаний осуществляется в соответствии с требова
ниями подраздела 5 ,5 .

5 .2 .2 .3 .  Систематическую работу с электротехническим пер
соналом обязаны организовать и лично контролировать лица, от
ветственные за электрохозяйство предприятия, цеха, участка.

С этой целью должны быть организованы:
1) курсовое (групповое, индивидуальное) обучение по повы

шению квалификации;
2) изучение ПТЭ и ПТБ, “Правил устройства электроустано

вок” , инструкций и других правил, относящихся к работе данных 
установок;

3) проведение протквоаварийных тренировок на рабочих ме
стах для обучения персонала наилучшим способам и приемам быст
рого предупреждения и ликвидации неполадок и аварий;

4) инструктаж электротехнического персонала в соответст - 
вии с требованиями настоящего рд„

5 .2 .3 . Руководящие и инженерно-технические работники, за
нятые проектированием, строительством, монтажом и эксплуатаци
ей газопроводов, агрегатов и приборов, использующих газовое 
топливо, наладкой газового оборудования, работами по пуску га
за, устройством и эксплуатацией дымоходов для отвода продуктов 
сгорания га за , а также преподаватели курсов, учебных комбина -  
тов, занятые подготовкой кадров для газовых хозяйств, и лица, 
ведущие со стороны заказчиков технический надзор за строи -  
тельством объектов газоснабжения, должны пройти обучение и пе
ред допуском к работе сдать экзамен на знание "Правил безопас
ности в газовом хозяйстве" соответствующих глав "Строительных 
норм и правил" в объеме выполняемой ими работы и стандартов 
безопасности труда.

Требования настоящего пункта распространяются также на 
лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового обору -  
довакия на объектах, имеющих только оытовые газовые приборы 
(плиты стационарные и переносные, водонагреватели), отопитель
ные и отопительно-варочные печи, малометражные отопительные 
котлы и лабораторные горелки.
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5 .2 .3 .1 .  К выполнению газоопасных работ инженерно-техни -  
чеокие работники допускаются после обучения и сдачи экзаменов 
на знание "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и техники 
безопасности, технологии проведения газоопасных работ, умеющие 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазами и 
спасательными поясами) и знающие способы оказания первой до - 
врачебной помощи.

5 .2 .3 .2 .  Проверка знаний лид, указанных в и п .5 .2 .3  -
5 .2 .3 .1 ,  осуществляется в соответствии с требованиями подраз
дела 5 .5 .

5 .3 .  Инструктаж руководящих и инженерно-технических работников

5 .3 .1 .  Все руководящие и инженерно-технические работники, 
поступающие на предприятие (в организацию), независимо от их 
образования, должности и производственного стажа должны пройти 
вводный инструктаж по охране труда.

Инженерно-технические работники сторонних организаций,ве
дущие какие-либо работы на объектах предприятия, также должны 
пройти вводный инструктаж.

Инструктаж может проводиться с каждым работником индиви
дуально или с группой работников одновременно в зависимости от 
числа принятых на работу.

5 .3 .2 .  Вводный инструктаж проводит инженер по охране тру
да (технике безопасности) или лицо, на которое возложены эти 
обязанности.

Инструктаж руководящих работников проводит инженер по ох
ране труда (технике безопасности) вышестоящей организации.

5 .3 .3 .  Вводный инструктаж следует проводить в кабинете 
охраны труда или в специально оборудованном помещении с ис
пользованием современных технических средств обучения и пропа
ганды, а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспона - 
тов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов).

5 .3 Л .  Вводный инструктаж проводят по программе, разрабо
танной с учетом требований стандартов ССБТ, а также всех осо - 
бенностей производства, утвержденной руководителем (главным ин' 
женером) предприятия (организации) по согласованию с профсоюз
ным комитетом. Примерная программа вводного инструктажа дана в 
рекомендуемом приложении 6 .
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5 .3 .5 .  О проведении вводного инструктажа и проверке зна
ний делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего 
(см,обязательное приложение 7 ) .

5 .3 .6 .  Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию 
газового оборудования на объектах, имеющих только бытовые га
зовые приборы (плиты стационарные и переносные, водонагревате
ли), отопительные и отопительно-варочные печи, малометражные 
отопительные котлы, лабораторные горелки, обязаны периодически, 
но не реже двух раз в год, проводить обстоятельный инструктаж 
всех работников, связанных с использованием г а з а ,  по правилам 
безопасного обращения с газовыми приборами.

Запись о дате и содержании инструктажа производится в 
специальном журнале, где расписываются все лица, проводившие и 
получившие инструктаж.

5 .3 .7 .  Инженерно-технических работников научно-исследова
тельских и проектно-конструкторских организаций, командируемых 
на строительные или промышленные объекты для научных исследо
ваний, проведения испытаний и других работ, должна инструкти
ровать по технике безопасности направляющая их организация в 
необходимом для выполнения работ объеме.

5 .3 .8 . В заключаемых с действующими предприятиями догово
рах на производство строительно-монтажных, строительно-ремонт
ных и других работ необходимо предусматривать проведение этими 
предприятиями инструктажа направляемых строительными организа
циями инженерно-технических работников по правилам безопаснос
ти, обязательным для данного предприятия, в необходимом для 
выполнения работ объеме.

5.4. Обучение безопасности труда при повышении квалификации

5 .4 .1 . Руководящие и инженерно-технические работники уг
лубляют свои знания по безопасности труда при повышении квали
фикации: на курсах при научно-исследовательских институтах и 
предприятиях, на семинарах и в школах обмена опытом организа
ций и предприятии отрасли по созданию безопасных и здоровых 
условий на производстве, в Институте повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов.
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5 Л . 2 , Программы повышения квалификации руководящих и ин~ 
женерно-технических работников разрабатываются Институтом по - 
выыения квалификации и согласовываются с Управлением охраны 
труда и военизированных служб Министерства, ЦК профсоюза рабо
чих нефтяной и газовой промышленности и, при необходимости, с 
соответствующими органами государственного надзора.

Программы должны содержать разделы по охране труда, вклю
чая требования безопасности, изложенные в стандартах ССБТ.

5 Л .З .  По окончании обучения руководящих и инженерно-тех
нических работников в Институте повышения квалификации должна 
быть предусмотрена проверка знания вопросов охраны труда.

5 .4 Л .  Периодичность повышения квалификации руководящих 
и инженерно-технических работников устанавливается в соответ
ствии с существующим порядком не реже одного раза в шесть лет

5 .5 .  Организация и сроки проведения проверки знаний 
вопросов охраны труда

5 .5 .1 .  Руководящие и инженерно-технические работники, под
лежащие проверке знаний

5 .5 .1 .1 .  Руководящие и инженерно-технические работники 
организаций и предприятий обязаны в сроки, установленные на - 
стоящим документом, проходить проверку знания законодательст
ва по охране труда, норм, правил, инструкций и стандартов безо
пасности труда, действующих в системе Миннефтегазстроя.

5 .5 .1 .2 .  Проверка знаний осуществляется:
1) инженерно-технических работников строительных органи

заций -  в соответствии со строительными нормами и правилами 
Госстроя СССР, отраслевыми правилами безопасности труда Мин - 
нефтегазстроя и стандартами безопасности труда;

2) инженерно-технических работников промышленных предпои' 
птий - в соответствии с межотраслевыми и отраслевыми правилен» 
других министерств, действующими в системе Миннефтегазстроя,
и стандартами оезопасности труда;

3) инженерно-технических работников, руководящих произ - 
водством работ, связанных с эксплуатацией автомобильного, Ш  
ного, воздушного и железнодорожного транспорта, -  в соответсг 
вии о правилами для г.оедприяп.й автомобильного транспорта, «»'



нистерств речного флота, гражданской авиации и путей сообще -  
ния СССР и стандартами оезопасности труда;

4) инженерно-технических работников, непосредственно ра
ботающих с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующих излучений, -  в соответствии с правилами Минздрава 
СССР, инструкциями Миннефтегаэстроя и стандартами безопасности 
труда;

5) инженерно-технических работников, руководящих произ -  
водством водолазных работ, -  в соответствии с "Едиными прави
лами безопасности труда на водолазных работах" Министерства 
морского флота СССР и стандартами безопасности труда;

6 )  инженерно-технических работников, эксплуатирующих и об
служивающих машины, оборудование объекты и установки, подкон
трольные Госгортехнадзору СССР шш Главгосэпергонадзору, Мин
энерго СССР#-в  соответствии с правилами этих органов и стан
дартами безопасности труда;

V) инженерно-технических работников обеспечивающих по -  
жарную безопасность при технологических процессах, -  в соот -  
ветствии с государственными и отраслевыми стандартами, стро -  
итедьньши нормами и правилами, межотраслевыми и отраслевыми 
правилами пожарной Оезопасности на отдельных объектах.

Ь .5 .1 .3 . Проверку знания нормативных документов по безо
пасности труда, обязательных для персонала предприятий, про -  
изводств, объектов и организаций, подконтрольных органам Гос
гортехнадзора СССР, Главгосэнергонадзора, а также правил ба -  
зопасности труда, действующих в нефтяной, газовой и других от
раслях промышленности, должны проходить руководящие и инже

нерно-технические работники научно-исследовательских и проект
но-конструкторских организаций, выполняющие работы для указан
ных предприятии, производств и ооъектов.

5 .5 .1 .4 .  Проверку знаний руководящих и инженерно-техниче
ских работников проводят в объеме требований безопасности тру
да, которые они должны обеспечивать и соблюдать в пределах сво
их служебных обязанностей.

5 .5 .1 .5 ,  От проверки знаний освобождаются:
1) работники центрального аппарата Министерства;
2) начальники, их заместители, главные инженеры, члены 

коллегии и главные специалисты специализированных строитель-
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ных и проектно-промышленных объединений;
3) члены постоянно действующих комиссий по проверке зна> 

ний из числа вышеуказанных лид;
4 ) инженерно-технические работники организации и предпри- 

ятий, не разрабатывающие техническую документацию и не осуще - 
ствляющие техническое, оперативное руководство производствен - 
ными процессами и контроль за ними (работники юридической 
службы, по труду и заработной плате, планированию, финансиро
ванию, бухгалтерскому учету, кадрам и т .п . ) .

5 .5 .1 .6 .  Список должностей инженерно-технических работни
ков организации (предприятия), освобожденных от проверки зн а- 
ний, утверждается вышестоящей организацией.

Списки освобожденных от проверки ананий работников специ
ализированных строительных и проектно-промышленных объединений 
утверждаются их руководителями,

3 .6 .1 .7 .  Дополнительная или внеочередная проверка знаний 
руководящих и инженерно-технических работников проводится:

1) при вводе в действие новых или переработанных в уста
новленном порядке правил техники безопасности, стандартов бе
зопасности труда, новых технологических или производственных 
процессов;

2 ) при назначении впервые на работу в качестве техничес
кого руководителя лица технического надзора за подконтроль - 
ными Госгортехнадзору СССР объектами;

3 ) при переводе на другую должность или работу, требую - 
тую дополнительных знаний по охране труда;

4 ) по требованию вышестоящих организаций и контролирую * 
щих органов.

5 .3 .2 .  Сроки проведения проверок

5 .5 .2 .1 .  Вновь принятые на работу в организацию (на пред
приятие) руководящие и инженерно-технические работники прохо
дят проверку знания вопросов охраны труда в течение месяца со 
дня вступления в должность.

5 .5 .2 .2 .  Состоящие в штате организации (предприятия) РГ 
ководящие и инженерно-технические работники проходят период»' 
ческую проверку знания вопросов охраны труда.
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Список должностей работников, подлежащих проверке знаний, 
составляется в организадии (на предприятии) и утверждается вы
шестоящей организацией по подчиненности,

5 *5 .2 .3 .  Один раз в год проверку знаний проходят:
1) в строительных организациях -  работники службы охраны 

труда, главные механики и главные энергетики, начальники тех -  
нических, производственных отделов, линейные инженерно-техни -  
ческие работники (мастера, производители работ, старшие произ
водители работ, начальники участков, участковые механики) и 
другие инженерно-технические р&Оотники по списку должностей, 
утвержденному вышестоящей организацией;

2) на промышленных предприятиях -  работники службы охраны 
труда, главные механики, главные энергетики, главные техноло -  
ги, начальники технических, производственных отделов, цеховые 
инженерно-технические работники (мастера, техники, инженеры, 
старшие инженеры, начальники цехов, цеховые механики и энерге
тики) и другие инженерно-технические работники по списку долж
ностей, утвержденному вышестоящей организацией;

3) инженерно-технические работники, относящиеся к персо -  
налу, непосредственно обслуживающему действующие электроуста -  
новки или проводящие в них наладочные, электромонтажные, ре -  
монтные работы иди профилактические испытания, а также к пер -  
соналу, оформляющему распоряжения и организующему эти работы;

4 ) инженерно-технические работники, непосредственно рабо
тающие с радиоактивными веществами и другими источниками иони
зирующих излучений;

5) инженерно-технические работники, связанные с выполне -  
нием водолазных работ;

6 )  инженерно-технические работники, связанные с эксплуа -  
тацией и обслуживанием водного, воздушного и железнодорожного 
транспорта;

7) инженерно-технические работники, связанные с обеспече
нием пожарной безопасности*

3 .3 .2 .4 .  Один раз в два года проверку знаний проходят:
I )  руководящие и инженерно-технические работники, связан

ные с эксплуатацией и обслуживанием автотранспортных средств, 
предприятий и организаций, имеющих на своем балансе автотранс
портные средства;
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2 ) руководящие и инженерно-технические работники авто - 
транспортных трестов, управлений, контор и предприятий.

5 .5 .2 .5 .  Один раз в три года проверку знаний проходят:
1 )  руководители строительно-монтажных организаций и про. 

нышленных предприятий;
2) инженерно-технические и научные работники научно-ис - 

следовательских и проектно-конструкторских организаций по спис. 
ку должностей, утвержденному руководителем организации;

3) руководители и инженерно-технические работники органи
заций, предприятий, производств, объектов, подконтрольных Гос
гортехнадзору СССР;

4 ) инженерно-технические работники электротехнического 
персонала, за исключением указанных в п .5 .5 .2 ,3 ,  а также инже
неры по технике безопасности, допущенные к инспектированию 
электроустановок.

5 .5 .3 .  Порядок проведения проверки знаний
5 .5 .3 .1 .  Для проверки знания вопросов охраны труда руко

водящими и инженерно-техническими работниками создаются посто
янно действующие комиссии:

1) в специализированных строительных и проектно-псомыи - 
ленных объединениях, осуществляющих руководство произв^ отвен- 
ными подразделениями;

2 ) в трестах, объединениях, комбинатах, осуществляющих 
руководство организациями и предприятиями;

3) в строительных, строительно-монтажных и специализиро - 
ванных управлениях, автотранспортных конторах, на предприятиях, 
в научно-исследовательских и проектно-конструкторских организа
циях;

4 ) в других подразделениях, приравненных к вышеперечислен
ным в настоящем пункте.

5 .5 .3 .2 .  Комиссии организуются приказом по предприятию 
(организации) под председательством руководителя, его замести
телей или главного инженера. При большом числе подлежащих про
верке знаний работников могут быть организованы две комиссии. 
Председателем второй комиссии назначается заместитель руководи 
теля или главного инженера.

Состав комиссии формируется из ведущих специалистов соот
ветственно профилю работы и специальности экзаменуемых лиц по 
согласованию с профсоюзным комитетом.
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Не допускается проведение экзаменов коююсжвй в составе 
менее трех человек.

5 .5 .3 .3 .  В состав комиссии включают: руководителя или ра
ботника службы охраны труда (техники безопасности), члена проф
союзного комитета, главных специалистов (главного конструктора, 
главного технолога, главного механика, главного энергетика, 
главного сварщика и д р .)  и других специалистов (по пожарной 
безопасности, дефектоскопии, водолазным работам, транспорту 
и д р .) .

В необходимых случаях в состав комиссии включаются также 
представители технической инспекции труда ЦК профсоюза мест -  
ных органов Госгортехнадзора СССР и Главгосэнергонадзора Мин 
энерго СССР -  по согласованию с ними.

Руководящие и инженерно-технические работники предприятий 
и организаций, включаемые в состав комиссий, могут принимать 
участие в юс работе только после прохождения проверки знаний 
б комиссии вышестоящей организации, осуществляющей руководство 
этими предприятиями и организациями.

5 .5 .3 Л .  Проверку знаний у руководителей, главных специа
листов, руководителей службы охраны труда (техники безопаснос
ти), начальников технических, производственных отделов пред -  
приятий и организаций проводит комиссия вышестоящей организа
ции по подчиненности.

Остальные инженерно-технические работники этих подразде -  
лений, а также ССО и НПО и непосредственно подчиненных Минис -  
терству объединений, за исключением указанных в п .5 .5 .1 .5 ,  
проходят проверку знаний в постоянно действующих комиссиях 
своих подразделений.

5 .5 .3 .5 .  Проверка знаний ПТЭ и ПТБ должна проводиться 
квалификационными комиссиями в составе не менее трех человек:

а) для лица, ответственного за электрохозяйство предпри
ятия, его заместителя и инженера по технике безопасности,конт

ролирующих согласно должностному положению электрохозяйство,-  
в составе главного инженера или руководителя предприятия 
(председателя), инспектора предприятия "Энергонадзор" и пред
ставителя службы охраны труда (начальника отдела техники безо
пасности или комитета профсоюза);
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б) для начальников и заместителей начальников структур - 
ных подразделений электрохозяйства и лид, ответственных за 
электрохозяйство производственных цехов и подразделений, -  в 
составе лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, 
или его заместителя (председатель), инженера по технике безо- 
пасности, прошедшего проверку в комиссии согласно п ." а "  
(представителя отдела техники безопасности), представителя 
энергослужбы;

в ) для остального инженерно-технического персонала -  в 
составе лица, прошедшего проверку в комиссии согласно п ."б " , 
имеющего группу по электробезопасности У (или 1У для электро- 
установок напряжением до 1000 в ) ,  -  председатель и представи
телей энергослужбы, отдела техники безопасности или комитета 
профсоюза;

г )  электротехнический персонал мелких предприятий, орга
низаций и учреждений, не имеющих персонала для состава комис
сии, должен направляться для проверки знаний в комиссии, соз
данные при вышестоящих организациях с участием лица, ответст
венного за электрохозяйство предприятия, на котором работает 
проверяемый.

П р и м е ч а н и я :  I .  Представители предприятий 
"Энергонадзор" и службы охраны труда могут принимать уча
стие в комиссиях по проверке знании персонала, указанных 
в п п ."б " , " в " ,  по своему усмотрению.

2 . Проверка знаний руководящих и инженерно-техниче
ских работников, обслуживающих электроустановки, подконт
рольные Госгортехнадзору,или ведающих их эксплуатацией, 
должна проводиться с участием представителей Госгортех
надзора.

3 . Представители службы охраны труда для участия в комис
сии по п ." а "  и Госгортехнадзора для участия в комиссии по п.2 
примечаний должны быть извещены о работе комиссии не позднее 
чем за пять дней. В случае неявки представителя Госгортехнад
зора комиссия работает без его участия.

4 . Состав комиссии по п п ."б " , "в "  утверждает главный ин
женер предприятия.

5 .5 .3 .6 .  Проверка знаний ПТЭ и ПТБ должна производиться 
в комиссии того предприятия, на котором работает проверяемый. 
В какой-либо другой комиссии проводить проверку знаний не до-
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пускается, за исключением командированного персонала и лиц, 
упомянутых в п .5 . 5 .3 . 5 , г .

Проверка знаний каждого работника производится индивиду
ально.

5 .5 .3 .7 .  Первичная проверка знания “Правил безопасности 
в газовом хозяйстве11 лицами, ответственными за газовое хозяй
ство предприятий и других объектов (за  исключением объектов, 
где установлена только бытовые газовые приборы), инженерно -  
техническими работниками, ответственными за выполнение газо о 
пасных работ, и инженерно-техническими работниками строитель
но-монтажных организаций, ведущим строительство объектов га 
зоснабжения, лицами, ведущими техническим надзор со стороны 
заказчика, а также преподавателями курсов, учебных комбинатов, 
занятыми подготовкой кадров для газовых хозяйств, должна про
изводиться комиссиями при участии инспектора местного органа 
Госгортехнадзора.

Повторную проверку знаний следует производить не реже 
одного раза в три года.

О дне и месте проведения первичной и повторной проверок 
местные органы Госгортехнадзора должны извещаться не менее 
чем за пять дней. Участие газотехнических инспекторов местных 
органов Госгортехнадзора в повторной проверке знании не обя -  
зательно.

Проверку знании по выполнению газоопасных работ (первич
ную и повторную) можно проводить одновременно с проверкой 
знаний правил безопасности. В этом случае оформляется общий 
протокол, в который, кроме результатов проверки знаний правил 
безопасности, вносится заключение комиссии о возможности до
пуска экзаменующихся к выполнению газоопасных работ.

Инженерно-технические работники при переходе на другую 
работу, отличающуюся от предыдущей по условиям и характеру 
требований "Правил безопасности в газовом хозя й стве", должны 
сдать экзамены на знание этих требований.

5 .5 .3 .8 ,  Инженерно-технические работники транспортных 
трестов, управлений, автотранспортных контор и других транс
портных предприятий периодическую проверку знаний проходят 
только после обучения, установленного п п .5 .2 .1 - 3 .2 .2 .
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5 .5 .3 .9 .  Проверку знаний у руководящих и инженерно-тех 
нических работников проводят по графику. Графики ежегодно со- 
ставляются службой охраны труда и утверждаются руководителем 
организации (предприятия).

При проверке правил Госгортехнадзора копию утвержденного 
графика заблаговременно направляют в соответствующий орган го. 
сударственного надзора и техническому инспектору труда ЦК 
профсоюза.

Проверку знании правил Госгортехнадзора можно проводин 
одновременно с проверками знаний других правил безопасности, 
действующих в системе Миннефтегазстроя.

Форма графика приведена в рекомендуемом приложении 3.
5 .5 .3 .1 0 .  Перед проверкой в организациях (на предприяти

ях) проводятся консультации и краткосрочные семинары с 
целью углубления знаний руководящих и инженерно-технических 
работников по наиболее сложным вопросам охраны труда.

В период между проверками руководители организаций (пред
приятий) обеспечивают необходимые условия для повышения уров
ня знаний по охране труда. На каждом предприятии (в организа
ции) должны разрабатываться и утверждаться руководителями ка
лендарные планы тематических семинаров, конференций, совеща 
ний, лекции по охране труда.

5 . 5 .3 . 11. Проверяемые работники комплектуются в группы 
по профессиям и производственному профилю.

5 .5 .3 .1 2 .  Экзаменационные комиссии в соответствии с про
граммами проверяют знание инженерно-техническими работниками:

1) бонов законодательства Союза ССР и союзных республи» 
о труде;

2 ) "Положения о расследовании и учете несчастных случае 
на производстве";

3 ) отраслевых и межотраслевых правил безопасности труда 
правил технической эксплуатации, инструкций и норм, а также 
стандартов безопасности труда;

*д) должностных инструкций, паспортов, схем и технологи 
ских регламентов, обеспечивающих соблюдение технологической 
режима и безопасное ведение процессов производства;

5) устройства и принципов действия средств автомат 
го предупреждения и локализации аварий, а также других с
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противоаварийной защиты и технических средств безопасности;
6) назначения, устройства и принципов действия контроль

но-измерительных приборов и средств индивидуальной защиты;
7) планов ликвидации аварий, противоаварийных режимов;
8) схем дистанционного и автоматического управления маши

нами, механизмами и технологическими процессами;
9) требований по обеспечению пожарной безопасности произ

водственных (технологических)ироцессов;
10) условий безопасной эксплуатации и ремонта основного и 

вспомогательного оборудования, машин и механизмов;
11) требований к объектам санитарно-бытового назначения 

и к санитарно-техническому состоянию рабочих мест и машин;
12) способов и средств оказания доврачебной помощи пост

радавшим.
Перечень стандартов, правил, норм и инструкций по технике 

безопасности, а также других нормативных документов, регламен
тирующих безопасное ведение работ, знание которых подлежит 
проверке комиссиями, утверждает руководитель организации (пред
приятия) .

5 .5 .3 .1 3 . Проверка знаний производится по билетам. Билеты 
должны включать в себя контрольные вопросы, разработанные по 
каждому нормативно-техническому документу, включенному в пере
чень, указанный в п .5 .5 .3 .1 2 .

5 .5 .3 .1 4 . Программы и контрольные вопросы разрабатываются 
с учетом местных условий производства и утверждаются главным 
инженером организации (предприятия).

Контрольные вопросы по правилам Госгортехнадзора согласо
вываются с его местными органами и техническими инспекторами 
труда ЦК профсоюза и утверждаются вышестоящей организацией.

Перечни контрольных вопросов и соответствующей литературы 
для подготовки выдаются подлежащим проверке лицам за месяц до 
ее проведения.

5 .5 .3 .1 5 . После проверки знаний ПТЭ и ПТЬ каждый работник 
из оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен прой
ти стажировку на рабочем месте (дублирование) продолжительно -  
стыо не менее двух недель под руководством опытного работника, 
после чего он может быть допущен к самостоятельной оперативной 
работе. Допуск к стажировке и самостоятельной работе осущест
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вляется для инженерно-технических работников распоряжением пс 
предприятий.

5 .5 .3 .1 6 .  Результаты проверки знаний оформляются:
1) по строительным нормам и правилам, отраслевым правила! 

безопасности и правилам безопасности других отраслей промывшей- 
ности, действующим в системе Миннефтегаэстроя, составлением 
протокола (см.обязательное приложение 9 ) и записью в журнале 
регистрации проверки знаний работников по технике безопаснос
ти (см.обязательное приложение 1 0 );

2) по "Правилам технической эксплуатации электроустаново? 
потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей" записью в журнале проверки зна
нии ПТЭ и ПТБ (см,обязательное приложение I I ) ;

3) по "Правилам по охране труда на автомобильном транс - 
порте" составлением протокола (см.обязательное приложение 12);

4 ) по правилам безопасности труда Госгортехнадзора СССР 
составлением протокола (см.обязательное приложение 1 3 ).

Протоколы проверки знаний высылаются в вышестоящую орга
низацию.

5 .5 .3 .1 7 .  Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удо
стоверение, форма которого разработана в соответствии с прави
лами Госстроя СССР, Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР, Госгортехнадзора и Главгосэнергонадзора (см.обязатель
ное приложение 1 4 ).

5 .5 .3 .1 8 .  Лицо, неудовлетворительно ответившее комиссии 
на вопросы, приведенные в билете, обязано проити повторную лр» 
верку знаний в течение месячного срока. Если в этом случае ре
зультаты проверки будут неудовлетворительными, то руководите*) 
предприятия (организации) должен решить вопрос о возможности 
дальнейшего использования этого работника в занимаемой дол*не
сти.

5 .5 .3 .1 9 .  Инженерно-технические работники, не сдавшие эк
замены по "Правилам безопасности в газовом хозяйстве", но до 
пускаются к выполнению работ по проектированию, строительств.) 
и эксплуатации газовых объектов, эксплуатации дымоходов от г 
зовых приборов, а также к преподавательской работе по подго 
товке кадров для газовых хозяйств.

5 .5 .3 .2 0 .  При неудовлетворительном результате проверки
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знаний руководителей, главных инженеров и заместителей руково
дителей организаций (предприятии) вопрос о соответствии таких 
лиц занимаемом должности должен быть решен в установленном по
рядке,

3 .5 .3 ,2 1 , Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий объ
екты Главгосэнергонадзора, при нарушении требований ПТЭ и ПТБ 
или производственных инструкций должен подвергаться внеоче -  
редной проверке знаний.

При неудовлетворительной оценке знании повторная провер
ка может быть произведена в сроки, установленные квалификаци
онной комиссией, но не ранее, чем через две недели.

Персонал, показавший неудовлетворительные знания при 
третьей проверке, не допускается к работе в электроустановках 
и должен быть переведен на другую работу, не связанную с об -  
служизанием электроустановок.

Вели срок окончания действия удостоверения приходится на 
вр^мя отпуска или болезни персонала, допускается продление 
срока действия удостоверения на один месяц.

Срок действия удостоверения лица, повторно проходящего 
проверку знаний в связи с получением неудовлетворительной 
оценки, продляется квалификационной комиссией до срока, назна
ченного для второй или третьей проверки, если нет специально
го решения комиссии о временном отстранении этого лица от ра
боты в электроустановках.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6 .1 . Общие требования к организации обучения

6 .1 .1 .  Обучение рабочих безопасности труда должно произ
водиться во всех организациях и на предприятиях незпз^симо от 
характера и степени опасности производства в случаях;

1) профессиональной подготовки новых рабочих (вновь при
нятых рабочих, не имеющих профессии или меняющих профессию);

2) допуска рабочих, имеющих профессионально-техническую
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подготовку по специальности, к самостоятельному выполнению p3s 
бот;

3) проведения различных видов инструктажа;
4) повышении квалификации.
6 .1 .2 .  Лиц, входящих в состав комплексных бригад, обуча

ют безопасным методам труда в полном объеме по их основной 
и совмещаемой профессиям.

6 .1 .3 .  Обучение рабочих, командируемых для работы на объ
ектах технического содействия за границей, проводится перед 
выездом. Вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и пе
риодическая проверка знаний этих лиц проводятся по их прибы - 
тии на место работы.

6 .1  Л .  Обучение и инструктаж рабочих, не знающих русского 
языка или плохо им владеющих, проводят на родном языке рабо - 
чих.

6 .1 .5 .  Обучение, инструктаж и проверка знаний должны бып 
оформлены документально в порядке, установленном настоящим 
разделом.

6 .1 .6 .  Рабочие, не прошедшие обучения безопасности труда 
и не получившие вводный (общий) инструктаж, инструктаж на ра
бочем месте, к выполнению работ не допускаются.

6 .1 .7 .  Руководители организаций (предприятий) обязаны 
обеспечить необходимые условия для своевременного и качествен
ного обучения рабочих в порядке, установленном настоящим раз - 
делом.

6 .1 .8 .  Общее руководство и организация обучения в целом 
по предприятию (организации) возлагаются на руководителя ор
ганизации (предприятия), а в подразделениях -  на руководителя 
подразделения,

6 .1 .9 .  Контроль за своевременностью и качеством обучения 
рабочих безопасности труда в подразделениях организации (пред
приятия) осуществляет отдел (бюро, инженер) охраны труда (тех
ники безопасности) или инженерно-технический работник, на коЮ' 
рого возложены эти обязанности приказом руководителя организа
ции (предприятия).

6 .2 .  Порядок и виды обучения рабочих безопасности труда
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6 .2 .1 .  Обучение безопасности труда рабочих, не имеющих 
профессии

6 .2 .1 .1 .  Обучение безопасности труда всех принятых в ор
ганизацию (на предприятие) рабочих, не имеющих профессии или 
ее меняющих, должно проводиться при профессионально-техниче -  
ском обучении в порядке, установленном "Типовым положением о 
профессиональном обучении рабочих на производстве", утвержден
ным постановлением Госкомтруда СССР, Госпрофобра СССР и Секре
тариата ВЦСПС и "Положением о профессиональном обучении рабо
чих на производстве в организациях и на предприятиях Министер
ства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленно
сти", согласованным с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности и утвержденным Министерством,

6 .2 .1 .2 .  Обучение безопасности труда осуществляется как 
при изучении темы по охране труда, так и при изучении и выпол
нении работ по профессии с обязательным включением изучения 
требований стандартов ССБТ.

6 .2 .1 .3 .  Практическое обучение новых рабочих безопасным 
методам и приемам труда осуществляется при производственном 
обучении в учебных мастерских (цехах, на участках) под руно -  
водством инструктора или на рабочем месте под руководством 
высококвалифицированного рабочего, бригадира или другого спе
циалиста, имеющего необходимую подготовку.

6 .2 .1 Л .  Регистрацию прохождения каждым обучающимся учеб
ной темы по охране труда производят в журнале учета учебной 
работы.

6 .2 .1 .5 .  Проверку знаний по безопасности труда проводят 
во время сдачи обучающимся экзамена квалификационной комиссии 
з порядке, установленном Госпрофобром СССР по согласованию с 
ВЦСПС,

6 .2 .2 .  Обучение безопасности труда рабочих, имеющих про
фессионально-техническую подготовку по специальности

6 .2 .2 .1 .  Руководители организаций (предприятий) не позд
нее месяца со дня зачисления в штат обязаны обучить рабочих 
безопасным методам производства работ. До прохождения обучения 
рабочие к самостоятельной работе (без наблюдения со стороны 
опытных рабочих, назначенных с их согласия администрацией) не 
допускаются.
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6 .2 .2 .2 .  В организациях (на предприятиях) Министерства 
установлены следующие формы обучения безопасности труда:

1) курсовое обучение;
2) производственное обучение (бригадное, индивидуальное)
Каждый рабочий проходит обучение безопасности труда по

одной из установленных форм.
6 .2 .2 .3 .  Курсовое обучение следует проводить в учебно

курсовых комбинатах (пунктах). Допускается проведение обучения 
на специально организованных курсах в организациях (на пред ** 
приятиях).

6 .2 .2 Л .  Курсовое и производственное обучение должно осу
ществляться по программам, разработанным на основе типовых 
программ с учетом местных условий и особенностей данного про* 
изводства и утвержденным руководителем или главным инженером 
организации (предприятия).

Типовыз программы разрабатываются Центральным методиче - 
ским кабинетом по профессионально-техническому обучению кад - 
ров, согласовываются с Управлением охраны труда и военизиро - 
ванных служб Министерства, ЦК профсоюза рабочих 
нефтяной и газовой промышленности. Программы обучения безопас
ности труда работающих, выполняющих работы, к которым предъяв
ляются дополнительные (повышенные) требования безопасности 
труда, должны быть согласованы также с соответствующими орга- 
нами государственного надзора.

Перечень профессии и видов строительно-монтажных работ, 
к которым предъявляются дополнительные требования по технике 
безопасности при строительстве объектов нефтяной и газовой 
промышленности, согласованный с ЦК профсоюза рабочих нефтяной 
и газовой промышленности и утвержденный Министерством, приве
ден в обязательном приложении 15.

6 .2 .2 .5 .  Программа курсового (производственного) обучения 
безопасности труда должна содержать:

1) общие вопросы охраны труда;
2) специальные вопросы техники безопасности и производст

венной санитарии по отдельным профессиям (видам работ).
6 .2 .2 .5 .1 .  Продолжительность изучения общих вопросов ох 

раны труда и специальных вопросов техники безопасности уста -
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на вливает с я типовой программой, разрабатываемой Центральным 
методическим кабинетом по профессионально-техническому обуче
нию кадров Миннефтегазстроя.

6 .2 .2 .5 .2 *  Для рабочих комплексных бригад устанавливает
ся суммарная продолжительность обучения по основной и совме -  
щаемыш профессиям.

6 .2 .2 *6 . Персонал* обслуживающий котельные установки, со
суды* работающие под давлением, грузоподъемные устройства и 
электроустановки* проходит обучение безопасным методам труда 
по специальным программам, согласованным с органами Госгортех
надзора или Главгосэнергонадзора.

6 .2 .2 .7 . Рабочие* которые в данной организации прошли 
курсовое или производственное обучение безопасности труда, в 
дальнейшем вторично к обучению не привлекаются, но подвергают
ся ежегодной проверке знаний с оформлением ее результатов про
токолом и записью в удостоверении,

6 .2 .2 .8 . Рабочие, прошедшие курсовое или производственное 
обучение безопасности труда по своей профессии и имеющие удо
стоверение, при переводе их по этой профессии в другую органи
зацию системы Миннефтегазстроя к обучению не привлекаются,при 
этом подвергаются проверке их знания, которые оформляют в про
токоле и записывают в удостоверении.

6 .2 .2 .9 . Учащиеся профессионально-технических и техниче -  
ских училищ, средних специальных учебных заведений, а также 
студенты вузов з о  время прохождения производственной практики 
или работы в студенческих строительных отрядах проходят обуче
ние безопасным методам труда до их направления на рабочие мес
та в соответствии с профессиями, указанными в приказе о зачис
лении на работу.

6 .2 .2 .1 0 . Машинисты грузоподъемных кранов, сварщики, 
электрики и рабочие других специальностей, обученные по утвер
жденным Госгортехнадзором и Главгосэнергонадзором правилам, 
проходят дополнительное обучение безопасным методам труда с 
учетом специфики выполнения строительных и других работ.

6 .2 .2 .1 1 . Руководители организаций (предприятий) при про
ведении обучения рабочих, обслуживающих объекты и выполняющие 
работы, подконтрольные Госгортехнадзору, должны руководство -  
ваться соответствующими правилами и инструкциями Госгортехнад
зора,
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6 .2 .2 .1 2 .  Персонал, выполняющий работы по строительству 
(монтажу), эксплуатации газопроводов, обслуживанию агрегатов 
и приборов, использующих газовое топливо, к работам по пуску 
га за , а также к устройству и эксплуатации дымоходов для отвд. 
да продуктов сгорания может быть допущен после обучения безо, 
пасным методам работы по "Правилам безопасности в газовом хо, 
зяйстве", утвержденным Госгортехнадзором.

6 .2 .2 .1 3 .  Рабочие, к профессиям которых предъявляются до. 
полнительные требования по технике безопасности, допускаются 
самостоятельной работе после обучения и стажировки. Перечень 
таких профессий утверждается главным инженером организации 
(предприятия) применительно к местным условиям.

Закрепление рабочего для стажировки за опытным квалифици
рованным рабочим оформляется письменным распоряжением началь
ника участка (цеха) о указанием продолжительности обучения 
ответственного лица (мастера, прораба), обязанного вести пос
тоянный контроль за стажировкой.

6 .2 .2 .1 4 .  До назначения на самостоятельную работу или 
при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплу
атацией электроустановок, а также при перерыве в работе в ка 
честве электротехнического персонала свыше I  года персонал 
обязан пройти производственное обучение на новом месте работ 
Для производственного обучения лицам, ответственным за элем 
рохозяйство цеха, предприятия, должен быть предоставлен срок 
достаточный для приобретения практических навыков, ознакомив 
ния с оборудованием, аппаратурой и одновременного изучения 
необходимом для данной должности объеме:

1) "Правил технической эксплуатации электроустановок пот 
ребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации эле 
роустановок потребителей" (ПТЭ и ПТБ);

2 ) "Правил устройства электроустановок" (П7Э);
3) производственных (должностных и эксплуатационных) иг 

струкций;
4) инструкций по охране труда;
5) дополнительных правил, нормативных и эксплуатационно 

документов, действующих на данном предприятии.
Обучение следует проводить по утвержденной программе
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руководством опытного работника из электротехнического персо
нала данного предприятия или вышестоящей организации.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с ука
занием срока обучения оформляется приказом или распоряжением 
в установленном порядке,

6 .2 .2 .1 5 . После окончания обучения и в дальнейшем ежегод
но должна проводиться проверка знания рабочими безопасных ме -  
тодов производства работ.

6 .2 .2 .1 6 . Проверку знаний осуществляет комиссия! назна -  
ценная в зависимости от места проведения проверки приказом ди
ректора учебного комбината или руководителя организации (пред
приятия).

Состав комиссии в каждой организации (на предприятии) 
формируется из специалистов соответственно специальности экза
менуемых.

В состав комиссии применительно к местным условиям вклю -  
чаются: главный инженер организации (предприятия) или его за -  
ыеститель, начальник участка (старший прораб), инженер по тех
нике безопасности, представитель профсоюзного комитета, препо
даватель и при необходимости главные специалисты. Не допуска -  
ется проверка знаний комиссией в составе менее трех человек.

Проверка знаний оформляется протоколом по форме, приведен
ной в обязательном приложении 16. Выписка из протокола хранит
ся в личном деле рабочего.

Рабочему, усвоившему безопасные методы и приемы работы, 
выдается удостоверение о прохождении проверки знаний по охране 
труда. Форма удостоверения дана в обязательном приложении 17.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к работе 
не допускаются и проходят обучение повторно.

6 .2 .2 .1 6 .1 . Аттестация персонала, обслуживающего объекты 
котлонадзора и подъемные устройства, должна проводиться комме- 
сжямж при профессионально-технических училищах соответствую

щего профиля или в учебных организациях и пунктах предприятий 
и строек.

Протоколы аттестации и ежегодной проверки знаний персона
ла, а также бланки удостоверений должны храниться наравне с 
документами строгой отчетности. Один экземпляр протокола комис
сии об аттестации должен высылаться в управление округа (инс -
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пекцию) Госгортехнадзора или инспектору котлонадзора.
Аттестацию машинистов (кочегаров) паровых котлов, кране 

щ ков (машинистов) грузоподъемных кранов, помощников машинис 
тов паровых котлов, электромехаников (монтеров) по обслужива 
нию лифтов проводит комиссия с участием инспектора Госгортех 
надзора (котлонадзора).

Аттестацию стропальщиков, лифтеров, сварщиков и других 
рабочих, связанных с обслуживанием объектов котлонадзора и 
подъемных сооружений, проводит комиссия без участия инспекто
ров Госгортехнадзора (котлонадзора). Проверка знаний этого 
персонала проводится инспекторами выборочно.

6 .2 .2 .1 6 .2 .  Проверка знаний машинистов (кочегаров) кот
лов, рабочих промышленных печей и агрегатов, использующих га
зовое топливо, а также рабочих (в том числе сварщиков), заня
тых газоспасательными работами, должна проводиться комиссиям 
при участии инспектора местного органа Госгортехнадзора, тех
нического инспектора труда ЦК профсоюза и представителя проф
союзного комитета.

Участие газотехнических инспекторов в повторных провер
ках не обязательно.

6 .2 .2 .1 6 .3 .  Результаты аттестации рабочих, обученных бе
зопасным методам работы в газовом хозяйстве, оформляются про
токолом с указанием тех видов работ, к которым допускаются 
рабочие, прошедшие проверку знаний. На основании протокола 
комиссии рабочим выдаются удостоверения.

6 .2 .2 .1 6 .4 .  Рабочие, прошедшие обучение по производств} 
взрывных работ на специальных курсах при горных техникумах 
или в учебно-курсовых комбинатах по программе, согласованно! 
с органами Госгортехнадзора СССР, сдают экзамены квалификаци
онной комиссии под председательством представителя соответст
вующего управления округа Госгортехнадзора СССР и получают 
"Единую книжку взрывника (мастера -  взрывника)".

Повторную проверку знаний мастера -  взрывника и взрывни
ка должны проводить комиссии, образуемые на предприятиях пол 
председательством представителя Госгортехнадзора.

6 .2 .2 .1 6 .5 .  Лицам, прошедшим проверку знаний в соответ- 
вии с требованиями л п ,6 .2 .2 .1 6 ,1  -  6 .2 .2 .1 6 .3 ,  выдаются уро
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товерения, форма которых установлена соответствующими органа
ми.

6 .2 .3 . Обучение безопасности труда при повышении квали
фикации рабочих

6 .2 .3 .1 . Повышение уровня знаний по безопасности труда 
осуществляется на курсах повышения квалификации.

6 .2 .3 .2 .  Повышение квалификации рабочих осуществляется
в порядке, установленном Госпрофобром СССР, Госкомтрудом СССР, 
ВЦСПС и "Положением о профессиональном обучении рабочих на 
производстве в организациях и на предприятиях Министерства 
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности**, 
согласованным с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промыш
ленности и утвержденным Министерством.

Программы повышения квалификации должны содержать темы по 
охране труда с включением в них сведений о стандартах ССБТ*

6 .2 .3 .3 . У всех рабочих, окончивших курсы повышения ква
лификации, проверяют знания по безопасности труда во время 
сдачи квалификационных экзаменов в порядке, установленном Гос
профобром СССР, в соответствии с "Положением о профес
сиональном обучении рабочих на производстве в организациях и
на предприятиях Министерства строительства предприятий нефтя -  
ной и газовой промышленности" ж по согласованию с ЩСПС.

6 .3 . Организация инструктажа рабочих

6 .3 .1 . По характеру и времени проведения инструктаж рабо
тающих подразделяется на:

1) вводный;
2) первичный на рабочем месте;
3) повторный;
4) внеплановый;
3) текущий.
6 .3 .2 . Введшей инструктаж проводит инженер по охране тру

да (технике безопасности) или лицо, на которое возложены обя -  
эанности инженера по охране труда (технике безопасности). Бели 
по условиям производства это невозможно (например, в условиях 
трассы), вводный инструктаж проводит квалифицированный специа-
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лист, назначенный приказом или распоряжением руководителя ор
ганизации (предприятия).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внепла
новый, текущий проводит непосредственный руководитель работ,

6 .3 .3 .  Вводный инструктаж проводят о вновь принятыми до 
направления их на рабочее место, независимо от образования, 
стажа работы по данной профессии или должности, а также с ко
мандированными, учащимися и студентами, прибывшими на произ - 
водственное обучение и практику.

6 .3 .4 .  Вводный инструктаж следует проводить в кабинете 
охраны труда или в специально оборудованном помещении с исполь
зованием современных технических средств обучения и пропаганда 
а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, ма - 
кетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, диапозитивов).

6 .3 .5 .  Вводный инструктаж проводят по программе, разрабо
танной с учетом требований стандартов ССБТ, особенностей про - 
изводотва, утвержденной руководителем (главным инженером) ор
ганизации (предприятия) по согласованию с профсоюзным комите- 
том организации (предприятия). Примерная программа вводного 
инструктажа дана в рекомендуемом приложении 6 .

6 .3 .6 .  О проведении вводного инструктажа и проверке зна
ний делается запись в журнале регистрации вводного инструкта
жа (личной карточке инструктажа) с обязательной подписью ин - 
структируемого и инструктирующего. Формы журнала регистрации 
вводного инструктажа и личной карточки инструктажа приведены 
в обязательном приложении 18.

6 .3 .7 .  Первичный инструктаж на рабочем месте проводится 
со всеми вновь принятыми в организацию (на предприятие), о 
переводимыми из одного подразделения в другое, командированны
ми, учащимися и студентами, прибывшими на производственное 
обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для 
них работу, со строителями, выполняющими строительно-монтаж - 
ные работы на территории действующего предприятия, и студен - 
тами во время работы студенческих строительных отрядов.

П р и м е ч а н и е .  Для лиц, которые не связаны с 
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудова
ния, использованием инструмента, хранением сырья и мате
риалов, первичным инструктаж на рабочем месте не проводя*'
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Список профессий работников, освобожденных от первичного 
инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель органи
зации (предприятия) по согласованию с профсоюзным комитетом 
организации (предприятия).

6 .3 .8 .  Для рабочих, имеющих профессии и поступающих на 
работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования по безопасности труда, первичный инструктаж на ра
бочем месте проводят после прохождения ими обучения, установ
ленного п. 6 .2 .2 .1 .

6 .3 .9 .  Первичный инструктаж на рабочем месте проводят в 
соответствии с программой, утвержденной главным инженером, с 
инструкциями по охране труда, разработанными для отдельных 
профессий и видов работ с учетом требований стандартов ССБТ
и основных вопросов инструктажа на рабочем месте (см.рекомен
дуемое приложение 1 3 ), а также местных условий строительства 
или производства.

6 .3 .1 0 . Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с 
каждым работником индивидуально,с практическим показом безо -  
пасных приемов и методов труда.

6 .3 .11. Все рабочие после первичного инструктажа на рабо
чем месте и проверки знаний в течение первых трех-пяти смен
(в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняют 
работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформ
ляется допуск их к самостоятельной работе.

Для работ, к которым предъявляются дополнительные (повы -  
шенные) требования по безопасности труда, может быть установ -  
лен по согласованию с ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности более продолжительный срок работы под наблюде -  
наем.

6 .3 .1 2 . Допуск к самостоятельной работе фиксируют датой и 
подписью инструктирующего в журнале регистрации инструктажа на 
рабочем месте (личной карточке инструктажа). Форма журнала ре
гистрации инструктажа на рабочем месте приведена в обязатель -  
ном приложении 19.

6 .3 .1 3 . Повторный инструктаж проходят все работающие, за 
исключением лиц, указанных в примечании к п .6 .3 .7 ,  независимо 
от квалификации, образования и стажа работы, не реже одного 
раза в три месяца.
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6 .3 .1 4 . Повторный инструктаж проводят о целью проверки
и повышения уровня знания правил и инструкций по охране труда 
индивидуально или с группой работников одной профессии, бри - 
гады по программе инструктажа на рабочем месте.

6 .3 .1 5 . Внеплановый инструктаж проводят при:
1) изменении правил по охране труда;
2) изменении технологического процесса, замене или мо - 

дернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исход
ного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопас- 
ность труда;

3) нарушении работниками требований безопасности труда, 
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву 
или пожару;

4 ) перерывах в работе -  для работ, к которым предъявля
ются дополнительные (повышенные) требования безопасности тру
да, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 
60 дней.

6 .3 .1 6 . Внеплановый инструктаж проводят индивидуально 
или с группой работников одной профессии, бригады в объеме 
первичного инструктажа на рабочем месте.

6 .3 .1 7 . Текущий инструктаж проводят с работниками перед 
производством ими работ, на которые оформляется наряд -  допус

Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде -  до
пуске на производство работ.

6 .3 .1 8 . Знания, полученные при инструктаже, проверяет 
проводивший его работник. Рекомендуется применение т-ехнически 
средств обучения и контроля знаний.

6 .3 .1 9 . Работник, прошедший инструктаж, но показавший 
неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он обя
зан вновь пройти инструктаж.

6 .3 .2 0 . О проведении первичного инструктажа на рабочем 
месте, повторного и внепланового лицо, проводившее инструк - 
таж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабо
чем месте (личной карточке инструктажа) с обязательной под - 
писъю инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 
внепланового инструктажа указывают причину, вызвавшую его 
проведение.
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7. КАБИНЕТ ОХРАНЫ ТРУДА СТАЦИОНАРНЫЙ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 . Общие требования к организации кабинетов охраны
1руда

7 .1 .1 . Стационарный кабинет охраны труда должен быть 
центром учебно-методической работы по пропаганде высокопроиз
водительных и безопасных методов труда, учитывающим специфику 
отрасли и конкретного предприятия (организации), использующим 
в своей работе все многообразие современных технических 
средств пропаганды и обучения.

7 .1 .2 . Кабинет должен быть создан во всех организациях и 
на предприятиях со списочным составом работающих 100 человек
и более.

При списочном составе работающих менее 100 человек обору
дуется уголок по технике безопасности*

7 .1 .3 . Главный инженер предприятия (организации), при ко
тором создан кабинет, должен обеспечить необходимые условия 
работы кабинета и контроль за его деятельностью.

7.1 Л . Непосредственное руководство работой кабинета воз
лагают на начальника отдела (бюро) или старшего инженера (ин -  
кенера) по охране труда организации (поедприятия),

7 .1 ,5 * Основными направлениями работы стационарного каби
нета охраны труда являются:

1) проведение вводного инструктажа со всеми поступающими 
на предприятие (в организацию) инженерно-техническими работни
ками, рабочими и служащими, командированными, а также с учащи
мися и студентами, прибывшими на производственное обучение и 
практику в составе студенческих строительных отрядов;

2) обучение рабочих безопасным методам работ по утверк -  
денным программам;

3) проведение семинаров, курсов и тематических занятии с 
рабочими, к профессиям которых предъявляются дополнительные 
требования по безопасности труда; семинаров по охране труда 
для инженерно-технических работников и профсоюзного актива; 
периодического инструктажа и проверки знаний рабочих и инже
нерно-технических работников по вопросам охраны труда;
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4) оказание.справочной, методической и консультативн 
помощи работникам предприятия (организации) по вопросам о 
ны труда;

5) организация и проведение лекций, докладов, бесед, 
смотров кинофильмов и диафильмов, прослушивания магнитофиг 
и других мероприятий по пропаганде охраны труда;

6 ) информационная работа о новых достижениях в органу 
ции и технологии производства, внедрение которых способси 
улучшению и рздоровлению условий труда;

7 ) подготовка тематических выставок по пропаганде ох 
труда, мероприятий по снижению травматизма и профзаболеваь

8 ) изучение, обобщение и распространение передовых ие 
дов обучения и организации работы по охране труда;

9 )  оказание помощи строительным учесткам и цехам в орг 
низации и работе уголков по технике безопасности.

7 .1 .6 .  Работа стационарного кабинета охраны труда пров 
дится в соответствии с годовым и месячными планами, утвериц 
ними главным инженером предприятия (организации) по согласо 
нию с профсоюзным комитетом.

Годовой план работы формируется на основе анализа сое: 
ния охраны труда и причин травматизма в предшествующем году 
также с учетом специфики работ, изменений в технике и теш  
гии в предстоящем году.

Месячные планы разрабатываются на основе годового пла 
применительно к производственной обстановке и задачам, сто 
перед предприятием (организацией) на следующий месяц.

7 .1 .7 .  Структура кабинета не зависит от специфики npof 
водства, является типовой и включает в себя учебный, спрэю- 
но-методический и демонстрационный разделы, отражающие осно' 
ные направления работы по п .7 .1 .5 .

7 .1 .8 .  Оборудование, совершенствование и текущую работ 
кабинета следует финансировать за счет ассигнований на меро 
приятия по охране труда.

7 .2 . Требования к оборудованию кабинета

7 ,2 .1 .  Для оборудования стационарного кабинета охрань 
труда должно быть выделено специальное помещение, площадь 
торого определяется в зависимости от числа работающих:
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до 1000 человек -  24 ы^;
от 1001 до 3000 человек -  48 м^;
от 3001 до 5000 человек -  72 м^;
свыше 5000 человек -  100 м^*
7 .2 .2 . В помещении кабинета должны быть предусмотрены 

отопительная и вентиляционная системы, отвечающие требованиям 
СНиП 2 .04 .05 *86 *

7 .2 .3 . В помещении кабинета должно быть предусмотрено ес
тественное и искусственное освещение, отвечающее требованиям 
США П-4-79.

7 .2 .4 . Кабинет оборудуется по проекту, разработанному и 
утвержденному в установленном порядке.

7 .2 .5 . В помещении кабинета должна быть предусмотрена те
лефонная связь .

7 .2 .6 . Помещение кабинета и его оборудование должны быть  
согласованы с местными органами пожарного надзора.

7 .2 .7 . Кабинет должен быть оснащен в соответствии с уста
новленными в п .7 .1 .7  разделами.

7 ,2 .7 .1 .  Учебный раздел следует комплектовать необходимы
ми техническими средствами обучения, наглядными пособиями, ин
вентарем, учебными программами, методическими материалами и др

7 *2 .7 .2 . Справочно-методический раздел, предназначенный 
для проведения консультаций', следует комплектовать директивны
ми указаниями по охране труда партийных, советских, профсоюз -  
иых и административных органов; стандартами и другой норматив
но-технической документацией по безопасности труда; справочной 
литературой, соответствующей профилю предприятия (организации)

7 .2 .7 .3 . Демонстрационный раздел, предназначенный для 
пропаганды высокопроизводительных и безопасных методов работы, 
а также для ознакомления с последними достижениями науки и 
техники в области охраны труда, следует оформлять в виде ста 
ционарных и передвижных стендов, выставок, располагаемых как
в самом кабинете, так и на территории строек (предприятий).

7 .2 .7 .4 , Перечень рекомендуемых для оснащения кабинета 
технических средств обучения, оборудования и экспонатов при -  
веден в рекомендуемом приложении 20 .

7 .2 .8 . Интерьер кабинета должен соответствовать современ
ным требованиям эстетики и декоративно-оформительского искус -  
ства.
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7 .2 ,9 ,  В кабинете должен быть определенный комфорт, о б . 
легчающий восприятие процесса изучения стандартов, норм и пра 
вил охраны труда.

7 .2 .9 .1 .  Конструкция мебели, изготавливаемой по индиви - 
дуальным заказам, должна учитывать антропометрические параые 
ры человека.

7 .2 .9 .2 .  Расположение мебели и оборудования должно обес. 
печивать удобный доступ к ним и контроль за обучаемыми.

7 .3 .  Организация работы кабинета

7 .3 .1 .  Повседневная работа, связанная с деятельностью ка
бинета, возлагается на одного работника отдела (бюро) охрани 
труда или специально назначенного работника (старшего инжене
ра или инженера), имеющего соответствующее образование и про
изводственный опыт.

На предприятиях (в организациях) с небольшим списочным 
составом работающих руководитель предприятия может возложить 
выполнение работы, связанной с деятельностью кабинета, на 
старшего инженера (инженера) по охране труда.

7 .3 .2 .  Лицо, ответственное за работу кабинета, выполняет 
следующие обязанности:

1 ) подготавливает годовые и месячные планы работы каби
нета;

2) проводит вводный инструктаж рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих, поступающих на данное предприя
тие (в организацию), учащихся специальных школ и училищ по 
подготовке рабочих кадров, студентов техникумов и высших учеб
ных заведений, проходящих производственную практику, а такие 
членов студенческих строительных отрядов;

3) подготавливает предложения по совершенствованию рабо
ты кабинета и его оснащению;

<0 следит за исправным состоянием и сохранностью оборудо
вания и инвентаря кабинета;

5) оказывает методическую помощь в организации и оформле
нии уголков по охране труда на участках, объектах, в цехах 
предприятий;

6) приобретает и направляет в структурные подразделения 
предприятия (организации) техническую литературу, средства пе-
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чатной и наглядной пропаганды по вопросам охраны труда.
7 .3 .3 .  Лицо, ответственное за  работу кабинета, подготав

ливает планы работы по следующим разделам:
1) развитие и пополнение кабинета. В нем указывается: 

какие стенды, витрины и плакаты, схемы необходимо изготовить и 
установить, что необходимо приобрести через службу материаль
но-технического снабжения и торговые организации, кинопрокат;

2) текущая работа кабинета. В данном разделе указывается: 
распорядок работы кабинета; какими техническими средствами бу
дут сопровождаться инструктажи и занятия; содержание работы 
привлекаемых работников;

3) научно-техническая информация и пропаганда охраны тру
да. Здесь показывается: опыт работы каких коллективов и каби -  
нетов, уголков будет обобщен, пути распространения этого опыта 
какие и где будут организованы передвижные стенды, выставки; 
демонстрации диафильмов и кинофильмов, выпуски фотогазет и 
стенгазет; разработка и выпуск тематических информационных со
общений и писем; обучение ИТР, рабочих, служащих и профактива 
по охране труда в соответствии со специально составленными 
планами.

В планах указываются выполняемые работы, исполнители, 
сроки планируемые и фактического исполнения.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОХРАННЫХ БОНАХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ

8 .1 . Общие положения

8.1 Л , Требования настоящего раздела распространяются на 
все виды работ, выполняемых в охранных зонах действующих ком
муникаций (магистральные трубопроводы, линии электропередачи 
и д р .).

Строительные работы в охранных зонах требуют особой осто
рожности и внимания строителей -  не только инженерно-техниче -  
ских работников, но и рабочих, а также строгого соблюдения 
технической дисциплины и правил техники безопасности.
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8 .1 .2 .  При строительстве объектов нефтяной и газовой пре 
мышленности в охранной зоне действующих коммуникаций следует 
руководствоваться:

1 ) "Правилами техники безопасности при строительстве ма
гистральных стальных трубопроводов", утвержденными Миннефте- 
газстроем;

2) "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвер
жденными постановлением Совета Министров СССР;

3) "Инструкцией по производству строительных работ в ох
ранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой 
промышленности" (ВСЕ 51—1—8 0 );

4 ) "Правилами охраны линии связи ";
5) "Правилами охраны электрических сетей напряжением свы> 

ше IC00 Б", утвержденными постановлением Совета Министров СССР
6) "Правилами охраны электрических сетей напряжением до 

1000 В", утвержденными постановлением Совета Министров СССР;
1) "Правилами техники безопасности при строительстве и 

монтажных работах на действующих и вблизи действующих ЛЭП", 
утвержденными Госэнергонадзором;

8 ) ГОСГ 1 2 .I . 013-78.
8 .1 .3 .  Для исключения возможности повреждения действующи 

коммуникаций в процессе строительства устанавливаются охранные 
зоны:

1) вдоль трасс действующих трубопроводов, проходящих на 
землях несельскохозяйственного назначения, -  в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 м от 
оси действующего трубопровода с каждой стороны; на землях 
сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается 
условными линиями, проходящими в 25 ы от оси действующего тру
бопровода с 1лждой стороны;

2) вдоль трасс многониточных трубопроводов -  в виде уча
стка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 
50 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны; на земля 
сельскохозяйственного назначения охранная зона ограничивается 
условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопро 
водов с каждой стороны;

3) вдоль подводных действующих многониточных трубопрово'  
дов -  в виде участка водного пространства от водной поверхно'
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сти до дна, заключенного между параллельными плоскостями, от
стоящими от осей крайних ниток трубопроводов на 100 ы с каж -  
дой стороны;

4) вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска нефти и нефте -  
продуктов -  в виде участка земли, ограниченного замкнутой ли
нией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на
50 м во все стороны;

5) вокруг перекачивающих и наливных насосных станций, ре
зервуарных парков, компрессорных и газораспределительных стан
ций, эстакад, станций подземного хранения г а з а ,  пунктов подо -  
грева нефти и нефтепродуктов -  в виде участка земли, ограни -  
ченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий ука -  
занкых объектов на 100 м во все стороны;

6) вдоль действующих воздушных линий электропередачи по 
прямой линии в обе стороны от крайних проводов напряжением:

ДО I кВ - по 2 м;
от X до 20 кВ включительно -  по 10 и;
до 35 кВ - по 15 м;
до 110 кВ -  по 20 ы;
ДО 150 кВ - по 25 и;
ДО 200 кВ

до 330 кВ
до 400 кВ по 30 и;
до 500 кВ
до 750 кВ -  по 40 и;
до 800 кВ ( п о с т о я н н ы й  т о к ) -  по 30 м;

?) вдоль действующих подземных электрокабелей -  по I  м
по обе стороны от крайних кабелей;

8) вдоль действующих подземных кабелей связи -  по 2 м 
по обе стороны от крайних кабелей.

8.1 Л .  В охранной зоне действующих коммуникаций без пись
менного разрешения эксплуатирующей организации запрещается:

1) возводить любые постройки и сооружения;
2) производить всякого рода горные, строительные, монтаж

ные и взрывные работы, планировку грунта;
5) сооружать проезды и переезды через трасты действующих
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коммуникаций, а также размещать коллективные и индивидуальна 
сады и огороды;

4 ) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

5 ) высаживать деревья и кустарники, производить любые 
сельскохозяйственные работы;

6 ) производить геологосъемочные, поисковые, геодезичес 
кие и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образ
ц о в).

8 .1 .5 .  Б охранной зоне действующих коммуникаций категор! 
чески запрещается производить всякого рода действия, могучие 
нарушить нормальную эксплуатацию коммуникаций или привести 
их повреждению, и в частности:

1 ) складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные 
териалы, древесину и другие материалы;

2 ) разводить костры;
3 ) располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строи

тельной техники и автотранспорта, вагоны-домики и другое обо
рудование;

й) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг 
нальные знаки и контрольно-измерительные приборы;

5) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы ш  

лот, солей, щелочей и других жидкостей;
6 ) размещать какие-либо открытые или закрытые источники

огня;
7) открывать люки, калитки и двери усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств; открывать и закрывать краны задви 
ки; отключать и включать средства связи , энергоснабжения и 
телемеханики действующих коммуникаций;

8 ) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропус 
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
коммуникации от разрушения, а прилегающую территорию и окру
жающую местность от аварийного разлива транспортируемого про 
дукта;
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9) водоплавающим средствам бросать якоря, проходить с от
данными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, произ -  
водить дноуглубительные и землечерпательные работы.

8Л .6. При неооходимости с письменного разрешения эксплу
атирующей организации разрешается в охранной зоне магистраль -  
ного трубопровода временно складировать трубы и другие матери
алы для строительства переходов, вставок и т .п .  в соответствии 
с проектом производства работ.

8 .1 .7 . Весь персонал, занятый на строительстве объектов в 
охранной зоне действующих коммуникаций, должен пройти дополни -  
тельное обучение по безопасным методам труда, инструктаж по по
следовательности безопасного выполнения технологических опера -  
ций и проверку знаний независимо от сроков предыдущего ооуче -  
ния, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности. 
Обучение, инструктаж и проверка знаний по технике безопасности 
должны оыть оформлены документально (журналы инструктажа, про
токолы по проверке знаний, удостоверения и т .п . ) .  Персоналке 
прошедший ооучения, инструктажа и проверки знаний по технике 
безопасности, к работе в охранной зоне действующих коммуника -  
ций не допускается.

Кроме вышеуказанного, всем рабочим следует выдать на руки 
производственные инструкции по технике безопасности, которые 
должны оыть изучены и строго выполняться при производстве ра -  
бот; всех работающих необходимо также ознакомить с местонахож
дением действующих коммуникаций и их сооружений, с их ооозна -  
чением на местности и с проектом производства работ.

8 .1 .8 . Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим 
бригады выдается наряд-дрцуск, в котором должны быть указаны 
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

Наряд-допуск выдается также машинистам экскаваторов, трак
торов, бульдозеров, трубоукладчиков, водителям автомашин и ма- 
шшистам всех других механизмов, применяемых при строительстве 
в охранной зоне действующих коммуникаций.

Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях ох
ранной зоны. В случае изменения условий работы (замена меха -  
низмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, кли
мата и т .п .)  наряд-допуск заменяется новым.

8 .1 .9 . Строительные организации до рассмотрения соответст-
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вующими органами местных Советов народных депутатов ходата 
и предоставления земельных участков должны согласовывать от 
ительство ооъектов с организацией, эксплуатирующей действуй 
коммуникации.

8 .1 .1 0 .  Перед началом строительных работ организации,nr 
изводящие эти работы, осязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на производство работ в охранной 
зоне действующих коммуникаций по установленной форме (обяза 
тельное приложение 2 1 ).

Производство работ без разрешения или по разрешению, 
действия которого истек, запрещается.

8 . 1 . 11 . Строительная организация, получившая разрешение 
на производство работ в охранной зоне, ооязана до начала рабе 
вызвать представителя эксплуатирующей организации для установ
ления по технической документации,приборами-искателями и шур$с- 
ванием точного местонаождекия и фактической глубины заложений 
действующей коммуникации, определения ее технического состоя
ния и оонаружения возможных утечек транспортируемого продукта 
(если это трубопровод), а также взаиморасположения действующи 
коммуникации с новым запроектированным ооъектом (трубопровод, 
каоель и т . п . ) .

Все вышеперечисленные данные необходимо отразить в проек
те производства работ, особо выделив места, где заглубление 
коммуникаций недостаточно. В проекте производства работ стро
ительная организация ооязана предусмотреть меры, исключающие 
возможность повреждения действующих коммуникаций наездами ха 
шин, и меры безопасности работающих.

Утечки продукта из трубопровода и другие дефекты на дейм- 
вующих коммуникациях должны оыть устранены силами и средствам 
эксплуатирующей организации до начала строительных работ.

При обнаружении на месте производства работ подземных 
коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной докумеч- 
тации, строительные раооты следует приостановить, принять wer 
по ооеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, 
тановлению эксплуатирующей их организации и вызову ее предста
вит еля на меото работ.

8 .1 .1 2 .  Местонахождение и техническое состояние гудзеинк' 
действующих коммуникаций и их сооружений определяют в гранда
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всей зоны производства работ, и ответственность за это несет 
эксплуатирующая организация.

Трасса действующих коммуникаций и их сооружений в грани
цах зоны производства работ должна оыть закреплена знаками 
высотой 1 ,5 -2 ,0  м с указанием фактической глубины заложения, 
установленными на прямых участках трассы -  в пределах видимо
сти, но не оолее чем через 50 м, на всех участках углов пово
рота, через 10 м в местах пересечения со строящимися коммуни
кациями, а также на границах разработки грунта вручную. Опас
ные места (недостаточное заглубление, признаки выхода газа  
нли нефти из трубопроводов и д р .)  должны быть обозначены осо
бо.

Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются 
силами и средствами строительной организации по указанию пред
ставителя эксплуатирующей организации.

До обозначения трассы знаками безопасности ведение стро
ительных работ не допускается.

8 .1 .1 3 . О проведенной работе по уточнению местоположения 
трассы действующих коммуникаций и их сооружений составляется 
акт с участием представителей генподрядной и эксплуатирующей 
организаций. К акту прилагают ситуационный план (схему) трас
сы с указанием: местоположения, диаметра (если это трубопро -  
вод) и глубины заложения действующих коммуникаций и их соору
жений, а также их необходимые характеристики, привязки комму
никаций, сооружений, вырытых шурфов и установленных закрепи -  
тельных знаков с указанием наличия и устранения утечек транс
портируемого продукта (если это трубопровод), а также стадий 
работ, на каких должен присутствовать представитель эксплуати
рующей организации.

8 .1 .14 . В ситуационном плане (схеме), кроме вышеперечис
ленного в п .8 .1 .1 3  настоящего документа, должны быть четко 
указаны расстояния между действующими и строящимися коммуника
циями. Если коммуникации (действующие и строящиеся) проходят 
по оолотистой местности, тундре, пустыне, в горных условиях
и т .п ., вышеуказанные расстояния уточняют по проекту производ
ства работ,

8 .1 .1 5 . До начала работ в охранной зоне генподрядная ор
ганизация совместно с субподрядными организациями должна раз-
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работать и согласовать с эксплуатирующей организацией меролр, 
ятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность 
действующих коммуникаций и сооружений.

В мероприятиях должны быть предусмотрены:
1) порядок производства работ в охранной зоне;
2) места переездов строительных машин и транспорта чер 

действующие коммуникации и оборудование этих переездов;
3) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке 

его в непосредственной близости от действующих коммуникации, 
особенно при заглублении ниже уровня их заложения;

4 ) меры предосторожности, обеспечивающие безопасное вед», 
ние работ (например, снижение давления в действующем трубопро
воде и д р .) .

8 Л .  16. До начала работ в охранной зоне действующих кои- 
муникаций строительная организация, которая будет вести эн 
работы, должна разработать и утвердить согласованный с эксплу
атирующей организацией проект производства работ (ПП^), в ко
тором должны быть предусмотрены необходимые меры безопасном» 
с учетом мероприятий, указанных в п .8 .1 .1 5 .

8 .1 .1 7 . Перед началом работ приказом по строительной ор
ганизации, производящей строительные работы в охранной зоне 
действующих коммуникаций, из числа инженерно-технических ра - 
ботнмков должно быть назначено лицо, ответственное за безопас
ное производство работ (руководитель работ -  прораб, мастер), 
под постоянным руководством которого в охранной зоне должны 
выполняться все виды работ.

8 .1 .1 8 .  Перед началом работы в глубокой траншее (колодце 
расположенной вблизи действующих коимуникаций, руководитель 
работ (производитель работ, мастер) должен проверить газоана
лизатором (если это трубопровод) отсутствие газа на рабочем 
месте и только после этого разрешить спуск рабочих. При обна 
ружении газа  недопустимой концентрация (оолее 1%) необходимо 
траншею (колодец) тщательно проветрить и повторно проверить 
загазованность.

8 .1 .1 9 . При производстве работ в охранной зоне механиа 
рованные колонны, трубосварочные и другие базы, стеллажи, с 
янка механизмов и машин, склады горюче-смазочных материалов, 
стройматериалов, оборудования, жилые городки и т .п . должны
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размещаться за пределами минимальных расстояний от оси дейст
вующего трубопровода (его объектов) до городов, установленных 
СНиП 2.05.06-85.

8 .1 .20 . Проезд землеройных и других маиин над действующи
ми коммуникациями допускается только по специально оборудовав
ши переездам, в местах, указанных эксплуатирующей организаци
ей. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных плит,со
единенных стальными планками, приваренными к монтажным петлям. 
На участках,где действующие коммуникации заглублены менее
0,8 м, долины быть установлены знаки о надписями, предупрежда- 
вщкмк об особой опасности. В местах, не оборудованных нереезда- 
мк через действующие коммуникации, проезд строительной техники 
(трактора, экскаватора, бульдозера, трубоукладчика и т .п . )  и 
автотранспорта запрещен.

8 .1 .21. Передний®®** строительных навив и механизмов в 
темное время суток, а такие во время нетехнологичееккх переры
вов без сопровождения лица, ответственного за  безопасное про -  
каводство работ в охранкой зове действующих коммуникаций, за -  
прещается.

8.1 .22. Ввиду возможных утечек га за , нефти, нефтепродук
тов идм других транспортируемых продуктов (аммиака, этилена и 
др.) запрещается находиться на расстояния менее 5 м от прощу -  
вочнёх свечей, метанольнмц и коздеасатосборников действующего 
трубопровода.

8.1 .23. На всех технологических колодцах к контрольно-из
мерительных колонках действующих коммуникаций должны оыть ус -  
тановлены опознавательные знаки по ГОСТ 12.4 .026-76, {ясного -  
ленные на высоте 2,5 м от поверхности земли.

8.1.24. В процессе строительства в охранной зоне действу- 
ощих коммуникаций строительная организация обязана письменно, 
за пять суток до начала, уведомить эксплуатирующую организацию 
о времени производства тех этапов работ, специально указанных
е виданном разрешении, при которых необходимо присутствие ее 
представителя.

Руководители эксплуатирующей организации обязаны обеспе -  
чить своевременную явку с:»оих представителей к месту работ.

8.1 .25. В случае повреждения коымунгкацни или обнаружения 
утечки транспортируемого продукта (если это трубопровод) в

109



процессе производства работ весь персонал и технические сред, 
ства (машины, механизмы и т .д . )  должны быть немедленно отве. 
дены за пределы охранной зоны, а эксплуатирующая организацщ 
извещена о повреждении (утечке).

До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригад 
эксплуатирующей организации руководитель строительных работ 
должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка 
для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц 
транспортных средств, а по ее прибытии принять участие в Оыс 
рейшей ликвидации аварии, для чего выделить рабочую силу, не 
ханизмы и обеспечить безопасность их работы.

8 .1 .2 6 .  Представители эксплуатирующей организации и ор 
нов Главгосгазнадзора, Главгосэнергонадзора и других органи 
ций по надзору за строительством имеют празо приостанавлива 
работы, выполняемые с нарушением требований, указанных в до* 
ментах, перечисленных в п .8 .1 .2  и в настоящем разделе. При 
тановке работ составляют протокол (акт) с указанием наимено 
ния организации, выполнявшей работы, должности и фамилии ру 
водителя работ, должности и фамилии виновного, места, време 
и характера нарушения.

8 .2 .  Прокладка магистральных трубопроводов параллельно 
действующему

8 .2 .1 .  Инженерная подготовка трассы

8 .2 .1 .1 .  Валка леса в охранной зоне действующего магии 
рального трубопровода должна выполняться с ооеспечением сох 
ранности наземных и подземных сооружений трубопровода, свобод 
ного вдольтрассового проезда и подъезда к нему на любом учас 
ке и исключать загромождение трассы действующего трубопровод; 
поваленными деревьями, кустарниками и порубочными остатками

8 .2 .1 .2 .  При расчистке трассы валка леса и кустарника 
должна проводиться в сторону, противоположную действующему 
трубопроводу. Трелевка деревьев через действующий трубопрове 
запрещается; трелевку следует производить по оборудованным 
реездам.

8 .2 .1 .3 .  Перед устройством временных дорог и проездов 
защиты от сточных и грунтовых вод действующего трубопровода
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траншеи строящегося трубопровода следует устраивать водопро
пускные, водоотводные, а также осушительные сооружения.

8 .2 .1 .4 . При устройстве основания под временные дороги 
срезанный грунт запрещается складировать в отвал между строя
щимся и действующим трубопроводами.

8 .2 .1 .5 . Тип и конструкции временных дорог и проездов в 
зависимости от грунтовых и климатических условий устанавлива
ется проектом организации строительства и уточняются в ПАР.

8 .2 ,2 . Земляные работы

8 .2 .2 .1 . Земляные работы в полосе, ограниченной расстоя
нием 2 м по обе стороны от действующего трубопровода или элект
рического кабеля, а также в местах пересечения с подземными 
коммуникациями следует производить только вручную в присутст -  
зии представителя эксплуатирующей организации.

8 .2 .2 .2 . Применение ударных механизмов (клин-оаоы и дру
гих аналогичных механизмов) при производстве земляных работ 
разрешается на расстоянии не ближе 5 м от действующих трубо -  
проводов и кабелей.

8 .2 .2 .3 . При проведении работ в охранных зонах отвал 
грунта из траншеи на действующий трубопровод запрещается. От
валы минерального и плодородного грунта следует располагать 
между действующим и прокладываемым трубопроводами, оставляя 
свооодной бровку шириной не менее 0 ,5  м. Зоны расположения 
отвалов грунта (минерального и плодородного) указываются в 
проекте производства работ.

8 .2 .2 .4 . При производстве взрывных работ по устройству 
траншей для вновь прокладываемого трубопровода массу зарядов 
следует назначать с учетом сейсмического воздействия на дей
ствующий трубопровод во избежание его повреждения. Охранная 
зона при взрывных работах и расстояние закладки зарядов от 
действующего трубопровода устанавливаются по проекту производ
ства буро-взрывных работ.

8 ,2 .2 .5 . Для выполнения работ по засыпке трубопровода 
механизмами ответственный за проведение работ осязан выдать 
машинисту механизма по засыпке траншей схему производства ра
бот, показать на месте границы работы механизма и расположе 
чие действующих труоопроводов.
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8 .2 .2 .6 .  Засыпку траншей вновь прокладываемого трубоцрс 
веда следует производить траншеезасыпателями или бульдозера*, 
с косыми ножами. Бульдозеры с прямыми ножами в целях предо* 
вращения наездов на действующий трубопровод должны перемеща 
ся под уголом 45° к оси траннеи. Границы движения бульдозера 
при засыпке траншеи долины быть обозначены вешками. Наезд щ 
валик грунта действующего трубопровода запрещается.

8 .2 .2 .7 .  При засыпке (возвращении) плодородного слоя на 
действующий трубопровод следует применять технологию произвол 
ства работ по рекультивации, исключающую наезд машин на дейсв 
вующий трубопровод.

8 .2 .2 .8 .  Траншеи в местах пересечения с подземными кощ}. 
никациями (включая действующий трубопровод) следует засыпать 
слоями толщиной не более 0,1  м с тщательным трамбованием.

8 .2 .2 .9 .  Планировку валика действующего трубопровода ( j  
том числе и после зимней засыпки) следует выполнять по специ
ально разработанной и согласованной с эксплуатирующей органи
зацией технологической чарте, исключающей наезд механизмов 
(скрепера, грейдера, планировщика и т .п .)  на действующий тру 
бопровод.

8 .2 .3 .  Сварочно-монтажные работы

8 .2 .3 .  Х. Электросварочные и другие огневые работы в ох
ранной зоне действующих трубопроводов следует вести в соответ
ствии с "Правилами пожарной безопасности при проведении сва - 
рочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства' 
утвержденными ГЗШО МВД СССР.

8 .2 .3 .2 .  Места проведения электросварочных работ следует 
обеспечить необходимыми средствами пожаротушения. Бее рабочие 
занятые на электросварочных работах, должны быть обучены поль
зованию средствами пожаротушения.

8 .2 .3 .3 .  Для выполнения электросварочных работ на близкой 
расстоянии от действующего трубопровода и его сооружений (за
порной арматуры, задвижек и т .п . )  в ППР должны быть разрабога* 
ны меры по защите от возможного загорания от искр и сварочного 
пламени транспортируемого продукта в действующем трубопровода-

8 .2 .3 .4 .  Места работы электросварщиков должны быть зад*' 
щепы от атмосферных осадков и ветра.
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8 .2 Л * Изоляционно-укладочные работы

8 ,2 Л Л . Площадки для приготовления мастики и грунтовки 
долины располагаться на расстоянии не менее 5ио и от охранной 
воны действующего трубопровода,

8 .2 Л *2, Трубоукладчики, изоляционные машины и другие ме
ханизмы, участвующие в данном технологическом процессе, должны 
располагаться с внешней стороны вновь строящегося трубопровода 
по отношению к действующему.

8 .2 .5 . Электрохимическая защита трубопроводов от коррозии

8 .2 .5 .1 . При работах по устройству электрохимической за -  
щиты трубопроводов необходимо соблюдать, кроме требований,ука
занных в нормативно-технических документах, перечисленных в 
п.8.1.2 настоящего документа, требования безопасности "Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и пра
вил техники безопасности при эксплуатации электроустановок по
требителей", утвержденных Главгосэнергонадзором.

8 .2 .5 .2 . Работы по устройству электрохимической защиты 
строящегося магистрального трубопровода в охранной зоне дейст
вующего трубопровода следует начинать и заканчивать до начала 
очистки полости и испытания трубопровода. Устройства электро -  
химической защиты следует включать в работу до начала работы 
приемочной комиссии, а в зонах блуждающего тока -  по истечении 
не Солее месяца после укладки участка трубопровода.

8 .2 .5 .3 . Присоединение перемычек и проводов контрольно
измерительных пунктов к другим сооружениям, присоединение дре- 
налного кабеля к токоведущим частям электрифицированного рель
сового транспорта (электрифицированные железные дороги и д р .)  
следует производить в присутствии соответствующих эксплуатиру
ющих организации.

8 .2 .5 Л . в связи с тем что параллельно действующим трубо
проводам проходят линии электропередачи и подземные кабели с 
небольшой глуоиной заложения (до 0 ,4  м), работы по электрохи
мической защите следует выполнять с осооои осторожностью.
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8 .2 .6 .  Очистка полости и испытание трубопроводов

8 .2 .6 .1 .  Очистку полости и испытание трубопровода, про», 
жекного в охранной зоне, выполняет строительно-монтажная ор̂  
кизация под руководством комиссии, состоящей из представит^ 
генподрядчика, субподрядных организаций, эксплуатирующей орц 
нигации.

8 .2 .6 .2 .  Очистку полости к испытание трубопровода несс- 
димо проводить по специальной инструкции (составляемой заи
кой и строительно-монтажной организацией, с учетом условий 
бот в охранной зоне действующих трубопроводов), в которой и 
лагаштоя безопасные способы выполнения работ. Инструкция сог 
насовывается с проектной организацией и утверждается предсе 
телом комиссии.

8 .3 .  Производство строительных работ вблизи линий 
электропередачи (ЛЭП)

8 .3 .1 .  Работа строительных и дорожных машин в охранной 
не ЛЭП разрешается при наличии у машинистов вышеуказанных ш 
шин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении органиэ 
цией, эксплуатирующей данную линию электропередачи.

8 .3 .2 .  л случае невозможности снятия напряжения строят 
но-монтажные работы в охранной зоне ЛЭП допускаются только

1) при наличии письменного разрешения эксплуатирующей 
ганизации;

2) при предварительной выдаче машинистам строительных 
шин и строителям наряда-допуска строительно-монтажной орган 
циой;

3) при руководстве и непрерывном надзоре ответственного 
лица из числа инженерно-технических работников, назначенного 
организацией, ведущей работы, и имеющего группу по электро» 
зопаснос-ти не ниже Ш;

4 ) при расстоянии от подъемной или подвижной части тр] 
подъемной машины и от поднимаемого груза в любом положены 
ближайшего провода ЛЭП, находящейся под напряжением: до I
1 ,3  м; от I  до 20 кВ -  2 м; от 33 до 110 кВ -  4 м; от ЬО 
220 кВ -  5 м; 330 кВ -  6 м; от 300 до 739 кВ -  Э м; 800 кВ 
(постоянного тока) - Э м ;
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5) при наличии у машинистов строительных машин группы по 
электрооезопасности не ниже П;

6) при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на 
гусеничном ходу;

7) при условии, если все работающие в охранной зоне мо -  
гут оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от элект -  
рического тока.

8 .3 .3 .  Наряд-допуск на производство строительно-монтажных 
раоот в охранной зоне действующей воздушной ЛЭП должен Оыть 
подписан главным инженером строительно-монтажной организации 
и главным энергетиком.

8 .3 Л .  При работе вблизи ЛЭП машинисты строительных ма -  
шин должны следить, чтооы и з-за  неровности местности не прои
зошло резкого наклона рабочего органа машин (телескопа, стре
лы и т .п .)  в сторону проводов ЛЭП и их опор.

8 .3 .5 .  При случайном соприкосновении рабочего органа 
строительной машины с проводом ЛЭП, находящейся под напряжени
ем, или возникновении между ними электрического разряда запре
щается до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа 
на безопасное расстояние прикасаться, стоя на земле, к строи
тельной машине, сходить с нее на землю или подниматься на нее.

8 .3 .6 . Если в результате соприкосновения или электричес
кого разряда произойдет загорание строительной машины, не поз
воляющее оставаться в ней, машинист должен, не держась руками 
за части машины, спрыгнуть на землю сразу  обеими ногами и ос
таваться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться 
от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной 
или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышаю
щими длину стопы.

8 .3 .7 . Не допускается работа грузоподъемных машин вблизи 
ЛЭП, находящейся под напряжением, при ветре , вызывающем откло
нение на опасное расстояние свободных (без гр у за) тросов и ка
натов, с помощью которых поднимают гр у з.

8 .3 .8 . В темное время суток работу с грузоподъемными ма- 
зинами можно проводить только при отключенной ЛЭП и достаточ
ном освещении рабочего места и ЛЭП.

8 .3 .9 . При приближении грозу лицо, ответственное за бе
зопасное выполнение работ, обязано прекратить работы и вывести
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всех работающих из зоны работ на расстояние не ближе 25 м 0 
ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание людей 
охранной зоне запрещается.

8 .3 .1 0 .  Не допускается пребывание на месте работы в сх 
ранной зоне людей, не имеющих прямого отношения к проводимо 
работе.

8 .3 .11. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегос 
и ледащего на земле или провисающего провода запрещается пр» 
ближаться к нему на расстояние менее 8 м. Одновременно дол*ц 
быть приняты меры для п едулрождения возможного приближения 
проводу на указанное выше расстояние посторонних людей. Вбл* 
зи ооорванного или провисшего провода следует установить ох
рану из числа работающих, объяснив им опасность не только пр 
косновения к проводу, но и приближения к нему на расстояние 
менее 8 м.

Если поставить охрану не представляется возможным, необ
ходимо установить предупредительные знаки и укрепить их на 
стойках вблизи обрыва по радиусу с четырех сторон, но не бли
же 8 м, т .е .  за пределами шагового напряжения.

После устройства ограждения или установки предупредмет
ных знаков следует немедленно сообщить в эксплуатирующую ор 
низацию о местонахождении обрыва.

8 .3 .1 2 .  Передвижение строительных машин и механизмов, 
также перевозка оборудования, конструкций и прочего груза пс 
ЛЭП допускаются лишь в случае, если машина, механизм и тра-ю- 
порт с грузом имеют высоту от отметки дороги или земли не о 
же 5 м при передвижении по автомобильным дорогам и 3 ,5  и - 
грейдерным проселочным дорогам и без дорог.

8 .3 .1 3 .  Расстояние по вертикали между низшей точкой п 
вода и землей (габарит) при высокой температуре воздуха 
гололеде (оез ветра) должно быть не меньше 6 ы для воздушн 
линии (ВЛ), находящихся под напряжением до НО кВ; 5 ,э  и - 
для ВЛ напряжением 150 кВ; 7 м -  для ВЛ напряжением 220 кВ.

8 .3 .1 4 .  Работы в охранных зонах электрифицированных же 
ных дорог следует вести на основании письменного разреше

и в присутствии соответствующей служоы эксплуатации железно
дорожного транспорта.

8 .3 . 1 5 .  Не допускается работа строительных машин непое
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редственно под проводами ВЛ электропередачи под напряжением 
ПО кВ и выше, если расстояние от подъемных или выдвижных ча
стей машин, а также от перемещаемого ими гр у за , находящихся в 
люсои положении, до ближайшего провода меньше указанного в 
п.8.3,2 для соответствующего напряжения.

8 ,4 . Прокладка кабельных линий связи

8 .4 .1 . Кабельные линии технологической связи следует про
кладывать с левой стороны трубопровода по ходу продукта. Для 
обеспечения безопасности проведения работ прокладку каоельных 
линий связи механизированным способом следует вести на рассто
янии не менее 8 м от оси действующего трубопровода диаметром 
до 300 мм и не менее 9 м от оси трубопровода диаметром свыше 
500 мм.

8 .4 .2 . Прокладку кабельных линий связи на расстоянии ме
нее 2 ц от крайней образующей действующего трубопровода 
(электрокабеля или кабеля связи ) следует проводить только вруч
ную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

При приближении к действующим коммуникациям на расстояние 
менее 0,4 м рытье траншеи производят только лопатами, без при
менения ударных инструментов.

В зимних условиях или в вечномерзлых грунтах дальнейшие 
работы углубление) можно производить только после предвари -  
тельного отогрева грунта. Применение открытого огня для ото -  
грева грунта разрешается только при отсутствии опасности по -  
ступления газа  в траншею; при наличии такой опасности для ото
грева почвы необходимо применять паропрогрев, при этом следить 
чтооы меяду поверхность» отогреваемого грунта и подземной ком
бинацией находился слой земли толщиной не менее 0 ,2  м*

8 .4 .3 . При пересечении кабельной линией связи  действующе
го трубопровода работы следует проводить в соответствии с
л,8.4,2, при этом наименьшее допустимое расстояние по вертика
ли (в свету) между бронированным каоелем связи  и действующим 
трубопроводом не должно превышать 0 ,5  м. Допускается уменьше
ние расстояния между действующим трубопроводом и каоелем до 
0,15 и при условии его прокладки в горобе. При этом концы ко- 
гоба должны выходить на I м по обе сторон* от крайней образуй
ся действующего трубопровода.



8 А  А .  При механизированной и ручной прокладке кабелей 
связи для сплошного контроля зоны прокладки необходимо обяза
тельно применять приборы -  искатели подземных коммуникаций 
(например, прибор "Поиск", разработанный Инженерным центров 
ВНИИСТа) .

8 А . 5 .  При сближении кабельных линий технологической сва
зи с линиями высоковольтных электропередач для обеспечения бе
зопасности работающих при строительстве кабельных линий свяэа 
должны соблюдаться расстояния между ними, указанные в табл.2,

Таблица 2
Наименьшие расстояния между ЛЭП и кабельной 

линией связи

Эквивалентное удельное | Наименьшее расстояние (м) при
сопротивление земли р  , Ом-Mj напояжении ЛЭП, кВ

| До 35 i НО и выше

До 100 0,83Vjo 10

От 100 до 300 10,00 25

От 500 до IC00 11,00 35

Более 1000 0,35 f p 50

8 л . 6 . При пересечении кабелем связи силовых электриче 
ских кабелеит целью обеспечения безопасности проведения ра 
бот необходимо:

1) оголенные во время земляных работ силовые электриче 
ские кабели и кабельные муфты подвесить так, чтобы они не про* 
висали;

2) чтобы кабели, пересекающие открытую траншею, были npfr 
дохранены от возможности их обрыва и укреплены на досках, <Й 
ках или уложены во временные корооа;

3) работы с силовыми электрическими кабелями проводить 
диэлектрических перчатках, ботах и инструментами с изолиро 
ванными ручками.
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9, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДШИ РАБОТ 
ПО РАДИОИЗОТОПНОЙ И РЕНТГЕНОВСКОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ

9 .1 . Общие положения

9 .1 .1 . Настоящий раздел составлен на основании следующих 
нормативно-технических документов:

1) ГОСТ 1 2 .3 .022-80 ;
2) ГОСТ 1 2 .2 .1 8 -7 6 ;
3) "Основных санитарных правил работы с радиоактивными 

веществами и д р у г и м и  к с т о ч Е ш к а м и  и о н и з и р у ю щ и х  излучений" 
0СП-73(/Ь7,утвержденных Минздравом СССР;

4 )  "Норм радиационной безопасности НРЕ-76/87, утвержденных 
Минздравом СССР;

Ь) "Правил безопасности при транспортировании радиоактив
ных веществ № 1139-73 (ПБТРВ-73);

6) "Санитарных правил по радиоизотопной дефектоскопии"
№ II7I-74, утвержденных Минздравом СССР;

7) "Санитарных правил при проведении рентгеновской дефек
тоскопии" № 2191-80, утвержденных Минздравом СССР;

3) "Правил техническом эксплуатации электроустановок пот
ребителем и Правил техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок потребителей" (ПТЗ и ПТБ), утвержденных Главгос -  
энергонадзооом.

9 .1 .2 . Требования настоящего раздела регламентируют рабо
ту персонала, осуществляющего контроль качества сварных соеди
нений с помощъо гамма-дефектоскопов к рентгеновских аппаратов 
на объектах Миннефтегазстроя; инструкции строительно-монтажных 
организаций не должны ему противоречить.

9 .1 .3 . Ответственность за выполнение требований насгояще- 
ю раздела возложена на руководителем организации и предприя -  
тий (начальников, главных инженеров), эксплуатирующих гамма-де
фектоскопы и рентгеновские аппараты.

9 .1 .4 . До проведения работ по дефектоскопии адыинистр л и т 
строительно-монтажных организации должиа обеспечить безопасные 
условия работающих в соответствии с требованиями данного раз
лога к нормативных документов, перечисленними п .9 .1 .1 .



9 .1 .5 .  Администрация строительно-монтажной организации 
(предприятия) на основании настоящего раздела и с учетом нес 
них особенностей проведения гамма-рентгеновской дефектоскоп^ 
обязана разработать и утвердить для данной организации инст - 
рукции по технической и радиационной безопасности, регламен - 
тирующие порядок проведения гамма-рентгено-дефектоскопмческк? 
работ.

Отдельно составляют инструкции по противопожарной безо
пасности и предупреждению возможного переоблучения персонала; 
эти инструкции должна утвердить администрация данной строи - 
тельно-монтажной организации (предприятия) и согласовать их с 
санитарно-эпидемиологической службой и Госпожнадзором. При л-j- 
бом изменении условий работы в утвержденные инструкции должна 
быть внесены необходимые поправки и дополнения.

9 .1 .6 .  Персонал, работающий с гамма-дефектоскопами и 
рентгеновскими аппаратами, обязан знать и соблюдать норматил- 
ные документы по безопасности, перечисленные в п .9 .1 .1 ,  уметь 
пользоваться защитными приспособлениями, оборудованием и са - 
нжгарно-техняческимн устройствами.

9 .1 .7 .  В комплексе мероприятий по технике безопасности 
для дефектоскопистов и другого персонала, применяющего радио
активные вещества и рентгеновское излучение, необходимо учи - 
тывать все виды лучевого воздействия.

Кроме того, должны быть предусмотрены защитные мероприя
тия, снижающие суммарную дозу от всех источников излучения до 
уровня, не превышающего предельно допустимой дозы облучение 
или предела дозы для соответствующей категории лиц.

9 .1 .8 .  В соответствии с"Основами законодательства Союза 
ССР и союзных республик о здравоохранении'1 применение, хране

ние и транспортировку радиоактивных веществ и рентгеновских 
аппаратов осуществляют под надзором органов и учреждений са- 
ннтарно-эпидемиологическои службы, которым (по их требованию) 
предоставляют всю необходимую информацию для оценки возможной 
радиационной опасности для персонала и санитарного состояния 
соответствующего объекта.

9 .1 .9 .  Контроль за организацией охраны и условиями сох
ранности гамма-дефектоскопов с источниками излучения и рент
геновских аппаратов осуществляют администрация строительно -
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монтажной организации (предприятия), вышестоящая организация 
и органы внутренних дел*

При проведении работ по дефектоскопии организацию безо -  
пасной работы, охрану и обеспечение временных хранилищ источ
ников ионизирующих излучений (гамма-дефектоскопы с радиоактив- 
нами веществами, рентгеновские аппараты) возлагают на админи
страцию строительных участков, механизированных колонн, комп
лексных технологических потоков и других объектов.

9 .1 *1 0 . Чтобы избежать возможных последствий воздействия 
ионизирующих излучений на организм человека, установлены сле
дующие категории облучаемых лиц:

1) категория А -  для персонала, непосредственно работающе
го с источниками ионизирующих излучений;

2) категория Б -  для отдельных лиц, находящихся в зоне де
фектоскопии, но не связанных с гамма-рентгено-дефектоскопией;

3) категория В -  для всего населения.

9 .1 .I I .  Требования к медицинскому освидетельствованию

9 .1 .1 1 .1 . К работе с гамма-дефектоскопами и рентгеновски
ми аппаратами допускаются лица не моложе 18 лет, которые прош
ли медицинский осмотр, согласно приказу Минздрава СССР № 700 
от 19 июня 1984 г . (и не имеют медицинских противопоказаний.

9 .1 .1 1 .2 . Периодический медицинский осмотр дефектоскопис- 
тов и их помощников проводят не реже одного раза в год.

Бели у дефектоскописта (или другого лица) обнаружены ка -  
m -либо симптомы, вызванные воздействием радиации, то его 
необходимо перевести на другую временную или постоянную рабо
ту (в зависимости от состояния здоровья), не связанную с при
менением гамма-дефектоскопов и рентгеновских аппаратов.

9 ,1 ,1 2 , Обучение и инструктаж по технике безопасности

9 .1 .1 2 .1 . К работе с гамма-дефектоскопами и рентгеновски
ми аппаратами могут быть допущены лица, которые окончили спе
циальные курсы и имеют удостоверение установленного образца.

9 .1 .1 2 .2 , К выполнению работ по дефектоскопии допускают 
только лиц, которые прошли:

I )  вводный (общий) инструктаж по охране труда и первичный 
инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем 
месте;
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2 ) проверку знаний правил безопасности работы и личной 
гигиены.

Проверку знаний проводят не реже одного раза в год; г 
зулиаты  проверки регистрируют в специальном протоколе с вк 
дачей удостоверений.

9 .1 .1 2 ,3 .  Первичный инструктаж на рабочем месте с дефе 
тоскопистами, шоферами автолабораторий (спецмашин) и рабочи 
выделяемыми для переноски гамма-дефектоскопов и рентгеново* 
аппаратов или охраны наблюдаемой зоны при просвечивании, де 
жен быть проведен по т'.хнп ой и радиационной безопасное! 
до начала работ.

Повторный инструктаж на рабочем месте проводят не реже 
одного раза в квартал. Инструктаж проводит работник полевой 
испытательной лаборатории (ПИЛ), имеющий удостоверение на п: 
во работы с источниками ионизирующих излучений.

9 .1 .1 2 Л .  Результаты проведения первичного и повторного 
инеяруктажа по технике безопасности на рабочем месте регистри 
рую* в специальном журнале.

9 .1 .1 2 .5 .  Администрация организаций и предприятий, в ко
торых применяют дефектоскопию, несет ответственность за про - 
ведение:

1) инструктажа по технике безопасности, производственной 
санитарии и другим правилам охраны труда;

2) предварительного и периодических медицинских осмотров
3) постоянного нонтроля за соблюдением работниками воет 

требований и правил оезопасности.
9 .1 .1 2 .6 .  Все лица, работающие по дефектоскопии, обязаны 

знать и строго соблюдать все правила по охране труда, технике 
Оезопасности, пожарной оезопасности и производственной санита' 
рии.

9 .1 .1 2 .7 .  При проведении работ с радиоактивными вещее:! 
ми и рентгеновским излучением выполнение каких-либо операци, 
не предусмотренных должностными инструкциями, инструкциями г 

технике безопасности и радиационной оезопасности и другим 
нормативными документами, запрещается.

9 .1 .1 3 .  Общие требования получения, учета и хранения оз- 
диоактивных источников излучения и рентгеновских аппаратов
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9 .1 ,1 3 Л .  Гамма-дефектоскопы, транспортно-перезарядные 
контейнеры с радиоактивными источниками излучения и рентгенов
скими аппаратами должно принимать ответственное лицо, которое 
назначено приказом руководителя строительно-монтажной органи
зации (предприятия) и ведет систематический учет их наличия и 
перемещения в данной организации (на предприятии) у подотчет
ных лиц; ответственное лицо осязано знать физико-химические и 
токсические свойства радиоактивных и рентгеновских источников 
излучения,

9 .1 .1 3 .2 .  Полученные гамма-дефектоскопы, транспортно-пе
резарядные контейнеры с источниками излучения и рентгеновские 
аппараты ставят на учет в приходно-расходном журнале (см .ооя -  
зательное приложение 2 2 ) , который хранят в данной организации 
(на предприятии).

9 .1 .1 3 .3 .  Лицо, ответственное за приемку и учет источни
ков излучения, не должно получать гамма-дефектоскопы и рентге
новские аппараты, если сорваны (.отсутствуют) или повреждены 
пломбы на транспортной упаковке.

9 .1 .1 3 .4 .  Замену гамма-дефектоскопов и рентгеновских ап
паратов, вышедших из строя, а также зарядку и перезарядку 
гамма-дефектоскопов должны проводить только специализированные 
организации, имеющие разрешение от местной санэпидемслужоы на 
выполнение зтих работ.

9 .1 .1 3 .3 .  Дефектоскопистам запрещается осуществлять самим 
зарядку и перезарядку, а также ремонтировать гамма-дефектоско
пы, транспортные контейнеры и рентгеновские аппараты, вышедшие 
из строя.

9 .1 .1 3 .6 .  Приказом по строительно-монтажной организации 
гамма-дефектоскопы и рентгеновские аппараты должны быть зак -  
реплены за определенными дефектоскопистами, выполняющими рабо
ты по просвечиванию стыков. Дефектоскописты несут ответствен -  
ность за безопасную транспортировку и эксплуатацию гамма-дефек
тоскопов и рентгеновских аппаратов.

9 .1 .1 3 .7 .  В местах постоянного хранения (например, цент
рального хранилища) гамма-дефектоскопы и рентгеновские аппара
ты выдает для всеменного применения ответственное лицо при на
личии письменного разрешения руководства вышест щей организа
ции, органов санитарного надзора и внутренних дел с регистра -
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дней в приходно-расходном журнале о юс выдаче и возврате.

9 .1 .1 4 ,  Требования к проведению работ по дефектоскопии

9 .1 .1 4 .1 .  На основании конкретных условий данной строи - 
тельно-монтажной организации (предприятия) в санитарном паспс 
те должно быть указано:

1) место, где разрешается выполнять работы с применением 
гамма-дефектоскопов и рентгеновских аппаратов;

2) количество и наименование источников излучения, разре 
шенных к использованию из каждом рабочем месте.

9 .1 .1 4 .2 .  К моменту получения источников ионизирующих из
лучений администрация обязана:

1) состави ть  перечень ли ц , отнесенных к группе "а "  к а те 
гории А по Н Р Б -76/87;

2) обеспечить необходимое обучение и инструктаж выделен - 
ных лиц;

3) назначить приказом по данной организации (предприятию 
лиц, ответственных за учет и хранение источников ионизирующих 
излучений, за радиационный контроль и радиационную безопас - 
ность.

9 .1 .1 4 .3 .  Во время проведения работ по дефектоскопии мощ
ность излучения на ближайших рабочих местах не должна превы - 
шать 0 ,3  мбэр/ч.

Зона, в пределах которой уровень радиации превышает 
0 ,3  мбэр/ч, должна быть ограждена. Граница этой зоны должна 
быть обозначена знаками радиационной опасности и предупреждаю
щими надписями, хорошо видимыми на расстоянии не менее 3 м.

В охранной и опасной зонах при просвечивании сварных 
стыков гамма-рентгеновскими лучами лицам других профессий 
находиться запрещается.

В случаях, когда наблюдение дефектоскописта за опасной 
зоной затруднено, чтобы исключить случайное проникновение в 
эту зону людей, охрану ее на все время проведения работы по 
просвечиванию следует возложить на рабочего, которого выделя
ет мастер (прораб) по требованию дефектоскописта.

Дефектоскопист обязан на своем рабочем месте перед нача 
лом просвечивания проинструктировать по технике безопасности 
выделенного ему помощника и документально оформить проведеннь 
инструктаж в специальном журнале.
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9 .1 .1 4 .4 . Во время работы по просвечиванию пульт дистан
ционного управления гамма-дефектоскопом или рентгеновским ап
паратом размещают так, чтобы пучок излучения был направлен от 
него в противоположную сторону, кроме того, в процессе работы 
неооходимо обязательно использовать индикаторы излучения и ра
диометры.

9 .1 .1 4 .5 . При прекращении работ с гамма-дефектоскопами 
или рентгеновскими аппаратами администрация данной организа -  
ции (предприятия) осязана информировать об этом органы внут -  
ренних дел, санитарно-эпидемиологической службы и техническо
го инспектора труда профсоюза.

9 .1 .1 4 .6 . В случае нарушения правил безопасности дефекто- 
скописты должны быть отстранены от работы и вновь могут сыть 
допущены только после дополнительного инструктажа по технике 
безопасности и проверки их знании.

9 .1 .1 5 . Радиационный контроль

9 .1 .1 5 .1 . В организации (на предприятии), где проводят 
работы с применением гамма-дефектоскопов и рентгеновских ап
паратов, необходимо вести систематический радиационный конт -  
роль с целью соблюдения норм радиационной Оезопаснссти и по -  
лучения информации о дозе облучения персонала.

9 .1 .1 5 .2 . Контроль за безопасным проведением работ осу
ществляет служба радиационной безопасности или специально вы
деленное лицо, назначенное для этих целей из числа сотрудни -  
нов дефектоскопической лаборатории.

9 .1 .1 5 .3 . Положение о службе радиационной безопасности, 
права и обязанности персонала или лица, ответственного за ра
диационный контроль, утверждает администрация по согласованию 
с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

9 .1 .1 5 .4 . Персонал службы радиационной безопасности или 
лицо, ответственное за радиационный контроль, назначают из 
сотрудников, которые прошли специальную подготовку по радио
изотопной и рентгеновской дефектоскопии, дозиметрии и радиа
ционной безопасности.

В отдельных случаях по согласованию с местными органами 
санитарного надзора радиационный контроль могут осуществлять 
дефектоскописты.
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9 . 1 .1 5 .5 .  Индивидуальный контроль за  дозой внешнего гаи 
ма- рентгеноизлучения ведут с помощью индивидуальных дозииет 
ров.

Дозиметры следует заряжать и помещать в нагрудный карпа 
спецодежды каждый раз перед началом работ.

9 .1 .1 5 .6 .  Приборы, применяемые при радиационном контрол 
необходимо систематически (согласно паспорту) подвергать ыет 
рологической проверке.

9 .1 .1 5 .7 .  Данные о дозах облучения персонала и эффектщ 
ности средств защиты необходимо сообщать администрации строп 
тельно-монтажной организации (предприятия) ежемесячно, а так 
контролирующему промышленному санитарному врачу (по его трес 
ванию) для принятия мер, направленных на уменьшение доз 06ij 
чения.

Администрация обязана информировать вышестоящую органиг 
цию, органы внутренних дел и санитарно-эпидемиологической 
службы о всех случаях повышения дозы облучения и загрязьенш 
внешней среды. Указанные сведения представляют немедленно пс 
ле обнаружения повышенного облучения и загрязнения внешней 
среды.

9 .1 .1 5 .8 .  Администрация стпоительно-монтаиной организац* 
(предприятия) должна систематически контролировать своевреие 
ное и качественное проведение радиационного контроля, а таи 
правильное ведение документации по учету доз облучения.

9 .1 .1 6 .  Предельно допустимые дозы облучения

9 .1 .1 6 .1 .  Предельно допустимая доза облучения за кварта 
составляет 3 бэра, при этом условии возможно увеличение доза 
облучения кистей рук в 5 р аз .

9 .1 .1 6 .2 .  Разрешается однократное превышение предельно} 
дозы облучения до 3 бэр в любые 13 последовательных недель 
(один квартал) при условии, что годовая доза облучения не 6} 
дет превышать предельно допустимой, равной 5 бэр.

9 .1 .1 6 .3 .  Для женщин в возрасте до 30 лет доза облучена 
всего организма це должна превышать за квартал 1 ,3  бэр.

денщин-дефектоскопистов на весь период беременности и 
кормления ребенка следует освобождать от работ, связанных 
воздействием ионизирующего излучения.
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9 .1 .1 6 Л . Предельно допустимая доза общего облучения дефек- 
оскопистов установлена 5 бэр в год и не более 3 бэр з а  квартал.

9 Л .16 .5 . Доза осдучения лиц, непосредственно не учасгву- 
;их в работах по просвечиванию, не должна превышать 0 ,5  бэр 
год, а населения -  5 бэр за 30 л ет .

9.2. Радиоизотопная дефектоскопия
9 .2 .1 . Под радиоизотопной дефектоскопией понимается метод 

выявления внутренней макроструктуры контролируемых объектов 
(макроскопических технологических дефектов сварки, пайки,литья 
и других технологических объектов) с помощью закрытых источни
ков ионизирующего излучения.

9 .2 .2 . Источниками гаша-излучения, применяемыми для гам
ма-дефектоскопии сварных соединений на строительстве ооъектов 
Миннефтегазстроя, являются ххзотопн иридий-192 и цезий-137, ха
рактеристика которых приведена б таб л .З .

Таблица 3

Изотоп ] Средняя энергия 
j излучения, кзВ

Период вгешурзспа- 
да, лет

Иридий-192 0 ,I^-D ,^2  0 ,2 0

Цезий-137 0 ,66  30,00

9,2.3, Просвечивание сварных соединений на строительстве 
магистральных трубопроводов обычно проводят с помощью гамма- 
дефект ос коп о б .

Для сезопасной эксплуатации гамма-дефект ос копа типа 'Там
ма пид-гзм11 необходимо соблюдать следующие требования:

1) провести обучение и проверку знаний персонала (дефек - 
госкопистов) полевых испытательных лаборатории по техническому 
устройству и эксплуатации 11 гамма рид-25М";

2) не допускать к работам с дефектоскопом "Гаммарид^М” 
лиц, которые не обучены и не прошли проверку знаний по эксплу
атации аппарата;
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3 ) не реже двух раз в год проводить проверку знаний пс 
безопасной эксплуатации гамма-дефектоскопов у персонала по; 
вых испытательных лабораторий;

4 )  при просвечивании сварных стыков и в процессе пера 
рядки источника из радиационной головки в перезарядный кон 
тейнер обязательно использовать индикаторы излучения и рад( 
метры;

5 ) при перезарядке гамма-дефектоскопов в организациях 
всесоюзного ооъединения "Изотоп" требовать обязательного те/, 
нического обслуживания аппаратов силами их специалистов.

9 .2 .4 .  Дефектоскописты строительно-монтажных участков 
должны хранить техническую документацию, перечень которой щц 
веден в осязательном приложении 23 .

9 .2 .5 .  На основании статьи 217 Уголовного кодекса РСФСР 
нарушение правил транспортировки, хранения, использования щ  
учета радиоактивных веществ, а также незаконная пересылка 
этих веществ по почте или оагажои карается исправительными ра
ботами или лишением своооды сроком до одного года.

Если действия влекут за сооой оолее тяжелые последствия, 
лицо, нарушившее правила техники оезопасности, карается лише
нием своооды сроком до 7 л е т .

9 . 2 .6 .  Хранение радиоактивных источников излучения

9 . 2 .6 . 1 .  В строительно-монтажных организациях (на пред
приятиях), применяющих гамма-дефектоскопы и транспортные кон
тейнеры с источниками излучения, хранить их следует в стацио
нарном хранилище, а гамма-дефектоскопы, выданные дефектоскош1 
там на монтажные участки, во временных (полевых) хранилищах.

9 . 2 .6 . 2 .  Хранилища для гамма-дефектоскопов не требуют са
нитарно-защитных зон, однако юс расположение должно быть пред- 
варительно согласовано с местными органами санитарно-эпидеми
ологической службы и Гчинистерства внутренних дел.

9 .2 .6 .3 .  Стационарное или временное хранилище (до ввода 
его в эксплуатацию) должно быть принято комиссией с участиек 
представителен заинтересованных организации, санитарного над
зора, органов внутренних дел и техническом инспекции труда 
профсоюза.



Уровень излучения на наружной поверхности хранилищ или 
его ограждения, исключающего доступ посторонних лиц, не должен 
превышать 0 ,3  м бэр/ч .

Комиссия должна:
1) установить соответствие принимаемых хранилищ проекту, 

согласованному с вышеперечисленными организациями, требовани
ям действующих норм и правил;

2) определить условия радиационной безопасности для пер
сонала, остальных работающих и населения;

3) определить условия сохранности гамма-дефектоскопов с 
источниками излучения;

4) решить вопрос о возможной эксплуатации хранилищ и по
лучении данной организацией (предприятием) источников ионизи
рующих излучений*

Пр* наличии инструкции по технике безопасности, докумен -  
тов по результатам медицинских осмотров дефектоскопистов и на 
основании акта приемки местные органы санитарного надзора 
оформляют санитарный паспорт данной организации (предприятия) 
на право хранения и проведения работ с применением гамма-де -  
ректоскопов. Санитарный паспорт составляют в трех экземплярах 
по форме обязательного приложения один экземпляр направля
ют для регистрации в органы внутренних дел, а два экземпляра 
оставляют в данной организации.

Санитарный паспорт выдают на срок не более трех л ет, Воп- 
гос о продлении санитарного паспорта, если его срок истек, в 
каждом конкретном случае решают местные органы санэпидеыслуж- 
бы Минздрава СССР.

9 .2 .6 .4 .  Ответственным за строительство и охрану стацио
нарного хранилища является руководитель данной организации 
(предприятия), а участкового временного хранилища -  руководи
тель участка.

9 .2 .6 .5 .  Хранилища для гамма-дефектоскопов и транспортно
перезарядных контейнеров должны быть оборудованы специальными 
колодцами с защитными крышками, снабженными приспособлениями 
для опечатывания, подъемными устройствами и освещением.

Конструкция колодцев должна быть такой, чтобы исключалась 
возможность проникновения влаги и механического повреждения 
защитных крышек колодцев, гамма-дефектоскопов и транспортно -
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перезарядных контейнеров. В каждом колодце разрешается хра 
не более одного гамма-дефектоскопа или транспортно-перезаряд 
ного контейнера.

При хранении гамма-дефектоскопов с источниками излучения 
в таких количествах, которые могут привести к накоплению в 
воздухе рабочих помещении хранилищ озона 0 ,1  мг/м3 и окислов 
азо та  5 мг/м3 , необходимо предусмотреть постоянно действующу» 
систему вентиляции.

Общее число гамма-дефектоскопов с источниками излучения, 
находящихся в хранилище, не должно превышать указанного в са
нитарном паспорте организации.

У .2 .6 .6 .  Хранилища следует оборудовать световой или зву
ковой сигнализацией. Вокруг хранилища необходимо сделать ог
раждения. В самом хранилище должны быть установлены знаки ра
диационной опасности по ГОСТ 17925-72 с наружной стороны или 
нанесены непосредственно на сооружение хранилища. Кроме того, 
должен быть установлен знак, запрещающий вход на территорию 
хранилища.

9 . 2 .6 . 7 .  В хранилище запрещается держать вместе с гамиа- 
дефектоокопами и транспортно-перезарядными контейнерами легко
воспламеняющиеся и взрывчатые вещ ества, а также посторонние 
предметы.

9 . 2 .6 . 8 .  При раооте с дегаект ос копами в полевых условиях 
в случаях, когда невозможно организовать их ежедневную сдачу 
е стационарные хранилища, для хранения дефектоскопов необходи
мо оборудовать временные хранилища.

При сооружении временных хранилищ в трассовых условиях 
требуется предварительное согласование с местными органами 
внутренних дел и санитарно-эпидемиологической службой.

При перебазировании монтажного участка на новое место ра
боты временное полевое хранилище п еревозят, устанавливают на 
новом месте и оформляют вновь предварительное согласование с 
органами внутренних дел и санэпидемслукбои.

9 .2 .6 . 9 .  Хранилища должны быть постоянно закрыты на конт
рольный замок, опечатаны и опломбированы; необходимо организо
вать  круглосуточную охрану и установить звуковую сигнализации

9 .2 .6 ~ .I0 . Еходить в хранилище могут только дефектоскопа" 
инспектирующие лица, лица, ответственные за хранение неточна*

излучения, и работники ПМ или ЦПИЛ.
1 3 0



9 .2 .6 .1 1 .  При получении и сдаче гамма-дефектоскопа или 
цюнспортного контейнера с гамма-источником наличие гамма-ис- 
10чника следует проверять радиометром,

9 .2 .6 .1 2 .  Дефектоскописту, получившему из хранилища гам- 
иа-дефектоскоп с источником излучения, запрещается оставлять 
его без личного наблюдения.

9 .2 .6 .1 3 .  Во избежание потери и хищения гамма-дефектоско
пов, а также переоблучения запрещается оставлять их для посто
янного или временного хранения в рабочих помещениях лаборато -  
рий, контор, кладовых, а также сдавать в камеры хранения.

9 .2 .6 .1 4 .  В конце рабочего дня дефектоскопист обязан по -  
м есть гамма-дефектосксп в хранилище, закрыть хранилище на 
контрольный замок, опечатать или опломбировать его и сдать 
сторолевой охране под расписку, которую делают в специальном 
журнале (см .обязательное приложение 2 5 ) .

9 .2 .6 .1 5 . Дефектоскописту запрещается п о д д авать  гамма- 
дефектоскопы другим лицам.

9 .2 .6 .1 6 . Не разрешается оставлять во введенных хранили
щах неисправные гамма-дефектоскопы с истоиниками излучения,их 
следует немедленно передать в стационарное хранилище.

9 ,2 .6 . IV. Запрещается размещать постоянные и временные 
хранилища гамма-дефектоскопов в жилых зданиях и сооружениях, 
е местах посевов сельскохозяйственных культур, покосов трав и 
зонах отдыха,

9 ,2 .6 *1 8 . Гамма-дефектоскопы с радиоизотопными источника
ми излучения следует хранить в соответствии с требованиями к 
хранению закрытых источников излучения на основании "Санитар -  
ных правил по радиоизотопной дефектоскопии” .

9 .2 .6 .1 9 . Временные хранилища и состояние их обслуживания 
должны отвечать следующим требованиям: исключать возможность 
потери, хищения или повреждения гамма-дефектоскопов.

9 .2 ,7 . Получение, передача и учет радиоактивных источни-
излучения, возврат транспортных контейнеров

9 ,2 ,7 .1 . Для получения гамма-дефектоскопов и транспортно- 
ззарвдных контейнером с радиоактивными источниками излуче -
строительно-монтажная организация (предлпиятие) должна 

равить заявку в территориальные конторы всесоюзного объеди-
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нения. "Изотоп” и только после получения разрешения вышестол „ 
щих хозяйственных организаций, согласованного с санитарно-эп*. 
демиологической службой и органами внутренних дел, заявка бу
дет удовлетворена.

Заявку составляют в пяти экземплярах (см.обязательное 
приложение 26) и к ней прилагают:

1 ) санитарный паспорт в одном экземпляре (см.обязатель - 
ное приложение 2 4 ) ;

2 ) реквизитный лист в четырех экземплярах (см.обязатель
ное приложение 2 7 ) .

9 . 2 .7 . 2 .  Заявка и санитарный паспорт должны Оыть подписа
ны органами санитарного надзора.

9 . 2 .7 . 3 .  В реквизитном листе указывают ответственное ли
цо по приемке гамма-дефектоскопов и транспортно-перезарядных 
контейнеров с источниками излучения.

9 .2 .7 . 4 .  Организация, получившая гамма-дефектоскопы или 
транспортно-перезарядные контейнеры о источниками излучения, 
обязана известить об этом в десятидневный срок местные органы 
санитарно-эпидемиологической службы и внутренних ^ел.

9 . 2 .7 . 3 .  Поступившие в затребовавшую организацию (пред
приятие) гамма-дефектоскопы и транспортно-перезарядные кон
тейнеры с источниками излучения должны быть в специальной оп
ломбированной упаковке и сопровождены следующими документами:

1 ) паспортом на источник излучения;
2 ) паспортом на гамма-дефектоскоп (транспортно-переьаряд* 

ный контейнер);
3 ) техническим описанием гамма-дефектоскопов (транспорт

но-перезарядных контейнеров);
4 )  накладной (два экземпляра).
Полученные гамма-дефектоскопы и транспортно-перезарядные 

контейнеры с источниками излучения помещают в стационарное 
хранилище.

Один экземпляр накладной с печатью и отметкой о полученш 

гамма-дефектоскопа и указанного контейнера возвращают постав 
щику, а второй -  направляют в Оухгалтерию для оприходования, 
после чего в вышестоящую организацию высылают копию накладных 

а по указанию вышестоящей организации -  подлинник или копию 
паспорта на радиоактивные источники.
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При отправке в вышестоящую организацию подлинника паспор- 
з в нижестоящей организации (лаборатории) оставляют две его 
опии, причем одну из копий выдают дефектоскописту на руки,а  вто

рая копия остается в организации (лаборатории),
9 .2 .7 .6 , Радиоактивные источники излучения, полученные в 

территориальной конторе всесоюзного объединения "Изотоп” , не
обходимо переложить из транспортных контейнеров в  гамма-дефек
тоскопы,

К выполнению этой работы следует привлекать на договорных 
началах только специализированное управление по монтажу и на
ладке радиационной техники всесоюзного объединения "Изотоп” ,

9 .2 .7 .7 ,  Перезарядку источника излучения из транспортно- 
перезарядного контейнера в имеющийся ганыа-дефектоскоп в слу
чаях, предусмотренных паспортом этого гамма-дефектоскопа, мо- 
,ет выполнять персонал ПИЛ (или ЦШ1Л), который прошел:

1) специальную подготовку, тренировку с имитатором источ
ника излучения;

2) обучение правилам безопасности работы;
3) аттестационную комиссию.
Перезарядку источника излучения следует выполнять с по

мощью дистанционных инструментов, манипуляторов или специаль
ных приспособлений за защитными экранами расчетной толщины и 
в присутствии ответственного лица службы радиационной безопас
ности.

9 .2 .7 .8 ,  Лее неооходимые перемещения гамма-дефектоскопов, 
связанные с направлением их на участки работ и перебазировани
ем монтажных участков, разрешаются только после предваритель
ного оформления актов на право использования временных храни
лищ на новых местах, а также при наличии приказа по данной 
организации (предприятию) .

9 .2 .7 .9 ,  Не реже одного раза в квартал ПИЛ обязана прове
рять условия хранения и использования гамма-дефектоскопов на 
каждом участке с составлением соответствующего акта, копия 
которого должна быть отправлена в вышестоящую организацию,

9 ,2 ,7 ,1 0 ,  При передаче источника излучения из одной ор
ганизации в другую организация, получающая источник излучения, 
должна представить все документы, указанные в п .9 .2 ,? ,1 -
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Передача источника излучения должна быть оформлена актом 
в двух экземплярах и зафиксирована в приходно-расходном журча, 
ле этих организаций.

В акте должно быть указано наименование источника излучи 
ния, его активность по паспорту, тип и номер гамма-дефектоско- 
па.

Один экземпляр акта передают в бухгалтерию организации, 
выдавшей источник излучения для списания, а второй экземпляр, 
организации, получающей этот источник для оприходования. Пере
дача источника излучения без паспорта запрещ ается.

У. 2 . 7 . I I .  Захоронение гамма-дефектоскопов с источниками 
излучения, потерявшими активность или находящимися в неисправ- 
них гамма-дефектоскопах и транспортник контейнерах, при невоз
можности их извлечения оттуда, проводят специальные команды в 
пунктах захоронения только с разрешения вышестоящей организа - 
ции и по согласованию с органами санитарного надзора и внут - 
ренних дел.

У ,2 .7 .1 2 .  Вжегодно комиссия, назначаемая руководством 
строительио-монтажнои организации (предприятия;, проводит про
верку наличия гамма-дефектоскопов с источниками излучения.

Проверку наличия источника излучения оформляют актом в 
трех экземплярах и делают соответствующую отметку в приходно- 
расходном журнале. Один экземпляр акта передают в бухгалтерию, 
другой высылают в вышестоящую организацию, третий оставляют у 
начальника ПИЛ (ответственного лица).

При оонаружении утери источников излучения следует немед
ленно информировать оо этом вышестоящую организацию, органы 
внутренних дел и санитарно-эпидемиологическую службу и провес
ти расследование.

9 .2 .8 .  Транспортировка гамма-дефектоскопов и контейнеров 
(транспортных и транспортно-перезарядных) с радиоактивными ис
точниками излучений

9 . 2 .8 .1 .  Гамма-дефектоскопы и контейнеры (трапспортные и 
транспортно-перезарядные) следует транспортировать в соответ
ствии с требованиями "Правил безопасности при транспортирова
нии радиоактивных веществ" 1й ПЗУ-73 (ПЬТРВ-73).
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9 .2 .8 .2 .  Оборудование, транспортные и траиспортно-гзое - 
зарядные контейнеры, упаковки и транспортные средства должны 
иметь знаки радиационной опасности по ГОСТ 17925-72.

9 .2 .8 .3 .  Б зависимости от мощности дозы гамма-излучения 
на поверхности заряженных гамма-дефектоскопов, транспортных и 
транспортно-перезарядных контейнеров установлены четыре транс
портные категории.

Гамма-дефектоскопы, применяемые на строительстве предпри
ятий нефтяной и газовой промышленности, относятся к Ш транс -  
портной категории.

9 .2 .8 .4 .  При транспортировке на специально выделенных 
транспортных средствах, а также в универсальных железнодорож
ных контейнерах упаковки с радиоактивными источниками излуче
ний должны быть размещены так , чтобы мощность доз излучения 
не превышала:

200 мбэр/ч в любых легко доступных точках внешних поверх
ностей транспортных средств (борт автомобиля или корпус само -  
лета, стены вагона и т . п . ) ;

10 мбэр/ч на расстоянии 3 м от вышеуказанных поверхнос -  
тей транспортных средств;

2,8 мбэр/ч в кабине водителя.
Расстояние от упаковок с радиоактивными источниками из -  

лучения до места, где находятся люди и непроявленные фотома -  
териалы, должно быть не менее приведенного в обязательном 
приложении 28.

9 .2 .8 .5 .  Для получения разрешения на транспортировку гам
ма-дефектоскопов, транспортных и транспортно-перезарядных кон
тейнеров с радиоактивными источниками одним из допускаемых ви
дов транспорта организация-отправитель должна подать заявле -  
ние соответствующим транспортным службам по установленной фор
ме, приведенной в обязательном приложении 29.

9 .2 .8 .6 .  Транспортировка заряженных гамма-дефектоскопов, 
транспортных и транспортно-перезарядных контейнеров без наруж
ных упаковок запрещается, внешняя поверхность наружной упаков
ки не должна иметь радиоактивных загрязнений.

Перед перевозкой заряженных гамма-дефектоскопов, транс
портных и~транспортно—перезарядных контейнеров необходимо 
проверять соответствие о иости дозы гамма-излучения Ш транс
портной категории.
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9 . 2 .8 .7 .  Данные замеров и проверки гамма-дефектоскопа 
или транспортно-перезарядного контейнера записывает в этикет
ку установленного ПБТРВ-73 образца и подписывает дозиметрист 
проводивший проверку. Этикетки приклеивают с двух сторон к 
наружной упаковке.

9 . 2 .8 .8 .  Перевозить гамма-дефектоскопы, транспортные и 
транспортно-перезарядные контейнеры с радиоактивными источни
ками вместе со взрывчатыми и легковоспламеняющимися вещества
ми запрещается.

9 .2 .8 .9 .  Ко времени прибытия упаковок с радиоактивными 
источниками в пункт назначения организация-получатель обязана 
выслать свой транспорт для вывозки их со станции (из порта, 
аэроп орта).

Б пунктах назначения после выгрузки с транспорта (само
л ета , вагона, автомобиля, универсального железнодорожного кон
тейнера) упаковок с радиоактивными источниками организация-по
лучатель должна провести радиометрическую проверку этих транс
портных средств на отсутствие радиоактивных загрязнений.

Если обнаружены радиоактивные загрязнения, превышающие 
предельно допустимые величины, то следует провести дезактива
цию этих транспортных средств.

9 .2 .8 .1 0 .  Транспортировку гамма-дефектоскопов с радиоак
тивными источниками к местам работ с ними необходимо прово - 
дить с соблюдением мер предосторожности личной и общественной 
безопасности.

При транспортировке гамма-дефектоскопов следует принимать 
все необходимые меры, исключающие их механические повреждения, 
а также потери и хищения радиоактивного источника.

9 . 2 . 8 . Д .  В случае потери или разгерметизации гамма-де
фектоскопов с радиоактивным источником излучения необходимо 
немедленно информировать руководство своей и вышестоящей орга
низаций, местные органы внутренних дел и санитарно-эпидемиоло
гическую службу, а также принять меры по его розыску или при - 
нять меры, исключающие возможность дальнейшего радиоактивного 
загрязнения,

9 .2 .8 .1 2 .  Для внутригородских и трассовых перевозок гам
ма-дефектоскопов с радиоактивными источниками излучения еле - 
дует использовать специально выделенные и приспособленные для
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этой дели автомобили и автолаборатории различных марок.
Все автолаборатории и специально выделенные автомобили, 

которые используют для перевозки гамма-дефектоскопов, должны 
иметь санитарный паспорт, выданный местными органами санитар
ного надзора по месту дислокации организации (обязательное 
приложение 3 0 ).

9 .2 .8 .1 3 . На автомобилях, предназначенных для перевозки 
гашш-дефектоскопов, должен быть знак радиационной опасности 
по ГОСТ 17923-72.

9 .2 .8 .1 4 . Для размещения и закрепления гамма-дефектоско
па с радиоактивным источником во время транспортировки исполь
зуют стальной инвентарный контейнер, толщина стенки его должна 
быть не менее 10 мм. С внутренней стороны контейнера имеются 
ремешки для закрепления в нем гамма-дефектоскопа, на контейне
ре должны быть нанесены маркировка источника, знак радиацион -  
ной опасности и навешен исправный замок.

Специально выделенные автомобили и автолаборатории для 
транспортировки гамма-дефектоскопа необходимо снабдить:

1) в задней части кузова надежно укрепленным транспорт -  
ныы контейнером;

2) исправным и надежным замком для запирания кузова.
9 .2 .8 .1 5 . Непроявленные фотоматериалы разрешается транс

портировать только в кабине шофера.
9 .2 .8 .1 6 , Специально выделенные автомобили и автолабора

тории для постоянной транспортировки гамма-дефектоскопов с ра
диоактивными источниками запрещается использовать для перевоз
ки людей, транспортировки пищевых продуктов и других грузов, 
непосредственно не связанных с использованием радиоактивных 
источников излучений.

9 .2 .8 .1 7 , Перевозить людей, в том числе и персонал ПИЛ,
в кузове автомобиля, на котором транспортируют гамма-дефекто
скопы, запрещается. Персонал ПИЛ должен следовать в кабине 
шофера.

9 .2 .8 .1 8 , Допускается транспортировка упаковок с радио
активными источниками I ,  П и Ш транспортных категорий в гру
зовых и легковых автомобилях без пассажиров при условии не 
более одной упаковки, если мощность дозы в кабине водителя не 
превышает 2 мбэр/ч и исключается возможность потери гамма-де-
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фектоскопа. В этих случаях деюектоскопиоту разрешается сопро
вождать перевозимый гр у з .

Транспортировка гамма-дефектоскопов с радиоактивными ис
точниками излучений общественным городским транспортом (трам
вай, троллейбус, автобус, метро и д р . ) ,  а также в грузовых и 
легковых таксомоторах запрещается.

9 .2 .8 .1 9 .  Перевозка транспортно-перезарядных контейнеров 
из-под радиоактивных источников излучений или незаряженных га* 
ма-дефектоскопов допускается всеми видами транспорта без огра
ничения при условии чистоты их внутренней и внешней поверхно
сти .

9 .2 .8 .2 0 .  Шоферы автомобилей, предназначенных для перево
зок гамма-дефектоскопов, должны быть проинструктированы началь
ником ИМ о мерах безопасности.

9 .2 .8 .2 1 .  Запрещается стоянка автомобиля с заряженными 
х*амма-дефектоскопами в местах пребывания людей, а также зап - 
равна этих автомобилей на автозаправочных станциях общего поль
зования.

9 . г . 8 .2 2 . При возникновении в автомобиле з  пути следова
ния технической неисправности, которая не может быть устране
на своими силами, шофер должен вызвать из ближайшего автохо - 
зя.хства автомобиль технической помощи, а сопровождающий дефек- 
тосколист остаться в автомобиле для охраны источника излуче
ния.

9 .2 .8 .2 3 .  Если дефектоскопиет, получивший гамма-дефекто
скоп с радиоактивными источниками излучения, по какой-либо 
поичиие не может доставить его к месту работы, то он обязан 
передать его органам милиции, оформив эту передачу надлежащим 
актом.

9 .2 .8 .2 4 .  Доставлять гамма-дефектоскопы к месту работы 
•олмны дефектоскопист и выделенный монтажным участком ему в 

номоць подсобный рабочий; допускается переносить гамма-дефек
тоскопы вручную на штанге, удаленной на I  м от дефектоскопа, 
при этом мощность дозы облучения за 6 ч работы не должна пре
вышать 17 мР.

9 .2 .8 .2 5 .  Лица, виновные в потере радиоактивных источни
ков излучений, нарушении правил хранения, использования, уче-

трг.нечортировки, несут ответственность как в администра- 
головноа порядке.



9 .2 .9 .  Проведение работ по гамма-дефектоскопии

9 . 2 .9 . 1 .  Переносные гамма-дефектоскопы, находящиеся в 
эксплуатации, закреп ляет приказом по данной организации (пред
приятию) за  определенным дефектосколистом.

9 . 2 .9 . 2 .  Все работы, связанные с гамма-рентгенодеф екто- 
скопией металлов, необходимо выполнять в спецодежде, носить 
которую можно только на р аб о те .

9 . 2 .9 . 3 .  В период выполнения подготовительных работ по 
радиографированию (устан овка кассет и д р . )  источник излучения 
должен находиться в  гам м а-дефектоскопе, затво р  которого необ
ходимо закры ть.

9 . 2 .9 Л .  Все операции с источниками излучения следует вы
полнять в минимально короткое время.

9 . 2 .9 . 5 .  При выполнении работ по просвечиванию сварных 
швов для каждого источника излучения и типа гамма-дефектоско
па безопасное расстояние должно быть определено до начала ра
боты.

Если источником излучении является иридий-192, то  в зави 
симости от его активности устанавливаю т безопасные расстояния 
для работающих в соответстви и  с таО л Л .

9 . 2 .9 . 6 .  Перед началом работы дефектоскопиет об язан :
1) ознакомиться с особенностями предстоящей работы по 

гамма-просвечиванию;
2) получить индивидуальные дозиметры, прямо показывающие, 

к фотодозиметры ИФК и ЙФКУ;
Ъ) получить необходимый инвентарь (предупреждающие знаки

и пр. ) ;
4) получить дефектоскоп, тщательно проверить его  исправ

ность и с помощью прибора проверить его  защитные свой ства и 
наличие гамма-источника; при Обнаружении неисправности гамма- 
дефектоскопа или отсутстви я гамма-источника немедленно доле -  
жить своему начальнику.

9 .2 .9 . 7 .  При изменении условии работы начальник пли ста р 
ший инженер ПИЛ обязан проинструктировать декектоскописта о 
дополнительных требованиях безопасности в новых условиях и 
обеспечить его необходимыми индивидуальными защитными ср ед ст
вами и оборудованием.
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Таблица i,

Тип
источника
■ мучения

Активность источ-; 
ника излучения |

!Кюри ! А/кг-Ю” ^

Безопасные расстояния (мГ^Т'4- 
К О Т О Р Ы Х  М О Щ Н О С Т Ь  З К С П О З И Ц И О н и .

дозы излучения составляет

для дефектоско- (для остальт^ 
листов 3 мР/ч iпрофессий пал. 

____________ {тающих 0,3  ^

При наружном просвечивании сварных швов

ГВД-И-4 20 6,81 56,3 168,9

ГИД-И-5 40 13,62 79,7 239,1

ГИД-И-6 120 40,86 137,8 413,4
ПРи панорамном ( и з н у т р и  трубы ) просвечивании

сварных швов

ГВД-И-4 20 6,81 30,0 90,0

ГИД-И-5 40 13,62 40,0 120,0

ГИД-И-6 120 40,86 70,0 210,0

П р и м е ч а н и е .  Безопасные расстояния, указан
ные в т а б л Л ., являются ориентировочными, поэтому в кахдш 
конкретном случае (для данного дефектоскопа и применяемого 
каллиматора или амлулопровода) перед началом работы по 
просвечиванию сварных швов эти расстояния уточняет дефек- 
тоскопист с помощью радиометра.

9 .2 .9 .8 .  Дефектоскописту запрещается приступать к npocie- 
чиванию или другим работам с гамма-дефектоскопом в следующих 
случаях:

1) не созданы безопасные условия для его работы и работы 
окружающих лид (отсутствие предупредительных знаков, индиви - 
дуальных дозиметров и т .п . ) ,  а также необходимые условия для 
транспортировки и хранения гамма-дефектоскопа;

2) защитные свойства гамма-дефектоскопа не соответствуют 
гамма-активности и типу источника;

3) не окончены подготовительные работы (установка кассет 
и т .п .)  непосредственно на стыке;
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4) не исправен гамма-дефектоскоп.
9 .2 .9 .9 . Если гамма-дефектоскоп во время работы выйдет из 

: гроя# то дефект ос копиет обязан прекратить работу и немедлен -  
уо доложить об зтом своему начальнику.

Дефектоскописту категорически запрещается извлекать источ
ник излучения из гамма-дефектоскопа независимо от того, испра
вен он или нет.

9 .2 .9 .1 0 . При работе с гамма-дефектоскопами должны быть 
предусмотрены следующие мероприятия:

1) проведено экспонирование направленным пучком (направ
лять излучение следует в сторону от людей или в сторону земли);

2) выбрано наибольшее удаление источника от обслуживающе
го персонала и лиц, находящихся в зоне опасного обслуживания 
(см.табл.3 ) ;

3) установлены знаки, которые предупреждают об опаоности 
к отчетливо видимы с расстояния менее 3 м.

9 .2 .9 .11. Неизрасходованные рад оактивные вещества подле- 
жат передаче в другие организации дчч дальнейшего ислользова -  
ния в установленном порядке или захоронению.

9 .2 .9 .1 2 . Панорамное просвечивание изнутри труоопровода 
можно применять как в плетях, уложенных на бровке траншеи, так 
и в секциях на трубосварочных базах с помощью автоматизирован
ных установок.

9 .2 .9 .1 3 . Безопасную эксплуатацию автоматизированных ус
тановок осуществляют согласно инструкции эавода-изготовителя 
на их эксплуатацию.

9 .2 .9 .1 4 .  При панорамном просвечивании безопасное расстоя
ние от места просвечивания определяют до начала работ, согласно 
паспортным данным на источник и в соответствии с табл ,4 ,

9 .2 .9 .1 3 . Для постоянного надзора за исправностью автома
тизированных установок должно быть выделено лицо, ответствен -  
яое за соблюдение требований по безопасной эксплуатации авто -  
натизированных установок.

9 ,2 ,9 ,1 6 . Швы секций на трубосварочных базах просвечивают 
на специально отведенных площадках, расположенных на безопас -  
ном расстоянии от баз и определяемых в зависимости от мощности 
и активности источников излучения.
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9 *2 ,9 .1 7 ,  После окончания работ дефектоскопист обязан:
1) проверить с помощью радиометра наличие источника в 

гамма-дефек^ ос копе;
2) лично сдать гамма-дефектоскоп в хранилище и оформить 

возврат его в специальном журнале, не доверяя другим лицам 
доставку и оформление возврата гамма-дефектоскопа.

9 ,2 .1 0 .  Радиационный контроль

9 .2 .1 0 .1 .  Контроль за  радиационной обстановкой в зависи
мости от характера проводимых работ осуществляют с учетом:

1) мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах, а 
также на территории хранилища;

2 ) уровня загрязнения радиоактивными веществами рабочих 
поверхностей и оборудования, кожных покровов и одежды работаю
щих;

3) уровня загрязнения радиоактивными веществами транспорт  ̂
ных средств.

9 .2 .1 0 .2 .  Радиационный контроль необходимо проводить в 
следующие сроки:

1) не реке двух раз в месяц -  измерение мощностей доз из
лучения на расстоянии 0 ,1  и I м от поверхности радиационной 
головки;

2) не реке двух раз в год -  контроль за  эффективностью 
защиты хранилища и прилегающей территории, а также транспорт
ных средств;

3) один раз ь квартал и каждый раз при изменении техноло
гии яроезечивлнин -  измерение мощностей доз излучения на раоо- 
чих местах дефектоскопистов и определение размеров радизцион- 
но опасных зон ;

4 ) определение уровней загрязненности радиоактивными ве
ществами дефюктоскопнетов, транспортных средств, контейнеров 
и хранилищ -  не реже одного раза в квартал или в соответствии 
с паспортными данными на эксплуатацию гамма-дефсктоскопа. Для 
гамма-дефектоскопов, транспортных средств, контейнеров и хра
нилищ с использованием источника излучения иридий-192 -  один 
раз в год ;

5 ) постоянно -  измерение индивидуальной дез облучения, 
полученных раоотниками, занятыми на основных и вспомогательных
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операциях при выполнении дефектоскопических работ.
9 .2 Д 0 .3 .  Данные радиационного контроля за уровнями гам- 

ya-излучения, эффективностью защитных средств и уровнями за -  
грязнения рад ^активными изотопами поверхностей транспортных 
средств, контейнеров и гамма-дефектоскопов следует записывать 
в специальный журнал (см.обязательное приложение 3 1 ).

9 ,2 .1 0 .4 .  Индивидуальные дозы облучения, полученные де
фект ос коп ист ом за рабочий день, записывают в журнале регист
рации облучения (см.обязательное приложение 3 2 ). Необходимо 
определять квартальную дозу и вести учет годовой, а также сум
марной дозы за весь период профессиональной работы дефектоско- 
писта. Журнал регистрации следует хранить 30 лет после ухода 
дефектоскописта из данной организации (предприятия). Копия све
дении по облучению дефектоскописта в случае его перехода в 
другую организацию, где проводя! работы с применением гаьша- 
дефектоскопов, должна быть передана на новое место раооты, 
оригинал следует хранить на прожнем месте работы.

9 ,2 .1 0 .3 .  При проверке доз облучения принимают наиболь -  
шие показания дозиметров. В случае проведения особо важных ра
бот (например, дезактивации) всех работников снабжают аварий- 
нпми дозиметрами.

Для гамма-излучения физическая доза облучения может быть
рассчитана теоретически по формуле:

п 8№
JJ ** -------------s —  ’

г 2
где D  -  доза получения, бэр;

М -  гамма-эквивалент изотопа, мг-экв. радия;
t  -  время облучения, ч;
Z -  расстояние от источника до дефектоскописта, см.

По этой же формуле рассчитывают безопасные расстояния 
при работах с радиоактивными веществами.

9 . 2 . I I .  Аварийные радиационные ситуации и методы их уст
ранения

9 ,2 .1 1  Л .  При эксплуатации гамма-дефектоскопов могут воз
никнуть аварийные радиационные ситуации:

а ) механическое повреждение гамма-дефектоскопов;



б) выпадение или хищение источника излучения из защиты 
гамма-дефектоскопа при сохранении его герметичности;

в ) затопление колодца хранилища;
г )  радиоактивное загрязнение, связанное с разгерметиза - 

цией источника;
д ) превышение дозы облучения работающих, что требует об

ращения в медицинское учреждение.
О вышеперечисленных случаях дефектоскопист обязан немед

ленно известить руководство объекта и лаборатории (ПИЛ), а ру
ководство объекта обязано немедленно известить ближайшую сани
тарно-эпидемиологическую станцию (СЭС).

О факте хищения гамма-дефектоскопа руководство организа
ции должно немедленно доложить главному санитарному врачу, в 
ближайшее отделение милиции и в вышестоящую организацию.

9 .2 .1 1 .2 . В случае 9 . 2 . I I . I , а  (без радиационного загряз
нения) дефектоскопист обязан прекратить работы по просвечива
нию, вместе с руководством объекта обеспечить доставку гамма- 
дефектоскопа в центральное хранилище и информировать местные 
органы СЭС.

9 .2 .1 1 .3 .  В случае п .9 .2 . I I . 1 ,0 , в , г  дефектоскопист обя
зан:

1) установить зону радиационной опасности, где уровень 
радиации превышает допустимый;

2) вывести людей из опасной зоны;
3) выставить ограждение по периметру опасной зоны со зна

ками радиационной опасности;
4 ) немедленно информировать о случившемся администрацию 

объекта, а администрация должна немедленно обеспечить охрану 
опасной зоны и известить об этом местные органы санитарного 
надзора и руководство организации.

Кроме того , в случае п .9 .2 .1 1 .1 ,6 ,г следует известить ми
лицию и местные партийные и советские органы, а ответственный 
за  дозиметрический контроль ПШ1 организации должен немедленно 
прибыть на место происшествия и вместе с администрацией объек
та соста ть  план ликвидации аварии, согласовав его с санитар
но-эпидемиологической станцией. Аварию ликвидируют силами и 
средствами организации, по чьей вине она произошла, и под не
посредственным контролем местных органов санитарного надзора.
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3 . 2 . 1 1 .4 . В случае п .9 .2 ,П .1 ,д  работник должен бить не
медленно направлен администрацией на медицинское обследование; 
об этом необходимо информировать местные органы санитарного 
надзора.

9 .2 .1 1 .5 .  Для ликвидации аварийных ситуации ПИЛ организа
ция, использующая радиоактивные источники, обязана иметь необ
ходимый инструмент и спецодежду в следующем количестве:

свинцовый контеинер-сборник с толщиной стенки 5Ь -  
60 мм -  I ш т,;

металлические щипцы длиной 1 ,5 -2  м -  2 ш т.; 
моющие средства по НРБ-76/87 -  10 ш т .; 
тапочки из молескина или диагонали -  5 пар; 
пластикатовый полукомбинезон -  2 ш т.; 
знаки радиационной опасности переносные -  5 ш т.; 
веревка -  не менее 100 м; 
перчатки хирургические -  10 пар; 
щиток для глаз из оргстекла -  2 ш т.; 
бахилы пластикатовые или резиновые -  4 ш т.; 
респиратор "Лепесток11 -  20 ш т.; 
нательное белье -  2 комплект^; 
пластикатовый мешок для дефектоскопа -  3 шт.

9 . 2 . 1 1 .6 . После ликвидации аварии продукты дезактивации
и гамма-дефектоскоп (если он подлежит захоронению) должны быть 
подготовлены к сдаче на захоронение.

9 . 2 . 1 1 .7 . После окончания работ по ликвидации аварии со,- 
ставляют акт , в котором отражают результаты проведенных работ, 
протоколы дозиметрических и радиометрических измерении за  под
писями представителей ПИЛ данной организации, руководства объ
екта, дефектоскописта с обязательным утверждением радиологиче
ской службой санитарного надзора и органов милиции.

9 .2 .1 1 .8 .  Аварийные ситуации, возникшие при работе с ав
томатизированными установками, устраняют методами, указанными 
в соответствующих инструкциях по эксплуатации установок, с 
учетом пп.9 .2 ,1 1 .1  -  9 ,2 .1 1 .7  и выполнением следующих опера -  
ЦИЙ;

I )  на расстоянии, безопасном для лиц, непосредственно не 
участвующих в работе по просвечиванию, вырезать катушку трубо-
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провода для подхода к самоходному устройству со стороны исто.. 
ника излучения;

2 ) войти в трубопровод и закрыть каллиматор радиационно, 
головки свинцовым контейнером-сборником;

3) удалить из трубы установку, снять радиационную голов
ку, которую в дальнейшем следует направить на ремонт в спе - 
циализированное всесоюзное объединение "И зотоп".

9 .3 .  Рентгеновская дефектоскопия

9 . 3 .1 .  Данный раздел настоящего документа распространяет
ся  на все  виды работ с рент омскими аппаратами с номкнальн 
напряжением не выше 400 кБ, которые используют для контроля 
качества сварных швов при строительстве магистральных сгальн 
трубопроводов.

9 . 3 .2 .  Для проведения рентгеновской дефектоскопии разре
шается применять аппараты, отвечающие требованиям ГОСТ 7248-7ь, 
ГОСТ 1 2 .2 ,0 1 8 -7 6 , а также требованиям "Правил технической экс
плуатации электроустановок потребителей и Правил техники безо
пасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

9 .3 .3 .  Для постоянного контроля за  техническим состояни
ем рентгеновских аппаратов администрация строительно-монтаж - 
ной организации (предприятия) должна выделить и утвердить при
казом специально подготовленное лицо, имеющее не ниже чем 1У 

квалификационную группу по электробезопасности при обслужива
нии электрооборудования,

9 .3 .4 .  К работам по рентгеновской дефектоскопии допуска
ются лица, имеющие не ниже чем Ш квалификационную группу по 
элвктробезопасности при обслуживании электрооборудования.

9 . 3 .3 .  Лица, допущенные к работе по рентгеновскому прос
вечиванию, должны уметь оказывать первую помощь при поражении 
электрическим током.

9 .3 .6 .  Рентге овские аппараты неооходимо подвергать еже
годному техническому осмотру с составлением акта, в котором 
указывают техническое состояние этих аппаратов, а также особен
ности их работы и допустимые режимы работы.

9 . 3 .7 .  При обнаружении неисправностей в рентгеновских ап
паратах (например, нарушение изоляции или обрыв провода, пов
реждение других частей аппарата) дефектоскопиеты должны немед-
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ленно, не приступая к работе по просвечиванию, сообщить об 
этом лицу, ответственном у за  их эксплуатацию, для устранения 
неисправностей.

9 .3 .8 .  Требования электробезоп асности

9 . 3 .8 . 1 .  Металлические части рентгеновских ап п аратов, ко
торые могут о к а заться  под напряжением и з - за  нарушения изоляции 
(в том числе гибкие металлические оболочки токоведущих прово -  
дов и элементы шарниров), необходимо зазем л и ть . Сопротивление 
заземления с заземляющим устройством должно быть не более
10 Ом.

9 .3 .8 .2 .  В комплект переносных рентгеновских аппаратов 
следует включать зазем лители в соответстви и  с ГОСТ 1 6 ^ 6 - 8 1 .

9 .3 .8 . 3 .  В заземляющих проводах аппаратов не должно быть 
выключателей и предохранителей,

9 . 3 .8 Л .  П оследовательное включение в заземляющий провод 
нескольких заземляющих элементов зап рещ ается.

9 . 3 .8 . 3 .  Присоединять заземляющие провода к корпусам рент
геновских ап паратов и трансформаторов следует с помощью болто
вых соединений или сваркой .

9 . 3 .8 . 6 .  В передвижных и переносных ап паратах допускается 
штепсельное соединение с зазем ли телем .

Штепсельное соединение должно быть устроено т ак , чтобы 
исключить возможность ошибочного соединения линейных и зазем 
ляющих проводов.

Заземляющий контакт должен включаться до соединения токо
ведущих контактов с сетевыми проводами, а автом атически отклю
чаться после их разры ва.

9 . 3 .8 . 7 .  Место подсоединения заземляющего провода к рент
геновскому аппарату необходимо снабдить знаком заземления по 
ГОСТ 2 ,7 4 7 -6 8 .

9 . 3 .8 . 8 .  Если сечение присоединительных проводов питающей 
сети 10 мм  ̂ и менее, то  заземляющий провод должен быть эквива
лентен медному проводу с сечением не менее 4 мм^. Если сечение 
присоединительных проводов более 10 мм^, то  заземляющий провод 
эквивалентен медному с сечением 10 мм^.

9 . 3 .8 . 9 .  Запрещается и сп ользовать в кач естве  зазем лителей 
труоы отопления, канализации, паропроводов, газоп ровод ов, а
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также молниеотводов и других металлических строительных кон
струкций.

9 .3 .8 .1 0 .  Любые антикоррозионные покрытия не являются 
предохранением от действия электротока при прикосновении к 
в этих случаях применяют диэлектрик.

9 . 3 . 8 . 11 . Рентгеновские аппараты с конденсаторами в высо
ковольтной цепи должны иметь автоматическое устройство для 
разрядки конденсаторов при выключении аппаратов.

9 .3 .8 .1 2 .  Перед каждым включением рентгеновского аппара
та  дефектоскопист должен проверить исправность электрической 
проводки, наличие и надежно.ть заземления и соответствие поло
жений переключателя напряжению сети .

9 .3 .8 .1 3 .  Рентгеновскую установку следует включать, выво
дить на режим, а также выключать только в порядке, изложенном 
в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному аппарату. 
По окончании работы рентгеновский аппарат должен быть отключен 
от электросети через 5-10 мин после выключения высокого напря
жения.

9 .3 .8 .1 4 .  Не разрешается оставлять включенный рентгенов
ский аппарат без наблюдения.

9 .3 .8 .1 5 .  Запрещается на рентгеновскую установку давать 
нагрузку, большую, чем предусмотрено паспортом или актом тех
нического осмотра.

9 .3 .8 .1 6 .  В случае аварии рентгеновского аппарата или не
исправности электропроводки, а также пожара рентгеновскую ус - 
тановку необходимо немедленно отключить от электросети.

9 . 3 ,9 .  Хранение, учет, выдача и передача рентгеновских 
аппаратов

9 . 3 .9 . 1 .  Рентгеновские аппараты, поступившие в строитель
но-монтажную организацию (на предприятие), следует постоянно 
хранить в сухих местах (на ск л ад е); аппараты не допускается 
хранить в сыром помещении.

9 . 3 .9 . 2 .  Поступившие рентгеновские аппараты должны быть 
зарегистрированы в приходно-расходном журнале, форма которого 
приведена в обязательном приложении 25, и переданы на склад.

9 . 5 .9 . 3 .  Для проведения работ на объектах переносные и 
передвижные аппараты из мест постоянного хранения (склада) вы-
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дефектоскописту на основании письменного разрешения руко- 
ства данной организации (предприятия).

9 .3 .9 л . Выдачу переносных рентгеновских аппаратов со 
ада регистрируют в специальном журнале (им. обязательное 

сложение 33).
9 .3 .9 .3 . Передача рентгеновского аппарата в другую орга- 

задию должна быть согласована с органами санитарно-эпидеми- 
огической службы, оформлена актом в двух экземплярах и за -  
злрована в приходно-расходных журналах обеих организаций 

оедприятий).

9 .3 .10 . Транспортировка рентгеновских аппаратов

9 .3 .1 0 .1 . Транспортировать рентгеновские аппараты следует 
б контейнерах на специальных транспортных устройствах с учетом 
{изического состояния аппаратов, их габаритов и массы, упаков
ки, а также с соблюдением условий безопасности.

9 .3 .1 0 .2 , При транспортировка рентгеновских аппаратов 
должно быть сохранено их устойчивое равновесие, даже при нак
лоне основания не менее 13° и при самом неблагоприятном пере
мещении частей аппаратов, если в сопроводительных документах 
не оговорено их особое расположение при транспортировке,

9 .3 .11. Проведение работ по дефектоскопии

9 .3 .1 1 .1 . Перед началом работ дефектоскописту необходимо 
ознакомиться с рабочим местом и особенностями предстоящей ра
боты по рентгеновскому просвечиванию сварных швов.

9 .3 .1 1 .2 . Дефектоскопист до начала просвечивания обязан 
получить индивидуальный дозиметр и инвентарь (предупреждающие 
знаки, защитные экраны и т .д . ) ,  необходимые для защиты от 
рентгеновского излучения.

9 .3 .1 1 .3 . Получив рентгеновский аппарат, дефектоскопист 
должен осмотреть состояние его отдельных частей и проверить 
исправность изоляции соединительных кабелей,

9 .3 .1 1 .4 .  Особо тщательно дефектоскопист проверяет надеж
ность системы блокировки и сигнализации. В случае неисправнос
ти блокировки включать рентгеновский аппарат в электросеть за-  
лрещается, Во время работы информация о неисправности системы 
блокировки должна поступать на пульт управления рентгеновоким 
аппаратом.
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9 . 3 . I I . 5 Кроме указанного в  п п .9 . 3 . I I Л  -  9 . 3 . I I . 4, 
рентгеновских аппаратов, в которых местная защита предусмс 
рена из отдельных съемных защитных блоков, дефектоскопист 
вернет наличие и исправность автоматического отключения вь 
кого напряжения на случай неправильной установки этих блок

9 . 3 . 1 1 .6 .  Дефектоскопист вместе с начальником (инжене 
ПИЛ и начальником участка, где должны проводиться работы по 
рентгеновскому просвечиванию сварных швов, обязан определить 
границы радиационно опасной зоны, установить знаки радиацион
ной опасности и предупреждающие плакаты (надписи): "Стой! 
Опасно! Рентгеновское просвечивание и т .д .  Эти знаки должны 
быть отчетливо видны на расстоянии не менее 3 м.

9 . 3 . 1 1 .7 . Работы по просвечиванию сварных шзов в полевых 
условиях следует выполнять двум работникам: один из которых 
должен наблюдать за  радиационно опаснои зоной.

rie разрешается совмещать наблюдение за  опасной зоной с 
какими-либо другими работами, не связанными с процессом прос
вечивания сварных швов.

9 . 3 . 1 1 .8 .  Для включения рентгеновского аппарата требуется 
соединить кабелем блок-трансформатор с пультом управления и 
пульт с электросетью, но не наоборот. Штепсельные разъемы и 
вилку следует надежно закрепить и во время эксплуатации аппа
рата не вынимать и не вставлять .

9 . 3 . 1 1 .9 .  Перед началом рентгеновского просвечивания ра
боту аппарата необходимо проверить пробным его включением, 
предварительно подсоединив заземление.

9 . 3 . 1 1 .10. Свинцовый защитный экран снимать с лучевого 
окна блок-трансформатооа следует только перед включением трубкк 
для просвечивания сварных швов. После окончания экспозиции не
обходимо закрыть лучевое окно защитным экраном.

9 . 3 . 1 1 .1 1 . При просвечивании сварных швов персонал должен 
находиться в безопасном месте (на безопасном расстоянии от ме
ста просвечивания или за защитным устройством). Безопасное рас
стояние и толщину защиты, за  которой должен находиться персо
нал во время просвечивания, определяют, исходя из следующего 
условия: уровень обл чения дефсктоскопистов не должен превы - 
шать допустимых величин, установленных HPtr-76/87 для данной ка
тегории работников.



9 *3 .1 1 .1 2 * Для обеспечения оезопасности персонала во вре- 
ия просвечивания необходимо:

1) просвечивание по возможности проводить в нерабочее 
время,

2) просвечивать сварные швы при минимально возможном уг
ле расхождения рабочего пучка излучения, используя для этого 
каллиматоры (диафрагмы) и тубусы;

3) в случае необходимости устанавливать за просвечиваемым 
варным швом защитный экран, перекрывающий пучок излучения;

4) пучок излучения направлять в сторону от рабочих мест 
вниз, вверх, если там нет людей);

5) ограничивать время просвечивания путем использования 
высокочувствительных пленок и усиливающих зкранов;

6) пульт управления передвижных и переносных аппаратов 
размещать на таком расстоянии от рентгеновского излучения, ко
торое обеспечивает безопаск условия труда для персонала (не 
менее 1,5 м ).

9 .3 .1 1 .13. В процессе просветления сварного шва не раз
решается поправлять на нем (в зоне действия опасного излуче -  
ния) кассеты, эталоны чувствительности, маркировочные знаки и 
не проводить какие-либо другие работы. При необходимости сде
лать исправления следует выключить трубку.

9 .3 .11 .1 4 . В случае просвечивания сварных швов изнутри 
тоуоы при каждой экспозиции после выключения высокого напряже
ния необходимо рентгеновский аппарат отключить от электросети 
переменного тока в 220 В, чтобы установить блок-трансформатор
в положение, неооходимое для следующей экспозиции,

9 .3 .1 1 .1 5 . В аппаратах с газовой изоляцией, в которых в 
процессе эксплуатации могут возникнуть недопустимые для проч
ности аппарата повышенные давления, должны быть предусмотрены 
приспособления, выравнивающие давление.

9 .3 .1 1 .1 6 . После работы нельзя оставлять на рабочем мес
те рентгеновский аппарат в рабочем положении или блок-транс -  
форматор на штативе.

9 .3 . I I . 17* Окончив работу, дефектоскопиет обязан лично 
сдать или убрать рентгеновский аппарат на место его хранения, 
для чего необходимо сделать следующее:
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1) отключить рентгеновскую трубку, поставив ручку упра 
ления в исходное положение;

2) отсоединить рентгеновский аппарат от электросети;
3) снять заземление;
4 ) отсоединить сетевой кабель от пульта управления и о 

брать его.
9 . 3 . 1 1 .18. Предупреждающие знаки, переносные защитные 

раны, выставленные на время просвечивания, после окончания 
бот следует снять и убрать на место.

9 . 3 . 1 1 .19. Дефектоскопист, окончив работу, должен запи
сать  в журнале показания индивидуального дозиметра.

9 .3 .1 2 .  Радиационная защита

9 .3 .1 2 .1 .  Радиационная защита аппаратов должна довдетк- 
рять требованиям ГОСТ 12 .2 .018-76 .

9 .3 .1 2 .2 .  Защитные устройства рентгеновских аппаратов 
должны обеспечивать снижение мощности экспозиционной дозы и:- 
лучения на наружной поверхности защиты до 0 ,3  мбэр/ч.

9 .3 .1 2 .3 .  Контроль защитных устройств (экраны, ширмы, 
щитные кожухи рентгеновских трубок и т .д . )  проводят с помощ 
дозиметрических приборов, которые прошли государственную про
верку и имеют основную погрешность не более -15%.

9 .3 .1 2 .4 .  Мощность дозы рентгеновского излучения измеря
ют защитными устройствами при реальных (с точки зрения радиа
ционном защиты) условиях просвечивания, а именно:

1) при номинальных напряжении и токе рентгеновской труб
2) при наименьшем расстоянии от рентгеновской трубки до 

рабочего места;
3) при наибольшем размере поля облучения;
4 ) при наличии просвечиваемого шва (изделия).
9 .3 .1 2 .5 .  Контроль защиты рентгеновского излучателя (за

щитного кожуха рентгеновской трубки) проводят в соответствии 
с требованиями ГОСТ 1 2 .2 .018-76 .

9 .3 .1 2 .6 .  Результаты проверки радиационной защиты (экра
нов, ширм и т .д . ) ,  а также защитных кожухов рентгеновских из
лучателей регистрируют в протоколе, форма которого дана в обг 
зательном приложении 34.

В протоколе должно быть приведено следующее:



1) план расположения аппарата и оборудования с указанием 
направления пучка излучения;

2) расположение трубопровода (секции) и точек измерения 
экспозиционной дозы рентгеновского излучения.

9 .3 .1 3 . Радиационный контроль

9 .3 . I 3 . I .  Радиационный контроль должен быть организован 
в строгом соответствии с НРБ-76/87 ж ОСП-72/87.

9 .3 .1 3 .2 , Объем, характер и периодичность радиационного 
контроля, а также учет и порддок регистрации его результатов 
устанавливает руководство данной организации (предприятия) с 
учетом особенностей проводимых работ; они подлежат согласова
ний с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9 .3 .1 3 .3 , При поосвечивании с помощью переносных и перед
вижных рентгеновских аппаратов радиационный контроль должен 
включать требования п п .9 .3 ,1 2 ,3  -  9 .3 .1 2 .6  и данного подрав -  
дела.

9 .3 .1 3 Л . Измерение мощностей экспозиционных доз рентге -  
невского излучения на расстоянии I м от поверхности рентгенов
ского излучателя следует проводить не реже двух раз в год { ои 
закрытом выходном окне рентгеновской трубки).

9 .3 .1 3 .5 . Нестационарные защитные устройства (ширмы, зк -  
раны и т .д . )  необходимо проверять не реже двух раз в год или 
при обнаружении видимых повреждений.

9 .3 .1 3 .6 . Индивидуальные дозы облучения дефектоскопистов 
измеряют постоянно.

9 .3 Л 3 .7 . Измерение мощностей экспозиционных доз рентге
новского излучения на рабочих местах дефектоскопистов проводят 
один раз в квартал, а также при каждом изменении условий прос
вечивания (увеличение мощности аппарата, изменение режима его 
эксплуатации или конструкции защитных устройств и д р .) .

9 .3 .1 3 .8 . Если мощность экспозиционной дозы рентгеновско
го излучения на наружных поверхностях защитных устройств (эк
ранов, ширм и т .д . )  превышает допустимые уровни, то необходи
мо устранить дефект в защите и провести повторные измерения.

9 .3 .1 3 .9 . Результаты радиационного контроля следует реги
стрировать в специальном журнале, Индивидуальные дозы облуче -  
аия персонала регистрируют ежемесячно (один раз в две недели)
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в зависимости от типа используемых индивидуальных дозиметре; 
и условий работы.

Квартальные и годовые дозы облучения персонала, а такт 
суммарные дозы облучения его за весь период работы регистр* 
руются в карточках учета индивидуальных доз (см. обязательнее 
приложение 3 5 ).

9 .3 .1 4 .  Празила безопасной эксплуатации переносных 
импульсных рентгеновских аппаратов

9 .3 .1 4 .1 .  При подготовке переносного импульсного рентге
новского аппарата к работе необходимо:

1 ) установить рентгеновский блок в нужное положение;
2 ) соединить рентгеновский блок с пультом управления i 

соковольтным кабелем, тщательно завернув гайки разъемов;
3 ) заземлить аппарат с помощью специального металличес 

го штыря и провода заземления, присоединив его к клемме "зев- 
ля" на клеммной колодке пульта управления;

4 ) подключить пульт управления к сети переменного тока 
220 В или к сети постоянного тока в 12 В (аккумулятор), npej- 
варительно убедившись в том, что переключатель сети стоит в 
положении "выключено".

9 .3 .1 4 .2 .  Для осуществления рентгеновской дефектоскоши 
следует перевести переключатель сети на пульте управления в 
положение, соответствующее выбранному источнику питания, при 
этом должна загореться неоновая лампочка, а прибор -  зафикси
ровать нарастание напряжения накопительной емкости.

9 .3 .1 4 .3 .  При работе с импульсным рентгеновским аппара
том дефектоскопист должен находиться на расстоянии не менее 
15 м от высоковольтного блока.

9 .3 .1 4 .4 .  Запрещается работать на импульсном рентгенов
ском аппарате без крышки защитного кожуха накопительного ко 
денсотора.

9 .3 .1 4 .5 .  После окончания работы необходимо выполнить 
следующее:

1) перевести переключатель сети в положение "выключено1
2) нажав кнопку "разряд конденсатора", убедиться о по

мощью прибора в том, что накопительный конденсатор разряди® 
до нуля;

154



3) отсоединить высоковольтный кабель и шланги питающего 
прядения;

4) уложить рентгеновский аппарат в упаковочный футляр.
9 .3 .1 4 .6 . Доступ к элементам, находящимся внутри защит -

ого кожуха, разрешается только после того, как снято оста -  
очное напряжение с накопительного конденсатора.

БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ТРУБОСВАРОЧНЫХ БАЗАХ

Ю Л. Общие положения

10.1 .1 . Требования настоящего раздела распространяются 
на сварочно-монтажные работы, выполняемые на полу механизиро
ванных и механизированных трубосварочных б азах .

10 .1 .2 . При сборке секций из отдельных труб на трубосва
рочных базах следует руководствоваться:

1) СНиГ. Ш-4-80;
2) СНиП Ш-42-80;
3) ГОСТ 12 .1 .013-78 ;
4) ГОСТ 1 2 .I . 018-86;
5) ГОСТ 1 2 .2 .0 0 7 .1 -7 5 ;
6) ГОСТ 12 .2 .012-75 ;
7) ГОСТ 12 .2 .013-75 ;
8) ГОСТ 1 2 .3 .003-86 ;
9) ГОСТ 12 .3 .009-75 ;
Ю) ГОСТ 12 .4 .013-85 ;
Щ  ГОСТ 12 .4 .026-76}
12) ГОСТ 1 2 .2 .004-75 ;
15) ГОСТ 12 .4 .011-75 ;
Н ) ГОСТ 12 .1 .004-76 ;
!5 ) ГОСТ 12 .4 .059-78 ;
!б) ГОСТ 1 2 .2 .0 0 7 .8 -7 5 ;
1?) ГОСТ 12 .1 .003-76 ;
18) ГОСТ 12 .1 ,005-76 ;
13) ГОСТ 12 .2 .033-78 ;
2° )  ГОСТ 12 .2 .049-81 ;
21) ОСТ 21-6-87;
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22) Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвер*де 
Ными Госгортехнадзором;

23) Санитарными пр&вилами по радиоизотопной дефектоскоп^ 
te I I 71-74, утвержденными Минздравом СССР;

24) Приказом Министерства здравоохранения СССР № 700 от 
19 .06 .84  г .  "О проведении обязательных предварительных при по
ступлении на работу и периодических медицинских осмотров тру - 
дящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных 
условий труда";

25) Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Госкомтру
да СССР и Президиумом ВЦСПС 24 мая 1983 г .  N5 ЮО/П-9;

26) Правилами пожарной безопасности при производстве стро
ительно-монтажных работ, утвержденными ГЭТЮ МВД СССР;

27) Правилами техники безопасности при эксплуатации элект
роустановок потребителей, утвержденными Главгосэнергонадзором;

28) Правилами охраны высоковольтных линий электрических 
сетей;

29) Правилами техники безопасности при строительстве ма
гистральных стальных трубопроводов, утвержденными Миннефтегаз- 
строем;

30) Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосу
дов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором 
СССР;

31) Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузо- 
подъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором СССР;

32) Типовой инструкцией для лиц, ответственных за безо - 
пасное производство работ по перемещению грузов кранами, ут - 
вержденной Госгортехнадзором СССР;

33) Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгор
технадзором СССР;

34) Санитарными правилами при сварке, наплавке и резке 
металлов № 1009-73;

35) Положением о порядке приемки в эксплуатацию трубосва
рочных баз, утвержденным Миннефтегазстроем;

36) требованиями настоящего раздела.
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1 0 .1 ,3 . Ответственность за соблюдение требований охраны 
труда на трубосварочных базах возлагается приказом по строи
тельной организации на руководителей (начальника участка, про
раба, мастера).

10,1 Л .  За несоблюдение требований охраны труда рабочие, 
инженерно-технические и хозяйственные работники трубосварочных 
баз несут материальную, дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность в установленном законом порядке.

1 0 .1 .5 . Все вновь поступающие на работу могут быть допу
щены непосредственно к исполнению своих обязанностей только 
после того, как пройдут обучение, вводный инструктаж, первич
ный инструктаж на рабочем месте.

В дальнейшем необходимо проводить повторный инструктаж 
на рабочем месте через каждые три месяца, а внеплановый инст
руктаж - при переходе на другую работу и при изменении условий 
труда.

Ю .1 .6 . Все виды обучения и нструктажа рабочих оформляют 
в специальных журналах.

1 0 .1 .7 . Ежегодно все рабочие должны проходить проверку 
знаний по технике безопасности. При неудовлетворительных зна
ниях следует провести дополнительный инструктаж, а при необхо
димости и дополнительное обучение по технике безопасности с 
последующей повторной проверкой знаний.

1 0 .1 .8 . Инженерно-технические работники, направляемые
для руководства работами на трубосварочные базы, до вступления 
в должность должны пройти проверку знания действующих норм и 
правил техники безопасности.

1 0 .1 .9 . Проверку знаний у инженерно-технических работни
ков (ИТР) проводят в соответствии с требованиями разд .З .

1 0 .1 .1 0 . Проведение обучения и проверки знаний у ИТР по 
технике безопасности оформляют документально (журналы, прото
колы проверки, удостоверения и т .п . ) .

1 0 .1 .1 1 . Все работающие на трубосварочных базах должны 
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр при 
поступлении на работу и периодический -  один раз в год.

1 0 .1 .1 2 . На трубосварочных базах в каждой смене из числа 
инженерно-технических работников должно быть назначено прика
зом руководства строительной организации лицо, ответственное
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аа безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.
Назначенное ответственное лицо должно пройти проверку 

знания правил техники безопасности в постоянно действующей ко
миссии. В необходимых случаях в со став  комиссии включают пред
ставителя органов Госгортехкаддора.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ по 
перемещению грузов кранами, должно каждые три го д а  сдавать эк
замены.

Во время отпуска, командировки и в других случаях, когда 
отсутствует лицо, ответственное за  безопасное производство ра
бот по перемещению грузов кранами, выполнение его обязанностей 
должно быть возложено приказом на работника, заменившего его 
по должности, с соблюдением требований, указанных выше.

Ю Л  .1 3 . Рабочие трубосварочных баз должны быть обеспече
ны спецодеждой, спецобувыо, а  также средствами индивидуальной 
защиты (респираторы, защитные очки, диэлектрические защитные 
сред ства) в соответствии с выполняемой ими работой и согласно 
действующим нормам.

В спецодежде, облитой горючими или смазочными материалами, 
не разрешается работать , курить и подходить к огню.

10 Л . 14 . До начала работ на руки рабочим следует выдавать 
соответствующую инструкцию по технике безопасности, которую 
они обязаны изучить и строго выполнять.

1 0 .1 .1 5 . В зимнее время, чтобы рабочие могли обогреться, 
устанавливают перерывы в работе в соответствии с постановлени
ями Советов народных депутатов.

Ю Л .16. В распоряжение бригад должны быть выделены по
мещения для отдыха и обогрева (передвижные вагончики или пслу- 
стационарные домики). В этих помещениях необходимо оборудовать 
уголки по технике безопасности и места для размещения аптечек 
с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для 
оказания первой помощи пострадавшим.

1 0 .1 .1 7 . Руководитель работ должен назначить из числа ра
ботающих ответственного за  состояние каждой аптечки и обеспе - 
чить его обучение приемам (доврачебной) помощи пострадавшим.

Ю Л .1 8 . При работе с электроустановками и другим элект
рооборудованием следует руководствоваться "Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” , 

утвержденных Главгосэнергонадзором.
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1 0 .1 .19. Электромонтер или элекгрослесарь, обслуживающий 
электрооборудование, должен быть:

1) обучен основам электротехники, техники безопасности, 
зсем оперативным переключениям по схеме и иметь квалификацион
ное удостоверение и 1У группу по электробезопасности по обслу
живанию электрооборудования;

2) снабжен набором электроинструментов, приборами (тестер, 
мегаомметр, индикатор напряжения и т .п . ) ,  схемами электрообо
рудования базы и личными защитными средствами (диэлектрически
ми галошами, перчатками и т .д . ) .

1 0 .1 .2 0 . На сварочной базе все электрооборудование (в том 
числе электросварочные установки, передвижные электростанции, 
электрощиты, рубильники и т .п . ) ,  сварочные стеллажи, кабины уп
равления, торцовые вращатели и другие металлоконструкции долж
ны быть соединены между собой и с заземляющим устройством ис
точника питания стальной диной сечением не менее 48 мм  ̂ и тол
щиной не менее 4 мм.

П р и м е ч а н и е  . Допускается как исключение
применение шин из других металлических профилей общим
сечением не менее вышеуказанного.

Заземление электросварочных установок выполняют до вкдю -  
чения их в электросеть, после чего проводят инструментальную 
проверку заземления с изменением сопротивления заземляющих 
устройств и составляют акт проверки. Б дальнейшем такую провер
ку заземления проводят не реже одного раза в год.

Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом. Рабо
тать без заземления строго запрещается.

Ю Л .21. После монтажа электроооорудования на сварочной 
базе следует провести проверку сопротивления изоляции электри
ческих цепей (кроме аппаратуры пониженного напряжения 60 В и 
ниже) испытательным напряжением 1000 В в течение I  мин, а в 
дальнейшем -  один раз в год мегаомметром на 300 В, при этом 
сопротивление в цепях, электрически связанных с сетью, должно 
быть не менее I  мОм и в цепях, электрически не связанных с 
сетью, не менее 0 ,5  мОм.

Сопротивление изоляции сварочных кабелей при ручной свар
ке проверяют не реже I раза в 3 месяца, а при полуавтоматиче -  
ской -  не реже I раза в месяц.
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Ю Л .22. При эксплуатации электрооборудования трубосва - 
рочной базы двери шкафов распределительных устройств, электро- 
щитов и рубильников должны быть закрыты на замок, а ключ хра
ниться у электромонтера (или у электрослесаря).

1 0 .1 .2 3 . Перед началом каждой смени электромонтер (элект- 
рослесарь) трубосварочной базы обязан путем внешнего осмотра 
проверить исправность изоляции кабелей, проводов, всего элект
рооборудования и заземления.

Если при осмотре обнаружены неисправности, то необходимо 
устранить их до начала работы, а при невозможности устранить 
их -  доложить производителю работ или мастеру.

10Л . 2k .  При эксплуатации оборудования запрещается:
1) проводить профилактические осмотры и ремонтные работы 

под напряжением;
2 ) работать при снятых крышках клеммных коробок, а также 

разъединять штекерные разъемы без снятия напряжения.
Все вышеуказанные работы можно выполнять только после то

го , как будет снято напряжение.
1 0 .1 .2 3 . На сварочной базе должны быть оборудованы проти

вопожарные щиты со средствами противопожарной безопасности 
(огнетушители, кошма, лопаты, топоры, багры, ящики с песком
и т .п . ) .

Все бригады рабочих должны быть обучены умению пользовать
ся противопожарными средствами.

10Л . 26. Рабочих трубосварочных баз необходимо бесперебой
но снабжать кипяченой питьевой водой. Водные источники для 
снабжения питьевой водой допускается использовать только с 
разрешения органов санитарного надзора.

Питьевую воду необходимо хранить в плотно закрывающихся 
на замок эмалированных бачках, расположенных на расстоянии не 
более 75 м от рабочих мест; ежедневно эти бачки следует очищать 
и промывать.

1 0 .1 .2 7 . С приближением грозы работы вне помещений необ
ходимо прекратить, рабочих отвести в помещения или укрытия на 
расстояние не менее 25 м от мест скопления металла (штабель 
труб, стеллажи, машины и механизмы).

Запрещается в грозу находиться у высоких деревьев в лесу, 
около стогов сена и деревьев в поле, молниеотводов, столбов,
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различных мачт и других высоких предметов, на возвышенной ме
стности или на открытых равнинных местах.

Места, где могут находиться люди при грозе , должны быть 
заранее определены, а работающие поставлены об этом в извест
ность.

1 0 .1 .2 8 . При несчастном случае с временной потерей трудо
способности пострадавшему или очевидцу нужно немедленно сооб -  
доть об этом мастеру (или прорабу); мастер (или прораб) должен;

1) немедленно организовать первую медицинскую помощь по
страдавшему, а при необходимости вызвать врача;

2) не позднее 24 ч после несчастного случая провести рас
следование с участием старшего общественного инспектора по ох
ране труда и инженера по технике безопасности или лица, его 
заменяющего;

3) составить акт о несчастном случае по форме ,,Н-1И в пя
ти экземплярах и направить его главному инженеру строительной 
организации.

1 0 .1 .2 9 . Расследование несчастных случаев на производст
ве следует осуществлять в соответствии с “Положением о рассле
довании и учете несчастных случаев на производстве", утвержден
ным ВЦСПС.

1 0 .1 .3 0 . Лица, нарушающие производственную и трудовую дис
циплину и не соблюдающие требования правил безопасности, должны 
быть отстранены от работы и привлечены к ответственности сог -  
ласно правилам внутреннего трудового распорядка. Категорически 
запрещается допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии.

1 0 .1 .3 1 . Для размещения трубосварочной базы выбирают ров
ную площадку с удобными подъездами к ней. Площадку следует 
спланировать и устроить водоотводы для стока поверхностных 
вод. Уклон площадки должен быть не более 2 ° .

1 0 .1 .3 2 . В процессе эксплуатации необходимо:
1) площадку трубосварочной базы содержать в порядке, не 

захламлять ее, следить за тем, чтобы проходы и проезды были 
всегда свободными, и регулярно очищать их от мусора (остатков 
флюса, огарков электродов, кусков проволоки, стружки, предо -  
хранительных колец, которые снимают о торцов труб и т * д . ) ;

2) дороги и проходы на трубосварочной базе в зимнее время 
очищать от снега и льда и посыпать песком или шлаком, а в лет-
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нее время не допускать застоя воды, особенно на подъездных до. 
рогах и путях.

1 0 .1 .3 3 . Расположение на площадке трубосварочной базы по
стоянных и временных сооружений, механизированных и автоыати - 
чеоких установок, складов, сетей энергоснабжения должно соот - 
ветствовать строительному генеральному плану. Примерное распо
ложение оборудования и строений базы дано на рисунке.

Применительно к местным условиям и на основе имеющегося 
оборудования (в том числе МТЛ, ПАУ, ЕТС) размеры площадок для 
сборки и сварки секций, а также для скатывания готовых секций 
2, 3 (см.рисунок) и их размещение на местности могут оыть из - 
менены.

Трубосварочную базу обслуживают два трубоукладчика: один 
транспортирует трубы из штабеля I  на стеллажи накопителя 2, 
второй транспортирует готовые секции из зоны скатывания 3 на 
площадку для контроля качества сварных швов А и затем после 
просвечивания стыков транспортирует секции на площадку 3 для 
погрузки их на трубоплетевозы.

1 0 .1 .3 4 . Монтаж установок и другого оборудования следует 
выполнять в определенной последовательности в соответствии с 
требованиями, указанными в инструкции по монтажу и эксплуата
ции монтируемой трубосварочной базы.

1 0 .1 .3 3 . Сварочное оборудование должно быть размещено так, 
чтооы был обеспечен безопасный и свободный доступ к нему.

1 0 .1 .3 6 . Временные склады для хранения горюче-смазочных 
материалов и баллонов с газами следует устраивать на расстоя
нии не менее 50 м от места производства работ и источников ог
ня (сварочные работы, курение и т .п . ) .  Оборудование и устрой
ство этих складов должно соответствовать ГОСТ 1 2 .1 .004-85.

Бочки как с горючим, так и порожние, должны быть закрыты 
пробками.

1 0 .1 .3 7 . Для обеспечения безопасности движения транспорт
ных и строительных машин внутри трубосварочной базы устраивают 
проезды шириной 4 ,5  м при одностороннем движении и не менее 
6 ,2  м при двустороннем движении.

Радиусы поворота проездов должны быть не менее 15 м. Пре
дельная скорость движения автомобилей должна Оыть не более 
5 км/ч, что неооходимо указать на дорожных (предупредительных) 
знаках в соответствии с ГОСТ 10807-78.
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Примерная схема расположения оборудования и строений на трубосварочной базе
(размеры даны в м етрах):

I  -  оклад отдельных труб; 2 -  площадка для сбора и сварки секций; 3 -  зона скатывания го
товых секций; 4 -  площадка для контроля качества сварных швов; 5 -  погрузка готовых секций; 
6 -  санитарно-оытовые помещения; 7 -  склад ГСМ; 8 -  хранилище для ампул радиоактивных изо
топов; 9 -  стоянка строительных машин и автотранспорта; 10 -  мастерская; I I  -  лаооратория 
контроля качества сварных швов: 12 -  склад сварочных материалов, запчастей: 13 -  туалет;
14 -  подстанция напряжением 6 /0 ,4  кВ (или автономная дизель-электростанция); путь

движения трубоукладчиков



й местах перехода через канавы и водотоки следует устро
ить мостики шириной 0 ,8  м с перилами с обеих сторон,высотой 
не менее I  м.

1 0 .1 .3 8 . На трубосварочной базе необходимо оборудовать 
санитарно-бытовые помещения (гардеробные, умывальные, туалеты,,

1 0 .1 .3 9 . Сварочные стеллажи изготавливают из жестких 
сварных металлических конструкций.

Рабочая поверхность сварочных стеллажей должна быть стро
го горизонтальной -  отнивелированной (допускается отклонение 
от горизонтали не более 3 0 *)»  горизонтальность следует прове
рять каждые три месяца.

Проходы для рабочих расположенные на стеллажах, следует 
оборудовать инвентарными стремянками или лестницами с перила
ми.

10 Л .4 0 . При выполнении работ в темнее время суток проез
ды, проходы и места складирования должны иметь освещенность не 
менее 10 лк, а при выполнении сварочно-монтажных работ -  не 
менее 20 лк. Освещение должно быть равномерным, без слепящего 
действия.

Ю Л  .4 1 . Зоны, опасные для людей и расположенные на сва
рочно-монтажной б азе , необходимо обозначить специальными зна
ками безопасности, предупредительными надписями и сигнальными 
ограждениями по установленной форме в соответствии с ГОСТ 
23407-78, ГОСТ 12 .4 .026-76  и ГОСТ 10807-78. Такими зонами яв
ляются:

I )  зоны вблизи неизолированных токоведущих частей ис
точников питания (трансформаторных подстанций, электростанций, 
сварочных источников питания, токоведущих проводов, кабелей 
и т . д . ) ;

2) зоны, по которым перемещают трубы, машины и оборудо
вание;

3) зоны, где выполняют погрузочно-разгрузочные работы;
4 ) зоны, где штабелируют трубы;
5) зоны, где окатывают трубные секции;
6 ) зоны, где просвечивают стыки труб гамма-рентгено-де- 

фектоскопами.
1 0 .1 .4 2 . На территории трубосварочной базы необходимо 

соблюдать следующие требования техники безопасности:
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1) ходить только по той части территории, которая отведе
на для прохода;

2) быть внимательным к сигналам движущихся машин, работа
вших грузоподъемных кранов и механизмов;

3) не находиться под поднимаемым или перемещаемым грузом ;
4) заправлять машины топливом следует только с помощью 

насосов и в местах, предназначенных для заправки и снабженных 
средствами пожаротушения;

3) нельзя тушить водой горюче-смазочные материалы, для 
этой цели следует пользоваться огнетушителем типа "Тайфун", 
землей, войлоком, брезентом;

6) вытирать облитые горюче-смазочными материалами части 
машин насухо;

7) открывать тару с горюче-смазочными материалами следует 
только специальным ключом; нельзя для этого пользоваться удар
ными инструментами, образующими искры.

Ю Л .43 . Чтобы избежать поражения электрическим током,не
обходимо знать и выполнят* следующее требования техники безо
пасности:

1) ввертывать и вывертывать электролампы только при вык
люченной электросети;

2) не касаться оборванных электрических проведов и корпу
сов электродвигателей, которые при неисправности зазешишщих 
устройств могут оказаться под напряжением;

3) исправлять что-либо в электросети или электрооборудо
вании может только лицо, имеющее допуск к этим работам, -  де
журный электромонтер, причем работать он должен в резиновых 
диэлектрических перчатках и применять другие защитные средства;

4) ручные переносные светильники применять только завод
ского изготовления, огражденные металлической защитной сеткой; 
у таких светильников в условиях труоосварочных саз напряжение 
должно оыть не более 12 В, а шланговый провод светильников 
снабжен специальной вилкои, которую нельзя включать в розетку 
сети с напряжением оолее 12 В;

3) оголенные концы проводов, отсоединенных от снятого 
электрооборудования, надежно заизодировать;

б) временную электропроводку выполнят только из изолиро-
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ванного провода, подвешивать его разрешается на высоте:
а )  над рабочим местом -  не менее 2 ,5  м;
б) над проходами -  3 ,5  м;
в ) над проездами - 6  м.
Если изолированные электропровода необходимо подвесить 

над рабочим местом на высоте менее 2 ,5  м, то их заключают j 
трубы или короба, убедившись, что напряжение не выше 42 В.

1 0 .1 .4 4 . На трубосварочных базах разрешается работать 
ручным электроинструментом при соблюдении следующих требова
ний техники безопасности:

1 ) напряжение тока электроинструмента должно оыть не ли
ше 42 В;

2 ) корпуо электроинструмента, работающего под напряжени
ем выше 42 В, должен оыть заземлен;

5) работать электроинструментом во время дождя или снего
пада разрешается только под навесом и в диэлектрических пер
чатках;

4 ) можно использовать ручные электрические шлифовальные 
машинки класса П с двойной или усиленной изоляцией на напряже
ние 220 В, питающиеся переменным током промышленной частоты 
50 Гц, при работе с этими машинками необходимо применять сред
ства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, галоше 
и коврик),

1 0 .1 .4 5 . Перед началом работы на трубосварочной базе все 
рабочие должны:

1) надеть положенную спецодежду и иметь необходимые з а 
щитные средства;

2) привести в порядок рабочее место и проходы, освободив 
их от мусора и посторонних предметов;

3) проверить исправность инструмента, инвентаря и-других 
приспособлений, и если обнаружены неисправности, которые не - 
возможно устранить своими силами, доложить об этом мастеру 
(прорабу), до устранения их начинать работу не разрешается.

1 0 .2 . Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы

1 0 .2 Л .  Погрузочно-разгрузочные работы на трубосварочных 
базах, выполняемые с помощью грузоподъемных машин, следует 
осуществлять под руководством лица, ответственного за безопас-
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ое ведение работ по перемещению грузов кранами и аттестован- 
ого комиссией на основании "Правил устройс ва и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов"*
10 *2 ,2 . Лицо, ответственное за безопасное производство 

работ по перемещению грузов кранами, обязано:
1) ознакомить $сех занятых на данной операции с проектом 

производства работ и технологической схемой;
2) следить за исправным состоянием и своевременным осмот

ром съемных грузозахватных приспособлении;
3) указать крановщикам и стропальщикам места и порядок 

складирования труб и секций;
4) назначить старшего стропальщика и при необходимости 

сигнальщика;
3) допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих со

ответствующие удостоверении стропилыцика;
6) требовать строгого выполнения производственных инст -  

рукций персоналом, обслуживающим узопсдъемный кран (машинист, 
стропальщик), причем особое внималие уделять правильности за
цепки труб и секций, не допускать перегрузки крана, следить, 
чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

7) проводить при необходимости инструктаж по технике бе
зопасности для работников, обслуживающих кран;

8) разрешать работать только с исправными грузозахватными 
приспособлениями;

9) не допускать перемещения грузов волоком и над людьми;
10) не разрешать подъем защемленных и неправильно застро- 

пованных грузов;
11) прекращать работу на кранах при силе ветра более 

6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы.
1 0 .2 .3 . Грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспо

собления должны быть исправными и соответствовать "Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", 
утвержденным Госгортехнадзором СССР,

1 0 *2 .4 , Грузозахватные приспособления необходимо подвер
гать техническому осмотру не реже, чем каждые 10 дней, а кле
щевые захваты -  через каждый месяц. Результаты технического 
осмотра нужно заносить б журнал учета и осмотра.
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1 0 .2 .5 .  Стальные трубы диаметром более 300 мм необходим 
укладывать в седло штабелями высотой не более 8 м с применен*, 
ем автоматических зах вато в ; при штабелировании рабочие не д<щ 
ны находиться на штабеле, при этом трубы следует крепить еле. 
цкальнымн инвентарными приспосоолениями, обеспечивающими устс; 
чявость их в штабеле и оезопасность работающих.

Вели нет автоматических захвато в , то  складировать трубы 
следует в штабеля высотой не более 3 м и закреплять инвентар
ными упорными башмаками нижний ряд труб, чтооы предохранить в 
от раскатывания.

1 0 .2 .6 .  Для выполнения работ по укладке труб в  штабеля 
необходимо применять переносные инвентарные площадки и стремя», 
ки, при этом стропальщикам запрещается:

1 ) во время подъема труб ударять по стропам и крюку крана,
2 )  сто ять , проходить или работать под поднятыми трубами;
3 ) оставлять трубы лежащиыи в неустойчивом положении.
1 0 .2 .7 .  Штабеля труб должны оыть расположены правильными 

рядами. Нейду штабелями устраивают проезды, ширина которых 
должна дать не менее 8 ,5  м, и обеспечены свободные проходы не 
менее I  м с ооеях сторон (между штабелем и автокраном, между 
автокраном х трубоплетевозом).

1 0 .2 .8 .  Ширину штабеля труб следует назначать из расчеты, 
чтооы трубу были уложены с помощью стрелы крана непосредствев- 
но на место укладки оез дополнительной перекатки.

1 0 .2 .9 .  Вели необходимо перекатывать трубы по покатям, то 
последыше должны Оыть рассчитаны на прочность. Сечение покатой 
должно оыть не менее 160x180 мм. Лерямпжу труб следует ос уне
сти  ять  сяеиналмааш ключами.

1 0 .2 .1 0 .  Перед началом работы машинист грузоподъемного 
крма домен проверить:

1 ) механизмы крана, их тормоза м крепление, а также ходо
вую часть м тяговые устройства;

2 )  смазку передач, подшипников и канатов;
3) стрелу и ее подвеску;
4 )  состояние канатов и грузозахватных прмспосоияеинй 

(тр авер с, крюков).
1 0 .2 .И .  Во время работы машвжет не должен отвлекаться 

от своих прямых обязанностей, а также выполнять очистку и смаз
ку механизмов.
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1 0 .2 .1 2 . Застроповку труб следует осуществлять, когда 
стропы, находящиеся в отвесном положении, расположены посере
дине продольной оси трубы,

1 0 .2 .1 3 . Снимать стропы с выгружаемых труб можно только 
после того , как труба уложена и надежно закреплена.

1 0 .2 . Трубы, перевозимые на автомобилях, тракторных 
прицепах и других транспортных средствах, должны быть надежно 
закреплены, во избежание смещения и возможного падения юс при 
транспортировке.

1 0 .2 .1 5 . Перед погрузкой секций на трубоплетевоз необхо
димо присоединить буксирным тросом прицеп к автомобилю и под 
колеса прицепа и автомооиля подложить противооткатные упоры 
(башмаки).

1 0 .2 .1 6 . При погрузке секций труб на транспортные средст
ва рабочим запрещается находиться на раме автомобиля и на при
цепе.

1 0 .2 .1 7 . После погрузки секции на трубоплетевоз шоферу 
необходимо соединить гидро-пневмо- и электрические системы ав
томооиля и прицепа между собой.

1 0 .2 .1 8 . Перед началом транспортировки секций труб на ав
топоезде необходимо:

1) секции надежно укрепить, а их передние и задние торцы 
закрепить от продольного смещения ограничителями-крючьями,при
соединенными канатом или цепью к конику автомооиля и прицепа;

2) задние торцы секций обозначить красными флажками, а в 
темное время суток и в дневное при видимости менее 20 м -  заж
женными фонарями красного цвета.

1 0 .3 . Требования безопасности при работе на всех типах 
трубосварочных баз

1 0 .3 .1 .  К сварке труб на трубосварочной базе допускаются 
лица, которые:

1) прошли специальный курс обучения и сдали испытание на 
право сварки труб в соответствии с “Правилами аттестации свар
щиков* ;

2) получили удостоверение сварщика;
3) сварили допускной стык в соответствии с “Положением 

оо аттестации электросварщиков**.

169



Электросварщики долины иметь П квалификационную группу ц0 
электробезопасности.

1 0 .3 .2 . Для проверки работы отдельных узлов, агрегатов ( 
взаимодействия систем базы следует перед началом ее эксплуата
ции выполнить обкатку.

1 0 .3 .3 . Перед обкаткой необходимо провести внешний ос
мотр базы и проверить:

1) затяжку креплений;
2) правильность соединения штекерных разъемов;
3) уровень масла в редукторах;
4 )  наличие смазки в трущихся деталях и в гидравлической 

системе.
Гидравлическую систему запрещается заправлять, если на

ходящееся в ней масло загрязнено посторонними примесями.
1 0 .3 .4 . После обкатки вхолостую трубосварочную базу испы

тывают под рабочей нагрузкой.
Приемку базы в эксплуатацию осуществляет комиссия под 

председательством главного инженера сварочногмонтажной органи
зации с оформлением приемочного акта в соответствии с "Полеве
нием о порядке приемки в эксплуатацию трубосварочных баз", 
приведенном в обязательном приложении 36.

1 0 .3 .5 . Для предохранения от брызг расплавленного метал
ла и излучения сварочной дуги (ультрафиолетового и инфракрас
ного) сварщик должен низки брюк спецодежды опускать поверх 
обуви и иметь рукавицы о крагами, а глаза защищать специальной 
маской или щитом со светофильтром. Светофильтры следует выби - 
рать с учетом применяемой силы тока по данным табл .5.

Перед светофильтрами необходимо вставлять обычное стекло 
и заменять его по мере загрязнения.

Слесари, работающие вместе с электросварщиком, должны 
быть обеспечены защитными очками, остекленными соответствующи
ми выполняемой работе светофильтрами. Очки следует надевать 
при работе на расстоянии не менее 10 м от места сварки.

При ручной дуговой сварке стыка, выполняемой нескольким 
сварщиками, необходимо надевать защитный шлем и использовать 
коврик.

1 0 .3 .6 . На сварочных базах рабочее место электросварщика
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(Шно быть оборудовано кабиной (укрытием) о вентиляцией, эр
гономическими приспос оолениями и освецением.

Таблица 5

Светофильтры, рекомендуемые для электродуговой 
сварки металлическим электродом

■--------------------------- г
Сила сварочного тока, А 1 Светофильтры

■ Обозначение 
1

{Классификационный 
1  номер

От 30 до 60 вклвчжтвльио С-4 9

Свыше 60 до 150 включительно С-5 9 ,5

■  150 " 275 ■ С-6 10,5

■  275 " 350 " С-7 11,5

" 350 " 6 0 0  • С-8 12

" 600 " 7 0 0  " С-9 12,5

1 0 .3 .7 . Электросварочные установки долины включаться в  
электросеть (в работу) только с помощью пусковых устройств.

1 0 .3 .8 . Осуществлять питание электросварочной дуги непо
средственно от силовой или осветительной електросети запреща
ется.

1 0 .3 .9 . В передвижных электросварочных установках для 
подключения их к сети следует предусматривать блокирование ру
бильника, чтобы исключить возможность присоединения и отсоеди- 
пения провода от зажимов, когда последние находятся под напря
жением.

1 0 .3 .1 0 . Напряжение холостого хода электросварочных уота- 
повок переменного тока не должно превышать 80 В, а установок 
постоянного тока 100 В.

1 0 .3 .11. Перед сменой кассеты со сварочной проволокой и 
Другими вспомогательными работами электросварщик должен с по
ста сварочной головки отключить сварочный выпрямитель.

1 0 .3 .1 2 . Ежедневно перед началом рабочей смены необходимо
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проверять исправность электросварочных агрегатов, обращ< 
оое внимание на то , чтобы не было напряжения на корпусе 
земление было исправным.

1 0 .3 .1 3 .  В течение рабочего дня необходимо периодич 
проверять исправность электрододержателя, надежность изо 
его рукоятки и другого инструмента.

Оставлять без присмотра электрододержатель, находя^ 
под напряжением, запрещ ается,

1 0 .3 .1 4 .  Вышедшую из строя электрическую часть сваре 
агрегато в  разрешается ремонтировать только электромонтера 
электрослеоарям. Сварщикам эту работу выполнять запрещает»

1 0 .3 .1 3 .  При осмотрах, чистке, смазке и ремонте обор 
вания трубосварочной базы напряжение следует отключить в 
Фу блока питания, а у выключателя вывесить предупредятельь 
надпись: "Не включать! Работают лю ди!".

При выполнении работ непосредственно в шкафу блока пи 
ния напряжение необходимо отключить на источнике питания, 
как при отключенном автоматическом выпрямителе под напряже: 
остаются верхние контакты цепи освещения блока питания.

1 0 .3 .1 6 .  При выполнении сварочных работ сварочные про; 
зледует прокладывать так , чтобы проходящие машины и механи 
не повредили юс, провода не касались металлических предмет 
шлангов для кислорода и ацетилена, а также ацетиленовых ге 
раторов или баллонов с пропан-бутаном.

1 0 .3 .1 7 .  При подключении сварочных проводов к агрегат 
питания все включающие устройства (рубильники, выключатели 
пульты, кнопки) должны быть отключены.

1 0 .3 .1 8 .  Для подвода тока к электрододержателю следует 
применять гибкий провод с резиновой изоляцией в  резиновой 
шланговой ооолочке. Допустимое сечение медных сварочных про 
дов принимают в зависимости от величины сварочного тока по 
т аб л .6 .

В качестве ооратного провода, соединяющего свариваемое 
изделие с источником тока, могут служить гибкие провода, а 
же (где это возможно) стальные шины любого профиля достаточн 
го сечения.

Соединение отдельных элементов, составляющих обратный п 
вод,должно быть выполнено тщательно с помощью болтов, струе 
или зажимов.
1 а^



Таблица б

Сечение медных сварочных проводов в зависимости 
от сварочного тока

сварочного j Сечение сварочных про-
ока, А ; всдов, мм2

100 16

200 25

240 25

300 35

400 50

bJO 7С

0 .3 .1 9 .  Использовать ь качестве обратного провода сеть  
ения, а также мзталлические строительные конструкции, 
икации и технологическое оборудование запрещается.
0 .3 .2 0 .  Гирлявды сварочных проводов автоматической с ва- 

установки (головки) следует подвешивать на специальных 
еных растяжках -  стальных канатах.
0 .3 .2 1 .  При горизонтальном перемещении труб трубоукхад- 
из штаоеля на складе базы к стеллажам накопителя нее$-

1) не стягивать трубу из штабеля волоком;
2) трубу поднимать не менее чем на 0 ,5  и выше встречаю- 

на пути предметов;
3) трубу удерживать оттяжками или специальными баграми, 
избежать раскачивания во время перемещении

1 0 .3 .2 2 . Укладывать трубу на стеллаж накопителя разреяа-
только в один рвд (по вы соте). Укладка труб в два и бо -
ядов запрещается.
1 0 .3 .2 3 . После того гак труба опущена на стеллаж накопи- 

стропалыцикам не разрешается отцеплять трубу до тех пор,
она не будет укреплена с обеих сторон в двух точках по 
специальными упорными башмаками.
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1 0 .3 .2 4 . Править вмятины на концах трубы следует с по - 
мощью специальных приспособлений или домкратоы.

1 0 .3 .2 5 . Слесари-монтаж ники должны перекатывать трубы по 
стеллажак накопителя о помощью специального ключа, находясь в 
торце перекатываемой трубы; во избежание несчастных случаев 
не разрешается находиться на пути перекатываемых труб.

10 .3 .2 6 . При центровке труб запрещается находиться в све
товом пространстве между торцами труб.

1 0 .3 .2 7 . Перед началом работ с внутренним центратором не
обходимо проверить гидравлический привод центрирующих элекев - 
тов и исправность манометров.

1 0 .3 .2 8 . Внутренние самоходные центраторы должны иметь 
дистанционное управление и аварийный выключатель.

1 0 .3 .2 9 . Внутренний центратор разрешается убирать иля пе
ремещать ко второму стыку только после того, как корневым сло
ем сварено 3/4 периметра отыка.

1 0 .3 .3 0 . Вели несколько сварщиков ведут одновременно свар
ку одного и того же шва, то они должны предупреждать друг дру
га и слесарей-сборщиков при зажигании сварочной дуги.

Для предохранения работающих внизу сварщиков от ожогов 
брызгами расплавленного металла следует использовать инвентар
ные защитные козырьки.

1 0 .3 .31 . При выполнении газокислородной резки и подогре
ве стыков труб с применением газовых баллонов необходимо соб
людать следующие условия безопасности:

1 ) хранить баллоны в отдельном специально оборудованном 
помещении только в вертикальном положении в гнездах специаль
ных стоек, порожние баллоны хранить отдельно от баллонов,за
полненных газом ;

2 )  закрывать вентили газовых баллонов предохранительным! 
колпаками; приемка, хранение и отпуск газовых баллонов для вы
полнения работ без предохранительных колпаков запрещается;

3) защищать от ударов баллоны со сжатым газом;
4 )  отогревать замерзшие вентили газовых баллонов только 

паром или горячей водой, не имеющей следов масла;
5 ) защищать кислородные и ацетиленовые баллоны от воздей

ствия прямых солнечных лучей на месте проведения работ;
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6) использовать редукторы только с исправными манометра- 
1Ш, а также с манометрами, срок проверки которых не истек;

7) не разводить открытый огонь, не курить и не зажигать 
спички в пределах 10 к от кислородных и ацетиленовых балло
нов;

8) перевозить, хранить, выдавать и получать баллоны мо -  
гут только лица, сдавшие экзамены по обращению с баллонами 
для кислорода и горючих газо в ;

9) располагать наполненные или порожние баллоны так,что
бы они не соприкасались с токоведущими проводами;

10) не хранить вместе баллоны для скищенного газа и для 
кислорода как наполненные, так и порожние;

11) не применять для кислорода редукторы и шланги, ио -  
пользованные ранее для работы с сжиженными газами;

12) транспортировать баллоны от места хранения к свароч
ному посту на специальных тележках или переносить их вручную 
вдвоем на специальных ноондк&х;

13) осматривать баллоны со ожатым или сжиженным газами 
перед их установкой на сварочный пост и убедиться в целости 
корпуса баллонов (отсутствие трещин) и в исправности вентиля;

14) надежно закреплять баллоны во время роботы, чтобы 
они не упали;

15) располагать баллоны о горючими газами на расстоянии 
не менее 10 м от стыков труб, чтобы на них не падали брызги 
расплавленного металла;

16) пользоваться только специальными ключами для откры -  
вания и закрывания вентиля баллонов. Запрещается в этом слу -  
чае применять любые ударные инструменты.

1 0 .3 .32 . Сварочные работы внутри секции разрешается про
водить при ее диаметре 1020 мм и выше с соблюдением приведен
ных требований безопасности:

1) передвигаться внутри секции следует на специальной 
тележке при обесточенной электрической кабеле для сварки;

2) электросварщику необходимо работать на резиновом ков
рике и пользоваться диэлектрическими галошами и перчатками, а 
также предохранительным поясом и страховочной веревкой;

3) у торца секции должен находиться страхующий рабочий, 
снабженный кислородным изолирующим противогазом; между стра-
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жующим и работающим внутри секции сварщиком должна быть уста- 
новлеиа сигнальная с в я зь ; если необходимо оказать помощь ра. 
ботающему внутри секции, страхующий должен немедленно иапра - 
виться внутрь секции к рабочему месту сварщика, предваритель 
но надев противогаз;

4 ) загрязненность воздуха вредными газами внутри секции 
или под илемом-маской сварщика не должна превышать предельно 
допустимых концентраций по ГОСТ 1 2 .1 .005-76 .

Скорость движения воздуха внутри секции должна быть не 
менее 0 ,5  и не более 1 ,5  м /с;

5 ) за  безостановочной работой воздухоподающих агрегатов 
руководителю работ необходимо постоянно следить, в случае вы
хода их из строя сварщик должен немедленно покинуть свое ра
бочее место и выйти из секции;

6 } в жаркие дни температура воздуха внутри секции не 
должна превышать 33°С;

7) освещение внутри секции необходимо осуществлять от ис
точника питания напряжением не более 12 В;

8 ) путь передвижения электросварщика к месту работы дол
жен быть освещен карманным электрическим фонариком.

1 0 .3 .3 3 . Ври ведении сварочных работ внутри секции адми
нистрация обязана организовать периодические замеры концент - 
рации вредных газов в воздушной среде.

1 0 .3 .3 4 . На трубосварочных базах для предварительного на
грева стыков труб, кроме отдельных газовых баллонов, использу
ют станции ПС-1424, снабженные специальным оборудованием.

К работе с оборудованием ПС-1424 должны быть допущены ли
ца, которые пройдя обучение, проверку знаний и инструктаж по 
безопасному обслуживанию резервуаров PC-I600 для ожижениях га
зов .

1 0 .3 .3 5 . При эксплуатации резервуара РС-1600 следует вы
полнять следующие условия техники безопасности:

I )  осуществлять приемку, обслуживание и эксплуатацию в 
соответствии с :

а )  положениями заводских инструкций по эксплуатации;
6) "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосу

дов, работающих под давлением", утвержденными Госгортехнадзо
ром;
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в) "Правилами безопасности в газовом хозяйстве", утверж
денными Госгортехнадзором;

2) устанавливать резервуар с сжиженным газом от источни
ков огня (например, места проведения сварки, курения) на рас
стоянии не менее 10 ы, а от зданий и сооружений -  25 м;

5) продуть инертным газом или парами сжиженного га за  сам 
резервуар и трубопроводы перед их первоначальным заполнением 
газом. Продувку следует выполнять медленно, чтобы избежать 
скопления газа  и возникновения статического электричества. 
Продувка считается законченной, если содержание кислорода в 
смеси не более 1%, что определяют переносным универсальным га
зоанализатором;

4) проверять периодически в зимнее время крепления к ло- 
хементам транспортных средств, на которых установлен резерву-

5) не заполнять резервуар газом путем снижения в нем д ав
ления за счет стравливания газовой подушки в атмосферу;

6) не разводить огонь и не курить вблизи резервуара. В 
случае пожара немедленно перекрыть вентиль в шкафу с газовой 
аппаратурой. Горящий газ следует тушить углекислотным огнету
шителем, сбивать пламя или накрывать очаг пожара асбестовой 
тканью. Ни в коем случае нельзя тушить загоревшийся г а з  водой}

7) не заполнять резервуар газом, имеющим температуру,
при которой упругость его паров превышает 16 кгс/см , что оп
ределяют по таблицам, прилагаемым к газовым емкостям.

10 .3 .36. Перед очередным наполн pa PC-I600

случае до заполнения его необходимо проверить на герметичность 
путем контрольной опрессовки инертным газом.

Перед заполнением резервуара PC-I600 сжиженным газом из 
автоцистерны необходимо:

1) проверить наличие заземления резервуара и автоцистерны;
2) соединить плотно с помощью шланга наполнительный вен -
жидкой фазы ре рвуара со сливным вентилем автоцистерны;
3) соединить плотно с помощью шланга вентили паровой фа- 

эи резервуара и цистерны;
4) открыть сначала наполнительные вентили жидкой фазы, а 

°гда давление будет выравнено,—вентили паровой фазц на резер- 
ь?*Ре и на автоцистерне;

ар;

давление в нем должно быть не менее противном
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5) закрыть вентили жидкой и паровой фаз на резервуаре и 
автоцистерне, когда уровень сжиженного г а за  в резервуаре до
стигнет 85/6 его емкости, предварительно проверив в вентилях 
наличие прокладок.

1 0 .3 .3 7 . Если в процессе эксплуатации резервуара PC-I600 
будут обнаружены неисправности, то работу по подогреву кроиок 
труб следует немедленно прекратить, а резервуар отправить в 
ремонт поставщику. Выполнять ремонт в условиях трубосварочной 
базы запрещается.

1 0 .3 .3 8 . При применении пламенных подогревателей, которце 
снабжены сжиженным газом от передвижных станций ПС—1424 или от 
газовых установок других типов и конструкций, электросварщик 
не должен касаться руками нагретых участков труб, чтобы не по
лучить ожогов.

1 0 .3 .3 9 . Температуру подогрева свариваемых кромок, кото
рая для термически упрочненных труб не должна превышать 250°С, 
следует контролировать контактными термометрами (например,ТП-1, 
ТП-2 или термокарандашаыи - термокраской).

1 0 .ЗЛО. Замерять температуру следует на расстоянии 
10-13 мм от торцов трубы, место замера необходимо предваритель
но зачистить металлической щеткой.

Ю .З Л 1 . Сварщикам и всем лицам, ведущим автоматическую 
сварку под слоем флюса, необходимо помнить, что флюс при глав
пении выделяет вредные газы, содержащие соединения фтора, мар
ганца и стеклянную пыль.

Загрузку свежеприготовленного и отсос отработанного флюса 
в бункер следует осуществлять механизированным способом.

При просеивании флюса необходимо пользоваться рукавицами, 
защитными очками и респираторами.

Флюс должен быть сухим и чистым, его нельзя применять, ес
ли он загрязнен маслами, эфирами и смолами.

При прокалке флюса в пламенной печи необходимо с обладать 
следующие условия техники безопасности:

1) печь расположить на расстоянии не менее 30 м от рабо 
чих мест;

2) пламенную печь оградить, около нее должны находиться 
только рабочие, занятые сушкой флюса;

3) огонь разводить в печи разрешается только после того,
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как сначала подан воздух, а затем жидкое топливо через форсун
ку;

4) дверцу печи во время сушки флюса следует закрыть и 
снабдить глазком (отверстием) для наблюдения за огнем;

5) вблизи печи иметь средства для тушения пожара (пенные 
огнетушители, ящики с песком, лопаты ),

1 0 .3 .4 2 . Очищагь сварные швы от шлака следует механизиро
ванным способом (шлифовальными машинками с абразивными круга
ми или с круглыми проволочными щетками, электромолотками).

1 0 .3 .4 3 . При зачистке сварных швов от шлака необходимо 
пользоваться защитными очками с безосколочными стеклами и не 
разрешать подходить рабочим, не занятым на этой операции, бли
ке чем на 2 м к обрабатываемому стыку,

Ю .З .Н . Для сбора и удаления шлака, окалины и огарков 
проволоки следует установить непосредственно под кабиной 
электросварщика в зоне электросварки емкость, перемещение и 
выгрузка которой должны быть механизированы.

1 0 .3 .4 5 . Во время работы с торцовым вращателем необходи
мо, чтобы его движущиеся части были ограждены.

1 0 .3 .4 6 . Передачу одиночной трубы с накопителя на роль
ганги трубосварочной линии следует осуществлять только после 
того, как под нее полностью освобождено место.

1 0 .3 .4 7 . При электросварке запрещается:
1) допускать к работе вспомогательных рабочих, если у них 

нет специальных защитных очков со светофильтрами;
2) касаться незащищенными руками нагретых мест сваривае

мых труб;
3) выполнять сварочные работы при недостаточном освещении 

рабочего м еста;
4) исправлять повреждения в сварочном а г р е га те ;
5) вести сварочные работы на расстоянии менее 10 м от 

мест расположения газовых баллонов и других взрывоопасных ма
териалов;

6) работать при загазованности воздуха или утечке газо в  
или жидкостей из действующего трубопровода, проложенного ря
дом,

1 0 .3 .4 8 . Перед скатыванием готовой секции необходимо по
давать предупредительный звуковой сигнал. До начала скатывания



следующей секции предыдущая секция должна быть переметена на 
площадку контроля качества сварных соединений.

Для избежания несчастных случаев необходимо:
1 ) окатывание готовых секций ограничить зоной длиной

20 м;
2) дополнительно на расстоянии 30 м (всего 50 м) в сторо

ну скатывания установить охранную зону, которую обозначить зна
ками безопасности;

3 ) по боковым тсронам охранной зоны установить огракде- 
ние, запретить людчм находиться в этой зоне.

1 0 .3 .4 9 . Сваренные секции на трубосварочной базе следует 
укладывать на площадке по контролю качества сварных соединений 
в один ряд на подкладки, закрепляя их упорными башмаками,

1 0 .4 . Специальные требования безопасности при работе на 
полумехавизированных трубосварочных базах

1 0 .4 .1 .  В состав оборудования полумеханизированной трубо
сварочной базы входят:

1 ) накопитель для отдельных труб ;
2 ) стенд для автоматической сварки заполняющих и облицо

вочных слоев шва под слоем флюса;
3) отенд для сборки и ручной дуговой сварки корня шва;
4 ) стенд для внутренней подварки корня шва (в зависимос

ти от технологии -  ручной или автоматической сварки).
1 0 .4 .2 .  В качестве стенда сборки и сварки корня шва ис

пользуют механизированные трубосварочные линии (МТЛ) или сбо
рочно-сварочный стенд CCT-X4I. На этом стенде, кроме свароч
ных работ, выполняют сборку труб в секции с помощью внутрен
него центратора и лебедки с электроприводом.

1 0 .4 .3 .  Перед началом работы ежедневно следует проверять 
исправность тягового стального каната и электропривода лебед
ки трубосварочного стенда.

1 0 .4 .4  Роликовые опоры, предназначенные для вращения 
секций труб в процессе сварки, должны иметь надежные запорные 
устройства.

1 0 .4 .5 .  Механизированная трубосварочная линия должна быть 
оборудована звуковой сигнализацией. Звуковые сигналы подают 
при всех перемещениях труб.
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1 0 Л .6 . Дл я  предупреждения поломок механизмов трубосва -  
рочной линии необходимо:

1) включать вращение только после центровки стыка труб и 
при поднятых гидравлических роликоопорах;

2) включать привод продольного перемещения только после 
опускания в нижнее положение всех гидравлических роликоопор 
(вращателей), рычагов, отсекателей и сбрасывателей.

М Л .7. Для автоматической сварки заполняющего и облицо
вочного слоев шва под слоем флюса используют полевую автосва
рочную установку (ПАУ).

Ю Л .8 . При монтаже полевой автосварочной установки необ
ходимо соблюдать следующие требования:

I )  рельсовый путь для кабин сварщиков устраивать с про -  
дольным уклоном не более 1 °  с установкой по концам пути упоров 
для ограничения передвижения кабин;

2) стеллажи устраивать с поперечным уклоном не более 1 ,5 ° ;
3) стальной канат подвески электрокабелей натягивать так, 

чтобы стрела провисания была не более I ы.
Ю Л .9 . В процессе эксплуатации ПАЗГ не разрешается;
1) включать вращение при неопущенных рычагах манипулято

ров;
2) включать вращатель и манипуляторы при передвижении ка

бины и без подачи звукового сигнала.

10 .5 . Специальные требования безопасности при работе на 
иеханизированных трубосварочных базах

10 .5« I . Для двусторонней автоматической сварки труб при
меняют трубосварочные базы типа БТС.

£ 0 .5 .2 . Трубосварочная база типа ЕТС, предназначенная для 
изготовления двух- и трехтрубных секций, состоит из трех стен
дов:

1) на первом стенде с помощью станков ведут обработку кро- 
*ок труб;

2) на втором стенде с помощь» внутреннего центратора вы
полняют сборку и сварку двухтрубной секции;

3) на третьем стенде собирают и сваривают трехтрубные
С е к ц и и .

Ю .5.3 . При эксплуатации базы типа БТС необходимо собяю- 

следующие требования безопасности:



1) пульты управления, кабины сварщиков, приводы продоль
ного перемещения труб и секций, отсекатели, перегружатели,кон
цевые выключатели и гидроподъемники должны быть сблокированы;

2 ) цепные передачи вращателей и других узлов должны Сын 
ограждены кожухами.

1 0 .5 Л .  При обработке кромок труб на станках необходимо 
выполнять требования техники безопасности, указанные в завод
ской инструкции по их эксплуатации.

1 0 .5 .5 .  Включать приводы продольного перемещения труб и 
секций разрешается, если грузоподъемники находятся в нижнем 
положении.

1 0 .5 .6 .  Запрещается держать руки на раме рольгангов,осо
бенно в местах расположения роликов во время перемещения труб 
и секций по рольгангам.

1 0 .5 .7 .  Автоматическую сварку второго наружного слоя шва 
выполняют одновременно со сваркой внутреннего слоя шва. Регу
лировку положения электрода при сварочных работах изнутри опе
ратор-сварщик должен осуществлять с помощью следящей системы 
дистанционно, находясь снаружи трубы.

Запрещается проводить регулировку и наладку сварочной го
ловки, находясь внутри трубы во время проведения сварочных ра
бот.

1 0 .6 . Требования безопасности при проведении работ по 
дефектоскопии сварных соединений

1 0 .6 .1 .  Требования безопасности при радиоизотопной и 
рентгеновской дефектоскопии изложены в р а зд .9 .

В данном разделе излагаются требования безопасности при 
работе с ультразвуковыми дефектоскопами.

1 0 .6 .2 .  К работе по контролю сварных стыков трубных сек
ций ультразвуковым методом допускаются лица не молоке 18 лет, 
которые прошли специальное обучение, имеют соответствующее 
удостоверение на право ультразвукового контроля и обучены бе
зопасным способам ведения работ.

Дефектоскописты должны иметь Ш квалификационную группу 
по электробезопасности при обслуживании электрооборудования.

1 0 .6 .3 . Работы по ультразвуковому контролю разрешается 
проводить только исправным и настроенным дефектоскопом, имею-
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0 U плавкие предохранители и надежное заземление.
1 0 .6 .4 .  Штепсельные розетки для переносных дефектоскопов 

необходимо снабдить специальным контактом для присоединения 
заземляющего проводника. Конструкция штепсельного соединения 
должна исключать возможность использования токоведущих контак
тов, предназначенных для заземления. Заземляющий контакт штеп
сельной розетки должен быть электрически соединен с ее корпу -  
сом.

1 0 .6 .5 .  Питание дефектоскопа от сети необходимо осущест
влять через стаоилизатор напряжения или автотрансформатор.

1 0 .6 .6 .  Смену предохранителей следует проводить только 
при отключенном электропитании.

1 0 .6 .7 .  При коротком замыкании или других неисправностях 
аварийного характера необходимо немедленно отключить дефекто
скоп от сети и разрядить электролитический конденсатор на кор
пус прибора.

Повторное включение дефектоскопа в сеть  допускается толь
ко после полного устранения обнаруженных неисправностей.

1 0 .6 .8 .  При работе с дефектоскопом и его перевозках необ
ходимо тщательно оберегать от ударов злектронно-лучевую трубку, 
так как осколки разорвавшейся трубки могут поранить,

1 0 .6 .9 .  Дефектоскописту запрещается:
1) проводить ремонт поврежденного дефектоскопа;
2) включать в сеть  дефектоскоп со снятым кожухом;
3) применять самодельные предохранители, не соответствую

щие номиналу дефектоскопа;
4 ) пользоваться штепсельными розетками без крышек, а так

же включать дефектоскоп о помощью оголенных проводов без ви -  
лок;

Ь) оставлять без присмотра включенный в сеть  дефектоскоп.
1 0 .6 .1 0 . После окончания раооты дефектоскоп должен быть 

выключен, а подсоединителькая вилка вынута из розетки.
1 0 .6 .1 1 . Рабочее место дефектосксписта необходимо содер

жать в чистоте и не загромождать посторонними предметами,
1 0 .6 .1 2 .  Принадлежности, используемые дефектоскопистом 

(сосуды с контактирующей жидкостью, обтирочные материалы, ве
тошь, бумагу), следует хранить в металлических ящиках.
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1 0 .6 .1 3 . При нарушении правил техники безопасности дефек- 
тоскопиет должен быть отстранен от работы и только после про .  
ведения внеочередного инструктажа по технике безопасности и 
проверки знаний он иожет быть вновь допущен к работе.

I I .  БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ ГАЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРОВОДОРОДА И ДРУГИХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

1 1 .1 . Общие требования

1 1 .1 .1 . Требования настоящего раздела распространяются на 
персонал строительно-монтажных организаций, занятых обустрой
ством месторождений нефти и г а за , содержание сероводорода в 
которых превышает б объемных процентов (6 ой.%), достигая
25 об .$  и более.

11 .1 .2 .  Нефть и г а з  месторождений с высоким содержанием 
сероводорода имеют в своем составе сопутствующие вредные веще
с т в а : меркаптаны, сероуглерод, двуокись углерода и др. Наибо - 
лее опаенш вредным веществом является сероводород (предельнс 
допустимая концентрация для сероводорода в смеси с углеводо - 
родами -  3 мг/м3, ГОСТ 1 2 .I .0 0 5 -7 6 ).

1 1 .1 .3 . Для работы по обустройству таких месторождений 
строительно-монтажные организации должны разрабатывать в про - 
ектах производства работ инженерные решения по обеспечению га
зовой безопасности работающих.

1 1 .1 .4 . В каждой строительно-монтажной организации, выпол
няющей работы по обустройству месторождений с высоким содержа
нием сероводорода в нефти и г а зе , должны быть назначены прика
зом руководителя ответственные за безопасную организацию и 
проведение работ.

1 1 .1 .5 . До начала работ руководители строительно-монтаж
ных организаций должны разработать и осуществить систему меро
приятий по обеспечению безопасности работающих в условиях воз
можного возникновения газоопасной ситуации:

I )  организовать через Заказчика постоянный автоматизиро
ванный контроль за содержанием сероводорода в воздухе рабочей 
зоны на рабочих местах строителей;
1 8 4



2) при проведении работ в особо опасных местах (в котло
ванах, траншеях, емкостях, низких местах и д р .)  организовать
и обеспечить возможность осуществления своими силами контроля 
за содержанием вредных веществ в воздухе перед началом и во 
время выполнения работ;

3) установить флюгера для определения направления ветра 
(приборы устанавливают на строительных площадках на видных ме
стах; при работе в темное время суток они должны быть освеще- 
н ы );

4) потребовать от Заказчика установить в местах непосред
ственного производства работ знаки газовой опасности в соответ
ствии с ГОСТ 1 2 .4 .0 2 6 -7 6 , а также предупреждающие таблички с 
надписью: "Опасно, сероводород !";

5) разработать и вывесить на видных местах в зоне работы 
каждой бригады (в вагон-домиках, в прорабской и вахтовой спец
машине) план эвакуации работающих в случае возникновения га зо 
вой опасности;

6) разработать и осуществить систему двусторонней аварий
ной радиосвязи бригад с руководителем работ, а также с военизи
рованной газоспасательной службой (ВГСС) Заказчика;

7) совместно с Заказчиком разработать и установить единую 
систему звуковой и радиосигнализации и оповещения при возник -  
новении газовой опасности;

8) обеспечить все бригады специально оборудованными вах -  
товыми спецмашинами (см.рекомендуемое приложение 3 7 ), посто -  
янно находящимися в зоне производства работ в течение всей 
рабочей смены;

9 ) определить в приказе обязанности каждого работающего 
по обеспечению газовой безопасности при выполнении строитель
но-монтажных работ; назначить в каждой бригаде ответственного 
за безопасность работ;

10) обеспечить все бригады аптечками со средствами пер -  
вой доврачебной помощи;

11) обеспечить всех работающих средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ);

12) обеспечить организацию обучения персонала правилам 
Газовой безопасности.
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Go всеми вышеперечисленными мерами безопасности должны 
быть ознакомлены все работающие по обустройству месторождений 
с повышенным содержанием сероводорода в нефти и газе  и распи
саться за это.

I I Л . 6 . На каждого руководителя строительно-монтажной ор
ганизации (генподрядной, субподрядной и д р .)  возлагается о т 
ветственность по проведению мероприятий, обеспечивающих газо
вую безопасность работающих.

I I Л . 7. Руководству строительно-монтажных организаций,за
нятых на обустройстве месторождений, следует требовать от За
казчика обеспечения газовой безопасности работающих строителей 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми на действующих 
предприятиях.

I I Л . 8 . Для оперативной организации эвакуации работающих, 
в случае возникновения газоопасной ситуации, рекомендуется вы
полнять строительно-монтажные работы укрупненными комплексны - 
ми бригадами с поточным методом прокладки коммуникаций и мак - 
симальным сосредоточением фронта земляных, монтажных и изоля - 
ционно-укладочных работ.

I I Л . 9 . К работам в условиях возможного возникновения га
зоопасной ситуации допускаются лица не моложе 18 лет, годные 
по состоянию здоровья, в том числе для работы в изолирующих 
противогазах, дыхательных аппаратах и других аналогичных СЕВ. 
Допущенные к работе должны быть ознакомлены с воздействием на 
организм вредных веществ и его последствиями (справочное при
ложение 38), признаками отравления сероводородом, мерами пер
вой доврачебной помощи пострадавшим (рекомендуемое приложе - 
хне 39 ) и иметь отметки в удостоверении о проверке знаний 
и допуске к работе.

I I Л .10. Персонал, занятый на обустройстве месторождений 
о повышенным содержанием сероводорода в нефти и газе , должен 
проходить предварительный при приеме и периодические медицин
ские осмотры в соответствии с приказом № 700 Министерства 
здравоохранения СССР от 19 июня 1984 г .

Особое внимание при медосмотрах следует обратить на от - 
сутствие заболеваний барабанной перепонки и гл аз; лица с та - 
ними заболеваниями к работам в условиях повышенной газовой 
опасности не допускаются.
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1 1 .1 .1 1 .  Вновь принятые работники, либо переведенные из 
других организаций, независимо от характера выполняемых ими 
ранее работ, а также квалификации и стажа работы по профессии, 
должны проходить обучение и проверку знаний по следующим воп
росам:

1) опасные и вредные производственные факторы, физико-хи
мические свойства и действие на организм человека вредных ве -  
ществ;

2 ) средства коллективной защиты (СКЗ), в том числе схемы 
эвакуации, знаки газовой  опасности, сигнализации и д р .,  и 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), их устройство, правила 
пользования, хранения и освидетельствования;

3) организация, средства (приборы) и методы контроля за  
состоянием воздушной среды;

4 ) меры безопасности и обязанности работающих при возник
новении газоопасной ситуации;

5 ) приемы и методы оказания доврачебной помощи пострадав
шим; назначение и правила пользования оборудованием вахтовой 
спецмашины.

1 1 .1 .1 2 .  Генподрядные тресты организуют в своем составе 
специальные службы газовой безопасности, в обязанности кото -  
рых входят обучение, организация учебно-тренировочных занятий 
с отработкой действий по оповещению, связи , эвакуации работаю
щих, оказанию первой доврачебной помощи, распределению средств 
индивидуальной и коллективной защиты работающих.

Ответственность за проведение обучения и проверку знаний 
возлагается на главного инженера строительно-монтажной органи
зации, выполняющей работу на данном объекте, с привлечением 
для проведения специальных занятий работников (из числа МТР) 
службы охраны труда, технических служб, медсанчасти, пожарной 
охраны, промсанлаборатории и др.

I I Л . 13 . В соответствии с графиком, утвержденным руководи
телем Генподрядной строительно-монтажной организации и согласо
ванным с субподрядными организациями, но не реже одного раза в 
месяц, совместно с газоспасательной службой Заказчика должны 
проводиться учебно-тренировочные занятия с отработкой действий 
по оповещению, связи , эвакуации, правильному использованию
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средств индивидуальной и коллективной защиты работающих и ме
рам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

I I  .1 .1 4 .  Все работающие должны быть обеспечены памятками 
по мерам безопасности на случай возникновения газоопасной си
туации.

11 . 1 .1 5 . Перед началом смены руководитель работ должен 
ознакомить персонал с погодными условиями, направлением ветра, 
планом эвакуации при возникновении газоопасной ситуации и ме
стонахождением вахтовой спецмашины.

11 .1 .1 6 .  Все работающие на обустройстве месторождений 
должны быть обеспечены исправными, подобранными по размеру, 
готовыми к работе изолирующими противогазами. Ответственность 
за обеспечение противо1 азами, контроль за их состоянием, хра
нением и своевременным освидетельствованием в специальна ла
бораториях Заказчика несет руководство строительно-монтажной 
организации и служба газовой безопасности.

11 .1 .1 7 .  Командированные и другой персонал, не состоящий 
в штате строительно-монтажной организации, временно находящие
ся на объектах с повышенной газовой опасностью, должны пройти 
обучение и проверку знании по газовой безопасности и получить 
соответствующее удостоверение. Ответственный руководитель ра
бот строительно-монтажней организации, в которую прибыл коман
дированный, должен обеспечить их изолирующими противогазами.

11 .1 .1 8 .  Генподрядчик обязан координировать работу с у б 
подрядных ор гап зац к й , с вставляя и согласовывая с ними планы 
совместных мероприятий по вопросам обеспечения газовой безо - 
пасности.

11 .1 .1 9 .  Объекты для производства строительно-монтажных 
работ (скважины, установки и д р .)  должны приниматься от Заказ
чика по акту с указанием мер, обеспечивающих газовую безопас - 
ность работающих. В акте должны быть определены границы охран
ных зон. При этом строители должны пройти дополнительный инст
руктаж по конкретным мерам безопасности на данном объекте.

I I Л . 20 . До начала работ по каждому объекту должно быть 
получено разрешение на проведение строительно-монтажных работ, 
оформленное в установлением порядке. Все виды работ в зонах 
действу них трубопроводов выполняются силами Заказчика.
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I I Л . 21. При организации работ в гаэоопасных местах сле
дует руководствоваться установленными знаками безопасности,

I I Л . 22. Контроль за нахождением лиц на обустраиваемом 
промысле и за выполнением мероприятий по газовой безопасности 
возлагается на соответствующие службы Заказчика.

11 .2 . Контроль за состоянием воздушной среды

1 1 .2 Л . При производстве работ по обустройству месторож
дений с повышенным содержанием сероводорода в нефти и га зе  на 
рабочих местах возможно возникновение газоопасной ситуации. В 
связи с этим необходимо осуществлять постоянный контроль за 
содержанием сероводорода в воздухе рабочей зоны.

11 .2 .2 .  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
параметров на рабочих местах возлагается на промышленно-сани
тарные лаборатории Заказчика, территориальные санитарно-эпи -  
демиологические станции и газоспасательные службы Заказчика.

11.2 .3 .  До начала работ по осу тройству месторождений по 
согласованию с местными орг^ам и Ггсгазнадзора и Госгортехнад
зора, санитарного надзора, военизированных служб и пожарной 
охраны разрабатываются и утверждаются:

1) перечень токсичных и взрывоопасных веществ» которые 
когут выделяться при возникновении газовой опасности;

2) места отбора проб и периодичность анализов воздушной 
среды в зависимости от газоопасности объектов;

3) перечень приборов и методы анализа, применяемые для 
определения содержания вредных веществ в воздухе.

I I .2 Л .  По всей территории месторождения контроль за с о 
стоянием воздушной среды осуществляется Военизированной газо
спасательной службой Заказчика (ВГСС) и территориальной сан
эпидстанцией в соответствии с утвержденным планом-графиком.

11.2 .5 . Для постоянного контроля за состоянием воздушной 
среды по всей территории месторождения службой ЁГСС Заказчика 
устанавливаются датчики автоматических газоанализаторов (сиг
нализаторов) с сигналом-регистратором концентраций в точке от
бора и передачей информации на диспетчерский пункт.

11.2 .6 . При проведении работ в особо опасных местах ( в 
котлованах, колодцах, траншеях, емкостях и д р .) контроль за 
состоянием воздушной среды должен осуществляться на рабочих
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местах. Анализ воздуха производится специально обученным ра - 
ботником, назначенным приказом. Обучение должно проводиться 
на базе промышленно-санитарных лабораторий, санэпидстанций u i  
в соответствующих подразделениях газоспасательных служб с по
следующей переподготовкой и проверкой знаний один раз в квар
тал .

1 1 .2 .7 .  Оценка состояния воздушной среды перед началом 
работы и периодический контроль в течение рабочей смены непо
средственно на рабочих местах должны осуществляться переносны
ми экспресс-газоанализаторами типа ГХ-4, минииндикаторами се - 
роводорода фирмы " A i/e t  " ,  индикаторами сероводорода фирмы
" R iken  K e ik i  » УГ-2.

Ответственность за обеспечение бригад переносными газоа
нализаторами, полученными от Заказчика, возлагается на руно - 
водителя строительно-монтажной организации.

1 1 .2 .8 .  Отбор и анализ проб воздуха с помощью переносных 
газоанализаторов должны осуществляться в условиях, указанных 
в инструкции по эксплуатации приборов.

1 1 .2 .9 .  Не допускается перемещение пробоотборного устрой
ства газоанализатора в горизонтальной и вертикальной плоскос
тях во время проведения экспресс-анализа.

1 1 .2 .1 0 . Работы в траншеях, котлованах, емкостях, колод
цах запрещается проводить без предварительного измерения кон
центрации сероводорода; работник, проводящий анализ воздуха, 
должен быть в изолирующем противогазе. При продолжительных ра
ботах, проводимых в котлованах, траншеях, емкостях,замеры дой
ны производиться не реже одного раза в 30 мин.

1 1 .2 .11. Результаты измерений концентраций сероводорода 
должны регистрироваться в специальном журнале (обязательное 
приложение 4 0 ) .

1 1 .2 .1 2 . При обнаружении на рабочих местах сероводорода 
в количествах, превышающих ПДК (по результатам измерений, сиг
налу датчика-сигнализатора),работник, производящий контроль, 
должен немедленно оповестить об этом бригадира или другое ли
цо, ответственное за  производство работ. Бригадир, получив ин
формацию о возникновении газовой опасности, должен предпринять 
действия в соответствии с п .1 1 .4 .7 .
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11.2 .1 3 . После окончания смены переносные газоанализато
ры должны сдаваться на хранение в специально отведенных мес -  
тах. В зимнее время места хранения должны бить утеплены. От -  
ветственным за исправность, хранение и учет газоанализаторов 
является бригадир.

11 .2 .1 4 . Переносные газоанализаторы должны проходить пе
риодическую проверку в соответствии с инструкцией по эксплуа
тации в метрологической службе ВГСС. В паспорте газоанализато
ра должна быть отметка о проверке и сроке следующего освиде -  
гельствования. Инструкция по эксплуатации и паспорт газоанали
затора должны находиться в местах хранения.

I I . 3. Средства защиты работающих

1 1 .3 .1 . Ответственный руководитель работ обязан обеспе -  
чить всех работающих (в том числе водителей транспортных 
средств) средствами индивидуальной защиты и коллективной за -  
щиты, гарантирующими их безопасность при возникновении газоо
пасной ситуации.

1 1 .3 .2 . В связи с тем, что газоопасная ситуация на про -  
иысле может возникнуть внезапно (в результате выброса из сква
жины, неплотностей соединений действующих газовых коммуника -  
ций, аварий на действующих трубопроводах и др. аварийных слу
чаев), все работающие должны иметь при себе  постоянно в тече
ние всей рабочей смены исправные, готовые к работе, подобран
ные по размерам изолирующие противогазы.

Для работы в условиях возможного возникновения газоопас
ной ситуации следует применять изолирующие противогазы или 
изолирующие самоспасатели (ИП-4, СИГ-1 и д р .) ,  гарантирующие 
безопасное пребывание в загазованной зоне в течение 50-60 мин.

1 1 .3 .3 . Нахождение на объектах лиц, не имеющих при себе 
изолирующих противогазов, запрещается.

К сумке противогаза должен быть приложен паспорт и инст
рукция по проверке и эксплуатации, а также прикреплена этикет
ка с фамилией и инициалами работника. Б паспорте противогаза 
должен иметься штамп о его исправности и отметка о сроках ос
видетельствования,

1 1 .3 .4 . Противогаз закрепляется за определенным лицом; 
передача противогаза другим лицам запрещается. Каждый работаю-
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щий должен пройти курс обучения, включающий в себя следующие 
вопросы: устройство и принцип действия изолирующего противо
г а за , правила пользования, профилактики, ухода и хранения. 
Ответственность за обучение работающих правилам эксплуатации 
противогазов, а также ежемесячное проведение учебно-трениро
вочных занятий возлагается на главного инженера строительно- 
монтажной организации.

1 1 .3 .5 .  Ответственным в бригаде за  наличие у рабочих про
тивогазов, сроки их освидетельствования, учет и хранение явля
ется бригадир. Перед началом смены он должен проверить наличие 
и исправность противогазов у рабочих своей бригады.

1 1 .3 .6 .  По окончании рабочей смены все противогазы сдают
ся на хранение в специально отведенные для этих целей места, 
оборудованные шкафами с индивидуальными гнездами.

1 1 .3 .7 .  Гпотивогазы должны проходить периодическую про
верку в соответствии с инструкцией по эксплуатации в лаборато
рии военизированной газоспасательной службы.

1 1 .3 .8 .  Каждая бригада должна иметь в своем распоряжении 
специальную вахтовую машину для эвакуации работающих в случае 
возникновения газоопасной ситуации. Спецмашину запрещается ис
пользовать для других целей.

1 1 .3 .9 .  Ответственным за обеспечение бригад вахтовыми 
спецмашинами является руководитель строительно-монтажной орга
низации.

1 1 .3 .1 0 . Б течение рабочей смены вахтовая спецмашина доли
на постоянно находиться непосредственно на месте производства 
работ и быть готовой к немедленной эвакуации работающих.

Водитель спецмашины должен иметь при себе изолирующий 
противогаз.

Иеото нахождения спецмашины определяет руководитель работ 
с учетом розы ветров и погодных условий.

Бригадир обязан проинформировать всех работающих перед 
началом смены о месте нахождения спецмашины.

1 1 .3 .1 1 . Вахтовая спецмашина должна быть оборудована ме
стами хранения аварийного запаса газозащитных средств и средств 
контроля за состоянием воздушной среды, включающих в себя:

I )  регенеративный респиратор (изолирующий регенеративный 
аппарат) РВЛ-1 или Р-ЗОА -  не менее 3 ш т.;
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2) баллоны со сжатый воздухом или сжатым кислородом -  
не менее 2 шт. на каждый аппарат;

3) аппараты искусственного дыхания (СКА, ГС-5, ГС-6,
ГС-8, ДП-2 или другие аналогичные аппараты) -  2 шт.^

4) экспрессные переносные газоанализатор© (ГХ-4, УГ-2, 
минииндикатор сероводорода фирмы 11 А и е т  Западный Берлин; 
индикатор сероводорода фирмы и R ik e n K e i k l n% Япония) -  2 ш т.;

5) аварийный запас изолирующих противогазов (самоспаса -  
ш чей) ИП-4, СИГ-1 -  е количестве 30$ от численности работаю
щих.

Кроме того, в спецмашине должна находиться аптечка с на
бором средств, необходимых для оказания первой помощи постра
давшим (рекомендуемое приложение 4 0 ) , носилки -  2 ш т., термос 
с горячим чаем или кофе. Спецмашина должна быть оборудована 
средствами аварийной двусторонней радиосвязи.

1 1 .3 .12 . На рабочей площадке и в аварийном автотранспорте 
должны иметься средства пожаротушения (огнетушитель, лопаты, 
ведро, багор и т .д . ) *

1 1 .3 .13 . Строительная площадка (зона работы каждой бри
гады) должна быть оборудована средствами для подачи сигналов 
тревоги в случае возникновения газоопасной ситуации. Ответст
венность за своевременное оповещение об опасности всех нахо -  
дящихся на площадке несет бригадир или другое лицо, назначен
ное приказом ответственным за производство работ,

I I . 4 . Меры безопасности при возникновении газоопасной 
ситуации

I I . 4 .1 .  Газоопасная ситуация на рабочих местах может воз
никнуть при выбросе нефти и газа  со скважины, авариях на дей
ствующих трубопроводах и в других случаях. Газоопасной ситуа
цией следует считать обнаружение сероводорода в воздухе рабо
чей зоны в концентрациях, превышающих 3 ,0  мг/м3 (ПДК), либо 
получение сообщения об аварии на территории месторождения.

I I .4 .2 .  На случай газовой опасности руководитель строи -  
тельно-монтажной организации должен разработать план мероприя
тий по обеспечению безопасности работающих, включающий в себя:

I )  систему оповещения о возникновении гаэоопасной ситуа
ции;
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2 ) план эвакуации работающих и места сбора;
3) систему радио- и телефонной связи  бригад с диспетчер

ской;
4 )  количество и места стоянок вахтовых спецмашин для ава- 

куации работающих.
I I . 4 .3 .  В бригадных вагон-домиках должны быть вывешены 

на видных м естах :
1 ) маршруты движения автотранспорта и людей при эвакуа

ции;
2 ) схема возможных мест выделения сероводорода и других 

сопутствующих вредных вещ еств;
3 ) роза ветров и преимущественные направления ветра в 

данной местности;
4 )  карта местности с указанием низин, лощин и других мест 

возможного скопления сероводорода;
5 )  схема расхоложенал пожарного инвентаря.
I I  .4 .4 .  Каждая бригада должна быть оснащена рацией с по

стоянным вызывом,
I I Л . 5 . На территории строительной площадки должно быть 

установлено устройство для подачи звукового сигнала (сирена, 
рельс и т . д . )  в случае возникновения газоопасной ситуации.

I I .4 .6 .  Все работающие должны постоянно осуществлять вза
имное наблюдение с целью своевременного обнаружения первых 
признаков отравления или отклонений в  состоянии здоровья в 
связи  с воздействием вредных веществ и своевременного оказания 
первой помощи.

I I Л . 7 . При обнаружении на рабочих местах сероводорода в 
количестве, превышающем 3 мг/м3, всем находящимся на объекте 
следует действовать в  соответствии со своими обязанностями на 
случай газоопасной ситуации.

В обязанности бригадира входит:
1 )  немедленно оповестить всех работающих путем подачи сиг

нала тревоги ;
2 )  определить направление ветра и направление распростра

нения вредных вещ еств;
3 )  обеспечить организованную эвакуацию на спецмашине всех 

людей, находящихся на объекте;
4 )  организовать оказание доврачебной помощи пострадавшим
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(в случае необходимости вы звать скорую помощь или реанимацион
ную службу);

5) оповестить руководителя строительно-монтажной органи -  
эадии о возникновении газоопасной ситуации.

Всем находящимся на объекте по сигналу тревоги немедлен
но надеть противогазы и направиться к вахтовым спецмашинам; 
н а п р а в л е н и е  в ы в о з а  ( в ы х о д а )  л ю д е й  
из  о п а с н о й  з о н ы  д о л ж н о  б ы т ь  п е р п е н 
д и к у л я р н о  н а п р а в л е н и ю  в е т р а .

При получении сообщения о возникновении газовой опаснос
ти руководитель работ обязан:

1) оповестить представителей ЕГСС;
2) принять неотложные меры по организации эвакуации и 

обеспечению безопасности работающих;
3) принять меры через Заказчика к устранению газооласной 

ситуации.

12. БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ, БУРОВЫХ И СВАЙНЫХ РАБОТ 
Б УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1 2 .1 . Общие положения

1 2 .1 .1 . Требования настоящего раздела распространяются 
на земляные, буровые и свайные работы в условиях вечномерзлых 
грунтов на строительстве магистральных трубопроводов.

1 2 .1 .2 . Проекты производства земляных, буровых и свайных 
работ должны содержать технические решения и основные органи
зационные мероприятия по обеспечению безопасности производст
ва работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих, 
разработанные с учетом настоящих требований.

1 2 .1 .3 . К выполнению земляных, буровых и свайных работ в 
условиях вечномерзлых грунтов допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинский осмотр, по специальной программе 
проверку знаний по безопасности труда, пожарной безопасности 
и оказанию первой помощи.

1 2 .1 Л . Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение
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одного года должна работать под непосредственным надзором опщ* 
ных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

1 2 .1 .5 .  Руководители земляных, буровых и свайных работ в 
условиях вечномерзлых грунтов назначаются из числа ИТР строи
тельно-монтажной организации, которая должна производить эти 
работы на данном участке трубопровода.

1 2 .1 .6 .  Руководители земляных, буровых и свайных работ 
несут полную ответственность за обеспечение безопасных уело - 
вий проведения работ и после получения разрешения на их про - 
ведение обязаны:

1 ) лично руководить организацией и проведением работ;
2 ) провести инструктаж каждого члена бригады с одновре - 

меннык оформлением инструктажа по СНиП 111-4-80;
3) обеспечить работающих СИЗ противопожарными и спаса - 

тельными средствами в необходимых количествах в соответствии 
с характером выполняемой работы;

4 ) обеспечить проведение работ необходимым оборудованием, 
механизмами, инструментом, приспособлениями, транспортными 
средствами, средствами связи , знаками безопасности, а также 
средствами оказания доврачебной помощи;

5) до начала работы изучить план участка трубопровода и 
прилегающую территорию в пределах охраняемой зоны, включая на
земные и подземные коммуникации;

6 )  не допускать нахождения посторонних лиц в зоне ведения 
работ.

1 2 .1 .7 .  Для безопасного производства земляных, буровых и 
свайных работ в условиях вечномерзлых грунтов руководители 
должны выполнить организационные мероприятия:

1 ) назначить лиц, ответственных за безопасное ведение 
раоот;

2 ) выдать наряд или распоряжение на проведение работ;
3 ) подготовить рабочее место;
4 )  обеспечить надзор за выполнением работы;
5 ) оформить перерывы в работе и ее окончание.
£ 2 .1 .8 .  При выполнении земляных, буровых и свайных работ 

в условиях вечномерзлых груьтов рабочие проходят обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры. Порядок 
установлен приказом Министерства здравоохранения СССР № 70G 
от I9 .0 6 .b 4  г .
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12.1 .9 . Персонал, выполняющий земляные, буровые и свай
ке работы в условиях вечномерзлых грунтов, должен быть снаб-  
iea всеми необходимыми средствами защиты, обеспечивающими бе
зопасность труда.

Средства защиты должны входить в инвентарное имущество 
бригад и выдаваться для индивидуального пользования.

Рабочие при получении спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты должны быть проинструктированы 
о порядке пользования этими средствами и ознакомлены с требо
ваниями по уходу за ними.

12 .1 .10 . Ответственность за своевременное обеспечение 
персонала, комплектование средствами защиты, организацию пра
вильного хранения, создание необходимого резерва, своевремен
ное производство периодических осмотров, изъятие непригодных 
средств, организацию учета средств защиты несут руководители 
работ.

1 2 .1 .1 1 . При эксплуатации грузоподъемных кранов, а также 
приспособлений к ним следует руководствоваться действующими 
"Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов", утвержденными Госгортехнадзором.

1 2 .1 .1 2 . На всех участках строительства (около машин,бу
ровых станков, оборудования, механизмов) должны быть вывешены 
хорошо видимые предупредительные указательные надписи и знаки 
безопасности.

1 2 .1 .1 3 . На рабочих местах должна быть обеспечена безо -  
пасностъ проведения работ, в случае необходимости следует поль
зоваться ограждениями, защитными и предохранительными устрой
ствами.

1 2 .1 .1 4 . При выполнении раОот на рабочем месте должны 
быть аптечки с необходимым набором медикаментов и перевязочных 
средств для оказания помощи пострадавшим. Каждый работник дол
жен быть обучен оказанию первой медицинской помощи.

1 2 .1 .1 5 . В распоряжение бригад должны быть выделены поме
щения для отдыха и обогрева (передвижные вагончики).

В этих помещениях должны быть оборудованы места для прие
ма пищи, сушки спецодежды, уголки по технике безопасности,раз
мещены аптечки с медикаментами.

1 2 .1 .1 6 . Каждый работник, если он не может выполнять ме-
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роприятия или принять меры к устранению причин нарушений пра
вил техники безопасности, обязан немедленно сообщить вышестоя
щему руководству о всех замеченных им нарушениях, а также о 
представляющих опасностях для людей, неисправностях, применяв*- 
мых при работе машин, механизмов, приспособлений, инструмента 
и средств защиты.

12Л . 17. При несчастном случае каждый рабочий обязан не
медленно сообщить об этом руководителю работ, сохраняя при 
этом обстановку на рабочем месте до начала расследования такой, 
какой она была в момент происшествия (если это не угрожает жиз
ни и здоровью окружающих).

1 2 .1 .1 8 . До начала производства земляных, буровых и свай
ных работ в охранных зонах действующих коммуникаций должны 
быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующи
ми эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, 
а расположение подземных коммуникаций на местности обозначено 
соответствующими знаками или надписями.

1 2 .1 .1 9 . Постоянный контроль за выполнением настоящих тре
бований возлагается на руководителя строительно-монтажной орга
низации и руководителей земляных, буровых и свайных работ.

1 2 .2 . Требования безопасности при земляных работах

I ?  2 .1 . В зоне действующих подземных коммуникаций земля
ные рао выполняют под наблюдением руководителя работ с 
оформлением наряд-допуска.

При проведении земляных работ непосредственно вблизи га
зопровода и кабелей, находящихся под напряжением, следить за 
работами должны также представители организаций эксплуатирую
щих коммуникаций.

1 2 .2 .2 . Котлованы и траншеи, разрабатываемые в вечномерз
лых грунтах, где происходит движение людей или транспорта,долж
ны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необ- 
ходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в 
ночное время -  сигнальное освещение.

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы 
переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

1 2 .2 .3 .  Вечномерзлый грунт, извлеченный из траншеи, следу
ет размещать на расстоянии 0,Ь м от бровки выемки.
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1 2 ,2 Л . Разработка вечномерзлого грунта роторными, одно
ковшовыми экскаваторами или щелерезами допускается на глубину 
промерзания не более указанной в паспорте машины.

1 2 .2 .5 . Для безопасной работы роторного экскаватора при 
разработке вечномерзлого грунта машинист не должен допускать 
перегрузки машины во время работы, так как перегрузка приводит 
к пробуксовыванию фрикционов. При необходимости он должен выб
росить грунт из ковшей ротора, выключить ход экскаватора и 
прокрутить вхолостую ротор.

Рабочие должны находиться от транспортера на расстоянии 
не менее 3 м.

1 2 .2 .6 . Для безопасной работы одноковшового экскаватора 
нельзя брать куски вечномерзлого грунта, габариты которых пре
вышают 2/3 р азм ер  емкости ковша экскаватора.

1 2 .2 .7 . Тормозить поворотную платформу одноковшового экс
каватора при наполненном ковше следует плавно, не допуская 
резких толчков.

1 2 .2 .8 . Если во врз-VR работы в экскаваторе обнаружены не
исправности, необходимо принять к их устранению. Б этом 
случае экскаватор следует отвести в сторону от траншеи и под
ложить (с обеих сторон) под его гусеницы подкладки из брусьев 
или "инвентарные оашмаки11 •

1 2 .2 .9 .  Персонал, обслуживающий экскаваторы, должен соб
людать требования безопасности:

1) не регулировать тормоза при поднятом или заполненном 
грунтом ковше;

2) не приводить в действие механизмы поворота и движения 
во время врезания ковша в грунт;

3) не касаться руками выхлопной трубы; токопроводящих и 
движущихся частей и канатов;

4 ) не устанавливать экскаватор на призме обрушения или 
образовавшейся наледи;

5) не сходить с экскаватора при поднятом ковше;
6 ) не работать на экскаваторе, если на расстоянии, равном 

длине стрелы экскаватора плюс 5 м, имеются люди;
7) не открывать пробку у бочек с горючим, ударяя по ним 

металлическими предметами, которые могут вызвать новообразо
вание;
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8 ) не курить и не пользоваться открытым огнем при запраь 
ке топливного бака (после заправки топливный бак двигателя не
обходимо насухо об тереть);

9 )  не хранить на экскаваторе бензин, керосин, а также про
питанные маслом обтирочные материалы.

1 2 .2 .1 0 .  По окончании работы машинист экскаватора должен 
переместить машину от края траншеи на расстояние не менее 2 н, 
поставить стрелу вдоль оси экскаватора, подтянуть ковш ближе к 
кабине и опустить его на землю; остановить двигатель, а в хо
лодное время года слить воду из системы охлаждения,

1 2 .2 .11 . При передвижении одноковшового экскаватора своим 
ходом (к месту работы, на пункт стоянки машины) ковш необходи
мо освободить от грунта, поднять над землей на высоту 0 ,5 -0 ,?  к, 
а стрелу установить по направлению хода,

1 2 .2 .1 2 .  Для спуска рабочих в траншею необходимо применять 
инвентарные переносные лестницы.

1 2 .3 .  Требования безопасности при буровых работах

1 2 .3 .1 .  Перед началом буровых работ в районах вечной мерз
лоты руководитель работ обязан ознакомить всех работающих с ус
ловиями местности, где должно производиться бурение.

1 2 .3 .2 .  Монтаж, демонтаж и перемещение буровых и погррных 
установок для бурения скважин под сваи в вечномерзлых грунтах 
следует выполнять в соответствии с технологическими картами 
под непосредственным руководством лиц, ответственных за  безо - 
пасное выполнение указанных работ.

Монтаж, демонтаж, перемещение и работа буровых и погррных 
установок при ветре 12 м/с и более, при грозе и температуре 
воздуха Л 0 °С  (для механизмов обычного исполнения) не допуска - 
ются.

1 2 .3 .3 .  При монтаже (демонтаже) бурового станка грузоподъ
емность используемых подъемных средств должна соответствовать 
массе поднимаемых узлов, а монтажные работы вестись согласно 
инструкции (паспорту) вавода-изготовителя и под руководством 
ответственного лица (механика, мастера, прораба),

1 2 .3 Л .  Машинисты буревых станков, управление которыми 
связано с оперативным включением и отключением электроустано - 
вок напряжением до 1000 В, должны иметь квалификационную группу 
по злектробезопасности -  не ниже Ш группы.
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1 2 .3 .5 .  До начала раооты машинист бурового станка должен 
удостовериться в безопасном состоянии рабоч-его места* прове -  
рить исправность защитных и предохранительных устройств* ин -  
сгрумента, механизмов и приспособлений, требующихся для работы.

1 2 .3 .6 .  Все монтажные работы необходимо проводить в днев
ное время, а если их необходимо выполнять ночью, рабочая пло- 
вдка освещается прожекторами или другими источниками света .

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего дей -  
ствия осветительных приборов на работающих.

Освещенность рабочих мест машинистов буровых станков долж
на быть не менее 30 лк, освещенность пути передвижения станка -  
не менее 10 лк (на расстоянии до 5 м от ста н к а ).

1 2 .3 .7 .  При бурении скважин под сваи буровой станок дол -  
хен быть установлен на выносные опоры,

1 2 .3 .8 .  При подъеме конструкции мачты бурового станка, 
собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены 
все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 3 м.

1 2 .3 .9 .  При работе бурового станка в ночное время площад
ка должна иметь освещенность 50 лк, а источник света -  прик -  
реплен к мачте бурового стан ка.

1 2 .3 .1 0 . Поднимать мачту во время бурения скважины запре
щается, Опускать и поднимать мачты сурового станка можно тогда, 
когда под ней нет людей.

1 2 .3 .1 1 . При зажигании горелки бурового станка сначала 
должен быть подан сжатый воздух, а потом бензин, который не 
должен подтекать под буровой станок (для избежания этого мачта 
должна быть установлена строго в вертикальное положение).

1 2 .3 .1 2 . Персонал, зажигающим горелки, должен находиться 
с наветренной стороны станка и Оыть в защитных очках.

1 2 .3 .1 3 .  Перед каждым запуском горелки машинист бурового 
станка должен подавать звуковой сигнал, предупреждающий нахо
дящихся вблизи людей о начале работы станка.

1 2 .3 .1 4 . Запрещается выполнять буровые работы при неисправ
ности воздушных и бензиновых шлангов.

1 2 .3 .1 3 .  Запрещается хранить горюче-смазочные материалы 
на расстоянии ближе 15 м от места производства оабот.

1 2 ,3 .1 6 .  После окончания бурения подача бензина прекраща
ется, а скважина проветривается в течение 3 мин.
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1 2 .3 .1 7 . При осмотре скважины после бурения можно пользо
ваться только светильниками во взрывобезопасном футляре. Зап -  
решается бросать в пробуренную скважину горящие предметы.

1 2 .3 .1 8 .Запрещается перемещать буровой станок от одной 
скважины к другой по местности с продольным уклоном более 5 ° 
и поперечным более 1 0 ° .

1 2 .3 .1 9 . Каждый работающий на буровом станке должен обес
печиваться защитными средствами (диэлектрические перчатки, бо
ты, резиновые коврики) для безопасного обслуживания электроус
тановок.

1 2 .3 .2 0 . В районах вечной мерзлоты должны применяться 
утепленные диэлектрические перчатки и рукавицы (допускается 
временное применение перчаток и рукавиц вместе с теплыми пер - 
чатками).

1 2 .3 .2 1 . Техническое состояние Суровых установок необхо
димо проверять перед началом каждой смены.

1 2 .3 .2 2 . Каждая буровая установка должна быть оборудова
на звуковой сигнализацией. Перед пуском установки в действие 
необходимо подавать звуковой сигнал.

1 2 .3 .2 3 . Перед началом осмотра, смазки, чистки или устра
нения каких-либо неисправностей бурового станка буровой инст - 
румент должен быть поставлен в устойчивое положение, а двига - 
тель выключен.

1 2 .3 .2 4 . Пробуренные скважины при прекращении работ долж
ны бьпгь надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ог - 
раждениях должны быть установлены предупредительные знаки, а
в темное время суток включено сигнальное освещение.

Запрещается посторонним находиться в зоне производства 
буровых работ в радиусе 13 м.

1 2 .3 .2 5 . Персоналу, обслуживающему буровые станки, необ - 
ходимо работать в застегнутой спецодежде, рукава которой долж
ны плотно прилегать к кистям рук.

1 2 .3 .2 6 . При переезде под линиями электропередач мачта 
бурового станка должна находиться в транспортном положении; 
расстояние между проводами и самой верхней точкой станка долж
но быть не менее 2 м, если напряжение на линии 33-110 кВ.

1 2 .3 .2 7 . Запрещается эксплуатация Сурового станка без за
земления всех металлических частей электроустановки, которые в
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случае повреждения изоляции могут оказаться  под напряже
нием.

1 2 Л .  Требования безопасности при свайных работах

1 2 Л . I .  До начала производства свайных работ (буропогруж
ных, бурозабивных, комбинированных и забивных) в условиях веч
ной мерзлоты должен быть произведен осмотр пробуренных скважин, 
мест складирования и раскладки свай , установки штабелей строи
тельных деталей, мест расположения копра (дизель молота, тру -  
боукладчикэ, кран а).

Осмотр должен производиться лицом, ответственным за безо
пасность производства работ, назначенным приказом по строи -  
тельно-монтажной организации на данный объект.

1 2 .4 .2 .  Руководитель свайных работ обязан :
1 ) провести инструктаж машинистов (буровой установки,кра

на, копра, дизель-м олота), стропальщиков о порядке ведения ра
бот по установке свай ;

2 ) разработать способы правильной обвязки и зацепки свай ;
3) обеспечить стропальщиков испытанными и промаркирован -  

ними приспособлениями необходимой грузоподъемности.
1 2 .4 .3 .  Грузозахватные приспособления для подъема свай 

должны исключать самопроизвольное отцепление и обеспечивать их 
устойчивость во время подъема и перемещения свай . Места стро
повки должны быть намечены заран ее.

12 . 4 .4 .  Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, 
стреловых, вантовых, несущих, тяговых и стропов, должны отве - 
часть действующим государственным стандартам и иметь сертифи -  
кат (сви детельство) или копию сертификата завода-изготовителя 
канатов об их испытании. Канаты, не снабженные указанным сви
детельством, не должны быть использованы: их следует подверг
нуть испытанию в соответствии с требованиями указанного стан
д арта.

1 2 Л . 5 . Площадка в зоне установки сваи должна Сыть осво
бождена от посторонних предметов и оборудования, не имеющих 
отношения к работе копра (дизель-молота, трубоукладчика, кра
н а),

1 2 .4 .6 ,  Опасной зоной при производстве свайных работ счи
тается зона волизи размещения копра. Граница этой зоны прохо -
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дит по окружности с центром в месте забивки очередной сваи, 
радиус которой равен полной длине копровой стрелы (мачты) 
плюс 5 м. В опасную зону при этом включается также линейная 
зона шириной 10 м, расположенная вдоль оси троса для подтас
кивания свай от места стоянки копра до места раскладки свай.

1 2 .4 .7 . Площадки, где производятся складирование, пере - 
мещение и раскладка свай, относятся также к опасным зонам.

1 2 .4 .8 , Все опасные зоны должны быть обозначены хорошо 
видимыми предупредительными знаками и надписями.

12Л . 9 . В опасной зоне запрещается параллельное выполне
ние технологических операций (например, осуществлять расклад
ку свай во время ведения свайных работ).

1 2 .4 .1 0 . Все рабочие, занятые на перебазировании, монтаже 
или демонтаже копра, должны быть обучены профессиям копровщи
ка и такелажника, аттестованы, а также допущены к работе на 
высоте.

1 2 .4 .11. Монтаж копра производится на площадке размером, 
указанном в заводской инструкции, но не менее 35x15 м. Площад
ка может располагаться вблизи установки свай.

1 2 .4 .1 2 . Площадку для монтажа копра следует располагать 
не блике 5Q и от линии электропередач.

1 2 .4 .1 3 . При выполнении работы непосредственно на копро
вой стреле или опорной стреле базовой машины рабочие должны 
пользоваться предохранительными поясами.

1 2 .4 .1 4 . Предельная масса молота и сваи для копра должны 
быть указаны на его ферме или раме. На копре должен быть ус -  
таковлен ограничитель грузоподъемности.

1 2 .4 .1 5 . Сваи разрешается подтягивать по прямой линии в 
пределах видимости машиниста копра только через свободный 
блок, закрепленный у основания копра.

1 2 .4 .1 6 . Передвижка копров должна производиться по спла
нированной площадке при опущенном молоте.

Состояние путей для передвижения копра следует проверят^ 
перед началом каждой смены. В процессе забивки свай и после 
работы копер необходимо закреплять противоугонными устройст -  
вами.

1 2 .4 .1 7 . При срезке забитых s  грунт свай необходимо пре
дусматривать меры, исключающие внезапное падение срезаемой 
части.
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1 2 .4 .1 8 . При погружении свай с помощью вибропогружателей 
необходимо обеспечить плотное и надежное соединение вибропо -  
гружателя с наголовником сваи, а также свободное состояние 
поддерживающих вибропогружатель канатов.

При каждом перерыве в работе вибропогружатель необходимо 
выключать.

1 2 .4 .1 9 . Освещение площадки (рабочих мест) при лроизвод -  
стве свайных работ должно быть равномерным и не менее 50 лк.

1 2 .4 .2 0 . Скважины, в которые не установлены сваи (бросо
вые), должны быть засыпаны грунтом (песком),

1 2 .4 .2 1 . При проведении электросварочных и газопламенных 
работ необходимо выполнять требования ГОСТ 1 2 .I . 013-78, "Са
нитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов", ут -  
вержденных Минздравом СССР,

13. БЕЗОПАСНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ В ЗАВОДСКИХ 
И ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ

1 3 .1 . Общие положения

1 3 .1 .1 . Настоящий раздел распространяется на теплоизоля
ционные работы пенополиуретаном (ППУ): в заводских условиях -  
на заливку и напыление ППУ на трубы, формование изделий из 
ППУ; в трассовых условиях -  на теплоизоляцию изделиями из 1ШУ 
трубопроводов и стыков теплоизолированных труб.

1 3 .1 .2 . Теплоизоляция из ППУ изготавливается в заводских 
условиях путем напыления или заливки смеси 2-3 компонентов ППУ 
(А,В,С), каждый из которых представляет смесь веществ. ППУ об
разуется в результате реакции поляиэоциавата с водой и гвдрох- 
силсодержанный соединениями (простые полиэфиры, глицерин, оти.- 
ленгликоль) в присутствии добавок (катализаторов, агентов  
вспенивания, пснорегуляторов, огнегасящих веществ и д р . ) .

1 3 .1 .3 . Среди компонентов ППУ, а такие вспомогательных 
веществ, используемых при производстве ППУ, имеются токсичные 
соединения 2-го класса опасности (высоко опасные) и 3-го клас
са опасности (умеренно опасные). Наиболее токсичными являются
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составляющие ППУ 2-го класса опасности: компонент В -  поли/ 
цианат и входящие в состав компонента А огнегасители трюсяс 
этилфосфат и трихлорпропилфосфат. Предельно-допустимая конце- 
трация (ПДК) полиизоцианата в воздухе составляет 0 ,2  мг/цг, 
трихлорэтилфосфата -  0 ,5  мг/м3, ориентировочный безопасный 
уровень вещества (ОБУВ) трихлорпропилфосфата -  1 ,5  мг/м3.

1 3 .1 .4 .  В производстве ППУ опасными операциями и процес
сами, при которых в воздух рабочей зоны могут поступать значи
тельные количества вредных веществ, являются: заполнение рас
ходных баков установки для изготовления ППУ компонентами и про
мывочной жидкостью; заливка (напыление) 1ШУ, вспенивание ППУ,

1 3 .1 .5 .  Жесткий ППУ, а также его компоненты являются го
рючими веществами, в числе которьк есть легковоспламеняющиеся 
(диметилэтаноламин). При горении ППУ и его компонентов образу
ются высокотоксичные вещества: цианистый водород, окись угле
рода, хлористый водород и др. Горение хлористого метилена, ис
пользуемого для промывки загрязненного полиизоцианатами обору
дования, сопровождается выделением хлористого водорода и фос
ген а.

1 3 .1 .6 .  Изготовление теплоизоляции из ППУ в заводских ус
ловиях относится к пожароопасному производству категории Б,

1 3 .1 .7 .  В производстве ППУ участки заливки ППУ относятся 
к категории с повышенной опасностью, а участки напыления ППУ - 
к категории особо опасных в отношении поражения людей элект - 
рическим током.

1 3 .1 .8 .  При теплоизоляционных работах из ППУ в заводских 
условиях должны быть предусмотрены меры, предотвращающие воз - 
никновение пожаров в производственных помещениях, поражение 
работающих электротоком, и устранены или снижены до допустимых 
уровней содержание вредных веществ и пыли в воздухе рабочей зо
ны, а также шум и вибрация при работе машин и вентиляции.

1 3 .1 .9 .  Все лица, имеющие контакт с ППУ и его компонента
ми в заводских и трассовых условиях, подлежат предварительному 
при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрак 
(I раз в 12 мес) в соответствии с приказом № 700 Минздрава 
СССР от 19 июня 1984 г .

1 3 .1 .1 0 . К работам по теплоизоляции трубопроводов ППУ в 
заводских и трассовых условиях допускаются лица не моложе 18
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зет, обученные в соответствии с требованиями разд .6 , годные 
йо состоянию здоровья, в том числе для работы в фильтрующих 
противогазах, респираторах и других аналогичных средствах ин
дивидуальной защиты. Лица, допущенные к работе, должны оыть 
ознакомлены с воздействием на организм вредных веществ и его 
последствиями, признаками отравления, обучены мерам первой до
врачебной помощи пострадавшим при отравлении, ожоге, пораже
нии электрическим током, а также правильному использованию 
средств пожаротушения.

13Л . I I .  Женщины в период беременности и кормления ребен
ка отстраняются от работы с ППУ и его компонентами и перево -  
дятся на другую работу.

1 3 ,1 .12 . Оказание доврачебной помощи пострадавшим от ток
сичных веществ, используемых в производстве ППУ, следует про
изводить в соответствии с рекомендуемым приложением 41.

13 .2 . Средства защиты работающих и меры личной гигиены

1 3 ,2 Л .  Рабочие и служащие, занятые на предприятиях, из
готавливающих теплоизоляцию из ППУ, должны обеспечиваться 
средствами индивидуальной защиты соответствии с "Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,спе
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим 
и служащим химических производств"; занятые теплоизоляцией 
трубопроводов в трассовых условиях -  в соответствии с "Типовы
ми отраслевыми кормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты ра -  
бочим и служащим, занятым на строительно-монтажных и ремонтно- 
строительных работах".

1 3 .2 .2 . Аппаратчики, производящие напыление ППУ, а также 
рабочие, занятые изготовлением ППУ на ручных формах, должны 
применять индивидуальные средства защиты органов дыхания -  
респиратор РУ 6QM-A, противогаз марки А с аэрозольным фильт
ром и другие в зависимости от содержания токсичных веществ в 
воздухе рабочей зоны.

При использовании респиратора кожный покров шеи и головы 
аппаратчика должен быть защищен от загрязнения аэрозолем ПГ1У 
повязкой из хлопчатобумажной ткани. Для защиты кожи рук приме
няют резиновые перчатки, защитные пасты и мази. На случай ава-
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рийной ситуации (отключение вентиляции, неисправность машины 
для напыления и п р .)  аппаратчики должны иметь при себе проти
вогазы марки БКФ*

1 3 .2 .3 .  Рабочие, имеющие контакт с компонентами ППУ и 
вспомогательными веществами, должны быть обеспечены респирато
рами РУ-60М, противогазами марки БКФ, защитными очками и рези
новыми перчатками.

Респиратор РУ-60М применяется при дозировке диметилэта - 
ноламина, защитные очки и резиновые перчатки -  при работе о 
полиизоцианатами и хладоном-11, противогазы марки БКФ - в ава
рийной ситуации при разливе токсичных веществ.

1 3 .2 .4 .  На участках подготовки компонентов ПИУ и изготов
ления его должен быть аварийный запас спецодежды и средств ин
дивидуальной защиты по I комплекту на каждого работающего. 
Спецодежду, залитую компонентами Ш1У, следует немедленно заме
нить на чистую.

1 3 .2 .5 .  Для рабочих, занятых непосредственно подготовкой 
сырья и изготовлением ППУ, должна быть обеспечена еженедельная 
смена и стирка спецодежды.

1 3 .2 .6 .  Загрязненную полиизоцианатами спецодежду перед 
стиркой надо подвергнуть дегазации путем выдерживания в тече
ние суток в 5-ТО^-ном растворе аммиака.

1 3 .2 .7 .  Спецобувь перед работой с компонентами ППУ, по 
заливке и напылению ППУ надо см азать солидолом техническим, а 
по окончании работы тщательно очистить ветошью.

1 3 .2 .8 .  Запрещается прием и хранение пищи в цехах, где 
готовятся компоненты ППУ, производится заливка или напыление 
ГЛ1У, в складских помещениях, а также на рабочих местах тепло
изоляции трубопроводов ПНУ в трассовых условиях.

1 3 .2 .9 .  Питьевое водоснабжение рекомендуется осуществляп 
из сатуратных установок, установленных в специально отведенных 
местах.

1 3 .2 .1 0 .  Перед приемом пищи лицам, имеющим контакт с ППУ 
и его компонентами, необходимо снять спецодежду и вымыть лицо 
и руки теплой водой с мылом.

1 3 .2 .11. По окончании работы с ППУ и его компонентами не
обходимо тщательно вымыть открытые части тела теплой водой с 
мылом и см азать жирным кремом. Аппаратчики, занятые напыление 
или заливю й ППУ, должны принять душ.
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1 3 .3 ,  Требования безопасности при изготовлении теплоизо
ляции из ППУ в заводски х условиях

1 3 .3 .1 .  Производственные ц вспомогательные помещения

1 3 .3 .1  Л .  При организации производства ППУ необходимо 
предусмотреть следующие участки, расположенные в отдельных по
мещениях: кладовая для хранения исходных м атериалов; участки 
приготовления рабочих смесей, заливки (напыления) ППУ, склади
рования готовых изделии, моики тары, оборудования и инструмен
та; механической обработки изделии.

1 3 ,3 Л . 2 . Все производственные и вспомогательные помеще -  
ния должны быть оборудованы общеобменной приточно-выгнжнои 
вентиляцией и местными отсосами от источников выделения вред
ных паров. Вентиляционное оборудование следует устанавливать 
с устройством зву к о - и виброглушения.

1 3 .3 .1 .3 .  Вентиляция должна раб отать  в режиме, при кото
ром содержание вредных вещ еств в воздухе рабочей зоны не бу -  
дет превышать предельно допустимых концентрации (ПДК). Коли
чество приточного воздуха при напылении и заливке ППУ должно 
составлять 80-90/о количества удаляемого во зд у х а .

13.3Л . П р и  нарушении работы или выключении вытяжной 
вентиляции должно выключаться технологическое оборудование. 
Вытяжная система должна иметь звуковую или световую скгнали - 
зацию о неполадках в работе.

13 Л  Л .5 .  Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем 
местных отсосов и общеобменной вентиляции п р о и зво д ствен н а  
помещении, содержащий загрязняющие вредные вещ ества, сл ед ует , 
как правило, очищать и предусматривать рассеивание в атмосфере 
остаточных количеств вредных вещ еств. Очистка выбросов может 
производиться адсорберами вертикальными кольцевыми типа АЬКФ. 
Концентрации вредных вещ еств в атмосфере от вентиляционных 
выбросов данного объекта с учетом фоновых концентрации от 
других выбросов не должны превышать:

I )  предельно допустимых максимальных разовых кенцентоа-
ции (ПДВи) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных н
мест, установленных Минздравом СССР, при отсутствии значении 
ПдКн - среднесуточных 1!М вредных веществ в атмосфере вОодуха 
населенных м ест;



£ )  0 ,3  ПДК вредных веществ для рабочей зоны производст - 
венных помещений в воздухе, поступающем в помещения производ
ственных и административно-бытовых зданий через приемные уст
ройства и открываемые окна и проемы, используемые для притока 
воздуха.

1 3 .3 .1 .6 .  Метеорологические условия (температура, относи
тельная влажность и скорость движения воздуха) в рабочей зоне 
производственных помещений должны соответствовать нормам, при
веденным в т а б л .7 .

1 3 .3 .1 .7 .  Во всех 1роизводственных и вспомогательные по
мещениях должны быть приняты меры к максимальному использова
нию естественного освещения. Световые проемы не должны загро
мождаться как внутри, так и снаружи зданий.

1 3 .3 .1 .8 .  Участки приготовления компонентов ППУ, заливки 
и напыления ППУ должны быть оборудованы искусственным освеще
нием.

1 3 .3 .1 .9 .  Светильники аварийного освещения следует под - 
ключать к сети , независимой от сети рабочего освещения, начи
ная от щита подстанции. Аварийное освещение должно быть вклю - 
чено в течение всего времени, когда включено рабочее освеще - 
ние, или должно включаться автоматически, когда отключается 
рабочее освещение.

1 3 .3 .1 .1 0 .  Проверку освещенности в цехах и на рабочих ме
стах необходимо производить не реже двух раз в год.

1 3 .3 .1 .11. Для питания переносных светильников в произ - 
водственных помещениях необходимо применять напряжение питаю
щей сети 42 В, на участках напыления ППУ -  не более 12 В.

1 3 .3 .2 .  Производственное оборудование

1 3 .3 .2 .1 .  Производственное оборудование и контрольно-из
мерительные приборы должны обеспечивать безаварийность, рзгу - 
лирование и поддержание стабильности технологического процесса,

1 3 .3 .2 .2 .  Установка для получения ППУ должна иметь исправ
ные шланги и манометры, все подвижные части установки должны 
быть закрыты кожухами*

1 3 .3 .2 .3 .  Электродвигатели должны быть в брызгозащитном 
закрытом, светильники -  в закрытом, а пусковая аппаратура -  
в пыленепроницаемом исполнении.
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Таблица 7
Нормы температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в рабочей зоне производственных помещений

"Г
Периоды

года
На постоянных рабочих местах

--------С------ ---------------------! оптимальные |  ̂ допустимые
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1 3 .3 .2 .4 .  Рабочие зоны, площадки и коридоры обслуживания 
вблизи пускорегулирующей аппаратуры, силовых трансформаторов, 
распределительных щитов и шкафов управления следует оснащать 
деревянными площадками и резиновыми ковриками, предотвращающи
ми случайное попадание обслуживающего персонала под напряжение 
электроустановок.

1 3 .3 .2 .5 .  Подключение установки для напыления к электро* 
сети и ее эксплуатация должны производиться электротехнический 
персоналом с группой по электробезопасности не ниже Ш.

1 3 .3 .2 .6 .  Работы по ремонту электрооборудования и меха - 
низмов должны производиться только после отключения их от 
электросети.

1 3 .3 .2 .7 .  Для предупреждения накопления зарядов статиче
ского электричества при перемещении, перемешивании, перелива
нии и распылении материалов необходимо осуществлять следующие 
меры безопасности:

1 ) все электропроводящие части оборудования должны быть 
заземлены;

2 ) сопротивление заземляющего устройства, предназначенно
го для отекания электростатических зарядов, не должно превы - 
шать 100 Ом;

3) шланги должны быть выполнены из антистатического мате
риала, а металлические трубопроводы -  заземлены;

4 ) полы необходимо настилать из антистатического материа
ла с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 
IG**5 Ом.м,

1 3 .3 .3 .  Технологический процесс

1 3 .3 .3 .1 .  На все работы по изготовлению ПГ1У должны быть 
технологические инструкции, утвержденные в установленном по
рядке.

1 3 .3 .3 .2 .  Использовать для изготовления ППУ материалы,не 
имеющие сертификатов или аналитических паспортов, запрещается.

1 3 .3 .3 .3 .  Подогрев составляющих ППУ должен производиться 
без применения открытого пламени с помощью закрытых нагревате
лей,

1 3 .3 .3 .4 .  При приготовлении компонентов не допускается
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изменять порядок введения составляющих, предусмотренный нор
мативно-технической документацией

1 3 .3 .3 .5 .  Компоненты ППУ должны подаваться к рабочим мес
там в готовом к употреблению виде по трубам или в плотно зак  -  
рытой таре с помощью наземного транспорта, Нельзя допускать 
пролива компонентов на поверхность оборудования и на пол.

1 3 .3 .3 .6 .  При производстве ППУ-изделий на ручных фермах 
формовщик, залив в форму смесь компонентов и закрыв форму, 
должен отойти от нее не менее чем на 2 м.

1 3 .3 .3 .7 .  Изолированные ППУ трубы и скорлупы из ППУ долж
ны находиться под вытяжной вентиляцией не менее 24 ч, после 
чего они могут передаваться на склад для дальнейшего выдержи -  
вания при температуре 20-25°С не менее двух суток.

1 3 .3 .3 .8 .  Допускается хранить изделия из ППУ в помещении 
цеха при действующей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечива
ющей содержание Ередных Ееществ в воздухе цеха не выше ПДК или 
ОБУВ.

1 3 .3 .3 .9 .  Не разрешается загромождать рабочие места, про
ходы и выходы посторонними предметами, сырьем, готовой продук
цией и отходами производства,

1 3 .3 .3 .1 0 . Нахождение посторонних лиц во время подготовки 
сырья, напыления или заливки ППУ запрещ ается.

1 3 .3 .4 . Пожаробезопасность

1 3 .3 .4 .1 .  Производственные и вспомогательные помещения 
должны быть оснащены пожарным инвентарем и другими противопо
жарными средствами в соответствии с "Типовыми правилами пожар
ной Оезопасности для промышленных предприятий" (М .# Стропиэ -  
дат, 1976). Расположение первичных средств пожаротушения и по
жарного инвентаря должно быть согласовано с местный, пожарным 
надзором.

1 3 .3 .4 .2 .  Б местах хранения и приготовления рабочих сме
сей и на участках заливки и напыления ППУ запрещается в ради
усе 25 м производить электро- и газосварочные работы, разво -  
Дйтъ огонь, курить или вести работы, вызывающие образование 
искр.

1 3 .3 .4 .3 .  Следует строго следить за соблюдением правил



противопожарной безопасности при работе с диметилэтанолами- 
ном -  легковоспламеняющимся веществом с пределами воспламене 
ния 35-83°С.

1 3 .3 Л .4 .  При тушении пожара необходимо использовать 
средства защиты органов дыхания с автономным питанием от бал
лонов со сжатым воздухом или кислородом, например, аппарат ды
хательный на сжатом воздухе АСВ-2, респиратор РВЛ-1 и др. Для 
тушения применяют воздушно-механическую пену, огнетушители 
ОУ-3 и ОУ-5, песок,

1 3 .3 .5 , Хранение сырья и композиций для приготовления ППУ

1 3 .3 .5 .1 .  Исходное сырье и готовые композиции для приго - 
товления ППУ должны храниться в несгораемой закрытой таре в 
соответствии с требованиями, установленными техническими усло
виями и стандартами на эти материалы. Ограждающие конструкции 
помещений для хранения сырья должны быть выполнены из несгора
емых материалов.

1 3 .3 .5 .2 .  Полиизоцианаты хранят в бочках, защищенных от 
солнечных лучей и расположенных вверх пробками на расстоянии 
не менее I  м от отопительных приборов.

1 3 .3 .5 .3 .  Полиэфиры следует хранить в специальных помеще
ниях при температуре не выще 30°С.

1 3 .3 .6 . Мойка тары, оборудования и удаление отходов

1 3 .3 .6 .1 .  Промывка баков и систем машин для заливки и на
пыления ППУ должна производиться ежедневно путем перекачки 
промывочной жидкости машинами. Баки машин необходимо заполнять 
промывочной жидкостью механизированным способом с помощью на - 
сосов. Слив использованной промывочной жидкости нужно вести че
рез смесительную головку машин при включенной мешалке в герме
тически закрывающиеся емкости. Отработанную промывочную жид - 
кость следует уничтожать в специально отведенных для этих це - 
лей местах по согласованию с местными органами санитарного 
надзора.

1 3 .3 .6 .2 .  Мойку тары, оборудования и посуды, загрязненных 
полиизоцианатами, следует проводить механизированным путем в 
отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиля - 
цией, в ванне, расположенной в укрытии типа вытяжного шкафа,



Скорость воздуха в рабочем проеме укрытия должна быть не ме -  
нее 0 ,8  м /с ,

1 3 .3 .6 .3 .  Тару, оборудование и посуду, загрязненные по
лиэфирами, катализаторами и эмульгаторами, рекомендуется от
бывать в ванне, оборудованной бортовыми отсосами.

1 3 .3 .6 .4 .  При разливе полиизоцианатов, диметилэтанолами- 
на, хлористого метилена необходимо немедленно одеть противо -  
газ и убрать токсические вещества следующим путем:

1) полиизоцианаты засыпать сухим песком или опилками, 
нейтрализовать 5-10^-ным раствором аммиака в течение не менее 
2 ч;

2) диметклэтаноламин дегазировать 5%-ным раствором соля
ной кислоты;

3) хлористый метилен засыпать сухим песком.

1 3 .3 .6 .5 .  Загрязнении рассчимв смесями пенополиуретана 
ветошь, опилки или песок необходимо собирать в металлическую 
емкость с крышкой, удалять из помещения в отведенное для этой 
цели место и уничтожать по согласованию с местными органами 
санитарного надзора. Сжигание опилок с полиизоцианатом запре
щается. Металлическую емкость о отходами необходимо содержать 
под вытяжной вентиляцией.

1 3 .3 .6 .6 .  Отходы ППУ, образующиеся при пробной заливке 
или напылении, при срезке излишков ППУ необходимо собирать и 
отправлять на переработку. Сжигание отходов 1ШУ допускается 
только в печах, оборудованных устройством улавливания вредных 
газов, образующихся при горении (СО, СН^, НС£ и д р . ) .

1 3 .3 .7 .  Контроль за состоянием воздушной среды

1 3 .3 .7 .1 .  Контроль за соблюдением санитарно-гигиениче -  
ских требований на рабочих местах осуществляют промышленно -  
санитарные лаборатории и территориальные санитарно-эпидемио
логические станции.

1 3 .3 .7 .2 .  До ввода завода (цеха) по производству ППУ ад
министрацией по согласованию с местными органами санитарного 
надзора и пожарной охраны определяются и утверждаются;

I )  перечень токсичных и взрывоопасных веществ, которые 
могут поступать в воздух рабочей зоны;
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2 )  места отбора проб и план-график анализа воздушной сре
ды;

3) методы определения содержания вредных веществ в возду
хе  и необходимые для осуществления контроля приборы, ооор^до - 
вакие и реактивы.

1 3 . 3 .7 . 3 .  Контроль за  состоянием воздушной среды на рабо
чих м естах , в производственных и складских помещениях должен 
производиться не реже двух раз в месяц,

1 3 .3 .7 .4 .  В начале работы с новой партией полиизоцианата 
и других токсичных компонентов, при изменении рецептуры или 
технологии производства работ проводится внеплановый контроль 
за  состоянием воздушной среды.

1 3 .3 .7 .5 *  При оон&рудении содержания вредных веществ в 
рабочей зоне выше ПДК или ОБУВ работник, выполкшощии анализ, 
должен п остави ть  оо этом в и звестн ость  лице, ответственное за 
производство работ, и администрацию предприятия,

13 .4 .  Требования безопасности  при выполнении теплоизоля
ционных работ из ППУ в трассовы х условиях

1 3 .4 .1 .  Выполнение теплоизоляционных работ из ППУ должно 
производиться по проекту производства работ, в котором должна 
быть указан а технологическая п оследовательность операций так, 
чтобы предыдущая операция не являлась источником производст - 
венной опасности для выполнения последующих. В ППР должен быть 
предусмотрен раздел  "Требования б езо п асн о сти ".

1 3 .< * .2 . Теплоизоляцию сварных стыков, зах л е сто в , катушек 
следует выполнять с использованием инвентарных монтажных опор. 
Запрещается находиться под трубопроводом, поднятым трубоуклад
чиком.

1 3 ,4 .3 .  В зоне укладки трубопровода запрещ ается спускать
ся в траншею. При переходе на другую сторону траншеи вне зоны 
укладки трубопровода следует п ол ьзоваться  стремянками и пере - 
косными мостиками.

1 3 .4 Л .  Работа по очистке и изоляции стыков в траншее вы
полняется двумя рабочими, находящимися по разные стороны тру - 
бопровода.

1 3 .4 ,5 ,  Сушку и разо грев  стыка рекомендуется проводить 
муфельными нагревателями типа СТО при их непосредственном пид-
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ключении к имеющимся источникам сварочного тока, а также ин -  
дукционными установками. При применении газовых горелок необ -  
ходимо использовать защитные воронки или короба.

1 3 .4 .6 .  При ручном нанесении грунтовки необходимо приме -  
нять окрасочные волосяные кисти или поролоновые валики, можно 
использовать способ напыления. Для защиты рук следует приме -  
нять резиновые перчатки, защитные пасты и мази.

1 3 .4 .7 .  При работе с импортными грунтовками необходимо 
использовать респираторы типа РУ-60М с фильтрующим патроном 
марки В или РПТ-67А и защитные очки.

1 3 .4 .8 .  При нанесении грунтовки не разрешается разводить 
огонь или курить на расстоянии ближе 50 м от места производст
ва работ. Это расстояние обозначается предупреждающими знака
ми.

1 3 Л . 9 .  Места, где пролиты грунтовка или растворитель, 
следует засыпать песком или землей.

1 3 .4 .1 0 .  Грунтовку и рулонную ленту в трассовых условиях 
необходимо транспортировать специально оборудованным транспор
том, обеспечивающим сохранность материалов (бортовые машины, 
тягачи, покрытые тентом). Рулоны и емкости на транспортном 
средстве должны быть укреплены во избежание произвольного сме
щения. Перевозка людей в кузове транспортных средств совместно 
с изоляционными материалами запрещается.

1 3 .4 .11. Бочки, бидоны с грунтовкой и растворителями как 
заполненные, так и порожние во время их транспортирования и 
хранения должны быть герметически закрыты. Открывать крышки 
можно только специальными ключами. Запрещается использовать 
для этой цели ударные инструменты, которые могут вызвать об
разование искр.

1 3 .4 .1 2 .  При погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых 
с помощью грузоподъемных машин, необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) проверить перед строповкой грузов исправность гр у зо за
хватных приспособлений;

2) убедитьс перед подъемом груза в надежности его стро
повки;

3) не оттягивать груз при опускании его на разгрузочную 
площадку.
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Строповку и расстроповку грузов могут осуществлять лида, 
прошедшие обучение и имеющие удостоверение стропальщика,

1 3 .4 .1 3 . При ручных погрузочно-разгрузочных работах бро
сать бочки и бидоны с грунтовкой запрещается. Необходимо соб
людать предельную норму переноски тяжестей, которая не должна 
превышать 15 кг для женщин и 50 кг для мужчин при чередовании 
с другой работой.

1 3 .4 .1 4 . Если гидроизоляция стыка после его теплоизоляции 
ППУ производится термоусаживающимися манжетами, то теплоизоля
цию стыка следует пред тельно обернуть полимерной изолиро
вочной лентой, чтобы при усадке манжет не произошло возгорание 
ППУ.

1 3 .4 .1 5 . Рабочие, занятые теплоизоляцией стыков трубопро
водов изделиями из ППУ в трассовых условиях, должны быть обес
печены противогазами марки В, используемыми при тушении ППУ в 
случае его загорания. Противогазы должны находиться в шкафчи
ках, специально оборудованных в помещениях для отдыха и обо - 
грева -  передвижных вагончиках, полустационарных домиках и т.п.

1 3 .4 .1 6 . При загорании изделий из ППУ необходимо немедлен
но дать сигнал тревоги и приступить к тушению пожара своими 
силами с помощью средств пожаротушения, указанных в п .13 .3 .4 .4 .

1 3 .4 .1 7 . Пострадавшие при пожаре должны Оыть немедленно 
выведены из опасной зоны, им необходимо оказать первую медицин
скую помощь и отправить в больницу. Аптечка с медикаментами и 
другие средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим
в результате несчастного случая должны находиться в помещениях 
для отдыха и обогрева. При отравлении вредными веществами, об
разующимися при горении ППУ, доврачебная помощь может быть 
оказана в соответствии с рекомендациями, указанными в п.6 ре
комендуемого приложения 41,

1 3 .4 .1 8 . Отходы изделий из ППУ, образующиеся при срезке 
излишков, следует собирать, отправлять на переработку или 
уничтожать в соответствии с п .1 3 .3 .6 .6 .

2 1 8



П Р И Л О Ж Е Н И Я



Приложение I  

Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативно-технических документов и справочной 
литературы, необходимых для службы охраны тру
да организаций и предприятий Миннефтегазстроя

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ

1. Конституция (основной закон) Союза Советеких Социали
стических Республик.

2. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде или Кодекс законов о труде (соответствующей союзной 
республики).

3. Закон Союза Советских Социалистических Республик 
"О государственном предприятия (объединении)".

4. Закон Союза Советских Социалистических Республик 
"О кооперации в СССР".

5. Закон СССР о трудовых коллективах и повышении их роли 
в управлении предприятиями, учреждениями и организациями.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ССБТ

6. ГОСТ 12.0 .001-82. ССБТ. Основные положения.
7. ГОСТ 1 2 .I . 001-83. ССБТ. Ультразвук. Общие требования 

безопасности.
8. ГОСТ 12 .1 .003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопас

ности.
9. ГОСТ 12.1.004-85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования.
10. ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие 

чиитарьо-гигиеничеокио требования.
11. ГОСТ 1 2 .I . 012-78. ССБТ. Вибрации. Общие требования 

-езопасности,
12. ГиСТ 1 2 .1 .013-78. ССБТ'. Строительство. Электробезо- 

басность. Общие требования.

2 2 1



15. ГОСТ 1 2 .1 .019-79. ССБТ. Злектробезопасность. Общие 
требования.

14. ГОСТ 1 2 .I . 030-81. ССБТ. Электробезопасностъ. Защит
ное заземление и зануление.

13. ГОСТ 12.1.046-85. ССБТ. Строительство. Нормы освеще
ния строительных площадок.

16. ГОСТ 12.1 .050-86. ССБТ. Методы измерения шума на ра
бочих местах.

17. ГОСТ 12.2 .004-75. ССБТ. Машины и механизмы специаль
ные для трубопроводного строительства. Требования Оезопасност;

18. ГОСТ 12 .2 .007 .3-75 . ССБТ. Электротехнические устрой
ства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности.

19. ГОСТ 12.2.010-75. ССБТ. Машины ручные пневматические 
Общие требования безопасности.

20. ГОСТ 12.2.012-75. ССБТ. Приспособления по обеспечени 
безопасного производства работ. Общие требования.

21. ГОСТ 12 .2 .013-75. ССБТ. Машины ручные электрические. 
Общие требования безопасности.

22. ГОСТ 12.2 .054-81. ССБТ. Установки ацетиленовые. Тре
бования безопасности.

23. ГОСТ 12 .3 .003-86. ССЕГ. Работы электросварочные. Тре
бования безопасности.

24. ГОСТ 12.3 .007-75. ССБТ. Деревоооработка. Общие требо 
вания безопасности.

25. ГОСТ 12.3 .009-76, ССЕГ. Работы погрузочно-разгрузоч
ные, Общие требования безопасности.

26. ГОСТ 12,3 .011-77. ССБТ. Лесопиление. Требования безо 
ласности.

27. ГОСТ 12.3 .015-78. ССБТ. Работы лесозаготовительные. 
Требования безопасности.

28. ГОСТ 12.3.016-87. ССБТ. Строительство. Работы анти
коррозионные. Требования безопасности.

29. ГОСТ 12,3 .017-79. ССЕГ. Ремонт и техническое обслу
живание автомобилей. Общие требования оезопасности.

30. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ. Процессы перемещения грузов 
на предприятиях. Общие требования безопасности.

31. ГОСТ 12.3.025-80. ССЕГ. Обработка металлов резаньеи. 
Требования безопасности.
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32. ГОСТ 12 .3 .028-82 . ССБТ. Процессы обработки абразивным 
эльборовьш инструментом. Требования безопасности.

33. ГОСТ 12.3 .032-84. ССБТ. Работы электромонтажные. 06- 
яе требования безопасности.

34. ГОСТ 12.3 .035-84 . ССБТ. Строитапьство. Работы окра -  
очные. Требования безопасности.

35. ГОСТ 12*3.038-85. ССБТ. Строительство. Работы по теп- 
овой изоляции оборудования и труоопроводов. Требования безо -  
асности.

36. ГОСТ 12.4 .013-85 . ССБТ. Очки защитные. Общие Техниче- 
кие условия.

37. ГОСТ 12 ,4 .026-76 . ССБТ. Цвета сигнальные и знаки бе
зопасности.

38. ГОСТ 12 .4 .034-85 . ССБТ. Спедства индивидуальной защи
ты органов дыхания. Классификация и маркировка,

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСКОМТРУДА СССР И ВЦСПС

39. Типовые правила внутреннего трудового распорядка для 
рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций. Ут
верждены Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 20.07.
№ г , N° 213.

40. Инструкция о порядке применения списка производств, 
цехов» профессий и должностей с вредными условиями труда, ра
бота в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращен
ный рабочий день. Утверждена Постановлением Госкомтруда СССР
и ВЦСПС от 2 1 ,I I . 75 г .  № 273/П-20.

41. Список производств, цехов, прецессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на до -  
волнительный отпуск и сокращенный рабочий день. Утвержден Пос
тановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.74 г ,  № 298/П-22.

42. Список производств, профессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда, на которых запрещается применение 
*Руца женщин. Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и 
Президиума ВЦСПС от 25.07.78 г . № 240/П-Ю-З.

43. Список производств, профессий, специальностей и ра - 
йот с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запреща
йся применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Утвержден
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Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 10 сентября 1980 г, 
№ 283/П-9 (п.4 утратил силу -  Постановление от 21.06.1985 г.
№ 198/П -6).

44. "О порядке бесплатной выдачи молока или других рав
ноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на ра - 
ботах с вредными условиями труда", Постановление Госкомтруда 
СССР и Президиума БЦСПС от 16.12.1987 г .  № 731/П-13.

43. ”0 расширении прав предприятий и организаций в деле 
улучшения обеспечения трудящихся специальной одеждой, специаль
ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты". Поста
новление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 20.08.1988 г .  № 1032,

В развитие данного постановления разработано "Положение об 
обеспечении предприятии и организаций специальной одеждой, спе
циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также изделиями по фонду госбюджетных организаций и промышлен
ными товарами". Утверждено Постановлением Госснаба СССР от 
04.11.1988 г .  № 36.

46 . Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную. Утверждены Постановле
нием Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 27.01.1982 г .
№ 22/П -1.

47. Правила возмещения предприятиями, организациями ущер
ба, причиненного рабочим и служащим увечьем либо иным повреж - 
дением здоровья, связанных с исполнением ими трудовых обязан - 
ноет ей. Утверждены постановлением Совета Министров СССР от 
3 .07 . 1984 г .

Действует также Инструкция о порядке применения названных 
Правил, утвержденная постановлением Госкомтруда СССР и Прези - 
диума ВЦСПС от 13.02,1985 г .

48 . Положение о расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве. Утверждено Постановлением Президиума ВЦСПС 
от 13 .08 , 1982 г . \а П - 6 .

49. Положение об общественном инспекторе по охране труда. 
Утверждено Постановлением Президиума ВЦСПС от 21,01,1944 г.

50. Положение о внештатных технических инспекторах труда. 
Утверждено Постановлением Президиума БЦСПС от 1 0 .1 0 .I98U г .
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОССТРОЯ СССР

51. СНиП Ш-4-80. Техника безопасности б строительстве. 
Внесены изменения, опубликованные в БСТ № 8 1984 г м а также 
изменения, утвержденные постановлениями от 26.08 .1987  г .
№ 190 и от 16 .10 .1987  г .  № 239.

52. СНиП 2 .0 1 .0 2 -8 5 . Противопожарные нормы.
53. СНиП П -4-79, Естественное и искусственное освещение. 

Внесены изменения, утвержденные постановлениями: от 04 .12 .
1985 г . № 205 и от 22.07 .1986  г .  № 99 .

54. СНиП 2 .0 4 .0 5 -8 6 . Отопление, вентиляция и кондициони
рование,

55. СНиП 2 ,0 9 .0 3 -8 5 . Сооружения промышленных предприятий.
56. СНиП П-12-77. Защита от шума.
57. СНиП П-69-78, Лечебно-профилактические учреждения. 

Внесено дополнение, опубликованное в БСТ te I I ,  1977 г .
58. СНиП П-92-76. Вспомогательные здания и помещения 

промышленных предприятий. Нормы проектирования.
59. СН 473-75. Противопожарные нормы проектирования скла

дов лесных материалов. Внесено дополнение к п .3 ,7 ,  опублико -  
ванное в БСТ Ns 10, 1977 г .

60. СНиП 3 .0 1 .0 4 -8 7 . Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством ооъектов. Основные положения.

61. Положение оо организации инструментального хозяйства 
в строительстве. Утверждено в 1980 г .  С 1 .07 .1987  г .  утратили 
силу приложения 1-4 по постановлению № 66 от 26 .12.1986 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНЗДРАВА СССР

62. Положение об общественном санитарном инспекторе. Ут
верждено Минздравом СССР, 1969 г .

6 3 .  "О проведении обязательных предварительных при поступ
лении на работу и периодических медицинских осмотров трудящих
ся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных усло
вий труда". Приказ Минздрава СССР от 19 .06 .84  г .  № 700.

64. Санитарные правила при проведении рентгеновской де -  
фектоскопии.Утверждены Минздравом СССР 1 .08 ,1980  г .
№ 2191-80.
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65* Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии,
№ 1171-74.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА СССР

66. Единые правила безопасности при взрывных работах. Ут
верждены Госгортехнадзором СССР 28.03,1967 г .

67 . Правила устройства и оезопасной эксплуатации трубо - 
проводов для горючих, токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69), 
Утверждены Госгортехнадзором СССР 17,09.1969 г .

68 . Типовая инструкция по организации безопасного прове
дения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 
объектах. Утверждена Госгортехнадзором СССР 07.05.1974 г .

69 . Типовое положение о проверке знаний руководящими и 
инженерно-техническими работниками правил, норм и инструкций 
по технике безопасности. Утверждено Госгортехнадзором СССР 
22.10.1968 г .

70. Правила безопасности в газовом хозяйстве. Утверждены 
Госгортехнадзором СССР 26.06.1979 г .

71. Типовое положение о газовой службе и ответственных 
лицах за газовое хозяйство предприятий. Утверждено Госгортех
надзором СССР 9.12.1975 г .

72. Правила аттестации сварщиков. Утверждены Госгортех
надзором СССР 22.06.1971 г .  Енесено изменение в 1987 г .

73. Об аттестации персонала, обслуживающего объекты кот
лонадзора и подъемные сооружения, и мерах по повышению каче - 
ства его подготовки и обучения. (Решение Комитета от 26.01, 
1968 г , ) .

74. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубо
проводов пара и горячей воды. Утверждены Госгортехнадзором 
СССР 10.03.1970 г .

75. Правила устройства и Оезопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением. Утверждены Госгортехнадзором СССР 
2 7 .I I . 1987 г .

76. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых 
и водогрейных котлов. Утверждены Госгортехнадзором СССР 
30.08.1966 г .
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77. Правила устройства и безопасной эксплуатации груэо -  
подъемных кранов. Утверждены Госгортехнадзором СССР 30 .12 .
1969 г .

78. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопас
ное производство работ по перемещению грузов кранами. Утверж
дена Госгортехнадзором СССР 27,09.1966 г .

79. Типовая инструкция для лиц, ответственных за исправ
ное состояние грузоподъемных кранов. Утверждена Госгортехнад
зором РСФСР 9.04.1965 г .

80. Типовое положение для инженерно-технических работни
ков, осуществляющих надзор на предприятиях и в организациях
за содержанием и безопасной эксплуатацией подъемных сооружений. 
Утверждено Госгортехнадзором СССР 25.11,1967 г .

81. Инструкция по безопасному ведению работ для стропаль
щиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны. Утверж
дена Госгортехнадзором СССР 2 9 .I I . 1966 г .

82. Инструкция по безопасному ведению работ для машинис -  
тов (крановщиков) стреловых самоходных кранов (железнодорожных, 
автомобильных, гусеничных, пневмоколесных). Утверждена Госгор
технадзором СССР 21.10.1966 г .

83. Правила перевозки взрывчатых материалов автомобильным 
транспортом. Утверждены Госгортехнадзором СССР 2 2 .I I . 1983 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЛАВГОСГАЗНАДЗОРА МИНГАЗПРОМА СССР

84. Типовая инструкция по безопасности ведения огневых 
работ на газовых объектах Мингазпрома. Утверждена зам.минист
ра Вехеревым Р.И. 3.08.1988 г .

85. Правила охраны магистральных трубопроводов. Утвержде
ны постановлением Совета Министров СССР от 12.04.1979 г >  341.

86. Инструкция по производству строительных работ в ох
ранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой 
промышленности. ВСН 5 I-I-8 0 . Утверждена распоряжением Минис
терства газовой промышленности от 5.03.1980 г .  № ВД-440.

87. Правила технической эксплуатации магистральных газо
проводов. Утверждены Министерством газовой промышленности 
31.12,1980 г .
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88. Правила безопасности при эксплуатации магистральных 
трубопроводов. Утверждены Министерством газовой промышленнос
ти 1 6 .0 3 . 1984 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОРА МИНЭНЕРГО СССР

89 . Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Срок вве
дения в действие ПУЭ шестого издания -  1.06.1989 г .

9 0 . Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). Утверждены Главгос
энергонадзором Минэнерго СССР 24.12.1984 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГУПО МВД СССР

91 . Правила пожарной безопасности при производстве строи
тельно-монтажных работ, ППБ 09-86. Утверждены ГУПО МВД СССР 
2 6 .0 2 , 1986 г .

92 . Правила пожарной безопасности при проведении свароч
ных и других огневых работ на ооъектах народного хозяйства. 
Утверждены ГУПО МВД СССР 29.12.1972 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНАВТОТРАИСА РСФСР

93 . Правила учета дорожно-транспортных происшествий. Ут
верждены МВД СССР, 1970 г .

94 . Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
Утверждены Министерством автомобильного транспорта РСФСР и 
Президиумом ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта я 
шоссейных дорог 0 7 .0 5 . 1979 г .

9^>. Правила дорожного движении. Утверждены МВД СССР
2 . I I ,1979 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЦК ВЛКСМ

96 . О мерах по усилению охраны труда в студенческих отря
дах. Постановление Президиума ВЦСПС и Бюро ЦК ВЛКСМ от 13.04. 
Г973 г .



97, Положение о проведении трехступенчатого контроля по 
охране труда в студенческих отрядах. Утверждено Минселъстроем 
СССР, Минстроем СССР, Минпромстроем СССР, Минсельхозом СССР, 
Минводхозом СССР, Минтрансстроеи СССР, МПС СССР, Миннефтегаз- 
строем СССР, Центральным штабом студенческих строительных от
рядов ЦК ВЛКСМ 2 5 .0 5 . 1973 г .

98 , Инструкция по организации купания в студенческих от
рядах. Утверждена Минздравом РСФСР, Минвузом РСФСР, ОСВОдом, 
Центральным штабом студенческих строительных отрядов ЦК ВЛКСМ 
8.02.1974 г .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИННЕФТЕГАЗСТРОЯ

99, Правила техники безопасности при строительстве сталь
ных магистральных трубопроводов. Утверждены Миннефтегазстроем 
И . 08.1981 г*

100. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодеж
ды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Утверж
дены в I980-I98I г г .  постановлениями Госкомтруда СССР и Пре
зидиума ЕЦСПС.

101. РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методи
ческие документы".

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

102. Правила по охране труда в лесной, деревообрабатыва
ющей промышленности и в лесном хозяйстве. Утверждены Минлес -  
бумпромом СССР 22,02.1985 г .  и Гослесхозом СССР 28.02.1985 г .

ЮЗ. Правила техники безопасности и производственной са
нитарии в промышленности строительных материалов. В двух час
тях. Утверждены Минстройматерналов СССР и Президиумом ЦК проф
союза рабочих строительства и промышленности строителхных ма
териалов.

104. Правила по технике безопасности и производственной 
санитарии при производстве работ на щебеночных заводах. Ут -  
верждены МПС СССР 02 .08 .1974  г .  ЦП/3183.

105. Правила техники безопасности и производственной са
нитарии при погрузочно-разгрузочных работтч на железно орож -



ном транспорте. Утверждены МПС СССР 26,12.1974 г .  Ш/3219,
6 . Правила техники безопасности при работах на воздуш

ных линиях связи и радиофикации. Утверждены Минсвязи СССР 
31.08.1971 г .

107. Правила техники безопасности при работах на кабель
ных линиях связи и проводного вещания. Утверждены Минсвязи 
СССР 20.02.1978 г .

108. Требования безопасности к спасательным и рабочим 
шлюпкам и лодкам. Утверждены Минречфлотом РСФСР 26.07,1975 г .

109. Единые правила безопасности труда на водолазных ра
ботах. РД 31 .84 .01-79 . Утверждены Минморфлотом 16.03.1979 г.

Н О. Инструкция по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий. Утверждена Минэнерго СССР 14.05,1985 г .

111. Инструкция по учету дорожно-транспортных происшест
вий. ВСН 15-73, Утверждена Минавтодором РСФСР 08.05.1973 г.

112. Правила безопасности труда на погрузочно-разгрузоч
ных работах в портах и на пристанях Минречфлота РСФСР, Утвер
ждены Минречфлота РСФСР 30.10.1978 г .  и ЦК профсоюза рабочих 
морского и речного флота 25.10.1978 г .

И З . Правила техники безопасности при эксплуатации жилых 
и общественных зданий. Утверждены Минжилкомхозом РСФСР
30.05.1979 г .

114. Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. 
Изд. 2-е доп. Утверждены Минавтотрансом РСФСР 1971—1981 гг .

И З . Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 
Утверждены Минавтотрансом РСФСР 07 ,03 .1979  г .  и ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог
24.04.1979 г .

116, Правила техники безопасности и производственной са
нитарии на предприятиях общественного питания. Утверждены Мин- 
торгом СССР 30.10.1978 г ,

117. Правила безопасности при эксплуатации прачечных и 
бань. Утверждены Минжилкомхозом РСФСР 25.08.1975 г .

П 8 . Правила проезда автогужевого транспорта, самоходных 
машин и механизмов, провоза осооо тяжелых и громоздких грузов 
через переезды железных дорог. Утверждены МПС СССР 22.03. 
1965 г . Щ1/2416.
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Приложение 2 

Рекомендуемое

М Е Т О Д И К А

расчета коэффициента охраны труда и размеры 
стимулирования в бригаде

1 . Количественная оценка состояния охраны труда и разме
ра стимулирования работников за безопасный труд должна произ
водиться ежемесячно с учетом коэффициента охраны труда.

2 . Коэффициент охраны труда к££ в бригаде определяется 
по формуле

К * -

где Х/7 -  суммарный норматив повышения коэффициента ох
раны труда за реализацию сверхнормативных ме
роприятий по охране и улучшению условий труда;

И С Н -  суммарный норматив снижения коэффициента охра
ны труда за допущенные недостатки и нарушения 
требований безопасности труда.

3. Расчет коэффициента производится с учетом норма
тивов оценки безопасности труда, приведенных в т аб л .1 .

4 . Суммарные величины нормативов повышения и снижения 
коэффициента охраны труда дают возможность по шкале для ли -  
нейных бригад (таб л .2) и шкале для бригад, работающих в стаци
онарных условиях (табл .З ), определить размеры премии коллекти
ву бригады по итогам работы за месяц и год.

3 . Уменьшение или увеличение размера премии по итогам 
работы за год производится в зависимости от суммарной величи
ны среднегодового коэффициента охраны труда бригады приказом 
по предприятию.

6 , При наличии в бригаде несчастных случаев, аварий или 
появлений на работе в нетрезвом виде коэффициент охраны труда 
в месяц аварии или несчастного случая принимается равным нулю 
(0) и бригада полностью лишается премии.
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Таблица I
Нормативы оценки безопасности труда коллек

тива бригады

Показатели !\ Кол-во | Единичный {Суммарный |0 б о с~  
[случаев;норматив [норматив [нова-
! j нс j IH c iHMe

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

Нормативы снижения

I .  Отсутствие контроля за 
состоянием охраны тру
да (1-я ступень конт -  
роля) 0 ,08

2 . Нарушение правил, норм, 
стандартов и инструк -  
ций по охране труда 0 ,09

3. Неудовлетворительное 
содержание территории, 
рабочих мест, проез
дов, проходов, обору
дования, инструмента, 
производственных и 
санитарно-бытовых по
мещений, наглядной 
агитации по охране 
труда и знаков безо
пасности 0 ,09

4 . Работа на неисправном 
или неиспытанном обо
рудовании или неис
правным инструментом, 
приспособлением 0 ,09

3 . Работа без предохрани
тельных и оградитель -  
иых устройств 0,09

6 . Работа без спецодежды, 
спецобуви, средств ин
дивидуальной защиты, 
в том числе иез сиг - 
нально-предупредитель- 
ных устройств 0 ,09
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Продолжение таблицы I

I 1 2 1 3 ! 4 ;I 5

7 . Уклонение от прохождения ин
структажа, обучения, провер
ки знаний по охране труда 0,09

в . Нарушение технологии произ
водства и проектов производ
ства работ с точки зрения 
охраны труда 0,09

9 . Нарушение Правил пожарной 
безопасности 0,09

10. Невыполнение указаний,при
казов, распоряжений по ох
ране труда руководителей 
и ИТР 0 ,1

I I .  Нарушение Правил внутрен
него распорядка -  прогул 
без уважительной причины, 
самовольный уход с работы 
или опоздание на работу 0 ,1

Всего: ХНС

Нормативы повышения

I .  Внедрение рационализатор
ских предложений, направ
ленных на улучшение охра
ны труда и техники безо -  
пасности 0,1

2. Выполнение сверхплановых 
мероприятий по охране 
труда 0 ,1

Всего: 1П Цг!
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Таблица 2

Шкала для линейных бригад

Коэффициент охраны 
труда за месяц, год

(Начисление премии 
j за месяц

j  Премия пс 
j года

> итогам
1

0,96  и выше Увеличивается на 25% Увеличивается на 25%

0 ,9 1 -0 ,9 5 н на 2 0 %
и на 20%

0,d7 -0 ,9 0 и на 1Ь% II
Д О  15%

0,8 2 -0 ,8 6 it на 10% II до 10%

0 ,7 6 -0 ,8 1 к на 5% И до 5%

0,75 Выплачивается в ус- Выплачивается в уста- 
тановленньк разме -  иовленных размерах

рах

0 ,7 4 -0 ,7 0 Уменьшается на 5% :Уменьшается на 5%

0 ,6 9 -0 ,6 8 и на 10% п на 10%

0 ,6 7 -0 ,6 5 и на 15% и на 15%

0 ,6 4 -0 ,6 3 и на 20% и на 20%

0 ,6 2 -0 ,6 1 и на 25% к на 25%

0 ,6 0 -0 ,5 9 и на 35% к на 35%

0,58  и ниже и на э0% и на 50%

П р и м е ч а н и е .  Работа линейных бригад оценивает
ся в зависимости от величины коэффициента охраны труда.

При к£р равном:

от 0 ,96 и выше -  отлично; 
от 0 ,76 до 0,95 -  хорошо;

0,75 -  удовлетворительно;
от 0 ,74  и ншсе -  неудовлетворительно.
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Таблица 3

Шкала для стационарных бригад (для бригад, 
работающих б ОГМ, трубосварочных базах, 

цехах и т .д . )

Коэффициент охраны 
труда за месяц, год

| Начисление премии 
; за месяц

| Премия по ; 
i года

итогам

1 ,0  и выше Увеличивается до 25% Увеличивается до 25%

0 ,94-0 ,99 " до 20% п до 20%

0 ,9 0 -0 ,9 3 ” до 15% к ДО 15%

0 ,8 6 —0,89 " ДО 10% к ДО 10%

0,8 1 -0 ,8 5 " до 5% it до :>%

0,80 Выплачивается в уста
новленных размерах

Выплачивается в ус
тановленных размерах

0 ,7 9 -0 ,7 7 Уменьшается на 5% Уменьшается на 5%

0 ,7 6 -0 ,7 4 " на 10% it на 10%

0 ,7 3 -0 ,7 1 " 15% и на 15%

0,70-0 ,69 " на 20% II на 20%

0 ,6 8 -0 ,6 7 " на 2э% II на 25%

0 ,6 6 -0 ,6 4 " на 35% II на 35%

0,63  и ниже " на 50% II на 50%

П р и м е ч а н и е  . Работа бригад, работающих в 
стационарных условиях, оценивается в зависимости от ве
личины коэффициента охраны труда при к°Р равном:

от 1 ,0  и выше -  отлично;
от 0,81 до 0,9b - хорошо;

0 ,80  -  удовлетворительно;
от 0,79 и нмб - неудовлетворительно*



7. Данная методика расчета коэффициента охраны труда рас
пространяется на коллективы бригад, работающих на полном хоз - 
расчете и выплата премии производится из фонда заработной пла
ты» Остальные бригады поощряются на общих основаниях по итогам 
года в зависимости от величины коэффициента охраны труда из 
фонда материального поощрения.
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Приложение 3 

Обязательное

Совет Министров СССР и Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных Союзов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от £0 августа 1988 г .  *  1032

"О расширении прав предприятий и организаций в деле 
улучшения обеспечения трудящихся специальной одеждой, 
специальной обувью и другими ередстваии индивидуаль

ной защиты"

В соответствии с Законом СССР о государственной предприя
тии (объединении) и в целях расширения самостоятельности тру -  
довых коллективов в деле улучшения обеспечения рабочих, колхоз
ников и служащих специальной одеждой, специальной обувью и 
другими ередстваии индивидуальной защиты Совет Министров СССР 
и Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить, что специальная одежда, специальная обувь 
и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные типо
выми нормами, утверждаемыми Государственным комитетом СССР по 
труду и социальным вопросам и ВЦСПС, являются для адыинистра -  
ции предприятий и организаций обязательным минимумом для бес -  
платной их выдачи рабочим и служащим.

Сохранить действующий порядок обеспечения Госснаоом СССР 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты потребителей по указанным типовым нормам 
через территориальные органы Госснаба СССР на основе последо
вательного расширения оптовой торговли.

2. Предоставить трудовым коллективам право принимать ре
шения о бесплатной выдаче рабочий и служащим специальной одеж
ды и специальной обри (за исключением брезентовой, меховой и
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овчинно-шубной специальной одежды) сверх типовых норм за счет 
средств фонда социального развития*

В этом случае предприятия и организации могут приобретать 
дополнительно специальную одежду и ткани для ее изготовления, 
специальную обувь через территориальные органы Госснаба СССР, 
размещать заказы на изготовление специальной одежды на пред -  
приятиях легкой, местной и других отраслей промышленности, в 
кооперативах, а также изготавливать юс самостоятельно по ут - 
вержденнои в установленном порядке нормативно-технической до
кументации*

3 . Госснабу СССР в двухмесячный срок утвердить положение 
об обеспечении специальном одеждой, специальной обувью и дру
г и м  средствами индивидуальном защиты предприятии и организа
ции в соответствии с пунктами I и 2 настоящего постановления.

Предоставить министерствам, ведомствам СССР и Советам 
Министров союзных республик право по согласованию с Государст
венным комитетом СССР по труду и социальным вопоосам и ВЦСПС 
вносить в типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специаль
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты изменения и дополнения при вводе в эксплуатацию новых 
производств, технологических процессов, появлении новых про - 
цессий, а также при разработке и выпуске более совершенных 
средств индивидуальной защиты.

3 . Признать утратившим силу постановление Совета Министров 
СССР от I I  июня 19б9 г .  № 629 (СП СССР, 1959 г . ,  № 13, ст .78 ).

Зам .Предо едат еля бам. Председателя
Совета Министров СССР ВцСПС

В. .лураховс кий В .Л омон ос об

(лосква
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С труктурная схема службы охраны тру д а  в  т р е с т е  
"М осгазп ровод строй "

Ирмлюженже Ц- 
Справочное

*  Инженерно-технический работник -  На предприятии с о  списочным со ставо м  работающих менее 
100 чел овек  обязан н ости  инженера по технике б езо п асн о сти  в о зл агаю тся  приказом по предприятию 
на одного из инж енерно-технических р аботн и ков.
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А К Т
по проведенному периодическому (целевому) осмотру

Приложение 5 
Рекомендуемое

(подчеркнуть, зписать цель осмотра7
от _____________________

“ (числб, месяц, г о д )

Комиссия в составе
^указать фамилию, имя, отчество)

от
(указать лечеоное_учреждениё7 производящее" медосмотр)

составлен настоящий акт по результатам проведенного периодического осмотра рабочих

А̂ каз^ ть наименование "строительной организации7^часток)
По плану подлежало осм отру__________ ч ел ., фактически осмотрено_________ ч ел ., имеющих кон
такт в процессе работы со следующими вредными факторами

Профессия[Воздействующие} 
[вредные ф акте-[ 
i ры ; 
i i 
i i 
i j

Подлежало; 
осмотру [

i
i
i
!

Фактически;
осмотрено;

1
т
i
|

При осмотре

участвовали сле
дующие специали

сты

* проведены следующие 
; анализы,диагностические 
, пробы, рентген, флюоро- 
| графин и др.

I ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6

йз числа осмотренных выявлены больные:



Фамилия, 
имя,от
чество

Брофес-|Стаж ра- 
сия ;боты по 

[данной 
;профес- 
i сии

Диагноз По состоянию здоровья нуждается
---------------7----------------- 1------------------ 1--------------
в переводе;в специаль-;в диспансеров диетиче- 
на другую ;ном лечении;ном наблюде-[ском пи- 

работу ; ; нии ; тании

в санатор
ном лечении

I

тия
С выявленными больными проведены следующие оздоровительные и профилактические мероприя-

Фамилия, 
имя, от
чество ; ЕГЭ К

Взят на диспан-[Госпитализирован 
серный учет ;в  специальное 

{лечебное учреж- 
j дение

!

Рекомендовано
лечебно-профи
лактическое

питание

6 ~

Рекомендовано са
наторно-курортное 

лечение

Возникновение выявленных заболеваний связано с
(указать  недостатки в санитарно-техниче

ских условиях, в санитарно-бытовом обслуживании и ооеспечении средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, нарушения режимов труда и отдыха, питания, условий проживания в полевом

городке и др. J
С целью устранения вскрытых недостатков, предупреждения возникновения профессиональных

за Оолева ний предлага етс я

Подписи членов комиссии



Приложение 6 

Рекомендуемое

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

1 . Общие сведения о предприятии.
2 . Законодательство об охране труда.
2 .1 .  Основные постановления партии, правительства и 

ВЦСПС, приказы и директивные указания Министерства. Общие све
дения о стандартах Системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ).

2 .2 .  Рабочее время и время отдыха.
2 .3 .  Охрана труда женщин и молодежи.
2 Л .  Государственный надзор, внутриведомственный и обще

ственный контроль.
2 .3 .  Порядок расследования и оформления производственно

го травматизма и профессиональных заболеваний.
2 .6 .  Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Техника безопасности.
3 .1 . Основные опасные производственные факторы и причины 

несчастных случаев на производстве,
3 .2 .  Основные методы и технические средства предупрежде

ния несчастных случаев. Требования к производственному обору
дованию и производственным процессам в стандартах ССБТ,

3 .2 .1 .  Предохранительные устройства.
3 .2 .2 .  Оградительные устройства.
3 .2 .3 .  Сигнализирующие устройства. Цвета и знаки безо - 

пасности.
3 .3 . Электробезопасносгь.
3 .3 .1 .  Действие электрического тока на организм челове

к а . Виды поражений.
3 .3 .2 .  Условия, повышающие опасность поражения током.
3 .3 .3 .  Основные мероприятия по предупреждению электро- 

травматизма.
З .З Л . Основные правш а безопасности при эксплуатации 

электрооборудования.
3 ,3 .5 .  итражение требований электробезопа^ности в стан

дартах ССБТ,



3 .4 .  Организация рабочего места.
3 .3 .  Основные правила поведения, связанные с движением 

внутризаводского и внутрицехового транспорта и работой грузо- 
подъемных механизмов,

4 , Производственная санитария.
4 .1 .  Основные санитарно-гигиенические факторы производст

венной среды.
4 .1 .1 .  Общие понятия о вредных производственных факторах.
4 .1 .2 .  Предельно допустимые значения вредных факторов. 

Требования и нормы по видам опасных и вредных производствен
ных факторов в стандартах ССБТ.

4 .1 .3 .  Основные мероприятия по улучшению условий труда 
(технические и организационные, санитарно-гигиенические, ле
чебно-профилактические) .

4 .2 .  Промышленная вентиляция.
4 .2 .1 .  Назначение вентиляции. Способы вентиляции.
4 .2 .2 .  Естественная вентиляция.
4 .2 .3 .  Механическая вентиляция (приточная и вытяжная, 

общеобменная и местная).
4 .2 .4 .  Контроль за эффективностью вентиляции.
4 .3 .  Промышленное освещение.
4 .3 .1 .  Роль освещения е общей системе мероприятий по ох- 

эане труда.
4 .3 .2 .  Искусственное освещение: основные светотехниче -  

ские величины, системы освещения, источники света , светиль -  
ники общего и местного освещения.

4 .3 .3 .  Естественное освещение, его виды.
4 .3 .4 .  Содержание осветительных установок и светопроемов.
4 .4 .  Защита от шума и вибрации.
4 .4 .1 .  Влияние шума и вибрации на организм.
4 .4 .2 .  Предельно допустимые уровни звукового давления и 

вибрации.
4 .4 .3 .  Основные методы борьбы с шумом и вибрациеи. Стан

дарты ССБТ на шум и вибрацию.
4 .4 .4 .  Лечебно-профилактические мероприятия по уменьше

нию вредного воздействия шума и вибрации.
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5 . Средства индивидуальной защиты работающих. Требования 
к средствам защиты в стандартах ССБТ.

5 .1 .  Спецодежда.
5 .2 .  Спецобузь.
5 .3 .  Средства защиты рук.
5 .4 .  Средства защиты головы, глаз и лица.
5 .5 .  Средства защиты орханов дыхания.
5 .6 .  Средства защиты от шума и вибрации.
5 .7 .  Предохранительные приспособления.
6 . Пожарная безопасность.
6 .1 .  Стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной бе

зопасности.
6 .2 .  Основные причины пожаров и взрывов.
6 .3 .  Общие меры по обеспечению пожарной безопасности.
6 .4 .  Первичные средства тушения пожаров и правила пользо

вания ими. Огнегасительные вещества.
6 .5 .  Действия обслуживающего персонала при возникновении 

пожара.
7 . Первая помощь пострадавшему.
7 .1 .  Электротравмы.
7 .2 .  Механические травмы.
7 .3 .  Термические ожоги.
7 .4 . Ожоги кислотами и щелочами.
7 .5 .  Отравления.
7 .6 .  Травмы гл аз.
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Приложение 7 
Обязательное

Ф О Р М А
журнала регистрации вводного инструктажа 

по охране труда

Обложка
ЖУРНАЛ

регистрации вводного инструктажа по охране 
___________труда________

Титульный лист

Министерство строительства пред
приятий нефтяной и газовой про -  

мышленности

Ткаименование предприятия или ' 
организации)

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране 

труда

Начат 19 г .
Окончен__________19 г .

Оформление последующих страниц журнала регистрации вводного 
инструктажа по охране труда

Дата 1Фамилия,Шрофессия,!Наименование!Фамилия,I Подпись
инст-!инициа- Должность !производст- !инициа- 1 .....................
рук -!лы ин -  1инструк -  !венного лод-!лы инст-! инст -  !инст- 
тажа !струк -  ! тируемого разделения, руктирую-! рукти- !рук -  

!тируе -  ! !в которое 1 чего J рующе- !тиру-
|мого I Направляет- ! ! го !емо -
t I !ся инструк- ! ! ! го

'тируемый !_________ I !
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Приложение 8 
Рекомендуемое

Ф О Р М А
графика проверки знаний у руководящих 

и инженерно-технических работ
ников

Утверждаю

(должность, включая' 
наименование органи

зации)

'(лична"я- пЬдгшсь, её"" 
расшифровка)

” " ______ 19

Г Р А Ф И К
проверки знаний руководящих и инженерно- 

технических работников
на 19 _______  г .

Фамилия, | Должность ;j Дата проверки |приме-
* ТТЯ ULTP

i
1
i 5предвду-j по 

щей j плану
1
;фактиче- 
j ски i



Приложение 9 
Обязательное

Ф О Р М А
протокола проверки знания инженерно-техническими 

работниками отраслевых правил безопасности 
труда

(наименование организации или предприятия) 
П Р О Т О К О Л  №______

заседания комиссии по проверке знания инженерно- 
техническими работниками отраслевых правил безо

пасности труда
от и « _______  19____  г .

Состав комиссии:
Председатель

(фамилия^йнидиалы^должн ос тъ;
Члены: I *  _ _ ................. ..................................................................... ..........

‘ "  ( ф а м и л и я л д о л ж н о с т ь ) "
2 . ____________ __________ _____________________ _________
3* _________  ____ ___________________
4 , __ __________________________________ _ _ _ _______

Проверены знания соответствующих выполняемой работе от
раслевых правил безопасности труда: _____ ___________

Тука затель Ж ш  еТбва н и “

№
п/п

праЖл^
Результаты проверки:

Фамилия, ини
циалы

{Занимаемая Г Оценка ^
j ДОЛЖНОСТЬ i ц с  . Примечание

Лица, получившие положительные оценки, допускаются к ру
ководству производством соответствующих видов работ (к работе 
по должности).

Председатель комиссии ___________ _________
(подпись)

Члены комиссии: I .  ________ _
(подпись;

2 .____  __________________
(подпись)

3 . ______________________
(пйдпись)

____ _______
(подпись) 247



Приложение 10 
Обязательное

Ф О Р М А
журнала регистрации проверки знаний работников 

по технике безопасности

Обложка

ЖУРНАЛ
регистрации проверки знаний работников 

по технике безопасности

Титульный лист

Министерство строительства пред
приятий нефтяной и газовой про

мышленности

(наименование организаций, 
предприятия)

ЖУРНАЛ
регистрации проверки знаний руководящих и инженер
но-технических работников по технике безопасности

Начат _____________ . 19____ г .
Окончен____________ 19_____ г .

Оформление последующих страниц журнала регистрации про
верки знаний работников по технике безопасности

№
Г --------1
[Дата |[Фамилия, ;[Название Оцен-^[Члены комиссии[Подпись

запи-;;про- j[инициалы [правил, ка [и их подписи [проверяе-
си ;[верки i[проверяе- [стандар ; (графа запол -|м ого лица

[знаний;[МОГО ли -■ тов и [няется для ;
i iщ а,зани  - инструк [каждого црове- j
i! 1[маемая ции [ряемого лица) [
[ [ДОЛЖ НОСТЬ i i i

I 2 !! 3 ! 4 !! 5 6 ! ?

|
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Приложение I I  
Обязательное

Ф О Р М А
журнала проверки знаний "Правил технической экс
плуатации электроустановок потребителей и правил 
техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей" (ПТ8 и ПТБ)

ЖУРНАЛ
проверки знаний ПТЭ и ПТБ

Обложка

Титульный лист

Министерство строительства предприя
тий нефтяной и газовой промышленно -  

сти

^нАзвание бргАнийаЦии)

ЖУРНАЛ
проверки знаний ПТЭ и ПТБ

Н ачат_____________19 г .
Окончен__________ 19____ г .

Оформление последующих страниц журнала проверки знаний 
ПТЭ и ПТБ

№ [Фамилия,имя,|дата преды-;Дата и|общая оцен- 
п/п;отчество,за-(дущ ей про-;причи-(ка знаний, 

(нимаемая (верки,оцен- j  на (группа по 
(должность и (ка знаний и(про- 
(стаж работы (группа по (верки 
(в этой долж-(электробе- (
■ НОСТИ ?олпалиплш м  •

Под -  Дата 
пись {следую- 
п рове-; щей 
ряемо-|лровер- 

го ; ки 
лица I

!
I

зопасности

;электробе- 
i зопасности 
;и заключе
ние комис- 
j сии

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(зашшаемйй д№ ность,подпись,фаии- 
лия, инициалы)

{занимаеи&А дйлян бс тъ,п од пис ь , фйми-  
лия, инициалы)

(занимаемая дбДднбс#ь,подпись,фа~ми- 
лия, инициалы)



Приложение 12 
Обязательное

Ф О Р М А
протокола проверки знаний инженерно-техническими 
работниками правил по охране труда на автомобиль

ном транспорте

(наименование предприятия или организации)

П Р О Т О К О Л  №______
от « « ________________ 19 ______  г .

Комиссия, назначенная приказом по предприятию (организа
ции) от _______________  № ________ , в составе:

председатель комиссии
(должноеть,фамилия,инициалы)

члены комиссии: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(доЛжнбс*ь,фамилия, инициалы)

произвела проверку знаний по технике безопасности и производ
ственной санитарии инженерно-технических работников.

Инженерно-технические работники прошли обучение по техни
ке безопасности и производственной санитарии в соответствии с 
утвержденной программой и при проверке знаний получили следую-
вде оценки;

к> {фамилия,имя,{Занимаемая { Оценка | Примечание
!1

п/п j отчество {долмность 
! !

; знаний
i

J L . ! 2 I 3 ! 4 !! 5

Председатель комиссии ____________
(пбдп'ись)

Члены комиссии: _____________
(подпись)
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Приложение 13 
Обязательное

Ф О Р М А
протокола проверки знаний инженерно-техническими 
работниками правил Госгортехнадзора СССР по безо

пасности трэда

(наименование7 организации"или предприятия)

П Р О Т О К О Л  N2______

от " и _____________ _  19 _____ г *

Комиссия, назначенная приказом по организации (предприя
тию) о т ______________ Ns___________, в составе :

Председатель комиссии
Тдблжность,фамилия, инициалы)

Члены комиссии: I .  ____________ _____________
Тдолжнбс'тъ^ фамилия, инициалы)

2 .  __
3. _________________________________ _

произвела проверку знаний инженерно-техническими работниками 
правил Госгортехнадзора СССР по безопасности труда ___________

^указать^наименованйе “правил) “

Результаты проверки

*  ! 
п/п j

1— ----- --------------------
i Фамилия, инициалы Занимаемая 

должность ;
I Оценка 

знаний |
г-------------------
[Примечание

Лица, получившие положительные оценки, допускаются к ру
ководству производством соответствующих видов работ (к работе 
по должности).

Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии: I .  ___________________
(пбдпись)

3. (поддись)
(подпись)
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Приложение 1 4  

Обязательное
Ф О Р М А

удостоверения для инженерно-технических 
работников

Обложка
Министерство строительства 
предприятий нефтяной и га
зовой промышленности

УДОСТОВЕРЕНИЕ
инженерно-технического ра
ботника о проверке знаний 

по охране труда

стр.1 —

~(главк," министерство)

1 организация,предприятие; 
УДОСТОВЕРЕНИЕ

(фамилия, инициалы) ' 
Должность

Место
для

фотокар
точки

М.П.
Главный инженер

Подпись владельца

стр.2
Результаты проверки знания 
отраслевых правил безопас
ности труда
(проверяются один раз в 

год)

с т р .3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9
Прошел проверку знания пра
вил техники безопасности____

Основание -  протокол № . 
от 19 г .
М.П. Председатель 

комиссии
(ПОДПИСЬ)

стр.Ю

Результаты проверки знания 
Правил по охране труда на 
автомобильном транспорте
(проверяются один раз в 

два года)

стр .И

Должность
в том, что он прошел обуче
ние по технике безопасности 
и производственной санита -  
рии и сдал экзамен с оцен
кой
Протокол заседания комиссии 
от ■  ■  19 г .  М»
М.П. Председатель 

комиссии
(Подпись;
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о т р .1 2 ,1 3 ,1 М 5 стр.16

Результаты проверки энания 
правил Госгортехнадзора 
СССР по безопасности труда
(проверяются один раз 

в три года;

да-{Причи-iНомер;Оцен-Подпись 
та на ;про - |  ка {предое- 

про- f токо—; :дателя 
верки : ла j комис- 
1 { ; си и .за- 
i i i [Верен -  
{ { ; ная пе- 
j | j [Чатью

стр.17
Должность
Место работы

стр .18,19
Сведения о повторных про
верках

о том, о оа прошел проверку 
знания

(указать правила оезо- 
паоности)

Основание: протокол №

Должность
Место работа .......................
о том,что он прошел про -  
верку знания

( указать
от 19 г .
Председатель комиссии 
по проверке знаний

гфавила безопасности;
Основание:протокол № 
от 19 г .  ~ ~ *

(Мдпись;
Члени к о м и с с и и

( п о д п и с ь ;
М.П.

Председатель комиссии 
по проверке знаний

(п о д Ш ь )"
Член комиссии

1 Гйбдпйс'ь) "
М.П.

стр.20

Результаты проверки знания 
"Правил технической эксплу
атации электроустановок по
требителей и Правил техники 
безопасности при эксплуата
ции электроустановок потре
бителей"
(проверяются один раз в 

год)

отр.21

Должность
Допущен к работе в элект
роустановках напряжением

Цеха.отдела 
Б качестве 
Дата

Лицо, ответственное 
М.П. за электрохозяйство 

предприятия

------Г Щ Ш ъ ) ----------
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стр.22 стр.23

Результаты проверки 
знаний

Свидетельство на право про
ведения специальных работ

Да-|при- 
та j чина; 

inpo-i 
jBep-i 
j ки | 
i

{

Н» за- ; 
писи ; 
i *  i 
i«yP- i 
;ыале j

i
i

Общая j 
оценка: 
группа!

по ! 
: элект-! 
i робе - ! 
i эоп ас-! 
ности

Под
пись 
! пред
сед а
теля 
!комис- 
[сии

Дата j
j

j
i
i
i
i

i Наименова- {Подпись 
i ние работ jпредоe- 
: {дателя
| {КОМИССИИ

i i
I !
! !!

стр,24-
Памятка

Нарушившие ПТЭ и ПТБ ила 
инструкции подвергаются до
полнительной внеочередной 
проверке. Без печати, отме
ток о результатах проверки, 
подписей председателя ква
лификационной комиссии и 
лица, ответственного за 
электрохозяйство предприя
тия, а также при истечении 
срока очередной проверки 
удостоверение недействи
тельно

Примечание.

Удостоверение составлено 
в соответствии с правила
ми Госстроя СССР, Минис
терства автомобильного 
транспорта РСФСР, Госгор
технадзора СССР, Госэнер
гонадзора, Минэнерго СССР
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Приложение 15 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий и видов строительно-монтажных работ, 
относительно которых предъявляется дополни -  
тельные требования по технике безопасности 
при строительстве объектов нефтяной и газовой 

промышленности

I *  Аккумуляторщики.
2 . Асфальтобетонщлки (асфальтировщики, варильщики).
3. Вулканизаторщики.
4 . Взрывники.
5 . Вальщики леса (лесорубы).
6 . Газосварщики.
7 . Газореэ*шки.
8 . Гидромониторщищ.
9 . Ызвестегасильщмкн,
10. Копровщики.
11. Кочегары.
12. Маляры, работающие с нитрокрасками и другими мате

риалами с токсичными свойствами.
13. Машинисты строительных, дорожных, лесоповалочных, 

изоляционных, очистных, баровых и водоотливных машин; буро
вых, сварочных и битумоплавильных установок; электростанций, 
станков, а также других агрегатов и механизмов.

14. Медники.
15. Монтажники высотных и крупногабаритных конструкций.
16. Монтажники, работающие со строительно-монтажным пис

толетом.
17. Обрубщики сучьев.
18. Окорщики на очистке круглого леса.
19. Паяльщики по свинцу.
20. Пескоструйщики.
21. Проводники, сопровождающие грузы по железной дороге.
22. Рабочие, занятые на эксплуатации сосудов и оборудо -  

вания, работающих под давлением.
23. Сварщики термитной сварки.
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24. Слесари-монтажники по сборке труб в секции.
25. Слесари-монтажники технологического оборудования.
26. Строповщнкж-(такелажники), обслуживаю е различные 

грузоподъемные машины и воздушный транспорт.
27. Станочники на деревообрабатывающих и металлообраба

тывающих станках.
28. Трубоклады.
29. Транспортные рабочие, обслуживающие транспортные и 

грузоподъемные механизмы на погрузочно-разгрузочных работах.
30. Шоферы, работающие на трубоплетввозах, автоцистернах, 

битуыозаправщиках, дефектоскопических лабораториях, автобусах 
и специальных машинах по перевозке людей.

31. Электрики.
32. Верхолазные работы (на высоте более 5 м).
33. Врезка в действующие трубопроводы.
34. Земляные работы вблизи действующих электрокабелей, 

газонефтепроводов и аммиакопроводов.
35. Погрузочно-разгрузочные работы с применением транс -  

портных и грузоподъемных машин.
36. Подвеска проводов воздушных линий связи и электропе

редачи.
37. Подводно-технические работы (водолазные, земляные, 

сварочные, укладка трубопроводов и д р .) .
38. Пусконала очные работы на компрессорных и насосных 

станциях.
39. Работы с применением радиоактивных веществ.
40. Работы с применением этилированного бензина.
41. Работы по пропитке древесины антисептическими и ог

незащитными составами.
42. Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок.
43. Работы, связанные с применением стекловаты, шлакова

ты, асбеста, горячих мастик на битумной основе, перхлорвинило- 
вых и бакелитовых материалов.

44. Разработка и крепление грунта в выемках глубиной бо
лее 2 м.
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45. Работы по предварительному натяжению арматуры.
46. Работы по эксплуатации и ремонту газовых установок 

(бытовых, по подогреву стыков трубопроводов и д р .) .
47 . Работы по эксплуатации котельных установок.
48. Работы по прокаливанию и просеиванию сварочного 

флюса.
49. Работы по очистке полости и испытанию трубопроводов.
50. Работы по навивке арматуры на железобетонные резер

вуары.
51. Работы в охранной зоне линий электропередачи.
52. Работы в охранной зоне действующих трубопроводов.
53. Штабелирование труб.
54. Электросварочные работы.

257



Приложение 16 
Обязательное

Ф О Р М А
протокола заседания комиссии по 

проверке знаний
Министерство строительства предприятий нефтяной 

и газовой промышленности

(наименование организации или предприятия}^

П Р О Т О К О Л  № ___
заседания комиссии по проверке знаний рабочими 

безопасных методов и приемов работ

от п и__________  19____ г .

Состав комиссии:

П редседатель_________
(фамилия," инициалы, должность-)

Члены I .  ______  _____________________________
комиссии: (фамилия, инициалы, должность)

2. _______________________ ___

3* ______________________________________________
k .  ______________________________________________

Проверка знаний проведена в соответствии с программой,
утвержденной____________________________________ __

(кем, когда;
Результаты проверки

Т
nJ n ! Фамилия, инициалы ШрофессияЮценка Подпись про

веряемого

Рабочие, получившие положительные оценки, допускаются к 
выполнение соответствующих видов работ.

Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии
(подписьУ 

(подписьУ
3.

4 .
(подпись)"

ШодагсьТ
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Приложение 17 
Обязательное

Ф О Р М А
удостоверения для рабочих

Обложка

Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности

УДОСТОВЕРЕНИЕ
рабочего о проверке знаний 

______ по охране труда__________

стр.1

(главк/ министерство;

(б^ганизация или предприятие;

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

(фамилия, инициалы)
Основная профессия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Разряд ____________

М.П. Главный инженер
(Действительно без Подпись владельца ______________
фотокарточки)

Оформление последующих страниц удостоверения 
рабочего о проверке знаний по охране труда

Прошел проверку знания безопасных методов работ по сле
дующим профессиям (видам работ)
— ■ - ......... ■■■■■ ■■ 1 ......... ■ г f —-—
Наименование профессий[Дата проверки знаний ;Подиись предсе- 
согласно ЕТКС или ви - ;и  регистрационный [дателя экзаме -  

дов работ [номер записи в журнале[национной комис-
; ; сии
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Приложение 18 
Обязательное

Ф О Р М А
документов регистрации инструктажа

Обложка

Я У Р Н А Л
регистрации вводного инструктажа по охране 

трута

Титульный лист

Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности

(наименование организации 'или 
предприетия)

Ж У Р Н А Л
регистрации вводного инструктажа по охране труда

Начат 19 г .
Окончен________19____  г .

Оформление последующих страниц журнала регистрации 
вводного инструктажа по охране труда

Дата (Фамилия,(Профес-(Наименование 
инст-(инициалы(сия, (произведет -  
рук - (инструк-(долд- (венного под- 
тажа (тируемо-(ность (разделениям 

i го (ииот- (которое нап-
( (рукти- (равлчетсч
( (руеыо- (инструктируе-
( ( го ; мый

Фамилия, |П одпись
инициалы, (------ 1------------
ДОЛЖНОСТЬ( инот-( инотрук- 
инструк- (рук -(тируемо- 
тирующего;тиру-( го 

(ющего; 
i i

_______ !_______
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Обложка

Ж У Р Н А Л
регистрации инструктажа на рабочем месте

Титульный лист

Министерство строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности

Iнаименование б^ганизации или предприятия) 

Ж У Р Н А Л
регистрации инструктажа на рабочем месте

Сн аиме я о рА ни е ц  ёха ” “уч 1 о т с л у ж б ы ,  лаоорато- 
рки)

Начат  _________ 13____
Окончен_________ 19 г .

Оформление последующих страниц журнала 
регистрации инструктажа на рабочем 

месте

ПОДПИСЬ j k x r
| ..." * !тп1пи?1'
XOJ> ! работе 
ин »!произвел
Г*‘Р — ! ’ I
этк- Фами-;П°д- 

_ лич, ;пись
Pye-i™ “ l
U0T0\ Z ,

!дОл-
!лСНО—
сть
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'{наименование организации или предприятия"]' 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИВЗТРУКТАМ*

1 . Фамилия, имя, отч ество________________ _ _ _ _ _
2. Год рождения___________________________
3. Профессия, специальность ______________________
4 . Ц ех___________ , участок (отделение) _________
5 . О тдел_______________, лаборатория ____________
6 . Дата поступления в ц е х ______________   __
7 . Вводный инструктаж провел

"(фамилия, инициалы,

дблжность йнструктирующег6, подпись7 дата)

8 . Допуск к работе произвел

(подпись инструктируемого, 
дата)

^фамилия,' инициалы, долж-

ность, подпись, д ата ;
9 .  Отметки о прохождении инструктажа:

та
Да-jliex  {'профёс- 
mQ ! Суча7 ;сия, 

JCTOK)(ДОЛЕ * 
i j ность
i ;инст

; го | вый |[ j
i

| 11 j1

х Применяется только вместо журнала регистрации инструк
тажа на рабочем месте.
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Приложение 19 
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных вопросов инструктажа на рабочем 

месте

1 . Общие сведения о технологическом процессе и оборудова
нии на данном производственном участке. Основные опасные и 
вредные производственные факторы,

2 . Безопасная организация и содержание рабочего места,
3 . Устройство станка (машины, механизма, прибора), опас

ные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ог
раждения, системы блокировки и сигнализации,

4 . Порядок подготовки к реогте (проверка исправности обо
рудования, пусковых приборов, трумента и приспособлений, 
блокировок, заземление и других средств защиты).

5 . Безопасные приемы и методы работы; действия при воз -  
никновении опасной ситуации,

6 . Средства индивидуальной защиты на данном рабочем мес
те и правила пользования ими,

7 . Схема безопасного передвижения работающих на террито
рии цеха, участка.

8 . Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства 
и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгру -  
зочных работах и транспортировании грузов.

9 . Меры предупреждения пожаров, обязанности при возник
новении пожара, способы применения имеющихся на участке 
средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.
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Приложение 20 
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
основных видов технических средств обучения, 

оборудования и экспонатов для оснащения 
кабинета

1 . Технические средства обучения:
звуковая киноустановка для демонстрации кинофильмов с 

пленкой шириной 16 мм;
телевизор;
видеомагнитофон в комплекте с телевизором, предназначен

ным для воспроизведения информации, записанной на вндеоноси -  
тель;

диапроектор, предназначенный для демонстрации черно-бе
лых и цветных диапозитивов;

диапроектор, предназначенный для проецирования на экран 
черно-белых и цветных диафильмов;

эпидиаскоп, предназначенный для диапроекции черно-белых 
и цветных диапозитивов, а также эпипроекции изображений на не 
прозрачной основе;

магнитофон, предназначенный для записи и воспроизведения 
звуковой информации;

электрофон, предназначенный для воспроизведения звуковой 
информации, записанной на грампластинках;

радиоприемник или громкоговоритель радиотрансляционной
сети ;

машины для программироваиного обучения и контроля знаний
маникен для изучения приемов искусственного дыхания.

2 . Оргтехника и оборудование:

стенды, освещающие общие вопросы охраны труда (трудовое 
законодательство, гигиена и производственная санитария; сред
ства индивидуальной защиты; электробеэопасность, пожарная бе
зопасность);

стенды, иллюстрирующие различные виды работ (подготовку 
трассы; земляные работы; погрузочно-разгрузочные и транспорт-
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ныв работы; сварочно-монтажные работы; физические методы конт
роля качества сварных швов; изоляционно-укладочные работы; 
строительство переходов через естественные и искусственные 
препятствия; антикоррозионные работы; очистку полости и испы
тание трубопроводов; эксплуатацию машин и механизмов; ремонт
но-механические работы; устройство и эксплуатацию лесов, под
мостей и других приспособлений для выполнения работ на высоте; 
каменные работы; кровельные работы; отделочные работы; сани -  
тарно-технические работы; подземные работы; монтаж технологи
ческого оборудования; электромонтажные работы и другие);

стенд-витрина для натурных экспонатов (предохранительных 
приспосоолений, инструмента);

стенд передвижной для демонстрации и хранена плакатов;
экспозиционный стол;
стол для диапроекционной аппаратуры;
стол для пишущем машинки;
стол для заведующего кабинетом или инженера;
столы двухместные для слушателей (учащихся);
стулья полумягкие;
шкаф-витрина для ооразцов спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты (СИВ);
шкаф для литературы, учебно-наглядных посооий и прибо -

ров;
стеллажи для размещения макетов и приборов; 
комплексное устройство с учебной доской и киноэкраном; 
кафедра с дистанционным пультом управления техническими 

средствами;
машинка пишущая;
электронная клавишная вычислительная машина; 
фотоаппарат.

3 . Контрольно-измерительные приборы;

приборы для определения содержания вредных паров и газов 
в воздухе;

приборы для определения метеорологических условий и за
пыленности воздуха;
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приборы для измерения шумов, вибрации; 
приборы для измерения освещенности, инфракрасного и ульт

рафиолетового излучения, напряженности электромагнитных полей.

Натурные образцы СИЗ, защитных приспособлений, инстру
мента и инвентаря:

перчатки резиновые диэлектрические; 
галоши и боты резиновые диэлектрические; 
ковер диэлектрический резиновый;
пояс предохранительный монтерский для воздушных линий 

электропередачи;
когти для подъема на железобетонные опоры; 
очки защитные; 
взрывобезопасный фонарь; 
щитки защитные для электросварщиков; 
ширма переносная экранированная для защиты от сварочной 

электродуги (модель); 
электрододержатель; 
переносная электролампа 12 В; 
электропровод шланговый; 
рубильник с блокировкой включения; 
противогаз шланговый; 
респиратор ШБ- I  "Лепесток” ; 
рукавицы специальные; 
костюм брезентовый; 
фартуки;
костюм хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой; 
перчатки резиновые медицинские; 
каска защитная;
сапоги мужские (или женские) общего назначения; 
плащ мужской (или женский) рабочий; 
когти для работы на деревянных столбах; 
аптечка с набором медикаментов и средств оказания первой 

помощи при несчастных случаях»
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Приложение 21 
Обязательное

Ф О Р М А
разрешения на производство работ в охранной зоне 

действующего магистрального трубопровода

Эксплуатирующая организация ____________
(объединение, juumi1;

Утверждаю

( д о л к н о с т ь ф . и . о. ;

(подпись) “
" _______ 19 г .

РАЗРЕШЕНИЕ
на производство работ в охранной зоне дейст

вующего магистрального трубопровода

Место производства работ _________________ _________
(наименование трубопровода

и его сооружения, его техническая характеристика, км или 
пикет трассы)

Начало работ __________  час 11 11 ___________  19 _____ г .

Окончание работ _______  час 11 ” ___________  19 ____  г .
Организация-производитель работ ___________________________
Руководитель работ _____________________ ______ ____________

(должность, ф .и .о .)

Выполняемые работы

/ ' п/п j
]

j Наименование (Ответственный исполни- ( 
j работ (тель (должность,профес-, 
[ ( С И Я ,  ф .и .о .)  (

Начало; 
работ j 

i

Оконча
ние ра

бот

I  !! 2 ! 3 ! 4  ! 5
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I  1 г ! з > 4 1 5

Этапы работы, выполняемые в присутствии представителя 
эксплуатирующей организации:

1.
2.
3.
Меры безопасности при производстве работ (указать условия, 

при которых будет производиться работа; конкретно меры предо -  
сторожкости; инструкции, которыми необходимо руководствовать -  
ся ).

П р и м е ч а н и я :  I .  Ответственность за соблю
дение мер безопасности и сохранность действующего трубо
провода и его сооружений в процеосе производства работ 
несет руководитель работ.

2. Письменное уведомление о вызове представителя на 
работы, выполняемые в его присутствии, передается экс - 
плуатирующей организации за 5 сут до начала этих работ.

3. Производство работ (их этапов) по истечении ука
занного в разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал
ибЛкИДБГъТ'фТйГбГУ

Раэреиение получил

---- (йбдЯибь)------------------
■  ___________19 _____г .

U&fffflUfi, ф.й.йГ)--------

Т Н И В Д ---------------
_________19 г .
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Приложение 22 
Обязательное

(титульный лист) 

ПРИХОДНО-РАСХОДНЫЙ ЖУРНАЛ
учета радиоактивных веществ в закрытом виде, прибо
ров, аппаратов и установок, укомплектованных закры
тыми радиоизотопными и другими источниками ионизи -  

рующих излучений

Наименование учреждения_______________________ ____________,

Начат с № ________ " » _____________ 1 9 ____ г .
Окончен № ______ “ " _____________ 19 г .

Ответственные за получение, хранение и выдачу

Ш
п/п Фамилия, имя, 0 _ с-  0 ! »  и дата приказа о назна- отчество I чении
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ЖУРНАЛ ПРИХОДА-РАСХОДА

Приход

Наиме- Номер Наимено- Прибор,аппарат, уста новка j Источник
п/п;нова - i’ h да- (вание ;------

(ние , та (йсточни-(За- jHouepjCTOH- (Номер (Номер j Коли-j
jnocTaB- ;при- ;ка , при-(вод- ;и д а-;м ость , j или (и д а- jч е с т - (
j щика (ХОД- (бора,ап-(ской i та j p. (номер i та ( BO (
j ; ной j парата, ; но- jTex- i (партии (выдачи;
j ;нак- ;установ-;м ер jHH4e-j j (техни-(
i i лад- ; ки ; jCKOrOj ( (ческо- j
j i ной i i jnac - j i i r0  i
i j i i jnop t jn ac- (
i i i i j та  , i (порта ( i

l  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 !

П р и м е ч а н и я ;  I .  На каждый вид радиоактив
ных веществ открывают отдельные страницы.

2 . Учет приборов, аппаратов и установок, укомплек
тованных радиоактивными источниками, ведется отдельно от 
учета радиоактивных веществ (в отдельном журнале).

3 . Журнал учета хранят постоянно.
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( I -а я  стр , журнала)

Расход
1------- ' |-------- T 4------- i (Отметка о
[Кому ;Номер;Коли-j Актив- i Коли j A k - (возврате,

Г" " " " ■■ jBbl- i и iчест-(ность i чест j ТИВ— (описании и
Актив (Стои- (да- (дата j BO j в i во (HOCTb (захоронении
ность (мость, jHO jHaK- j (день i i (с указанием
по ! Рв [ИЛИ (лад- j (выдачи i i (подтвержда

пас i jno- I ной ; j i j ющих доку -
пор i jCT3B- (или ; i j i ( ментов)

ту i (лено jTpe- j i i j j
i i j 6 0  -  j i i j j
i i ;ва -  j i i i i
i i j ния ; i i i i

I I ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19

Остаток Примечание
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Приложение 23 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
технической документации по радиационной 
безопасности, которую должен хранить на 

монтажном участке дефектоскопиет

1 . Удостоверение дефектоскописта.
2. Журнал или карточки инструктажа по правилам радиацион

ной безопасности рабочих, ввделяемых для охраны зоны действия 
излучения или переноски гамма-дефектоскопов, дефектоскопистов 
и шоферов автомобилей для разовой перевозки их.

3. Журнал радиационного контроля за уровнем гамма-излуче
ния, эффективностью защитных средств и уровнями загрязнения их 
(см.обязательное приложение 31).

Журнал оегистрации индивидуальных доз внешнего облуче
ния (см.обязательное приложение 32).

Ь. Акт на право использования временного хранилища.
6 . Журнал (по форме № 5) приема и сдачи на хранение гам

ма-дефектоскопов (см.обязательное приложение 25).
7 . Копия приказа по управлению о закреплении за дефекто- 

скопиетом гамма-дефектоскопа.
8 . Копия паспорта на радиоактивный источник излучения 

(гамма-дефект ос коп) .
9 . Копия приказа по управлению на лицо, ответственное за 

обеспечение радиационной безопасности на строительно-ионтаж - 
ном участке.

10. Копия приказа по управлению на лицо, ответственное 
за общий и индивидуальный дозиметрический контроль.
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Приложение 24 
Обязательное

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
на право работы с источником ионизирующего 

излучения

(полное наименование государственного санитарного

надзора, адрес* телефон)

Экземпляр №

Санитарный паспорт № —_ _
на право работы с источником ионизирующего излучения (ШИ)

1 . Учреждение ________________________  ____ _________ _
"(полное и сокращённое наименование, админи-

стратйвный райбн,’ ад£е~с7~телефон7
2. Министерство (ведомство) ________________________________

^полное и сокращенное наиме-

нование, адрес)
Зс Вышестоящая (непосредственно над учреждением) органи -

зация ____________________  ________ _ .
(полное и сокращенное "наименование, адрес,телефон)

4-. Подразделение учреждения (объект), получающее паспорт

(наименбвание, подчиненность в структуре уч^ежде^йя,

"Административный район, адрес, телефбн)
5е Должностное лицо, ответственное за радиационную безо

пасность на объекте __________________ __________ _
(должность, 'номер и д ат а 'приказа

™6“ чреждению о возложении ответственности, телефон)

6 , Разрешаю работы с ШИ:
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Вид и характерно- (Вид и харак-(Место прове-(Ограниченные
тика ИМ (тер работ (дения работ j условия

I Работы с открытыми 
И ИИ

П Работы с закрытыми 
МИ

Ш Работы с неизотоп- 
ными ШИ

1У Другие работы с ИШ

7. Санитарный паспорт выдан на основании______ _________
{актов приемки, об

следовании и других документов с указанием номеров и дат7 

*  органов надзора)
8 . Санитарный паспорт действителен " " ________  19 ___ г .

Главный государственный 
санитарный врач

(фамилия, имя, отчествбJ
Оа.П.)
Дата ввдачи санитарного паспорта " " _______  19 г .

Исполнитель:

(фамилия,имя,бтчествб) 

должность,наименование 

бргана санитарнб-эпиде- 

миологическоя службы, 

Телефон)

Исполнено в ______ экземплярах
Вручено:

й эк-(Учреж-|Да-SОтметка о вруче- 
земп-:дение :та j нии (подпись) 
ляра ; ; j_________________
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Приложение 25
Обязательное

Ж У Р Н А Л
приема и сдачи на хранение гамма-дефектоскопов 

№ __________

Наименование организации

Дата[Бремя,Фамилия и 
j [ДОЛЖНОСТЬ 
[ [сдавшего 
; ; лица

■‘Подпись {Фамилия и 
j {ДОЛЖНОСТЬ
{ {принимаю- 
i ;щего лица

[Подпись
j
j
j

[Примечание
i
j
I

I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

П р и м е ч а н и е *  На развороте журнала должна 
быть помещена Инструкция для сторожевой охраны, утверж
денная руководителем организации, в Инструкции в обяза
тельном порядке должно быть отражено следующее:

порядок выдачи дефектоскописту дефектоскопа и его 
приема (сдачи );

перечень лиц, допускаемых в хранилище; 
порядок передачи охраны хранилища по смене; 
действия сторожевой охраны в аварийных ситуациях.
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Приложение 2б 
Обязательное

Регистрационный номер 
учреждения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ЗАКАЗ-ЗАЯВКА
на поставку радиоактивных веществ и других 

источников ионизирующих излучений

I .  Наименование и почтовый адрес поставщика

2 . Наименование и почтовый адрес заказчика

3. Наименование учреждения, для которого выполняют заказ

4 . Предмет заказа

Наиме-(е|д. 
нова -;изм  
ние I 
мсточ-j 
ника j

i
!

|Актив- [кол. [в том числе поставка по ме- [общее Т .
• ы п Л щ  t  > а к и -  ! r t t f l t a u  * r vj кость ;еди-; 
: #*дини-: мил : 

цы

с ядам
едини-j ниц !1 !ц !ш!1у !у и 1

!

год Г Р ! Ш!' 
! I ! I 
! ! ! !

! 1 
! ! I t
i i

! !1 
i

(кол- |« 
;во на j 
род i 
I (ак- i
jTHB- j 
jHOCTb)

Итого:

Примечания: ________________________ ____________________
5 . Гарантии оплаты____________ _____________________________
" " _ _ _ _ _  *9 г ,  Руководитель учреждения _ _ _ _ _ _

Главный бухгалтер _______________
6 . Приобретение заказанных источников разрешается:

Начальник УВД . Главный санитарный
м.П. врач --------------------

" " ______ 19____  г . " " _________  19 ___ г .

7 . Учетные отметки о реализации заказа-заявки (при разовых 
поставках)
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8. Дата отправки источников 
Заказчику

* " ________  19 г*

Дата получения источников 
Заказчиком

и П _ _ _ _ _  19 ____г

Исполнено в 5 экземплярах:

Экземпляр Ш 1*2 - Поставщику; 
Экземпляр Не 3 -  УВД;
Экземпляр te 4 - СЗС;
Экземпляр К? 5 -  Заказчику*



Приложение 27 
Осязательное

РЕКВИЗИТНЫЙ ЛИСТ

1 . Наименование организации________________________________ ч

2 . Адрес _______________________ , телефон № _______________  .
почтовый__________________________________________________ _
телеграфный .
для доставки продукции ___________________________________

3 . Фамилия, имя, отчество, должность лиц, ответственных за
приемку и хранение изотопов __ __________ _________________

Образец печати для оформления приемки: м.П*

5 . Образец подписи ответственного за приемку и хранение
изотопов________________________

6 . Часы работы учреждения ____________________ ,
часы обеденного перерыва _______ ___________.

7 . Плательщик -  его наименование, реквизиты, расчетный счет

Наименование банка

Подпись руководителя организации 

Подпись главного бухгалтера 

М.П.
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Приложение 28 
Обязательное

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
между упаковками с радиоактивными веществами и местами пребывания людей или 
размещения грузов с непроявленными кино-, фото-и рентгеновскими пленками и 
при отсутствии других экранирующих предметов (стен, грузов и т .п . )  между

упаковками и грузами

Катего- {Число 
рия упа-{упако- 
ковок ; вок 

i

! Минимальные расстояния до радиоактивных веществ 
j хранения в ч (сут) не i

(м) во время перевозки или 
более

1 I I 5 ! 8 ! 10 ! 12 124 ( I ) !43(2) ! 120 (5) ! 240 (Ю ) ! 480 (20)1960(40;

Ш I 1 ,3 3,0 3 ,? 4,1 5,8 4 ,5 9 ,0 14,3 20,0 29,0 40 ,0

2 1,8 М 5,1 5,8 8,1 9 ,0 12,6 20,0 28,5 40,0

3 2,2 5 ,0 6 ,3 7,1 10,0 И ,С 15,5 25,0 35,0
4 2,6 5,7 7,2 8,1 11,5 12,5 I ? ,  е 28,5 39,0
5 2,9 6 ,3 8 ,0 9 ,0 13,0 14 ,0 20,0 32,0 -
8 3,7 8 ,0 10,0 11,5 16,5 18,0 25,5 40 ,0 -

10 4,1 9 ,3 11,5 13,1 18,5 20,0 28,5 - -
15 5,0 *1 ,3 14,3 16,0 22,5 25,0 35,0 - -
20 5,9 13,1 16,2 18,5 26,0 29,0 40 ,0 - -
30 7 ,0 16,0 20,0 22,5 32,0 35,0 - - -
40 и 

более
8 ,0 18,5 23,4 26,0 37,0 40 ,0 — - **

ГО
3



Приложение 29 
Обязательное

Начальник; аэропорта (ж.д. станции, автоколонны)

З А Я В Л Е Н И Е

на перевоаку упаковок с радиоактивными вещест
вами воздушный транспортом

От отправителя ____________________________________________
(ПЫшбё название организации, пбчтовыи, те- 
леграфный адрес и № телефона)

Проау принять к перевозке назначением в аэропорт ____

(<Ьчнбё'& зваьйе Получателя,п о ч т о в ы й, телеграфный Адрес 
и К» телефона)

1. Упаковки с радиоактивными веществами
(прописью)

транспортной категории.
2 . Количество мест (всего) __________ весом (всего) _____ кг.
3. Наименование радиоактивного вещества и его активность

......  Кя/м2.
4 . Максимально допустимый срок транспортирования от момента

сдачи до момента вручения груза получателю _________ ч
(только для короткоживущих радиоактивных веществ).

5 . Внешние поверхности наружных упаковок радиоактивных заг
рязнений не имеют; мощность дозы излучения не превышает
величин, установленных для упаковок соответствующих транс
портных категорий, что подтверждается проверкой, произве -
денной дозиметристом ________________________

(фамилйя, “дата, 'в^ёмя'прбверки)
Упаковки с радиоактивными веществами соответствуют тран

спортным категориям, указанным на этикетке, и всем техничес - 
ким требованиям, установленным "Правилами безопасности при 
транспортировании радиоактивных веществ" № П39-73 (ПБТРВ-73).

Отправитель

It Н
' ■ ^Гбдйибь д а о д а и ф  

19______ г .
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Приложение 30 
Обязательное

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ *  ______

на специализированную автомашину для постоянных 
перевозок радиоактивных веществ и материалов, 
устройств и установок с источниками ионизирую

щего излечения и радиоактивных отходов

1 . Наименование учреждения ________ __________ _ _ _ _ _ _ _
2. Марка автомашины (прицепа) _________________________________

Номер ______________
3. Оборудование транспорта
4 . Обеспеченность аварийным комплектом ________________ __
5. На основании санитарного осмотра и результатов дозиметри

ческих измерений разрешается перевозка:
а ) упаковок с радиоактивными веществами, установками и 

устройствами с источниками излучений
(указать коли-

“ чёство, категорию упаковок и суммарную активность)

б) радиоактивных отходов (жидких, твердых) ______
(подчеркнуть}

" (указать вид отхбдов "и их активность)

Дата выдачи паспорта м ” _____________19____  г .

Срок действия до и и _________________ 19____  г .

Главный санитарный в р а ч ________ _____________ .

М.П. 19 г .

281



Приложение 31 
Обязательное

Ф О Р М А
журнала радиационного контроля за уровнями гамма- 
излучения, эффективноетью защитных средств и 
уровнями загрязнения радиоактивными изотопами 
поверхностей транспортных средств, контейнеров и 

гамма-дефект ос копов

Наименование организации (управления, участка)

(страница из журнала)

№
п/п

Дата; 
про— j 
ве
де - j
ния
про-, 
вер- j  
ки j

j 
j 
j

___ [
I I  2 !

Объект про-;Что про- 
верки (хра-;веряли 
нилище, j (уровни
смежное по-{излучения, 
мещение, {зффектив- 
прилегавдий{ность за -  
участок; ;щитных
гамма-дефек|средств 
тоскоп, кончили уров- 
тейнер, ав-;ни загрязне- 
томосиль ; ния)
или д р .)  jт

!долж- |П од-| 
-|ность, ;пись| 
;ф .и .о .;п р о —;
{п рове-,ве- j 
; ряюще-; ряю-j 
• " «  ,щего|® 

: ; *i г0
j *

jS,

! !
1 6 1 7 1 8 !9
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Приложение 32 
Обязательное

Ж У Р Н А Л
регистрации индивидуальных доз внешнего 

облучения

Метод измерения __________________

Наименование учреждения и телефон

Отделение ________________________________

Должность ________________________________

Фамилия, имя, отчество, возраст _________

Начало работы с ионизирующими источниками

Домашний адрес, телефон __________________

Условия работы___________________________
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Дни* Неделя (квартал) |Под-
р а - ---------- ,--------
б0_! I  ! П ты  j J

! !

—Г 1 1 Г “
i ш i 1У ! у ! ;
I * 1 *
i i j j

I I I  ЛИ ЛИ! IX! X !XI ! ХП
I 1 ! 1 1 !
i i i i i i

jДОЗИ“  
jueT -  
;риста

I ! 2 ! 3

Итого за Итого за
неделю квартал

Итого за 
неделе

Итого за 
квартал

Подпись: дозиметрист
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Приложение 33 
Обязательное

Ж У Р Н А Л
регистрации выдачи переносных рентгеновских

аппаратов

Наименование учреждения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Да-;Вре-;Фамилия, имя,[подпись[фаиилия, имя,(Подпись{Приме
та (ия (отчество и ( (отчество и ( ;чание

; (должность ли- 
( (ца.получивае- 
; (го (сдавшего) 
{ j аппарат

{ Д О Л Ж Н О С Т Ь  Л И -|  1 
;ца, выдавшего; j 
; (принявшего) ; j 
; аппарат ; ;

1 1 2  1 3 I! 4 ! 5 ! 6 ! ?
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Приложение 34 
Обязательное

П Р О Т О К О Л  
проверки радиационной защиты

П Р О Т О К О Л  

9 9 ______________  19 ____ г .

(учреждение, л одразделение) “*

рентгеновского аппарата, номинальное пряжение (k b j , 

( номинальный тбк (мА), тип дозиметра, его номер, дата 

проверки, максимальная погрешность измерения)

Точки измерения (схема ; Мощность окслозиционноЙ;Пршде- 
расположения точек из- \ дозы мР/ч (или мбзр/ч) i чание 
мерендя прилагается к j i

протоколу) j j

Начальник лаборатории ____________
(подпись;

Дозиметрист
(подййсь)
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Приложение 35 
Обязательное

(наименбвание учреасде- (дата заполнёнияТ
ния, подразделения;

К А Р Т О Ч К А
учета индивидуальных доз облучения персонала

1 . ___________„ _________________ _____________________
""(фаш иш я^ш я, отчествб)

2 . _________________________  3. __________________________
(год рождения) ' (пол)

4 .  ____________________________________________
(дбполнителънне сведения: должность, домашний адрес, 

телефон)

(стаж работы в радиационно-опасных условиях) _________

Общая доза облучения на ыоыент заполнения карточки _____

Год [харак- Квартальные [сушар- 
;тер дозы облуче- |ная го- 
jработы}ния, мбэр ;довая

i
j

___ j
i T  2

I J П } i j i y  \uCэр1 
i 
!

! ! i t
i

±
31 4 \ 51 6 i l
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Приложение 36 
Обязательное

Утверждаю:
Первый заместитель Мини
стра строительства пред
приятий нефтяной и га зо 
вой промышленности

В.Г.Чиреков 
28 июня 1983 г .

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке приемки в эксплуатацию трубосварочных баз

I *  Настоящее положение распространяется на все подразде
ления Министерства строительства предприятий нефтяной и газо
вой промышленности, выполняющие поворотную сварку труб, в том 
числе изолированных,диаметром II4 -I4 2 0  мм методами автомати -  
ческой сварки под слоем флюса, электроконтактной сварки и руч
ной электродуговой сварки.

2 . Перед началом производства сварочно-монтажных работ 
трубосварочная база должна быть принята в эксплуатацию в соот
ветствии с настоящим положением.

3. Приемка трубосварочных баз в эксплуатацию должна про
изводиться, когда база монтируется впервые, после перебазиров
ки, при перерыве в работе более одного месяца, а в случаях не
прерывной работы, не реже одного раза в год.

Приемку трубосварочной базы осуществляет комиссия, 
назначенная приказом по тресту или объединению.

3 . В состав комиссии по приемке трубосварочной базы 
должны входить:

Председатель -  главный инженер СУ, СМУ, ПМК
Члены; - главный сварщик СУ, СМУ, ПМК

-  главный механик СУ, СМУ, ПМК
-  главный энергетик СУ, СМУ, ПМК
-  начальник ПИЛ, СУ, СМУ, пред

ставитель специализированного 
подразделения по контролю ка
чества
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-  начальник участка СУ, СМУ
-  прораб 1ШК
-  инженер по технике безопасности 

СУ, СМУ, Ш1К
-  представитель территориальной ин

спекции по качеству строительства

6 . Председатель комиссии несет персональную ответствен -  
ностъ за правильность сделанных комиссией выводов.

7 . Ответственным сдатчиком трубосварочной базы является 
начальник участка СУ, CUT, прораб ПМК.

8 . Перед началом работы комиссии ответственный сдатчик 
предъявляет:

1 ) подготовленные для эксплуатации: трубосварочную базу, 
аппаратуру для контроля качества сварных соединений и вспомо
гательное оборудование;

2 ) техническую документацию на трубосварочную базу и дру
гое оборудование (паспорт, техническое описание, инструкции по 
эксплу-Ь/гации и д р . ) ;

3 ) генплан трубосварочной базы, включая площадки для скла
дирования труб и секций, контроля качества сварных стыков, ре
монта стыков, погрузочно-разгрузочных работ и ампулохранилища;

4 )  перечень оборудования, механизмов и средств контроля, 
используемых на трубосварочной б а зе ;

5 )  проект производства работ на данной трубосварочной ба
зе  с учетом двухсменной работы;

6 )  технологические инструкции на поворотную сварку труб и 
контроль сварных стыков, технологические карты;

7 ) протоколы проверки знании инженерно-техническими работ
никами и рабочими технологических инструкций;

8 )  журнал инструктажа по технике безопасности и протоколы 
проверки знаний правил техники безопасности рабочих и инженер
но-технических paСотников, занятых на данной трубосварочной ба
з е ;

9 )  протоколы замеров сопротивления изоляции электрических 
цепей агрегато в , механизмов, общего контура заземления трубо- 
сваоочноп базы;

10) сварочные материалы, материалы для выполнения контро
ля качества, сертификаты на сварочные материалы и труб}’, доку-
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менты о выполнении входного контроля материалов,

11) складские помещения для хранения сварочных материа -  
лов, оборудование для подготовки сварочных материалов (машин
ка для очистки и намотки проволоки, лечи для прокалки электро
дов и флюса);

12) инструмент для выполнения всех технологических опера
ций на трубосварочной базе (шлифмашинки, металлические щетки, 
шлифкруги, электрододержатели и т .д . ) ;

13) такелажные приспособления для выполнения погрузочно- 
разгрузочных работ (стропы, траверсы и т . п , ) ;

14) список электросварщиков, документы на допуск их к ра
боте;

13) копии удостоверений дефектоскопистов участка, сани -  
тарные книжки (дозкарты) и копки медицинских справок сотрудни
ков, работающих с источниками ионизирующего излучения;

16) копии санитарных паспортов на временное ампулохрани- 
лище и спецавтотранспорт;

17) бланки заключений, журналы регистрации заключений, 
сварочные журналы и журналы приемки и сдачи гамма-дефектоско
пов и ампулохранилищ под охрану.

9 . Комиссия, рассмотрев предъявленное оборудование, ин
струмент, материалы, средства контроля, документацию, прово
дит на месте проверку комплектности участка поворотной сварки, 
технического состояния трубосварочной базы и ее соответствия 
требованиям действующих "Правил техники безопасности при стро
ительстве магистральных стальных трубопроводов11.

10* Результаты приемки трубосварочной базы оформляют ак
том по формуле в соответствии с приложением. В акте должно 
быть отражено следующее:

1 ) дата и место приемки;
2) трест, объединение, СУ, СМУ, ПМК, участок;
3) название трубопровода, диаметр трубы;
4 ) тип трубосварочной базы;
3) состав оборудования, используемого на трубосварочной 

базе , включая участок контроля;
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6 )  наличие на участке нормативно-технической, технологи
ческой и исполнительской документации, а также инструкций по 
эксплуатации оборудования;

7) техническое состояние агрегато в , механизмов и средств 
контроля;

8 )  наличие зоны скатывания секций труб длиной не более
20 м и ограждений ее боковых сторон, а также сигнальных знаков 
безопасности, установленных на расстоянии не менее 50 м в сто
рону скатывания секций;

9 )  наличие и надежность работы отсекателей, кантователей 
труб и секций, безопасных уклонов покатей);

10) наличие сварных материалов и материалов для контроля 
качества, соответствие их предъявляемым требованиям;

11) соответствие складских помещений для хранения свароч
ных материалов и ампулохранилищ предъявляемым требованиям;

12) наличие и техническое состояние инструмента для вы -  
полнения технологических операций;

13) наличие и техническое состояние такелажных приспособ
лений;

14) укомплектованность участка поворотной сварки квалифи
цированными кадрами, наличие и правильность оформления доку -  
ментации на электросварщиков, дефектоскопистов и других специ
алистов;

15) соответствие освещения трубосварочной базы предъявля
емым требованиям;

16) наличие санитарно-бытовых помещений и их соответствие 
санитарным нормам;

17) наличие аптечек и бачков дла питьевой воды;
18) наличие плакатов и предупредительных надписей, указа

телей движения и знаков ограничения скорости;
19) электробезопасность оборудования трубосварочной базы, 

участка контроля и источника энергоснабжения;
20) обеспечение безопасности при рентгено- и гаммапросве- 

чивании сварных стыков;
21) обеспечение безопасности при погрузочно-разгоузочных 

работах;
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22) проведение инструктажа по технике безопасности и ре
зультаты проверки знаний техники безопасности у рабочих и ин
женерно-технических работников, занятых на участке поворотной 
сварки труб;

23) замечания и выводы комиссии о готовности трубосвароч
ной базы к эксплуатации.

11. Замечания комиссии должны быть устранены силами СУ, 
СМУ, 1ШК до начала эксплуатации трубосварочной базы.

12. После устранения замечаний комиссии акт утверждается 
главным инженером треста или объединения.

13. Трубосварочная база считается принятой в эксплуатацию 
со дня утверждения акта.

14. На участке поворотной сварки на видном месте устанав
ливается табличка с надписью пТрубосварочная база принята в 
эксплуатацию 11 " ___________ 19 ___  г . п.

13. Территориальные инспекции по качеству строительства 
осуществляют контроль за своевременным проведением приемки 
трубосварочных баз в эксплуатацию.
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Утверждаю
Главный инженер треста 

или объединения

(“подпись, инициалы, 
фамилия)

(“дата"} 1

А К Т
приемки в эксплуатацию трубосварочной базы

Комиссия в составе :
председателя

(должность, организация, инициалы, фамилиях

и членов комиссии: I .  __________ _________________________________ _
(должность^ организация, инициалы, 

фамилия)
2 . _____________________________________ _ _
3. ___________________________________________________________ _ _ _ i

и т .д .
назначенная приказом по

"(наименование треста или осъединения;
от 11 " _________  19___г .  № _______  в период с _ _ ________ _
п о _______________________ провели приемку трубосварочной базы
для автоматической сварки труб диаметром ____________  _
на строительстве . ____________   в

(наименование о75ъекта)
___ _ на участке № СУ, СМУ, ШАК.

^мест0 приемки}
I .  Рассмотрев предъявленные оборудование, инструмент, 

материалы, средства контроля, документацию, комиссия устано
вила:

I . I .  Трубосварочная база _______________________________
(указать: принимается впервые,

Шюле перебазировки, “после месячного nepepira в работе,

' лбс¥ё года непрерывной раббты}
1 . 2 . _____________________ _ ___________ ________________
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1 .3 .  _ 
и т .д .

(в соответствий с п .iu  ''Положения о лорядкё~при*- 

емки в эксплуатацию труоосварочных баз"") *

2 . Замечания комиссии:
2 .1 ,   ________
2.2. _____________________
2 .3 .   
и т .д .  _________________________________________________

3 . Выводы:

3 .1 . Комиссия считает предъявленную трубосварочную базу 
после устранения замечаний по п.2 принятой в эксплуатацию.

4 .  Настоящий акт составлен в 3 экземплярах и хранится:

I  экземпляр -  на участке to_________  ;
I экземпляр -  в СУ, СМУ, ПМК_______  ;
I  экземпляр -  в тресте или объединении

Председатель комиссии _____________________ _______
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(подпись, инициалы, фамилия;)
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Приложение 37 
Рекомендуемое

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оборудования для оснащения строительно-монтажных 
бригад, работающих в условиях возможного возник
новения газовой опасности на обустройстве газовых 
и нефтяных месторождений с высоким содержанием 

сероводорода и других вредных веществ

I .  Изолирующие противогазы с реге
неративным патроном (ИП-4,СИГ-1 
и др.аналогичные средства защи
ты органов дыхания)

2 Г Экспрессные переносные газоан а
лизаторы (ГХ-4, УГ-2, мини- H2S 
фирмы hAuez. ”, индикатор серово
дорода и P ik e n  n e ik i  % " ыо-
дели В Х ~ т , А 6  -5 0 0 0 ,^ ^ -3 1 0 0  
и д р .)

3 . Вахтовая спецмашина

Запас защитных средств, распо
ложенный в вахтовой спецмашине:

изолирующие дыхательные ап
параты (PBJT-I| Р-ЗОА)

аппараты искусственного ды
хания (СКА, ГС-5, ГС-б, 
ГС-8, ДП-2) ’ ’

баллоны со сжатым воздухом

баллоны со сжатым кислородом

изолирующие противогазы с 
регенеративным патроном 
Щ - 4 ,  СИГ-1 и д р .)

экспрессные переносные га зо а
нализаторы (ГХ-4, yr-2,MHHH~HpS 
и Auez  и, индикаторы фирмы с 
R ik e n  R e ik i  у  
радиостанция (рация)
носилки
термос с горячим кофе или чаем

-  I  шт. на каждого 
работающего

-  I  шт. на одну бри
гаду, звено, эки
паж

-  одна на бригаду

-  не менее 3 шт.

-  не менее 2 шт.

-  не менее 2 шт. на 
каждой аппарат

-  не М'шее 2 шт, на 
каждый аппарат

-  не менее 30% от 
численности рабо
тающих

-  2 шт.

-  I шт.
-  2 шт.
-  2 шт.
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5 . Аптечка первой доврачебной помощи:

индивидуальный перевязочный пакет 
бинты марлевые стерильные 
салфетки марлевые 
вата хирургическая

лейкопластырь 
настойка йода
раствор аммиака в ампулах 
(нашатырный спирт)
настойка валерианы
капли желудочные, болеутоляющие
кислота борная
сода двууглекислая
вазелин
валидол
кордиамин
анальгин
амидопирин
таблетки от кашля
магнезия
уголь активированный 
мензурка-стаканчик на 30 г 
термометр медицинский 
кровоостанавливающий жгут 
ножницы
шины для фиксации переломов

3 шт.
10 шт.
5 пакетов
5 пакетов 
по 30 г
2 упаковки
100.0 г

10 шт.
2 флакона
30.0 г
50.0  г .
50.0 г
30.0 г
2 упаковки
1 флакон
2 упаковки 
2 упаковки 
2 упаковки
50.0 г
50.0  г 
I шт.
I шт.
I шт.
I шт.
4 шт.

6 . Средства пожаротушения (огнетушитель, лопата, ведро, ба
гор, кошма и д р . ) .
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Приложение 38 
Справочное

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ
на организм человека вредных веществ, содер

жащихся в нефти и га зе

Свойства и действие сероводорода на организм человека

Сероводород (H2S ) -  бесцветный г а з , тяжелее воздуха 
(плотность по отношению к воздуху -  1 ,1 9 ; плотность -  
1,54 кг/м 3), скапливающийся в низких, плохо проветриваемых ме
стах; хорошо растворяется в воде, образуя слабую кислоту; го
рит синеватым пламенем с образованием сернистого га за  ( S 0 2 ) 
и воды; температура воспламенения 250°С; с воздухом образует 
взрывоопасные смеси в концентрациях 4 ,3 -4 6 ,0  оо.%.

Отличительной особенностью сероводорода является залах 
тухлых яиц, который ощущается при очень низких, безвредных для 
организма человека, концентрациях (0 ,012-0 ,03  мг/м3) ;  сильный 
запах чувствуется при 1 ,4 -2 ,3  мг/м3, труднопереносимый запах 
при концентрациях 7 ,0 -1 1 ,0  мг/м3* При более высоких концент -  
рациях ощущение неприятного запаха ослабевает, наступает при
выкание, что особенно опасно. Человек не замечает опасных для 
организма концентраций сероводорода, что может привести к от
равлению.

Сероводород -  сильный нервный яд, вызывающий смерть от 
остановки дыхания; оказывает раздражающее действие на органы 
дыхания и слизистые оболочки гл аз; при попадании на кожу в ви
де водных растворов вызывает покраснение, экзему. Раздражающее 
действие сероводорода на слизистые оболочки глаз проявляется 
уже при концентрациях 20,0  мг/м3. При более высоких концентра
циях появляется головная боль, головокружение, холодный пот, 
боль в глазах, слезотечение, светобоязнь, насморк, кашель, ме
таллический привкус во рту, тошнота.

При концентрации 1000 мг/м3 отравление развивается мгно
венно: возникают судороги, потеря сознания, наступает смерть 
от остановки дыхания.

В организм человека сероводород поступает в основном че
рез дыхательные пути я, частично, через кожу.
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Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в 
смеси с углеводородами C-j- -  в воздухе рабочей зоны 
3 мг/м3, в воздухе населенных мест 0 ,003  мг/м3 .

Свойства и действие сернистого ангидрида на организм 
человека

Сернистый ангидрид ( S02 ) бесцветный газ с характерным 
резким запахом; плотность по отношению к воздуху -  2 ,2 6 ; хо
рошо растворяется в воде с образованием кислоты; при попада
нии в атмосферу подвергаете я фотохимическому окислению с об
разованием серного ангидрида ( S 0 3 )* который при растворении 
в воде образует серную кислоту. Порог ощущения запаха сернис
того ангидрида -  3 ,0  мг/м3 .

При концентрации 2 0 ,0 -5 0 ,0  мг/м3 вызывает раздражение 
слизистых оболочек гл аз и дыхательных путей.

При вдыхании сернистого га за  в концентрациях 6 0 ,0  -  
120 ,0  мг/м3 появляется кашель, хрипота, боль в горле и груди, 
носовые кровотечения, слезотечение.

При более высоких концентрациях может наступить смерть 
от удушья.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабо
чей зоны -  10 мг/м3, в воздухе населенных мест -  0 ,05  ш?/м3 .

П р и м е ч а н и е  . Сернистый га з  образуется в 
результате сгорания сероводорода при ликвидации выбро
сов методом поджога факела.

Свойства и действие меркаптанов на организм человека

Низкомолекулярные меркаптаны (С^-С^, RSH  ) представляют 
собой летучие, бесцветные, легковоспламеняющиеся жидкости; в 
воде растворяются мало, хорошо растворимы в спиртах и эфирах; 
обладают сильным неприятным запахом, напоминающим запах гни
лой капусты. Меркаптаны -  сильные нервные яды, обладающие нар
котическим действием, вызывают паралич мышечных тканей.

В малых концентрациях вызывают тошноту, головные боли,

298



при более высоких концентрациях появляются рвота, понос, судо
роги.

Основные пути поступления в организм человека -  дыхатель
ные органы, слизистые оболочки, кожа.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилыеркаптаиа 
(CH^SH ) -  0 ,8  мг/м3, этилыеркаптана ) -
1 ,0  иг/м3 .

Свойства и действие на организм человека сероуглерода

Сероуглерод (C S 2 ) -  бесцветная жидкость с запахом эфи
ра; на свету разлагается с образованием продуктов окисления 
желтого цвета с неприятным запахом гнилой редьки.

Температура кипения сероуглерода 4 6 ,3 °0 , плотность 
1,26 г /см 3, растворим в спиртах, эфирах, маслах, нерастворим 
в воде, пары сероуглерода легко воспламеняются, с воздухом об
разуются взрывоопасные смеси в концентрациях 1 ,2 5 -3 0 ,0  о б .$ .

Сероуглерод -  сильный нервный яд, действующий на централь
ную и вегетативную нервные системы, раздражающе действует на 
дыхательные пути, слизистые оболочки гл аз, кожу. При вдыхании 
сероуглерода появляются головные боли, сосудистые расстройства, 
головокружение, расстройства чувствительности, потеря сознания; 
при высоких концентрациях сероуглерода может наступить смерть 
от остановки дыхания. Предельно допустимая концентрация серо
углерода в воздухе рабочей зоны -  I  мг/м3 .
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Приложение 39 
Рекомендуемое

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
пострадавшим при отравлении сероводородом

Отравление сероводородом вызывает тяжелое заболевание 
человека, исход которого зависит от быстроты принятых мер.

Основными признаками отравления являются: нарушения со з
нания и дыхания, сердечной и пищеварительной деятельности.

Первые признаки отравления -  чувство недомогания, жжение 
в гл аза х , светобоязнь, покраснение гл аз и век, слезотечение, 
металлический привкус во рту, раздражение носоглотки, тошнота.

При отравлении необходимо немедленно вызвать скорую по
мощь, а в необходимых случаях -  реанимационную службу.

До прибытия врача следует немедленно вынести пострадав
шего из загазованной зоны на чистый воздух или в хорошо про
ветриваемое помещение, удобно уложить, освободить от стесняю
щей одежды, со гр еть* очистить полость рта и глотки. Если пост
радавший в сознании, необходимо дать ему понюхать нашатырный 
спирт, подышать кислородом, напоить крепким чаем или кофе,при
нять меры, чтобы больной не уснул. При легких отравлениях се
роводородом и раздражении дыхательных путей рекомендуете теп
лое молоко с содой, щелочная минеральная вода. При болях в 
гл азах  пострадавшего следует поместить в темное помещение, де
лать примочки З^с-ньш раствором борной кислоты. При кашле еле -  
дует применять кодеин, ингаляции 2-3%-ным раствором питьевой 
соды (2-3 раза в день по 10 мин ) .

Если у пострадавшего прекратилось дыхание, ему делают ис
кусственное дыхание, при остановке сердца одновременно с ис -  
кусственным дыханием применяют наружный непрямой массаж серд
ца. Начинать следует с искусственкот'о дыхания.

Перед началом искусственного дыхания необходимо осмот
реть полость рта пострадавшего и освободить ее от остатков 
пищи, слюны, рвотных масс и др. После этого надо освободить 
больного от мешающей дыханию одежды, расстегнуть пояс, ворот.

300



Эффективным методом искусственного дыхания ьляется вдувание 
воздуха изо рта в рот или изо рта в нос.

Пострадавшего укладывают на жесткую поверхность на спину, 
подложив под лопатки валик из одежды, опускают назад голову, 
прикрывают рот марлевой салфеткой; следует следить за тем,что
бы не западал язык; глубоко вдохнув, оказывающий помощь вдува
ет через салфетку воздух в рот пострадавшего, одновременно за
жав ему нос.

Вдувание воздуха заменяет пострадавшему вдох, выдох про
исходит благодаря эластичности легкого и грудной клетки; во 
время выдоха рот пострадавшего должен бить открыт. Число вду
ваний должно быть 12-20 раз в мин.

Аналогично проводят искусственное дыхание способом "изо 
рта в нос” , при котором держат закрытым рот, вдувая воздух 
через нос.

Искусственное дыхание ьр^ед ят  длительно, до тех пор, по
ка у пострадавшего не появится самостоятельное дыхание.

При проведении искусственного дыхания нельзя допускать 
охлаждения пострадавшего, оставляя его лежать на земле, холод
ном полу; пострадавшего следует уложить на что-нибудь теплое 
(одеяло, кошма и д р . ) # укрыть его сверху.

Для проведения искусственного дыхания существуют специ
альные приборы, с помощью которых можно добиться быстрого вос
становления дыхания у пострадавшего: оживляющий кислородный 
аппарат "СКА", аппарат типа "Горноспасатель” ГС-5- ГС-6, ГС-8, 
дыхательный прибор ДП-2,

При отсутствии сердечных сокращений у пострадавшего одно
временно с искусственным дыханием проводят непрямой массаж 
сердца; пострадавший при этом должен лежать на ^ем-нибуд^ жест
ком; оказывающий помощь становится слева от него и, положив ки
сти рук одна на другую на нижнюю часть грудуий клетки, энер -  
гичными толчками производит ритмичное надавг/лшние на грудную 
клетку спереди назад по направлению к по??**ночнику (50-60 на
давливаний минуту, отнимая руки после каждого толчка) до по
явления пульса на сонных артериях. Если покзиъ оказывает один 
человек, то каждые 15 с он прекращает маоаж сердца для прове-
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дения искусственного дыхания. При оказании помощи пострадавше
му двумя людьми один производит искусственное дыхание, дру -  
гой -  массаж сердца, причем в момент вдувания воздуха в лег -  
кие необходимо делать 5-6 надавливаний на область сердца.

Искусственное дыхание и массаж сердца следует проводить 
до полного восстановления дыхательной и сердечной деятельно
сти .
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Приложение 40 
Обязательное

Ж У Р Н А Л
контроля за содержанием сероводорода в воздухе рабочей зоны 

(ПДК сероводорода - 3,0 мг/ы3)

Марка, № прибора __________________________

Дата, время , Место отбора (рабочее 
отбора проб , место, точка отбора)

I
i

^оказания
прибора

Концентрация ; Подписи
сероводорода,;----------------------

мг/м3 ;работника, прово-
______  iдившего анализ бригадира

U J
О



Приложение 41 
Рекомендуемое

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
пострадавшим при производстве пенополиуретана

1 . Для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при производстве ППУ рабочие места должны быть обеспечены бач
ками с кипяченой водой и аптечками с набором растворов (1 ,3 $  
поваренной соли, 2% соды питьевой, 5$ борной кислоты), ожиряю- 
щих и питающих кремов,

2 .  Обработка кожи рук при попадании на нее компонентов
ППУ:

полиизоцианата, полиэфиров - тщательно смыть загрязнение 
сильной струей воды;

диметилэтаноламина -  смыть водой, затем протереть ватным 
тампоном, смоченным 5$~ным раствором борной кислоты, вымыть 
водой с мылом и затем  чистой водой,

3 , При поражении больших участков кожи компонентами 1ШУ 
нужно принять теплый душ с мылом и обратиться к врачу.

4 , Первая доврачебная помощь при попадании в гл аза  брызг 
компонентов ППУ:

полиизоцианата, полиэфиров -  промыть 1,3$-ным раствором 
поваренной соли;

хладона П -  промыть струей чают ой воды;
диметилэтаноламина -  промыть водой, протереть ватным там

поном, смоченным 5$-ным раствором борной кислоты, промыть во -  
дой.

5 . При поражении слизистых оболочек хладоном-П нужно про
полоскать горло и промыть нос 2$-ным раствором питьевой соды.

6 , При отравлениях вредными веществами необходимо немед
ленно вы звать скорую помощь, а в особо тяжелых случаях -  реа
нимационную службу.

До прибытия врача следует вынести пострадавшего на чистый 
воздух или в хорошо проветриваемое помещение, освободить от 
одежды, стесняющей дыхание, дать понюхать ватку с нашатырным
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спиртом, желательно дать подышать кислородом, напоить постра
давшего крепким чаем или кофе.

Бели у пострадавшего прекращается дыхание м сердцебиение, 
ему проводят искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
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