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Настоящий стандарт устанавливает синтаксические правил? 
построения сообщений, используемых в обмене информацией меж
ду партнерами.

Стандарт распространяется на различные сферы народного хо
зяйства, в том числе применяется в управлении, внешней торговле 
и на транспорте.

Стандарт обязателен для предприятий, организаций и учреж
дений, осуществляющих обмен данными в открытых системах.

Термины, используемые в настоящем стандарте, приведены в 
приложении 1.

1. УРОВНИ СИНТАКСИСА

1.1. В настоящем стандарте устанавливаются синтаксические 
уровни А и В, функции которых идентичны, за исключением ис
пользуемых наборов знаков. По мере возникновения потребностей 
в дополнительных синтаксических функциях могут быть опреде
лены другие уровни.

Уровень А использует набор знаков, указанный в п. 2.2.1.
Уровень В использует набор знаков, указанный в п. 2.2.2.
1.2. Служебный сегмент UNA (согласованный набор ограничи

телей, см. приложение 2) устанавливает набор знаков (разделите
ли и другие служебные знаки), которые используются при обме
не. Если набор используемых служебных знаков отличается от 
наборов знаков уровней А и В, то эти знаки должны быть уста
новлены партнерами по обмену на многосторонней или двусторон
ней основе и определены в сегменте UNA.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
©  Издательство стандартов, 1990
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2. НАБОРЫ ЗНАКОВ

2.1. В передаваемой информации должны применяться уста
новленные в настоящем разделе наборы знаков.

2.2. Для представления знаков в указанных ниже наборах 
должны использоваться 7-битные коды ГОСТ 27463 (ИСО 646) 
или соответствующие 8-битные коды ИСО 6937/2 и ГОСТ 19758 
(ИСО 8859).

2.2.1. Набор знаков синтаксического уровня А содержит сле
дующие знаки:

прописные оуквы верхнего 
регистра латинского алфавита 
цифры 
пробел 
точка 
запятая
дефис или знак минуса 
левая скобка (открыть 
скобку)
правая скобка (закрыть 
скобку)
наклонная черта 
знак равенства

апостроф — ’
знак плюс -----Ь

двоеточие — :

вопросительный знак — ?

— A—Z
— 0—9

- <

- )
— /_

Знаки, предназначенные для ис
пользования в качестве: 
указателя конца сегмента 
указателя начала сегмента и раз
делителя элементов данных 
разделителя компонентных элемен
тов данных в составном элементе 
данных 
знака отмены

П Р И М Е Ч А Н И Е  Вопросительный знак, непосредственно предшествую
щий одному из следующих знаков: апостроф (’ ), плюс ( +  ), вопросительный 
знак ( ? ) — восстанавливает их обычное значение Например, 10?+10—20 озна
чает 10+10=20. Вопросительный знак в собственном значени а обозначается—??♦

Следующие знаки являются частью набора знаков уровня А, 
однако они не должны использоваться в передаче сообщений по
телексной связи.

восклицательный знак — !
кавычки — »
знак процента — %
амперсенд (знак, обозна
чающий союз «и») — &
звездочка — *
точка с запятой — ;
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зн ак  меньше, чем —  <
знак  больш е, чем —  >
2.2.2. Н абор  знаков синтаксического уровня В сод ер ж и т  сл е 

дую щ ие знаки:
прописные буквы  верхнего
регистра латинского алфавита — А—Z
строчны е буквы  ниж него
регистра латинского алфавита —  а— г
цифры —  0— 9
пробел
точка — .
запятая — ,
деф ис или знак минуса --------
левая скобка  (откры ть ск обк у ) —  ( 
правая ск обк а  (закры ть ск обк у ) —  ) 
наклонная черта — /
апостроф  —  ’
знак плю с ------(-
двоеточие — :
знак равенства — —
вопросительны й знак —  ?
восклицательны й знак — !
кавычки — »
знак процента — %
амперсенд — &
звездочка — *
точка с запятой — ;
знак меньше, чем — <
знак больше, чем — >

Знаки, предназначенные для 
использования в качестве:

разделитель информации — IS4 указателя конца сегмента 
разделитель информации — IS3 указателя начала сегмента и

разделителя элементов дан
ных

разделитель информации — IS I разделителя компонентных
элементов данных

П Р И М Е Ч А Н И Е  Данный набор знаков не предназначен для передачи 
сообщений по телексной связи.

3. СТРУКТУРА ОБМЕНА

3.1. Элементы данных пользователей содержатся только в ин
формационных сегментах. Служебные сегменты содержат служеб
ные элементы данных, которые формируют структуру протокола 
обмена. Содержание служебных сегментов приведено в приложе
нии 2,
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Иерархическая структура обмена

I С ( Е Д И Н Е Н И / О К О Н Ч \H I1 E 
Ц _ _ -----------------------

у ' '

I ОБМ1И | ОБМЕН |[ OBMFH

^ ----------
UNA LNB * ФУНКЦИОНАЛЕ И ИСООБ 1 N7 »

НЫЕ ГРУППЫ ШЕНИЯ 
U ^--———— Д

UNG | * |  СООБЩЕНИЕ. СООБЩЕНИЕ | СООБЩЕНИЕ | СЧС

UNH У CETMFHT д а н н ы х СЕГМЕНТ ДАННЫХ CEI МЕНТ С NT У
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДАННЫХ

п о льзе)
ВАН 1Я

TAG + ПРОСТОИ ЭЛЕМЕНТ 
ДАННЫХ

+ СОСТАВНОЙ э л е м е н т  
ДАННЫХ

5

КОД и | ЗНАЧЕНИЕ | /  1

ЗНАЧЕНИЕ КОМПОНЕНТ 
НЫИ Э1ЕМ ЕНТ  

ДАННЫХ

: компонгнт
НЫИ Л Е М Е Н Т  

ДАННЫХ

Г /
ЗНАЧЕНИГ ЗНАЧЕНИЕ|

Зи2. Сегмент UNA и служебные сегменты UNB — UNZ вклю
чаются в обмен в установленном порядке. В рамках одного обме
на допускается передача нескольких функциональных групп или 
сообщений. В рамках одной функциональной группы допускается 
передача нескольких сообщений. Сообщение состоит из сегментов. 
Структура сегментов и их элементов данных описана в пп. 3.6 и
3.7.

3.3. Обмен должен иметь следующую структуру: 
согласованный набор ограничи
телей — UNA (условный);
заголовок обмена — UNB (обязательный);
заголовок функциональной груп
пы — 11KG (условный);
заголовок сообщения — L'i\H (обязательный);
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сегменты данных пользователя— (если требуются); 
окончание сообщения — UNT (обязательный);
окончание функциональной груп
пы — UNE (условный);
окончание обмена — UNZ (обязательный)'.
П Р И М Е Ч А Н И Е  Кроме перечисленных служебных сегментов, при не

обходимости, допускается использование служебного сегмента UNS для разде
ления зон сообщения

3.4. В рамках каждого обмена существует иерархическая струк
тура, которая позволяет осуществить контроль за данными и их 
идентификацию. Эта структура приведена на схеме.

3.4.1. СОЕДИНЕНИЕ содержит один или несколько обменов* 
Технические протоколы, обслуживающие запуск,, поддержание и 
окончание связи, а также другие операции, не являются предме
том рассмотрения настоящего стандарта.

3.4.2. ОБМЕН включает:
служебный сегмент UNA — согласованный набор ограни
чителей, который, если используется, определяет исполь
зуемые в обмене синтаксические разделители и другие 
контрольные знаки;
служебный сегмент UNB — заголовок обмена; 
функциональные группы, если они используются, или од
но или несколько сообщений; 
служебный сегмент UNZ — окончание обмена.

3.4.3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА вклютает: 
служебный сегмент UNG — заголовок функциональной 
группы;
одно или несколько сообщений одного и того же типа; 
служебный сегмент UNE — окончание функциональной 
группы.

3.4.4. СООБЩЕНИЕ включает:
служебный сегмент UNH — заголовок сообщения; 
один или несколько сегментов данных пользователя; 
служебный сегмент UNT — окончание сообщения.

3.4.5. СЕГМЕНТ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ включает: 
идентификатор (метку) сегмента;
простые элементы данных или
составные элементы данных в зависимости от использо
вания.

3.16. ИДЕНТИФИКАТОР (МЕТКА) СЕГМЕНТА содержит: 
код сегмента, если он указывается; 
значение (я) повторения и вложения.

3.4.7. ПРОСТОЙ ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ содержит значение од
ного элемента данных.
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3.4.8. СОСТАВНОЙ ЭЛЕМ ЕН Т ДАННЫХ содержит значения 
двух или более простых взаимосвязанных элементов данных, ко
торые называются компонентными элементами данных.

3.4.9. Ниже приводятся примеры, описывающие обмен в виде 
последовательности сегментов:

а) функциональная группа включает только одно сообщение:
UNA UNB UNG UNH . . .  Сегменты данных пользователя

. . .  UNT UNE UNZ
б) передача одного сообщения без функциональной группы:

UNA UNB UNH . . .  Сегменты данных пользователя 
. . .  UNT UNZ

в) передача одного сообщения без функциональной группы и 
без сигмента UNA:

UNB UNH . . .  Сегменты данных пользователя . . .  LN T UNZ
3.5. Пример, описывающий структуру сообщения, последова

тельность сегментов и групп сегментов в сообщении в соответствии 
с настоящими синтаксическими правилами, приведен в приложе
нии 3.

3.6. Каждый сегмент данных пользователя должен иметь сле
дующую структуру

идентификатор (метку) сегмента, который является обя
зательным и состоит из:

кода сегмента, являющегося обязательным, 
разделителя компонентных элементов данных, являю
щегося условным,
указания повторения или вложения, являющегося ус
ловным;

разделитель элементов данных, являющийся обязатель
ным;
простые или составные элементы данных;
знак окончания сегмента, являющийся обязательным.

3.7. Элемент данных в рамках сегмента данных пользователя 
должен иметь следующую структуру:

простой элемент данных или
составной элемент данных, обязательный или условный в 
зависимости от указаний в соответствующем справочнике 
сегментов и включающий:

простые взаимосвязанные (компонентные) элементы 
данных, разделители компонентных элементов данных, 
являющиеся обязательными (при ограничении, указан
ном в примечании).

П Р И М Е Ч А Н И Е  Разделитель компонентного элемента данных не дол
жен ставиться после последнего простого элемента данных, входящего в состав
ной элемент данных Разделитель элемента данных не должен ставиться после 
последнего элемента данных в сегменте
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4. УПЛОТНЕНИЕ ДАННЫХ

4.1. При обмене в элементах данных, имеющих переменную 
длину, незначащие символы должны опускаться. Это правило рас
пространяется в первую очередь на нули, предшествующие цифро
вому значению, и конечные пробелы.

4.2. Правило не распространяется на нуль, стоящий перед де
сятичной запятой (точкой), и на случай значащих нулей — напри
мер в обозначении температуры, если это указано в описании 
данных.

4.3. При уплотнении данных в сообщениях должны соблюдать
ся правила, приведенные в пп. 4.3.1— 4.3.5.

П р и м е ч а н и е .  В приведенных далее примерах «Tag» означает иденти
фикатор (метку) начала сегмента, «D E »— элемент данных и «СЕ» — составной 
элемент данных. В примерах используются разделители уровня А.

4.3.1. Условные сегменты, не содержащие данных, исключа
ются, в том числе исключаются и идентификаторы начала сег
мента.

4.3.2. Порядок элементов данных в сегменте должен быть за
дан в определенной последовательности. Если условный элемент 
данных опускается в начале или середине сегмента, то его пози
ция обозначается путем сохранения разделителя данного элемен
та данных.

Пример, Tag+DE+DE-H-hDE+DE+DE’

И______
Два элемента данных опущены

4.3.3. Если один или несколько условных элементов данных 
опущены в конце сегмента, то данный сегмент может быть сокра
щен с помощью указателя конца сегмента, т. е. разделители про
пущенных элементов данных не должны передаваться.

Призер. Tag+DE+DE-t-H-DE’ В примере, приведенном ■
f  п. 4.3.2, последние два

элемента данных опущены, 
а сегмент сокращен.

4.3.4. Простые компонентные элементы данных идентифициру
ются по их последовательности в составном элементе данных. 
Если опускается условный компонентный элемент данных, то его 
позиция обозначается путем сохранения знака разделения компо
нентных элементов данных.
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Пример. Td^DE+CE.CE+CE - СЕ’

tL _
В последнем составном 
элементе данных опущены 
два компонентных элемента 
данных.

4.3.5. Если один или несколько условных компонентных элемен
тов данных в конце составного элемента данных опускаются, то 
это отсечение указывается с помощью разделителя элементов дан
ных, или, если эти элементы находятся в конце сегмента, с по
мощью указателя конца сегмента.

ipakip. Tag+DE+CEf-CE в примере, приведенном в
| j  п. 4.3.4, последний компо

нентный элемент данных в 
первом составном элементе 
данных опущен. Также опущены 
три компонентных элемента 
данных в последнем составном 
элементе данных.

В обоих случаях составные элементы данных сокращены, в пер
вом случае это показано разделителем элементов данных, а во 
втором — указателем конца сегмента.

5. ПОВТОРЕНИЕ СЕГМЕНТОВ

5.1. Для сообщений определенного типа должен быть исполь
зован один из двух методов указания на повторение сегментов, 
а именно: прямое указание на повторение или косвенное указание 
на повторение.

Выбор конкретного метода осуществляется при составлении 
сообщения. В одном и том же сообщении не допускается исполь
зовать одновременно оба метода.

5.2. Указание на повторение может быть прямым, если оно при
сутствует в идентификаторе (метке) сегмента в виде компонент
ного элемента данных, или косвенным на основе последователь
ности сегментов, указанной в соответствующем определении сооб
щения.

5.3. Сегменты уровня 0 (приложение 3) не должны повторять
ся и их идентификаторы не содержат указания на повторение.

5.4. Служебные сегменты (приложение 2 ), за исключением сег
мента TXT, не должны повторяться и их идентификаторы не со
держат указания на повторение.

5.5. При использовании метода прямого указания на повторе
ние в идентификаторе сегмента первый компонентный элемент
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данных должен быть кодом сегмента, а последний из следующих 
компонентных элементов данных должен указывать номер повто
рения сегмента в сообщении.

5.6. При использовании метода косвенного указания на повто
рение сегменты должны появляться в сообщении в порядке, ука
занном в описании типа сообщения.

6. ПОВТОРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ

6.1. Элементы данных (DE) не должны повторяться в сегмен
те большее число раз, чем это предусмотрено в справочнике сег
ментов. Если они повторяются меньшее число раз, то применяют
ся правила, содержащиеся в пп. 4.3.2—4.3.5.

Пример. T a g + . . . + D E l + D E l Опущены два из четырех 
Дф возможных повторении

элемента данных DE1.

6.2. Допускается представлять повторяющиеся элементы в ви
де компонентных элементов данных (СЕ) в сос1 авных элементах, 
что позволяет проводить сокращение с помощью разделителей 
элементов данных.

Это правило применяется также к определенным повторяю
щимся последовательностям элементов данных, например, в отно
шении последовательности СЕ1:СЕ2:СЕЗ.

Пример
Tag+...+CEi.CE2:CE3:CEl:CE2.CE3+ * • • Сокращение с по

мощью разделите
ля элементов дан
ных госле дв> х 
после. п*(Тель-
КОСТ'М

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СЕГМЕНТОВ В СООБЩЕНИИ

7.1. В структуре сообщения сегмент может зависеть от друго
го сегмента, находящегося на более высоком иерархическом уров
не и, следовательно, будет вложен в этот сегмент. Для сообщений 
такого типа используются методы прямого и косвенного указания 
о вложении. Выбор конкретного метода осуществляется при со
ставлении сообщения. В одном и том же сообщении не допуска
ется использовать одновременно оба метода.

7.2. Указание о вложении может быть прямым, если оно при
сутствует в идентификаторе (метке) сегмента в виде компонентно
го элемента данных, или косвенным на основе последовательно
сти сегментов, указанной в соответствующем определении сооб
щения.
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7.3. Служебные сегменты (приложение 2) и другие сегменты 
уровня 0 (приложение 3) не должны вкладываться, при этом их 
идентификаторы не должны содержать указания о вложении.

7.4. При использовании метода прямого указания о вложении 
в идентификаторе сегмента первый компонентный элемент данных 
должен быть кодом сегмента, а следующие за ним условные ком
понентные элементы данных должны указывать на уровень иерар
хии и на номер повторения сегмента в рамках сегмента более вы
сокого уровня.

7.5. Число компонентных элементов данных, используемых для 
этой цели, зависит от иерархического уровня, на котором нахо
дится сегмент в схеме структуры сообщения (приложение 3). Сле
дующий после кода сегмента компонентный элемент данных, пред
назначенный для первого контрольного счета, должен использо
ваться, если сегмент находится на первом уровне; второй компо
нентный элемент данных должен использоваться, если сегмент 
находится на втором уровне; третий — если сегмент находится на 
третьем уровне и т. д.

7.6. Если условный сегмент более высокого уровня не исполь
зуется в конкретном случае, то при указании уровня иерархии 
должны присутствовать разделители компонентных элементов 
данных для неиспользуемых уровней, а данный сегмент должен 
находиться перед сегментами, включающими указание на этот уро
вень.

7.7. В приведенных ниже примерах сообщений используются 
прямое указание на повторение и вложение, а также разделители 
уровня А. Подробное объяснение схемы приведено в приложе
нии 3.

П р и м е р  1. Сообщение с одним уровнем вложения обяза
тельного сегмента.

Уровень

0

Сообщение

Г
UNH 
О 1

ААА 
О 1

ЕЕЕ 
v i

U NT 
О 1

1

2

ввв
О 2

ССС 
О 1

DDD 
О 0

О 2

Ct менты

LNH+даьные’
А \А+дднные’
ГЬЗ 1+данные 
33 В °+данные’ 
ССС 1+данные 
DDD I 1+данныс1

DDD 1 2+дат i ые’

ССС 2-гддлные’ 
DDD 1 Жданные1

ЕЕЕ+данные’
UNT+данные’

Объяснения

Элемент 1 R33 
Элемент 2 DBB 
Элемент 1 ССС 
Элемент I ODD 
в ССС <Ь 
Элемент 2 DDD 
в ССС <П 
Э еме*т 2 ССС 
Элемент 1 DDD 
в ССС (2)
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В виде строки сообщение выглядит следующим образом:
UNH+ данны е’ ААА+ данные’ВВВ • I н-данны е’ В В В :2  +  данные’ 
С С С  1 + д а н н ы е ’ 0 0 0 : 1  1 +  данны е’ О Ь О :1 :2  +  данны е’ С С С  2 +

+ данные’
DDD-2.1 -f-дангше’ЕЕЕ +данные’иМТ-f данные’
П р и м е р  2, Сообщение с двумя уровнями вложения услов

ного сегмента товаров (ЕЕЕ) в коробках (DDD), помещенных в 
контейнеры (ССС).

Сообщение Сегменты

0
i

UNH 
О 1

AAA 
О 1

13NT 
О 1

ВВВ --- ССС-----
1 О 2 У 1 

1

2
1

DDD
> Я

3 J
ЕЕЕ
О 9

0 20

UNH+данные’ 
ААА+данные’ 
ВВВ 1+данные’ 
ВВВ 2+данные' 
ГЕН 1+данные’

ЕЕЕ 2+данные1

ССС 1+данные’

DDD 1 1+данные’

ЕЕЕ 1 1 1+дааные’

ЕЕЕ 1 1.2+данные’

DDD Л Я+данные* 

ЕЕЕ 1 2 1+данные’

ССС 2+данные 
ЕЕЕ 2 1+данные’

UNT+данные’

Объяснения

Элемент 1 ВВВ 
Элемент 2 ВВВ 
Этемент 1 ЕЕЕ 
без DDD и ССС 
Элемент 2 ЕЕЕ 
без DDD л ССС 
Первое гтоявте- 
нис ССС 
Пспзое пори te 
ние DDD в рам
ках ССС (1) 
ЕЕЕ (1) в рам
ках DDD (1) в 
рамках ССС (1) 
ЕЕЕ (2) в рам
ках DDD (1) в 
рамках ССС (1) 
DDD (2) в рам
ках ССС (1)
ЕЕЕ (1) в рам
ках DDD (2) в 
рамках ССС (1) 
ССС (2)
ЕЕЕ (1) в рам
ках ССС (2) 
без DDD

В виде строки сообщение выглядит следующим образом:
UNH +  данные'ААА+данные'ВВВ Л +  данные’ВВВ :2 4- данные' 
ЕЬЕ 1 +данные’ЕЕЕ* 2-гданные'ССС:1 +данные'ООП*1:1 +

^ данные'
ЕЕЕ 1 1 1+данные'ЕЕЕ 1 1 2 f  данные'ОВО:! 2 +  данные'
Е Е Е : 1 2 1+данные'ССС :2  +данные'ЕЕЕ 2:.1+данные'иЫТ +  

-Жданные'
7.8 Порядок расположения сегментов, определенный в схеме 

структуры сообщения (сверху вниз, слева направо), должен соб
людаться. При использовании метода косвенного указания о вло
жении сегментов никаких дополнительных указаний для обработ
ки не требуется.
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8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦИФРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ

8.1. Согласно ГОСТ 8.417 (ИСО 31/0) десятичный знак пред
ставляется в виде запятой «,». Разрешается также использовать 
«.». Оба знака входят в наборы уровней А и В, определенных в 
разд. 2 настоящего стандарта, и могут использоваться.

8.2. При использовании набора ограничителей сегмента UNA 
третий знак определяет знак, используемый в обмене в качестве 
десятичного знака. В этом случае исключается возможность аль
тернативного использования запятой или точки.

8.3. Десятичный знак не должен рассматриваться в качестве 
значащей позиции при расчете максимальной длины поля элемен
та данных.

8.4. При передаче десятичного знака до и после десятичного 
знака должна быть, по крайней мере, одна цифра. Для значений* 
выраженных целыми числами, не должен использоваться деся
тичный знак и десятичные нули, если не требуется указать степень 
точности.

П р и м е р
Предпочтительное представление: 0,5 или 2 или 2,0
Разрешенное представление: 0.5 или 2 или 2.0
Запрещенное представление: ,5 или .5 или 2, или 2.
8.5. В обмене данных разделители триад не используются.
П р и м е р .
Разрешенное представление: 2500000
Запрещенное представление: 2,500,000 или 2.500.000

или 2 500 000
8.6. Значения цифровых элементов данных считаются положи

тельными, включая случаи, когда в описании элемента данных под
разумевается, что он имее1 отрицательное значение.

8.7. Если указываемое значение является отрицательным, ю  
перед ним следует передавать знак минус, например:— 112.

8.8. При расчете максимальной длины поля элемента данных 
знак минус не должен учишваться при подсчете числа знаков в 
значении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

В приложении приведена терминология, соответствующая аналогичным поня
тиям в стандартах ИСО, а также содержащаяся в настоящем стандарте

Т а б л и ц а  \

Термин Пояснение

1 Набор алфавитных зна
ков

2 Набор алфавитно-циф
ровых знаков

3 Тип прикладного сооб 
щения

4 Набор знаков

5 Общий номер доступа

6 Компонентный элемент 
данных

7 Условный

8 Данные

9 Элемент данных

10 Справочник элементов 
данных

11 \ {аименование элемента 
данных

Набор знаков, который содержит буквы, а так
же может содержать управляющие и спешпчь- 
ные знаки, но не цифры

Набор знаков, который содержит буквы и 
цифры, а также может содержать управляющие 
и специальные знаки

Основной тип сообщения, принятый в качест
ве удобного для определенной области примене
ния

Конечная совокупность различных знаков, ь 
отношении которой достигнуто соглашение и ко
торая считается полной для данной цели

Номер, по которому все последующие переда
чи относятся к одной и той же сделке или к од 
ному и тому же деловому файлу

Простой элемент данных, который меньше со 
ставного элемента данных и в обмене иденти
фицируется по его положению в рамках состав
ного элемента данных

Содержащееся в справочнике сообщений или 
сегментов условие необязательного использова
ния сегмента, элемента данных, составного эле
мента данных или компонентного элемента дан
ных

Представление понятии в формализованном 
виде, пригодном для сообщения, толкования или 
обработки вр>ччую или с помощью автоматиче
ских средств

Единица данных, которая в определенных ус
ловиях считается неделимой

ЭДИФАКТ Единица данных, для которой оп
ределены методы идентификации, описания и 
представления значения

Перечень идентифицированных, описанных и 
имеющих наименования элементов данных с ука
занием того, как должны быть представлены 
соответствующие значения элементов данных

Одно или несколько слов на естественном язы
ке, определяющих содержание элемента данных
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Продолжение табл 1

Термин Пояснение

12 Разделитель элементов 
данных

13 Идентификатор элемен 
та данных

14 Значение элемента дан 
ных

Управляющий знак, испотьзуемый для отделе
ния дру1 от друга элементов данных в сегменте 

Уникальный код элемента ланных в справочни 
ке элементов данных

Конкретное содержание идентифицированного 
э темента данных, которое опреде тяется в сира-

15 Согласованный набор 
ограничителей

ьочшье элементов данных
Пос щдовательность знаков, указанных в на

чале обмена которые в ходе обмена использу-

16 Функциональная группа
ются как синтаксические разделители 

Одно или более сообщений одного и того же 
тс па начинающихся с зумебным сегментом за 
головка ф\ национальной трупы и закашиваю
щихся служебным сегментом окончания ф\нк- 
циональной группы

17 Заголовок функциональ 
ной группы

18 Окончание функциональ 
ной гоуппп

19 Идентификатор

Служебный сегмент начинающим и идентифи
цирующим функциональную группу 

Служебный cei мент, завершающий фуньц ю 
нальчую группу

Знак или группа знаков используемых для 
/дентифихтции и ш наименования таимых а 
Т т Ж е  для указан у очределенных свойств этих 
данных

20 Обмен Передача со'бикнчя ог одного партнера к 
другому при кс торот построенное определенным 
общ ом сочетание элементов данных передает
ся в виде нлбора сегментов Каждый обмен ьа 
чинастся со строки набора ограничителен за ко 
лооаи чепо^редгтвенно следует служебный сег 
мент на«а а обмена и заканчивается служебным 
с с з че г т л окончания обмена

21 Контрольный заголовок 
обмена

22 Окончание обмена
23 Обязательный

Служебный сегмент, начинающий и и етп'ифи 
цлчующий обмен

Служебный сегмент, завершающий обмен 
Содержащееся в справочнике сообщений или 

сегментов обязательное условие использования 
сегмента, простого элемента данных, составного 
э шмента данных или компонентного элемента

24 Сообщение
данных

Упорядоченный набор знаков предназначенный 
для передачи информации 

ЭДИФЛКТ Набор сегментов в последователь
ности заданной в справочнике сообщении Набор 
начинается с заюловка сообщения и заканчива
ется окончанием сообщения

25 Справочник сообщений Перечень идентифицированных, имеющих на
именования, описанных и заданных типов сооб 
щений

26 Заголовок сообщения Служебный сегмент начинающий и идентифи 
цирующий сообщение
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Продолжение табл t

Термин Пояснение

27 Окончание сообщения Служебный сегмент, заканчивающий сообще-

28 Тип сообщения
нче

Заданная структура идентифицированного на
бора элементов данных, соответствующих потреб-

29 Вложенный сешент
ностям операций определенного вида 

Сегмент прямо связанный с другим сегментом 
в опознаваемой и имеющей определенную струн-

30 Набор цифровых зна 
ков

туру группе сегментов, служит для удовлетворе
ния требований сообщения конкретного типа 

Набор знаков, который содержит цифры а 
также может содержато управляющие и спе
циальные знаки, но не буквы

31 Передач? дачных Способ, позволяющий отправителю посьлать 
данные получателю

32. Квалификатор Элемент данных, значение которого вы ража 
ется в виде кода, придающего определенное зна
чение функции другого элемента данных или сег 
мента

33 Знак отмены Знак, используемый для восстановления пер
воначального значения любого знака, который 
выполнял функции синтаксического разделителя

34 Повторяющийся сегмент Сегмент, который может повторяться в сооб

35 Сегмент

щении как это указывается в соогветствующем 
определении типа сообщения 

Заранее определенный и идешифицировс нчый 
элемент данных или набор элементов данных, 
Функционально взаимосвязанных и идснтиФицп 
руемых с помощью их порядковых позиции в 
наборе Сегмент начинается с метки сегмента и 
заканчивзется знаком окончания сегмента Сег
мент может бьпь служебным или сегментом дан
ных пользоватезя

36 Код сегмента Код, по которому однозначно идентифици
руется каждый сегмент в соответствии со спра
вочником сегментов

37 Метка cei мента Составной элемент данных, содержащий в ка
честве первою компонента код из трех заглав 
ных букв по которому однозначно опознается 
каждый сегмент По условию могут использо

38 Справочник сегментов

ваться дополнительные компоненты для обозна
чения иерархического уровня сегмента в сообще
нии и факта повтора сегмента 

Перечень идентифицируемых, имеющих найме

39 Знак окончания сегмен
та

40 Знак разделителя

новация, описанных и заданных сегментов 
йьравляющий знак, указывающий на оконча

ние сегмента
Знак, используемый для синтаксического раз

41 Служебный элемент дан
ных

деления данных
Элемент данных исполтзуемый в слул ебных 

сегментах
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Продолжение табл. 1

Термин Пояснение

42 Служебный сегмент

43 Простой элемент дан
ных

44 Составной элемент дан
ных

45 Разделитель компо
нентных элементов дан
ных

4G Сннтаксические правила

47 Сегмент данных поль
зователя 

48. Пропуск

49 Связь

Стандартизованный сегмент, определенный в 
соответствии с синтаксическими правилами и 
необходимый для контроля за обменом данных 
пользователей

Элемент данных, содержащий одно значение

Элемент данных, содержащий два и более 
компонентных элементов данных

Знак, используемый для отделения друг от 
друга компонентных элементов данных в состав
ном элементе данных

Правила, определяющие структуру обмена, а 
также функциональных групп, сообщений, сег
ментов, элементов данных

Сегмент, содержащий данные прикладных за
дач

Исключение из сообщения одной или несколь
ких единиц данных, которые определены как ус
ловные в заданном типе сообщений

Установленная связь для передачи данных

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

СПРАВОЧНИК СЛУЖЕБНЫХ СЕГМЕНТОВ

В справочнике служебных сегментов используется следующая система обо
значений:
справочный код — цифровой код элемента данных, указанный в стандар

те ИСО 7372. Если код содержит букву S, то он от
носится к составному элементу данных;

наименование данных — наименование СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ
заглавными буквами,
наименование ЭЛЕМЕНТА ДАННЫХ заглавными бук
вами,
наименование КОМПОНЕНТНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАН

НЫХ строчными буквами; 
представление значений данных:

а — алфавитные знаки, 
п — цифровые знаки, 

ап — алфавитно-цифровые знаки, 
аЗ — 3 алфавитных знака постоянной длины,
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пЗ— 3 цифровых знака постоянной длины, 
апЗ — 3 алфавитно цифровых знака постоянной 

длины,
а 3 — до 3 алфавитных знаков, 
п . 3 — до 3 цифровых знаков, 

ап 3 — до 3 алфавитно цифровых знаков 
О — обязательный элемент,
У — условный элемент

Следует отметить, что компонентный элемент данных в условном состав
ном элементе данных может быть помечен как обязательный Это означает, что 
если составной элемент данных используется, то этот компонентный элемент дан
ных должен присутствовать обязательно

СЕГМЕНТ UNA — согласованный набор оргакичителей

Функция сегмента — определение знаков, выбранных для использования в 
качестве разделителей и указателей в остальной части обмена

Согласованный набор ограничителей, используемых в последующем обмене 
данными, должен передаваться перед каждым заголовком обмена данными.

Сегмент имеет строго фиксированную длину из 9 знаков Первыми тремя 
^паками являются буквы UNA за которыми непосредственно следуют 6 знаков, 
выполняющих функции в данном синтаксисе, приведенные в табл 2

Т а б л и ц а  2

Представ
ление Наименование данных Примечание

aril О РАЗДЕЛИТЕЛЬ КОМПОНЕНТНЫХ ЭЛЕ
МЕНТОВ ДАННЫХ

—

an l О РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ —
anl О ДЕСЯТИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Запятая или точка
anl О ЗНАК РАЗБЛОКИРОВАНИЯ (ОТМЕНЫ) Если не использует

ся, то ввести знак 
пробела

aril О Зарезервировано для использования в бу
дущем

Ввести знак пробела

anl О ЗНАК ОКОНЧАНИЯ СЕГМЕНТА —

СЕГМЕНТ UKB — заголовок обмена

Функция сегмента — запуск, идентификация и указание параметров обме
на Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Спра
воч
ный

Представ
ление Наименование данных Примечание

код

S001 О ИДЕНТИФИКАТОР СИНТАКСИ
СА

0001

1

а4 О Идентификатор синтаксиса UNOA, UNOB и т д. 
Первые 3 знака обозна
чают код ведущей орга
низации (UNO),
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Продолжение табл. 3

Смра-
воч-
ный

Представ
ление Наименование данных Примечание

код

а 4 знак — используе
мый уровень синктакси- 
са (А)

0002 nl О Номер версии синтаксиса Увеличивается на 1 
для каждой новой вер
сии

S002 О ОТПРАВИТЕЛЬ ОБМЕНА
0004 ап

юсо О Идентификатор отправителя Должны применяться 
либо код, либо наиме
нование в соответствии
с принятым соглашени
ем об обмене данными

0007 ап . .4 У Квалификатор кода Должен применяться в 
том случае, когда отп
равитель задан в виде 
кода

GCC8 ап . . . 14 У Обратный адрес

$003 о ПОЛУЧАТЕЛЬ ОБМЕНА
0010 ап . . . 35 О Идентификатор получателя Должны применяться 

либо код, либо наимено
вание в соответствии с
принятым соглашением 
об обмене данными

0007 ап . . . 4 У Квалификатор кода Должен применяться в
том случае, когда по
лучатся  задан в виде 
кода

0014 ап . . . 14 У Адрес для отправки Если используется, то 
в виде закодированного 
адреса для дальнейшей 
передачи

S004 О ДАТА/ВРСМЯ ПОДГОТОВКИ
ГГММЧЧ (год, месяц,0017 пб О Дата

число)
0019 п4 О Время ЧЧММ (часы, мину-

1Ы)

0020 ап . . . 14 О КОНТРОЛЬНЫЙ НОМЕР Уникальный номер,
ОБМЕНА

1

присваиваемый отправи
телем

S0 35 У СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР/ 
ПАРОЛЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ
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Продолжение табл 3

Спра
вочный
код

Представ
ление Наименование данных Примечанис

1)022 ап 14 О Справочный номер/ 
пароль получателя

Применяется в соот
ветствии с соглашением 
об обмене данными 
Справочный номер или 
пароль для входа в си 
стем> получателя или 
сети третьей стороны

0025 ап2 У Квалификатор справочного номе 
ра/ пароля

Используется, если 
указан в соглашении об 
обмене данными

0026 ап 14 У с п р а в о ч н ы й  н о м е р  
п р и к л а д н о й  с и с т е м ы

Может содержать 
идентификатор сообще 
ния если данный обмен 
содержит сообщения од
ною типа

9029 al У КОД ПРИОРИТЕТА 
ОБРАБОТКИ

Используется, если 
указан в соглашении об 
обмене данными

0031 п 1 У ЗАПРОС О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ПРИЕМА

В этой позиции \сга 
на вливается «1», если 
отправитель требует под
тверждения ( т е под 
твердить, что сегменты 
с UNB по UNZ, исполь 
зуемые для осуществле
ния этого обмена, полу
чены и правильно опоз
наны), в дру1 их случа
ях это поле имеет н\ле 
вое значение

0032
1
!ап 35 У ИДЕНТИФИКАТОР СОГЛАШЕ 

НИЯ ПО ОБМЕНУ
j Элемент содержит код 
и ш наименование согла-
шения по связи, в рам
ках которого осуществ
ляется данный обмен 
Код и наименование дол
жны быть такими же, 
как указано в соглаше 

j нии по обмену данны- 
1ми ме>кд\ партнерами
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Продолжение табл. 3

Спра
вочный

код
Представ

ление Наименование данных Примечание

0035 п 1 У ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ Равен «1», если обм е» 
осуществляется в целях 
проверки и содержит про
верочные, а не реаль
ные данные. При пере
даче действительных дан
ных это поле имеет ну
левое значение

СЕГМЕНТ UNZ — окончание обмена

Функция сегмента — заканчивает обмен и проверяет его завершенность. 
Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0036 п . . .  6 О КОНТРОЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК 
ОБМЕНА

Содержит число со
общений в обмене 
или. если использу
ется, число функцио
нальных групп 

Один из этих счет
чиков должен обяза
тельно присутство
вать

0020 ап . . .  14 О к о н т р о л ь н ы й  н о м е р
ОБМЕНА

Должен быть иден
тичен элементу 002 0 
в сегменте UNB

СЕГМЕНТ UNG — заголовок функциональной группы

Функция сегмента — возглавляет, идентифицирует и описывает функцио
нальную группу. Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в 
табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0038 ап . . .  6 О и д е н т и ф и к а т о р Идентифицирует тип
ф у н к ц и о н а л ь н о й сообщения в функцио
ГРУППЫ нальной группе
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Продолжение табл. 5

Справоч- Представ
шей код ление

SG>6

ШП ап 35

Of 0 ап 4

Наименование данных Примечание

О и д е н т и ф и к а т о р  ПРИ
КЛАДНОЙ СИСТЕМЫ ОТ 
ПРАВИТЕЛЯ

О Идентификатор подразде 
ления отправителя

У Квалификатор кода

Должен использовать
ся код или наименование; 
подразделения или от 
дела в организации от
правителя

Используется, если 
идентификатор отправи 
теля — код

S007

00-14

0007

S0CH

0017

0019

ап 35

ап 7

пб

п4

С 048

0051

ап 14

ап 2

SO 0 8 
0052 п 3

О ИДЕНТИФИКАТОР 
ПРИКЛАДНОЙ СИСТЕ
МЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

О Идентификатор подразделе 
ния получателя

У Квалификатор кода

Должен использовать
ся код или наименование 
отдела в организации 
получателя

Используется, если 
идентификатор получа 
теля — код

О

О

О

ДАТА/ВРЕМЯ ПОДГО
ТОВКИ 
Дата

Время

ГГММЧЧ (год, месяц, 
число)

ЧЧММ (часы, мину
ты)

О СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРУППЫ

Уникальный справоч 
нып номер, присвоенный 
отделом или подразде 
лением отправителя

О КОД ВЕДУЩЕЙ 
НИЗАЦИИ

ОРГА- Код для идентифика
ции организации, осу
ществляющей контроль и 
ведение данного типа 
сообщений в группе

О
О

ВЕРСИЯ СООБЩЕНИЯ 
НОМЕР ВЕРСИИ СООБ
ЩЕНИЯ

Идентифицирует но* 
мер версии сообщения в 
данной функциональной
Ipvnne
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Продолжение табл. 5*

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0054 п . .  . 3 * Номер выпуска сообщения Номер выпуска в рам
ках текущего номера 
версии

0057 ап 6 У Код, присвоенный ведущей 
организацией

Код, который присваи
вается организацией от
ветственной за разработ
ку и сопровождение дан
ного типа сообщения

0058 ап .. 14 У ПАРОЛЬ п р и к л а д н о й  
СИСТЕМЫ

Пароль отдела, служ
бы или подразделения 
получателя (если это не
обходимо)

СЕГМЕНТ UNE — окончание функциональной группы

Функция сегмента — заканчивает и проверяет завершенность обмена. Эле* 
менты данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл 6.

Т а б л и ц а  6

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных | Примечание

0060
!1

1
п . . . 6  О

11
1

КОЛИЧЕСТВО СООБЩЕ
НИИ

Контролируемый счет
чик количества сообще
ний в функциональной 
группе

0048 ап .. 14 СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГРУППЫ

Должен быть ндентн- 
1ен ОС48 в UNG

СЕГМЕНТ H N H — заголовок сообщения

Функция сегмента — возглавляет, идентифицирует и описывает сообщение. 
Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0062 ап . . .  14 О СПРАВОЧНЫЙ н о м е р Уникальный справоч
СООБЩЕНИЯ ный номер, присваивае

мый отправителем
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Продолжение табл. 7

Справоч
ный л-)Д

Представ
ление j Наименование данных Примечание

S009 О и д е н т и ф и к а т о р
СООБЩЕНИЯ

Код, обозначающий тип0065 ап . . .  6 О Идентификатор стандартно-
го сообщения передаваемого сообще

ния
0052 ап.. .  3 О Номер версии сообщения Если используется 

функциональная группа, 
то элемент 0052 должен
быть идентичен элементу 
0052 в UNG

0054

0051

п . . . З У Номер выпуска сообщения 

Код ведущей организации

Номер выпуска в рам
ках текущего номера 
версии

ап . . .  2 У Код организации, осу
ществляющей контроль и
ведение данного типа 
сообщения

0057 ап . . .  6 У Код, присвоенный ведущей Код, который присваи
организацией вается организацией, от

ветственной за разработ
ку и сопровождение дан
ного типа сообщения

00 58 ап . . 35 У ОБЩИЙ НОМЕР ДОСТУ В соответствии с со
ПА глашением об обмене 

элемент может содер
жать логические группы 
знаков в предо зак об
щей длины

S010 У СОСТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ
0070 п . . .  2 О Порядковый номер сообще Значение начиная с

ния единицы увеличивается 
на единицу для каждой 
последующей передачи 
данных

0073 а! У Указатель первого/ Значения. С (качало)
последнего сообщения при первой передаче 

данных; Г (окончание) 
при последней передаче 
данных

СЕГМЕНТ LJNT — окончание сообщения

Функция сегмента заканчивает сообщение и проверяет его завершенность. 
Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл. 8.
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Та блица  8

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0074 П . . 6 О КОЛИЧЕСТВО СЕГМЕН
ТОВ В СООБЩЕНИИ

Контрольный счетчик 
общего числа сегментов 
в сообщении (в том чис
ле сегментов UNH и 
UNT)

0062 ап . . .  14 О СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР 
СООБЩЕНИЯ

Должен совпадать с 
0062 в UNH

СЕГМЕНТ TXT — сегмент текста
Функция сегмента — представление информации в дополнение к информа

ции, содержащейся в других сегментах служебного сообщения, если это необ
ходимо. Элементы данных, содержащиеся в сегменте, приведены в табл. 9.

П р и м е ч а н и е .  Сегмент не может быть обработан автоматически. Следу
ет включать только в случае необходимости. Как правило, этот сегмент явля
ется условным сегментом. Сегмент может быть повторен такое число раз, какое 
указано в спецификации сообщения, но не более пяти раз.

Т а б л и ц а  9

Справоч
ный код

Представ
ление Наименование данных Примечание

0077 апЗ У КОД ТЕКСТОВОГО СЕГ
МЕНТА

Описывает цель и фун
кцию сегмента и явля
ется его идентификато
ром, если задается в 
описании сообщения

0078 ап . . .  70 О СВОБОДНЫЙ ТЕКСТ Информация, которая 
не может обрабатывать
ся машиной

СЕГМЕНТ UXS — сегмент разделения зон
Функция сегмента — разделение таких зон в сообщении, как заголовок,, 

подробная информация и обобщения. Элементы данных, содержащиеся в сег
менте, приведены в табл. 10.

П р и м е ч а н и е .  Сегмент используется составителями сообщений в случае,, 
когда необходимо избежать двусмысленности. Обязательно применяегся лишь 
в том случае, если это определено для сообщения данного типа

Та блица  10

Справоч
ный код Представление Наименование данных Примечание

0081 а1 О ИДЕНТИФИКАТОР ЗОНЫ 
СООБЩЕНИЯ

Разделяет зоны сооб
щения с помощью од
ного из следующих ко
дов: D или S
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЕГМЕНТОВ И ГРУПП СЕГМЕНТОВ В
СООБЩЕНИИ

Сегменты, используемые в сообщении, должны появляться в последователь
ности (сверху вниз, слева направо), указанной в схеме структуры сообщения.

Сегменты идентифицируются с помощью своих кодов. Условия их включе
ния в сообщение, т. е. их стат\с, указываются непосредственно под кодами с 
помощью буквы О, означающей «обязательно», или У, означающей «условно». 
Число появлений сегмента в каждом случае указывается сразу же после этого. 
Обязательный сегмент должен появиться, по крайней мере, один раз, но не 
больше, чем это указано. Условный сегмент может быть опущен или может 
пояьиться указанное число раз.

Если сегмент вкладывается в другой сегмент, то он размещается на схеме 
на следующем, более низком уровне. Сегменты нулевого уровня не повторяются 
и не содержат вложенных сегментов.

Два или несколько сегментов могут быть сгруппированы На схеме это по
казывается в виде рамки. Группа и сегменты, обведенные рамкой, могут быть 
обязательными и условными и могут появляться указанное число раз. Группа 
может включать одну или несколько других групп более низкого уровня (в при
веденном примере группы 3 и 4).

Сообщение начинается сегментом UNH «Заголовок сообщения» и заканчи
вается сегментом UNT «Окончание сообщения»

Пример. Части сообщения условного типа.

Уровень

6

U NT 

О 1

а — условная группа сегментов 1 мож ет повторяться д о  200 раз; б  — условная группа 
сегм ен тов 3 внутри группы А
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Сегменты могут быть также представлены следующим образом:

UNH

о 1

Порядок обработки сегментов следующий (группа 1 появляется два раза, 
другие группы — один раз, сегмент ы не повторяются):

UNH, AAA, ВВВ, ССС, DDD, ЕЕЕ, FFF, GGG, DDD, ЕЕЕ, FFF, GGG* 
ННН, , III, JJJ, ККК........LLL, UNT.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

СПРАВОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИСО 31/0—81

ИСО 646—83

ИСО 2382/1—84 
ИСО 2382/4—87

ИСО 6523—84

ИСО 7372—86

ИСО 7498—84

ИСО 6937/2—83

ИСО 8859—87

«Общие принципы, касающиеся количества, единиц и услов
ных обозначений»
«Обработка информации Набор семибитных кодированных 
знаков ИСО для обмена информацией».
«Обработка данных Словарь Часть 01. Основные термины». 
«Обработка данных Словарь Раздел 04: Организация дан*
ных»
«Обмен данными Структура для идентификации организа
ции»
«Электронный обмен данными в управлений, торговле и на 
транспорте Справочник элементов внешнеторговых данных» 
«Взаимодействие открытых систем Базовая справочная мо
дель»
«Обработка информации Набор кодированных знаков для 
передачи текста»
«Обработка информации. Набор восьмибитных одноразряд
ных кодированных графических знаков»
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ВНЕСЕН Министерством внешних экономических связей СССР

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по 
управлению качеством продукции и стандартам от 30.11.89 № 63 
введен в действие государственный стандарт СССР, в качест
ве которого непосредственно применен международный стан
дарт И СО 9735—88 «Электронный обмен данными в управле
нии, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические 
правила», с 01.01.92

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение соответ
ствующего документа

Обозначение НТД на 
который дана ссылка

Номер пункта, прило
жения, в которых при

ведена ссылка

ИСО 31/0—81
ИСО 646—83

ГОСТ 8 41 7 -8 1  
ГОСТ 27463—87 
(СТ СЭВ ЗЕ6-86) 
IOCT 15971—84 
ГОСТ 20886—85 
ГОСТ81'

8 1, прил 4 
2 2, прил 4

ИСО 2382/1—84 
ИСО 2382/4—87 
ИСО 6523-84  
ИСО 6937/2-83 
ИСО 7372—S6 
ИСО 7498—84 
ИСО 8859—87

ГОСТ*
ГОСТ
ГОСТ*
ГОСТ 19768—74

Приложение 4 
2 2, прил. 4

Приложение 4 
Приложение 4 
Приложение 4 
2 2, прил. 4
Приложение 2, 4

* Государственный стандарт находится в стадии разработки



Сдано в наб 
1 ир 5000

Ордена «Знак

Редактор В М Лысенкина 
Технический редактор Г А Теребипкина 

Корректор В И Кануркина

10 90 Поди в ш?ч 27 11 90 2,0 >сл п л 2,0 уел кр. виг. ] 56 уч над л
Цена 3fr х

Почета» Издательство стандартов, Ш557, Москва, ГСП, Новопресненский пер Э
1ип «Московский печатник» Москва, Лялин нер , 6 Зак 2292



3d коп
Единица

Величина Наименование
Одозначение

международное * русское
i.....— ■ —____________ < 1- т .

о с н о в н ы Е Е Д И Н И ! !Ы с и

Длина метр П1 м
Масса килограмм kg кг

Время секунда ь с
Сила электрического тока ампер А ;' А1
Термодинамическая температура кельвин к К
Количество оещества моль mol моль
Сила света кандела j1 cd

1
кд

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  СИ
’Плоский угол радиан i ad рад
Телесный угол стерадиан $r ср

ЛР0И330ДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единица Выражение через 

основные и до*t?.-> MUUHUA Обозначение
Наименова

ние «'‘ЖДУ» 5
редкое р>сское

пельнтеяьные 
единицы СИ

Чагт0та герц н * Гц с - '
Сила ньютон N Н М  * КГ С” 2

Давление паскаль Ра П а м~‘ * кг с~2
3  нергия джоуль .1 Д * м2 кг с~2
Мощность г,г:тт W Вт м2 КГ С ''3

Количество электричества куг.оч С Кл с А
Электрическое напряжение вольт \ В м2 кг с~л - А"*1
Электрическая емкость ф -Т С Д F Ф м“2кг-' с 4 А2
Электрическое сопротивление ом и С5 м м2 кг с А-2
Электрическая проводимость сименс S См М ~ 2К Г ~ ! с3 А,2
Поток д^агнитной индукции зебер \ \  1) Во м*1 кг С"2А-1
М агН Н Т К С Я  индукция ; тесла т Т я кг с*~2 А“‘
ИиДуКТИЕНССТЬ генри 11 Г н м- кг с~2 А"2
Световой поток люмен 1 т лм КД ср

Освещенность лю € с 1 \ лк м~2 кд ср
Актионооь радионуклида беккерель В ( | Б к С - '

Поглощенная доза ионизирую грэй 0 \ Гр м2 • с~2
щего излучения 

Эквивалентная доза излучения знсеот Sv З в м2 ■ с”2
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