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1. Настоящий стандарт устанавливает основные буквенные обозначения, применяемые в 
конструкторских документах всех отраслей промышленности.

2. Для перечисленных ниже величин устанавливаются следующие буквенные обозначения:
Длина .............................................................................................................
Ширина...........................................................................................................
Высота, глубина.............................................................................................
Толщина (листов, стенок, ребер и т. д .) ..................................................
Диаметр...........................................................................................................
Радиус.............................................................................................................
Межосевое и межцентровое расстояние..................................................
Шаг: винтовых пружин, болтовых соединений, заклепочных соеди
нений и т. п., кроме зубчатых зацеплений и резьб...............................
У глы ................................................................................................................

L, I 
В, b 
Н, h
s
D, d 
R ,r  
А, а

t
а, р, у, 8 и другие строчные 
буквы греческого алфавита

3. Прописные буквы рекомендуется применять для обозначения габаритных и суммарных 
размеров.

4. В случае обозначения в одном документе различных величин одной и той же буквой следует 
применять цифровые или буквенные индексы, или их комбинацию, причем первый цифровой 
индекс рекомендуется присваивать второй величине, обозначенной данной буквой, второй ин
декс — третьей величине и т. д., например: d, </,, d2, bn, bnl, bn2.
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