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Классификация

Wood protection. Classification

гост
20022 .2 -8 0

Взамен
ГОСТ 20022.2—74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 сентября 
1980 г. Ы& 4687 срок введения установлен

с 01.07 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию древесины 
по: стойкости к гниению и пропитываемости защитными средства
ми; скорости расконсервирования и уязвимости объектов защиты; 
классификацию защитных средств древесины.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПО СТОЙКОСТИ 
К ГНИЕНИЮ И ПРОПИТЫВАЕМОСТИ

1.1. По стойкости к гниению породы древесины подразделяют 
на классы, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
П о ро д а д р е в е си н ы

К л а с с
з а б о л о н ь я д р о

Стойкие Обыкновенная сосна, ясень Сибирская сосна (кедр), ли

Среднестой Ель, сибирская сосна (кедр),

ственница, обыкновенная сос
на, дуб, ясень 

Ель, пихта, бук
кие

Малостойкие
лиственница, пихта 

Береза, бук, вяз, граб, дуб, Вяз, клен

Нестойкие
клен

Липа, ольха, осина Береза, липа, осина, ольха

1.2. По пропитываемо гти защитными средствами породы дре
весины подразделяют на группы, указанные в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  И зд а те л ь с тв о  с та н д а р то в , 1980



Стр. 2 ГОСТ 20022.2—80

Т а б л и ц а  2

Порода древесины

Группа
заболонь ядро

1— легкопро- 
шггываемые

2— умеренно 
пропитываемые

3— трудно 
пропитываемые

Обыкновенная сосна, береза,
бук

Сибирская сосна (кед р), ев
ропейская лиственница, г раб, 
дуб, клен, липа, ольха, осина 

Ель, сибирская лиственница, 
пихта

Сибирская сосна (кедр), 
обыкновенная сосна, осина, 
ольха

Ель, европейская лиственни
ца, сибирская лиственница, 
пихта, береза, дуб, вяз, бук, 
ясень

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПО СКОРОСТИ 
РАСКОНСЕРВИРОВАНИЯ И УЯЗВИМОСТИ

2.1. По скорости расконсервирования и уязвимости объекты 
защ иты подразделяю т на классы условий службы, указанные в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

К
ла

сс
ус

ло
ви

й
сл

уж
бы Вымывание И сточник или х ар ак те р  

[У влаж нения О бъект защ и ты
Период акти вн о

го биологического 
р а зр у ш ен и я , мес

I Нет Г игр оскопическое 
увлажнение в замк
нутом пространстве 
или непроветривае
мом помещении

Деревянная тара 
под оборудование, 
материалы и продук
ты, хранимые в не
отапливаемых скла
дах, а также транс
портируемые (в ус
ловиях, исключаю
щих контакт с вла
гой) железнодорож
ным или вод ным 
транспортом в стра
ны с тропиче ским 
климатом

До 12

И Деревянные эле
менты внутренних 
конструкций различ

До 6

ш ных сооружений без 
контакта с грунтом 
и влажными мате
риалами

Св. 6
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Продолжение табл. 3

К
ла

сс
ус

ло
ви

й
сл

уж
бы

1

В ы м ы вание
И сто ч н и к  или х а р а к т е р  

у в л а ж н е н и я О б ъ ек т  защ и ты
П ери од  а к ти в н о 

го  би ол о ги ч еско го  
р а зр у ш е н и я , м ес

IV

Слабое

Периодическое про
мерзание или кон
такт с периодически 
увлажняемыми мате
риалами

Деревянные эле
менты внутренних 
конструкций по
строек и сооружений

До 6

V Св. 6

VI

Умеренное 
I степени

Периодически об
разующийся на по
верхности и стекаю
щий конденсат

Деревянные детали 
кузовов-фургонов

Св. 6

Деревянные эле
менты внутренних 
конструкций построек 
и сооружений

VII До 6

VIII Св. 6

IX

Умеренное 
II степени

Атмосферные осад
ки

Верхние строения 
открытых сооруже
ний, кроме загряз
ненных кровель, мо
стовые брусья и на
стилы месте в, тара 
для крупногабарит
ного оборудс вания

До 6

X Св. 6

XI Умеренное 
III степени

Почвенная влага 
и загрязнения орга
нического характера

Рудничные стойки 
кратковременной 
службы

Св. 6

XII Сваи, детали дере
вянные опор линий 
связи и электропере
дач, заборные и до
рожные столбы, шпа
лы, переводные и мо
сте вые бругья, лаги, 
утопленные в грунт, 
настилы мостов и 
лежни дорог по 
грунту; деревянные 
детали контейнеров, 
длительно опира
ющиеся на грунт; 
детали деревоземля
ных сооружений и 
другие конструкции, 
контактирующие с 
грунтом; детали жи
вотноводческих по
строек, деревянные 
кровли при условии 
накопления на них 
пыли и сора

До 6
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Продолжение табл 3

К
ла

сс
ус

ло
ви

й
сл

уж
бы

В ы м ы вание
И сточ н и к  или  х а р а к т е р  

у в л а ж н е н и я О б ъ ек т  защ и ты
П ер и о д  а к ти в н о 

го б и о логи ч еского  
р а зр у ш е н и я , мес

XIII Умеренное 
Ш степени

Почвенная влага 
и загрязнения орга 
нического характера

Сваи, детали де
ревянные опор линий 
связи и электропе
редач, заборные и 
дорожные столбы, 
шпалы, переводные 
брусья, лаги, утоп- 
тенные в грунт, на
стилы мостов и ле
жни дорог по грун
ту, деревянные де
тали контейнеров и 
другой тары, дли
тельно опирающиеся 
на грунт, детали 
дерсвоземляных со 
иружений и другие 
конструкции, контак
тирующие с грунтом, 
детали животновод
ческих построек, руд
ничные стойки дол
говременной службы, 
деревянные кровли 
при условии накоп
ления на них пыли 
и сора

Св 6

XIV Сильное Теплая вода ме- 
таллургиче :ких и 
других заводов и 
электростанций

Оросители гради
рен

Св 6

XV Речная и болот
ная вода в услови
ях умеренного кли
мата

Деревянные кон
струкции береговых 
сооружений, судов, 
наплавных средств, 
ряжи мостов, детали 
деревянные опор ли
ний связи и электро
передачи

До 6

XVI Речная и болотная 
вода в условиях тро
пического климата

Св 6

XVII Сильное Морская вода в 
условиях умеренного 
климата Деревянные кон

струкции береговых 
сооружений, судов и 
наплавных средств

До 6

XVIII Морская вода в 
условиях тропичес
кого и субтропичес
кого климата

Св 6
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДРЕВЕСИНЫ

3.1. Защитные средства древесины по характеру действия делят 
на: антисептики, антипирены, защитные средства комбинирован
ного действия.

3.2 . Защитные средства древесины по растворимости делят на: 
водорастворимые — ВР; растворимые в легких органических рас
творителях— Л; растворимые в маслах и тяжелых нефтепродук
тах, масла — М.

3.3. Защитные средства древесины по вымываемости делят на: 
легковымываемые — ЛВ; вымываемые — В; трудновымываемые — 
ТВ; невымываемые — НВ.

3.4. Краткая характеристика защитных средств древесины ука
зана в справочном приложении.
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Изменение № 1 ГОСТ 20022.2—30 Защита древесины. Классификация
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.11.33 
Зй 5445 срок введения установлен

с 01.01.34

Под обозначением стандарта проставить код: ОКСТУ 5201.
(Продолжение см. стр. 220)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.2—50)
Приложение. Таблица. Исключить защитные средства -«Препараты пента- 

хлорфенола по ГОСТ 18395—73 с растворимостью и вымываемостыо защитных 
средств Л-НВ и М-НВ» со всеми относящимися к ним показателями;

заменить ссылки: ГОСТ 19347—77 на ГОСТ 19347—74, ГОСТ 9549—60 на 
ГОСТ 9549—80, ГОСТ 9097—74 на ГОСТ 9097—62.

(НУС No 2 1984 г.)



Группа К09

Изменение № 2 ГОСТ 20022.2—80 Защита древесины. Классификация

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.11.85 
№3613 срок введения установлен

с 01.03.86

Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 23787 1—79 на ГОСТ 2 3787.1—84, 
ГОСТ 23787.9—80 на ГОСТ 237S7.9—84, ГОСТ 23787.2—79 на ГОСТ 23787.2—84, 
ГОСТ 510С —73 на ГОСТ 5100—85.

Таблица. Графу «Наименование защитного средства» после марки «ОФП-9» 
дополнить словами: «по ГОСТ 23790—79»;

графа «Состав защитного средства». Для препарата ХМББ заменить процент
ное содержание буры — 17—18 % на 17 %; борной кислоты — 34—67 % на 
33 -6 7  %;

после препарата ББ дополнить защитными средствами:

Р аствори
мость и вы 

мыв аемость 
защ итного 
средства

Наимено
вание з а 
щитного 
средства

О бозна
чение з а 
щитного 
Средства

Состав защ итного 
средства

Н азн а
чение з а 
щитного 
средства

Х арактеристика з а 
щитного сред ства

ВР-ЛВ Препа
рат ДСФ

ДСФ Диаммоний- 
фосфат 
(NH4)2HP04 
по ГОСТ
8515—75 — 68 %, 
сульфат аммония 
(NH4) 2 SO4 
по ГОСТ 
9097—82 — 17 % 

фтористый нат
рий по ГОСТ 
2871—75 —
11,5 %, сульфа-
нол-порошок
3,5%

Биоог- 
незащит- 
ный пре
парат

Растворимость 
в воде 29 %, без 
запаха, не окра
шивает древеси
ну, вызывает 
коррозию чер
ных металлов, 
обработанная 
древесина склеи
вается и окра
шивается

ВР-В Паста
ПАФ-
КСДБ

!

ПАФ-
КСДБ

Фтористый 
натрий (NaF) 
по ГОСТ 
2871-75 — 60 %, 
каолин по ГОСТ 
19608—84 — 19 %, 
концентрат суль
фитно-дрожже
вой бражки — 
2 1 %

Анти
септик

Вызывает кор
розию черных 
металлов, окра
шивает древеси
ну в светло- 
коричневый цвет, 
без запаха, об
работанная дре
весина склеива
ется и окраши
вается

(Продолжение см. с. 174)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.2-
Продолжен

Раствори
мость и вымы- 
ваемость за 
щитного сред

ства

Наиме
нование 

защитно
го средст

ва

Обозна
чение за
щитного 
средства

Состав защитного 
средства

Назначе
ние защит
ного сред

ства

Характеристика за
щитного средства

ВР-В Паста
ПАФ-КЛ

ПАФ-КЛ Фтористый 
натрий (NaF) 
по ГОСТ 
2871-75  — 46 %, 
каолин по ГОСТ 
19608—f i t— 12 %, 
каменноугольный 
лак марки Б 
по ГОСТ 
1709—75 — 16 %, 
вода — 26 %

Анти
септик

Вызывает кор
розию черных 
металлов, про
питанная древе
сина приобрета
ет запах камен
ноугольного ла
ка, загрязняет 
поверхность дре
весины, делая ее 
неблагоприятной 
для склеивания 
и окрашивания

после препарата ХМ-11 дополнить защитными средствами:

Раствори
мость и вы- 
мываемость 
защитного 
средства

Наимено
вание за
щитного 
средства

Обозна
чение за
щитного 
средства

Состав защитного 
средства

Назначе
ние защит
ного сред

ства
Характеристика за
щитного средства

ВР-В Препа ХМХА Бихромат Биоог Растворимость
рат натрия незащит- в воде 30 %,
ХМХА (Na2Cr20 7) ный пре без запаха, об
по ГОСТ 2Н20  по ГОСТ парат ладает высокой
23787.10- 2651—78 или проникающей и
81 калия (К2СГ2О7) огнезащищающей

по ГОСТ способностью,
2652—78 — окрашивает дре
8 -2 5 % , весину в благо
Купорос медный приятные деко
(Си S 0 4-5H20 ) ративные тона,
по ГОСТ заметно корро
19347—74 дирует черные
8—25 %, хлорис металлы, пропи
тый аммоний танная древесина
(NH4CI) легко склеивается
по ГОСТ и окрашивается
2210—73 —
50—84 %

ВР-ЛВ Препа ДМФ Диаммоний- То же Растворимость
рат ДМФ фосфат в воде 20 %,
по ГОСТ ((NH4) 2-POH4) без запаха, об
23787.11— по ГОСТ ладает высокой
81 8515—75 — токсичностью по

25—42 %, кар отношению к
бамид дереворазрушаю
(СО (NH2)2) щим грибам,

(Продолжение см. с. 175)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20022.2—80)
Продолжение

Раствори- Наимено- Обозна- Назначе
мость и вы- вание за- чение за- Состав защитного ние защит Характеристика за
мываемость щитного щитного средства ного сред щитного средства

защитного
средства

средства средства ства

по ГОСТ относится к сред
2081—75 — ствам со средней
25—42 %, натрий коррозионной
фтористый (NaF) агрессивностью
по ГОСТ по отношению к
2871—75 — черным метал
16—50 % лам, древесину 

не окрашивает, 
дешев и досту
пен, пропитан
ная древесина 
легко склеива
ется и окраши
вается

ВР-ЛВ Препа- ФБС Натрий фто- Биоог- Растворимость
рат ФБС ристый Техни- незащит- в воде 10 %, без

ческий (NaF) по ный пре запаха, обладает
ГОСТ 2871—75 — парат высокой токсич
9—50 %, кислота ностью по отно
борная (Н3ВОз) шению к дерево
по ГОСТ разрушающим
18704—78 — грибам, древеси
23—42 %, сода ны не окрашива
кальцинирован ет, относится к
ная средствам с низ
(Na2COr 10H2O) кой коррозион
по ГОСТ ной агрессивно
10689—75 — стью по отно
25—68 % шению к чер

ным металлам, 
пропитанная 
древесина легко 
склеивается и 
окрашивается

ВР-ЛВ Препа БС-13 Кислота бор То же Растворимость
рат ная (Н3В 03) в воде 10 %, без
БС-13 по ГОСТ запаха, облада

18704—78 — 25%, ет высокой про-
сода кальциниро н икаемостью в
ванная древесину, низ
(Na2CO3-10H2O) кой коррозион
по ГОСТ ной агрессивно
10689—75 — 75 % стью по отно

шению к черным 
металлам, дре
весину не ок
рашивает, пропи
танная древеси
на легко склеи
вается и окра
шивается

(Продолжение см. с. 176)
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(Продолж ение изменения к ГОСТ 20022..
Лродолж .

Раствори- 
мость и вы
мываем ость 

защитного 
средства

Наимено
вание за 
щитного 
средства

Обозна
чение за 
щитного 
средства

Состав защитного 
средства

Назначе
ние защит
ного сред

ства

Характеристика за 
щитного средства

Л -ТВ П репа
рат
КАТГЩ

КАТГЩ Карбамидно- 
бензогуанамино- 
формальдегид- 
ная смола 
К БФ В-К — 
82%,
Хлорид аммония 
(NH4C1) 
по ГОСТ 
2210—73 —  7 %, 
двойная водо
нерастворимая 
соль ортофос- 
форной кислоты 
(CONH4P 04) -  

6 % , триполи- 
фосфат натрия 
(ШбРзОю) 
по ГОСТ 
13493—77 — 3 %, 
трихлорэтилфос- 
фат
(С6Н 120 4С13Р) -
2 %

О гне
защ ит
ный пре
парат

Без запаха, не 
закрывает тек
стуру древесины

исключить защитные средства: пасты ФН-П, ПАЛ-Ф, ПАЛ-КФА,
ПЛ-КФА-КД, О БФ П -1 со всеми относящимися к ним показателями.

(ИУС № 2 1986 г.)
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